Sutarties 1 priedas

[bookmark: _Hlk65241408]MIŠKININKYSTEI SKIRTŲ PURŠKIAMŲ DAŽŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. PIRKIMO OBJEKTAS 

[bookmark: _Hlk65241484][bookmark: _Hlk31013150]1.1. Pirkimo objektas – miškininkystei skirti purškiami dažai, medžiams ir apvaliosios medienos sortimentams žymėti (toliau – dažai/prekės) pirkimas (toliau – Pirkimas). BVPŽ kodas – 44810000-1.
1.2. Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.)
1.3.. 2023 metais įsigyjamų dažų minimalus kiekis 26 868 litrai. Įsigyjami raudonos, baltos, žalios spalvos dažai.
1.4. Minimalus dažų kiekio poreikis regioniniuose padaliniuose 2023 metais pagal p.o.d. ir jų pateikimo vietos:
	Eil. Nr.
	Regioninis padalinys
	Raudonų dažų kiekis, ltr.*
	Baltų dažų kiekis, ltr.*
	Žalių dažų kiekis, ltr.*
	Dažų pateikimo vietų adresai

	I p.o.d. Dažų pirkimas (8 regioniniams padaliniams)

	1.
	Anykščių
	900
	30
	- 
	Vilniaus g. 101, LT-29142 Anykščiai

	2.
	Biržų
	1600
	-
	50
	J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai

	3.
	Ignalinos
	1000
	70
	-
	Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina

	4.
	Nemenčinės
	2928
	-
	-
	Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., LT-13116 Vilniaus r. sav.

	5.
	Panevėžio
	-
	-
	-
	Parko g. 32, LT-37188, Panevėžys

	6.
	Rokiškio
	800
	100
	-
	Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis

	7.
	Švenčionėlių
	540
	12
	60
	Žeimenos g. 49, LT-18208, Švenčionėliai

	8.
	Ukmergės
	1200
	50
	-
	Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė

	Viso:
	8968
	262
	110
	

	II p.o.d. Dažų pirkimas (7 regioniniams padaliniams)

	1.
	Druskininkų
	250
	-
	-
	Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Veisiejų sen., LT-67333 Lazdijų r.

	2.
	Dubravos
	990
	16
	-
	Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r.

	3.
	Kazlų Rūdos
	1050
	50
	300
	Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda

	4.
	Prienų
	1002
	30
	72
	Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r.

	5.
	Šalčininkų
	1092
	12
	-
	Užupio g. 4, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., LT-17247 Šalčininkų raj.

	6.
	Trakų
	1400
	200
	200
	Trakų g. 83, Rūdiškės, Trakų raj.

	7.
	Varėnos
	1100
	100
	-
	Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna

	Viso:
	6884
	408
	572
	

	III p.o.d. Dažų pirkimas (6 regioniniams padaliniams)

	1.
	Joniškio
	540
	82
	-
	Urėdijos g. 1, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r.

	2.
	Kretingos
	-
	-
	-
	Savanorių g. 27, LT-97111 Kretinga

	3.
	Kuršėnų
	1080
	-
	-
	Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r.

	4.
	Mažeikių
	1080
	36
	-
	Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai

	5.
	Radviliškio
	1200
	96
	-
	Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis

	6.
	Telšių
	1600
	250
	-
	Miškininkų g, 4, LT-87151 Telšiai 

	Viso:
	5500
	394
	0
	

	IV p.o.d. Dažų pirkimas (5 regioniniams padaliniams ir Miškotvarkos skyriui)

	1.
	Jurbarko
	800
	200
	200
	Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas

	2.
	Raseinių
	
	30
	-
	Akacijų g. 1, Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav.

	3.
	Šakių
	900
	100
	
	Draugystės g.1F., Lekėčiai LT-71224 Šakių r. sav.

	4.
	Šilutės
	400
	30
	
	Nemuno g. 15, LT-99149 Šilutė

	5.
	Tauragės
	540
	100
	
	Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė

	6.
	Miškotvarkos skyrius
	400
	
	
	Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r.

	Viso:
	3040
	460
	200
	



[bookmark: _Hlk124152889]2.4. Preliminarus 2024-2025 metais įsigyjamų dažų kiekis 54356 litrai. Įsigyjami bus raudonos, baltos, žalios, mėlynos ir juodos spalvos dažai.
2.5. Kiekio poreikis regioniniuose padaliniuose 2024-2025 metais ir jo pateikimo vietos bus pateiktos pateikiant užsakymą. Įsigyjami raudonos, baltos, žalios, mėlynos ir juodos spalvos dažai. Prekių pateikimo adresai:
	Eil. Nr.
	Regioninis padalinys
	Medinių stulpų pateikimo vietų adresai

	I p.o.d. Dažų pirkimas (8 regioniniams padaliniams)

	1.
	Anykščių
	Vilniaus g. 101, 29142 Anykščiai

	2.
	Biržų
	J. Basanavičiaus g. 62, LT-41164 Biržai

	3.
	Ignalinos
	Ažušilės g. 18, LT-30126 Ignalina

	4.
	Nemenčinės
	Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., 13116 Vilniaus r. sav.

	5.
	Panevėžio
	Tiekimo g. 8 a, LT-37188, Panevėžys

	6.
	Rokiškio
	Sakališkio g. 2, LT-42110 Rokiškis

	7.
	Švenčionėlių
	Žeimenos g. 49, 18208, Švenčionėliai

	8.
	Ukmergės
	Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė

	II p.o.d. Dažų pirkimas (7 regioniniams padaliniams)

	1.
	Druskininkų
	Lazdijų pl. 15, Kalvelių k., Veisiejų sen., LT67333 Lazdijų r. sav. 

	2.
	Dubravos
	Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r.

	3.
	Kazlų Rūdos
	Miškininkų g. 1, LT-69421 Kazlų Rūda

	4.
	Prienų
	Miškininkų g. 2, Ignacavos k., LT-59149 Prienų r.

	5.
	Šalčininkų
	Užupio g. 4, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., LT-17247 Šalčininkų raj.

	6.
	Trakų
	Trakų g. 83, Rūdiškės, Trakų rajonas

	7.
	Varėnos
	Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna

	III p.o.d. Dažų pirkimas (6 regioniniams padaliniams)

	1.
	Joniškio
	Urėdijos g. 1, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r.

	2.
	Kretingos
	Žemaitės al. 10, Kretinga LT 97106. 

	3.
	Kuršėnų
	Žalioji g. 2, LT-76319 Toliočiai, Šiaulių r.

	4.
	Mažeikių
	Sedos g. 51, LT-89191, Mažeikiai

	5.
	Radviliškio
	Šiaulių g. 31, LT-82142 Radviliškis

	6.
	Telšių
	Miškininkų g, 4, LT- 87151 Telšiai

	IV p.o.d. Dažų pirkimas (5 regioniniams padaliniams ir Miškotvarkos skyriui)

	1.
	Raseinių
	Akacijų g. 1, Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav.

	2.
	Šilutės
	Mažosios Lietuvos g. 38, Kukorų k., LT-99400 Šilutės r. sav. 

	3.
	Tauragės
	Vytauto g. 125, LT-72211 Tauragė

	4.
	Jurbarko
	Miškininkų g. 5, LT-74212 Jurbarkas

	5.
	Šakių
	Miško g. 1, Giedručių k., Šakių sen., LT-71106 Šakių r. sav.

	6.
	Miškotvarkos skyrius
	Liepų g. 12, Girionių km., LT-53102 Kauno r.



2.6. Prekės turi būti patiektos:
2.6.1. minimalus 2023 m. dažų kiekis (pagal p.o.d.) turi būti pristatytas per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.6.2. per  50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.


III. MINIMALŪS REIKALAVIMAI PERKAMAI PREKEI

[bookmark: _Hlk66971888][bookmark: _Hlk65241541]3. Raudonos spalvos dažai:
3.1. Dažai purškiami rankiniu būdu;
3.2. Dažai pateikiami paruošti naudoti 0,4 – 0,7 litro dažų (neto) talpos pakuotėmis (dažų balionėliais);
3.3. Dažai turi būti skirti profesionaliam naudojimui miškininkystei, skirti specialiai medžiams ir apvalios medienos sortimentams žymėti; 
3.4. Dažai turi būti ryškios (fluorescencinės) spalvos; 
3.5. Dažai užpurškus turi išlikti aiškiai matomi daugiau nei 18 mėn;
[bookmark: _Hlk31013662][bookmark: _Hlk34292273]3.6. Dažai turi būti tinkami saugoti ir naudoti ant drėgno ir sauso medžio ištisus metus, esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose nei nuo -20ºC iki + 50ºC; 
[bookmark: _Hlk67916457]3.7. Dažai turi būti greitai džiūstantys (džiūvimo laikas iki 20 min.); 
3.8. Dažų flakonas turi turėti saugią, apsaugančią nuo atsitiktinio purškiklio paspaudimo galvutę (purškiklio mygtukas turi būti flakono galvutės įgilinime arba turėti fiksavimo mechanizmą, neleidžiantį atsitiktinai paspausti purškiklio mygtuką);
[bookmark: _Hlk65498340]3.9. Purkštukas turi išpurkšti dažus į šoną nuo vertikalios balionėlio ašies per horizontalų vamzdelį, užtikrinantį tolygų purškimą;
[bookmark: _Hlk32229774][bookmark: _Hlk67914214]3.10.  Pristatytų dažų tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai (paženklinta ant dažų balionėlio).


4. Mėlynos spalvos dažai:
4.1. Dažai purškiami rankiniu būdu;
4.2. Dažai pateikiami paruošti naudoti, 0,4 – 0,7 litro dažų (neto) talpos pakuotėmis (dažų balionėliais);
4.3. Dažai turi būti skirti profesionaliam naudojimui miškininkystei, skirti specialiai medžiams ir apvalios medienos sortimentams žymėti; 
4.4. Dažai turi būti ryškios (fluorescencinės) spalvos; 
4.5. Dažai užpurškus turi išlikti aiškiai matomi ne mažiau 18 mėn;
[bookmark: _Hlk34293667]4.6. Dažai turi būti tinkami saugoti ir naudoti ant drėgno ir sauso medžio ištisus metus, esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose nei nuo -20ºC iki + 50ºC; 
[bookmark: _Hlk65241901]4.7. Dažai turi būti greitai džiūstantys (džiūvimo laikas iki 20 min.);
4.8. Dažų flakonas turi turėti saugią, apsaugančią nuo atsitiktinio purškiklio paspaudimo galvutę (purškiklio mygtukas turi būti flakono galvutės įgilinime arba turėti fiksavimo mechanizmą, neleidžiantį atsitiktinai paspausti purškiklio mygtuką);
4.9. Purkštukas turi išpurkšti dažus į šoną nuo vertikalios balionėlio ašies per horizontalų vamzdelį, užtikrinantį tolygų purškimą;
4.10. Pristatytų dažų tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai (paženklinta ant dažų balionėlio).

[bookmark: _Hlk65498985]5. Žalios spalvos dažai:
5.1. Dažai purškiami rankiniu būdu;
5.2. Dažai pateikiami paruošti naudoti, 0,4 – 0,7 litro dažų (neto) talpos pakuotėmis (dažų balionėliais);
5.3. Dažai turi būti skirti profesionaliam naudojimui miškininkystei, skirti specialiai medžiams ir apvalios medienos sortimentams žymėti; 
5.4. Dažai užpurškus turi išlikti aiškiai matomi ne mažiau 36 mėn;
5.5. Dažai turi būti tinkami saugoti ir naudoti ant drėgno ir sauso medžio ištisus metus, esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose nei nuo -20ºC iki + 50ºC;
5.6. Dažų džiūvimo laikas iki 90 min;
5.7. Dažų flakonas turi turėti saugią, apsaugančią nuo atsitiktinio purškiklio paspaudimo galvutę (purškiklio mygtukas turi būti flakono galvutės įgilinime arba turėti fiksavimo mechanizmą, neleidžiantį atsitiktinai paspausti purškiklio mygtuką);
5.8. Purkštukas turi išpurkšti dažus į šoną nuo vertikalios balionėlio ašies per horizontalų vamzdelį, užtikrinantį tolygų purškimą;
5.9. Pristatytų dažų tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai (paženklinta ant dažų balionėlio).

[bookmark: _Hlk66971838] 6. Baltos spalvos dažai:
6.1. Dažai purškiami rankiniu būdu;
6.2. Dažai pateikiami paruošti naudoti 0,4 – 0,7 litro dažų (neto) talpos pakuotėmis (dažų balionėliais);
6.3. Dažai turi būti skirti profesionaliam naudojimui miškininkystei, skirti specialiai medžiams ir apvalios medienos sortimentams žymėti; 
6.4. Dažai užpurškus turi išlikti aiškiai matomi daugiau nei 36 mėn;
6.5. Dažai turi būti tinkami saugoti ir naudoti ant drėgno ir sauso medžio ištisus metus, esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose nei nuo -20ºC iki + 50ºC; 
6.6. Dažų džiūvimo laikas iki 90 min; 
6.7. Dažų flakonas turi turėti saugią, apsaugančią nuo atsitiktinio purškiklio paspaudimo galvutę (purškiklio mygtukas turi būti flakono galvutės įgilinime arba turėti fiksavimo mechanizmą, neleidžiantį atsitiktinai paspausti purškiklio mygtuką);
6.8. Purkštukas turi išpurkšti dažus į šoną nuo vertikalios balionėlio ašies per horizontalų vamzdelį, užtikrinantį tolygų purškimą;
6.9.  Pristatytų dažų tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai (paženklinta ant dažų balionėlio).
	
7. Juodos spalvos dažai:
7.1. Dažai purškiami rankiniu būdu;
7.2. Dažai pateikiami paruošti naudoti, 0,4 – 0,7 litro dažų (neto) talpos pakuotėmis (dažų balionėliais);
7.3. Dažai turi būti skirti profesionaliam naudojimui miškininkystei, skirti specialiai medžiams ir apvalios medienos sortimentams žymėti; 
7.4. Dažai užpurškus turi išlikti aiškiai matomi ne mažiau 36 mėn;
7.5. Dažai turi būti tinkami saugoti ir naudoti ant drėgno ir sauso medžio ištisus metus, esant aplinkos temperatūrai ne siauresnėse ribose nei nuo -20ºC iki + 50ºC;
7.6. Dažų džiūvimo laikas iki 90 min
7.7. Dažų flakonas turi turėti saugią, apsaugančią nuo atsitiktinio purškiklio paspaudimo galvutę (purškiklio mygtukas turi būti flakono galvutės įgilinime arba turėti fiksavimo mechanizmą, neleidžiantį atsitiktinai paspausti purškiklio mygtuką);
7.8. Purkštukas turi išpurkšti dažus į šoną nuo vertikalios balionėlio ašies per horizontalų vamzdelį, užtikrinantį tolygų purškimą;
7.9. Pristatytų dažų tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 metai (paženklinta ant dažų balionėlio).



8. Aplinkosauginiai reikalavimai:
8.1. Raudonos, mėlynos spalvos dažų mišiniai neturi būti  dirginantys, bei savo sudėtyje neturėti sunkiųjų metalų;
8.2. Žalios, baltos, juodos spalvos dažų mišiniai neturi turėti simbolio: pavojai sveikatai;
8.3. Pakuotės sudarytos iš perdirbamų medžiagų.

IV. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

9. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:
9.1. Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., gamintojo arba įgalioto atstovo, arba Tiekėjo techninė dokumentacija  įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (Pirkėjas gali paprašyti gamintojo deklaracijos (arba lygiaverčius dokumentus) dėl siūlomų prekių atitikimo techninei specifikacijai));
9.2. Siūlomų prekių saugos duomenų lapai, kurie turi atitikti (ES) Nr. 2020/878 reglamentą (lietuvių k.)
9.3. Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (1 priedas).















