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MOBILIŲJŲ TELEFONŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo  paslaugos“ (toliau – Užsakovas).
2. Pirkimo objektas – 55 vnt. mobiliųjų telefonų (toliau – įranga).
3. Maksimalus įrangos pristatymo terminas – 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Įrangos  pristatymo termino pratęsimas nenumatomas.
4. Jeigu, po įrangos pristatymo, Užsakovas nenustato jokių trūkumų, pasirašomas įrangos priėmimo-perdavimo aktas, kurio pagrindu išrašoma PVM sąskaita-faktūra. Jeigu nustatomi trūkumai, tiekėjas juos turi pašalinti per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo dienos. Pranešimas apie nustatytus trūkumus tiekėjui siunčiamas elektroniniu paštu.
5. Techniniai reikalavimai įrangai:

	Telefono išleidimo data
	Ne anksčiau nei 2024 metai

	Telefono dydis
	Ne mažesni išmatavimai nei 161,7 x 78 x 8,2 mm (ilgis, plotis, aukštis)

	Svoris (g)
	Ne daugiau nei 209 g

	Ryšys ir duomenų perdavimas:

	Turi turėti ne prastesnius parametrus nei:
2G, 3G, 4G, 4G+, 5G; WiFi (802.11a/b/g/n/ac/ax); Bluetooth 5.3; USB jungtis USB Type-C, NFC, GPS

	Baterija
	Ne mažesnės talpos nei 5000 mAh

	Ekrano dydis
	Ne mažiau 6,6 colio, 106,9 cm2

	Ekrano tipas
	Ne prasčiau nei Super AMOLED (arba lygiavertė technologija), 120 Hz, 1000 nit

	Vaizdo taškų (pikselių) tankumas ekrane (ppi)
	Ne mažiau nei 389 ppi

	Ekrano apsauga
	Corning Gorilla Glass Victus+ arba lygiavertis

	Procesorius (CPU)
	S5E8835(Exynos1380) arba lygiavertis; ne mažiau 8 branduolių ne prastesnių parametrų nei (4x2.4 GHz Cortex-A78 ir 4x2.0 GHz Cortex-A55)

	Grafinis procesorius (GPU)
	Ne prastesnis nei Mali-G68 MP5 arba lygiavertis

	Darbinė atmintis (RAM)
	Ne mažiau 6 GB

	Vidinė atmintis
	Ne mažiau 128 GB

	SIM kortelės
	Turi turėti galimybę veikti su 2 SIM kortelėmis

	Operacinė sistema
	Android 14 arba lygiavertė

	SIM tipas
	Nano arba lygiavertis

	Piršto atspaudų jutiklis
	Turi turėti optinį jutiklį, įmontuotą po ekranu

	Kameros
	Ne mažiau nei 3 galinės kameros (ne prastesnių parametrų nei: vienas objektyvas 50 MP, diafragma - f/1.8, antras objektyvas 8 MP, diafragma - f/2.2, trečias objektyvas 5 MP, diafragma - f/2.4) ir ne mažiau nei 1 priekinė kamera (ne prastesnių parametrų nei 13 MP, diafragma - f/2.2)

	Jutikliai
	Turi turėti šiuos jutiklius Akselerometras, Giroskopinis jutiklis, Geomagnetinis jutiklis, Šviesos jutiklis, Virtualus artumo jutiklis



6. Tiekėjas, siūlydamas konkretų modelį, turi pateikti pasirašytą oficialaus gamintojo raštą, kuriame būtų nurodyta, jog modelis (-iai) yra skirti tik Lietuvos Respublikos rinkai, siekiant išvengti garantinio aptarnavimo neatitikimų, programinės įrangos atnaujinimo netikslumų, kuomet yra įsigyjami įrenginiai iš kitų regionų. Esant kliento pageidavimui, tiekėjas po prekių pristatymo įsipareigoja įrodyti, jog šie įrenginiai skirti tik Lietuvos Respublikos rinkai.
7. Tiekėjai privalo siūlyti telekomunikacines priemones, kurių gamintojai teikia paslaugas, sudarančias galimybę nemokamai registruoti ir centralizuotai tvarkyti telekomunikacines priemones, susiejant jas su perkančiosios organizacijos paskyra. 
7.1. Visi perkami Android OS įrenginiai turi turėti galimybę, esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, būti automatiškai pajungti į įrenginių registravimo (Enrollment) paskyrą. 
7.2. Automatinio mobiliųjų įrenginių pasijungimo prie valdymo sistemos funkcionalumo užtikrinimui, užsakovas turi turėti galimybę įkelti į sistemą telefonų ir jų identifikacinių numerių sąrašus.
8. Garantija turėtų būti ne mažiau nei 2 metai nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
9. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1. papunkčio pagrindu nurodytai prekei taikomi šie kriterijai:
9.1. Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410). Kartu su pasiūlymu pateikiami šie atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
9.2. Produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuriuo įrodoma atitiktis taikomam LST EN 61960-3:2017 standartui arba lygiaverčiui standartui. I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
9.3. Įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) chloro. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), įrodantis atitiktį nustatytam reikalavimui. Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir nurodytą reikalavimą atitinkantys gaminiai bus laikomi atitinkančiais šį kriterijų, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.



