Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Rekonstruoti ir  pilnai automatizuoti požeminę nuotekų siurblinę (-es) su siurbliais ir slėgio vamzdynais. Vadovaujantis STR.2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.Siurblinių gamintojas turi turėti kokybės valdymo sistemos ISO 9001:2009 sertifikatą.
Buitinių nuotekų siurblinė (-ės) numatoma (-os) su horizontaliai sausai statomais siurbliais. Nuotekų siurblinė (-ės) turi būti pilnai sukomplektuota su visa reikiama įranga ir parengta saugiam eksploatavimui. 
[bookmark: _Toc497916341][bookmark: _Toc520912139]Siurblinės komplektacijos apimtis
	Siurblinė(talpa)  sukomplektuota:
įtekėjimo vamzdis su pasiurbimo alkūnemis DN150/200
Vidaus vamzdynas AISI304ner. plieno DN80/100/ mm 
ketinė sklendė DN100 mm – 4vnt.;
ketinė sklendė DN1500 mm – 2vnt.;
flanšinis atbulinis vožtuvas DN100 mm – 2vnt.;
Ner.pl. reikalingos vamzdyno tvirtinimo detalės 
	kompl.
	1

	Ner. Plieno laiptai su turėklais 
	Kompl 
	3

	Gervė siurblių iškėlimui ne mažiau kaip 500kg galios 
	Vnt 
	1

	Sausai horizontalioje padėtyje statomi siurbliai ir jų tvirtinimo dalys
	kompl.
	2

	Drenažinis  Q-5m3/h H-5m siurblys su reikiama armatųra 
	kompl
	1

	Elektros ir automatikos skydas su visa reikiama įranga, davikliais, matavimo įranga siurblinės valdymui
Su duomenų perdavimu į SCADA
	kompl.
	1


[bookmark: _Toc497916342][bookmark: _Toc520912140]Techninės charakteristikos
	Siurblys
	
	

	siurblių skaičius	
	kompl.
	2

	siurblio našumas
	l/s
	12

	siurblio išvystomas slėgis, esant projektiniam našumui
	m
	44

	siurblio darbo rato apsukos
	min-1
	<2915

	siurblio tipas
	Sausai horizontalioje padėtyje  montuojamas stacionarus siurblys turi būti neužsikemšančio tipo savaime nusivalančiu darbo ratu.

	Siurblinės korpusas-rezervuaras:
	D
	Esamas G/b

	Siurblinės rezervuare turi būti sumontuoti slėginiai vamzdynai iš nerūdijančio plieno EN 1.4301 arba aukštesnės markės, ,  antgaliai, lipynės, ir kt. reikiama įranga saugiam siurblinės eksploatavimui. pastato viduje sumontuoti atbuliniai vožtuvai, sklendės

	Siurblinės rezervuaras turi būti sandarus, vieta ventiliacijos stovui, elektros kabeliams, valdymo kabeliams, slėginiam vamzdynui prijungti (pravesti) Siurblinės darbinis (naudingas) rezervuaro tūris turi garantuoti ne trumpesnį kaip 5 minučių vieno siurblio darbo laiką.


[bookmark: _Toc497916343][bookmark: _Toc520912141]
Reikalavimai siurblinės ir siurblių konstrukcijai

[bookmark: _Toc497916345][bookmark: _Toc520912143]Reikalavimai medžiagoms
	Siurblinės korpusui-rezervuarui:
	

	Korpusas
	Esamas G/b

	Lipynės
	Ner pl.

	Aptarnavimo aikštelė
	Esama

	Valdymo skydas:
	plienas apsaugotas nuo korozijos ir vandalizmo

	Siurblinės apšvietimas 
	LED prožektoriai 

	Gervė siurblių iškėlimui 
	Gervė su ner pl. grandine, ne mažiau kaip  500kg keliamosios galios 



Siurbliui
	EEil.     Nr.
	

Rodiklis
	

Techniniai reikalavimai

	1
	
Paskirtis
	Darbo aplinka: buitinės ir pramoninės nuotekos.

	2
	
	Skysčio temperatūra nuo 40 iki 400 C. 

	3
	


Siurblio techninės charakteristikos
	Siurblio tipas – panardinamas.

	4
	
	Siurblio nominalus našumas ne mažiau kaip 12l/s, 
esant darbiniam slėgiui 45m.priei 50Hz

	5
	
	Siurblio bendras naudingas veikimo koeficientas ne mažesnis kaip 60 %.

	6.
	
	Siurblio hidraulinis naudingas veikimo koeficientas darbo taške ne mažesnis kaip 46 %.

	7.
	
	Siurblio kėlimo aukštis nuo 13 m iki 58m.

	8.
	
	NPSH darbo taške ne didesnis nei 2,9 m

	9.
	
	Siurblio darbo ratas – dviejų menčių pusiau atviro tipo pagamintas iš dėvėjimuisi atsparaus chromo (25%) ir ketaus lydinio arba lygiavertis ne prastesnių parametrų

	10.
	


Reikalavimai siurblio konstrukcijai
	Siurblio išmetimo flanšo pajungimo skersmuo DN 80/150 mm. 

	11.
	
	Siurblys turi būti montuojamas ant atramos alkūnes  horizontalioje padėtyje

	12.
	
	Siurblio tarpinė kamera tarp sandariklių užpildyta parafinine alyva.

	13.
	
	Variklio statorius sausas, apvijų šiluma perduodama į perpumpuojamą skystį.

	14.
	
	Tarpas tarp darbo rato ir dėvėjimosi žiedo turi būti reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu

	15.
	
	Siurblio svoris ne didesnis nei 250kg.

	16.
	
	Elektros variklis turi galėti jungtis nemažiau 30 kartų per val.

	17.
	
	Nominali galia P2 ne daugiau kaip 15 kW.

	18.
	




Reikalavimai elektros varikliui
	Variklio efektyvumo klasė standartinė 

	19.
	
	Įtampa – 400 V.

	20.
	
	Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 68.

	21.
	
	Vienas daugiagyslis ekranuotas  kabelis, jo  ilgis ne mažiau kaip 20 m.

	22.
	
	El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip H. 

	23.
	
	Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, termokontaktai.

	24.
	
	Variklio statoriaus kameroje turi būti sumontuotas drėgmės daviklis 

	25.
	
	Turi būti pateikti kontrolės būsenos rėlės, kurios bus montuojamos valdymo skyde, kad suveikus davikliams būtų išjungtas siurblys.

	26.
	

Variklio apsaugos
	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, jei Prekės gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.

	27.
	
	Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.



SIURBLINĖS TECHNOLOGINIO PROCESO IR VALDYMO APRAŠYMAS

PAGRINDINĖS DAŽNIO KEITIKLIO SU INTEGRUOTU VALDIKLIU IR GAMYKLINIU ALGORITMU FUNKCIJOS IR TECHNINIAI DUOMENYS

Keičiamas siurblių valdymo skydas, todėl siurblių valdymas turi būti numatytas toks, kad siurbliai prisiderintų prie padidėjusio ar sumažėjusio pritekėjimo didindami arba mažinami darbinį dažnį. Siurblinė yra su dvejais panardinamais nesikemšančio tipo pakaitomis dirbančiais siurbliais, su specialia dviejų menčių nusivalančia pastovaus efektyvumo, pusiau atviro tipo sparnuote. Siurblių valdymo skyde turi būti komplektuojami to pat gamintojo dažnio keitikliai, kurie įgalina siurblius adaptuoti siurblių darbinį dažnį esant skirtingam pritekėjimui, automatiškai atsukti darbo ratą atgal/pirmyn nuvalant susikaupusius nešmenis esant kimšimuisi, taip sumažinant avarinių iškvietimų į siurblinę kiekį. Keitikliai bent kartą paroje leidžia darbiniam siurbliui nusisiurbti nuotekas iki minimalaus siurbčiojimo lygio, taip neleidžiant kauptis plūduriuojantiems nešmenims juos išsiurbiant. Siurblių valdymas vykdomas per keitiklius nenaudojant loginių valdiklių, o keitikliai turi turėti gamykloje integruotą siurblių darbo algoritmą, kuris gali būti adaptuojamas ir esant konkrečioms užduotims. Keitiklių IP klasė ne žemesnė IP55.

Keitiklių Techninės charakteristikos
1. Siurblio apsaugos 
a. viršyta temperatūra
b. skysčio prasiskverbimas – drėgmės jutiklis
c. perkrova
2. Pagrindinės funkcijos
a. Energijos minimizavimo algoritmas
b. Siurblio prasivalymas
c. Siurblinės pravalymas
d. Vamzdyno pravalymas
e. Komunikavimas per Modbus RTU
f. Reliniai kontaktai

PAPILDOMA INFORMACIJA
Reikalavimai siurblių valdymo sistemai: Integruotas energijos mažinimo algoritmas paremtas specifinės energijos skaičiavimo principu, valdymas Rankinis/Išjungtas/Automatinis, supaprastintas paleidimas „vieno mygtuko“ pagalba. Keitiklio gamintojo suprogramuotas energijos mažinimui, suprogramuotas siurblio prasivalymui (pasukant siurblį kelis ciklus atgal – pirmyn), suprogramuotas slėginio vamzdyno pravalymas, suprogramuotas minkštas paleidimas ir stabdymas. Valdymas nuo hidrostatinio lygio daviklio, pavaros darbo režimas adaptuojasi nuo hidrostatinio lygio daviklio signalo. “Namų“ būsenoje kiekvienas siurblio valdymo įrenginys ekrane turi atvaizduoti būseną M/0/A, siurblio darbinę srovę, darbinį dažnį, kW, nuotekų lygį siurblinėje. Sąsaja Modbus RTU, apsaugos klasė ne žemesnė nei IP66.
Siurblių valdymo algoritmas, valdymo įrenginiai ir siurbliai pagaminti vieno gamintojo.
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