[bookmark: _Hlk173490179]TS Priedas Nr. 1
SPECIALŪS PREKIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ REIKALAVIMAI

	1 lentelė
	

	REIKALAVIMAI 

	Automobilių (M1) privalomieji techniniai reikalavimai

	1. Bendrieji reikalavimai transporto priemonėms

	[bookmark: _Hlk198022766]1.1. Automobilio rūšis – automobilis, M1 klasės lengvasis keleivinis automobilis, atitinkantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintus reikalavimus. 

	1.2. Automobilių pagaminimo metai – ne senesni kaip 2022 m. 

	2. Techninės transporto priemonės charakteristikos:

	2.1. Automobilio spalva – prioritetas balta, pilka ir jų įvairūs atspalviai (įskaitant perlamutrines, sidabrines, šviesiai pilkas, grafito ir panašias spalvas). Leidžiamos taip pat ir kitos neutralių tonų spalvos, kurios nediskredituotų Pirkėjo ir neklaidintų visuomenės dėl Pirkėjo vykdomos tikslinės veiklos, todėl  draudžiamos ryškios arba neįprastos spalvos, tokios kaip salotinė, oranžinė, ryškiai raudona, ryškiai mėlyna, rožinė, violetinė ir kitos panašaus pobūdžio spalvos. Numatyti reikalavimai spalvai keliami dėl to, kadangi Pirkėjas nekelia reikalavimo Tiekėjui užtikrinti automobilių apklijavimą Pirkėjo naudojamais informaciniais lipdukais.

	2.2. Sėdimų vietų skaičius – įrengtos ne mažiau kaip dvi sėdimos vietos.

	2.3. Degalų tipas - benzinas, dyzelinas arba hibridas (benzinas/elektra).

	2.4. CO2 emisija, WLTP ciklu (g/100 km) – ne daugiau 95g/100km;

	2.5. Variklio galingumas – ne mažiau 70 kW; 

	2.6. Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė.

	2.7. Varomieji ratai – priekiniai arba visi keturi (all-wheel drive).

	2.8. Automobilis turi būti sukomplektuotas atitinkamomis padangomis pagal sezoną: vasaros metu – vasarinėmis, žiemos metu – žieminėmis (gali būti dygliuotos) arba visiems metų laikams tinkamomis žiemai pritaikytomis nedygliuotomis padangomis. 

	3. Minimalūs reikalavimai kitai automobilio įrangai

	3.1. Vairas kairėje pusėje.

	3.2. Elektroninė stabilumo sistema (ESP).

	3.3. Salono apšvietimas.

	3.4. Vairuotojo sėdynė ir sėdynės atlošas reguliuojama ne mažiau kaip dviem kryptimis, t. y. sėdynė į priekį-atgal, sėdynės atlošas į priekį-atgal.

	3.5. Oro kondicionierius arba klimato kontrolė.

	3.6. Centrinis užraktas su nuotolinio pulto valdymo galimybe ir dviem raktais.

	3.7. Automobilis turi būti aprūpintas akustiniais galiniais parkavimo atstumo jutikliais arba galinėmis vaizdo kameromis.

	3.8. Gamyklinė radijo ir garso įranga, gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga, USB/USB-C jungtis.

	3.9. Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, atsarginis ratas kartu su įrankiais rato pakeitimui arba rato remonto putos, gesintuvas (naujas ir/ar galiojantis ne mažiau kaip metus), vaistinėlė (naujas ir/ar galiojanti ne mažiau kaip metus), šviesą atspindinti liemenė,



2 lentelė
	REIKALAVIMAI

	Elektromobilių M1 privalomieji techniniai reikalavimai

	1. Bendrieji reikalavimai transporto priemonėms

	[bookmark: _Hlk198022816]1.1. Automobilio rūšis – automobilis, M1 klasės lengvasis (keleivinis) automobilis, atitinkantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintus reikalavimus. 

	1.2. Automobilių pagaminimo metai – ne senesni kaip 2023 m.

	2. Techninės transporto priemonės charakteristikos:

	2.1. Automobilio spalva – prioritetas balta, pilka ir jų įvairūs atspalviai (įskaitant perlamutrines, sidabrines, šviesiai pilkas, grafito ir panašias spalvas). Leidžiamos taip pat ir kitos neutralių tonų spalvos, ne ryškios ir ne intensyvios. Draudžiamos ryškios arba neįprastos spalvos, tokios kaip salotinė, oranžinė, ryškiai raudona, ryškiai mėlyna, rožinė, violetinė ir kitos panašaus pobūdžio spalvos. Numatyti reikalavimai spalvai keliami dėl to, kadangi Pirkėjas nekelia reikalavimo Tiekėjui užtikrinti automobilių apklijavimą Pirkėjo naudojamais informaciniais lipdukais.

	2.2. Sėdimų vietų skaičius – įrengtos ne mažiau kaip dvi sėdimos vietos.

	2.3. Degalų tipas –  elektra arba hibridas (benzinas ir elektra).

	2.4. Baterijos talpa: ne mažiau kaip 40 kWh.

	2.5. CO2 emisija, WLTP ciklu (g/100 km) – ne daugiau 50g/100km;

	2.6. Variklio galingumas – ne mažiau 50kw.

	2.7. Pavarų dėžė – automatinė.

	2.8. Varomieji ratai – 2 priekiniai arba visi keturi (all-wheel drive).

	2.9. Automobilis turi turėti (AC) ir (DC) įkrovimo jungtis.

	2.10. Automobilis turi būti komplektuojamas su įkrovimo laidu, skirtu baterijai įkrauti naudojant standartinį 220 V elektros tinklą.

	2.11. Automobilio nuvažiuojamas atstumas pagal WLTP mišriu ciklu turi būti ne mažesnis kaip 250 km.

	2.12. Automobilis turi būti sukomplektuotas atitinkamomis padangomis pagal sezoną: vasaros metu – vasarinėmis, žiemos metu – žieminėmis (gali būti dygliuotos) arba visiems metų laikams tinkamomis žiemai pritaikytomis nedygliuotomis padangomis. 

	3. Minimalūs reikalavimai kitai automobilio įrangai

	3.1. Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	3.2. Elektroninė stabilumo sistema (ESP).

	3.3. Salono apšvietimas.

	3.4. Vairuotojo sėdynė ir sėdynės atlošas reguliuojama ne mažiau kaip dviem kryptimis, t.y. sėdynė į priekį - atgal, sėdynės atlošas į priekį - atgal.

	3.5. Oro kondicionierius AC arba klimato kontrolė.

	3.6. Centrinis užraktas su nuotolinio pulto valdymo galimybe ir dviem raktais.

	3.7. Automobilis turi būti aprūpintas akustiniais galiniais parkavimo atstumo jutikliais arba galinėmis vaizdo kameromis.

	3.8. Gamyklinė radijo ir garso įranga, gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga, USB/USB-C jungtis

	3.9. Guminiai kilimėliai, avarinis ženklas, atsarginis ratas kartu su įrankiais rato pakeitimui arba rato remonto putos, gesintuvas (naujas ir/ar galiojantis ne mažiau kaip metus), vaistinėlė (naujas ir/ar galiojanti ne mažiau kaip metus), šviesą atspindinti liemenė. 



TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS APIMTIS

Automobilių nuomos laikotarpiu Tiekėjas vykdo techninės priežiūros paslaugas už fiksuotą mėnesinį įkainį, į kurį turi būti įskaičiuoti šie išvardinti reikalavimai:
3 lentelė
	[bookmark: _Hlk173488404]Eil. Nr. 
	Aprašymas
	Reikalavimas

	1
	Paslaugų apimtis visą sutarties galiojimo laikotarpį nuomojamiems automobiliams
	1.1. Valstybinė techninė apžiūra.
1.2. Privalomasis automobilio valdytojo civilinės atsakomybės draudimas.
1.3. Visos techninės priežiūros ir remonto, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių ir aplinkybių paslaugos, kurios yra būtinos automobilio eksploatavimui
1.4. Nuomojamo (ir pakaitinio automobilio) visų gedimų šalinimas, sudilusių (įskaitant guminių kilimėlių ir / ar sėdynių užvalkalų) ar sugedusių dalių, mazgų, elementų, mechanizmų, agregatų sutaisymas ar pakeitimas naujais bei kitų priemonių normaliai automobilio techninei būklei palaikyti (pvz. valytuvai ir kt. keitimas) 
1.5. Eksploatacijos metu susikaupusio purvo ir kitų medžiagų sluoksnio šalinimas nuo ratlankių, važiuoklės, variklio dalių paviršių, kurio buvimas gali įtakoti techniškai tvarkingą automobilio judėjimą (pvz., dėl purvo ant ratlankių atsiradęs ratų disbalansas) ar pabloginti automobilio technines savybes (pvz., dėl purvo ant aušinimo radiatorių pakilusi variklio temperatūra). Darbai apima ratlankių, važiuoklės, variklio dalių valymą, plovimą, išrinkimo-surinkimo darbus, ratų balansavimą ir pan.
1.6.  Valstybinės techninės apžiūros bei reguliarios techninės priežiūros terminų stebėjimas ir informavimas, remonto darbų organizavimas, 24/7 pagalbos organizavimas ir administravimas. Pirkėjo informavimas apie artėjančius techninės priežiūros ir remonto darbus, apie sezoninius padangų keitimus ir valstybinės techninės apžiūros atlikimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites.
1.7.  Transporto priemonės draudimo sutarčių atnaujinimas ir civilinės atsakomybės draudimo polisų kopijų pateikimas, eismo įvykių metu padarytų sugadinimų šalinimo organizavimas ir administravimas.

	2
	Padangos
	2.1. Padangų sezoninis keitimas, sandėliavimas ir valdymas, susidėvėjusių padangų pakeitimas naujomis, eksploatacijos metu pažeistų padangų remontas arba pakeitimas laikantis Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimų. 

	3
	Techninė pagalba kelyje 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę
	3.1. Techninė pagalba kelyje turi apimti nevažiuojančio automobilio apžiūrą gedimo arba eismo įvykio vietoje, transportavimą į remonto dirbtuves, ratų ar padangų pakeitimą, pagalbą užklimpus ar nuvažiavus nuo važiuojamosios kelio dalies, avarinį durelių ar krovinių skyriaus atrakinimą, degalų atvežimą, užvedimas šaltą rytą ar kitą remontą ar pagalbą, kurį galima atlikti gedimo vietoje. 
3.2. Techninė pagalba turi atvykti į iškvietimo vietą ne ilgiau nei per 2 valandas .nuo iškvietimo registravimo

	4
	Gedimų registravimas 
	4.1. Galimybė 24/7 režimu registruoti gedimus nuotoliniu būdu: elektroniniu paštu, išmaniaisiais įrenginiais, telefonu arba Tiekėjo informacinėje sistemoje.
4.2. Esant poreikiui, galimybė stebėti užregistruotų problemų sprendimo būseną, gauti su tuo susijusias detalias ataskaitas (įskaitant informaciją apie panaudotas detales). 
4.3. Priėmęs pranešimą, Tiekėjas suderina remonto laiką ir vietą bei organizuoja ir kontroliuoja remonto darbus bei ne ilgiau kaip per 30 min. informuoja Pirkėją apie registruoto pranešimo sprendimą bei tolimesnius veiksmus.

	5
	Pakaitinio automobilio suteikimas
	5.1. Jeigu atsiranda trečiųjų asmenų kliudymai eksploatuoti automobilį arba automobilis tampa laikinai netinkamas eksploatuoti, arba įvyksta eismo įvykis, dėl kurio tampa neįmanoma eksploatuoti automobilį, arba kai Tiekėjo numatoma atlikti automobilio techninė priežiūra arba remontas trunka ilgiau kaip 24 val., Tiekėjas automobilio techninės priežiūros ir/arba remonto laikotarpiui privalo ne ilgiau negu per 24 val. nuo šios lentelės 4 p. nurodyto gedimo užregistravimo laiko pateikti kitą, ne senesnį kaip 5 metų automobilį savo jėgomis ir lėšomis pristatydamas jį Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje. Jeigu automobilio pristatymo terminas įvyksta Pirkėjo ne darbo metu, automobilis turi būti pristatomas kitą Pirkėjo darbo dieną 8 val. ryte. Pirkėjas informuoja, jog AB Lietuvos paštas pašto skyrių darbo dienos yra pirmadienis – šeštadienis. 
5.2. Privalomi reikalavimai pakaitiniam automobiliui (remonto atveju):
5.2.1. Automobilis turi būti M1 kategorijos;
5.2.2. Turėti galiojančią techninę apžiūrą, civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą;
5.2.3. Privalo būti tvarkingas ir saugus naudoti, t. y. techniškai tvarkingas, be defektų, pritaikytas sezono reikalavimams (turėti oro kondicionierių (vasaros sezono metu) ir veikiančia šildymo sistema (šaltuoju sezonu) su atitinkamomis padangomis);
5.3. Privalomi reikalavimai pakaitiniam automobiliui (kai vėluojama pristyti automobilį per TS nustatytą terminą) - Automobilis turi būti ne prastesnių parametrų nei numatyti šio dokumento 1 ir 2 lentelėse (jei TS reikalavimai dėl spalvos ir/ar prekės naujumo buvo pakoreguoti pagal tiekėjo pasiūlytus ekonominio naudingumo kriterijus, tai pakaitinis automobilis turi atitikti minimalius TS reikalavimus, kurie buvo nustatyti Pirkimo procedūrų metu dėl šių reikalavimų[footnoteRef:1]). [1:  Pvz. jei tiekėjas pasiūlė naujesnius automobilius t. y. automobilių pagaminimo metai ne senesni kaip 2024 m., privalomi reikalavimai pakaitiniam automobiliui (kai vėluojama pristyti automobilį per TS nustatytą terminą) būtų ne senesni kaip 2022 m. (automobiliams) ir ne senesni kaip 2023 m. (elektromobiliams).] 

5.4.Pakaitinio automobilio perdavimas - priėmimas įvyksta pasirašant perdavimo priėmimo aktą, kurį pateikia Tiekėjas. Perdavimo metu fiksuojami automobilio išorės pažeidimai ar kiti pastebėti trūkumai.
5.5. Jei  kyla poreikis Pirkėjo naudojamą automobilį keisti kitu suteikiant jį  iki nuomos paslaugos pabaigos, jis turi būti tos pačios klasės ir klasifikacijos, ne blogesnių techninių charakteristikų ir komplektacijos negu nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlytus  kokybinius parametrus. Automobilis turi būti pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie automobilio trūkumus pranešimo išsiuntimo dienos;
5.6.Pakaitinis automobilis pristatomas su pilnu degalų baku ir Pirkėjo grąžinamas tai pat su pilnu degalų baku.

	6
	Remonto paslaugų teikimas
	6.1. Automobilių techninės priežiūros bei remonto paslaugos (įskaitant padangų keitimą bei sandėliavimą, kėbulo apklijavimo medžiagos taisymus) vykdomos Tiekėjo pasirinktose remonto dirbtuvėse. Į remonto dirbtuves ir į valstybinės techninės apžiūros centrus, esančius 2 Priedo nurodytuose miestuose, bet ne toliau negu 30 km nuo automobilio eksploatavimo vietos važiuojant keliais, automobilius pristatys Pirkėjas. Į remonto dirbtuves ir į valstybinės techninės apžiūros centrus, esančius kituose miestuose (2 Priedas), automobilius iš jų eksploatavimo vietos paims,  pristatys/grąžins Tiekėjas savo lėšomis ir pajėgumais. 

	7
	Draudimas
	7.1.Bet kokios žalos atveju, jei nuomojama Transporto priemonė nebuvo apdrausta, visą nuostolių padengimo riziką prisiima Tiekėjas, neatsižvelgiant į nuostatas dėl Pirkėjo atsakomybės už žalą.


____
