Mažos vertės pirkimų organizavimo, priežiūros ir kontrolės 
tvarkos aprašo
3 priedas

TVIRTINU
								KASP Dariaus ir Girėno apygardos
A. V. 	Rinktinės vadas
                  

								plk. ltn. Egidijus Morkūnas

MEDŽIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025-04-24    Nr. PPK-

77211500-7 Medžių priežiūros paslaugos

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	1. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Nuo spalio mėn. pabaigos iki balandžio mėn. pradžios naudoti apsaugas nuo žvėrių arba repelentus;

	2. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Balandžio mėn. viduryje patręšti pavasarinėmis trąšomis (apie 20 g. medeliui). Trąšas berti po kokoso apsaugomis. Tręšti ir kitą pavasarį (po metų). Vėliau tręšimo nebereikia, stebėti medžių būklę. Jei medeliai auga silpnai, lapai smulkūs, tręšimą pratęsti dar keletą metų;

	3. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Stebėti medelių gyvybingumą pavasarį. Jei atsiras stipriai pažeistų ar neatsprogstančių, atsodinti. 

	4. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Šienaujant nepažeisti kamieno. Jei bus šienaujama trimeriais, uždėti apsaugas, kurios keičiamos kas pora metų storėjant kamienams;

	5. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Neleisti pomedžiams užželti žole, kol medis nepradės intensyviai augti (4-5 metus). Naudoti kokoso pluošto apsaugas esant poreikiui apravėti arba atsargiai nupjauti išdygusią žolę. Geriausia būtų ant jų dėti nupjautą žolę ar kitą mulčią (pvz. pušų žieves).

	6. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Kiekvieną pavasarį patikrinti, ar nereikia iš naujo perrišti, kad pririšimas neįaugtų į žievę.

	7. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Po 4 metų galima nuimti kuolus ir pririšimus.

	8. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Jei medelis auga kreivai, ištiesinti. Gali reikėti stabilesnio pririšimo.

	9. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Genėti medžių nereikia, nebent pašalinti nudžiūvusias, nulūžusias šakas.

	10. 
	72vnt. Ąžuolų priežiūros rekomendacija
	Stebėti ligas ir kenkėjus. Dažniausiai gali pažeisti miltligė. 
Purkšti fungicidais.

	11. 
	Žaliųjų pirkimų reikalavimai
	Vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMU: „DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ taikomi šie punktai:
12. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, paskelbtą Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.
14.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
14.1.1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;
14.1.2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;
14.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;
14.1.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.
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