
II. Techniniai reikalavimai 
PILDOMA IR PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU

2.1. Nuomojami automobiliai turi atitikti minimalius techninius parametrus, nurodytus 1 lentelėje:

	[bookmark: _Hlk199848402][bookmark: _Hlk138409128]1 lentelė. Automobilių techniniai parametraiEil. Nr.
	Techninio parametro apibūdinimas
	Reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika, patvirtinanti 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes (PILDO TIEKĖJAS)
	Dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama specifikacijos reikšmė
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4
	5

	1 pirkimo objekto dalis – NAUJŲ ELEKTROMOBILIŲ NUOMA  
	
	

	1.
	Elektromobilis
	
	

	1.1.
	Automobilio rūšis 
	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės, M1 kategorija.
	Peugeot 2008 Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės, M1 kategorija
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html
Siūlomas Peugeot e-2008 Allure komplektacijos modelis

	1.2.
	Automobilių skaičius
	4 vnt.
	
Siūlomas kiekis: 4
	

	1.3
	Automobilio pagaminimas 
	[bookmark: _Hlk138330435]Neeksploatuotas, naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	Automobilio pagaminimas : Neeksploatuotas, naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Po sutarties pasirašymo bus tik užsakomas.   
	

	1.4.
	Elektros variklio galingumas (bendras)
	Ne mažiau kaip 100 kW.
	Variklio galingumas: 115
	1

	1.5.
	Akumuliatoriaus talpa
	Ne mažiau kaip 50 kWh.
	Akumuliatoriaus talpa: 54
	1

	1.6.
	Vidutinis energijos suvartojimas pagal WLTP (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)
	Ne daugiau kaip 18 kWh/100 km.
	Vidutinis energijos suvartojimas pagal WLTP 15,5kWh/ 100km
	1

	1.7.
	Vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP
	Ne mažiau kaip 300 km.
	Vidutinis nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu pagal WLTP 399 km
	1

	1.8.
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė.
	Pavarų dėžės tipas TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.9.
	Varantysis tiltas
	Priekiniai varomieji ratai.
	Priekiniai varomieji ratai 
TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.10.
	Durų skaičius
	4-5 vnt.
	Durų skaičius 4-5
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.11.
	Sėdimų vietų skaičius
	5 vnt.
	Sėdimų vietų skaičius 5
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.12.
	Kėbulo spalva 
	Nesvarbu
	Kėbulo spalva mėlyna
	

	1.13.
	Sėdynių apmušalai
	Tamsios spalvos.
	Sėdynių apmušalai Tamsi
	

	1.14.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas 
	Turi būti standartinio dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. 
Jei siūlomam automobilio modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas 
[nurodyti]: oro kompresorius, specialūs klijai.
	

	1.15.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, transportavimo kilpa, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. 
	Automobilio komplektacija:
Sukomplektuotas, bus pateiktas KET rinkinys.
	

	1.16.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
	Naudojimo instrukcija bus pateikta
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.17.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta techninio aptarnavimo garantija visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį. 
Automobilių remonto išlaidas automobilių nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu padengia Nuomotojas, išskyrus atvejį, kai gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, netyčinės ar tyčinės veikos ir remonto išlaidos nedengiamos draudimo išmokomis arba šių išmokų nepakanka.
	Garantija 60 mėn.


Automobilių remonto išlaidas automobilių nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu padengia Nuomotojas: TAIP
	

	1.18.
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
	Turi būti.
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.19.
	Šoninės saugos oro pagalvės
	Turi būti.
	Šoninės saugos oro pagalvės 
TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.20.
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)
	Turi būti.
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.21.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	Turi būti.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.22.
	Automatinė klimato kontrolė 
	 Turi būti.
	Automatinė klimato kontrolė  
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.23.
	Parkavimo sistema 
	Automobilio priekyje atstumo davikliai, gale atstumo davikliai ir (arba) galinio vaizdo kamera 

	Parkavimo sistema (bent vienas iš variantų):
  - automobilio priekyje ir gale TAIP
 - automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.24.
	Eismo juostos palaikymo sistema ir aklosios zonos kontrolė
	Turi būti.
	Eismo juostos palaikymo sistema ir aklosios zonos kontrolė TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.25.
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „KASKO“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. 
	Turi būti.
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „KASKO“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema (TAIP):
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.26.
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale)
	Turi būti.
	Guminių kilimėlių komplektas TAIP
	

	1.27.
	Elektra valdomi stiklų kėlikliai priekyje 
	Turi būti.
	Elektra valdomi stiklų kėlikliai priekyje ir gale TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.28.
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai
	Turi būti.
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.29.
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektas.
	Turi būti. 
Padangas saugo ir sandėliuoja Nuomotojas.
	Vasarinių ir žieminių padangų komplektas
(TAIP):
Padangas saugo ir sandėliuoja Nuomotojas
(TAIP):
	

	1.30.
	Gamyklinė audio įranga (USB jungtis, FM/AM radijas) 
	Turi būti.
	Gamyklinė audio įranga (USB jungtis, FM/AM radijas) su „Bluetooth“ sąsaja TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-2008/e-2008.html

	1.31
	Gamintojo įgaliotas techninio aptarnavimo centras Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone
	Turi būti.
	Gamintojo įgaliotas techninio aptarnavimo centras Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone    Taip
	https://armiauto.lt/kontaktai/

	2 pirkimo objekto dalis – NAUJŲ (PLUG-IN) HIBRIDINIŲ AUTOMOBILIŲ ARBA ELEKTROMOBILIŲ NUOMA
	
	

	[bookmark: _Hlk138409204]2.
	Hibridinis automobilis arba elektromobilis
	
	

	2.1.
	Automobilio rūšis
	N1 kategorijos krovininis furgonas iki 3,5 t bendrosios masės
	Automobilio rūšis: Krovininis automobilis Peugeot Partner Didžiausia masė 2450 kg

 
	1

	2.2.
	Automobilių skaičius
	2 vnt.
	
Siūlomas kiekis: 2

	

	2.3.
	Automobilio pagaminimas 
	Neeksploatuotas, naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
	Automobilio pagaminimas : Neeksploatuotas, naujas automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Po sutarties pasirašymo bus tik užsakomas.   
	

	2.4.
	Bendras ilgis
	Nuo 440 cm iki mažiau kaip 496 cm.

	Bendras ilgis 4403 cm
furgonas
	1

	2.5.
	Variklio galingumas (bendras)
	Ne mažiau kaip 89 kW.
	Variklio galingumas: 100
	1

	2.6.
	Kuro rūšis 
	Benzinas/elektra (PLUG-IN) arba elektra, privalo būti galimybė įkrauti iš tinklo.
	Kuro rūšis:
ELEKTRA
	1

	2.7.
	Varantysis tiltas
	Priekiniai varomieji ratai
	Varantysis tiltas - priekiniai varomieji ratai 
TAIP

	1

	2.8.
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė
	Pavarų dėžės tipas TAIP
	1

	2.9.
	[bookmark: _Hlk199849009]Išmetamųjų dujų emisija 
	Turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą.
CO2 kiekis turi neviršyti 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis turi neviršyti 80 proc. ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos. 
	Išmetamųjų dujų emisija,  EURO 6 teršalų išmetimo standartas
 0
realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis
0
(Pateikti kartu su pasiūlymu  atitiktį reikalavimui įrodančius gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus ir (ar) tikslias nuorodas į oficialią viešai skelbiamą informaciją.)
	1

	2.10.
	Durų skaičius
	4-5 vnt. 
	Durų skaičius 4-5
	2

	2.11.
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau 2 vietų
	Sėdimų vietų skaičius3
	2

	2.12.
	Kėbulo spalva 
	Nesvarbu
	Kėbulo spalva Balta
	

	2.13.
	Sėdynių apmušalai
	Tamsios spalvos.
	Sėdynių apmušalai Tamsi pilka)
	

	2.14.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas 
	Turi būti standartinio dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. 
Jei siūlomam automobilio modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).
	-Atsarginis ratas 
-gamyklinis ratų remonto komplektas Įrankiai ratui pakeisti
	

	2.15.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, transportavimo kilpa, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės.
	Automobilio komplektacija Bus sukomplektuotas pagal reikalavimus
	

	2.16.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
	Naudojimo instrukcija TAIP

	

	2.17.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta techninio aptarnavimo garantija visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį. 
Automobilių remonto išlaidas automobilių nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu padengia Nuomotojas, išskyrus atvejį, kai gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, netyčinės ar tyčinės veikos ir remonto išlaidos nedengiamos draudimo išmokomis arba šių išmokų nepakanka.
	Automobiliui suteikiama techninio aptarnavimo garantija visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį (48 mėn.)
	

	2.18.
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės
	Turi būti.
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.19.
	Šoninės saugos oro pagalvės
	Turi būti.
	Šoninės saugos oro pagalvės
 TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.20.
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP)
	Turi būti.
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP) TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.21.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
	Turi būti.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.22.
	Automatinė klimato kontrolė 
	 Turi būti.
	Ranka valdoma oro kondicionavimo Sistema, nustatomi laipsniai.
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.23.
	Parkavimo sistema automobilio
	Automobilio priekyje atstumo davikliai, gale atstumo davikliai ir (arba) galinio vaizdo kamera 

	Parkavimo sistema (bent vienas iš variantų):
  - Jutikliai priekyje
 - automobilį statant atbulomis įsijungianti galinio vaizdo kamera Taip
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.24.
	Eismo juostos palaikymo sistema ir aklosios zonos kontrolė
	Turi būti.
	Eismo juostos palaikymo sistema ir aklosios zonos kontrolė Taip 
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.25.
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir KASKO draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema.
	Turi būti. 
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir KASKO draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema (TAIP):
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.26.
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale)
	Turi būti.
	Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale) TAIP
	

	2.27.
	Elektra valdomi stiklų kėlikliai priekyje 
	Turi būti.
	Elektra valdomi stiklų kėlikliai priekyje TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.28.
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai
	Turi būti.
	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai TAIP
	https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.29.
	Krovinių skyriaus grindų ilgis (uždarius duris)
	Ne mažiau 170 cm
	Krovinių skyriaus grindų ilgis (uždarius duris) 1817cm
	1

	2.30.
	vasarinių ir žieminių padangų komplektas
	Turi būti.  Padangas saugo ir sandėliuoja Nuomotojas.
	vasarinių ir žieminių padangų komplektas. Padangas saugo ir sandėliuoja Nuomotojas: TAIP
	

	2.31.
	Gamyklinė audio įranga (USB jungtis, FM/AM radijas) 
	Turi būti. 
	Gamyklinė audio įranga (USB jungtis, FM/AM radijas) su „Bluetooth“ sąsaja TAIP
	1 https://www.peugeotlietuva.lt/modeliai/naujasis-peugeot-partner/e-partner.html

	2.32.
	Gamintojo įgaliotas techninio aptarnavimo centras Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone
	Turi būti.
	Gamintojo įgaliotas techninio aptarnavimo centras Klaipėdos mieste arba Klaipėdos rajone (TAIP
	https://armiauto.lt/kontaktai/

	2.33.
	Nuvažiuojamas atstumas vienu kuro bako užpildymu (jeigu PLUG-IN) ar elektros pakrovimu (jeigu tik elektra)
	ne mažiau 300 km pagal WLTP
	- Nuvažiuojamas atstumas vienu - elektros pakrovimu (jeigu tik elektra) 335 km
	1



Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus, kuriais grindžia pasiūlymo atitiktį Techninėje specifikacijoje numatytiems reikalavimams.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės atitiks nustatytus reikalavimus.


III. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS

3.1. Paslaugų teikimui turi naudoti tik tokias transporto priemones, kurios atitinka Konkurso sąlygų apraše ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas ir kituose dokumentuose transporto priemonėms keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (aktuali redakcija)). Jei Sutarties vykdymo laikotarpiu tiekėjas keistų transporto priemones, jos turi būti pakeistos į tokias, kurios atitiktų keliamus reikalavimus;
3.2. M1, N1 transporto priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau- Aprašas) 2 priedo 10 skyriaus reikalavimus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“:
_________________
