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Konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-13660/25) Kelio ženklai Rytų regionui

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.
0. [bookmark: _Hlk157974573]Pirkimo objekto pavadinimas – Kelio ženklai Rytų regionui (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI 
2.1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. 
2.2. Pirkimo objekto aprašymas: 
2.2.1. [bookmark: _Hlk77060874][bookmark: _Hlk77060791]Standartiniai ir individualaus projektavimo pagaminti kelio ženklai turi tenkinti: Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (aktuali redakcija), patvirtintas LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914), taip pat Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12 (aktuali redakcija), patvirtintą AB „Via Lietuva“ direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 (Žin., 2012, Nr. 30-1438), LST EN 12899-1:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“ (aktuali redakcija) arba lygiavertis standartas, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisykles ĮT VŽ 14 (aktuali redakcija), patvirtintas AB „Via Lietuva“ direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81 (TAR, 2014-03-07, Nr. 2841).
2.2.2. Standartinių ir individualaus projektavimo kelio ženklų pagrindas turi būti gaminamas iš cinkuotos skardos arba aliuminio lydinio.                                                                                                                          
2.2.3. Kelio ženklai iš cinkuotos skardos lakštų, storis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 mm.
2.2.4. Cinko sluoksnio storis turi būti ne mažiau 20 m (Z-275 g/m2).
2.2.5. Individualiai projektuoto kelio ženklo skydo lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi būti didesnis kaip 5 mm/1 m, bet kuria kryptimi visą garantinį laikotarpį.
2.2.6. Kelio ženklo standumo užtikrinimui turi būti suformuotos standumo briaunos.
2.2.7. Kelio ženklų briaunos ir antra pusė turi būti nudažytos pilkais matiniais korozijai atspariais dažais. Sluoksnio storis – ne mažesnis kaip 12 m. Nudažytas paviršius neturi turėti vizualiai matomų defektų (įbrėžimų, dažų nubėgimų).
2.2.8. Kelio ženklų paviršius turi būti visiškai lygus, turėti vientisą, nepažeistą dažų sluoksnį ir (arba) plėvelės paviršių. Kiekvienos spalvos dažų sluoksnis turi būti vienodas, pvz., turi būti be pranarų (ruplių), dėmių (tamsesnių, šviesesnių atspalvių).
2.2.9. Tvirtinimo detalės ir jų skaičius skyde turi tenkinti Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 nurodytus reikalavimus.
2.2.10. Kelio ženklų tvirtinimo detalės turi būti gaminamos iš ne žemesnės kaip S 235 klasės plieno pagal standartą LST EN 10025-1:2004 (arba lygiavertį). Jie taip pat turi būti karštai cinkuoti pagal standartą LST EN ISO 1461:2022 (arba lygiavertis). Cinko storis – ne mažesnis kaip 45 m, metalo storis – 1,8 – 3,0 mm.
2.2.11. Varžtai, poveržlės ir veržlės, naudojamos ženklo skydui iš cinkuotos skardos pritvirtinti, turi turėti ne mažesnį kaip 15 m cinko dangos sluoksnį.
2.2.12. Priklausomai nuo kelio ženklo dydžio jie bus tvirtinami prie cilindrinių, kvadratinių metalinių atramų, kurių galimi diametrai:  60,3 mm,  76,1 mm,  101,6 mm,  114,3 mm,  200x200 mm (užsakant kelio ženklus bus nurodytas atramos diametras, kvadratinio profilio išmatavimai, atstumas tarp jų). 
2.2.13. Mažų skydų kelio ženklų priekinės ženklo pusės fono plėvelė turi būti vientisa (be sandūrų).
2.2.14. Priekinę ženklo pusę šviesą atspindinti dalis turi būti iš tam tikros atspindžio klasės (RA1, RA2, RA3) plėvelės ir padengta ne žemesnės kaip “Engineer grade” rūšies plėvele, kurių spalvingumo koordinatės atitinka standarto LST EN 12899-1:2008 (arba lygiavertis) reikalavimus. 
2.2.15. Plėvelės fasadiniame paviršiuje turi būti pažymėta, tai plėvelės rūšiai ir tik tam gamintojui būdinga informacija: atpažinimo logotipas, gamintojo simbolis ar produkto atpažinimo kodas.
2.2.16. Priklijuota plėvelė neturi turėti vizualiai matomų defektų (įbrėžimų, raukšlių, pūslių).
2.2.17. Vaizdų kontūrai turi būti lygūs, nesutepti.
2.2.18. Antroje ženklo pusėje turi būti reljefinis spaudas su įmonės pavadinimu, pagaminimo data, metais, mėnesiu.
2.2.19. Standartinių ir individualaus projektavimo kelio ženklų garantinis tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 5 (penki) metai.
2.2.20. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.
2.2.21. Jei ženklai, nepasibaigus garantiniam laikui surūdija, nublunka arba pradeda rūdyti tvirtinimo detalės, tai dalyvaujant gamintojo atstovui surašomas defektinis aktas ir gamintojas savo lėšomis pakeičia defektuotus ženklus ir tvirtinimo detales per 5 (penkias) darbo dienas po defektinio akto surašymo.
2.2.22. Gamintojas turi garantuoti už įrengtų ženklų konstrukcijos standumą bei bendrą ženklo fasadinės plokštumos lygumą išlaikymą, jei jis nėra pažeistas mechaniškai visą garantinį laiką.
2.2.23. Realizuojami kelio ženklai turi būti paruošti transportavimui.
2.2.24. Visi kelio ženklai turi būti supakuoti, atskiriant vieną nuo kito ir tarpusavyje sujungiant lipnia arba polietilenine juostele. Paruošti transportavimui taip, kad laikant ir transportuojant nesusibraižytų.
2.2.25. Individualaus projektavimo ženklų atskiri skydai turi būti supakuoti atskirai pagal ženklo sudėtį, užrašant užsakymo ir ženklo numerį.
2.3. [bookmark: _Hlk157089753]Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1 
	Eil. Nr.
	Kelio ženklai
	Mato vnt.
	Kiekis*

	1.
	Kelio ženklai padengti ne žemesnės kaip „Engineer grade“ rūšies plėvele (RA1):
	

	1.1
	standartiniai kelio ženklai
	m2
	200

	1.2
	individualaus projektavimo kelio ženklai
	m2
	200

	2.
	Kelio ženklai padengti aukšto intensyvumo rūšies plėvele (RA2):
	

	2.1
	standartiniai kelio ženklai
	m2
	300

	2.2
	individualaus projektavimo kelio ženklai
	m2
	300

	3.
	Kelio ženklai padengti ne žemesnės kaip „Deimantinė“ rūšies plėvele (RA3):
	

	3.1
	standartiniai kelio ženklai
	m2
	200

	3.2
	individualaus projektavimo kelio ženklai
	m2
	200

	4.
	Šviesą atspindinti plėvelė. Ne žemesnės kaip „Engineer grade“ rūšies plėvelė (RA1)
	m2
	100

	5.
	Šviesą atspindinti plėvelė. Ne žemesnės kaip „HIG“ rūšies plėvelė (RA2)
	m2
	100

	6.
	Šviesą atspindinti plėvelė. Ne žemesnės kaip „DG“ rūšies plėvele (RA3)
	m2
	50

	7.
	Restauruoti kelio ženklai, perklijuojant šviesą atspindinčią  „Engineer grade“ rūšies plėvelę (RA1)
	m2
	50

	8.
	Restauruoti kelio ženklai, perklijuojant šviesą atspindinčią aukšto intensyvumo rūšies plėvelę (RA2)
	m2
	50

	9.
	Restauruoti kelio ženklai, perklijuojant šviesą atspindinčią aukšto intensyvumo rūšies plėvelę (RA3)
	m2
	50

	10.
	Ženklo tvirtinimo mazgo detalės su varžtais, atrama 60,3 mm
	kompl.
	100

	11.
	Ženklo tvirtinimo mazgo detalės su varžtais, atrama 76,1 mm
	kompl.
	200

	12.
	Ženklo tvirtinimo mazgo detalės su varžtais, atrama 88,9 mm
	kompl.
	40

	13.
	Ženklo tvirtinimo mazgo detalės su varžtais, atrama 101,6 mm
	kompl.
	10

	14.
	Ženklo tvirtinimo mazgo detalės su varžtais, atrama 114,3 mm
	kompl.
	10

	15.
	Kelio ženklų atramų pasparų tvirtinimo detalė (pasparos mazgo detalė) 76,1 mm atramai, su varžtais
	kompl.
	40

	16.
	Kelio ženklų atramų pasparų tvirtinimo detalė (pasparos mazgo detalė) 88,9 mm atramai, su varžtais
	kompl.
	10

	17.
	Kelio ženklų atramų pasparų tvirtinimo detalė (pasparos mazgo detalė) 101,6 mm atramai, su varžtais
	kompl.
	10


* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti. 

2.4.	Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės 150 000,00 EUR be PVM.
2.5. Pirkėjas Prekes perka   su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos. 
2.6. Minimalus užsakymo dydis –  300,00 Eur be PVM.
2.7. Lentelėje Nr. 1, 7-9 eilutėse, restauruojamų kelio ženklų pristatymu Tiekėjui pasirūpina Pirkėjas. Po restauravimo, Tikėjas įsipareigoja restauruotus kelio ženklus pristatyti Pirkėjui savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.
2.8. Prekių pristatymo patvirtinimui, pateikiamas elektroninis Prekių perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.
2.9. Pirkėjui paprašius, pateikiami kokybę patvirtinantys sertifikatai ar eksploatacinių savybių deklaracijos, patvirtinantys, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
2.10. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekės tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) 12 (dvylika) mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių už 2.4. punkte nurodytą sumą.
Jeigu Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) terminas automatiškai pratęsiamas dar  mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 (du) kartus/-ą. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip  mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
4.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
4.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)
4.4. [bookmark: _Hlk127867960]Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
4.5. [bookmark: _Hlk123735984]Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
4.6. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.
4.7. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:
	Prekė(-s) atitinka šį kriterijų:
Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams.
	Tiekėjas turi pateikti:
· gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
· nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


__________
Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
	
	
	



