MultiWit® kinivarpų lizdinės gaudyklės
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Masinio gaudymo sistema
Pristatymo apimtis:

Jūs gausite jau sumontuotus:

1 lizdinių gaudyklių rėmą
Spalva: tamsiai ruda / juoda
Pastaba: AntiSmell gaudomoji druska yra gaudyklės korpuso viduje.
1 piltuvėlis 
(išimamas)

1 lietaus latakas su nerūdijančio plieno tinkleliu
(išimamas)

3 privirinti nerūdijančio plieno tinkleliai
2 sandarūs dangteliai, tiekiami kartu su gaudykle
(jie yra gaudyklės viduje)

Jūsų privalumai, naudojant MultiWit® lizdinė gaudyklė:
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Lygus paviršius, prie kurio nekimba vabalai
didesnis masinio gaudymo ir stebėjimo efektyvumas 
mažiau patikrinimų, taikant šlapiojo gaudymo būdą, dėl to žymiai sutaupoma darbo ir sąnaudų, tačiau įmanomas ir sausasis gaudymas 

Daugiau lanksčių pritaikymo būdų (šlapioji / sausoji gaudyklė – paaiškinimą žr. kitame puslapyje; atskiri atvejai / trijų gaudyklių žvaigždutė) 

Atsparus UV spinduliams
Didelis funkcinis patikimumas 

Permatomas surinkimo konteineris, todėl lengviau ir tiksliau nustatomas sugautų vabzdžių kiekis. Neveikia vėjas, lietus ar sniegas.
Lengvai sujungiama į trijų gaudyklių žvaigždutę tam, kad padidėtų gaudymo efektyvumas (išsamiau žr. 3 psl.) 

Kinivarpų populiacijos mažinimas – profesionaliai naudojant lizdinę gaudyklę ir tuo pat metu laikantis atitinkamos profesionalios miško higienos, per trumpą laiką galima žymiai sumažinti užkrėtimą kenkėjais[image: image3.png]
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MultiWit® kinivarpų lizdinė gaudyklė gali būti naudojama kaip:
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Sausoji gaudyklė – stebėjimo srityje
Šlapioji gaudyklė – masinio gaudymo ir stebėjimo srityse
Skirtumas tarp sausojo ir šlapiojo gaudymo būdų
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MultiWit® kinivarpų lizdinių gaudyklių surinkimo konteineriai sukonstruoti taip, kad keliais rankų judesiais galima pakeisti sausąją gaudyklę šlapiąja.

	1 pav.: šlapiasis gaudymo būdas
	2 pav.: sausasis gaudymo būdas su lietaus lataku
	3 pav.: sausasis gaudymo būdas be lietaus latako
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1 pav.: šlapiasis gaudymo būdas – sandarūs dangteliai uždedami ant abiejų apatinių surinkimo gaudyklių išleidimo kanalų.

2 pav.: sausasis gaudymo būdas su lietaus lataku – sandarūs dangteliai nereikalingi (prašome gerai saugoti!).

3 pav.: sausasis gaudymo būdas be lietaus latako – sandarūs dangteliai uždedami ant abiejų apatinių surinkimo gaudyklių išleidimo kanalų.

Sausasis gaudymo būdas (žr. 2 ir 3 pav.) – pradėjus intensyviai skraidyti kinivarpoms, reikėtų tikrinti ir ištuštinti kartą per savaitę. Ypač drėgnu oru, nes įstrigę vabzdžiai pradeda irti, o tai atbaido atskrendančius vabzdžius. 
Skaičiavimui naudojant matavimo indą, 1 ml vabzdžių atitinka apytikriai 50 žievėgraužių tipografų (Ips typographus L.) arba apytikriai 600 žievėgraužių graverių (Pityogenes chalcographus L.).
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	Prekės Nr.
	Prekės pavadinimas

	315851
	Kinivarpų matavimo indas – 100 ml

	315861
	Kinivarpų matavimo indas – 250 ml
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Šlapiasis gaudymo būdas - tikrinama ir ištuštinama tik kas 4-8 savaites, nes sugauti vabalai užkenservuojami vandens-druskos tirpale, todėl nėra irimo kvapo, atbaidančio atskrendančius vabzdžius.
Šlapiajam gaudymui du sandarūs dangteliai uždedami ant dviejų apatinių išleidžiamųjų kanalų (žr. 1 pav.), kurie užpildomi gaudomosios druskos vandeniniu tirpalu. Jį galima sumaišyti tiesiog surinkimo konteineryje ar atskirame inde. 
Tam sumaišoma 700 ml vandens ir 150 g AntiSmell gaudomosios druskos (1 pak. kg). 

Dėmesio: Naudojant šlapiąjį gaudymo būdą, negalima nuimti lietaus latako. Juo nuleidžiamas iš viršaus patenkantis lietaus vanduo, dėl to neatskiedžiamas gaudomasis tirpalas, kuris ir toliau išlieka efektyvus.

Apžiūrų metu būtina patikrinti gaudomojo tirpalo užpildymo lygį. Jam sumažėjus, reikia papildyti, tinkamu santykiu sumaišius vandenį ir druską.

Šlapiajam gaudymui naudojant AntiSmell gaudomąją druską, puvimo kvapas nuslopinamas labai ilgam, todėl nebereikia kas savaitę ištuštinti gaudyklių, taip taupomos lėšos. 

Kitas didelis šlapiojo gaudymo su AntiSmell druska privalumas yra tas, kad sugauti vabzdžiai daugiau nebegali išleisti šalin nukreipiančių feromonų, kai, pvz., medyje apsigyvena per daug vabzdžių. 

[image: image10.png]Den Bodenanker ... den Dreifallensteher darauf platzieren. ... die drei Schlitzfallen bei den Aufhanghaken einhangen.
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Pavienės gaudyklės arba trijų gaudyklių, sujungtų žvaigždute, sąrankos instrukcija:
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Pavienė gaudyklė
Pavienei gaudyklei stovą, panašų į vartų karkasą, galima savarankiškai 
sukonstruoti iš stogo grebėstų (žr. 4 pav.). Pati gaudyklė turi būti 
pritvirtinta taip, kad ją kuo mažiau judintų vėjas ir iš jos būtų galima 
ištraukti surinkimo konteinerį.
Gaudyklė turi būti pakabinta pakankamai aukštai, kad jos neužstotų 
žemės augmenija, krūmai ar medžiai. 

O dozatorius turi būti pakabintas taip žemai, kad laisvai kabotų gaudyklėje 
maždaug ketvirtos eilės iš viršaus aukštyje (žr. 4 pav.) ir nepriliptų prie vidinių 
sienelių, sušlapus (nuolat tikrinama apžiūrint gaudyklę).
4 pav.: pavienės gaudyklės stovas
Trijų gaudyklių žvaigždutė
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Tris MultiWit® kinivarpų gaudykles kartu su WitaTrap® kinivarpų trijų gaudyklių stovu galima 
surinkti, suformuojant trijų gaudyklių žvaigždutę (žr. 5 pav.). Dėl gaudymo paviršiaus 

paskirstymo 360° kampu, atliekant bandymus trijų gaudyklių žvaigždučių kenkėjų gaudymo
rezultatai visada buvo geresni, lyginant su pavienėmis gaudyklėmis.
Trijų gaudyklių žvaigždučių gaudymo efektyvumas 150 % - 250 %, lyginant su pavienėmis 

gaudyklėmis. Dar vienas didelis privalumas – vabzdžiams pritraukti užtenka vieno feromono. 
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WitaTrap® kinivarpų trigjų gaudyklių stovas sukonstruotas taip, kad lizdines gaudykles būtų galima uždėti tiesiai ant stovo (kabliukus gali tekti šiek tiek palenkti replėmis, kad būtų lengviau pritvirtinti). Nereikalingos jungtys ar pan. Kabinant reikia atkreipti dėmesį į kabinimo pusę, kad MultiWit® gaudyklę būtų galima bet kada išimti iš visų trijų korpusų, pvz., norint pašalinti vabzdžius. Komplekte esantis kuolelis įsmeigiamas į žemę, ant jo uždedamas stovas su trimis gaudyklėmis. Tam, kad gaudyklių stovas būtų apsaugotas nuo oro sąlygų, jis stabilizuojamas, fiksuojant lynais ir antžeminiais inkarais. Norint išvengti rūdijimo, trijų gaudyklių stovo medžiaga buvo cinkuota.
 










5 pav.: 
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Bet kokiu atveju gaudykles reikia pastatyti pakankamai aukštai, kad jų neužstotų žemės augmenija, krūmai ar medžiai. Naudojant trijų gaudyklių stovą, vabzdžiams privilioti reikia tik vieno feromono. Jis pritvirtinamas ant stovo viduryje tarp trijų gaudyklių, ketvirtos eilės iš viršaus aukštyje.
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Informacija, ką daryti, kai buvo užsikrėsta žievėgraužiais tipografais (Ips typographus):

a) Feromonai / viliokliai:
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	Prekės Nr.
	Feromonas
	Dozatoriaus tipas
	Poveikio trukmė

	
	324411
	Pheroprax® ampulė
	Ampulė
	6-9 savaitės

	
	323411
	Ipsowit® standartinis
	Maišelis-dozatorius
	6-8 savaitės

	
	323711
	Kombiwit® tubelė – ampulė metams
	Ampulė metams
	iki 20 savaičių

	
	
	(žievėgraužiams tipografams ir  graveriams)
	
	

	
	
	
	
	

	b)  Panaudojimo tikslas:
	
	
	

	
	Stebėjimas: esamos žievėgraužių tipografų populiacijos kontrolė
	

	
	Kovos su kenkėjais priemonės: populiacijos sumažinimas iki dydžio, kai tampa neįmanomas sveikų medžių užkrėtimas.

	c)  Gaudyklių sistema lauke ir jų užpildymas:
	
	

	
	Gaudyklės lauke turėtų būti statomos kovo viduryje ir (arba) pabaigoje. Gaudyklės turėtų būti užpildomos 

	
	atitinkamu feromonu prieš pradedant vabzdžiams skraidyti (vidutinė temperatūra šešėlyje 15-16°C). Laikantis ant 

	
	feronomų pakuotės pateiktos informacijos, pasibaigus poveikio trukmei, siekiant padidinti viliojimo poveikį, 

	
	įdedamas kitas feromonas, tai yra, kai metuose yra du vabzdžių skraidymo laikotarpiai reikia dviejų standartinių feromonų, kai metuose yra trys skraidymo laikotarpiai, naudojami trys feromonai.

	
	Šviežiuose kirtimuose (pvz., vėjovartose), kuriuose baiminamasi žievėgraužių tipografų užsikrėtimo, gaudyklės
	
	

	
	gaudyklės statomos viena eile priešais želdinių ar saulėtas pamiškes. Nedidelėse prokirtose galima statyti tik vieną 

	
	gaudyklę.

	
	
	
	
	

	
	Atstumas nuo sveikų medžių iki gaudyklių turėtų būti 10-12 m.
	

	
	Atstumas tarp gaudyklių (neatsižvelgiant į tai, ar tai pavienės gaudyklės ar trijų 
	

	
	gaudyklių žvaigždutės) turėtų būti ne mažiau kaip 50 m, kai pirminis užsikrėtimas nedidelis, kai užsikrėtimas kenkėjais vidutinis - 30m, kai didelis - 
	

	
	ne daugiau kaip 20 m. Kai užsikrėtimas kenkėjais itin didelis 
	
	

	
	rekomenduotina naudoti trijų gaudyklių žvaigždutes
	

	
	Pavienėse gaudyklėse feromonas kilpa dedamas iš viršaus į gaudyklės vidų 
	

	
	taip, kad ketvirtos eilės aukštyje iš viršaus laisvai kybotų
	

	
	(žr. 6 pav.). Trijų gaudyklių žvaigždutei reikia tik vieno feromono, 
	



	kuris tvirtinamas tarp trijų gaudyklių (ketvirtos eilės nuo viršaus aukštyje) ant stovo šešėlyje. 
	6 pav. Feromonų išdėstymas

	
	

	
	


d) Kontrolė:

Naudojant sausąjį gaudymo būdą, prasidėjus intensyviam vabzdžių skraidymui, reikėtų tikrinti ir ištuštinti kartą per savaitę, ypač drėgnu oru, kad nesklistų yrančių vabzdžių kvapas.

Skaičiavimui naudojant matavimo indą, 1 ml vabzdžių = apytikriai 50 žievėgraužių tipografų.
Naudojant šlapiąjį gaudymo būdą, apžiūrima tik kas 4-8 savaites. Šiuo atveju reikia tikrinti vandens ir gaudomosios druskos tirpalo būklę. Kai šio lygis sumažėja, būtina papildyti laikantis teisingo mišinio santykio. Prireikus, būtina pakeisti visą gaudomąją druską. Šlapiajam gaudymui naudojant AntiSmell gaudomąją druską, ilgam laikui nuslopinamas irimo ir puvimo kvapas, dėl šios priežasties nereikalingos kassavaitinės apžiūros. Be to vabzdžiai negali daugiau išskirti nepageidaujamų įspėjamųjų signalų.

Informacija, ką daryti, kai buvo užsikrėsta žievėgraužiais graveriais (Pityogenes chalcographus):

a) Feromonai / viliokliai:



	Prekės Nr.
	Feromonas
	Dozatoriaus tipas
	Poveikio trukmė

	321211
	Chalcoprax® ampulė
	Ampulė
	6-9 savaitės

	321411
	Chalcowit®
	Maišelis-dozatorius
	6-8 savaitės

	323711
	Kombiwit® tubelė – ampulė metams
	Ampulė metams
	iki 20 savaičių

	
	(žievėgraužiams tipografams ir graveriams)
	
	

	
	
	
	


b) Panaudojimo tikslas:

Stebėjimas: esamos žievėgraužių graverių populiacijos kontrolė

· Kovos su kenkėjais priemonės: populiacijos sumažinimas iki dydžio, kai tampa neįmanomas sveikų medžių užkrėtimas.
c) Gaudyklių sistema lauke ir jų užpildymas: žr. žievėgraužius tipografus, c)

Gaudyklės statomos brūzgynuose, eglių pomiškyje ar senose eglėse, jei šiemet ar pernai gulintys ar augantys medžiai buvo užsikrėtę žievėgraužiais graveriais. Gaudyklių skaičius priklauso nuo ploto dydžio.
Atstumas nuo sveikų medžių iki gaudyklių turėtų būti 10-12 m.
d) Kontrolė: žr. žievėgraužius tipografus
Skaičiavimui naudojant matavimo indą - 1 ml vabzdžių = apytikriai 600 žievėgraužių graverių.
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Informacija, ką daryti, kai buvo užsikrėsta juostuotaisiais medininkais (Trypodendron lineatum):

a) Feromonai / viliokliai:


	Prekės Nr.
	Feromonas
	Dozatoriaus tipas
	Poveikio trukmė

	321211
	Trypowit®
	Maišelis-dozatorius
	metams reikia tik vieno dozatoriaus

	323821
	Lineatin Kombi
	Maišelis-dozatorius
	metams reikia tik vieno dozatoriaus 



b) Panaudojimo tikslas:

Stebėjimas: išteklių, kuriems gresia pavojus, nustatymas, siekiant profilaktiškai apsaugoti gulinčius medžius insekticidais 
    Kovos su kenkėjais priemonės: populiacijos sumažinimas masiškai gaudant gaudyklėmis per kelerius metus tam,   kad sumažėtų šviežiai nukirstos medienos užkrėtimo dažnis.

Medienos ruošos aikštelių valymas: vabzdžių gaudymas medienos ruošos aikštelėse, kuriose laikoma  kenkėjais užkrėsta ar veisimui tinkama mediena arba kuriose vabzdžiai žiemoja žemės paklote.
c) Gaudyklių sistema lauke ir jų užpildymas:

Gaudyklės turėtų būti statomos kovo mėnesį pirmomis dienomis, kai nebėra šalčio. Gaudyklės atitinkamu feromonu turėtų būti užpildytos prieš pradedant vabzdžiams skraidyti. Papildyti feromono nereikia, nes jis skirtas visam vabzdžių skraidymo sezonui.

Gaudyklės statomos eglynuose, jei gulintys medžiai buvo užkrėsti šiemet ar pernai. Atstumas nuo ankstesnių metų medienos ruošos aikštelių iki naujų ruošos aikštelių turi būti ne mažesnis kaip 50 m. Ankstesnių metų medienos ruošos aikšteles reikėtų nugrėbti, nes nuo liepos vabzdžiai ropoja į žemės paklotą ir jame žiemoja. Taip galima sumažinti naujo užkrėtimo mąsta kitais metais. Gaudyklės visada statomos praėjusių metų medienos ruošos aikštelėje.
Esant labai didelėms vabzdžių populiacijoms arba tose vietose, kur kontrolinėse gaudyklėse buvo sugautas didelis vabzdžių skaičius (nuo 1000), būtinai turėtų būti naudojamos trijų gaudyklių žvaigždutės.
Gaudyklės turi būti statomos nutolę nuo pamiškės bent 30-40 m medyno viduje, o ne tiesiai po medžiais (atstumas iki kamieno bent 1 m).

Atstumas iki medienos ruošos aikštelės turėtų būti apytikriai 50 m, atstumas tarp gaudyklių 15 m (naudojant trijų gaudyklių žvaigždutes ir pirmiausia medienos ruošos aikštelėse) iki 30 m (naudojant pavienes aikšteles).

Feromonas į pavienių gaudyklių vidų įdedamas kilpa iš viršaus  taip, kad laisvai kabotų ketvirtos eilės iš viršaus aukštyje. Trijų gaudyklių žvaigždutei reikia tik vieno feromono, kuris tvirtinamas ant stovo tarp trijų gaudyklių (ketvirtos eilės iš viršaus aukštyje).

d) Kontrolė: žr. žievėgraužius tipografus
Skaičiavimui naudojant matavimo indą 1 ml vabzdžių = apytikriai130 juostuotojų medininkų. Kontroliuoti augančių medžių nereikia, nes vabzdžiu neužsikrečia augantys medžiai.

Kita svarbi informacija

Jūs klausiate mūsų – ar, naudojant MultiWit® lizdines gaudykles, galima gaudyti beveik visas kinivarpų rūšis – mes turime plačią feromonų pasiūlą. www.witasek.com

Tik tinkamai ir nuolat naudojant MultiWit® kinivarpį lizdines gaudykles, gaunamas norimas rezultatas.

Įvairių vabzdžių pagrindinis skraidymo laikas yra skirtingas dėl klimatinių sąlygų – norint nustatyti vabzdžių skraidymo laiką tam tikroje vietoje, reikėtų pastatyti kelias gaudykles ir dažniau jas patikrinti. Visada reikėtų patikrinti, ar šalia esantys medžiai nėra užsikrėtę!

Sugautus vabzdžius reikėtų sukrėsti į indą ir sunaikinti už miško ribų. Juos galima naudoti ir kaip žuvų pašarą.

Kadangi gaudyklės ir žiemą lieka lauke, reikėtų nuimti surinkimo konteinerius, išvalyti ir geriausia laikyti nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Papildomiems užsakymams:


	Prekės Nr.
	Prekės pavadinimas

	314051
	MultiWit® kinivarpų lizdinė gaudyklė

	313111
	MultiWit® visas gaudymo konteineris be piltuvėlio

	391521
	MultiWit® gaudymo konteinerio lietaus latakas

	391541
	MultiWit® konteinerio sandarus dangtelis

	391411
	AntiSmell gaudomoji druska (2x150g pakuotės kg)



Taip pat ir kitas, atskiras gaudyklių sudedamąsias dalis galima užsakyti papildomai!


Kitus savo augalams reikalingus apsaugos produktus Jūs rasite mūsų bendrajame kataloge. Prašykite bendrojo katalogo tel.: 0043-(0)4276-3230 arba office@witasek.com w w w . w i t a s e k . c o m
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Miško eskizas – Kaip teisingai išdėstyti miško apsaugos priemones
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Trijų gaudyklių žvaigždutė





Trijų gaudyklių stovo montavimo instrukcija:





Trys lizdinės gaudyklės įkabinamos į kablius. Patarimas: kad būtų lengviau įkabinti, kabliukus  šiek tiek palenkti replėmis į lauko pusę.





Ant jo uždedamas trijų gaudyklių stovas. Tada gerai įtempiami 3 lynai ir įtvirtinami  (ankeruojami) grunte su komplekte esančiais kuoleliais.





Antžeminis inkaras stipriai įkalamas į gruntą.





WAM® skystas vasaros iržiemos nuodas





Lizdinės kinivarpų trijų gaudyklių žvaigždutės





Modernios miško apsaugos naudojimo pavyzdys





WAM® Extra žiemos nuodai





Fastac® miško 





Lizdinės kinivarpų pavienių gaudyklių stovai





Fastac® miško pušiniai straubliukai





Pavienė lapuočių apsauga








Pavienė spygliuočių apsauga





Lizdinės kinivarpų trijų gaudyklių žvaigždutės





ca. - apytikriai





6 puslapis iš 6








