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	[bookmark: _Hlk80274242]1. PIRKIMO OBJEKTAS


[bookmark: _Hlk153360310]1. Valstybinės reikšmės kelių saugumo audito paslaugos.
BVPŽ kodas: 71318000-0 patariamosios ir konsultacinės inžinerijos paslaugos.
	[bookmark: _Hlk80275011]2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRAŠYMAS



1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMAS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIMAI
1.1. Kelių saugumo audito ataskaita – audito ataskaita.
1.2. Kelių saugumo auditas – auditas.
1.3. Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija – užsakovas.

2. AUDITAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS ŠIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAIS
2.1. Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu.
2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3-97 patvirtintu Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašu.
2.3. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI AUDITO ATLKIMUI
3.1. Numatomas audituojamų objektų kiekis – 14* vnt. Tikslus objektų kiekis priklausys nuo poreikio. 
3.2. [bookmark: _Hlk96101923]Vertinamus techninius darbo projektus tyrimui pateikia užsakovas. 
3.3. Paslaugos tiekėjui bus apmokama už faktiškai atliktų auditų ataskaitų kiekį.
3.4. Audito ataskaitoje turi būti trumpai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibūdinti nustatyti kelių infrastruktūros saugumo trūkumai, paaiškintas šių trūkumų poveikis eismo saugumui ir pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip šiuos trūkumus pašalinti. Pasiūlymai turi būti aktualūs, techniškai racionalūs (optimalūs) ir neprieštarauti teisės aktams bei normatyviniams statybos techniniams dokumentams (rekomenduojama orientuotis į inžinerines eismo saugumo priemones, kurių projektinius sprendinius galima įgyvendinti kelio sklype, statinyje ar laisvoje valstybinėje žemėje).
3.5. Audito ataskaita parengiama kiekvienam objektui atskirai ir pateikiama paslaugų užsakovui bei pristatoma užsakovo organizuotame darbo grupės posėdyje, į kurį gali būti pakviesti užsakovo, auditoriaus, projektuotojo atstovai.
3.6. Pristatymo metu turi būti pateikiama aiški, konkreti ir trumpa audito ataskaitos apžvalga: turi būti išdėstyti bendri duomenys apie objektą (pėsčiųjų ir (ar) dviračių taką, kelio ruožą, sankryžą ir t. t.), objekto vieta ir padėtis žemėlapyje, jo padėtis bendrame kelių tinkle bei duomenys apie šalia esančias teritorijas, statistiniai duomenys apie eismo intensyvumą, eismo įvykius ir jų rūšis.
3.7. Datą ir laiką, kada auditorius turi pristatyti audito išvadas, suderinęs su auditoriumi ir projektuotoju, nustato užsakovas.
3.8. Auditų ataskaitos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu ir pateiktos elektronine forma užsakovui. 
3.9. Elektronine forma perduodamos auditų ataskaitos gali būti pateikiamos elektroniniu paštu arba elektroninėje duomenų laikmenoje tiesiogiai užsakovui. 
3.10. Darbo pabaigoje užsakovui pateikiama bendra tirtų objektų auditų ataskaita, kurioje pateikiami visų objektų tyrimo apibendrinimai, bendros tendencijos, specialistų, atlikusių darbą pastebėjimai ir pasiūlymai, kitos išvados ir pasiūlymai.
3.11. Bendra ataskaita turi būti pateikta elektronine duomenų laikmenos forma.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI
4.1. [bookmark: _Hlk96331268]Auditas turi būti atliktas ir ataskaita pateikta per 1 lentelėje nurodytus terminus. 
1 lentelė. Projekto kelių saugumo audito atlikimo terminai:
	[bookmark: _Hlk142299180]Audito tipas
	Preliminarus
kiekis*
	Terminai

	Techninio (darbo) projekto ar projektinių sprendinių auditas
	
	

	1. Pėsčiųjų ir dviračių takai, sankryžos, apšvietimas, kitos inžinerinės saugaus eismo priemonės (gyvenvietėse)

2. Pėsčiųjų ir dviračių takai, sankryžos, apšvietimas, kitos inžinerinės saugaus eismo priemonės (ne gyvenvietėse)

3. Kelio ruožo ≤3 km tiesimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (gyvenvietėse)

4. Kelio ruožo ≤5 km tiesimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (ne gyvenvietėse)

5. Kelio ruožo >5 km - ≤10 km  tiesimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (ne gyvenvietėse);

6. Kelio ruožo >10 km tiesimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (ne gyvenvietėse)
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	9 d. d.



7 d. d.



12 d. d.


12 d. d.


14 d. d.



16 . d.


*Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir nebus laikomi maksimaliais. Sutartyje nurodytos paslaugos bus įsigyjamos pagal poreikį tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos.

4.2. Terminas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos, kai buvo gauta medžiaga auditui atlikti.
4.3. Užsakovas paskutinę medžiagą kelių saugumo auditui pateikia iki sutarties pabaigos likus ne mažiau kaip 9 darbo dienoms.
4.4.  laikoma, kad kelio ruožas yra gyvenvietėje, jeigu daugiau kaip 80 % viso ruožo patenka į gyvenvietę. Gyvenvietės sąvoka apibrėžia Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. 
4.5. Paslaugų teikimo terminai: 5 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. 
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Netaikoma.
3. DKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI 
	4. KITI REIKALAVIMAI


PATVIRTINTI
Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.
3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI
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