

VIEŠO NAUDOJIMO

                                                                     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. [bookmark: _Hlk31698696]Pirkėjas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. [bookmark: _Hlk34729259]Prekės – Belaidžiai skaitmeniniai signalų siųstuvai.
1.5. [bookmark: _Hlk35513211]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
1.6. [bookmark: _Hlk34739040][bookmark: _Hlk34739099]Susijusios prekės – į Prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau Techninės specifikacijos 3.1 punkto lentelėje nurodytai prekių grupei priklausančios prekės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Belaidžiai skaitmeniniai signalų siųstuvai. 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. [bookmark: _Hlk34729902]Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:
Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Preliminarus kiekis, vnt.*

	1. 
	[bookmark: OLE_LINK1]Belaidis skaitmeninis signalo siųstuvas Nr. 1
	5

	2. 
	Belaidis skaitmeninis signalo siųstuvas Nr. 2
	20

	3. 
	Belaidis skaitmeninis signalo siųstuvas Nr. 3
	5


[bookmark: _Hlk34730038]* Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

4. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. [bookmark: _Hlk34730663][bookmark: _Hlk35516371]Prekės turės būti pristatomos: Laisvės pr. 10, Vilnius; A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius. 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
1. 
2. 
2.1. 
5.1. Pirkimo objekto aprašymas
4.1. 
4.2. 
5.1.1. Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2: 
Lentelė Nr. 2
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai ir reikalavimai 
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Belaidis skaitmeninis signalo siųstuvas Nr.1

	1.1. 
	Paskirtis
	Turinys gali būti perduodamas tiek per mobilią programinę įrangą (Apps), tiek įrenginio bevieliu pulteliu (siųstuvu) jungiamu prie kompiuterio per USB-C jungtį. Vaizdo konferencinis signalas turi būti perduodamas bevieliu pulteliu jungiamu prie kompiuterio per USB-C jungtį.

	1.2. 
	Imtuvo vaizdo išvestys
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI.

	1.3. 
	Imtuvo įvestys
	Ne mažiau kaip 1 x Ethernet LAN, 1 x Type-C, 1 x USB.

	1.4. 
	Imtuvo vaizdo išvesties rezoliucija
	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz.

	1.5. 
	Maksimalus belaidžio turinio perdavimo atstumas
	Ne mažesnis nei 30 m maksimalus atstumas nuo bevielio pultelio (siųstuvo) iki imtuvo.

	1.6. 
	Bevielė sąsaja
	Turi būti IEEE 802.11 a/g/n/ac ir IEEE 802.15.1

	1.7. 
	AirPlay palaikymas
	Turi būti.

	1.8. 
	Google Cast palaikymas
	Turi būti.

	1.9. 
	Dažnių juosta
	Turi palaikyti: 2.4 GHZ, 5 GHz.

	1.10. 
	Autentifikavimo protokolų palaikymas
	Turi būti ne mažiau kaip šių protokolų palaikymas: WPA2­PSK , IEEE 802.1X.

	1.11. 
	Komplektacija
	Ne mažiau kaip 1 išorinis USB-C pasijungimo mygtukas (siųstuvas); turi būti originali gamintojo dėtuvė siųstuvui.

	2. 
	Belaidis skaitmeninis signalo siųstuvas Nr.2

	2.1. 
	Paskirtis
	Įrenginys turi leisti 2 asmenims vienu metu dalintis turiniu per ekraną. Turinys gali būti perduodamas tiek per mobilią programinę įrangą (Apps), tiek įrenginio bevieliais pulteliais (siųstuvais) jungiamais prie kompiuterio per USB-C jungtį. Vaizdo konferencinis signalas turi būti perduodamas bevieliais pulteliais jungiamais prie kompiuterio per USB-C jungtį.

	2.2. 
	Imtuvo vaizdo išvestys
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI.

	2.3. 
	Imtuvo įvestys
	Ne mažiau kaip1 x Ethernet LAN, 1 x Type-C, 1 x USB.

	2.4. 
	Imtuvo vaizdo išvesties rezoliucija
	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz.

	2.5. 
	Maksimalus belaidžio turinio perdavimo atstumas
	Ne mažesnis nei 30 m. maksimalus atstumas nuo bevielio pultelio (siųstuvo) iki imtuvo.

	2.6. 
	Bevielė sąsaja
	Turi būti IEEE 802.11 a/g/n/ac ir IEEE 802.15.1

	2.7. 
	AirPlay palaikymas
	Turi būti.

	2.8. 
	Google Cast palaikymas
	Turi būti.

	2.9. 
	Dažnių juosta
	Turi palaikyti 2.4 GHZ, 5 GHz.

	2.10. 
	Autentifikavimo protokolų palaikymas
	Turi būti ne mažiau kaip šių protokolų palaikymas: WPA2­PSK , IEEE 802.1X.

	2.11. 
	Komplektacija
	Ne mažiau kaip 2 išoriniai USB-C pasijungimo mygtukai (siųstuvai); turi būti originali gamintojo dėtuvė siųstuvams.

	3. 
	Belaidis skaitmeninis signalo siųstuvas Nr.3

	3.1. 
	Paskirtis
	Įrenginys turi leisti 2 asmenims vienu metu dalintis turiniu per ekraną. Turinys gali būti perduodamas tiek per mobilią programinę įrangą (Apps), tiek įrenginio bevieliais pulteliais jungiamais prie kompiuterio per USB-C jungtį. Vaizdo konferencinis signalas turi būti perduodamas bevieliais pulteliais jungiamais prie kompiuterio per USB-C jungtį.

	3.2. 
	Imtuvo vaizdo išvestys
	Ne mažiau kaip 1x HDMI

	3.3. 
	Imtuvo įvestys
	Ne mažiau kaip 1 x Ethernet LAN, 1 x USB Type-C, 3 x USB, 1 x S/PDIF, 1 x HDMI

	3.4. 
	Imtuvo vaizdo išvesties rezoliucija
	Ne mažiau kaip 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz.

	3.5. 
	Belaidis turinio perdavimo atstumas
	Ne mažesnis nei 30 m maksimalus atstumas nuo bevielio pultelio (siųstuvo) iki imtuvo.

	3.6. 
	Bevielė sąsaja
	Turi būti IEEE 802.11 a/g/n/ac ir IEEE 802.15.1

	3.7. 
	AirPlay palaikymas
	Turi būti

	3.8. 
	Google Cast palaikymas
	Turi būti

	3.9. 
	Dažnių juosta
	Turi palaikyti 2.4 GHZ, 5 GHz

	3.10. 
	Autentifikavimo protokolų palaikymas
	Turi būti ne mažiau kaip šių protokolų palaikymas: WPA2PSK , IEEE 802.1X.

	3.11. 
	Komplektacija
	Ne mažiau kaip 2 išoriniai USB-C pasijungimo mygtukai/siųstuvai; originali gamintojo dėtuvė siųstuvams.



5.1.2. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant. 
5.1.3. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidos iki pristatymo vietos turi būti įtrauktos į Tiekėjo pasiūlymo kainą.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.
6.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. 
6.3. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (Užsakyme nurodomu konkrečiu adresu) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.2. [bookmark: _Ref340669472][bookmark: _Hlk34737751]Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 (septynių) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
8. 
8.1. Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;
8.2. Prekių priėmimo-perdavimo aktai.




