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NERŪDIJANČIO PLIENO VALIKLIS           
          PASKIRTIS: Skirta paviršių iš nerūdijančio plieno valymui, blizginimui ir apsaugai  nuo kenksmingo aplinkos poveikio. Užpurkšta ant valomo paviršiaus priemonė sudaro apsauginį sluoksnį. 

          NAUDOJIMAS: preparatą užpurkšti ant valomo paviršiaus ir nublizginti su šluoste. 

          SUDĖTIS: alifatiniai angliavandeniliai, antikorozinės medžiagos. 

           SAUGA: Pavojinga. Kenksminga susilietus su oda.  Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Laikyti užrakintą.
           LAIKYMAS: sandariai uždarytą gamintojo pakuotėje, +5-+45°C temperatūroje.  Tinka naudojimui 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.

           ĮPAKAVIMAS: 500ml polimerinė tara su purkštuku.
          GAMINTOJAS:          UAB firma “Koslita”
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