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PAPRASTOJO REMONTO APRASAS BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsal?. Y | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;EO
8865-08-PRA-BSZ 1 0 Bylos dokumenty sudéties ziniarastis 2
8865-08-PRA-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 3
8865-08-PRA-AR 6 0 Aiskinamasis rastas 4-10
8865-08-PRA-TS 23 0 Techninés specifikacijos 11-32
8865-08-PRA-SKZ 4 0 Suvestinis sagnaudy kiekiy Ziniarastis 33-36
8865-08-PRA-PD 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas 37
Priedai
i ) i lfglgsijémglmo salygos Nr. TER23- 38-39
- 8 - Derinimai 40-47

i ) i Projekto dalies vadovo kvalifikacija 48-49
patvirtinantys dokumentai

- 8 - Apsvietos skaic¢iavimai 50-57
- - - Bréziniai
2865-08-PRA-B.01 | 0 Tvarkomos pésCiyjy peréjos ties 53

35,885 km planas, M 1:200

Pjaivis 1-1, Pjuvis 2-2, Pjaivis 3-3
8865-08-PRA-B.02 1 0 59
M 1:50

8865-08-PRA-B.03 1 0 Pravazumo tyrimas, M 1:200 60

Tvarkomos pésCiyjy peréjos ties
8865-08-PRA-B.04 1 0 35,885 km planas su apSvietimo 61
tinklais, M 1:200

] Zymuo 8865-08-PRA-BSZ
Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant péséiyjy peréja.
2022 m.
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1T SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés reik§més krasto kelias Nr. 159):
1.1. kelio kategorija 111
1.2. kelio ilgis* km 39,89 Esamas rodiklis
1.3. kelio juostos plotis m 3,0 Esamas rodiklis
1.4. eismo juosty skaiCius vnt, 2 Esamas rodiklis
1.5. eismo juostos plotis m 3,5 Esamas rodiklis
IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. inzineriniy tinkly ilgis m 28
4.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjiivis vat; mm? | 3;4 Laidininkais - Cu

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés itkio ministras. Baigus
statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto dalies vadovas Martin Karpi¢ kval. atest. Nr. 35369 %
Statinio projekto dalies vadovas Marius Pliuskys kval. atest. Nr. 31971 /{/ﬂ /4
(elektrotechnika)

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Zymuo 8865-08-PRA
Valstybinés reikimeés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kursénai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant péséiyjy peréja, 2022
m.
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1. BENDRA INFORMACIJA

Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur§énai ties 35,885 km paprastasis
remontas, sutvarkant pésciyjy peréja, paprastojo remonto apraSas parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo
sutartimi 2022-09-14 S-1157 Pésciyjy peréjy atnaujinimo paprastojo remonto apraSy parengimas ir projekto
vykdymo prieziiira. VI pirkimo objekto dalis — Siauliy apskritis.

Sis aiskinamasis rastas apima valstybinés reik§més krasto kelio 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties
35,885 km paprastajj remonta, sutvarkant pésciyjy per¢ja, projektinius sprendinius ir turi biiti skaitomas kartu
su bréziniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aiskinamojo rasto turinys negali biiti taikomas kitiems
objektams.

Paprastojo remonto apraso konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias
statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamy Zzinyby. Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo
reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statiniy reikalavimus,
jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeidzia valstybés, nejgaliyjy

integracijos, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesy.

2. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius,
tel. +370 5 23 29 600, el. p. lakd@lakd.It

3. PROJEKTUOTOJAS
UAB ,Kelprojektas®, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, el. p.
info@kelprojektas.lt.

Statinio projekto dalies vadovas — Martin Karpi¢, tel. +370 698 53 686, el. p.
martin.karpic@kelprojektas.lt.

4. ESAMA PADETIS
4.1 Statybos vieta

Nagrinéjamas objektas valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties
35,885 km esanti pés¢iyjy peréja. Darby vieta -Siauliy rajono sav., Kur§énai, Vytauto g. ties 27 namu

(X:6208740; Y: 433820).

Zymuo 8865-08-PRA-AR
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kursénai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant pésciyjy
peréja 2022 m.
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2021 mety duomenimis, eismo intensyvumas Siame krasto kelyje (ruozo pradzia 35,245 km, pabaiga —
39,850 km, posto vieta — 33,960 km) — 3933 aut./p, i§ kuriy krovininio transporto — 299 aut./p. Atsizvelgiant |
tai, jog nagrinéjama peréja ties 35,885 km, o matavimo postas 33,960 km, VMPEI duomenys yra netiksls.
Leistinas maksimalus greitis — 50 km/val. Eismas — dvipusis.

Nagring¢jamame kelio ruoze vyrauja gyvenamieji namai, paslaugy ir prekybos centrai. Remontuojamo

objekto vieta parodyta 4.1 pav.

4.1 pav. Nagrinéjamo objekto vieta zemélapyje

4.2 Statybos rasis
Pagrindiné statybos riisis: Paprastasis remontas
4.4 Statinio paskirtis

InZineriniy statiniy grupé — Susisiekimo komunikacijos.
Pogrupis — Gatvés.
Kelio reik§meé —Valstybinés.

Naudojimo paskirtis — Keliy.

. Zymuo 8865-08-PRA-AR
Valstybineés reik§meés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant pésciyjy
peréja 2022 m.
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4.5 Statinio kategorija
Ypatingasis statinys.
4.6 Esama situacija

Numatomas esamos peréjos perkélimas, norint i$saugoti zeldinius. Perkeliamos pésc¢iyjy peréjos plotis
ties peréja siekia 9,00 m.

Pagal Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles naujos ar atnaujintos peréjos negali
buti be iskiliosios saugos salelés ar skiriamosios juostos, jei gatvés plotis virSija 8,5 m.

Ties peréja i$ abiejy pusés jrengti Saligatviai i§ asfalto dangos. Ties peréja néra jrengti taktiliniai
ispéjamieji ir vedimo pavirsiai Zzmonéms turintiems regéjimo negalig. Pés¢iyjy peréja jungia Saligatvius, kurie
veda j visuomenés traukos centrus (parduotuves, autobusy stotelg). Esamy Saligatviy danga yra prastos biiklés,
gatvés bortai, esantys abiejose gatvés pusése ties peréja néra nuleisti iki vaziuojamosios dalies altitudziy.

Ties peréja néra jrengtas kryptinis apSvietimas, kuris uztikrinty peréjos apsvietimg tamsiuoju paros
metu.

Po saligatviu yra pakloti elektros tinkly kabeliai. Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose,
issikviesti suinteresuotus Zinyby atstovus. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu
ir dalyvaujant atitinkamy zinyby atstovams. Statybos darby metu inzineriniai tinklai i§saugomi.

Esamas horizontalus kelio Zzenklinimas 1.13.1 ,,PésCiyjy peréja‘“ yra nusidévejes.

Pav. 4.6.1 Pésciyjy peréjos esama situacija

] Zymuo 8865-08-PRA-AR
Valstybineés reik§meés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant pésciyjy
peréja 2022 m.
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Pav. 4.6.3 Pésciyjy peréjos esama situacija

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km numatyta esancia
peréja perkelti, atnaujinanti Saligatvius, jrengianti saugumo salelg, kryptinj apSvietimg ir atnaujinanti

horizontalyjj Zzenklinima.

Sutvarkant pés¢iyjy peréja numatyta:

- Nuvalyti esama horizontalyjj Zenklinimg 1.13.1 ,,PésCiyjy peréja“;

- Perkelti pésciyjy per¢ja;

- ISkilios saugumo salelés i pilkos spalvos betoniniy trinkeliy jrengimas, kuri jréminama gatvés
bortais;

- Eismo juostos susiaurinimas iki 3,50 m plocio abejomis kryptimis;

- Pésciyjy peréjos zonoje, iskiliojoje saleléje jrengiamas pra¢jimas péstiesiems vaziuojamosios
dalies aukstyje, irengiant raudonos spalvos taktilinius jspéjamuosius ir vedamuosius pavirsius;

- Pésciyjy peréjos zonoje, jrengti takus su taktiliniais jspéjamaisiais ir vedamaisiais pavirSiais;

- Irengti kryptinj apSvietima;

- Kelio vertikaliojo ir horizontaliojo zenklinimo jrengimas.

] Zymuo 8865-08-PRA-AR
Valstybines reik§meés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant pésciyjy
peréja 2022 m.
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5.1. Atnaujinamy dangy konstrukcijos:

Krasto kelio dangos atstatymas ties bordiiirais:

e VirSutinis asfaltbetonio sluoksnis 1§ misinio AC 11 VS 0,04 m;
* Apatinis asfaltbetonio sluoksnis i§ misSinio AC 16 AS 0,08 m;
» Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo miSinio 0/45

» Esama dangos konstrukcija.

Iskiliosios saugumo salelés dangos konstrukcija:

* Betoninés trinkelés 20x10x8 0,08 m;
* Pasluoksnis i§ nesuristojo medziagy misinio fr. 0/5 0,03 m;
» Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo misinio 0/45 0,15 m;

» Esama dangos konstrukcija.

Pésciyjy-dviraciy tako dangos konstrukcija:

» Asfalto dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD 0,08 m;
» Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo misinio 0/45 0,15 m;
* Apsauginio Salciui atsparaus medziagy sl. 0,22m;

Sie sluoksniai jrengiami ant nuZeminty esamy $aligatviy ir dangos konstrukcijos sluoksniy.

Susikirtimuose su vaziuojamgja dalimi jrengiami neregiy jspéjamieji ir vedimo pavirSiai i$
raudonos spalvos betoniniy trinkeliy 20x10x8 cm su kauburéliais arba juostelémis ant 3 cm fr. 0/5 storio
skaldos atsijy pasluoksnio.

Detalesnius projektinius sprendinius Zidiréti bréziniuose: Tvarkomos pésciyjy peréjos ties 35,885
km planas; M1:200; Pjuvis 1-1, Pjavis 2-2,Pjavis 3-3 M 1:50.

Darby kiekiai pateikti Suvestiniame darby kiekiy ziniarastyje.

Pravazumo tyrimas

Naudojantis Autodesk Vechile Tracking programine jranga buvo atliktas pés¢iyjy peréjos zonoje
pravazumo tyrimas. Tyrimui atlikti buvo parinktas 3 asiy, 10,60 m ilgio keleivinis autobusas. Atliktas tyrimas
parodé, kad jrengiama iskili eismo saugumo salelé netrukdo keleiviniam autobusui atlikti manevrus (Zr. bréZinj

8865-08-PRA.03).

Zymuo 8865-08-PRA-AR
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kursénai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant pésciyjy
peréja 2022 m.
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Pésciyjy peréjos apSvietimas

Pésciyjy peréjy apsvietimui prijungimo vieta numatyta nuo komercinés apskaitos spintos KAS,
irengtos ant atramos Nr. 200/14 OL L-200 i§ KT-25 (prisijungimo saglygos Nr. TER23-16818).

Pésciyjy peréjos apsvietimo valdymui numatytas apSvietimo valdymo skydas AVS, prijungiamas
nuo KAS kabeliy linija (KL), kuriai jrengti numatytas Cu 3x4mm? kabelis klojamas Zeméje vamzdyje.

Pésciyjy per¢jai projektuojamos atramos su kryptiniais LED Sviestuvais (P=58W, 5700K).

Pajungimui nuo AVS iki pésCiyjy peréjos atramos PA1 numatyta apSvietimo kabeliné linija
(AKL), kuriai numatytas Cu 3x4mm? kabelis, klojamas vamzdyje Zeméje atvirai. Pés¢iyjy peréjos atramos
PA2 pajungimui numatyta AKL Cu 3x4mm’? montuojama Zeméje vamzdyje. Numatoma, kad po
vaziuojamaja dalimi kabelis bus jrengtas uzdaru prastimimo budu.

Visos projektuojamos atramos turi biiti jzemintos. Tam prie kiekvienos atramos jrengiamas
1zemintuvas, kurio varza turi biiti ne didesn¢ kaip 30€2, o atstojamoji varza - ne didesné kaip 10Q.

Visi projektuojami kabeliai Zeméje turi buti tiesiami HDPE ©75mm vamzdyje.

Kiekvienoje atramoje turi buiti jrengtos kabeliy atSakojimo dézutés bei sumontuoti B6A
automatiniai i§jungikliai. Nuo i§jungiklio iki LED $viestuvo projektuojamas Cu 3x1.5mm? kabelis.

Projektuojamos apsvietimo atramos turi biiti komplektuojamos su gelzbetoniniu pamatu. Atramy

aukstis vir§ Zemés pavirsiaus turi biiti 5 metrai. LED Sviestuvas montuojamas ant atramos virSaus.

Projektuojamos apsSvietimo atramos Saligatvio/pésciyjy tako zonoje statomos >1,00m atstumu nuo
vaziuojamosios dalies krasto, i§laikant automobiliy eismui reikalingus gabaritus.

Projektuojamos gatvés apSvietimo atramos statomos bei aps$vietimo KL tiesiamos valstybingje
zeméje. Viso objekto statybg vykdyti laikantis E[IBT, EL]IT reikalavimy ir kity galiojan¢iy normy.

Elektros jranga gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai. Statybos metu
montuojama jranga ir mechanizmai neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems
1 ja patekti kitiems asmenims. Turi biiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra
kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy
instaliavimas. Sie uZragai turi biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Vykdant statybos darbus zmogaus apsaugai nuo elektros srovés, statinés elektros,
elektromagnetiniy lauky ir elektros lanko poveikio turi buti vykdomos organizacinés bei techninés
priemones, kurios atitikty Saugos Eksploatuojant Elektros [renginius Taisykles.

Visi jrengimai, gaminiai bei medziagos turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Elektros
darbai turi atitikti véliausius nacionaliniy ar tarptautiniy kodeksy ir vyriausybiniy reikalavimy leidimus bei

IEC standartus.

Zymuo 8865-08-PRA-AR
Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kursénai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant pésciyjy
peréja 2022 m.
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1. TECHNINE SPECIFIKACIJA
1.1. ParuoSiamieji darbai
Ivadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST) ar
jiems lygiaverciy, keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008),
jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*
(toliau — IT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje i¥déstyti reikalavimai kelio remonto darby pradZioje atlickamy paruoiamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Kelio remonto vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiid;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Darby atlikimas

Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams Zzyméjimo darbams pagal JT ZS 17 — Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111 , D¢l automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir emés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 patvirtinimo* (toliau — [T ZS 17), 1
prieda.

Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi buti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala
padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZemio atlieky pasalinimas

Taikyti iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas“ skyriaus, ,,Dirvozemio darbai
poskyrio reikalavimus.

Dirvozemio atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natiralaus prieaugio, ar kelio prieZiiros
darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.
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Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruo$imo metu. Atlieckamos
medziagos turi biiti sandéliuojamos, ar gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos kitiems statybos darbams, jei
iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Statybinés (lickamosios) medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos
pakartotinai, i§vezamos | UZzsakovo nurodyta sandéliavimo vieta.

Statybinés (liekamosios) medziagos yra:

— Frezuotas asfaltas;

— QGatvés bortai ir jy pamatai;
— Vertikaliojo Zenklinimo skydai, atramos ir jy pamatai.

Kitos, aukscCiau sarasSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biiti
gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Uzsakovu.

Esami gelzbetoniniai ar betoniniai gaminiai (kelio bortai, plytelés ir pan.), kurie tinkami perdirbimui ir
antriniam panaudojimui, turi biiti pervezami ] regioning dideliy gabarity atlieky aikstele. Rangovas gali
pasirinkti ir kitg atlieky tvarkymo biida.

ISardyty medziagy pasalinimas

Kelio paprastojo remonto darby metu susidarys statybinés — griovimo atliekos — Zitiréti suvestiniy
sanaudy kiekiy ziniarastyje.

Vykdant valstybinés reik§més kelio paprastojo remonto darbus, susidarancios medziagos, kurios
nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, turi biiti transportuojamos j statytojo
(uzsakovo) — Akcinés bendrovés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — LAKD) nurodytg sandéliavimo
vieta, parenkant optimaliausig atstuma:

1. Siauliy keliy tarnybos Kur$ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kurénai;

Medziagos, kurios turi bati gabenamos j sandéliavimo vietas:

1. Metalo gaminiai (neuZter$ti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, kiti metalo gaminiai.

2. Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): trinkelés, plytelés,
borditrai ir kt.;

Kitos, $iame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos
1 sandéliavimo vietas tik suderinus su LAKD.

Numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo budg. Siektina, kad kuo daugiau

medziagy bty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuZterstos. Jei statybos metu
medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir

atsakomybé tekty rangovui.
Grijztamosios medzZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, zvyro ir skaldos miSinys,
nesuristasis mineraliniy medziagy mi$inys, grindinio akmenys (neuzter$ti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis
medZiagomis. Sios medZiagos lieka rangovui.

Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira(-omis) eilute(-émis) su minuso Zenklu. Pateikiami jy jkainiai:
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— zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);
skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);
— grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);
— frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

— mediena — ne maziau kaip ........ Eur/m3 (jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos bukle. >0,00
Eur — kai mediena menkaverté (kriimai, Sakos ir kelmai) ir skirta utilizavimui, t. y. vertinama, kiek kainuos
utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali biiti parduota, t. y. nurodoma kaina su
minuso zenklu).

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi buti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).

Konkretiis paruoSiamieji darbai

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: trasos nuzymeéjima, kelio zenkly demontavima, betono ir
asfalto dangy (jei yra) iSardyma ir $iy medziagy iSvezima.

Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy
uzpylimo turi buti atlikta zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros
reikalaujamus atitinkamos valdZzios instancijos pasirasSytus dokumentus.

1.2. Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas
Ivadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, pagal poreikj sankasos pagerinimo bei sustiprinimo darbams, $iy darby kontrolei
ir priémimui.

MedZiagos
Zemés sankasos gruntai

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 V
skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Darbuy atlikimas

Zemés sankasa ir iSkasos
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Atliekant zemés sankasos paruosiamuosius ir iSkasy jrengimo darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima,
reikia vadovautis JT ZS 17 reikalavimais.

Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi biti atliekami laikantis visy darby saugos
reikalavimy.

Atliekant Zemés darbus ypatingose zonose (saugomy vandeny, kultiiros paveldo apsaugos teritorijose ir
pan.), turi biiti laikomasi projekte numatyty atitinkamy techniniy reglamenty nuostaty.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir lii¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liti¢iy
vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad bty
i8vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant pagrinda,
turi bti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti
su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius nuolydzius bei
prizitirimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi buti numatytos projekte arba jas nurodo techninis
turi biti pervezamas j techninio prizitirétojo nurodyta vieta Rangovo saskaita.

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka Rangovas
pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés
neturi priestarauti [T ZS 17 taisykliy nurodymams. Rengiant zemés sankasa, grunto gabenimo priemones
parenka Rangovas.

Takams deformacijos modulis Ev2 Zemés sankasos virSuje turi biiti >30 MPa.

Iskasos konstrukcijoms

Pamaty duobés, vandens pralaidy ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

I8kasy apsauga nuo liti¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iskasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liti¢iy
vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti atlickami taip, kad bty
i8vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

I8kasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant pagrinda,
turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti
su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius nuolydzius bei
Iskasty medziagy laikymas ir priezitra

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos §laity pastovuma. Laikinai $alia karjery, iSkasy ir
trans$¢jy sandéliuojamos medziagos turi buiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasSto turi biiti aptvertos metalo tinklo laikina tvora.

Darbai Ziemg
Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti [T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
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Bandymuy bendrosios nuostatos

Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus I skirsnj.
Sutankinimo savybiy tikrinimo metodai

Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus II skirsnj.
Bandymo metodai sutankinimo rodikliui pasiekti

Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus IV skirsnj.

Deformacijos modulio, profilio padéties ir lygumo bandymas

Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus IV skirsnj.
Bandymai uZpylus statinius
Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus VI skirsnj.
Kiti bandymo metodai
Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnj.
Reikalavimai Zemés sankasos nuokrypiams ir kontrolei
Pagal [T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnio 12 lentelg.
Kokybés uztikrinimo dokumentai
Pagal [T ZS 17 XIX skyriy.
Medziagos
1.3. Keliy pagrindai

Ivadas

Siame techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lietuvos standarty
(LST), keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008), techniniy
reikalavimy aprago TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas* (toliau —
TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy aprasas*
(toliau — TRA ASFALTAS 08), TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA SBR 19), TRA BITUMAS 23
»Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau — TRA
BITUMAS 23), jrengimo taisykliy [T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisykleés* (toliau — [T SBR 19), IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau — IT ASFALTAS 08), metodiniy nurodymy MN SSN 15 ,,Automobiliy
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keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai* (toliau — MN SSN 15) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai keliy pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy misiniams, iy
medziagy ir miSiniy paruos$imui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

Medziagos
Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio ir asfaltbetonio pagrindo sluoksnio
jrengimui naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19, TRA SBR 19 iddéstytus reikalavimus.

NesuriStyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos lenteléje:

Pagrindo sluoksnis MiSinys

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys fr. 0/45

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio, skirto drenazo uZpylimui, pralaidumo vandeniui koeficientas turi
biuti k>2,0x10-5 m/s;

Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniams rengti naudojamos medziagos turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA
BITUMAS 23 reikalavimus.

Asfalto pagrindui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 17 reikalavimus.

Parinktos miSinio sudéties projektas turi biiti suderintas su Inzinieriumi.

Priedai

Pagrindo asfalto miSiniai gali bGiti gaminami su jvairiais priedais (polimerais ar kitais plastifikatoriais),
pagerinanciais mineraliniy medziagy ir bitumo sukibimg ar reologines bitumo savybes. Tokiy priedy tipas ir
reikiami kiekiai pagrindziami kokybiniais testais, o jy panaudojimui turi pritarti InZinierius.

Darbuy atlikimas

Pagrindo sluoksniai be riSikliy i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy turi baiti rengiami prisilaikant
IT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimy.

Asfaltbetonio pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T ASFALTAS 08 reikalavimy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal Inzinieriaus nurodymus.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T ASFALTAS 08, TRA SBR 19 ir J[T SBR 19
reikalavimus.
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Pagrindo sluoksniy bandymai

Pagrindo sluoksniy be risikliy mineraliniy medziagy bandymy rezultatai turi tenkinti [T SBR 19, TRA
SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Asfalto pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti [T ASFALTAS 08 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai
Pagrindo sluoksniy be risikliy leistinieji nuokrypiai nurodyti [T SBR 19.
Darby priémimas
Uzbaigty pagrindo sluoksniy be risikliy priémimas atliekamas pagal IT SBR 19 reikalavimus.

1.4. Dangos
Ivadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos techniniy standarty
(LST), keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008), techniniy
reikalavimy aprago TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas (toliau —
TRA UZPILDAI 19), TRA BITUMAS 23 ,Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy
automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA BITUMAS 23), TRA BE 08/15
»Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA BE 08/15), TRA SS 15
»Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau — TRA SS 15), TRA
ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau — TRA ASFALTAS
08), TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
apragas“ (toliau — TRA TRINKELES 14), metodiniy nurodymy MN MAS 15 ,Automobiliy keliy dangos i3
minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau — MN MAS 15), MN SSN 15
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai* (toliau — MN
SSN 15), MN TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo
metodiniai nurodymai* (toliau — MN TRINKELES 14), jrengimo taisykliy JT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau —JT ASFALTAS 08), JT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés® (toliau — JT
TRINKELES 14) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

Medziagos
Asfalto dangos

Mineralinés medziagos

Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19.
Risamosios medziagos

Asfalto miSiniams gaminti naudojami bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 arba lygiavercio standarto
reikalavimus.
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Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08, TRA BITUMAS 23 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.

Naudojami asfalto miS$iniai nurodyti lentelgje:

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami kar$toje buikléje.

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medZiaga Risiklis
. Pagal TRA UZPILDAI 19 3 Pagal T
VirSutinis AC11VS pricda ASFALTAS 08
- Pagal TRA UZPILDAI 19 3 Pagal IT
Apatinis ACT6 AS prieda ASFALTAS 08
Asfalto pagrindo — AC 16 PD Pagal TRA UZPILDAI 19 3 Pagal JT
dangos prieda ASFALTAS 08

Betono trinkeliu dangos

Betono trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338 arba
lygiaverCiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ betono trinkeliy (raudonos spalvos)
turi  tenkinti STR 2.03.01:2019 ,.Statiniy prieinamumas®“ dokumento reikalavimus. Trinkelés

rekomenduojamos tokio reljefo:
— lygiagreciy juosteliy (4—5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto
judéjimo krypéiai ar krypties pasikeitimui pazyméti;
— apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4—-5 mm, atstumai tarp centry 60
mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus.

Trinkeliy dangos pagrindui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA
TINKELES 14 reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA TINKELES 14 VII skyriaus II
skirsnio reikalavimus.

Dangoms i$ trinkeliy dviraciy takuose, bei pésCiyjy ir dviraciy takuose rengiamos betoninés trinkelés be
nuozuly.

Pagrindas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant JT TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés® (toliau — JT TRINKELES 14), JT SBR 19 ,, Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* (toliau — I'T SBR 07) isdéstyty reikalavimy.

Pasluoksnis

Pasluoksniui jrengti gali baiti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai
ir turi tenkinti LST EN 13285 arba lygiaver¢io reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VII skyriaus II skirsnio
reikalavimus.
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Pasluoksnio medziaga turi biti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens
kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 iki 5 cm.

Siiiliy uzpilo medziaga

Sitiliy uzpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristuosius mineraliniy medziagy misSinius ir
turi tenkinti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus 111 skirsnio reikalavimus.

Bordiiirai

Surenkamieji betoniniai bordidirai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverc¢io

reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant |
tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaverc¢iame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy
klases, todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskaiciuoti pagal surenkamyjy betoniniy bordiury (apvady)
jrengimo kiekius. Kaip alternatyvq galima naudoti vietoje liejamus bordiirus ir vandens latakus panaudojant
slenkancio klojinio technologijq ar kitg, taciau dél alternatyviy jrengimo biidy pasirinkimo, pakitusias
sqgnaudas rangovas jsivertina pats.

Darby atlikimas
Asfalto dangos

Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant [T ASFALTAS 08 isdéstyty reikalavimy.
Posluoksnio paruosimas

Posluoksnio paruosimas turi atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Sluoksniy sukibimo uztikrinimas

Sluoksniy sukibimas turi atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus. Bituminés emulsijos turi atitikti TRA
BE 08/15 reikalavimus.

Sitiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sitiliy, prijung€iy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti J[T ASFALTAS 08 X skyriaus
reikalavimus.

Asfalto dangos virsutinio sluoksnio siiiliy sandarinimui naudojama bitumo masé, o virazo ir jo iSvystymo
ruozo visy asfalto sluoksniy virSutiniy briauny sandarinimui — karstas keliy bitumas.

Sandarintos sitilés (pvz.: asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito borditiro kontakto vietoje) gali
biti jrengiamos panaudojant sitiliy sandariklius arba bitumines sitiliy sandariklio juostas.

Sandarinty siiiliy jrengimas ir medziagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy siiliy,
panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklése IT SS 17 (toliau — ]T SS 17) ir Automobiliy keliy dangy sitliy
sandarikliy techniniy reikalavimy aprase TRA SS 15 (toliau — TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo
rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito borditiro kontakto vietoje naudoti
bitumines sitiliy sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,,Bituminiy siiiliy sandarikliy
techniniai reikalavimai® nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminiy sitiliy sandarikliy juosty tiekiami
gruntai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SS 15 reikalavimus.

Svarbu: bituminés siiiliy sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami produktai.
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Pastaba. Sandarintoms siiiléems jrengti gali biti naudojamos ir kitos medziagos pagal TRA SS 15 ir IT
SS 17 norminiy dokumenty reikalavimus. Papildomos islaidos alternatyvioms priemonéms projekte
nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.
ISilginiy ir skersiniy prijungciy sandarinty sitiliy plotis turi bati:
— maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

— maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos siiilés gylis >3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visa sluoksnio storj,
kai sluoksnio storis mazesnis.

Sandarinty sitliy bandymai, darby priémimas, defekty Salinimas ir kiti kokybe, bei kontrole
uztikrinantys reikalavimai nurodyti jrengimo taisyklése JT SS 17.

Betono plyteliu dangos
Darby atlikimo reikalavimai JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.
Borditrai

Surenkamieji betoniniai bordifirai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant 20 cm

storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasé — C25/30 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi biiti tinkamai
sutankinti. Borditiry atsparos, esan¢ios negrindziamoje zonoje, plotis turi biiti maziausiai 15 cm. Pagrjstais
atvejais bordiiiry atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Borditiry ir vandens lataky darby atlikimas nurodyti
IT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Asfalto dangos

Rangovas privalo pateikti asfalto miSinio eksploataciniy savybiy deklaracija.

Dangos nelygumai, iSmatuoti pagal IRI reikalavimus, bei rato sukibimo su danga koeficientai turi
tenkinti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Pakloty asfalto dangos sluoksniy mineraliniy medziagy, asfalto misiniy ir asfalto sluoksniy lygumo,
plocio, storio, profilio padéties, pavirSiaus atsparumo slydimui arba Sliauzimui, sutankinimo laipsnio, oro
tustymiy kiekio, sukibimo nuokrypiy vertés turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Bandymy rusys

Asfalto miSiniy ir asfalto dangy sluoksniy bandymai, savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami
pagal JT ASFALTAS 08, o mineraliniy medziagy — pagal TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Betono plyteliu dangos
Leistinieji nuokrypiai nurodyti JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

1.5. Kelio Zenklai, Zenklinimas
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Ivadas

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy eismo
taisykliy reikalavimus.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ 14, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo
jrengimo taisyklémis JT ZM 12 ar jiems lygiaveréiais standartais.

Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Medziagos
Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus
Kelio Zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos P]T KZA 08.

Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos.

Kelio zenkly atspindzio tipas — RA2.

Kelio zenkly dydzio grupé — 1;

Kelio zenkly Nr. 407 grupé — 0.

2.3 Zenklinimas — 1,0 m aukscio.

Reikalavimai kelio Zenkly gamybai, jtvirtinimo elementams ir atraminéms dalims turi tenkinti TRA VZ
12 reikalavimus.

Kelio Zzenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikalaus
zenklinimo taisyklése®. Zenklo pavir$ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Dangos Zenklinimas

Kelio danga zenklinama reaktyviosiomis ar termoplastinémis medZiagomis.

Sios medziagos turi biiti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy
priezitrai. Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg.

Priklausomai nuo eismo apkrovy pobiidzio Zenklinimo sistemos tipas, naudojamy medziagy
pavadinimai ir pavirsiaus tipai bei eismo klasés nurodyti JT ZM 12.

Dangos zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo zenklinimo
taisykliy bei TRA ZM 12 reikalavimus.

Darbuy atlikimas

Kelio zenklai

Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08. Atramy
to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, plieninis vamzdinis stulpelis statomas j betong, arba
— naudojant surenkamg pamata — j surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti plieniniam vamzdiniam
stulpeliui. Pagal aplinkos salygy kvalifikacijg XF2 atramy pamatams naudojamo betono stiprio gniuzdant klasé
turi biiti ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo $al¢iui marke F50.
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Dangos Zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai nurodyti projekto bréziniuose.

Siekiant, kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biiti sausas ir
Svarus.

Zenklinimas turi biiti atliekamas ir turi atitikti JT ZM 12 keliamus reikalavimus.

Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12.
Bandymai ir darby priémimas
Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés tikrinimai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.
Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti
tiekiamoms medziagoms kokybeés sertifikatus.

Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turinCios institucijos pagal
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles. Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas
nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais
matuokliais. Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis JT ZM 12, TRA VZ 12.

Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréziniams,
darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zenkly
netikslumas ar neiSbaigtumas ir t. t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

Kontroliniai bandymai atlickami vadovaujantis [T ZM 12, IT VZ 14.

Kabeliy klojimas Zeméje
Ivadas

Klojant zeméje naujas arba rekonstruojant esamas kabeliy linijas, butina jvykdyti §iuos reikalavimus:

e ne véliau kaip per parg iki Zemés darby pradzios iSkviesti, nurodant darby pradzios laika
(dieng ir valanda), objekto zonoje poZeminius tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovus
patikslinti esamy pozeminiy tinkly vieta ir gylj;

e kontroliniy Surfy pagalba patikslinti trasg ir jos buvimo vieta, pastatyti aSis ir ribas
zymincius atpazinimo Zenklus.

e atlikus geodezinj trans¢jos nuzymejima, atsakingas statybos darby vadovas kartu su elektros
montavimo ir eksploatuojancio padalinio atstovais turi apzitréti ir patikslinti projekte
nurodytg trasg, trasos ruozus, kur biitina kabeliy apsauga nuo klaidZiojan¢iy sroviy;

e nurodyti kabeliy sankirty ir suartéjimo su jvairiomis pozeminémis komunikacijomis ir
natiraliomis klititimis vietas;
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e nurodyti ruozus, turincius medziagy, ardanciai veikianciy metalinius kabeliy apvalkalus
(gruntas su $laku ir statybos atliekomis, kalkiy, organiniy medziagy atkarpas, i§sidésc¢iusias
arciau 2 m nuo Siuksliy duobiy, ir panasiai);

e nurodyti ruozus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo $iluminio ar
cheminio poveikio.

Jei projektas neatitinka nattiroje ir norminiy dokumenty reikalavimy, pakeitimus darbo bréziniuose
atlicka projektuojanti jmoné. Projekto pakeitimai turi buti suderinti su suinteresuotomis jmonémis ir
institucijomis.

Pries pradedant kasti tran$éjas privaloma:

e turéti tinkamai apiformintg ir suderinta generalinio plano kopija, kurioje parodytos visos
statybos ploto pozeminés komunikacijos;

e vietoje nurodyti mechanizatoriams ir darbininkams poZeminiy jrenginiy iSsidéstyma,
supazindinti juos su darby vykdymo sglygomis Sioje trasoje, padaryti jrasg darby vykdymo
Zurnale.

Kasant tran$¢jas reikia grieztai laikytis geodezinio trasos nuzymeéjimo — vertikalios tran$éjy dugno
atZymos, pririSimy prie jvairiy orientyry ir t.t.

Atidengus projekte nepazyméta komunikacija, reikia nedelsiant nutraukti darbus, kol i vieta nebus
i8kviestas tos komunikacijos savininko atstovas ir nebus imtasi atitinkamy apsaugos priemoniy.

Priklausomai nuo situacijos ir esamy pozeminiy komunikacijy, trans¢ja gali biiti kasama mechanizuotai
arba rankiniu biidu.

Iskasus trans¢ja iSlyginamas jos dugnas ir padaromas 100 mm storio paklotas kabeliui. Paklotas
rengiams i§ smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto, arba atitinkamos frakcijos gruntg iSpurenus 100 mm
gyliu.

Klojant kabelius lygiagreciai kitiems kabeliams ar komunikacijoms arba jas kertant, klojant arti pastaty
bei kity statiniy bitina laikytis atstumy, numatyty projekte ir E]IBT.

Kabeliy klojimo gylis turi buti tikslinamas, atsizvelgiant j esamy komunikacijy jrengimo gylj.
Vadovaujantis EIIBT 10 kV - 0.7 m (po gatvémis ir aik§témis - 1 m). 0,4-35 kV jtampos kabeliai turi biiti
klojami ne giliau 1,5 m. Gylis matuojamas nuo planuojamos grunto linijos. MazZesnis paklojimo gylis iki 0,5
m ne ilgesniame kaip 5 m ruoze leidziamas tik jvaduose j pastatus, transformatorines, skirstyklas ir sankirtos
su poZeminiais statiniais vietose.

Kabeliai turi biti klojami su 1 - 3% ilgio atsarga, kad iSvengti pavojingy mechaniniy jtempimy judant
gruntui ir esant temperatiirinéms deformacijoms. Kloti kabelius Ziedais (vijomis) neleidZiama.

Kabeliai turi biiti apsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy §iomis priemonémis:

e iki 1000 V jtampos kabeliai, pakloti 0,35-0,7 m gylyje ir tuose trasy ruozuose, kur kabeliai gali buti
pazeisti (tikétinos dazny kasingjimy vietose pvz. sankirtos ir suartéjimai su kitomis komunikacijomis)
turi buti apsaugoti plokstémis, gaubtais arba pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais mieste, taip pat po
Saligatvio danga ir nedirbamose Zemése 0,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus, o ariamose Zzemése 0,5 m
nuo zemes pavirSiaus pakanka pakloti tik signaling juosta.

Sumontavus jungiamasias movas iki 1000 V kabeliams megometru iSmatuojama kabelio izoliacijos
varza, o aukStesnés kaip 1000 V jtampos kabeliai iSbandomi aukstesne jtampa.

Iki to laiko, kai paklotas kabelis bus perduotas naudoti kabeliy linijas eksploatuojanciai jmonei, uz
kabelio techning biikle yra atsakinga klojimo darbus vykdanti jmoné.

Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto savivaldybe.
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Rangovas arba zemés darby vadovas privalo:

IZeminimas

pradéti zemés darbus tik gaves leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema;

nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai,
apsaugingje zonoje, tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti
1 vietg;zemés kasimo vietoje paZyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrengimy
vietas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos
zalos;nepradéti zemés kasimo darby miesto aiksStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose,
kol nejrengtos leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemonés;prie§ zemés kasima veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose
suderinti su juos naudojanc¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant
paciam darby vadovui ir vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotickio jmoniy atstovy
nurodymus.

IZzeminimui atramoms jrengiamas 30Q giluminis jZemintuvas, jkalant j zeme¢ 5 vnt. 20x1500mm

elektrodus konttirui i§ karstai cinkuoto plieno. Elektrodai tarpusavyje sujungiami be movy. Elektrodams jkalti

naudojamas antgalis ir kalimo galvuté i§ karstai cinkuoto plieno. [Zemintuvas prijungiamas prie atramos
cinkuota juosta 4x40mm, panaudojant gnybta jZeminimo elektrodo sujungimui su juosta. Montuojant

1zemintuva, nepasiekus nurodytos varzos, turi biiti jkalami papildomi elektrodai.

Medziagos, gaminiai ir jrenginiai

Visa jranga, gaminiai ir medziagos, jy jrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti

normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai, jranga, elektros
skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti sertifikuoti.

Atviru buidu Zeméje klojami kabeliy apsaugos vamzdZziai

1131: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. |Standartai LST EN 61386-24
Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Europoje

2.  |esancCioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra|Pateikti sertifikatg
akredituota produkty sertifikavimo srityje.

3. |Medziaga PP, PE

4.  |VamzdZio iSoriné sienelé Gofruota

5. |VamzdZio vidiné sienelé Lygi

6. |Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona

7. |VamzdZiy iSoriniai skersmenys 75

31 Atspammas gniuzdymui  (angl. Resistance to > 750 N-
compression) pagal LST EN 61386-24 standarta - ’

g2, (Asparmas smigiams (anel, Resitance 0/ ooy (ang, N- normal
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KELPROJEKTAS
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Kabeliy signalinés juostos

il: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Pagaminta i§ polietileno PE

2. Spalva Geltona

3. Skirta naudoti Zeméje

4. Aplinkos temperattira -35...+350C

5. Pakavimo kiekis >50m

6. Juostos storis > 0,5 mm

7. Juostos plotis Nustatomas uzsakant 100+310 mm
8. Ant juostos turi buti juodos spalvos uZrasas: “Démesio! Kabelis”

Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje

il: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. |Standartas LST 1702 (HD 603)

2. |Vardiné jtampa Uy/U >0,6/1 kV

3. |Eksploatavimo salygos Uzdaroje patalpoje, lauke

4.  |Aplinkos temperatiira -35°C...+35°C

5. |Laidininky skai&ius 3

6. |Laidininkas Vario, 1 klasé pagal LST EN 60228 standartg
7.  |Laidininky izoliacija XLPE

8. |Kabelio gysly spalvinis zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757
9. |Maksimali ilgalaiké kabelio temperatiira >+70 °C

10. Makglmgll kabelio temperatiira esant trumpajam > 1160 °C

jungimui (5 s)

11. |Zemiausia montavimo temperatiira -5°C

12. |Kabelio skerspjtivio plotas 4 mm?,
Iki 1000 V kabeliai PVC izoliacija

Eil. - ce R .

Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. |[Standartas LST 1702 (HD 603)

2. |Vardin¢ jtampa Uy/U >0,6/1kV

3. |Eksploatavimo sglygos Uzdaroje patalpoje, lauke

4. |Aplinkos temperatiira -35°C ... +35°C

> |Laidininky skaitius 3

6. |Laidininkas Vario, 1 klasé pagal LST EN 60228 standarta
7. |Laidininky izoliacija PVC

8. |Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757
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KELPROJEKTAS
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

9. |Maksimali ilgalaiké kabelio temperatiira >+70 °C
10. Mak§1mg11 kabelio temperatiira esant trumpajam =~ 1160 °C
jungimui (5 s)
11. |Zemiausia montavimo temperatiira -5°C
12. |Kabelio skerspjiivio plotas 1,5 mm?.
Pamatas

Pamatas i§ gelzbetonio, pagal gamybos kokybés sertifikatag ISO 9001:2000, gamykla gaminanti pamatus

privalo turéti gaminio CE Zenklinimo deklaracija. Pamatas atramai parenkamas atsizvelgiant | tvirtinamy

atramos svorj ir atramos gamintojo reikalavimus.

ApSvietimo atrama

Atramos aukstis vir§ Zemés pavirSiaus — 5 m.

Plieniné, metalo storis 3 mm.

Karstai cinkuota pagal LST EN ISO 1461:2009.

Imontuojama j betoninj pamata.

Su jleistomis durelémis atramos apatinéje dalyje.

Su pajungimo skydeliu, kuriame sumontuoti atSakojimo gnybtai, skirsti montuoti apSvietimo atramose,
ir B6A automatinis iSjungiklis. | gnybty kaladéles galima prijungti iki 3 kabeliy (tinka 10-35 mm?
skerspjiivio aliumininiams monolitiniams laidams ir 1,5-25 mm? skerspjiivio variniams monolitiniams
ir daugiavieliams laidams); izoliaciné korpuso dalis turi buiti i§ smiigiams atsparios ir degimo
nepalaikancios medziagos (termoplastikas); visos metalinés detalés turi buiti apsaugotos nuo korozijos.
Su kabeliy jvado anga atramos poZeminéje dalyje.

IZeminimo tvirtinimo gnybtas atramos viduje (Sviestuvy jzeminimui).

Atramos turi biiti saugios, autojvykio metu efektyviai absorbuojanc¢ios smiigio energija.

Atramos turi tenkinti LST EN 12767 ir EN40-5 reikalavimus, cinkuotos (pagal LST EN ISO 1461) ir
izemintos (pagal E]IB taisykles). Atramos turi biiti sunumeruotos.

Pésciyju peréjos kryptinio apSvietimo Sviestuvas

Sviestuvas turi buti LED ir skirtas pésciyjy peréjy apsvietimui;

Sviesos srautas turi buiti sukoncentruotas j deSing puse;

galingumas 58W;

Sviestuvy veikimo jtampa / daznis — 220-240 V / 50 Hz+1%;

galios koeficientas (cos ¢) > 0.95, kai veikia 100 % rezimu, ir > 0,8, kai pritemdyta 50 % rezimu;
Sviesos koreliaciné temperatira — 5700 K 10 %

spalvy atkiirimo indeksas — CRI>70;

Sviesos srautas — >7400 Im; Sviesos srauto efektyvumas —>125 Im/W;

Sviestuvo Sviesos srauto islikimas —>100000 val. (L90B10, kai Ta=25°C);

atsparumas smiigiams korpuso, optikos stiklo gaubto — > IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba
lygiavercio standarto reikalavimus;

atsparumas aplinkos poveikiui elektros, valdymo ir optinei dalims ne mazesné, kaip IP 66 pagal LST
EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiavercio standarto reikalavimus;

Sviestuvy elektrosaugos klasé ne Zemesné¢ kaip II (antra);

eksploataciné temperattra — -40°C—+55°C;

Sviestuvo atsparumas zaibo iSkrovai ir vir§jitampiams — >10 kV;

Sviestuvy korpuso spalva pilka;

Sviestuvo optinés dalies gaubtas pagamintas i§ griidinto stiklo;
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e Sviestuvy korpusas, jo konstrukcija: korpusas pagamintas i§ lieto aliuminio, padengtas antikorozine
danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams pazeidimams, nusidévéjimui bei
trinCiai; optiné sistemos dalis atskirta nuo maitinimo $altinio dalies sandaria pertvara; Sviestuvo
korpuso virSuje turi buti NEMA 7 kontakty standartiné jungtis Sviestuvo valdikliui jmontuoti;

e slégio voztuvas

e vykdant aptarnavimo darbus maitinimo Saltinio dalis, atidaroma ir uzdaroma be jrankiy, nenuimant
Sviestuvo nuo atramos ar gembés ir nekeiciant Sviestuvo padéties;

e clektroniné Sviestuvy registracija naudojant QR koda, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai
parametrai. Kodas turi bati nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju jrenginiu su QR kodo nuskaitymo
programa; ant Sviestuvy korpuso privalo biiti QR Zenklas;

e Sviestuvy maitinimo S$altinis, skirtas LED Sviestuvams iSorés apSvietimui; privaloma apsauga nuo
trumpojo sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo, su procesoriumi, automatine
temperattros kontrole;

e Sviestuvo horizontalumo reguliavimas: reguliavimas nuo atramos —nuo +120°iki -10°, reguliavimas
nuo gembés - nuo +30° iki -100°;

e DALI (pagal protokolg IEC 62386-102);

e Sviestuvas turi turéti CE, ENEC, ENEC+ Zenklinima;

e Vibracijos testas atitinkantis ANSI C 136-31 standarta, 3G IEC 68-2-6(0.5G).

IZeminimo elementai cinkuoti

gl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
2. Strypo medziaga Plienas
3. Strypo padengimas 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui)
4. Strypo diametras 14 mm.
5. Strypus jungianti mova zalvariné arba variné srieginé arba uZsipresuojanti
6. IZeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno
7 Sistema nenaudojama ;llilsllli ttlig;;e transformatorinése ir skirstomuosiuose
8. IZeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis 15 metai

Metalinése ir gelzbetoninése atramose iSorinio apSvietimo §viestuvai turi biiti prijungiami prie atramos
jzemintuvo kartu su pakartotinai jZeminamu apsauginiu nuliniu laidininku. Sujungimai atlickami egzoterminio
suvirinimo biidu arba sujungiami apkaba. Strypus kalti naudojant elektromechaninius jrankius.

[Zemintuvg sudaro: 5 elektrodai - apvalus plienas @ 20mm?, L=1,5m, cinkuoto plieno juosta 40x4mm,
L=3m.

AtSakojimo gnybtai
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ﬁl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Maksimalioji jtampa 1,2kV
2. Vardinis daznis 50 Hz
3. |Aplinkos temperattira -35%... +35°C
4 Gnybto paskirtis Urvliver.galus AL  laidininky  sujungimas,
atSakojimas
5. Skirti naudoti Lauke
- Vientisas;
6. Polimerinis gnybto korpusas : ?S‘mmggfa[sjti\;l;(as;
- Hermetiskas;
7 Izoliacija  prakertanCios  kontaktinés  plokstelés|Legiruoto vario arba alavuoto aliuminio lydinio,
’ pagamintos i$ peilio tipo.
8. Varztai pagaminti i§ Nertdijantis / kar$tai cinkuotas plienas
9 Sujungiamy, pagrindiniy ir atSakiniy AL laidininky|e Pagrindinis 16-95 mm?
© |skerspjuviai atSakinis 6-50 mm?
10. |Gnybtas komplektuojamas su AtSakos sandarikliu apsaugotu nuo iskritimo

UZdaru biidu Zeméje klojami kabeliy apsaugos vamzdZiai

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai LST EN 61386-24
Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas Europoje | Pateikti sertifikata
esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produkty sertifikavimo srityje.
3. Medziaga PE
4. Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
5. VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona arba raudona juostelé
7. Vamzdziy gabaritiniai matmenys (iSorinis vamzdzio | 75
skersmuo, mm)
10. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to > 1250 N;
compression) pagal LST EN 61386-24 standarta
11. | Atsparumas smiugiams (angl. Resistance to impact) Normalus (angl. N- normal);
pagal LST EN 61386-24 standartg
12. | Vamzdziai yra skirti kloti betran§éjiniu biidu
Ant vamzdZio iSorinés sienelés turi biiti nurodoma Zyméjimas:
® (Gamintojas;
® Standartas;
® Atsparumas gniuzdymui (> 1250 N);
® Atsparumas smigiams;
® VamzdZio nominalus diametras;
® Zaliava i$ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis
13. | Darbo temperatiira 220 =~ +60 °C
14. | Tarnavimo laikas > 40 metai
15. | Garantinis laikas > 5 metai
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Automatiniai jungikliai

Automatiniai jungikliai turi uztikrinti apsauga nuo perkrovy ir trumpyjy jungimy, atlikti valdymo ir
atskyrimo funkcijas pagal IEC 947 reikalavimus, bei Zzmoniy apsaugg TN, TT ir IT sistemos tinkluose. Turi
atitikti IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IES/EN 61008 standarty reikalavimus. Kiti reikalavimai:

230 V jtampos tinklui;
poliy skaicius 1;
su Siluminiu ir elektromagnetiniu atkabikliu visuose poliuose;
atsparumas trumpojo jungimo srovéms (Icu) nuo 10 kA (priklausomai nuo montavimo vietos;
atsparumas virSjtampiams (Uipm) ne maziau 6 kV;
apsaugos laipsnis ne maziau 1P20;
valdomas rankena (be spec. priedy);
galimybé papildomai sumontuoti:
signalinius kontaktus apie padéties ir apsaugy buklg;
nepriklausomg atkabiklj;
minimalios jtampos atkabiklj;
-20 °C...+40 °C, (montuojamiems lauke);
turi uztikrinti reikiamo skerspjiivio laidininky pajungima;
altitudé virs juros lygio iki 1000 m;
atsparumas ugniai 960 0C (pagal IEC 695-2-1);
montuojami skyduose;
standartai IEC 947 (pramongje).
Automatiniai jungikliai turi tenkinti bendrus reikalavimus bei Siuos reikalavimus:
jtampa kintama 230 V, 50 Hz, 1 poliaus su 300 mA skirtuminés srovés rele;
energijos ribojimo klas¢ 3;
e Montavimas ant DIN $ynos.
Apsaugos nuo trumpo jungimo suveikimo charakteristikos:

B —1IN 3...5 pagal IEC 898.
C—1IN3...5 pagal IEC 898.

ApSvietimo valdymo spinta

Spinta skirta elektros energijos paskirstymui ir apSvietimo tinkly valdymui, kintamos 230V, S0Hz
daznio tinkluose su jZeminta neutrale.

Spinta montuojama ant pamato, kurj pateikia spintg tiekianti organizacija.

Skirta lauko instaliacijai kai aplinkos temperattira ne maziau -30°C — +55°C. Apsaugos klasé¢ ne
maziau IP54. Spintos korpusas metalinis, cinkuotas, dazytas pilka spalva. Spintos turi biiti gaminamos su
varinémis paskirstymo Synomis. Valdymo spinta turi biiti jZeminta. Spintos turi buti pritaikytos
aptarnavimui, kabeliy prijungimui ir prietaisy pakeitimui i$ priekio. Spintos turi buti numatytas kabeliy
jvérimas apacioje. Prijungus visus kabelius, visi spintos ir kabeliy plysiai turi biiti izoliuoti nedegiomis
medziagomis.

Apsvietimo valdymo spintoje AVS turi biiti sumontuoti $ie komponentai:

jvadinis automatinis kirtiklis — 230V, 16A;

kontaktoriai — 230V, 10A — 1 vnt. CEM tipo arba analogiskas;

apsauginiai automatiniai i§jungikliai kiekvienai ap§vietimo linijai — 230V, C16A — 1 vnt.;
apsauginiai automatiniai iSjungikliai — 230V, C6A — 1 vnt.;

sutemy jutiklis su valdymo réle — 230V, 16A, montuojamas spintos korpuse — 1 vnt.;
astronominis laikmatis — 230V, 16A, 2 NOC konaktai — 1 vnt.;

trijy padéciy perjungimo raktas (ISjungta, Rankinis, Automatinis) — 1 vnt.
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1. STANDARTAI

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir
atitiktis (arba lygiavertis);

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai (arba
lygiavertis);

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai (arba
lygiavertis);

LST EN 13285:2018

Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

LST EN 13808:2013

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy sandara (arba lygiavertis);

LST EN 1463-1:2009

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai. 1
dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai (arba lygiavertis);

LST EN 1338:2003
LST EN 1338:2003/AC:2006

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba
lygiavertis);

LST EN 1339:2003
LST EN 1339:2003/AC:2006

Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba
lygiavertis);

LST EN 1340:2003
LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis);

LST EN 197-1:2011
LST EN 197-1:2011/P:2013

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai (arba lygiavertis);

LST EN ISO 12944-1:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis jvadas (ISO
12944-1:2017) (arba lygiavertis);

LST EN 12899-3:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio postkio
zenklai ir atgalinio atspindzio at§vaitai (arba lygiavertis);

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis).

LST IEC 14673-1

Patikra ir zyméjimas

LST 1569:2012

Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai

LST 1516:2015

Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST EN 50160:2010

Viesyjy skirstomyjy tinkly tiekiamos elektros jtampos charakteristikos

LST EN 60909-0:2016

Trumpojo jungimo srovés trifazése sistemose. Sroviy skai¢iavimas

LST EN 13201:2016

Gatviy ap$vietimas

2. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas;

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai;

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai;
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TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas;

R VMPEI TM 20 Xlﬁ;{:ﬁlﬁ drllllgltTilr;ir(l)q rr:j{r(()); eihs:;;o Si;ntensyvumo apskaiciavimo i§ trumpalaikio

RIGGT 15 Automobiliqi keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos;

R ISEP 10 Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos;

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés;

ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés;

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés;

IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés;

IT SS 17 Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés;

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés;

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos;

TRA BITUMAS 23 iiﬁiﬂ;ﬁ;ﬁ ;lra\?fnlj?:;?;sg ar;lodiﬁkuotu[ bitumy naudojamy automobiliy keliuose

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas;

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas;

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,

TRA SRB 19 techniniy reikalavimy aprasas;

RTM 18 Mazatriuksmiy asfalto virsutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos;
PIT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés;

ITZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés;
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés;

R PDTP 12 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos;

PPOT 16 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykleés;

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas;

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks$¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai;

MN ZSP 12 Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai;
T KSGL 14 Kelio statiniy is gofruoty metalo lakSty projektavimo ir statybos taisyklés;
T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykleés;

Kelio horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

GKTR 2.01.01:1999

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

2012-02-03 Nr. 1-22

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

2010-03-29 Nr. 1-93

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

2011-12-20 Nr. 1-309

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

2011-05-27 Nr. 1-134

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés

2011-02-03 Nr. 1-28

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

2010-03-30 Nr. 1-100

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles

Zymuo 8865-08-PRA-TS

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kurénai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant péséiyjy

peréja 2022 m.
Puslapis 21 i§ 22




KELPROJEKTAS

PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2016-06-22 Nr. 16-7474

Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas

2010-03-15 Nr. D1-193

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

0 2022-12 | Statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
35369 PDV Martin Karpié %
UAB Inz. Mantas Minkevicius
,Kelprojektas* 31971 PDV (E) Marius Pliuskys
Ml

Zymuo 8865-08-PRA-TS

Valstybinés reikimeés krasto kelio Nr. 159 Uzventis-Saukénai-Kursénai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant péséiyjy
peréja 2022 m.
Puslapis 22 i§ 22



)
KELPROJEKTAS
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby apraSymas Mato vnt.| Kiekis | Pastabos

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1.8 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauZimas m’ 48,0

Naudoto asfalto granuliy pakrovimas ir iSvezimas |
1.9 sandéliavimo aikStele antriniam panaudojimui rangovo| —m? 5,5
pasirinktu atstumu

Esamy betoniniy borty bei betono pagrindo po bortais

1.14 i8ardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu m 6,0
Esamy kelio Zenkly skydy demontavimas ir i§veZimas j nt 5
1.24 uzsakovo nurodyta vieta '

Esamy vienstiebiy kelio zenkly metaliniy atramy ant
1.25 monolitiniy betoniniy atramy iSardymas ir iSvezimas j| vnt. 3
uzsakovo nurodytg vieta

1.35 I$pildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1

1.36 Horizontaliojo dangos Zenklinimo pasalinimas m? 18,0

Esamy inzineriniy tinkly Suliniy liuky aukscio

1.37 koregavimas gelZbetoniniais reguliavimo Ziedais vat. 2
2. ZEMES SANKASA
Dirvozemio pasalinimas ir i§vezimas rangovo pasirinktu e 20
2.2 atstumu (perteklinio) ’
Grunto kasimas, pakrovimas ir iSveZimas rangovo o’ 3.0
24 pasirinktu atstumu (perteklinio) ’
4. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA
4.3 Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas (fr. 0/45) m? 5,0
4.8 Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas (AC 16 AS, h=8 cm) m? 11,5
49 Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas (AC 11 VS, h=4 2 23.0
. cm)
Zymuo 8865-08-PRA-SKZ

Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 159 Utzventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km paprastasis remontas, sutvarkant péséiyjy
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KELPROJEKTAS

PAPRASTOJO REMONTO APRASAS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. Nr. Darby apraSymas Mato vnt.| Kiekis | Pastabos
5. SKIRIAMOSIOS, SAUGOS SALELES, ZIEDINIU
SANKRYZU VIDINIAI ZIEDAI
5.1 Trinkeliy dangos jrengimas (20x20x8) m’ 11,0
Pasluoksnio jrengimas i§ nesuriStyjy mineraliniy m? 15.0
5.3 medziagy misinio fr. 0/5, h—3 cm ’
5.4 Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas (fr. 0/45), h— 15cm| ~ m? 15,0
5.8 Bordiiiro jrengimas (100x15x22) m 20,0
Ispéjamyjy ir vedimo pavirSiy jrengimas (20x10x8 cm m? 4.0
5.9 raudonos spalvos) ’
5.10 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas prie betoniniy m 20,0
borty
9.PESCIUJU, DVIRACIU TAKAI SALIGATVIAI
9.9 Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas m3 4,5
9.11 Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas (fr. 0/45) m? 18,0
9.13 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas (AC 16 PD h-8cm) m?2 18,0
9.15 Kelkras¢io virSutinio sluoksnio jrengimas m?2 10,0
Pasluoksnio jrengimas i§ nesuriStyjy mineraliniy m? 2.0
9.19 medziagy miSinio fr. 0/5, h— 3 cm ’
9.20 Borditiro jrengimas (100x30x15 cm) m 16,0
Ispéjamyjy ir vedimo pavirSiy jrengimas (20x10x8 cm m? 2.0
9.21 raudonos spalvos) ’
Bituminés sandarinimo juostos jrengimas prie betoniniy
9.22  |borty m 16,0
9.23 Borditiro jrengimas (100x8x20 cm) m 14,0
Zymuo 8865-08-PRA-SKZ
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KELPROJEKTAS

PAPRASTOJO REMONTO APRASAS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. Nr. Darby apraSymas Mato vnt.| Kiekis | Pastabos
10. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONES
2vnt. 2.3
zenklinimas
(1,0 m
Standartiniy kelio Zenkly jrengimas (RA2) (dydzio grupé aukscio);
10.1 vnt. 8 ;
-1 2 vnt. kelio
zenkly Nr.
407 -0
grupe
105 Horizontalaus Zenklinimo jrengimas m2 29.0
10.15 Esamy kelio Zenkly perkélimas ant kryptinio apSvietimo vt 5
atramy
Kelio Zenklo atramos (skersmuo — 76,1 mm, sienutés
10.16 . . . vnt. 4
storis — 2,0 mm) kartu su pamatu jrengimas
11. ITS PRIEMONES
Laikanciosios konstrukcijos (atramos, gembés, santvaros)
11.11 | : . vnt. 2
y 1r pamato jrengimas
11.12 |Trans¢jos kasimas, uzpylimas ir tankinimas m 16
11.13  |VamzdZio tiesimas paruostoje tranS¢joje m 16
11.14 |VamzdZio tiesimas uzdaru biidu m 12
11.15 |Kabelio tiesimas konstrukcijomis m 10
11.16 |Kabelio tiesimas vamzdZiuose, blokuose, laidadézése m 28
11.17 |Signalinés juostos klojimas m 16
11.18 |lZeminimo jrengimas ir varzos matavimas kompl. 2
11.19 |lrangos derinimo, paleidimo darbai kompl. 1
11.20 |Aplinkos sutvarkymas ir Zolés atsodinimas kompl. 1
Zymuo 8865-08-PRA-SKZ
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KELPROJEKTAS
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby apraSymas Mato vnt.| Kiekis | Pastabos

15. INZINERINIAI TINKLAI

15.6.1 |ApSvietimo atramy jrengimas vnt. 2
15.6.2 Sviestuvy jrengimas vnt. 2
15.6.5 |Automatinio jungiklio montavimas vnt. 2
15.6.6 |AtsiSakojimy gnybtyny montavimas apSvietimo atramose| kompl. 2
15.6.7 |Kabelio izoliacijos varZy matavimas kompl. 3
15.6.8 |Fazinio ir nulinio laidy grandinés varZos matavimai kompl. 3
15.6.9 |ISpildomosios nuotraukos parengimas kompl. 1

ISpildomosios  dokumentacijos rengimas, pazymy

15.6.10 |;3¢mimas kompl. 1
15.6.11 |AVS jrengimas kompl. 1
0 2022-12 | Statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé ParaSas

dokumento Nr. -

35369 PDV Martin Karpic e

UAB InZ. Mantas Minkevicius
,Kelprojektas* 31971 PDV (E) Marius Pliuskys
Moy
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KELPROJEKTAS
PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil. Derinancioji institucija / pritariantis Data Parasas / Pastabos
Nr. asmuo spaudas
1. | AB ,Energijos skirstymo operatorius® | 2023-03-27 . Sprendiniy
v El. parasas -
Inzinierius Lukas Nauckas derinimas
2. | Telia Lietuva, AB Pozeminiy rysiy linijy | 2023-03-27 El. paratas Sprendiniy
vieta, Vyr. InZinierius Ronaldas Venckus derinimas
3. | Siauliy rajono savivaldybé, Turto | 2023-04-03 .
. - y Sprendiniy
valdymo skyrius, Vyr. specialistas El. parasas .
. derinimas
Audrius Zaturskas
Statinio projekto vadovas Martin Karpi¢ %
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
Zymuo 8865-08-PRA
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AB , Energijos »
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2023-03-08,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2024-03-08

IRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER23-16818

Klientas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavi€iaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37065525499,
marius@4dprojektai.lt

Objekto pavadinimas: Pésciyjy peréejos apsvietimas

Objekto adresas: Vytauto g. -, Kur§énai, Siauliy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N4316818
Kliento paraiékos Nr. 23-16818 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
| Il 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) }
(kW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 3 Vienfazis
IS viso leistinoji naudoti galia . .
(KW): - - 3 Vienfazis
Komercines apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui iSduodamos Kliento
objekto, esancio Vytauto g. -, Kur$énai, Siauliy r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Susipazinkite su terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
atestuoty jmoniy/elektriky varzy matavimo paslaugos), kuri (-s) atliks Jisy vidaus elektros instaliacijos
(toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg, kaip turi bati paruostas elektros
jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdyma/techniniai-
reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity jrenginiy jrengimo
atmintiné (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo salygy dokumento kopija praSome pateikti Jasy
pasirinktai kvalifikacijg turinCiai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti Elektros

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos »
skirstymo operatorius”

eso

energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio Jasy
objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.4.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrove.

3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendroveé atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslaugg. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
[éSomis.

3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamadcius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plombg. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovés personalui patogioje aptarnauti elektros jrenginius vietoje, ant esamos
zemos jtampos oro linijos L-200 (i§ transformatorinés KT-25) atramos Nr. 200/14 (esant reikalui,
atramg sustiprinti ar pakeisti nauja) ar kitos suderintos atramos, jrengti komercinés apskaitos spintg
(toliau - KAS) su vienfaziu "C" charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos
skaitikliu Klientui.

4.2. KAS prijungti nuo esamos zemos jtampos oro linijos L-200 (i transformatorinés KT-25) laidy
atramoje Nr. 200/14. Prijungimui jrengti Zemos jtampos 16 mm? skerspjavio atvada.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Registracijos Nr. P27912
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Cu 3x4mm? L = 3m, AU-0,1% PE @75mm vamzdyje L=7m
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- ) / p ¥ 1. Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi butitoks, koks buvo iki darby pradzios.
Y_ 433 8 1 7 ) Y. )(c_ 6208 38 2. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje.
- / LN 7 3. Pries darby pradzig iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus trasos patikslinimui susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose.
, V4 = 4. Klojant projektuojama KL biitina kiek jmanoma islaikyti lygiagrety atstuma nuo lygiagreciai einanciy pozeminiy tinkly.
) _ jant proj jamag ! yti lygiagrety q yglag up Y U
g \ 1 ] P Y_433 826 5. Kasant transéjas ar klojant KL nepazeisti esamy inzineriniy tinkly. Pazeidus kitus inzinerinius tinklus, biitina informuoti organizacija, kuriai
= 4 TN — iklauso Sie tinklai, o tinklus biitina atstatyti.
. X= pri > y
& (] > X 62 08734 6.  Sumontuoty KL apsaugos zona yra po vieng metra j abi puses nuo KL centro.
// e X 7~ Y_ 4 3 3 823 7. Susikirtimo vietose su kitais inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus atlikti rankiniu baidu.
P A k&’\ 4l // - 8. Klojant KL bitina ilaikyti ELIIT ir kituose taisyklése ir/ar reglamentuose nurodyta maziausia atstuma nuo montuojamos KL iki esamy bei
7 4 -/ . e projektuojamy tinkly bei statiniy, t. y.:
Y ( y 8.1.  kertant komunikacijas i§laikyti 0.5 m vertikaly atstuma;
o / 8.2. tarp galios (10 kV ir 0.4 kV) kabeliy ir rysiy kabeliy i$laikyti 0.5 m horizontaly atstuma;
g 8.3. tarp dujotiekio vamzdyny iSlaikyti 1.0 m atstuma;
8.4. kabeliy klojimo trans¢jy draudziama kasti ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio skersmuo didesnis kaip 0.15 m ir ar¢iau kaip 2 m nuo
medzio kamieno, kurio skersmuo iki 0.15 m bei ar¢iau kaip 1.5 m — nuo krimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo.
> 9.  kabelius visu ilgiu kloti PE vamzdyje 0.7 m gylyje, pravaziavimy vietose (gatvéje, ivazoje ar nuovazoje) kabelis turi biiti klojamas ne maziau
kaip 1.0 m gylyje, o po vaziuojamaja dalimi ar jvaza ne maziau kaip 1.5 m gylyje
10. Ant metaliniy atramy montuojami iSorinio ap§vietimo Sveistuvai turi biiti jnulinami apsauginiu laidininku PE ir prijungiami prie atramoje
e irengto pakartotinio jZemintuvo, jrengto pagal EIIBT VII skyriaus VI skirsnio reikalavimus. [zemintuvo varza turi buti ne didesné kaip 30 €,
X ’ S atstojamoji varza ne didesné kaip 10 Q.
— 11. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.
. 12. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
ATSTATOMA KELIO '?‘SFALTO DANGA f’AS]};{ABQS. t proiekta. trediuiu furidiniu ir/ar fizini int . nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu.
PESCIYJUY IR DVIRACIY TAKOASFALTO DANGA ) englant projekl, treciyjy juridiniy fwar fziniy asmeny mnteresat 13.  Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojan¢ius prie$gaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.
nepazeisti. yDOS I ap . & .. ganojar priess € SaUgos Ir g . S . o
:::::::::::::::::::: NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 2. Visi darbai turi bati atlikti vadovaujantis E]IBT, EL]]T reikalavimy. 14 ZZ?(?LZ;?ESE]:Z;T tbarrépi}i);;2ie:skt:,q:;iecllr;lrilic;?a(ri:;(gil::ntq, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis,
& 3. Projekte numatoma: 2 . -
NEREGlU.VEDlMO PA\_/IRSIUS 3.1. projektuojamus apsvietimo tinklus prijungti nuo kitu projektu jrengtos 0 2022-12 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
BETONINES TRINKELES komercinés apskaitos spintos (KAS); R LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VEJA zié.Vieé)g)(])e\lfsl(;)}]];rr(l)uSk};ézis;ltgli{é)'erejos apSvietimy valdymui projektuojamas STATINIO PROQJ/ET-I—,(O;AYADWLMAS. 250 kelias Nr 150
< = > als INes reikSmes Krasto Kellas INr.
BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS 3.3. nuo KAS iki AVS numatoma pakloti KL: Cu 3x4mm? kabeli zemé¢je KVAL. . L& . y e .
BETONINIS VEJOS BORDIDRAS vamzdyje PE @75 mm:; PATV. Uzventis-Saukénai-Kur$éenai tles_35v,.8.85 km_paprastasm remontas,
- 34. nuo AVS iki PA 1 projektuojamai apsvietimo KL pakloti Cu 3x4mm? | DOK. NR. KELPROJEKTAS sutvarkant pesciyjy peréja
BETONINIS BORDIURAS kabelj Zeméje vamzdyje PE @75 mm; STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS .
0. KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA 3.5.  prie pés¢iyjy peréjy jrengti atramas PA1 ir PA2 h=5Sm su gelzbetoniniu 31971 |PDV Mari - L Valstybinés reikSmes krasto kelias Nr.159
= amatu, ant jy virSaus sumontuoti LED S§viestuvus su kryptinio srauto LED arius Pliuskys M pM y is-S Anai- dénai ti
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS s\desos §altinjizis; ryp 7 UzZventis-Saukénai-Kursénai ties 35,885 km
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS 3];6.]( kiekvienoje atramoje sumontuotike;utomatinj iéjungikllj E?A, nuo kurio DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
< iki kryptinio LED §viestuvo atramoje pakloti Cu 3x1.5 mm? kabelj; s oS .
fﬂ PROJEKTUOJAMA KRYPTINIO APSVIETIMO ATRAMA 3.7. prie atramos jrengti jzemintuva ir jzeminti atrama. TVARKOMOS PESC‘,IUJU PERE.JOS TIES 35,885 KM
SU LED SVIESTUVU PLANAS SU APSVIETIMO TINKLAIS, M 1:200 0
— = —= — PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO KABELINE LINIJA (AKL) STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
[T PROJEKTUOJAMOS AKL APSAUGOS ZONA LT LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 8865-08-PRA-B.03
[ ] PROJEKTUOJAMAS APSVIETIMO VALDYMO SKYDAS (AVS) J. BASANAVICIAUS G. 36 LT-03109 VILNIUS 1 1
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1% Dujos Lukas Nauckus 2023-03-27 - -
2 Elektra Giedrius Tamulis 2023-03-27 5 -

Registracijos Nr. P27912

Pasirasymo data

2023-03-27 17:14




/

N
W%E \\/ ////
S I

201 .

1534 ,
Esami Zenklai perkeliami, ant '

kryptinio apSvietimo atramos / ,
a V44 I L / 141

Projektuojamas kryptinis ap$vietimas

N

{ A1

ISkeliami iki projektuojamos déngoé lygio

/

4
150 mm, h=1,0m)

Projektuojami

/
/
/

07
23

533

Projektuojami

Q

ojek’/tuojami

OBJEKTO VIETOVES SCHEMA

i

llamos pésciyjy
perejos vieta

PASTABOS:

1. Jrengiamos iSkiliosios salelés, pésciyjy peréjos zonoje danga jrengiama
vadovaujantis Statybinios techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas" reikalavimais;

2. Vykdant darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonose, iSsikviesti suinteresuoty
Zinyby atstovos;

3. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir
dalyvaujant atitinkamy zZinyby atstovams. Statybos darby metu inZineriniai
tinklai iSsaugomo;

4. Prie$ vykdant darbus patikslinti darby vykdymo zonoje esamuy tinkly padétj,
altitudes;

5. Kai projektuojamos saugumo salelés ilgis nuo pésciyjy peréjos yra 23,0m,
kelio zenklai Nr. 533/534 ir Nr. 407 (su 2.3 Zenklinimu) projektuojami ant
atskiry atramuy.

6. Kai projektuojamos saugumo salelés ilgis nuo pésciyjy peréjos yra <3,0m,
kelio Zenklai Nr. 533/534 ir Nr. 407 (su 2.3 Zenklinimu) projektuojami ant tos
pacios atramos.

533

7. Kelio zenklai Nr. 533 ir 534 projektuojami ant kryptinio apSvietimo atramy.

8. Kelio zenklai Nr. 407 projektuojami 0 grupés dydzio kartu su 2.3 vertikaliojo
Zenklinimo lipduku (ant vienstiebés metalinés atramos), kuris klijuojamas ant
atramos.

9. Inzineriniy tinkly Suliniy liukai, patenkantys j darby zonos ribas, iSkeliami iki

projektiniy altitudziy, vaZiuojamojoje dalyje esant batinumui liuko kompleksg

R Pr ) ) 534 533 pakeisti j plaukian&iojoje tipo.
el “ /., / /0 / P L./ ] . ] . 10. Atkasus esamg neapsaugota rysiy kabelj, apsaugoti sudedamu PE@110
Ue / - Z . / / Esami zenklai perke||am|’ ant vamzdziu (atviru kasimu L = 5,0 m)
Iﬂ /l ' x/”//// y; Projektuojamas kryptinis ap$vietimas kryptinio apévietimo atramos
NN Sy R/ AW 4 / LAY . _ _
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI O ESAMO INZINERINIO TINKLO SULINIO LIUKO AUKSCIO
TKELIO SKLYPO RIBA REGULIAVIMAS G/B ZIEI;)AI? _ .
- — — — DANGUY SUVEDIMO SPRENDINIAI Telia Lietuva, AB poZeminiy rysiy linijy vieta 0 2022-12 STATYBAI
ATSTATOMA KELIO ASFALTO DANGA SMOERENS LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PESCIYJY IR DVIRACIY TAKO ASFALTO DANGA Pries 3 paras iki darby pradzios butina paimti STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
......... : radtitka sutikima zemes kasimo darbams VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 159
| NEREGIU |]SPEJAMASIS PAVIRSIUS as i; A e & i tel v ~ UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
NEREGIU VEDIMO PAVIRSIUS ( V(,”(, 88, > ‘1(; | n»] gy’ DOK. NR. KELPRGJEKTAS SUTVARKANT PESCIYJY PEREJA
BETONINES TRINKELES rarasa P dias Vanckis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VEJA ! etuva, AR 35369 | PDV Martin Karpic VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 159
- - . . — UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM
BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS . Digitally signed Techn. | Karolina Tarkauskaité
BETONINIS VEJOS BORDIURAS Rolandas by Rolandas DOKUMENTO PAVADINIMAS . LAIDA
= Venck TVARKOMOS PESCIYJY PEREJOS TIES 35,885 KM
BETONINIS BORDIURAS enckus PLANAS M 1:2
v Venckus Dpate:2023.03.28 » M 1:200 0
- |KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA 08:23:15 10300
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
S AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS LT 8865-08-PRA-B.01
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 1 1
*ﬁ; PROJEKTUOJAMAS KRYPTINIS APSVIETIMAS
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ASFALTO DANGOS SLUQKISNIS 1S

MISINIO AC 16 Pp

SANDARINIMO JUOSTA

PJUVIS 1-1
1.00 1.00
= 0.851— NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS N/ = 0.86 —=
BETONINIS BORTAS 100.22.15 SANDARINIMO JUQSTA
BETONINIS BORTAS 100.22.15 [ ANT PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) _ )
e 911\? PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) )45 015 ol s SANDARINIMO JUOSTA 05| g NEREGIU JSPEJAMASIS PAVIRSIUS
\% . 350 \ - 350 — ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS 1$
60 0.60 060 5 140 ) 060/ 060 4], 060 MISINIO AC 16 PD
SANDARINIMO JUOSTA
}0.30 _‘ 1030 ‘
Pagal \/ | Pagal
L 2.50% _— esama nuolydj T m €sama nuolydj ~._ ) | L 2.50%
4.00% - § - { =1 4.00%
] -
>
Ev223QMPa KELIO BORTAS 100.30.15 t t e
Ev22100MPa 5730 (NUL Ev22100MPa Ev22100MPa
ESAMA DANGOS KONSTRUKCIJA
NEREGIY JSPEJAMASIS PAVIRSIUS KELIO BORTAS 100.30.15 -0.22 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
ANT PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) -0.15 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
ESAMA KONSTRUKCIJA -0.08 ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 PD
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45 - 0.15
PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGU MISINIO FR. 0/5 2003 -
-0.19 APSAUGINIS SALEIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
DANGOS SLUOKSNIS IS BETONINIY TRINKELIY -0.08 -0.15 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS I§ NESURISTOJO MISINIO 0/45
_ -0.03 PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGY MISINIO 0/5
PJUVIS 2-2 . _ v
008 NEREGIY |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 1S BETONINIY TRINKELIY
N PJUVIS 3-3
0.15 015 SANDARINIMO JUOSTA ZOLE APSETAS DIRVOZEMIO SL. h=10 cm
060 / 1.0 060 BETONINIS BORTAS 100.22.15
| / | KELIO BORTAS 100.30.15
BETONINIS BORTAS 100.22.15 03 030 ANT PAGRINDO C25/30 VEJOS BORTAS 100.20.8
ANT PAGRINDO C25/30 | 30y SANDARINIMO JUOSTA
~ 5 L 060, Q15 245 0
Pagah. 2 ; agal
_——esama nuol ma nuolydj 030 ﬁ
S N »b:fabbfb‘:gn“ ; - i Pagal
7 ) Pagd| esamg nuolydj ~_
§ - 77 esama ntolyd;
SANDARINIMO JUOSTA L Ev22100MPa | g AMA KONSTRUKCIJA
ESAMA KONSTRUKCLIA SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45 -0.15 ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 AS -0.08 ESAMAS PESCIUJU-DVIRACIY TAKAS
PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGY MISINIO FR. 0/5 -0.03 ASFALTO DANGOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS 1S MISINIO AC 11 VS 004
DANGOS SLUOKSNIS IS BETONINIY TRINKELIY 008
BETONINIO BORDIURO JRENGIMO DETALE
ONINIO BO I\lj ﬁé GIMO ESAMA KONSTRUKCIJA
' SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS I3 MISINIO AC 16 AS -0.08
ASFALTO DANGOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS 1S MISINIO AC 11 VS 0,04

\

\ BETONAS C25/30

BETONINIO BORDIURO |JRENGIMO DETALE

Pastabos:

1. Ties peréja numatyty nuzeminti borty aukstis turi bati viename lygyje su kelio danga. Skirtumas tarp pavirsiy negali virSyti 5 mm.

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

M 1:15
SANDARINIMO JUQSTA 015
/ 0 2022-12 STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
] \R‘L STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
PATV. UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
' SUTVARKANT PESCIYJY PEREJA
DOK. NR.
oy’ KELPROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35369 | PDV Martin Karpi& VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
Tech Karolina Tarkauskaite UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM
ETONAS C25/30 echn, arolina Tarkauskaité
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PJOVIS 1-1; PJUVIS 2-2, PJOVIS 3-3; M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 8865-08-PRA-B.02




N Cu 3x4mm?® L =6m, AU-0,1%
o - — . PE #75mm vamzdyje L=6m o
Pésciyjy perejos kryptinio apSvietimo valdymo - -
gkydq AVS pajungti nuo KAS (atrama 200/14), | PA 1 PA 2
W | jrengto pagal salygas Nr. TER23-16818. . NG%)
Ant atramos nuo zemés iki KAS jrengti metaling o | g ] g -
/| apsauga kabeliui. H | b, 03 b, 03
S TTU.00 | z I\ &l &l
» 211127 | 3 3
- —— ——
[ . KAS Abon. ‘ MK |_ —l |_ —l
/’: STO ‘ 1F | = | | = |
_ 16A | <l | =l
| g g
2 (£ (£
| | | 7 |
2@ |// A |Rjz <30Q |// Rjz <30Q
S
3 Ll | Ll _ ]
e Cu 3x4mm® L = 19m, AU-0,1%
Cu 3x4mm® L = 3m, AJ-0,1% PE #75mm vamzdyje L=7m
. PE ©75mm vamzdyje L=3m HDPE #75mm vamzdyje L=12m
£ i . . o rengiama uzdaru prastimimo bidu
€ FR - Foto relé su Sviesos jutikliu po vafiuojomgqja dalimi.
11. <|s AL - Astronominis laikmatis
4 kV OL L-200i8 KT-2 . . . g
11.54, o KM - Kontaktorius (magnetinis paleidéjas)
MK - Modulinis kirtiklis
Bg A
> X=6208745 113 / A ’%(/3642 BENDRIEJI NURODYMAI
= | 4/ / }‘ “IoU ‘ " iniu ryiy linijy vieta 1. Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios.
v 612v0‘8/ :;8 Telia Lietuva, AB puZlen-l Yyrysiy 2. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje.
1 Sy 7 SUDERINTA 3. Prie$ darby pradzia iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus trasos patikslinimui susikirtimo su inZineriniais tinklais vietose.
/_Zf ?4875’“ Prieé 3 paras iki darby pra dzios butina p(iinﬂi 4. Klojant projektuojama KL bitina kiek jmanoma islaikyti lygiagrety atstuma nuo lygiagreéiai einanciy pozeminiy tinkly.
- fes 3 patd 5. Kasant tran$éjas ar klojant KL nepazeisti esamy inZineriniy tinkly. Pazeidus kitus inZinerinius tinklus, biitina informuoti organizacija, kuriai

raétiska sutikimg zemes Kasimo darbams

X=6208734

priklauso Sie tinklai, o tinklus biitina atstatyti.

V.
/ W NDvaro 88, Siauliai, tel /{Cf’/£ —— 6. Sumontuoty KL apsaugos zona yra po vieng metra j abi puses nuo KL centro.
™ Y_ 43 3 8 23 ) o ' F ) e d 7. Susikirtimo vietose su kitais inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus atlikti rankiniu badu.
. JQ/ B ‘arasas 2 : f ‘\' F l.“ VN Se ave 8. Klojant KL bitina i§laikyti ELI]T ir kituose taisyklése ir/ar reglamentuose nurodyta maziausia atstumg nuo montuojamos KL iki esamy bei
l/l olandas "”“ - projektuojamy tinkly bei statiniy, t. y.:
. 72 8.1.  kertant komunikacijas iSlaikyti 0.5 m vertikaly atstuma;
8.2. tarp galios (10 kV ir 0.4 kV) kabeliy ir rysiy kabeliy islaikyti 0.5 m horizontaly atstuma;
8.3. tarp dujotiekio vamzdyny iSlaikyti 1.0 m atstuma;
8.4. kabeliy klojimo tran$éjy draudziama kasti arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio skersmuo didesnis kaip 0.15 m ir ar¢iau kaip 2 m nuo
medzio kamieno, kurio skersmuo iki 0.15 m bei ar¢iau kaip 1.5 m — nuo kriimy, skaic¢iuojant atstumag nuo krastinio stiebo.
9.  kabelius visu ilgiu kloti PE vamzdyje 0.7 m gylyje, pravaziavimy vietose (gatvéje, jvazoje ar nuovazoje) kabelis turi biiti klojamas ne maziau
kaip 1.0 m gylyje, o po vaziuojamaja dalimi ar jvaza ne maziau kaip 1.5 m gylyje.
-7 10. Ant metaliniy atramy montuojami iSorinio apsvietimo $veistuvai turi buti jnulinami apsauginiu laidininku PE ir prijungiami prie atramoje
9 1 8 6 O U O // U O 1 8 irengto pakartotinio jzemintuvo, jrengto pagal E]IBT VII skyriaus VI skirsnio reikalavimus. [Zzemintuvo varza turi biti ne didesné kaip 30 Q,
atstojamoji varza ne didesné kaip 10 Q.
11. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby
DANGY SUVEDIMO SPRENDINIAI reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.
. 12. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
ATSTATO MA KELIO ;VO\S FALTO DANGA {’AS’I};AB(.)S. t proiekta. tregiuiu iuridiniu ir/ar fizini int . nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali buti patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu.
PESCIYJUY IR DVIRACIY TAKO ASFALTO DANGA ) n:;z;gil:?stip rojekig, treciyyy juridiny ir/ar hziniy asmenty interesat 13. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojan¢ius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.
:::::::::::::::::::: NEREGIY |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 2. Visi darbai turi biti atlikti vadovaujantis EJ[BT, ELIIT reikalavimy. 14. E.Sf;?t neatlt}klm?m tta;lrpvprgjfzktq sude(lirarvl(.:u.; dovlil}rr.lentq, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis,
_ 3. Projekte numatoma: aiSkinamuoju rastu, bréZziniais, sanaudy Ziniaras¢iais.
NEREGIU.VEDIMO PA\_/IRS|US 3.1. projektuojamus apsvietimo tinklus prijungti nuo kitu projektu jrengtos 0 2022-12 STATYBAI
BETONINES TRINKELES komercinés apskaitos spintos (KAS); o R LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VEJA §p2§V ieggyﬁﬁ;;ﬁi@ﬁgﬂ% S[‘).erejos apSvietimy valdymui projektuojamas STATINIO PRO ‘{/EKlT? E AVADINI IQAVAS < atto kel Nr159
> - > alstybines relksmes Krasto Kello Nr.
BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS iki i : 2 i Zeméj L& . R .
S ORDIURAS if&lz d;ﬁ:;é%?ékinﬁys numatoma pakloti KL: Cu 3x4mm? kabelj Zeméje gx%l;' Uzventis-Saukenai-Kurénai ties 35,885 km paprastasis remontas,
BETONINIS VEJOS ’ ; 3siui Af
- 34. nuo AVS iki PA 1 projektuojamai apsvietimo KL pakloti Cu 3x4mm? | DOK. NR. KELPROJEKTAS sutvarkant pésciyjy peréja
BETONINIS BORDIURAS kabelj Zeméje vamzdyje PE @75 mm; STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
el KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA 3.5.  prie pésciyjy peréjy jrengti atramas PA1 ir PA2 h=5m su gelzbetoniniu 31971 PDV Mari Pliusk M#M/ Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr.159
= pamatu, ant jy virSaus sumontuoti LED Sviestuvus su kryptinio srauto LED arius Fliuskys Uzventis-Saukénai-Kuréénai ties 35,885 km
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS Sviesos Saltiniais; !
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS 3k6k ktifelfviir]lic)]gevat'rartrloje stllmonFuotikz}utgrgat;niliijungi}ll(j l])361A, nuo kurio DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
S [PROJERTUOMAS KRVPTING APSVETIRS | 1" D st et G il TUARKOMOS PESCIUY PEREJ0S TES 35585
[~ — - —] PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO KABELINE LINIJA (AKL) PLANAS SU APSVIETIMO TINKLAIS, M 1:200 0
T PROJEKTUOJAMOS AKL APSAUGOS ZONA STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
= PROJEKTUOJAMAS APSVIETIMO VALDYMO SKYDAS LT |ABLIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 8865-08-PRA-B.03
(AVS) J. BASANAVICIAUS G. 36 LT-03109 VILNIUS 1 1




Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé AUDRIUS,ZATURSKAS
Data: 2023-04f03 094709

Paskirtis: Suddrinta /
Vieta: Siauliai
Kontaktiné informacija: /
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Esami Zenklai perkeliami, ant eréjos vieta
kryptinio apSvietimo atramos V9 , P
) LA L 141
Projektuojamas kryptinis apsvietimas
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ZAmal Projektuojami / / \ ) 534 533
2. \ ) y / / . v . . .
Ve | _ ~ / Esami zenklai perkeliami, ant
QI* /1 // , Projektuojamas kryptinis apsvietimas kryptinio ap$vietimo atramos
N EAIRL L / /7
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI PASTABOS:
I KELIO SKLYPO RIBA 1. Jrengiamos i$kiliosios salelés, péséiyjy peréjos zonoje danga jrengiama
- — — —[DANGU SUVEDIMO SPRENDINIAI e e 10 roglamento STR 2.03.01:2019 . Statnly 0 2022-12 STATYBAI
ATSTATOMA KELIO ASFALTO DANGA 2. Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonose, i$sikviesti suinteresuoty LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PESCIYJY IR DVIRACIY TAKO ASFALTO DANGA Zinyby atstovos; o o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- 3. Zemés darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir KVAL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 159
- NEREGIY |]SPEJAMASIS PAVIRSIUS dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu inZineriniai BATV UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
NEREGIU VEDIMO PAVIRSIUS tinklai iSsaugomo; o _ _ _ DOK. NR. KELPRO JEKTAS SUTVARKANT PESCIUJY PEREJA
- - 4. PrieS vykdant darbus patikslinti darby vykdymo zonoje esamy tinkly padét;,
BETONINES TRINKELES altitudes: STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VEJA 5. Kai pl:ojektupjamos saugumo salelés ilgis nyo p(?s.éiqjq per.éjos yra ;3,0m, 35369 |PDV Martin Karpi& VAVLSTYBINES RE_IKSMES KRASTO KELIO NR. 159
— — kelio Zenklai Nr. 533/534 ir Nr. 407 (su 2.3 Zenklinimu) projektuojami ant - — UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM
BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS atskiry atramy. Techn. Karolina Tarkauskaité
BETONINIS VEJOS BORDIURAS 6. Kai projektuojamos s/augumo salelé(s ilgis nuo péséiqjt); peréjos yra <3,0m, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
— kelio Zenklai Nr. 533/534 ir Nr. 407 (su 2.3 Zenklinimu) projektuojami ant tos =gC =
BETONINIS BORDIURAS pacine alramos, TVARKOMOS PEﬁE/LLr{j\ﬁJSPEIjE;&S TIES 35,885 KM .
el KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA 7. Kelio Zenklai Nr. 533 ir 534 projektuojami ant kryptinio apSvietimo atramy. ’ '
— 8. Kelio zenklai Nr. 407 projektuojami O grupés dydzio kartu su 2.3 vertikaliojo =
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS Zenklinimo lipduku (ant vienstiebés metalinés atramos), kuris klijuojamas ant STAT;‘LO‘IJ_'?‘SJ[IR (ARBA:[) UZSQ_TO\II(AT direkaii DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [ LAPY
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS atramos. LT I€tuvos automobilly kelly direkclja, 8865-08-PRA-B.01
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 1 1
) PROJEKTUOJAMAS KRYPTINIS APSVIETIMAS




%

ASFALTO DANGOS SLUQKISNIS 1S

MISINIO AC 16 Pp

SANDARINIMO JUOSTA

PJUVIS 1-1
1.00 1.00
= 0.851— NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS N/ = 0.86 —=
BETONINIS BORTAS 100.22.15 SANDARINIMO JUQSTA
BETONINIS BORTAS 100.22.15 [ ANT PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) _ )
e 911\? PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) )45 015 ol s SANDARINIMO JUOSTA 05| g NEREGIU JSPEJAMASIS PAVIRSIUS
\% . 350 \ - 350 — ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS 1$
60 0.60 060 5 140 ) 060/ 060 4], 060 MISINIO AC 16 PD
SANDARINIMO JUOSTA
}0.30 _‘ 1030 ‘
Pagal \/ | Pagal
L 2.50% _— esama nuolydj T m €sama nuolydj ~._ ) | L 2.50%
4.00% - § - { =1 4.00%
] -
>
Ev223QMPa KELIO BORTAS 100.30.15 t t e
Ev22100MPa 5730 (NUL Ev22100MPa Ev22100MPa
ESAMA DANGOS KONSTRUKCIJA
NEREGIY JSPEJAMASIS PAVIRSIUS KELIO BORTAS 100.30.15 -0.22 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
ANT PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) -0.15 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
ESAMA KONSTRUKCIJA -0.08 ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 PD
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45 - 0.15
PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGU MISINIO FR. 0/5 2003 -
-0.19 APSAUGINIS SALEIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
DANGOS SLUOKSNIS IS BETONINIY TRINKELIY -0.08 -0.15 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS I§ NESURISTOJO MISINIO 0/45
_ -0.03 PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGY MISINIO 0/5
PJUVIS 2-2 . _ v
008 NEREGIY |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 1S BETONINIY TRINKELIY
N PJUVIS 3-3
0.15 015 SANDARINIMO JUOSTA ZOLE APSETAS DIRVOZEMIO SL. h=10 cm
060 / 1.0 060 BETONINIS BORTAS 100.22.15
| / | KELIO BORTAS 100.30.15
BETONINIS BORTAS 100.22.15 03 030 ANT PAGRINDO C25/30 VEJOS BORTAS 100.20.8
ANT PAGRINDO C25/30 | 30y SANDARINIMO JUOSTA
~ 5 L 060, Q15 245 0
Pagah. 2 ; agal
_——esama nuol ma nuolydj 030 ﬁ
S N »b:fabbfb‘:gn“ ; - i Pagal
7 ) Pagd| esamg nuolydj ~_
§ - 77 esama ntolyd;
SANDARINIMO JUOSTA L Ev22100MPa | g AMA KONSTRUKCIJA
ESAMA KONSTRUKCLIA SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45 -0.15 ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 AS -0.08 ESAMAS PESCIUJU-DVIRACIY TAKAS
PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGY MISINIO FR. 0/5 -0.03 ASFALTO DANGOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS 1S MISINIO AC 11 VS 004
DANGOS SLUOKSNIS IS BETONINIY TRINKELIY 008
BETONINIO BORDIURO JRENGIMO DETALE
ONINIO BO I\lj ﬁé GIMO ESAMA KONSTRUKCIJA
' SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS I3 MISINIO AC 16 AS -0.08
ASFALTO DANGOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS 1S MISINIO AC 11 VS 0,04

\

\ BETONAS C25/30

BETONINIO BORDIURO |JRENGIMO DETALE

Pastabos:

1. Ties peréja numatyty nuzeminti borty aukstis turi bati viename lygyje su kelio danga. Skirtumas tarp pavirsiy negali virSyti 5 mm.

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

M 1:15
SANDARINIMO JUQSTA 015
/ 0 2022-12 STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
] \R‘L STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
PATV. UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
' SUTVARKANT PESCIYJY PEREJA
DOK. NR.
oy’ KELPROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35369 | PDV Martin Karpi& VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
Tech Karolina Tarkauskaite UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM
ETONAS C25/30 echn, arolina Tarkauskaité
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PJOVIS 1-1; PJUVIS 2-2, PJOVIS 3-3; M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 8865-08-PRA-B.02




N Cu_3x4mm’ L =6m, AJ-0,1%
— — — — PE #75mm vamzdyje L=6m
Pésciyjy perejos kryptinio apsvietimo valdymo - — — — — — — — — — — — — —
gkydq AVS pajungti nuo KAS (atrama 200/14), | PA 1 PA 2
W | jrengto pagal salygas Nr. TER23-16818. . No%
Ant atramos nuo zemés iki KAS jrengti metaling o | g g
/| apsauga kabeliui. H | 7 l% A u‘%
/ 2 > el
S TTU.0J T }/Y z 1\ - A=
AN e g7 AT | 9_ 9_
) e 7/ / | /’:"ﬁs roon ‘ MK I_ —I I_ —I
STO
/ | 1F : :
;a ;@
. | 16A | =l | <l
(£ (£
28 | | 17 |
(o3
&g ‘ |// A |Rjz <30Q |// Rjz <30Q
S
| Ll_ | Ll _
85 — —— — = =
- e Cu 3x4mm?® L = 19m, M-0,1%
Cu 3x4mm* L = 3m, AJ-0,1% PE #75mm vamzdyje L=7m
. PE ©75mm vamzdyje L=3m HDPE #75mm vamzdyje L=12m
£ i . . o rengiama uzdaru prastimimo bidu
€ FR - Foto relé su Sviesos jutikliu po vafiuojomgqja dalimi.
2|5 AL - Astronominis laikmatis
4 kV OL L-200i8 KT-2 . . . g
o KM - Kontaktorius (magnetinis paleidéjas)
MK - Modulinis kirtiklis
7K %(/3 640 BENDRIEJI NURODYMAI
4/ / }‘ - Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios.

Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
Pries darby pradzig iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus trasos patikslinimui susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose.
Klojant projektuojama KL biitina kiek jmanoma i$laikyti lygiagrety atstuma nuo lygiagreciai einanciy pozeminiy tinkly.

S X=6208738
Ko Y=433826

VSRR SE

2 K /i Kasant transéjas ar klojant KL nepazeisti esamy inzineriniy tinkly. Pazeidus kitus inZinerinius tinklus, biitina informuoti organizacija, kuriai
\ M /X=6208734 priklauso Sie tinklai, o tinklus biitina atstatyti.
:' / Ay 6. Sumontuoty KL apsaugos zona yra po vieng metra j abi puses nuo KL centro.
i) &A/ Y: 4 3 3 823 7. Susikirtimo vietose su kitais inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus atlikti rankiniu btidu.
{ y ) A %.)/ 8.  Klojant KL bitina i§laikyti ELI]T ir kituose taisyklése ir/ar reglamentuose nurodyta maziausia atstumg nuo montuojamos KL iki esamy bei
I / \'V) l/l 7,) projektuojamy tl.nklg_be{ statiniy, . y.: _
7 ) /oyt Lol & 8.1.  kertant komunikacijas i$laikyti 0.5 m vertikaly atstuma;

8.2. tarp galios (10 kV ir 0.4 kV) kabeliy ir rysiy kabeliy islaikyti 0.5 m horizontaly atstuma;

8.3. tarp dujotiekio vamzdyny iSlaikyti 1.0 m atstuma;

8.4. kabeliy klojimo tran$éjy draudziama kasti arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio skersmuo didesnis kaip 0.15 m ir ar¢iau kaip 2 m nuo

medzio kamieno, kurio skersmuo iki 0.15 m bei ar¢iau kaip 1.5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo.

9.  kabelius visu ilgiu kloti PE vamzdyje 0.7 m gylyje, pravaziavimy vietose (gatvéje, jvazoje ar nuovazoje) kabelis turi biiti klojamas ne maziau
kaip 1.0 m gylyje, o po vaziuojamaja dalimi ar jvaza ne maziau kaip 1.5 m gylyje.

9 1 8 6 O U O 7 U O 1 8 10. Ant metaliniy atramy montuojami iSorinio apSvietimo Sveistuvai turi biiti jnulinami apsauginiu laidininku PE ir prijungiami prie atramoje

/ irengto pakartotinio jzemintuvo, jrengto pagal E]IBT VII skyriaus VI skirsnio reikalavimus. [Zemintuvo varza turi biiti ne didesné kaip 30 Q,

atstojamoji varza ne didesné kaip 10 Q.

11. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby

DANGUY SUVEDIMO SPRENDINIAI reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus.
. 12. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

ATSTATOMA KELIO '?\SFALTO DANGA {’AS’I};AB(.)S.t - ekta. treiuiy furidiniu ir/ar fizini int . nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali buti patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu.

PESCIYJUY IR DVIRACIY TAKO ASFALTO DANGA ) engt aptp rojekig, treciyyy juridiniy ir/ar hziniy asmenty interesat 13. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojan¢ius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.
T NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 2 %ells) iaflzlrft);i turi biti atlikti vadovaujantis EIJBT, ELIIT reikalavim 14. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranc¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis specifikacijomis,
********** _ 3' Projekte numatoma: J > - aiSkinamuoju ra$tu, bréziniais, sgnaudy ziniaras¢iais.

NEREGIU.VEDIMO PA\_/IRS|US 3.1. projektuojamus apsvietimo tinklus prijungti nuo kitu projektu jrengtos 0 2022-12 STATYBAI

BETONINES TRINKELES komercinés apskaitos spintos (KAS); o S LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

VEJA §p2§V ieé)gge\l/ﬁlé);;n;qSky;zs:Sng% S;').erejos apSvietimy valdymui projektuojamas STATINIO PRO ‘{/EKlT? E AV, ADIN.IIQ/IVAS_ oo kelio NA50

” = > als INnes reiksmes Krasto Kello INr.
BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS 3.3. nuo KAS iki AVS numatoma pakloti KL: Cu 3x4mm? kabelj Zeméje | KVAL. sventis-Sauke YK e K .
BETONINIS VEJOS BORDIDRAS vamzdyie PE @75 mm: PATV. Uzventis-Saukénai-Kur$énai tles_35v,_8§5 m_paprastasns remontas,
- 34. nuo AVS iki PA 1 projektuojamai apvietimo KL pakloti Cu 3x4mme | DOK. NR. KELPROJEKTAS sutvarkant pésciyjy peréja
BETONINIS BORDIURAS kabelj Zeméje vamzdyje PE @75 mm; STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
o KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA 3.5, prie pésciujy peréjy jrengti atramas PAI ir PA2 h=5m su gelzbetoniniu == om0 Marus PT B Valstybines reikSmes krasto kelio Nr.159
> tu, ant jy virs tuoti LED Sviest kryptini to LED arius Pliuskys p/ééﬂy/ sventis-Saukenai-Kursenai ti
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS gj;?:o;l . :lrtlinjigi S\;flrsaus sumontuoti Sviestuvus su kryptinio srauto 7 UZventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS 3.6. kiekvienoje atramoje sumontuoti automatinj iSjungiklj B6A, nuo kurio DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
" iki kryptinio LED §viestuvo atramoje pakloti Cu 3x1.5 mm? kabelj; e :
‘% PROJEKTUOJAMAS KRYPTINIS APSVIETIMAS 3.7. prie atramos jrengti jzemintuva ir jzeminti atrama. TVAP’T_P/:i“AASole iicézl\L/JI‘IJEL')FI':/I%REIJ NOKSL-AI—IIESN? ?z?)?) KM
f— == — PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO KABELINE LINIJA (AKL) ’ ' 0
T PROJEKTUOJAMOS AKL APSAUGOS ZONA STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
= PROJEKTUOJAMAS APSVIETIMO VALDYMO SKYDAS LT |ABLIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 8865-08-PRA-B.03
(AVS) J. BASANAVICIAUS G. 36 LT-03109 VILNIUS 1 1
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STATYBOS PRODUKCHIOS

SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

NEa 5363

Martin Karpic

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

I/~ q ' : e ’
,"}/5‘.' '." . b A _ g
} i \'ATYBOS - PRODUK f"z}OS /
\ SEPT'HWW Y, */} e M
Dlrektorlus &5/ Valdemaras Gauronskis

N ‘STYBrs s 7

[$duotas 2020 m. vasario 10 d.
Pirma karta i8duotas 2015 m. gruodio 14 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB,LODVILA" 01329-A1



|
|
{

_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS
Ne.s1971

Marius Pliuskys

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy
valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemuy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

.

Edmundas Endriukaitis

Isduotas 2020 m. liepos 31 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. lapkricio 12 d.

99587

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB ,LODVILA® 01329-A1
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Montavimo h=5m, Sviestuvai 0° kampu.

Created with DIALux
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Contacts

Lighting Planner
Gediminas Bagdonas

SID apsvietimas, UAB
Drobés g. 62, Kaunas, 45181

T +370 660 28844
gediminas.b@sidapsvietimas.It
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Luminaire list

Drotal Ptotal Luminous efficacy

14886 Im 116.0 W 128.3 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy
2 Schréder IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 900mA CW 757 58W / 58.0W 7443 Im  128.3 Im/W

Anti-reflective glass, Zebra right, Light Exhauste /
474762
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Product data sheet

Schréder - IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA CW 757 58W / Anti-reflective glass, Zebra right, Light
Exhauste / 474762

105° 105°
90° 90°
75° 75°
400
60° 60°
600
P 58.0 W
45° 800 45°
(DLamp 8186 1m
1000
¢’Luminaire 7443 Im
1200
n 90.92 %
30° 15° 0° 15° 30°
Luminous efficacy 128.3 Im/W L W=281%
ccr 5700K Polar LDC
CRI 70
CONCEPT

Family of 5 road LED luminaires: 1, 2, 3,4, 5

Applications: Urban road, Square and park, Road and highway, Train
station, Car park, Bridge, Bike path

Dimensions (mm):

‘Width: 294

‘Height: 94

Length: 587

Weight (kg): 5.9

Recommended height installation: between 4m and 15m+m
For optimal heat dissipation, the driver and LED engine are in
separate compartments and juxtaposed in a horizontal section

HOUSING & FINISH

*Housing in high-pressure, die-cast aluminium, polyester powder
coated

+Direct and tool free access to housing with driver compartment and
optical unit by pushing the two clips at the bottom of the luminaire.
Closing of the luminaire is confirmed with a clear, loud clicking sound
(minimum of 110dB), audible even in a noisy road or urban
environment.

+Colour: AKZO grey 900 sanded

Luminaire CxS: 0.030m?
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Product data sheet

E apsvietimas.lt

Schréder - IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA CW 757 58W / Anti-reflective glass, Zebra right, Light

Exhauste / 474762

*Tightness - driver & optical: [P66/1P67
*Impact resistance: IK 09

INSTALLATION

-Universal fixation in high-pressure, die-cast aluminium

For Diameter 60mm: 42-48 & 60mm tightened with 2 stainless steel
screws, 32mm with a reducer kit

For Diameter 76mm: 60mm & 76mm tightened with 2 stainless steel
screws, 32 & 42-48mm with a reducer kit

*Switching from post-top to side-entry without disconnection from
luminaire or the pole (even with precable version)

-Allows tilt of 130°

*Tool free access for maintenance

OPTICAL UNIT

+Available with high power & mid power LED's with the same body
*Protected against lens degradation with a 5mm thick extra-clear
hardened glass

*Various photometric distributions: from narrow road to motorway,
medium and large area

*CRI> 70

*ULR: 0%

LED lumen depreciation

-Lifetime residual flux @ Tg=25°C @ 100.000 hrs

ELECTRICAL

*Class T or Class II

-Input voltage: 220-240V - 50-60Hz
*Power factor > 95% at full load
+10kV, 10kA surge protection

STANDARDS & CERTIFICATIONS

CE

*ENEC

+LM79-80

*ETL

*ROHS

+All measurements in ISO17025 accredited laboratory

OPTIONS

+Other RAL or AKZO colours

+Other light distributions

*Back light control

*‘NW or WW LEDs

*OWLET remote management

+Custom dimming profile; Constant Lumen Output (CLO); Bi-Power
*Photocell

*Motion detection

Bluetooth
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Product data sheet

Schréder - IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA CW 757 58W / Anti-reflective glass,

Exhauste / 474762

IZYLUM 1 - YOUR OPTICAL UNIT CONFIGURATION:

*Optic: 5369 Anti-reflective glass, Zebra right, Light Exhauste Anti-
reflective glass, Zebra right, Light Exhauste Matrix: 474762
Protector: [Glass Xtra Clear Antireflection, Flat, Smooth], [Plastic,
Lum. shape-related, White]

*Source: 20 LEDs 900mA CW 757

‘Power (W): 58

*Tightness optical unit: IP66/IP67

*Specifications may differ per country and be changed without notice
due to continuous R&D on our products. (*) Tolerance of 7% on flux
data.

E apsvietimas.lt

Zebra right, Light
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation objects
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Site 1 (Light scene 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Ermin Emax g1 92 Index
Horizontali plokituma 108 Ix 57.1 Ix 168 Ix 0.53 0.34
Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

Vertikali plokdtuma 37.1 Ix 1.98 Ix 120 Ix 0.053 0.017

Vertical illuminance
Rotation: 0.0°, Height: 1.000 m

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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. . . L / R erkeliamos pésciyjy
Esami Zenklai perkeliami, ant ! / orsios vieta
kryptinio apSvietimo atramos / , - v
. _ o AT ® S AL N 11 'Esama pésciyjy peréjos |
Projektuojamas kryptinis apSvietimas | . N+ - .- &/ Lvieta
: : 150 mm, h=1,0m)
N i A / 2 3
ISkeliami iki projektuojamos dangos lygio e I
Projektuojami
PASTABOS:

1. Jrengiamos iSkiliosios salelés, pésciyjy peréjos zonoje danga jrengiama
vadovaujantis Statybinios techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas" reikalavimais;

2. Vykdant darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonose, iSsikviesti suinteresuoty

=S Zinyby atstovos;

3. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir

533 533 dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu inZineriniai
tinklai iSsaugomo;
) BV &7 Sl v = Ve . . PrOjektUOjami 4. ertli(tajd\:eysk-dant darbus patikslinti darby vykdymo zonoje esamy tinkly padétj,
( A ) / L 4 5. Kai projektuojamos saugumo salelés ilgis nuo péséiyjy peréjos yra 23,0m,
+ VW, b 3 \& 9 w4 kelio zenklai Nr. 533/534 ir Nr. 407 (su 2.3 Zenklinimu) projektuojami ant
- > ' . L ) ) atskiry atramy.
\ \ )4 ¢ 4 ISkeliami iki prOjektUOJamOS dangos Iygio 6. Kai projektuojamos saugumo salelés ilgis nuo péséiyjy peréjos yra <3,0m,
\ | AN 7 kelio zenklai Nr. 533/534 ir Nr. 407 (su 2.3 Zenklinimu) projektuojami ant tos
I . \ Z “ i pagios atramos.
) | 7 ) 7. Kelio zenklai Nr. 533 ir 534 projektuojami ant kryptinio apSvietimo atramy.
V@ \‘ 8. Kelio zenklai Nr. 407 projektuojami 0 grupés dydzio kartu su 2.3 vertikaliojo
\ | zenklinimo lipduku (ant vienstiebés metalinés atramos), kuris klijuojamas ant
'\. | 7 atramos.
01| 2. . 9. Inzineriniy tinkly Suliniy liukai, patenkantys j darby zonos ribas, iSkeliami iki
\ | . . . 7 projektiniy altitudziy, vaziuojamojoje dalyje esant batinumui liuko kompleksg
7am Projektuojami &\ > | 534 533 pakeisti j plaukiangiojoje tipo.
0 \ S 7 /0 L./ 10. Atkasus esamg neapsaugota rysiy kabelj, apsaugoti sudedamu PE@110
Ve | / 0\ y / |« Esami zenklai perke||am|’ ant vamzdziu (atviru kasimu L = 5,0 m)
@ ﬂ 8l i/ S p Projektuojamas kryptinis apSvietimas kryptinio ap$vietimo atramos
17 1 V4
R 1SRV W / A P, i .
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI O ESAMO INZINERINIO TINKLO SULINIO LIUKO AUKSCIO
TKELIO SKLYPO RIBA REGULIAVIMAS G/B ZIEDAIS
— — — — DANGY SUVEDIMO SPRENDINIAI 0 2022-12 STATYBAI
ATSTATOMA KELIO ASFALTO DANGA LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PESCIUJY IR DVIRACIYU TAKO ASFALTO DANGA STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
,,,,,,,,, - KVAL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 159
| NEREGIY |[SPEJAMASIS PAVIRSIUS BATV. ' UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
NEREGIY VEDIMO PAVIRSIUS DOK. NR. KELPRGJEKTAS SUTVARKANT PESCIYJY PEREJA
BETONINES TRINKELES STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
VEJA 35369 |PDV Martin Karpi& VAVLSTYBISNSES RE.IKSMES KSR_ASTO KESL:lJ)O IB\ISR 159
< = UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM
BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS Techn. Karolina Tarkauskaité
BETONINIS VEJOS BORDIURAS DOKUMENTO PAVADINIMAS ] LAIDA
= TVARKOMOS PESCIYJY PEREJOS TIES 35,885 KM
BETONJNIS BORDIURAS PLANAS, M 1:200 0
= KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
S AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS LT 8865-08-PRA-B.01
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 1 1
% PROJEKTUOJAMAS KRYPTINIS APSVIETIMAS




PJUVIS 1-1

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45

ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 PD

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 1S NESURISTOJO MISINIO 0/45

PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGY MISINIO 0/5

NEREGIY |[SPEJAMASIS PAVIRSIUS IS BETONINIY TRINKELIY

PJUVIS 3-3

ZOLE APSETAS DIRVOZEMIO SL. h=10 cm

VEJOS BORTAS 100.20.8

245 0

5.00 5,00
ASFALTO DANGOS SLUQKISNIS IS
MISINIO AC 16[Pp
1.00 1.00
085 NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS N/ ONINIS BORTAS ~— 086 —=
BETONINIS BORTAS 100.22.15 SANDARINIMO JUOSTA
SANDARINIMO JUOSTA BETONINIS BORTAS 100.22.15 ANT PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) _ )
” g\z\? PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) 01g 218 o | o SANDARINIMO JUOSTA 05| g NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS
\% e 350 \ —_ 350 — ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS I$
60 0.60 060 3 | 170 T/ 080/ "800 o, 060 MISINIO AC 16 PD
SANDARINIMO JUOSTA
}0.30 _‘ 1030 ‘
0.05 Pagal \/ | Pagal
r 2.50% _— esama nuolydj m m €samg nuolydj ~~._ . 2.50%)
¥ SRR R & e e A g crene o vt R
N :A:: Y NN R SIS & NN 3 N >“>>““=AL’A TN
PN I > 7 7 7 3 s IS IS
4.00% i - § - { 1 4.00%
] e
>
Ev223QMPa KELIO BORTAS 100.30.15 t t e
Ev22100MPa 5730 (NUL Ev22100MPa Ev22100MPa
ESAMA DANGOS KONSTRUKCIJA
NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS KELIO BORTAS 100.30.15 -0.22
ANT PAGRINDO C25/30 (NULEISTAS) o5
ESAMA KONSTRUKCIJA -0.08
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45 - 0.15
PASLUOKSNIS I§ NESURISTOJO MEDZIAGY MISINIO FR. 0/5 -0.03 015
DANGOS SLUOKSNIS 1$ BETONINIY TRINKELIY -0.08 015
. -0.03
PJUVIS 2-2
-0.08
045 015 SANDARINIMO JUOSTA
060 / 170 [, 060 BETONINIS BORTAS 100.22.15
| | KELIO BORTAS 100.30.15
BETONINIS BORTAS 100.22.15 03 030 ANT PAGRINDO €25/30
ANT PAGRINDO C25/30 ' Dy SANDARINIMO JUOSTA
~ 5 > 060\ Q15
Pagah. 2 ; agal
_——_esama nuol m3 nuolydj 030 ©
7 N 7 A Pagql
é N esama nuolydj
SANDARINIMO JUOSTA L Ev22100MPa | EgAMA KONSTRUKCIJA
ESAMA KONSTRUKCILJA SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45 -015 ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS I3 MISINIO AC 16 AS -0.08
PASLUOKSNIS IS NESURISTOJO MEDZIAGY MISINIO FR. 0/5 -0.08 ASFALTO DANGOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VS -0.04
DANGOS SLUOKSNIS 18 BETONINIY TRINKELIY -0.08
BETONINIO BORDIURO JRENGIMO DETALE
ONINIO BO '\lj ﬁé GIMO ESAMA KONSTRUKCIJA
' SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS NESURISTOJO MISINIO 0/45
ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 AS -0.08
ASFALTO DANGOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VS 004

Pagal
esamg nuolydj ~~

\

\ BETONAS C25/30

BETONINIO BORDIURO |JRENGIMO DETALE

SANDARINIMO JU

M 1:15

TA 0,15

ESAMAS PESCIUJU-DVIRACIY TAKAS

Pastabos:

1. Ties peréja numatyty nuzeminti borty aukstis turi bati viename lygyje su kelio danga. Skirtumas tarp pavirsiy negali virSyti 5 mm.

: ,
/ 0 2022-12 STATYBAI
| | | | ﬁOOzO} LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
7 \ﬁ N 7_4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- ) KVAL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
/5 PATV. UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
. SUTVARKANT PESCIYJU PEREJA
| DOK. NR KELPROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35369 | PDV Martin Karpi& % VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIAS NR. 159
, — = UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM
SETONAS C25/30 Techn, Karolina Tarkauskaité W
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PJOVIS 1-1; PJOVIS 2-2, PJOVIS 3-3; M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvc??_automobiliq keliy direk_cij_a, 8865-08-PRA-B.02
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

KELIO SKLYPO RIBA

AUTOMOBILIO RATY PROJEKCIJA

d OBJEKTO

s

VIETOVES SCHEMA

|
e

EY)

s |

DANGU SUVEDIMO SPRENDINIAI

AUTOMOBILIO GABARITY PROJEKCIJA

ATSTATOMA KELIO ASFALTO DANGA

PESCIYJY IR DVIRACIY TAKO ASFALTO DANGA

NEREGIY JSPEJAMASIS PAVIRSIUS

NEREGIY VEDIMO PAVIRSIUS

BETONINES TRINKELES

VEJA

BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS

BETONINIS VEJOS BORDIURAS

BETONINIS BORDIURAS

KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA

PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS

ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS

PROJEKTUOJAMAS KRYPTINIS APSVIETIMAS

0 2022-12 STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 159
PATV. UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM PAPRASTASIS REMONTAS,
DOK. NR. PRG SUTVARKANT PESCIYJY PEREJA
KEL ‘jEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35369 |[PDV Martin Karpi& VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 159
= UZVENTIS-SAUKENAI-KURSENAI TIES 35,885 KM
Techn. Karolina Tarkauskaité /%Z)
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PRAVAZUMO TYRIMAS, M 1:200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 8865-08-PRA-B.03

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius




N Cu_3x4mm’ L =6m, AJ-0,1%
— — — — PE #75mm vamzdyje L=6m
Pésciyjy perejos kryptinio apsvietimo valdymo - — — — — — — — — — — — — —
gkydq AVS pajungti nuo KAS (atrama 200/14), | PA 1 PA 2
W | jrengto pagal salygas Nr. TER23-16818. . No%
Ant atramos nuo zemés iki KAS jrengti metaling o | g g
/| apsauga kabeliui. H | 7 l% A u‘%
/ 2 > el
S TTU.0J T }/Y z 1\ - A=
AN e g7 AT | 9_ 9_
) e 7/ / | /’:"ﬁs roon ‘ MK I_ —I I_ —I
STO
/ | 1F : :
;a ;@
. | 16A | =l | <l
(£ (£
28 | | 17 |
(o3
&g ‘ |// A |Rjz <30Q |// Rjz <30Q
S
| Ll_ | Ll _
85 — —— — = =
- e Cu 3x4mm?® L = 19m, M-0,1%
Cu 3x4mm* L = 3m, AJ-0,1% PE #75mm vamzdyje L=7m
. PE ©75mm vamzdyje L=3m HDPE #75mm vamzdyje L=12m
£ i . . o rengiama uzdaru prastimimo bidu
€ FR - Foto relé su Sviesos jutikliu po vafiuojomgqja dalimi.
2|5 AL - Astronominis laikmatis
4 kV OL L-200i8 KT-2 . . . g
o KM - Kontaktorius (magnetinis paleidéjas)
MK - Modulinis kirtiklis
7K %(/3 640 BENDRIEJI NURODYMAI
4/ / }‘ - Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios.

Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
Pries darby pradzig iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus trasos patikslinimui susikirtimo su inzineriniais tinklais vietose.
Klojant projektuojama KL biitina kiek jmanoma i$laikyti lygiagrety atstuma nuo lygiagreciai einanciy pozeminiy tinkly.

S X=6208738
Ko Y=433826

VSRR SE

2 K /i Kasant transéjas ar klojant KL nepazeisti esamy inzineriniy tinkly. Pazeidus kitus inZinerinius tinklus, biitina informuoti organizacija, kuriai
\ M /X=6208734 priklauso Sie tinklai, o tinklus biitina atstatyti.
:' / Ay 6. Sumontuoty KL apsaugos zona yra po vieng metra j abi puses nuo KL centro.
i) &A/ Y: 4 3 3 823 7. Susikirtimo vietose su kitais inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus atlikti rankiniu btidu.
{ y ) A %.)/ 8.  Klojant KL bitina i§laikyti ELI]T ir kituose taisyklése ir/ar reglamentuose nurodyta maziausia atstumg nuo montuojamos KL iki esamy bei
I / \'V) l/l 7,) projektuojamy tl.nklg_be{ statiniy, . y.: _
7 ) /oyt Lol & 8.1.  kertant komunikacijas i$laikyti 0.5 m vertikaly atstuma;

8.2. tarp galios (10 kV ir 0.4 kV) kabeliy ir rysiy kabeliy islaikyti 0.5 m horizontaly atstuma;

8.3. tarp dujotiekio vamzdyny iSlaikyti 1.0 m atstuma;

8.4. kabeliy klojimo tran$éjy draudziama kasti arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio skersmuo didesnis kaip 0.15 m ir ar¢iau kaip 2 m nuo

medzio kamieno, kurio skersmuo iki 0.15 m bei ar¢iau kaip 1.5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo.

9.  kabelius visu ilgiu kloti PE vamzdyje 0.7 m gylyje, pravaziavimy vietose (gatvéje, jvazoje ar nuovazoje) kabelis turi biiti klojamas ne maziau
kaip 1.0 m gylyje, o po vaziuojamaja dalimi ar jvaza ne maziau kaip 1.5 m gylyje.

9 1 8 6 O U O 7 U O 1 8 10. Ant metaliniy atramy montuojami iSorinio apSvietimo Sveistuvai turi biiti jnulinami apsauginiu laidininku PE ir prijungiami prie atramoje

/ irengto pakartotinio jzemintuvo, jrengto pagal E]IBT VII skyriaus VI skirsnio reikalavimus. [Zemintuvo varza turi biiti ne didesné kaip 30 Q,

atstojamoji varza ne didesné kaip 10 Q.

11. Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby

DANGUY SUVEDIMO SPRENDINIAI reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus.
. 12. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

ATSTATOMA KELIO '?\SFALTO DANGA {’AS’I};AB(.)S. t proiekta. tregiuiu iuridiniu ir/ar fizini int . nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali buti patikslinti projekto vykdymo priezitiros metu.

PESCIYJUY IR DVIRACIY TAKO ASFALTO DANGA ) engt aptp rojekig, treciyyy juridiniy ir/ar hziniy asmenty interesat 13. Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojan¢ius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.
T NEREGIU |SPEJAMASIS PAVIRSIUS 2 %ells) iaflzlrft);i turi biti atlikti vadovaujantis EIJBT, ELIIT reikalavim 14. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranc¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis specifikacijomis,
********** - 3' Projekte numatoma: J > - aiSkinamuoju ra$tu, bréziniais, sgnaudy ziniaras¢iais.

NEREGIU.VEDIMO PA\_/IRS|US 3.1. projektuojamus apsvietimo tinklus prijungti nuo kitu projektu jrengtos 0 2022-12 STATYBAI

BETONINES TRINKELES komercinés apskaitos spintos (KAS); o o LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

VEJA §p2§V ieé)gge\l/ﬁlé);;n;qSky;zs:Sng% S;').erejos apSvietimy valdymui projektuojamas STATINIO PRO ‘{/EKlT? E AV, ADIN.IIQ/IVAS_ St kol Nr 159

> - > als INnes reiksmes Krasto Kello INr.
BETONINIS NUZEMINTAS BORDIURAS 3.3. nuo KAS iki AVS numatoma pakloti KL: Cu 3x4mm? kabelj Zeméje | KVAL. o CISLYDINGS TEIKS .
BETONINIS VEJOS BORDIURAS vamzdyje PE 075 mm: PATV. Uzventis-Saukénai-Kur$énai ties 35,885 km paprastasis remontas,
- 34. nuo AVS iki PA 1 projektuojamai apsvietimo KL pakloti Cu 3x4mm? | DOK. NR. KELPROJEKTAS sutvarkant pésciyjy peréja
BETONINIS BORDIURAS kabelj Zeméje vamzdyje PE @75 mm; STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. v PO . . v . Y. ] iNA ile& A & H
o KELIO ZENKLO PASTATYMO VIETA 3.5. prie pésCiyjy peréjy jrengti atramas PA1 ir PA2 h=5m su gelZbetoniniu - - L Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr.159
= pamatu, ant jy virSaus sumontuoti LED Sviestuvus su kryptinio srauto LED 31971 |PDV Marius Pliuskys \/LH/M Uzventis-Saukénai-Kurénai ties 35,885 km
PROJEKTUOJAMAS DANGOS ZENKLINIMAS Sviesos 3altiniais; ! ’
ESAMAS DANGOS ZENKLINIMAS 3.6. kiekvienoje atramoje sumontuoti automatinj i§jungiklj B6A, nuo kurio DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
" iki kryptinio LED §viestuvo atramoje pakloti Cu 3x1.5 mm? kabelj; e -
‘% PROJEKTUOJAMAS KRYPTINIS APSVIETIMAS 3.7. prie atramos jrengti jzemintuva ir jzeminti atrama. TVAP’T_P;:il\AASozlljiicézl\L/JI‘IJEL')FI':/I%REIJNOKSI_-AFIIESI\/:IS?g?)?) KM
f— == — PROJEKTUOJAMA APSVIETIMO KABELINE LINIJA (AKL) ’ ’ 0
[T PROJEKTUOJAMOS AKL APSAUGOS ZONA STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
= PROJEKTUOJAMAS APSVIETIMO VALDYMO SKYDAS LT |ABLIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA 8865-08-PRA-B.04
(AVS) J. BASANAVICIAUS G. 36 LT-03109 VILNIUS 1 1
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