NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) RENGIMO GAIRĖS

Šios gairės parengtos vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamentas) nustatytais reikalavimais, taip pat atsižvelgiant į AB „Via Lietuva“ (Užsakovo) parengtų viešojo pirkimo sutarčių, kuriomis įsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra arba tik projekto parengimas sąlygas bei gerosios praktikos pavyzdžius.
1. Pagrindiniai reikalavimai naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:
1.1. Reikalavimai projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:
· Naujos laidos projekto sprendinių dokumentas rengiamas statybos darbų vykdymo metu, rengiant darbų pakeitimą ar tikslinant kitus neesminius projekto sprendinius;
· Rengiant konkretų naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (pvz. brėžinį), privalo būti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susiję dokumentai (pvz. kiti brėžiniai, žiniaraštis, sąnaudų žiniaraštis, jeigu reikia techninė specifikacija ir (ar) aiškinamasis raštas) tokia apimtimi, kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naują nuovažą koreguojamas plano brėžinių komplektas, išilginio plano brėžinių komplektas, nuovažų žiniaraštis (jeigu buvo), sąnaudų žiniaraštis ir kt.;
· Rengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą, Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą, tais atvejais, kai jis yra reikalingas (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;
· Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendinių dokumentui suteikiama nauja laida (reglamento 48 punktas). Projekto sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:
· Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), teikiamas konsoliduotas projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudėties, įskaitant 0 laidos (kurie eigoje nesikeitė) ir vėliausių laidų (galutinius) projekto sprendinių dokumentus;
· Rengiant naujos laidos projekto dalį (pvz. susiekimo dalį), pagal poreikį privalo būti koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji dalis), kurios susijusios su konkrečiu atliktu keitimu;
· Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą tekstinį dokumentą „STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS“ (pagal pridedamą formą), kuris segamas prieš kiekvienos projekto dalies aiškinamąjį raštą ir yra nurodomas projekto dokumentų sudėties žiniaraštyje;
· Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su darbų kiekių palyginimu, nurodant kiekių skirtumą (pagal pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;
· Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį) visais atvejais privalo būti atnaujintas projekto sudėties žiniaraštis;
· Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projektui suteikiama nauja laida. Projekto sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

Pastaba: naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) sprendiniai, kai jų pakeitimai yra susiję su trečiųjų šalių turtu, privalo būti suderinti su visomis suinteresuotomis šalimis (inžinerinių tinklų savininkais, žemės sklypų savininkais ar kt.).

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) pasirašymas ir pateikimas:
· [bookmark: _Hlk108770501]Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas el. parašu reglamente nustatyta tvarka;
· Naujos laidos projektas ar projekto sprendinių dokumentas (-ai) teikiamas kartu su oficialiu projektuotojo raštu (paaiškinimais, argumentais dėl siūlomo sprendinio pagrindimo ar projekto keitimo pagrindo visiems statybos dalyviams.

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) tvirtinimas:
· Naujos laidos projekto sprendinių dokumentui (ar atskirais atvejais naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keičiama didžioji dalis projekto sudėties dokumentų) pritariama Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);
· Naujos (ar galutinės) laidos projektui pritariama Užsakovo oficialiu raštu (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);
· Naujos (ar galutinės) laidos paprastojo remonto aprašui pritariama pasirašant Užsakovo (pirkimą inicijavusio skyriaus) paskirtam atsakingam asmeniui arba Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO PAKEITIMŲ IŠSKYRIMO ATSKIRU ŽYMĖJIMU PAVYZDŽIAI

1. Tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant:

[image: Paveikslėlis, kuriame yra žinutė

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra žinutė

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]
2. Brėžinio dalį pažymint:

[image: ]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, linija, kvitas, ekrano kopija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, diagrama, Šriftas, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

3. Darbų kiekių palyginimas, nurodant kiekių skirtumą ir išsamius paaiškinimus dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo:
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, linija, Šriftas, ekrano kopija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, linija, ekrano kopija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
[image: ]
[image: ]
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[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, Šriftas, ekrano kopija, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]



Forma

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

	Keitimo Nr.
	Keitimo aprašymas
	Keičiamų projekto dokumentų sąrašas ir nuorodos
	Keitimo pagrindas

	1.
	Pvz. po viešojo pirkimo:
Projekto susiekimo (S) dalies TS papildytos reikalavimais latakų įrengimui.
	1. Į susiekimo (S) dalies TS įtrauktas naujas X.X punktas;
2. Papildytas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX latako įrengimo detale.
	Viešojo pirkimo metu LAKD 20XX-XX-XX raštu Nr. (X.X) 2-XX pateiktas atsakymas į klausimą Nr. 3.

	2.
	Pvz. darbų vykdymo metu:
Projekto melioracijos (M) dalies patikslinti pagal faktiškai atrastų melioracijos tinklų esamą padėtį.




	1. Melioracijos (M) dalies TS papildytos X.X punktu;
2. Melioracijos (M) dalies SKŽ patikslintos X.X, X.X, X.X ir X.X poz.;
3. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-M-XX;
4. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-M-XX.
	Pvz.:
Savivaldybės raštas 20XX-XX-XX Nr. XXX;
Rangovo raštas 20XX-XX-XX Nr. XXX;
Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. X;
...
ir pan. 

	3.
	Pvz. galutinėje laidoje:
Projekto susiekimo (S) dalyje nuo Pk 9+00 iki Pk 10+00 numatytas sankasos stiprinimas.
	1. Susiekimo (S) dalies TS papildytos X.X  punktu;
2. Susiekimo (S) dalies SKŽ įtrauktos X.X ir X.X poz.;
3. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX;
4. Patikslintas brėžinys XXX-01-TDP-S.B-XX.
	Patvirtintas darbų pakeitimo aktas Nr. X.

	...
	
	
	



__________
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksni:
irengimas, h=0,08m

m

25434

24956

478

[Nevykdomi darbai. TDP "0" laidoje del_skaiciavimol
metodo (buvo vertinta asfalto shuoksnio apaia) pateikias|
25434m kiekis. Perskaiciavus projekiinj (virsutin) asfaltol
Sluoksni, gaunamas 25108 m* plotas. Skirtumas tarp|
skirtingy matavimo metody yra 326me (25434 - 25108 ~|
[326m). Darby pakeitimo Nr.l metu (pakoreguota
astaltbetonio  dangos  Klojimo  pradzia 25434
15225282m) papildomai minusavus 152 ', gaunama
jog asfalto wréjo biti jrengta  24956:
152=24956m),

ispildomaja nuotrauka, faktiskai. jrengtos asfalto dangos|
kickis yra 24983ny’ ty. Rangovas papildomai paklojol
27m2 (24983 24956 =27m). Sis kiekis (27 m’) yra)
astalto Klojimo paklaida ir kaip papildomi darbai néral
lvertinami.
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|Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) siaura
(65 termoplasto arba naudojant reaktyvigsias medziagas)

siné linija|

196

102

Papildomi  darbai. Techniné Klaida. Patikslinti
horizontalaus  zenklinimo  kiekiai, atsizvelgus | Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykles ir atlikus ipildomaja|

igesné kaip 30 m, Siuo atveju 30 m ilgio. Ties Pk34+65|
ir Pk34+79, sankryzai esant nepakankamo matomumol
zonoje,  persicikiavimo  ribojimas _taikomas  lgesnéjef
atkarpoje (53m). Zitréti "Horizontalaus kelio Zenklinimol
iniarasis”.
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Astalto pagrindo dangos
sluoksnio i§ miSinio AC16 PD
jrengimas

Irengta faktiskai iki sklypy ribos,

>3 technin¢ klaida projekto Ziniarastyje

m? ‘ 636,00

488 ‘ -148,00
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Pakeitimas Nr. 2
Kiekis pagal ispildomaja (42,85
m) yra 0,08 m didesnis uz
pakeitime Nr. 2 nurodyta kiek
(42,77 m). Sprendiniai
igyvendinti tinkamai, taciau
kiekiy padidéjimas (0,08 m)
‘nebuvo biltinas.

10,8 m skersmens plieniniy spiraliskai gofruoty pralaidy montavimas ant
[paruosto pagrindo vatm [ TSO02 | 2/500 | 4285 | 715
© Metalas —2428,1 kg (TDP 0) — 20804 kg (TDP A)
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Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.
Kelio zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti
XF2 klase pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo Klasg ir F 50 Salciui atsparumo klase. Kekesenidhy
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Kelio zenkly skydams naudoti cinkuotg skarda atitinkanéia standartus LST EN 10143-06, LST EN
10346-15, LST EN 10027.
Varztinés jungtys turi atitikti: LSTENISO 4016, LSTENISO 4034, LSTENISO 7091 arba
lygiaver&ius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiaverdio reikalavimus.
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| DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS
TIPAS Il
KELIO ASIS
8.00m

1.00m 6.00m 1.00m

XAXXXXX

13 MPa)

ESAMAS SANKASOS GRUNTAS (€,

NEAUSTINE GEOTEKSTILE (2150 g/m?)

GEOTINKLAS (PP 40/40 kN/m)

PILTINIS GRUNTAS (fr. 0/32) (E ;245 MPa) 030
CIUINEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS 030

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS (E,;2120 MPa) 020

 ASFALTO DANGOS SLUOKSNIS SA16-d-V 6000 tipas C 0.05





