


[bookmark: _GoBack]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA				(2 priedas)
	Pirkimo dalies Nr.
	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	
Siūloma techninė charakteristika

	1.
	GN indas 1/2 – h 100 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 5,5 l;
Matmenys – 325x265x100 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno (arba lygiavertės medžiagos), atsparus temperatūrai ne mažiau -30oC.... +70oC, skirtas maisto produktus laikyti, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	5
	GN indas 1/2 – h 100 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa  6,5 l;
Matmenys – 325x265x100 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno , atsparus temperatūrai -40oC.... +80oC, skirtas maisto produktus laikyti ;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	2.
	GN indas 1/2 – h 200 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 11 l;
Matmenys – 325x265x200 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno (arba lygiavertės medžiagos), atsparus temperatūrai ne mažiau -30oC.... +70oC, skirtas maisto produktus laikyti, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	5
	GN indas 1/2 – h 200 mm
Gastronominis indas  atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 12,5 l;
Matmenys – 325x265x200 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno, atsparus temperatūrai  -40oC.... +80oC, skirtas maisto produktus laikyti.
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn. Hendi-Olandija

	3.
	GN indas 1/3 – h 100 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 3,5 l;
Matmenys – 325x176x100 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno (arba lygiavertės medžiagos), atsparus temperatūrai ne mažiau -30oC.... +70oC, skirtas maisto produktus laikyti, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	5
	GN indas 1/3 – h 100 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 4 l;
Matmenys – 325x176x100 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno, atsparus temperatūrai  -40oC.... +80oC, skirtas maisto produktus laikyti;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija  24 mėn. Hendi-Olandija

	4.
	GN indas 1/3 – h 200 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 6,5 l;
Matmenys – 325x176x200 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno (arba lygiavertės medžiagos), atsparus temperatūrai ne mažiau -30oC.... +70oC, skirtas maisto produktus laikyti, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	5
	GN indas 1/3 – h 200 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa  7,8 l;
Matmenys – 325x176x200 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš polipropileno, atsparus temperatūrai  -40oC.... +80oC, skirtas maisto produktus laikyti;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	5.
	GN indas 1/1 – h 20 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 1,9 l;
Matmenys – 530x325x20 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	15
	GN indas 1/1 – h 20 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa  2,5 l;
Matmenys – 530x325x20 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	6.
	GN indas 1/1 – h 40 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 5 l;
Matmenys – 530x325x40 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	30
	GN indas 1/1 – h 40 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa  5 l;
Matmenys – 530x325x40 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu
Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	7.
	GN indas 1/1 – h 65 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 7,4 l;
Matmenys – 530x325x65 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	80
	GN indas 1/1 – h 65 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa  9 l;
Matmenys – 530x325x65 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	8.
	GN indas 1/1 – h 100 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 12,6 l;
Matmenys – 530x325x100 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	5
	GN indas 1/1 – h 100 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 14 l;
Matmenys – 530x325x100 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	9.
	GN indas 1/1 – h 150 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 21 l;
Matmenys – 530x325x150 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	5
	GN indas 1/1 – h 150 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 21 l;
Matmenys – 530x325x150 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	10.
	GN indas 1/2 – h 40 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 1,75 l;
Matmenys – 325x265x40 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	10
	GN indas 1/2 – h 40 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 2 l;
Matmenys – 325x265x40 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	11.
	GN indas 1/2 – h 65 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 3,5 l;
Matmenys – 325x265x65 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	10
	GN indas 1/2– h 65 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 4 l;
Matmenys – 325x265x65 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	12.
	GN indas 1/2 – h 100 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 5,5 l;
Matmenys – 325x265x100 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	10
	GN indas 1/2– h 100 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 6,5 l;
Matmenys – 325x265x100 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	13.
	GN indas 1/2 – h 150 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 8,5 l;
Matmenys – 325x265x150 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	6
	GN indas 1/2– h 150 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 9,5 l;
Matmenys – 325x265x150 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	14.
	GN indas 1/6 – h 150 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 2,25 l;
Matmenys – 176x162x150 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	10
	GN indas 1/6– h 150 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 2,4 l;
Matmenys – 176x162x150 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	15.
	GN indas 1/6 – h 100 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 1,5 l;
Matmenys – 176x162x100 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	10
	GN indas 1/6– h 100 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 1,6 l;
Matmenys – 176x162x100 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija

	16.
	GN indas 1/6 – h 200 mm
Gastronominis indas turi atitikti europinį standartą EN 631;
Talpa ne mažiau 3 l;
Matmenys – 176x162x200 mm;
Skirtas patiekalų gaminimui, transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno 18/8 arba lygiaverčio, gali būti užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu;
Garantija ne mažiau 24 mėn.
	vnt
	10
	GN indas 1/6– h 200 mm
Gastronominis indas atitinka europinį standartą EN 631;
Talpa 3,4 l;
Matmenys – 176x162x200 mm;
Skirtas patiekalų transportavimui bei patiekimui;
Korpusas, pagamintas iš lengvai valomo nerūdijančio plieno AISI 201, užapvalintais kampais;
EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.Garantija 24 mėn. Hendi-Olandija







