1 priedas Techninė specifikacija
KAVOS APARATŲ NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Kavos aparatų nuoma, BVPŽ kodas: 39710000-2 Buitiniai elektros prietaisai
1.1 Pirkimo objektą sudaro profesionalių kavos aparatų, kurie gamina kavos gėrimus iš kavos pupelių, su pieno šaldytuvais, nuoma bei nuolatinis profesionalus techninis aptarnavimas, techninė priežiūra bei remontas, t. y. pilnas savaime nusidėvėjusių dalių remontas ir atsarginės dalys (įskaitant susidėvėjusių dalių remontą ir/arba jų keitimą). Valymo priemonių, skirtų kavos aparatų bei pieno sistemai valyti, tiekimas, mokomosios medžiagos parengimas, personalo apmokymai, kavos ir kakavos gėrimų receptūrų sukūrimas ir suprogramavimas. 

  1.2. Kavos aparatas turi būti: profesionalus, modernus, funkcionalus, ergonomiškas ir pritaikytas patogiam naudojimui, efektyviai ir optimaliai greitai gebantis paruošti gėrimus vos keliais mygtukų paspaudimais jutiminiame ekrane.
1.3. Užtikrinti nuolatinį kavos aparatų profesionalų servisą.
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
  2.1.Tiekėjas privalės sumontuoti techninėje specifikacijoje užsakovo įsigyjamą įrangą užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto suderintu laiku. Kavos aparatai bus naudojami traukiniuose.
3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS /  PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. PIRKIMO TECHNINIAI IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI


3.1.1. Profesionalūs kavos aparatai su pieno šaldytuvais turi turėti CE atitikties sertifikatus (ar lygiaverčius) ir atitikti higienos normų reikalavimus, turi būti patogiai ir lengvai valomi, našūs.Kiekvienam įrenginiui turi būti pateiktas dokumentas, įrodantis jo technines galimybes bei pateikta naudojimo bei kasdieninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

3.1.2 Perkama įranga turi būti nauja ir neeksploatuota, pagaminta ne seniau kaip 2020 m. Įrangos montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai. 

3.1.3 Esant poreikiui tiekėjas turi koreguoti receptūras, tiekėjas privalo kartu su užsakovu išdirbti naujas kavos ir šokolado gėrimų receptūras ir suprogramuoti visuose įsigytuose kavos aparatuose visą sutarties laikotarpį.

	Eil nr.
	Objektas/Aprašymas
	Mato 
Vnt.
	Preliminarus Kiekis vnt.

	
	Kavos aparatai su pieno šaldytuvu, kavos pajėgumas ne mažiau 100 puodelių per dieną.
	Vnt.
	13

	1
1.
	Profesionalus kavos aparatas su malūnu ir kakavos/šokolado moduliu (1 bunkerį, skirti kavos pupelėms ir vienas bunkeris, skirtas kakavos milteliams):
· Triukšmo intensyvumas – ne didesnis nei 70 db.

· Kavos aparato galia – ne mažiau nei 1.8 Kw, ne daugiau nei 1.9 kW

· Kavos aparato įtampa – 220-240V

· Kavos aparato spalva : juoda arba pilka
· Kavos aparato presas, šildytuvas ir kaitinimo elementai pagaminti iš kokybiškų medžiagų.

· Kavos ir šokolado gėrimų asortimento galimybė - ne mažiau nei 15 skirtingų gėrimų, tiek dydžiais, tiek rūšimis.

· Profesionalus kavos aparatas privalo turėti karšto vandens tiekimo funkciją arbatos gėrimui gaminti.

· Automatizuota pieno plakimo sistema –karšto pieno plakimas stabiliai pieno putai užtikrinti kavos ir šokolado gėrimuose.

· Kavos aparato malūnai su keramikinėmis girnomis užtikrintų, kad malimo metu būtų išlaikytas visas kavos pupelių skonis.

· Jutiminis ekranas.

· Ne mažiau dvi talpyklos, su rakinimo galimybe, kavos pupelėms ir viena talpykla, su rakinimo galimybe, kakavos milteliams. Į viena talpą telpa ne mažiau nei 500 gr kavos pupelių ir ne mažiau nei 500 gr kakavos miltelių.

· Higienos normas atitinkantis pieno šaldytuvas su uždengiama pieno talpa ar talpomis, kuri/ -ios talpintų ne mažiau nei 3l.

· Vandens paėmimo galimybė iš vandens talpos (rezervuaro), įskaitant prietaisus (atsiradus poreikiui), kurie užtikrina  tinkamą vandens srovės padavimą į kavos aparatą iš rezervuaro  .

· Galimybė kaupti pagamintų kavos, šokoladinių gėrimų bei vandens pardavimų duomenis, t.y statistiką pagal kiekvieną gėrimo rūšį atskirai ir suminis.

· Klientams prieinama informacija automatinio kavos aparato gėrimų meniu – lietuvių kalba arba daugiakalbė su galimybe pasirinkti kalbą (būtina lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė).

· Kavos aparatas atitinka esminius žemos įtampos saugumo direktyvos reikalavimus 2006/95/EC (LVD).

· Automatiniai sistemos išankstiniai pranešimai, perspėjimai apie gedimus, reikalingą produktų papildymą, privalomą techninį aptarnavimą pagal gamintojo rekomendacijas,  artėjantį kasdieninį valymą.

· Automatinė kavos aparato blokavimo sistemą, neišvalius kavos aparato.

· Automatinio kavos aparato valdymo galimybės skirtingomis teisėmis, t.y. vartotojas, kuris gali matyti kavos ir šokoladų gėrimų statistiką, negali turėti prieigos prie kavos aparato nustatymų.

· Kavos aparato aukštis iki 500 mm, plotis iki 325 mm, gylis iki 560 mm, svoris 24-28 kg


	
	

	
	Pieno šaldytuvas
	
	

	2.
	· Matmenys iki: aukštis 345mm, plotis 230 mm, gylis 470 mm, pieno talpa iki 4 ltr.

· Įtampa – 0,08 kW/220-240V;

· Užrakinamos durelės;

· Išimama pieno talpa.

	
	

	3.
	Valymo priemonės
	1kartas (valymo)
	

	
	· Valymo priemonės kavos aparato valymui.

· Valymo priemonės pieno sistemos valymui.

· Valymo priemonės turi atitikti kavos aparatų su pieno šaldytuvais gamintojo rekomendacijas.

· Ant valymo priemonės pakuotės privalo būti pateikta informacija, vadovaujantis (CLP) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, lietuvių kalba: tiekėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris, nominalus kiekis pakuotėje, identifikatoriai, pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo frazės, atsargumo frazės, papildoma informacija.
	
	

	4.
	Nuolatinė techninė priežiūra, techninis aptarnavimas ir remontas
	mėn.
	24

	
	· Nuolatinė techninė priežiūra, techninis aptarnavimas privalo būti atliekamas kiekvienam įsigytam aparatui  ne rečiau kaip nustatyta gamintojo visą sutarties laikotarpį bei užtikrinti kavos aparatų su pieno šaldytuvais nepertraukiamą, sklandų darbą.

· Tiekėjas privalo užtikrinti operatyvią nuolatinę techninę priežiūrą, techninį aptarnavimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį darbo dienomis.

· Tiekėjas privalo užtikrinti, kad nuolatinę techninę priežiūrą, techninį aptarnavimą ir remontą atliktų kvalifikuoti specialistai.

· Tiekėjas privalo užtikrinti gedimų šalinimą, t. y. atvykti po pranešimo apie gedimą išsiuntimo ne vėliau nei per 12 darbo  valandų.

· Tiekėjas privalo užtikrinti pakaitinį kavos aparatą sudėtingo (nėra galimybės sutaisyti kavos aparato su pieno šaldytuvu per 2 (dvi) valandas nuo atvykimo į prekybinį tašką) gedimo atveju. Pakaitinį kavos aparatą į prekybinį tašką pristatyti ne vėliau nei per 3 (tris) val., nepavykus sutaisyti aparato per 2 (dvi) valandas.

· Tiekėjas privalo užtikrinti parduotų kavos aparatų ir pieno šaldytuvų atsarginių dalių atsargas, kad gedimo atveju pakeitimas įvyktų greitai, operatyviai ir sklandžiai.

· Tiekėjas turi užtikrinti kavos aparatų su pieno šaldytuvais techninę priežiūrą, techninį aptarnavimą. Visą sutarties galiojimo laikotarpį turi užtikrinti gamybos proceso nepertraukiamumą (išskyrus tyčinio ar netyčinio sugadinimo atvejus, t.y. sulaužius ar sudaužius panaudojant jėgą). Vandens filtrai bei vandens filtrų kasečių pakeitimas turi būti įskaičiuotas į techninio aptarnavimo paslaugas, bei įtraukti į pasiūlymo kainą.
· Tiekėjas privalo užtikrinti, kad kavos aparatai bus suprogramuoti pagal išdirbtas ir su užsakovu suderintas receptūras visuose taškuose. Esant poreikiui, išsiderinus nustatymams kavos aparatuose,  tiekėjas privalo suprogramuoti nustatymus. Esant poreikiui kartu su užsakovu išdirbti naujas kavos ir šokolado gėrimų receptūras ir suprogramuoti visuose įsigytuose kavos aparatuose.

· Tiekėjas privalo atlikti pilną savaime susidėvėjusių dalių remontą (įskaitant susidėvėjusių detalių remontą ir/arba jų keitimą) bei kitas eksploatacines medžiagas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

· Tiekėjas privalo teikti konsultacijas dirbantiems darbuotojams su kavos aparatais tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu įrangos priežiūros klausimais.
	
	

	5.
	Mokymai
	kompl.
	13

	
	· Tiekėjas privalo parengti aiškią ir suprantamą vizualinę mokomąją medžiagą-instrukcijas (atvaizduoti konkretūs valymo eigos žingsniai) kavos aparato, pieno sistemos, šokolado sistemos kasdieniam valymui.

· Tiekėjas privalo tinkamai apmokyti visus darbuotojus prižiūrėti ir naudoti kavos aparatus su pieno šaldytuvais įrangos pastatymo metu visuose prekybiniuose taškuose.


	
	


4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI REIKALAUJAMI PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU
4.1.1 Valymo priemonių saugos duomenų lapus, kurie parengti remiantis reglamentu (ES) Nr.453/210 II priedas, anglų ir/ar lietuvių kalba elektroniniu formatu.
4.1.2 Dokumentus, įrodančius kavos aparatų technines galimybes, bei naudojimo instrukcijas lietuvių kalba (techninė charakteristika ir naudotojo vadovas) elektroniniu formatu.
4.1.3 Kasdieninės priežiūros valymo instrukcijas, kuriose vizualiai atvaizduotas konkretus žingsnis elektroniniu formatu.
4.1.4. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamąją lentelę 1.1 priedas.
4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

4.2.1 Įlaminuotas kasdieninės priežiūros valymo instrukcijas, kuriose vizualiai atvaizduotas konkretus žingsnis - 15 egzempliorių.
4.2.2. Perdavimo-priėmimo aktas įrenginiams, instrukcijoms bei kitiems dokumentams, kurie yra pateikti techninėje specifikacijoje kiekvienam taškui, kuriame yra kavos aparatas.
4.2.3. Darbų atlikimo aktai, atliekant kiekvieno aparato nuolatinę techninę priežiūrą, techninį aptarnavimą ar remontą, pateikiami pasirašyti prekybinio taško atsakingam darbuotojui ir siunčiami elektroniniu būdu užsakovo nurodytam asmeniui.

4.2.4. Darbuotojų apmokymo aktas su darbuotojų parašais, kiekvieno prekybinio taško. 1 egzm. lieka prekybiniame taške, kopija siunčiama elektroniniu būdų užsakovo nurodytam asmeniui.

1.1. PRIEDAS

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė
	Eil nr.
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūlomų prekių  parametro reikšmė
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą nurodytiems reikalavimams (nurodyti Pasiūlymo lapo numerį)


	Kavos aparatai su pieno šaldytuvu, kavos pajėgumas ne mažiau 100 puodelių per dieną.

	1.
	Profesionalus kavos aparatas su malūnu ir kakavos/šokolado moduliu (1 bunkerį, skirti kavos pupelėms ir vienas bunkeris, skirtas kakavos milteliams):
· Triukšmo intensyvumas – ne didesnis nei 70 db.

· Kavos aparato galia – ne mažiau nei 1.8 Kw, ne daugiau nei 1.9 kW

· Kavos aparato įtampa – 220-240V

· Kavos aparato spalva : juoda arba pilka.
· Kavos ir šokolado gėrimų asortimento galimybė - ne mažiau nei 15 skirtingų gėrimų, tiek dydžiais, tiek rūšimis.

· Profesionalus kavos aparatas privalo turėti karšto vandens tiekimo funkciją arbatos gėrimui gaminti.

· Automatizuota pieno plakimo sistema –karšto pieno plakimas stabiliai pieno putai užtikrinti kavos ir šokolado gėrimuose.

· Jutiminis ekranas.

· Ne mažiau dvi talpyklos, su rakinimo galimybe, kavos pupelėms ir viena talpykla, su rakinimo galimybe, kakavos milteliams. Į viena talpą telpa ne mažiau nei 500 gr kavos pupelių ir ne mažiau nei 500 gr kakavos miltelių.

· Higienos normas atitinkantis pieno šaldytuvas su uždengiama pieno talpa ar talpomis, kuri/ -ios talpintų ne mažiau nei 3l.

· Galimybė kaupti pagamintų kavos, šokoladinių gėrimų bei vandens pardavimų duomenis, t.y statistiką pagal kiekvieną gėrimo rūšį atskirai ir suminis.

· Klientams prieinama informacija automatinio kavos aparato gėrimų meniu – lietuvių kalba arba daugiakalbė su galimybe pasirinkti kalbą (būtina lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė).

· Kavos aparatas atitinka esminius žemos įtampos saugumo direktyvos reikalavimus 2006/95/EC (LVD).

· Kavos aparato aukštis iki 500 mm, plotis iki 325 mm, gylis iki 560 mm, svoris 24-28 kg


	Profesionalus kavos aparatas su malūnu ir kakavos/šokolado moduliu (1 bunkeris, skirtas kavos pupelėms ir vienas bunkeris, skirtas kakavos milteliams):

Triukšmo intensyvumas

– ne didesnis nei 70 db.

Kavos aparato galia 1.9

kW;

Kavos aparato įtampa –

230V;

Kavos aparato spalva :

Juoda;

Kavos ir šokolado gėrimų asortimento galimybė -

15 skirtingų gėrimų, tiek

dydžiais, tiek rūšimis.

Profesionalus kavos aparatas turi karšto vandens tiekimo funkciją arbatos gėrimui gaminti.

Automatizuota pieno

plakimo sistema –karšto pieno plakimas stabiliai pieno putai užtikrinti kavos ir šokolado gėrimuose.

Jutiminis ekranas.

Dvi talpyklos, su rakinimu, kavos pupelėms ir viena talpykla, su rakinimu,

kakavos milteliams. Į viena talpą telpa 550 gr kavos pupelių ir 500 gr kakavos miltelių.

Higienos normas atitinkantis pieno šaldytuvas su

uždengiama pieno talpa 3,5ltr.

Galimybė kaupti pagamintų kavos, šokoladinių gėrimų bei vandens pardavimų

duomenis, t.y statistiką pagal kiekvieną gėrimo rūšį atskirai ir suminis.

Klientams prieinama

informacija automatinio kavos aparato gėrimų meniu – lietuvių kalba

Kavos aparatas atitinka

esminius žemos įtampos

saugumo direktyvos

reikalavimus 2006/95/EC (LVD).

Kavos aparato aukštis iki

500 mm, plotis 325 mm, gylis iki 560 mm, svoris 25,5 kg
	Kavos aparato parametrai; WMF 1100

technine specifikacija
WMF pieno šaldytuvo techninė specifikacija

	
	Pieno šaldytuvas
	
	

	2.
	· Matmenys iki: aukštis 345mm, plotis 230 mm, gylis 470 mm, pieno talpa iki 4 ltr.

· Įtampa – 0,08 kW/220-240V;

· Užrakinamos durelės;

· Išimama pieno talpa.

	Matmenys iki: aukštis

343,8mm, plotis 225 mm, gylis 468,9 mm, pieno talpa 3,5 ltr.

Įtampa – 0,08; kW/220-240V;

Užrakinamos durelės;

Išimama pieno talpa.
	WMF pieno šaldytuvo

techninė specifikacija


