K2 KLASĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ LENTELĖ

	Eil. Nr. 
	Reikalavimai 

	1
	Transporto priemonės tipas 
	K2 klasės automobilis pagal „Autotyrimai“ klasifikatorių 

	2
	Transporto priemonės komplektacija negali būt prastesnė, negu viešai skelbiama bazinė komplektacija 
	Privaloma 

	3
	Automobiliai pateikiami pagaminti ne daugiau kaip dviejų gamintojų (markių)
	Privaloma

	4
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę atlikti techninę priežiūrą automobilių aptarnavimo centruose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje
	Privaloma

	5
	Transporto priemonės pažeidžiamos durelių briaunos, plotas aplink rankenas, galinio bamperio plotas prie bagažinės turi būti apklijuotos dažus saugančia plėvele
	Pagal TS Priedą Nr. 3

	6
	Kėbulo tipas 
	Visureigis/Pikapas

	7
	Transporto priemonės pagaminimo data 
	Ne anksčiau kaip 2022 metai 

	8
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. 
	Privaloma 

	9
	Transporto priemonės spalva 
	Spalvos kodas derinamas su laimėtoju. Dažytas arba aptrauktas plėvele (kokybiška, kuri tarnaus visą sutarties laikotarpį, o jos priežiūra bus lygiavertė dažyto kėbulo priežiūrai) 

	10
	Pavaros tipas 
	4 varantieji 

	11
	Pavarų dėžė 
	Mechaninė 

	12
	Diferencialo blokavimas 
	Privaloma 

	13
	Variklio tipas 
	Dyzelinas arba benzinas 

	14
	Variklio teršalų normų atitikimas ES standartams 
	Ne žemiau nei EURO 6 

	15
	Variklio galia, kW 
	Ne mažiau kaip 110 

	16
	CO2 emisija, mišrus ciklas, pagal WLTP, g/km 
	Ne daugiau kaip 260 

	17
	Vidutinės degalų sąnaudos, l/100 km 
	Ne daugiau kaip 9,9 

	18
	Durų skaičius
	Ne mažiau kaip 4 

	19
	Kablys priekabai 
El. jungtis  13-kos kontaktų. Kablio techninės savybės turi būti pritaikytos tempti ne mažesnį nei 2500 kg. svorį
	Privaloma 

	20
	Ratlankiai 
	Ne mažiau nei R16 

	21
	Grotuvas 
	Gamyklinė audio sistema su integruota Bluetooth mobiliojo telefono laisvų rankų įranga su valdymu ant vairo 

	22
	ABS, traukos kontrolės (ratų antipraslydimo) sistema 
	Privaloma 

	23
	Guminiai kilimėliai 
	Privaloma 

	24
	Pirmyn ir atgal reguliuojama vairuotojo sėdynė, su aukščio reguliavimo funkcija, ne mažiau nei 4 cm
	Neprivaloma

	25
	Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 
	Privaloma 

	26
	Priekiniai ir galiniai parkavimo atstumo jutikliai - ne mažiau nei 4 vnt. kliūties indikatorių (ir/arba gamyklinė galinio vaizdo kamera)
	Privaloma

	27
	Neišjungtų šviesų perspėjantysis signalas arba automatinis šviesų įjungimas
	Privaloma 

	28
	Borto kompiuteris, skirtas važiavimo duomenų indikacijai. 
	Privaloma 

	29
	Elektra valdomi langų kėlikliai priekyje 
	Privaloma 

	30
	Pastovaus greičio palaikymo sistema 
	Privaloma 

	31
	Automobilio gamintojo integruota mobiliojo telefono „laisvų rankų“ funkcija 
	Privaloma 

	32
	Tamsinta plėvele dengti stiklai. Jei keleivių skyriuje yra langai, jie turi būti tamsinti, tiek, kad nesimatytų salono vidus. Reikalavimas netaikomos TP, kuriose bagažo skyrius be langų. Tamsintos plėvelės turi atitikti LR motorinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus.
	Privaloma


	33
	Salono sėdynių apdaila ir spalva. Tamsios spalvos audinys iš tvirto audinio arba dirbtinės odos. Papildomai gamintojo dirbinės odos užvalkalai, su porolonu iš vidinės dalies, su įsiuvimais, su lipduko tipo užsegimu, papildomos kilpos apatinės dalies užvalkale stipresniam fiksavimui.
	Privaloma


	34
	Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas (bagažinė/krovininė dalis gali būti rakinama raktu)
	Privaloma


	35
	Autonominis šildytuvas. Šildymo tipas - oru. Kuras - paėmimas iš transporto priemonės kuro sistemos. Darbinė įtampa 12 V. Valdymas - mechaninis su laiko programavimu.
	Privaloma


	36
	[bookmark: _Hlk125464306]Automatinis oro kondicionierius arba mechaninė/automatinė klimato kontrolės sistema 
	Privaloma 

	37
	Krovininės / bagažinės dalies įrengimas (būda)
	Pagal TS Priedą Nr. 4

	38
	12V/300W lizdas
	Turi būti 1 priekyje, 1 gale.  (veikia ir kai automobilis neįjungtas)

	39
	Įtampos keitiklis iš 12 V į 230 V. Galingumas ne mažesnis nei 1000 W
	Privaloma

	40
	Ne mažiau nei 2 USB jungtys (įskaitant ne gamyklines jungtis)
	Privaloma

	41
	Bagažinės apšvietimas - per visą bagažinę (LED), abiejuose šonuose ir gale. Įsijungia atidarius galines arba šonines krovininės dalies dureles. Gali būti montuojamos apšvietimo juostelės (LED). Apšvietimas atsparus drėgmei, smūgiams
	Privaloma

	42
	Papildomas išorinis apšvietimas - transporto priemonės šoninis apšvietimas kairėje, dešinėje pusėse, dvi gale ant bagažinės viršaus. Maitinimas nuo transporto priemonės akumuliatoriaus. Darbinė įtampa 9-32 V, galia ne mažiau kaip 80 W. Šviesos srautas ne mažiau kaip 4800 Lm. Atsparus drėgmei, smūgiams
	Privaloma

	43
	Premium klasės žieminės, kurių protektoriaus gylis ne mažesnis nei 4 mm, (pritaikytos tik žiemos sezonui) ir atskirai vasarinės, kurių protektoriaus gylis ne mažesnis nei 3 mm, (pritaikytos tik vasaros sezonui) padangos (Premium klasės reitingavimas pagal Tyrereviews.co.uk). 
	Privaloma

	44
	Stogo bagažinė. Reikalavimai stogo bagažinei (pervežamo krovinio svoris ne mažesnis kaip 80 kg):
- Ne mažiau nei du skersiniai virš gaubto ir vienas virš kabinos.
- Šonuose turi būti padarytas nuo 60 iki 100 mm bortelis kroviniui slydimo atvejui prilaikyti ir tvirtinti.
- Numatytas kopėčių tvirtinimas

- skersinių ilgis priklausomai nuo siūlomos transporto priemonės
	Privaloma

	45
	Papildoma sustiprinta metalinė variklio apsauga
	Privaloma

	46
	Gervė, atitinkanti CE reikalavimams, sumontuota transporto priemonės priekyje. Ne mažesnės kaip 4500 kg galios, įtampa 12 arba 24 V. Sintetinis lynas, skersmuo ne mažiau kaip 10 mm, ilgis ne trumpesnis nei 20 m. Įrengta apsauga nuo perkrovos, sumontuota apsauga nuo rankų ir įrankių įtraukimo į mechanizmą. Turi būti elektros maitinimo įtampos jungiklis, nenaudojant įrangos - galimybė išjungti. Jungiklis įrengtas transporto priemonės viduje. Gervės valdymas - nuotolinis, su galimybe prisijungti prie įrangos valdymo kabeline jungtimi, kai išsikrauna valdymo pulto baterija. Turi būti kablio dangtelis-apsauga
	Privaloma (maksimalus transporto priemonių kiekis sutarties laikotarpiui 35, iš jų su gervėmis turi būti 25, be gervių 10 transporto priemonių)

	47
	Pavarų dėžės demultiplikatorius (palėtintojas)
	Privaloma

	48
	Maksimali rida Sutarties galiojimo terminui
	100000 km



