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ŠERMUTO UPELIO VAGOS VALYMO DARBŲ ATLIKIMO 

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Pirkimo objektas: Šermuto upelio vagos ir pakrančių priežiūros darbai (toliau – Darbai).
2. Darbų tikslas – siekiant sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Panevėžio miesto gyventojams, Šermuto upelio (hidrologinis numeris 13010270) vagoje reikia pašalinti vandenyje ir pakrantėse išaugusius makrofitus bei Šermuto upelio dugne susikaupusias dugno nuosėdas. Šermuto upelio vaga yra sureguliuota melioracijos reikmėms.
3. Vagos ir pakrančių priežiūros darbus reikia atlikti Šermuto upelio atkarpose: nuo taško, kurio LKS-94 sistemos koordinatės: X: 520153, Y: 6175684 iki taško, kurio LKS-94 sistemos koordinatės: X: 520019, Y: 6176287. Iš viso Šermuto upelio valymo ilgis yra 0,63 km.
4. Darbus vykdyti vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 (toliau – Aprašas) II1 skyriaus „Melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo reikalavimai“ nuostatomis.
5. Rangovo atliekamų darbų apimtyje numatomos šios užduotys:
5.1. Pašalinti Šermuto upelio vagoje ir pakrantėje išaugusius makrofitus bei susikaupusias dugno nuosėdas:
5.1.1. pašalintus makrofitus, paskleisti Molainių filtracijos laukų teritorijoje arba išvežti Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyną;
5.1.2. pašalintas dugno nuosėdas išvežti į Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyną;
5.1.3. esant poreikiui, pašalintus makrofitus ir dugno nuosėdas galima sandėliuoti ne arčiau kaip 5 m nuo Šermuto upelio pakrantės šlaito viršutinės briaunos ne ilgiau, kaip 1 savaitę;
5.1.4. Makrofitų ir dugno nuosėdų sandėliavimo vietą aptverti apsaugos juosta.
5.2. Vadovaujantis Aprašo 247 punktu, prieš 3 darbo dienas iki darbų vykdymo pradžios informuoti raštu arba el. paštu Aplinkos apsaugos departamentą pateikiant šią informaciją:
5.2.1. planuojamų tvarkymo darbų pradžios datą ir darbų vykdymo trukmę;
5.2.2. planuojamus atlikti tvarkymo darbus, sureguliuotos upės pavadinimą, identifikavimo kodą, nurodytą Lietuvos Respublikos upių ežerų ir tvenkinių kadastre, koordinates pagal LKS-94 koordinačių sistemą, vietovės adresą;
5.2.3. planuojamo tvarkyti sureguliuotos upės ruožo ilgį (km), pakrantės apsaugos juostos plotį (m);
5.2.4. darbų užsakovo kontaktinę informaciją (juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
6. Technikos ir jai reikalingų eksploatuoti produktų sandėliavimo/laikymo aikštelė, turi būti įrengta už vandens telkinio apsaugos juostos, kur dėl reljefo ypatumų, atstumo nuo vandens telkinių, nebus grėsmės įvairiems tepalams, degalams ir kt. pakliūti į vandens telkinius. Minimalus atstumas – ne mažiau kaip 25 m.
7. Darbus vykdyti tik dienos metu, 8-18 val., atsižvelgiant į galimą triukšmo poveikį gyvenamosioms teritorijoms.
8. Technika, naudojama transportavimui, turi būti sandari, kad neterštų aplinkos. Transportavimo metu atsiradus gatvių, kelių taršai/sugadinimui, rangovas privalės pašalinti jos padarinius savo lėšomis.
9. Darbų vykdymo metu, pažeidus aplinkines teritorijas, jos turi būti atstatytos rangovo lėšomis.
10. Darbų metu, teritorijoje turi būti palaikoma švara, surenkamos šiukšlės, buitinės atliekos ir t.t.
11. Užbaigus darbus, technika/įranga išvežama, likę baigiamųjų darbų pėdsakai panaikinami, plotai užsėjami žolių mišiniu.
12. Darbų negalima vykdyti pavasarinio žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu t. y. nuo kovo mėn. 15 d. iki birželio mėn. 30 d. 
13. Darbų atlikimo vieta – Šermuto upelio atkarpa Panevėžio miesto teritorijoje (pradžios LKS-94 sistemos koordinatės: X: 520153, Y: 6175684; pabaigos koordinatės: X: 520019, Y: 6176287).
14. Numatomas Darbų atlikimo terminas – ne vėliau kaip 2026 m. spalio 31 d. (imtinai). _________________



