Sutarties 7.1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

1. [bookmark: _Hlk148951934]Bendrieji reikalavimai.
1.1 Perkami 9 serveriai  (toliau - Prekės), kurių reikalaujami parametrai nurodyti 1 lentelėje.
1.2 Prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos, originalioje gamintojo pakuotėje.
1.3 Prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantija nemažiau kaip 5 metams nuo priėmimo/perdavimo akto pasirašymo dienos.
1.4 Visos Prekės turi būti naujos „brand new“, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.
1.5 Serverius sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, operatyvioji atmintis, diskai, adapteriai, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti gamintojo gamykloje ir pažymėti kompiuterio gamintojo prekės ženklais.
1.6 [bookmark: _Hlk99989540]Prekės turės būti pristatytos Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip per 14 savaičių nuo sutarties įsigaliojimo dienos adresu  K. G. E. Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius.
1.7 Su Prekėmis turi būti pateikti detalūs techninių parametrų aprašymai lietuvių ir/arba anglų kalbomis.
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti techninės specifikacijos 1 priedo stulpelį „Siūloma reikšmė“, įrašant jame siūlomų prekių konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir stulpelį „Dokumentas (nuoroda ir ar/psl.) patvirtinantis atitiktį reikalavimui“ pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

2. 1 lentelė. Techniniai reikalavimai.

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Serverių tipas
	Visi serveriai turi būti Rack tipo, montuojami 19” pločio spintoje  komplektuojami su  slankiais, pilnai ištraukiamais, laikikliais ir visais montavimui reikalingais priedais (bėgiai, tvirtinimo elementai, kabelių tvirtinimo ranka (angl. Cable arm), kabeliai).


	2. 
	Procesorių skaičius
	Ne daugiau kaip 1 vnt.

	3. 
	Procesoriaus architektūra
	x86 architektūros procesorius, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu.

	4. 
	Branduolių serveryje
	Ne mažiau kaip 8 fiziniai branduoliai.

	5. 
	Procesorių našumo reikalavimai
	Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip:
-  69.7 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą;
-  59.8 vienetų pagal  SPECfp_rate_base2017 testą našumą.
Rezultatai turi būti skelbiami adresu www.spec.org puslapyje ir pateikti pasiūlyme.
Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomame serveryje su siūlomu procesoriumi.

	6. 
	Operatyvioji atmintis
	Ne blogiau kaip ECC DDR4-3200. 
Nurodyti operatyvinės atminties modelį.

	7. 
	Įdiegta bendra operatyvioji atmintis
	Ne mažiau 64 GB.

	8. 
	Įinstaliuotų operatyvinės atminties modulių skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vnt.

	9. 
	Diskai
	Ne mažiau 2 vnt. SSD tipo diskų, apjungtų į RAID 1 valdiklį:
- SSD SATA 6G 3.84TB  2.5' (ang. Solid State Drive);
- Palaikyti „karštą keitimą“ (angl. Hot-plug);
- Keičiami sugedę diskai turi likti Pirkėjui (angl. Keep Your Drive).

	10. 
	Tinklo sąsajos
	Ne mažiau kaip 2 1000 Base-T Ethernet prievadai. 
Tinklo prievadais galima užtikrinti integruota serverio valdymą ir automatinių mikrokodo (ang. firmware) naujinimų diegimą  nenaudojant papildomos programinės ar techninės įrangos. 

	11. 
	Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys
	Ne mažiau kaip 4 USB  ne blogesni kaip 3.2 GEN 1 (iš jų ne mažiau nei 2 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. turi būti gale);
- 1 vnt. specialus valdymo LAN prievadas, galintis valdymo srautą perjungti į bet kurį, kitą integruotą Gbit LAN prievadą;
- 1 prievadas monitoriui.

	12. 
	Video adapteris
	Integruotas video adapteris turintis nemažiau kaip 1024 Mb atminties

	13. 
	Maitinimo šaltinis
	karšto keitimo (ang. hot swap, hot plug);
ne mažiau kaip 96% efektyvumo;
pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo.

	14. 
	Maitinimo šaltinių plečiamumas
	Turi būti galimybė įdėti antrą maitinimo šaltinį arbą nepertraukiamą maitinimo šaltinį, užtikrinantį ne trumpesnį kaip 4 min. darbo laiką nuo baterijų esant 280W apkrovimui. 

	15. 
	Nuotolinio valdymo adapteris
	Turi būti dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB/micro_USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi palaikyti nutolusią valdymo konsolę su ODD. Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu (SMTP), siųsti duomenis į monitoringo sistemą ( SNMP V2 arba aukštesne versija), integracija su Active Directory. Valdymo kontroleris turi palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus.
Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas).
Turi būti pateiktos visos licencijos reikalingos pilnaverčiam serverio nuotolinio valdymo funkcionalumui užtikrinti neribotą laiką.
Programinė įranga turi įgalini atlikti visų siūlomų serverių,  centralizuotą administravimą.

	16. 
	Operacinė sistema
	„Microsoft server 2022 essentials“ arba lygiavertė.

	17. 
	Suderinamumas
	Serveris turi būti sertifikuotas darbui šiomis operacinėmis sistemomis:
Windows Server 2019/2022 
VMware vSphere™ 8.0
VMware vSphere™ 7.8
SUSE® Linux Enterprise Server 15
Red Hat® Enterprise Linux 8

	18. 
	Gamintojo garantija
	Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip 1 sertifikuotą gamintojo aptarnavimo centrą Lietuvoje. Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi būti sudaręs sutartį su kita įmone tokio garantinio aptarnavimo atlikimui. Serveriui taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija darbo valandomis (8x5), reakcijos laikas - kita darbo diena (NBD). Įrangos aptarnavimas turi būti atliekamas instaliacijos vietose: Vilniuje ir Kaune, adresą patikslinant sutarties įgyvendinimo metu. Kietų diskų, atminties ir procesoriaus pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą „Prefailure warranty“. Kieti diskai gedimo atveju negražinami ir lieka pas perkančiąją organizaciją. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami serverio gamintojo. Turi būti galimybė įrangos gamintojo svetainėje pasitikrinti garantijos lygį bei galiojimo laiką.

	19. 
	Surinkimo reikalavimai
	Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota.
Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.
Visos komplektuojamos serverio dalys privalo būti komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.

	20. 
	Produkto kodai (Part Numbers)
	Atskirame priede privalo būti pateikti visų komplektuojančių dalių produkto kodai (Part Number), trumpas aprašymas ir kiekiai.



