
 

 

Key features and technical description 

PRT 1 telescopic ward screen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• PRT 1 telescopic ward screen frame is made of epoxy polyester coated steel, resistant to disinfectants and 

cleaning materials. Screen is installed on mobile base with four wheel 50 mm diameter all with brakes. 

• Telescopic extension arm is made from stainless steel AISI304 including the screen hooks. It’s 

recomended to medical facilities, clinics and hospitals. 

• Telescopic arm can be extended from 70 to 200 cm and and is height adjustable from 150 cm to 170 cm 

• Screen is made of high-quality cotton-polyester material, which is flame and disinfectant resistant, antibac-

terial washable up to 70°C. Screen size is 200x145 cm  

• Total weight of PRT 1 ward screen is 13 kg.  

• Depth of the trolley is 51 cm 

Available material colors - indicate code while placing an order 

 

 

 

 

 

 

    
    

   
 
 

 
 
 
    
    
    
    
    



 

 

            
 Pagrindinės savybės ir techninis aprašymas 
 
PRT 2 teleskopinė širma 
 
• „PRT 2“ teleskopinės širmos rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI304, įskaitant užuolaidos 
kabliukus. širma rekomenduojama medicinos įstaigoms, klinikoms ir ligoninėms. 
• Teleskopinę širmą galima prailginti nuo 70 iki 200 cm, joje yra pritvirtinimo plokštelė ir būtini 
tvirtinimo elementai, skirti tvirtinimui prie sienos. 
• Kai teleskopinė širma nenaudojama, ją galima lengvai nulenkti prie sienos 
• Užuolaida pagaminta iš aukštos kokybės medvilnės poliesterio audinio, atsparaus ugniai ir               
dezifekavimo priemonėms, antibakterinio, plaunamo iki 70 ° C. Užuolaidos dydis yra 200x145 cm 
• Bendras PRT 2 širmos svoris yra 5 kg. 
 
Galimos spalvos - nurodykite kodą pateikdami užsakymą      
          


