
 I2a KLASĖS ELEKTROMOBILIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ LENTELĖ 


	Eil. Nr. 
	Reikalavimai 

	1
	Elektromobilio tipas 
	Kompaktiniai ir vidutiniai pseudovisureigiai ir visureigiai (I2a klasės elektromobilis pagal „Autotyrimai“ klasifikatorių) 

	2
	Automobiliai pateikiami pagaminti ne daugiau kaip dviejų gamintojų (markių)
	Privaloma

	3
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę atlikti techninę priežiūrą automobilių aptarnavimo centruose Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje
	Privaloma

	4
	Elektromobilio komplektacija negali būti prastesnė, negu viešai skelbiama bazinė komplektacija 
	Privaloma 

	5
	Kėbulo tipas 
	Visureigis 

	6
	Elektromobilis pagamintas ne anksčiau 
	Išnuomojamos transporto priemonės turi būti naujos ir neeksploatuotos arba pagamintos ne anksčiau kaip 2022 metais, nuvažiuota rida neviršytų 500 km 

	7
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. 
	Privaloma 

	8
	Elektromobilio spalva 
	Spalvos kodas derinamas su laimėtoju. Dažytas arba aptrauktas plėvele (kokybiška, kuri tarnaus visą sutarties laikotarpį, o jos priežiūra bus lygiavertė dažyto kėbulo priežiūrai) 

	9
	Degalų tipas 
	Elektra 

	10
	Variklio tipas 
	Nuolatinės srovės, elektrinis 

	11
	CO2 emisija, mišrus ciklas, pagal WLTP, g/km 
	0 

	12
	Įkrovimo laidai: 1 vnt.: 220 V - automobilis (ne mažiau 5 m ilgio), 1 vnt.: automobilis - “Type 2” (ne mažiau 16 A, 5 m ilgio), 
	Privaloma 

	13
	Gamintojo deklaruojamas maksimalus nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu, pagal WLTP, km 
	Ne mažiau kaip 480 km

	14
	Atstumas tarp ašių 
	Ne mažiau kaip 2500 mm 

	15
	Durų skaičius 
	5 

	16
	Vietų skaičius 
	5 

	17
	Pavarų dėžė 
	Automatinė 

	18
	Oro pagalvės (Vairuotojo saugos oro pagalvė, priekinio keleivio oro saugos pagalvė, šoninės vairuotojo, priekinio ir galinių keleivių oro saugos pagalvės) 
	Privaloma 
Ne mažiau nei 6

	19
	Grotuvas 
	Gamyklinė audio sistema su integruota Bluetooth mobiliojo telefono laisvų rankų įranga su valdymu ant vairo 

	20
	Elektroninė stabilizavimo programa (ESP), įskaitant ABS, traukos kontrolės (ratų antipraslydimo) sistema 
	Privaloma 

	21
	Pastovaus greičio palaikymo sistema 
	Privaloma 

	
	Centrinis durų užraktas
	Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas visoms durims

	22
	Komplektas tekstilinių kilimėlių 
	Privaloma 

	23
	Elektra užlenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 
	Privaloma 

	24
	Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai priekyje
	Privaloma

	25
	Pirmyn ir atgal reguliuojama vairuotojo sėdynė, su aukščio reguliavimo funkcija, ne mažiau nei 4 cm
	Privaloma

	26
	Automatinis oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema
	Privaloma

	27
	Priekiniai ir galiniai parkavimo atstumo jutikliai - ne mažiau nei 4 vnt. kliūties indikatorių (ir/arba gamyklinė galinio vaizdo kamera)
	Privaloma

	28
	Ne mažiau nei 2 USB jungtys (įskaitant ne gamyklines jungtis)
	Privaloma

	[bookmark: _Hlk112665083]29
	Premium klasės žieminės, kurių protektoriaus gylis ne mažesnis nei 4 mm, (pritaikytos tik žiemos sezonui) ir atskirai vasarinės, kurių protektoriaus gylis ne mažesnis nei 3 mm, (pritaikytos tik vasaros sezonui) padangos (Premium klasės reitingavimas pagal Tyrereviews.co.uk).
	Privaloma

	30
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui, pakėlėjas.
	Atsarginis ratas arba ratų remonto komplektas

	31
	Lengvo lydinio ratlankiai
	Privaloma

	32
	Tamsinta plėvele dengti stiklai. Jei keleivių skyriuje yra langai, jie turi būti tamsinti tiek, kad nesimatytų salono vidus. Reikalavimas netaikomos TP, kuriose bagažo skyrius be langų. Tamsintos plėvelės turi atitikti LR motorinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus.
	Tonuoti (tamsinti) galiniai šoniniai ir galinis automobilio stiklai

	33
	Maksimali rida Sutarties galiojimo terminui
	70000 km



