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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
	Eil.
Nr.
	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Siūloma techninė charakteristika
(Gamintojas ir modelis)

	1.
	Kilpinės grindų šluostės techninė charakteristika:
Kilpinės grindų šluostės turi būti su kišenėmis.
Išmatavimai: 50 (±1) x 16 (±1) cm.
Sudėtis: ne mažiau 65 % medvilnės, ne daugiau 35 % poliesterio.
Turi būti su kilpiniu vidumi ir karpytais kraštais.
Spalva: balta.
Skalbimo temperatūra: 950C.
Gamintojas.
	Vnt.
	2700
	Kilpinė karpyta grindų šluostė Extra su kišenėmis 50 cm, kodas BTMCEX50B.
https://www.buitera.eu/produktas/kilpine-karpyta-extra-sluoste-40-50-60cm/

Kilpinės grindų šluostės techninė charakteristika:
Kilpinės grindų šluostės su kišenėmis.
Išmatavimai: 50 x 16 cm.
Sudėtis: 65 % medvilnės, 35 % poliesterio.
Turi būti su kilpiniu vidumi ir karpytais kraštais.
Spalva: balta.
Skalbimo temperatūra: 950C.
Gamintojas: Memkar, Turkija.






