Techninés specifikacijos Priedas Nr. 7
Prekiy atitikimo techninés specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelé

Eil. Techningje specifikacijoje nurodyti prekiy techniniai Sidlomy prekiy techniniai
Nr. rodikliai parametrai
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| P.O.D Liemeny juostinés-spiralinés apsaugos
Liemeny juostinés-spiralinés apsaugos naujas Liemeny juostinés-spiralinés
(pagaminimo metai - ne véliau nei 2024 m.), apsaugos. Naujos, nenaudotos.
nenaudotas. Pagaminimo metai: 2025 m.
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Skersmuo nuo 49 mm iki 56 mm -
Plotis nuo 8 cm iki 11 cm -
llgis nuo 119 cm iki 126 cm -
Spalva balta arba artima baltai -

Pagamintos i UV spinduliams atsparaus plastiko -
Su ventiliacinémis skylémis -
Apsaugos turi pléstis medeliui augant -
Apsaugos tarnavimo laikas ne maziau nei 5 metai -
Mechanines savybes iSlaikanti tiek prie auksty tiek -
prie Zemy temperatury
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Il P.O.D. Tinkliniy rankoviy apsaugos
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3. Il P.O.D. Medeliy apsaugos nuo peliniy grauziky

Medeliy apsaugos nuo peliniy grauziky naujos -
3.1. | (pagaminimo metai — ne véliau nei 2024 m.),
nenaudotos.
Medeliy apsaugos nuo peliniy grauziky pagamintos is -

3.2. PVC
3.3. | Atsparios UV spinduliams -
3.4. | Tarnavimo laikas ne maZiau nei 5 metai -
3.5. | llgis nuo 19 cm iki 30 cm -
3.6. | Storis ne maziau nei 0,1 mm -
3.7. | Apsaugos skersmuo ne maziau nei 15 cm -

4. IV P.O.D Bambukiniai kuoliukai




V P.O.D. Akaciniai kuoliukai

51 Akaciniai kuoliukai nauji (pagaminimo metai — ne | Akaciniai kuoliukai nauiji,
" | véliau nei 2024 m.), nenaudoti. nenaudoti. Pagaminti 2025 m.
59 Kuoliukai kvadratiniai su nusmailintais galais Kuoliukai kvadratiniai su
- nusmailintais galais
5.3. | Tarnavimo laikas ne maZiau nei 10 mety 10m
5.4. | Krastiniy matmenys 22 x 22 mm(paklaida + 1 mm) 22x22
5.5. | Kuoliuky ilgis ne maZiau 150 cm 150 cm
56 Pfuoliukai i8 ekologisky medziagy, pagaminti Europos zﬁil;:g:l D algsamintiekgt)rgolggg
Zemyne .
Zemyne
5.7. | Suristi po 25-50 vnt. 25 vnt.
6.

VI P.O.D. Stiklo pluosto kuoliukai
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* Tiekejas pateikia techninj duomeny lapg arba lygiavertji dokumenta, kur nurodoma siGlomos
prekes atitiktis Techninés specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose bdatinai turi bati
nurodomos — sitlomos jsigyti prekés tikslios reikalaujamy/nustatyty parametry reikSmes.







