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PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ



	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės)

	1.
	Paskirtis 
	Skirtas keleivių transportavimui.
	Taip

	2.
	Pagaminimo metai
	2023 m.
	2023

	3.
	Grindų schema
	CX17A_EV_01 arba lygiavertis.
	CX17A_EV_01

Gamintojo katalogo puslapis 1

	4.
	Vairuotojo pozicija
	Vairas kairėje pusėje
	Taip

	5.
	Sėdynės tipas
	Sege_City arba lygiavertis
	Sege City

Gamintojo katalogo puslapis 2

	6.
	USB pozicijos keleivių salone
	Kiekvienoje eilėje
	Taip

	7.
	Vietų skaičius
	Keleivių sėdynės  ≥12 vnt.;
Stovimos vietos ≥ 5 vnt.
Neįgaliojo vežimėlio įrengimo skaičius ≥1vnt.
	13 sėdynių, 9 stovimos vietos. 
13 sėdynių, 5 stovimos vietos, 1 neįgalus.

Gamintojo katalogo puslapis 1

	8.
	Išorė
	Slenksčiai dažyti kėbulo spalva ;
Dekoratyviniai metaliniai dangteliai ant ratų.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 4
Punktai 10.05 ir 10.03

	9.
	Spava
	Nenumatyta
	Balta
Gamintojo katalogo puslapis 1

	10.
	Langai
	Panoraminiai dvigubi šoniniai langai tonuoti.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktas 4.08

	11.
	Elektros instaliacija 
	USB  šeši lizdai keleivių salone (2x2,1A) arba lygiaverčiai;
12V lizdas prietaisų skydelyje;
Papildomas USB lizdas vairuotojui prietaisų skydelyje (2x2,5A) arba lygiavertis.
	Šeši USB lizdai (2x2,1A) keleivių skyriuje ir vienas USB lizdas (2x2,1A) vairuotojo skyriuje.

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punkti 9.21 ir 9.46

	12.
	Įėjimas ir įėjimo įranga
	Dvigubos elektrinės durys MASSATS, 1200 mm prošvaisa, valdomos nuotoliniu būdu arba lygiavertis;
Sulankstoma rampa prie dvigubų durų įėjimo ;
Stogo liukas, 970x630 mm. Grūdintas stiklas arba lygiavertis.
	Dvigubos Massats durys 1200 mm;
Valdymas nuotoliniu būdu;
Sulankstoma rampa;
Grūdinto stiklo stogo liukas 970x630 mm.

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 3.14, 3.16 ir 3.07

	13.
	Turėklai
	Turėklai (įėjimas / sėdimos / stovimos vietos, stiklo atskyrimas už vairuotojo);
Stiklo audinio uždengimas už vairuotojo iki lubų.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 2
Punktai 6.39 ir 20.73

	14.
	Sėdynės
	Sege City (audinys TR) arba lygiavertis;
Sėdynės apmušalai su standartiniu audiniu; 
Standartinis kojų ir sienos tvirtinimas (montuojamas ant aliuminio profilio); 
Be saugos diržų; 
Fiksuotas atlošas; 
Viengulės sėdynės su porankiais; 
Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga.
	Sege City sėdynės tvirtinamos ant aliuminio profilio;

Viengubos sėdynės su porankiais;

Vairuotojo sėdynės apsiuvimas keleivių salono sėdynių medžiaga.

Gamintojo katalogo puslapis 2 ir 3
Punktai 2.01 ir 2.05

	15.
	Kondicionavimas ir vėdinimas
	Keleivių salono AC sistemos garintuvas, aušinimo galia ≤ 5 kW;
Papildomas oro ventiliatorius salono lubose.
	Keleivių salono ir vairutojo oro kondicionierius, aušinimo galia 5 kW, sumontuotas su papildomu elektriniu oro kondicionieriaus kompresoriumi;

Papildomas ventiliatorius lubose.

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 5.37 ir 5.18

	16. 
	Šildymas 
	Autonominis dyzelinis šildytuvas Webasto 9 kW vairuotojo ir keleivių salonui (kartu su esamu elektriniu šildytuvu – 5 kW). Patvirtintas HVO kurui. Yra 15l kuro bakas arba lygiavertis;
Žemos temperatūros klimatui su konvekciniais šildytuvais salone SANZ CLIMA arba lygiavertis;
Papildomi  galinės dalies šildytuvų dveji bakai, papildomas šildytuvas žemesnėse grindyse Kalori Silencio arba lygiavertis; 
Konvektoriaus jungiklis su temperatūros indikacija.
	Autonominis dyzelinis šildytuvas Webasto 9 kW vairuotojo ir keleivių salonui;

Elektrinis 5 kW šildytvas;

15 l kuro bakas;

Konvekcinis šildytuvas salone SANZ CLIMA 1 vnt;

Papildomas galinės dalies šildytuvas BAIKAL 2 vnt;

Papildomas šildytuvas žemesnėse grindyse Kalori Silencio;

Jungiklis su temperatūros indikacija.

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 5.35, 5.38 ir 5.21

	17.
	Vidaus apšvietimas
	Papildomas vairuotojo vietos apšvietimas ;
Keleivių salono apšvietimo šviesos intensyvumo reguliatorius, tiek dieną, tiek naktį. 
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 7.07 ir 7.08

	18.
	Išorės apšvietimas 
	Išorinis apšvietimas įėjimo erdvei.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 11.15

	19.
	Konversija 
	Elektros jėgos pavara: 
Elektrinis variklis : 100 kW / 1000 Nm – 210kW / 1900Nm.
Varomoji pavara – tiesioginis velenas į galinę ašį arba lygiavertis; 
Baterijų blokas - 115 kWh (400V)  ± 20 % keičiamo dydžio NMC akumuliatorių technologija; 
Įkroviklio galia - AC Type 2 (6 valandos -  8valandos) (19,8 kW įkroviklis ± 5kW) / CCS (50 minučių) (100 kW įkroviklis) arba lygiavertis; 
Sauga - AVAS – pėsčiųjų garsinė įspėjimo sistema arba lygiavertis; - Įkrovimo jungtis priekyje arba lygiavertis; 
Elektrinis kintamosios srovės kompresorius - ≤ 7 kW (400V); 
Salono elektrinis skysčių šildytuvas - ≤ 5 kW (400V); 
Elektra varomas rankinis stabdys; 
Elektros instaliacija, valdymo blokas su atitinkamomis piktogramomis pažymėtais jungikliais, maitinimo jungiklis; - Bendrasis ir naktinis LED keleivių salono apšvietimas montuojamas į profilius; 
 Šilumos ir garso izoliacija; 
Keleivių salono sienos ir lubos aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda (audinys ir spalvos parenkamos pagal konkrečią salono konfigūraciją); 
Grindys padengtos neslystančia PVC grindimis- 
Pakabinami strypai stovintiems keleiviams.
	Elektros jėgos pavara: 
Elektrinis variklis : 100 kW / 1000 Nm – 210kW / 1900Nm.
Varomoji pavara – tiesioginis velenas į galinę ašį; 
Baterijų blokas - 115 kWh (400V)  keičiamo dydžio NMC akumuliatorių technologija; 
Įkroviklio galia - AC Type 2 (6 -  8valandos) (19,8 kW) / CCS (50 minučių) (100 kW įkroviklis); 
Sauga - AVAS – pėsčiųjų garsinė įspėjimo sistema; 
Įkrovimo jungtis priekyje;
Elektrinis kintamosios srovės kompresorius - 7 kW (400V); 
Salono elektrinis skysčių šildytuvas - 5 kW (400V); 
Elektra varomas rankinis stabdys; 
Elektros instaliacija, valdymo blokas su atitinkamomis piktogramomis pažymėtais jungikliais, maitinimo jungiklis; 
Bendrasis ir naktinis LED keleivių salono apšvietimas montuojamas į profilius; 
Šilumos ir garso izoliacija; 
Keleivių salono sienos ir lubos aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda (audinys ir spalvos parenkamos pagal konkrečią salono konfigūraciją); 
Grindys padengtos neslystančia PVC danga;
Pakabinami strypai stovintiems keleiviams;
Gamintojo katalogo puslapis 1
Punktai 1.05EV

	20.
	Bendrieji techniniai duomenys
	Elektrinis variklis - maksimali galia ≤ 150 kW / 1250 Nm;
Pavara – tiesiogiai pajungta prie galinės ašies; 
Traukos baterijos – maksimali talpa ≤ 115 kWh (400V), 
NMC tipo baterijos Įkrovimo galia – Type2 AC lizdas (krovimo laikas ~6 val.) / ir Combo2 CCS DC lizdas (krovimo laikas ~50 minučių) arba lygiavertis; 
Elektrinis oro kondicionieriaus kompresorius – maks. galia ≤ 7 kW (400V);
Vidinis elektrinis skysčių šildytuvas – maks. galia ≤ 5 kW (400V); 
Elektra valdomas stovėjimo stabdys Sauga – AVAS (pėsčiųjų garsinė įspėjimo sistema); 
Stebėsena - nuotolinis duomenų stebėjimas;
Nuvažiuojamas atstumas –  ≥ 180 km arba lygiavertis;
Didžiausias ribojimas greitis ≤ 80 km/val. 
	Elektrinis variklis - maksimali galia 150 kW / 1250 Nm;
Pavara – tiesiogiai pajungta prie galinės ašies; 
Traukos baterijos – maksimali talpa 115 kWh (400V), 
NMC tipo baterijos Įkrovimo galia – Type2 AC lizdas 19,8 kW (krovimo laikas ~6 val.) / ir Combo2 CCS DC lizdas 100 kW (krovimo laikas ~50 minučių); 
Elektrinis oro kondicionieriaus kompresorius – maks. Galia 7 kW (400V);
Vidinis elektrinis skysčių šildytuvas – maks. galia 5 kW (400V); 
Elektra valdomas stovėjimo stabdys Sauga – AVAS (pėsčiųjų garsinė įspėjimo sistema); 
Stebėsena - nuotolinis duomenų stebėjimas;
Nuvažiuojamas atstumas –  220 km;
Didžiausias ribojimas greitis 80 km/val. 

	21.
	Matmenys 
	Ilgis  7000 mm. ± 1000 mm.
Plotis   1900 mm. ± 250mm.
Aukštis  2700 mm. ± 250mm.
Ratų bazė  4100 mm. ± 500mm.
Svoris, kg  5000 kg. ± 1500kg.
	Ratų bazė 4325 mm
Ilgis 7367 mm
Plotis 2020 mm
Aukštis 2703 mm
Svoris 5900 kg

Gamintojo katalogo puslapis 1
Matmenys, svoris

	22.
	Bazinės transporto priemonės opcijos
	Tinklas galinėse duryse;
MB garso sistema ;
DAB+ radijas; 
Šildoma sėdynė vairuotojui;
Stiklai galinėse duryse / Dvivėrės galinės durys (įsk. opciją VA7 - daiktadėžė galinėse duryse);
Šildomas galinis stiklas;
Avarinis ženklas.
	VA7 Tinkliukas galinėse duryse
E1O MB garso sistema
E1D DAB+ radijas
H16 Šildoma sėdynė vairuotojui
W61 Stiklai galinėse duryse / Dvivėrės galinės durys (įsk. opciją VA7 daiktadėžė galinėse duryse)
H22 Šildomas galinis stiklas
XS8 Bukletai Lietuviškai
Y45- Avarinis ženklas

Gamintojo katalogo puslapis 10

	23.
	Garsas ir vaizdas
	CD grotuvas, Bluetooth, USB;
Lankstus mikrofonas vairuotojui; Garsiakalbiai šeši integruoti į keleivių salono lubas. 
	Originalus MB - CD grotuvas, Bluetooth, USB 

Gamintojo katalogo puslapis 10
Punktas E1O

Lankstus mikrofonas
Šeši garsiakalbiai integruoti į lubas

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 8.19 ir 8.07

	24.
	Interjeras
	Dveji šoniniai ortakiai kondicionuojamam orui;
Langų atrama dirbtine oda;
Galinės durys apdailintos audinio apdaila;
 Guminis kilimėlis vairuotojui;
Techninė dėžė papildomai įrangai.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 5.09, 6.07, 6.08, 21.10 ir 9.101

	25.
	Plaktukai stiklui išdaužti
	Dveji plaktukai stiklui išdaužti.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktas 20.82

	26.
	Švieslentės
	Treji elektriniai paruošimai LED paskirties ženklui;
Išorinis plastikinis gaubtas LED paskirties ženklui virš priekinio stiklo.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 3
Punktai 9.34 ir 9.30

	27.
	Vidaus įranga kita
	Elektrinis paruošimas kasos aparatui;
 Laikrodis su STOP indikatoriumi;
Šiukšlių dėžė šalia vairuotojo;
Vienuolika STOP mygtukų keleivių salone;
Prioritetinės vietos lipdukas.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapiai 3 ir 4
Punktai 9.78, 9.09, 9.65, 9.11, 9.49

	28.
	Išorė ir kita įranga
	Papildomos spyruoklės ant galinės ašies.
	Papildoma lingė ant galinės ašies

Gamintojo katalogo puslapis 4
Punktai 11.17

	29.
	Prieinamumo įranga
	STOP mygtukai prie kiekvienos vežimėlio vietos keleivių salone;
STOP mygtukas neįgaliojo vežimėliui išorėje.
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 4
Punktai 11.31 ir 11.30

	30.
	Garantija
	Standartinė įrengimo garantija (24 mėnesiai su 200 000 km ridos apribojimu);
Baterijų bloko standartinė garantija (60 mėnesių su 200 000 km ridos apribojimu).
	Taip

Gamintojo katalogo puslapis 4
Punktai 16.49 ir 16.89

	31.
	Reikalinga nurodyti prekės gamintoją, markę ir modelį
	
	UAB “Altas komercinis transportas”
Altas Novus Cityline




2. Papildomi elektrinio autobuso reikalavimai:
	2.1
	Stabdžių sistema sinchronizuota su keleivio durelėmis.
	Taip

	2.2
	Atbulinės eigos kamera su galinio vaizdo veidrodėlio ekranu.
	Taip

	2.3
	LED didelio našumo priekiniai žibintai.
	Taip

	2.4
	Keleivių salono oro kondicionierius, aušinimo galia 13 kW, sumontuotas su papildomu elektriniu oro kondicionieriaus kompresoriumi 7kW.
	Taip


3. Elektrinio autobuso  pristatymas:
3.1.  Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis.Autobusas turi būti su registracija ir TA apžiūra bei galiojančiu civiliniu draudimu ne mažiau mėnesiui. Pristatymas per 10 mėn po pasirašytos sutarties. Pirkėjo nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.), adresu Eivenių g.2, Kaunas.
_______________
