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TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB STELSA


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	P. Lukšio g.53, Kaunas

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	134411924, LT344119219

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT49 7300 0100 0228 3330, bankas Swedbank,
banko kodas 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius, Arūnas Pliatkus

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Valdas Kundrotas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Vadybininkas, Valdas Kundrotas

	Telefono numeris
	8 698 78022

	Fakso numeris
	37 389570

	El. pašto adresas
	valdas@zaliuzes.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
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PASIŪLYMO KAINA 
	Eil
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis
	Kaina už mato vnt. be PVM
	Kaina viso bePVM
	Kaina viso su PVM

	1.
	Vertikalios žaliuzės su montavimu
	m2
	120
	7,89
	946,80
	1145,63

	2.
	Kasetiniai roletai su montavimu
	m2
	1400
	11,76
	16464,00
	19921,44

	3.
	Kasetiniai roletai nelaidūs šviesai su montavimu
	m2
	300
	13,20
	3960,00
	4791,60

	Bendra pasiūlymo kaina Eur  su PVM:
	25858,67


          4    lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

	Reikalaujama techninė charakteristika
	Siūloma techninė charakteristika*, gamintojas

	Vertikalios žaliuzės turi atitikti tokias charakteristikas:
Žaliuzės sudarytos iš aliuminio arba lygiaverčio baltos spalvos viršutinio profilio (karnizo) ir tekstilinių 127±2mm pločio juostelių, pagamintų iš poliesterio arba lygiaverčio. 

Juostelių spalva ir faktūra: įvairi.
	Vertikalios žaliuzės atitinka tokias charakteristikas:
Žaliuzės sudarytos iš aliuminio baltos spalvos viršutinio profilio (karnizo) ir tekstilinių 127mm pločio juostelių, pagamintų iš poliesterio. 

Juostelių spalva ir faktūra: įvairi.
Gamintojas: UAB STELSA

	Kasetiniai roletai turi atitikti tokias charakteristikas:
Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. 

Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys arba lygiavertis, kurio laidumas šviesai 40-60%,
	Kasetiniai roletai atitinka tokias charakteristikas:
Roletai susideda iš aliuminės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. 

Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys, kurio laidumas šviesai 40-60%,
Gamintojas: UAB STELSA

	Kasetiniai roletai nelaidūs šviesai turi atitikti tokias charakteristikas:
Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklą juosiančių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango.

Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys arba lygiavertis, kurio laidumas šviesai 0-5%.
	Kasetiniai roletai nelaidūs šviesai atitinka tokias charakteristikas:
Roletai susideda iš aliuminės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklą juosiančių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango.

Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys, kurio laidumas šviesai 0-5%.
Gamintojas: UAB STELSA
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PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
	

	1
	Pasiūlymas DOC formatu
	2
	Pasiulymas.doc
	

	2
	Pasiūlymas PDF formatu
	2
	Pasiulymas.pdf
	

	3
	Įmonės pažymėjimas
	1
	Imones pazymejimas.pdf
	

	4
	Atitikties deklaracija
	1
	Atitikties deklaracija.pdf
	

	5
	EBVPD PDF formatu
	13
	Espd-response.pdf
	

	6
	EBVPD HML formatu
	
	Espd-response.hml
	

	
	
	
	
	


	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
             Direktorius                             Arūnas Pliatkus


