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Lentelė Nr. 1

	Techninis aprašymas, reikalavimai
	Matmenys, leistina paklaida
	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai

	Lovos su čiužiniu
 (I pirkimo objekto dalis)

	Lova su čiužiniu
Gaminama su patalynės dėže dviem LMDP atlošais per lovos ilgį ir plotį, atlošų tvirtinimas – universalus (gali būti kairinis arba dešininis, derinama su užsakovu užsakymo metu). Lovos  korpusas - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio ne prastesnės medžiagos nei LMDP, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta, ilgaamžiška. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 4 atspalvių). Prie lovų komplektuojamas vidutinio minkštumo spyruoklinis čiužinys. Lova turi turėti patalynės dėžę.  Gobeleno reikalavimai: 
• sudėtis 100% poliesteris ar lygiavertė medžiaga;
• medžiagos tvirtumas ne mažiau 100.000 ciklų pagal Martindeilo skalę

Garantinis terminas baldui ne mažiau 2 metai.

	Lovos preliminarūs matmenys 2000 50x800 50x750  50 mm
	[image: Susijęs vaizdas]

	Fotelis su reglain mechanizmu (II pirkimo objekto dalis)

	Kojelės: 
· Metalinės 
Spalva: 
· Pilka
Medžiagos: 
· Gobelenas Sėdynėlė apvilkta gobelenu 
Garantinis terminas baldui ne mažiau 2 metai.

	Aukštis: 
1110  50 mm
Plotis:  
780   50 mm
Gylis: 
895  50 mm	
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	Persirengimo spinta (III pirkimo objekto dalis)

	1.Dviejų durelių metalinė persirengimo spintelė su pertvara
 
1.1.1. spintelės gaminamos iš ne mažiau 0,8 mm. storio plieno lakštų;
1.1.2. spintelės padengtos ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia epoksido ir polesterio mišinio dažais (milteline technologija). 
1.1.3. Spalva – pilka; RAL 7035 arba lygiavertė.
1.1.4. rūbų spintelių duryse sumontuotos ventiliacinės angos; 
1.1.5.  spintelių kojelių tipai: cokolis ne mažiau H 100 mm;
1.1.6. užraktai  cilindriniai įleidžiami (komplekte 2 raktai).
1.1.7. Komplektuojamas laikiklis užrašui;
1.1.8. Skyriai turi skersini su dviem kabliukais pakaboms kabinti ir lentynėlę virš skersinio. 
1.1.9. Durelių vidinėje pusėje turi būti sumontuotas veidrodėlis (80x8010 mm) ir papildomas kabliukas rankšluosčiui.

	1800 (be kojelių)x800x500  10 mm
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	2.Vienų durelių metalinė persirengimo spintelė su pertvara

 
2.1.1 spintelės gaminamos iš ne mažiau 0,8 mm. storio plieno lakštų;
2.1.2 spintelės padengtos ugniai ir mechaniniam poveikiui atsparia epoksido ir polesterio mišinio dažais (milteline technologija). 
2.1.3 Spalva – pilka; RAL 7035 arba lygiavertė.
2.1.4 rūbų spintelių duryse sumontuotos ventiliacinės angos; 
2.1.5  spintelių kojelių tipai: cokolis ne mažiau H 100 mm;
2.1.6 užraktai  cilindriniai įleidžiami (komplekte 2 raktai).
2.1.7 Komplektuojamas laikiklis užrašui;
2.1.8 Skyriai turi skersini su dviem kabliukais pakaboms kabinti ir lentynėlę virš skersinio. 
2.1.9 Durelių vidinėje pusėje turi būti sumontuotas veidrodėlis (80x8010 mm).
Garantinis terminas baldui ne mažiau 2 metai.
	1800 (be kojelių)x400x500  10 mm 
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