	TECHNINIAI REIKALAVIMAI GARSO IR VAIZDO APARATŪRAI BEI ĮRENGIMO PASLAUGOMS

	
	
	

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės

	
	
	privalo būti ne blogesnės kaip:

	1.
	TELEVIZORIUS

	1.1.
	Ekrano įstrižainė
	ne mažesnė kaip 83"

	1.2.
	Atnaujinimo dažnis
	ne mažesnė 100Hz

	1.3.
	Raiška
	4K (3840 x 2160)

	1.4.
	Procesorius
	NQ4 AI Gen2 Processor

	1.5.
	HDR
	OLED HDR

	1.6.
	FreeSync
	FreeSync Premium

	1.7.
	Žaidimų judesys
	Motion Xcelerator 120Hz

	1.8.
	OTS
	OTS Lite

	1.9.
	Dizainas
	Kontūro dizainas

	1.10.
	Smart TV OS
	One UI Tizen

	1.11.
	Televizoriaus svoris su stovu (kg)
	ne didesnis kaip 34

	1.12.
	Televizoriaus su stovu (plotis x aukštis x skersmuo mm) matmenys
	ne mažesnis kaip 1849 x 1130 x 349

	1.13.
	Maitinimas
	AC220-240V~ 50/60Hz

	1.14.
	El. energijos sąnaudos (tipinės)
	 146 W

	1.15.
	Ekologiškas jutiklis
	turi būti

	1.16.
	Auto Power Saving
	turi būti

	1.17.
	Energijos efektyvumo klasė 
	ne maženė kaip F

	1.18.
	Garantija (mėn.)
	ne mažiau kaip 24

	1.19.
	Pristatymo terminas (kalendorinėmis dienomis)
	ne daugiau kaip 14

	2.
	MONITORIUS

	2.1.
	Ekrano įstrižainė
	ne mažesnė kaip 31.5"

	2.2.
	Ekrano tipas
	IPS

	2.3.
	Ekrano režimas
	4K UHD

	2.4.
	Raiška 
	4K (3840 x 2160) prie ne mažesnio kaip 120Hz atnaujinimo dažnio

	2.5.
	Atnaujinimo dažnis
	120Hz

	2.6.
	Ryškumas 
	450 cd/m²

	2.7.
	Monitorius privalo turėti reguliuojamą stovą
	Turi būti reguliuojamas stovo pasukimas, aukštis, pasvirimas, sukimąsis (pivot)

	2.8.
	Monitorius privalo turėti šias jungtis:
	1 - DisplayPort 1.4 jungtis su DSC palaikymu (DRR skirtas „Microsoft Windows“)

	 
	1 - DisplayPort 1.4 upstream jungtis

	
	1 - HDMI jungtis (palaikant iki UHD 3840 x 2160 120 Hz FRL, VRR pagal HDMI2.1 specifikaciją)

	
	1 - „Thunderbolt 4“ upstream jungtis (DP1.4 (HDCP 2.2) su DSC palaikymu)

	
	1 - „Thunderbolt 4“ downstream jungtis

	
	1 - USB-C (USB 10 Gbps KVM) upstream prievadas

	
	1 analoginis 2.0 garso išvesties prievadas (3,5 mm lizdas)

	
	4 - USB tipo A jungtys 10 Gbps

	
	1 - RJ45 Ethernet jungtis, 2,5 GbE

	
	Greitos prieigos jungtys:

	
	1 - USB tipo A 10 Gbps prievadas su BC 1.2

	
	2 - USB-C 10 Gbps daownstream jungtis

	
	USB tipo C matinimas iki 140 W EPR

	2.9.
	Garantija (mėn.)
	ne mažiau kaip 36

	2.10.
	Pristatymo terminas (kalendorinėmis dienomis)
	ne daugiau kaip 7

	3.
	STUMDOMAS STOVAS TELEVIZORIUI

	3.1.
	Medžiaga
	plienas

	3.2.
	Galimo kabinti ekrano dydis
	 ne mažiau kaip 60–100 colių

	3.3.
	Matmenys (mmm)
	1220 x 710 x 1920–2320

	3.4.
	Suderinamas
	turi būti su  VESA: 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600, 900 x 600, 1000 x 600

	3.5.
	Maksimalus galimas kabinamo Televizoriaus svoris (kg)
	ne mažiau kaip 100

	3.6.
	Pasvirimo kampas
	 +5 ° ~ -10 °

	3.7.
	Pasukimo kampas
	nesukinėjamas

	3.8.
	Ekrano pasukima
	nesukinėjamas

	3.9.
	Televizoriaus aukščio reguliavimas
	praivalo būti reguliuojamas

	3.10.
	Lentynos svorio talpa (kg)
	ne mažiau kaip 5

	3.11.
	Kabelio tvarkymas
	privalo būti galimybė tvarkyti

	3.12.
	Svoris (kg)
	nedidesnis kaip 27

	3.13.
	Garantija (mėn.)
	ne mažiau kaip 36

	3.14.
	Pristatymo terminas (kalendorinėmis dienomis)
	ne daugiau kaip 7

	4.
	360° APRĖPTIES VAIZDO KAMERA
	 

	4.1.
	Procesorius
	Qualcomm® Snapdragon™ 8250 procesorius;

	4.2.
	Technologija
	Dirbtiniu intelektu paremta „Owl Intelligence System™“ technologija;

	4.3.
	Kameros raiška
	 UHD 4K;

	4.4.
	Matymo laukas (laipsniais)
	ne mažiau kaip 360°;

	4.5.
	Vaizdo gavimo spindulys (m)
	 ne mažiau kaip 3; 

	4.6.
	Mikrofonai
	ne mažiau kaip 8 visakrypčiai spindulio formavimo išmanieji mikrofonai;

	4.7.
	Garso surinkimo spindulys (m) 
	ne mažesnis kaip 5,5;

	4.8.
	Garsiakalbiai
	ne mažiau kaip du įmontuoti garsiakalbiai, užtikrinantys 360° aprėptį ir aiškų garsą kambaryje;

	4.9.
	Garso lygis
	nemažesnis kaip 79 db SPL; 

	4.10.
	Jungtys:
	„Plug and Play“ ryšys su pagrindiniu kompiuteriu per USB-C;

	 
	Galimybė prijungti prie išplečiamojo mikrofono per "micro-HDMI;

	
	RJ45 Ethernet ir WiFi tinklo jungtys;

	
	C tipo USB jungtis;

	4.11.
	Matmenys (IxPxA mmm):
	 nedidesnė kaip 120 x 120 x 290

	4.12.
	Svoris (kg)
	nedidesnis kaip 1.5

	4.13.
	Garantija (mėn.)
	ne mažiau kaip 36

	4.14.
	Pristatymo terminas (kalendorinėmis dienomis)
	ne daugiau kaip 7

	5.
	INTERNETINĖ VAIZDO KAMERA

	5.1.
	Maksimali rezoliucija
	ne mažiau kaip 1920x1080p @ 30 fps

	5.2.
	Sensorius (jutiklis)
	CMOS 2Mpix

	5.3.
	Kameros raiška
	1080P 2 megapikseliai

	5.4.
	Matymo kampai
	 H-100/D-120/V-90

	5.5
	Fokusavimas
	rankinis fokusavimas

	5.6.
	Mikrofonas
	privalo būti

	5.7.
	Garso bitų dažnis
	ne mažiau kaip 32 kbps

	5.8.
	Garso kodavimo formatas
	PCM

	5.9.
	Vaizdo kodavimo formatas
	MJPEG

	5.10.
	Maitinimo šaltinis (V)
	USB DC 5V

	5.11.
	Jungties tipas
	USB 2.0

	5.12.
	Matmenys (mm):
	 nedidesnė kaip 75 x 35 x 90 mm

	5.13.
	Svoris (g)
	nedidesnis kaip 115 

	5.14.
	Garantija (mėn.)
	ne mažiau kaip 36

	5.15.
	Pristatymo terminas (kalendorinėmis dienomis)
	ne daugiau kaip 14

	6.
	 APARATŪROS ĮRENGIMO PASLAUGOS

	6.1.
	Aparatūros įrengimo paslaugos (įskaitant reikiamus kabelius ir pan.)
	turi būti atlikti pateiktos aparatūros suinstaliavimo ir sukonfigūravimo paslaugos, o taip pat tam tikslui užtikrinti reikalingos atlikti elektros ir duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros pasirengimo paslaugos (apimančios tam reikalingas medžiagas, įrangą ir darbus). Paslaugos turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų po visos aparatūros pateikimo.
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