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Sutarties priedas Nr. 1


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO II-AI DALIAI

STEAM MOKOMOSIOS PRIEMONĖS 5–8 KLASĖMS



Pirkimo objektas – STEAM mokomosios priemonės 5–8  klasėms (įskaitant jų pristatymą) (toliau – Prekės).
Prekių pristatymo vieta – Laisvės a. 23, Panevėžys (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).

I. Bendrieji reikalavimai 

1.1. Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti Prekėms keliamus techninius reikalavimus, nurodytus žemiau lentelėje.
1.2. Visos Prekės (įskaitant ir jas komplektuojančiąsias (sudedamąsias) dalis) turi būti kokybiškos, naujos, nenaudotos. 
1.3. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas.

II. Aplinkos apsaugos reikalavimai 

2.1. 	Jeigu Prekės bus supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. 
2.2. 	Dokumentus, įrodančius antrinės pakuotės atitikį perdirbamajai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.
2.3.   Kiti aplinkos apsaugos kriterijai numatyti Sutarties nuostatose.

III. Techniniai reikalavimai 

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos (parametrai) ir prekių kiekiai

	1.
	Mikroskopas – 120 vnt.

	1.1.
	Mikroskopas turi atitikti ne prasčiau kaip šiuos reikalavimus:
Tubusas:
- okuliaro pasvirimo kampas 35°- 45° laipsniai horizonto atžvilgiu;
- sukamas 360o kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo);
- fiksuotas stovas, metalinis korpusas;
- korpusas padengtas šviesia antistatine danga.

	1.2.
	Mikroskopo didinimo diapazonas 40-400x.

	1.3.
	Okuliaras: 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, reikšmė ne mažesnė kaip 18 (FN18).

	1.4.
	3 vietų objektyvų revolveris.
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]3 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai:  
4x, (N.A.) 0.10;
10x, (N.A.) 0.25;
40x, (N.A.) 0.65 (apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo

	1.5.
	Objekto fokusavimo mechanizmas su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai).


	1.6.
	Reguliuojama apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo


	1.7.
	Optinė sistema suderinta tarpusavyje

	1.8.
	Objektinio stalelio plotas 135 cm2, valdomas X-Y kryptimis, turi tvirtai laikyti 75x25 mm objektinį stiklelį. Stalelio eiga 75x24 mm. Stalelis ir stiklelio laikikliai metaliniai (reguliavimo ir kt. rankenėlėms šis reikalavimas netaikomas) be plastikinių dalių

	1.9.
	Kondensorius:
 - Abbe optinis kondensorius;
 - stiklas, be plastikinių dalių;
 - irisinė reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra, N.A. 1,25.
- kondensoriaus padėtį vertikalioje padėtyje turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas. 
-  kondensoriaus padėtį objektyvo centravimo metu turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas. 
- turi būti kondensoriaus filtro laikiklis.

	1.10.
	Apšvietimas:
- LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažesnė kaip 700 mW;
- tolygiai reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas;
- pašvietėjas turi spinduliuoti kryptinę tolygią matinę šviesą.
- maitinimas iš 220 V tinklo ir integruoto įkraunamo pašvietėjo maitinimo šaltinio, leidžiančio dirbti ne mažiau kaip 10 valandų be išorinio maitinimo šaltinio;
 -įtampa mikroskopo konstrukcijos viduje ne daugiau kaip 5 V.

	1.11.
	Kartu su mikroskopu turi būti pateiktas maitinimo šaltinio kroviklis,
mėlynas filtras ir jo dėklas, mikroskopo gaubtas nuo dulkių.

	1.12.
	Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti techniškai suderinti su mikroskopu. Turi būti pateikti visi adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų mikroskopo darbą.

	1.13.
	Mikroskopo naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

	1.14.
	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija

	2.
	Mikropreparatų rinkinys „Nr. 1“ – 120 vnt.

	2.1.
	Augalų mikropreparatų rinkinys turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš 25 mikropreparatų.
Rinkinys pateikiamas dėžutėje su mikropreparatų atskyrimais saugiam transportavimui užtikrinti. 

	2.2.
	Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.

	3. 
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 2“ – 120 vnt.

	3.1.
	Su siūlomu gamtos mokslų eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 eksperimentų/praktinių užduočių ne mažiau kaip šiomis temomis:
· Augalų sėklų tyrinėjimas;
· Žuvų žvynų tyrinėjimas;
· Plaukų tyrinėjimas;
· Plunksnų tyrinėjimas;
· Drugių sparnų tyrinėjimas;
· Svogūnų epidermio tyrinėjimas;
· Vandenžolių tyrinėjimas;
· Vakuolių tyrinėjimas;
· Dilgėlių dilginamųjų plaukelių tyrinėjimas;
· Žiedadulkių tyrinėjimas;
· Augalų maistinių medžiagų pernešimo sistemos tyrinėjimas;
· Apatinės augalų lapų pusės odelės tyrinėjimas;
· Burnos gleivinės tyrinėjimas;
· Gėlojo vandens polypų stebėjimas;
· Gėlojo vandens polypų maitinimosi stebėjimas;
· Vandens blusų stebėjimas;
· Vabzdžių tyrinėjimas;
· Tvenkinio vandens arba upės vandens tyrinėjimas;
· Gyvų padarų šieno infuzijoje tyrinėjimas.

	3.2.
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys:
· Jodo tirpalas;
· Politeleno buteliukai, ne mažesnės talpos kaip 50 ml (2 vnt.);
· Mikrotomas;
· Trijų lešių didinamasis stiklas;
· Plastikinė skaidri dėžutė; 
· Mikroskopų stikleliai su įdubimu (10 vnt.);
· Stikleliai mikroskopui (10 vnt.);
· Dengiamieji stikleliai (100 vnt.);
· Indelis su dangtelyje įmontuotu didinamuoju stiklu;
· Filtrinis popierius (100 vnt.) 
· Graduoti plastikiniai indai, ne mažesnės talpos kaip 100 ml (4 vnt.);
· Augalinis aliejus.

	3.3.
	Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.  Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje

	3.4.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (440x330x100 mm) +5 %. 

	3.5.
	Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos

	3.6.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).

	3.7.
	Rinkinys turi turėti CE ženklinimą

	3.8.
	Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija

	4.
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 3“ – 120 vnt.

	4.1.
	Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų  kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus

	4.2.
	Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje, ne mažiau kaip šių parametrų:
· Nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0;
· Nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l;
· Nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/l;
· Nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,02-1,0 mg/l;
· Nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,5-6,0 mg/l;

	4.3.
	Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje:
· Nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0;
· Nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l;
· Nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje;
· Nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje

	4.4.
	Reagentų turi būti pateikta tiek, kad  pasirinktinai būtų galima atlikti 50 matavimų vandenyje arba 20 matavimų dirvožemyje

	4.5.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis

	4.6.
	Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos

	4.7.
	Turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba

	4.8.
	Rinkiniui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

	5.
	Dinamometrų rinkinys – 120 vnt.

	5.1.
	Dinamometrų rinkinys turi būti  pateiktas sudėtas į vieną lagaminėlį/dėžutę su paminkštinimu saugiam pernešimui/transportavimui. 
Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip devyni skirtingi dinamometrai, kurių matavimo diapazonas: 0,1 N, 0,2 N, 1 N,  2 N, 5 N, 10 N,  20 N, 50 N,
100 N.

	5.2.
	Dėžutės matmenys neturėtų būti didesni: 35 x 30 x 7 cm. +5%. 

	5.3.
	Rinkiniui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

	6.
	Mikropreparatų rinkinys „Nr. 2“ – 16 vnt.

	6.1.
	Mikropreparatų rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 25 preparatai. Turi vaizduoti mitozę svogūno šaknies viršuje

	6.2.
	Rinkinys turi būti pateikiamas dėžutėje su mikropreparatų atskyrimais saugiam transportavimui užtikrinti

	6.3.
	Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.

	7.
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 4“ – 16 vnt.

	7.1.
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau skirtingus biologijos/zoologijos eksperimentus/praktinius darbus ne mažiau kaip šiomis temomis:
· Skirtingų sėklų daiginimas;
· Kaip užterštas vanduo veikia sėklas ir augalus?
·  Šaknų ir ūglių geotropizmas;
· Augalų fototropizmo stebėjimas;
· Augalų apsivijimas ir lipimas ;
· Augalų reakcija į lietimo ir šviesos dirgiklius;
· Sėklų brinkimo jėgos stebėjimas;
· Zoologiniai stebėjimo eksperimentai 

	7.2.
	Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės:
· 24 vnt. daiginimo indelių;
· 12 vnt. pipečių;
· 12 vnt. daiginimo indelių, skirtų daiginti tamsoje;
· 6 vnt. daugiafunkcinių konteinerių, kurių matmenys ne mažiau kaip 140 x 70 x 70 mm;
· 100 vnt. strypelių augalų vijimosi/augimo/palaikymo konstrukcijoms montuoti;
· 60 vnt. jungiamųjų kaladėlių strypeliams;
· vatos kamuoliukai.

	7.3.
	Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti.  Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje

	7.4.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (540x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos.

	7.5.
	Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 12 darbo grupių

	7.6.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą)

	7.7.
	Rinkinys turi turėti CE ženklinimą

	7.8.
	Rinkiniui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

	8.
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 5“ – 56 vnt.

	8.1.
	Siūlomo eksperimentų rinkinio pagalba naudotojas turi galėti tirti pelėdos virškinimo granules ir nagrinėjant jų turinį mokytis apie mitybos grandines

	8.2.
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys:
· ne mažiau kaip 5 pelėdos nesuvirškintų maisto dalių granulės. Granulės privalo būti termiškai sterilizuotos ir atskirai supakuotos;
· 10 pagalbinių pagaliukų tyrimui;
· 5 pincetai;
· 5 plastikinės liniuotės ne trumpesnės kaip 14 cm;
· 5 rankinės lupos;
· 20 nitrilinių pirštinių.

	9.
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 6“ – 16 vnt.

	9.1.
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų/praktinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis:
· Elektros grandinė;
· Laidininkai ir izoliatoriai;
· Nuoseklus ir lygiagretus jungimas;
· Žaidimai su elektros grandinėmis;
· Elektros srovės stiprumo matavimas;
· Elektros įtampos matavimas;
· Omo dėsnis;
· Laidininko elektrinė varža;
· Kirchhofo dėsniai;
· Elektros galia.

	9.2.
	Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:
· 15 lempučių lizdų (E10);
· 15 kaitrinių lempučių, ne prastesnių kaip E10/12 V/0.25 A;
· 6 juodi laidai, ne trumpesni nei 20 cm;
· 6 raudoni laidai, ne trumpesni nei 20 cm;
· 30 kištukinių kontaktų;
· 18 jungiklių svirčių;
· 6 grafitiniai pieštukai;
· Ne mažiau 12 krokodilo formos gnybtų;
· Ne mažiau kaip 5 vnt. 47 omų rezistorių;
· Ne mažiau kaip 5 vnt. 100 omų rezistorių;
· Ne mažiau kaip 6 LED diodai;
· Ne mažiau kaip 45 jungiamieji elementai.

	9.3.
	Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės jungiamieji elementai, rezistoriai, LED diodai turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Kiti rinkinio elementai taip pat turi būti pritaikyti montuoti ant montažinės plokštės.

	9.4.
	Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.

	9.5.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (430x330x150 mm) +5%.

	9.6.
	Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos.

	9.7.
	Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Kiekvienai darbo grupei skirti elementai turi būti komplektuojami atskirame išimame įdėkle

	9.8.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).

	9.9.
	Rinkinys turi turėti CE ženklinimą.

	9.10.
	Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

	10.
	Plokštė elektros grandinių montavimui – 120 vnt.

	10.1.
	Siūloma plokštė turi būti tinkama elektros ir elektronikos  grandinėms su kištukiniais elementais montuoti. Plokštė turi derėti su siūlomu eksperimentų rinkiniu „Nr. 6“.
· Leistina darbinė įtampa turi būti ne prastesnė kaip 15 V AC/DC
· Lizdų skaičius turi būti ne mažiau kaip 140;
· Matmenys turi neviršyti 320 x 230 x 30 mm.

	10.2.
	Priemonei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija

	11.
	Maitinimo šaltinis – 120 vnt.

	11.1.
	Maitinimo šaltinis turi būti suderintas su siūlomu eksperimentų rinkiniu  „Nr. 6“.  Siūlomą maitinimo šaltinį turi būti galima prijungti prie rinkinio. Maitinimo laido ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 1,50 m. Tiekiamos srovės parametrai ne didesni kaip 6V/1A

	11.2.
	Turi turėti CE ženklinimą

	11.3.
	Priemonei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

	12.
	Ampermetras – 120 vnt.

	12.1.
	Ampermetras turi būti tinkamas matuoti nuolatinę ir kintamąją srovę.


	12.2.
	Prietaisas turi būti elektroniniu būdu apsaugotas nuo perkrovos. Turi turėti 4 mm saugius pajungimo lizdus, analoginį displėjų

	12.3.
	Matavimo diapazonai turi būti ne prastesni kaip: 0-0,05 A, 0-0,5 A, 0-5 A AC/DC

	12.4.
	Tikslumas turi būti ne prasčiau kaip 2 % visos skalės

	12.5.
	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 170x100x60 mm  


	12.6.
	Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

	13.
	Voltmetras – 120 vnt.

	13.1.
	Voltmetras turi būti tinkamas matuoti nuolatinę ir kintamąją įtampą

	13.2.
	Prietaisas turi būti elektroniniu būdu apsaugotas nuo perkrovos. Turi turėti 4 mm saugius pajungimo lizdus, analoginį displėjų

	13.3.
	Matavimo diapazonai turi būti ne prastesni kaip: 0-3 V; 0-15 V; 0-30 V AC/DC

	13.4.
	Tikslumas turi būti ne prasčiau kaip 2% visos skalės

	13.5.
	Matmenys turi būti ne mažesni kaip 170x100x60 mm  


	13.6.
	Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

	14.
	Multimetras – 120 vnt.

	14.1.
	Skaitmeninis multimetras turi atitikti šiuos parametrus:
· siūlomas multimetras turi turėti LCD ekraną su pašvietimu;
· turi matuoti ne mažiau kaip šiuos parametrus: įtampą, srovę, varžą, talpą.

	14.2.
	Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai

	15.
	pH indikatorius juostelėmis – 80 vnt.

	15.1.
	pH indikatoriaus juostelės turi būti skirtos greitam pH lygio nustatymui

	15.2.
	Siūlomos juostelės turi atitikti šiuos reikalavimus:
· juostelės turi būti lengvai atskiriamos;
· pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 100 juostelių;
· matavimo diapazonas turi būti ne prastesnis kaip nuo 1 iki 13 pH.

	16.
	Svarstyklės – 120 vnt.

	16.1.
	Siūlomos svarstyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:
· svėrimo ribos ne prastesnės kaip nuo  0 iki 1000g;
· tikslumas ne prastesnis kaip 0.1 g;
· kartu turi būti pateikiami maitinimo elementai.

	16.2.
	Prietaisui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

	17.
	Rinkinys molekulių struktūroms konstruoti – 120 vnt.

	17.1.
	Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atvaizduoti  organinių ir neorganinių molekulių struktūras

	17.2.
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie elementai: 
· 50 vnt., „atomo“ elementų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 14 mm;
· 6 vnt. „anglies“ elementų su 4 skylutėmis (juodos spalvos);
· 6 vnt. „deguonies“ elementų su 2 skylutėmis (raudonos spalvos);
· 14 vnt. „vandenilio“ elementų su 1 skylute (baltos spalvos);
· 3 vnt. „azoto“ elementų mėlynos spalvos;
· 3 vnt. „sieros“ elementų geltonos spalvos;
· 1 vnt. „fosforo“ elementas su 4 skylutėmis (violetinės spalvos);
· 6 vnt. „halogeno“ elementai su 1 skylute (žalios spalvos);
· 3 vnt. „metalo“ elementų su 1 skylute (pilkos spalvos);
· jungiamieji elementų ryšiai.

	17.3.
	Rinkinio elementai turi būti pateikti su laikymo dėžute.

	17.4.
	Rinkiniui turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

	18.
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 7“ – 8 vnt.

	18.1.
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 10 įvairių skirtingų medžiagų tirpumo vandenyje ir kituose skysčiuose tyrimų ne mažiau kaip šiomis temomis:
· Tirpumas vandenyje;
· Tirpumą vandenyje lemiančios sąlygos;
· Vandenyje tirpios ir netirpios medžiagos;
· Atvirkštinis tirpinimo procesas – kristalizacija;
· Dujų susidarymas tirpinant medžiagas vandenyje.
· Vandenyje medžiagos tirpimo sukeliami šiluminiai pokyčiai
· Klampumo pokyčiai atsirandantys tirpinant medžiagas vandenyje

	18.2.
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys:

· termometras - matavimo diapazonas ne prasčiau kaip nuo 0°C iki +100°C (6 vnt.);
· plastikinė pipetė (12 vnt.);
· stovas mėgintuvėliams (6 vnt.)
· plastikinė dėžutė kurios matmenys ne mažesni kaip 200x100x70 mm (1 vnt.);
· plastikinė dėžutė kurios matmenys ne mažesni kaip 100x80x50 mm (2 vnt.);
· metalinis šaukštas, ne trumpesnis kaip 130 mm (6 vnt.);
· žvakutės (6 vnt.);
· stikliniai laikikliai žvakutėms (6 vnt.)
· metalinė lėkštelė ne mažesnė kaip 150 mm. skersmens (6 vnt.);
· užsukamas buteliukas ne mažiau kaip 50 ml. ir antgalis lašinimui (4 vnt.);
· užsukamas plastikinis buteliukas ne mažiau kaip 250 ml. (6 vnt.);
· guminis kamštelis mėgintuvėliui (6 vnt.);
· mediniai pagaliukai ne trumpesni kaip 200 mm. (100 vnt.);
· apsauginiai akiniai dideli (mokytojui) (1 vnt.);
· apsauginiai akiniai maži (mokiniui) (12 vnt.);
· plastikininė stiklinė ne mažiau kaip 200 ml. (12 vnt.);
· plastikinis indelis su užsukamu dangteliu ne mažiau kaip 80 ml. (12 vnt.);
· metaliniai špateliai (6 vnt.);
· stikliniai mėgintuvėliai ne mažiau kaip 20 ml. talpos (50 vnt.);
· stiklinis ąsotėlis ne mažiau kaip 40 ml. talpos (12 vnt.)

	18.3.
	Rinkinys turi būti pateiktas ne daugiau kaip dvejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus

	18.4.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis

	18.5.
	Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 550 x 450 x150 mm +5%. Dėžės/lagamino vidus, kuriame talpinamos smulkios/dužios priemonės turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą - skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos

	18.6.
	Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms

	18.7.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą).

	18.8.
	Rinkinys turi turėti CE ženklinimą

	18.9.
	Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija

	19.
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 8“ – 48 vnt.

	19.1.
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis:
· Tirpumas vandenyje;
· Elektrinis laidumas;
· Skirtingų medžiagų tirpumas;
· Lydymosi temperatūra;
· Vario sulfato tirpalo distiliavimas;
· Apelsinų sulčių distiliavimas;
· Vandens sudedamosios dalys;
· Vandens elektrinis laidumas;
· Cukraus tirpumo procesai;
· Sotieji tirpalai

	19.2.
	Rinkinį  turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys:
· elektrolizės indas;
· trikojis stovas;
· spiritinė lemputė;
· skaitmenis termometras kurios matavimo diapazonas ne prastesnis kaip -40 + 300°C;
· laborinio stovo padas;
· laboratorinio stovo strypas kurio ilgis ne trumpesnis kaip 300 mm

	19.3.
	Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės, laidai, baterijos ir kita

	19.4.
	Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus

	19.5.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x320x150 +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą

	19.6.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą)

	19.7.
	Rinkinys turi turėti CE ženklinimą


	19.8.
	Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

	20.
	Eksperimentų rinkinys „Nr. 9“ – 48 vnt.

	20.1.
	Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 20 skirtingų eksperimentų chemijai ne mažiau kaip šiomis temomis:
· Mūsų kvėpavimas;
· Anglies dioksidas;
· Deguonis – būtina degimo sąlyga;
· Degimo produktai;
· Degimo procesas uždaroje sistemoje;
· Dispersijos laipsnis ir degumas;
· Ta pati medžiaga – skirtinga užsidegimo temperatūra;
· Gaisro gesinimas;
· Ugnies gesintuvas;
· Lėta oksidacija;
· Vario oksido redukcija;
· Išgrynintas varis.

	20.2.
	Rinkinį  turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys:
· dujų degiklis su stovu;
· skaitmenis chronometras;
· skaitmeninės svarstyklės.

	20.3.
	Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės ir kita

	20.4.
	Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus

	20.5.
	Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 450x320x150 +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą

	20.6.
	Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą)

	20.7.
	Rinkinys turi turėti CE ženklinimą

	20.8.
	Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija

	21.
	Jutikliai – 48 vnt.

	21.1.
	Matuojamus duomenis siūlomas jutiklis (arba jutiklis su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android, iOS ir  iPadOS operacines sistemas)

	21.2.
	Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis)

	21.3.
	Duomenų fiksavimo ir analizės programinė įranga turi būti lietuvių kalba, ją turi būti galima nemokamai atsisiųsti iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio.
Siūlomi jutikliai turi derėti (veikti) su Vernier Graphical Analysis programine įranga

	21.4.
	Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti:
- vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių;
- leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą;
- leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu);
- leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas);
- leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele, momentiniai duomenys;
- leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus;
- leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike;
- leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes;
- leisti  pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale;
- leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis.   

	21.5.
	Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis.

	21.6.
	Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir pan.  

	21.7.
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, baterija, elektrodas ir pan., nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo raštą apie suteikiamą garantiją

	21.8.
	Ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymai kaip naudotis įranga. Mokymus turi atlikti gamintojo atestuotas lektorius (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus).

	22.
	CO2 dujų jutiklis – 48 vnt.

	22.1.
	Jutiklis anglies dioksido koncentracijos lygiui, oro temperatūrai ir santykinei drėgmei matuoti

	22.2.
	Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm.
- rezoliucija ne prasčiau kaip 1 ppm CO2.
- tikslumas ne blogesnis kaip +/- 100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą.
- temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip   0,1 °C.
- tikslumas ne blogesnis kaip  +/- 0,5 °C.
- santykinės drėgmės jutiklio veikimo ribos ne prasčiau kaip  0-100%  (be kondensato).  
- matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip  0,1%. 
- tikslumas – ne blogiau kaip +/-  5%.

	22.3.
	Kartu su jutikliu turi būti pateiktas jutikliui pritaikytas ir matavimams skirtas ne mažesnis kaip 250 ml talpos skaidrus indas su guminiu ar plastikiniu kamščiu. 

	23.
	pH jutiklis – 120 vnt.

	23.1.
	Jutiklis skirtas nustatyti pH reikšmes vandeniniuose tirpaluose

	23.2.
	Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus:
· matavimo ribos ne prasčiau kaip nuo 0 – 14 pH;
· rezoliucija ne prasčiau kaip 0,01 pH;
· tikslumas su nauju elektrodu ne prasčiau kaip ±0.2 pH;
· jutiklis turi turėti automatinės kalibracijos funkciją.  

	24.
	Temperatūros jutiklis – 120 vnt.

	24.1.
	Jutiklis temperatūrai matuoti

	24.2.
	Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus:
- matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo – 40°C iki 120°C;
- matavimo rezoliucija ne prastesnė kaip 0,01°C;
- matavimo tikslumas ne prastesnis kaip +/- 0,25°C;
- 90% galutinių verčių reakcijos laikas ne prasčiau nei 20s (vandenyje, maišant).




PASTABA.  Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).
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