




TRAKTORIŲ IR KRAUTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO 
PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. PIRKIMO OBJEKTAS 

Traktorių ir krautuvų diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas, BVPŽ kodai – 50114000-7, 34390000-7, 16800000-3.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupėje eksploatuojamų traktorių ir krautuvų (toliau – Technika) gedimų diagnostika ir remontas, eksploatacinių medžiagų, susidėvėjusių dalių keitimas, techninis aptarnavimas.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS/ PREKĖS

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: 

3.1.1. Paslaugas, priklausomai nuo Technikos tipo, markės ir remonto pobūdžio, Paslaugos teikėjas privalo teikti vadovaudamasis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3.1.2. [bookmark: _Hlk42353017]Pirkimas suskaidytas į 15 (penkiolika) pirkimo objekto dalių (toliau – p.o.d.).:
3.1.2.1.  Bėginių ekskavatorių Huddig ir Lannen techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.2.  Traktorių John Deere techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.3.  Traktorių Better 130 techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.4.  Traktorinės technikos Komatsu techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.5.  Krautuvų Case techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.6.  Mini krautuvų Case techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.7.  Konteinerinių vilkikų Terberg ir konteinerinio krautuvo techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.8.  Krautuvų Linde ir E.ac techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.9.  Krautuvų techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.10. Krautuvų AUSA ir CESAB techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.11. Traktorių Kioti techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.12. Šakinių krautuvų techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.13. Traktorių T 330 techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.14. Traktoriaus Valtra techninė priežiūra ir remontas;
3.1.2.15. Krautuvų Hystler ir Optimal techninė priežiūra ir remontas.
3.1.3. Numatomos remontuoti Technikos sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos 1 priede.

3.2.  PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Technikos techninės priežiūros ir remonto paslaugos turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.
3.2.2. Paslaugos teikėjas, atlikdamas remonto paslaugas, privalo naudoti naujas originalias dalis arba lygiavertes, tinkamas konkrečiai remontuojamai Technikai, taip pat kokybiškas medžiagas ir įrangą. Naujos atsarginės dalys privalo būti sertifikuotos ir gamintojo paženklintos sertifikavimo žymenimis pagal Europos Sąjungos (ES) direktyvas arba joms analogiškas Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (JT EEK) taisykles.
3.2.3. Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir spec. skysčiai, numatyti kiekvienos Technikos eksploatacijos instrukcijoje.
3.2.4. Svarbūs eismo saugumo atžvilgiu elementai – stabdžių sistemos, pakabos ir kt. neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, jei dėl to gali būti pažeista metalo struktūra, elementų atsparumas, standumas, pasikeisti tvirtinimo ir kitos gamintojo numatytos savybės.
3.2.5. Visos Technikos techninės priežiūros ir remonto paslaugos atliekamos Užsakovo patalpose Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos miestuose. 
3.2.6. Paslaugos teikėjas privalo turėti techninės pagalbos automobilį, kad esant būtinumui galėtų teikti remonto paslaugas Technikos darbo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3.2.7. Išimtiniais atvejais, kai Technikos techninės priežiūros ir remonto paslaugos negali būti atliktos Užsakovo patalpose ar Technikos darbo vietose, Paslaugos teikėjas paslaugas atlieka savo remonto bazėje, pasiimdamas remontuojamą Techniką ar jos atskirus mazgus ir po paslaugų atlikimo pristatydamas atgal, savo jėgomis ir lėšomis.
3.2.8. Paslaugos teikėjas privalo atvykti į Užsakovo patalpas paslaugų teikimui ne vėliau kaip kitą dieną nuo užsakymo pateikimo (telefonu arba el. paštu) dienos.
3.2.9. Atliekant diagnostiką, jos rezultatai turi būti įforminti bandymo protokolais, aktais ar pan.
3.2.10. Po remonto atliktų darbų kokybė tikrinama apžiūrint, matuojant matavimo prietaisais ir įrankiais, bandant ant stendų ir kitais gamintojo numatytais būdais. Tikrinama ar visi defektiniame akte nurodyti trūkumai pašalinti, Technika bandoma važiuojant pirmyn, atgal, tikrinamos darbinių agregatų funkcijos.
3.2.11. Pakeistą atidirbtą alyvą, filtrus ir kitas pavojingas medžiaga (atliekas) utilizuoja Paslaugos teikėjas savo lėšomis.
3.2.12. Grįžtamas medžiagas (pakeistas dalis ir mazgus) Paslaugos teikėjas grąžina Užsakovui surašant atskirą aktą, jeigu tai ne antrinės žaliavos (Užsakovui pareikalavus).
3.2.13. Esant Užsakovo poreikiui įsigyti atsarginių dalių be sumontavimo paslaugų ar medžiagų, nurodytų prieduose, Paslaugos teikėjas privalo savo lėšomis pristatyti naujas atsargines dalis ar medžiagas į Užsakovo sandėlius.
3.2.14. Paslaugos bus užsakomos pagal Užsakovo faktinį poreikį. Sutarties galiojimo metu Technikos, kuriai bus užsakomos paslaugos, kiekis gali būti sumažintas (nutraukus Technikos eksploataciją ir pan.) arba padidintas (įsigijus naujos Technikos ar pan.).

PRIEDAI
1. 1 priedas. Traktorių ir krautuvų sąrašas pagal pirkimo objekto dalis;
2. 2-16 priedai. Traktorių ir krautuvų remonto ir papildomų dalių sąrašas, paslaugos. 



