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Nos modelos de frio negativo, a descongelagdo € manual e deverd ser efetuada no minimo de 6 em 6
meses. Desligar a ficha da tomada de corrente e esperar que o equipamento descongele.

Devera recolher a agua em excesso proveniente da descongelacdo do fundo do equipamento através de
um pano absorvente.

Nao utilize objetos pontiagudos para remover o gelo, poderdo danificar o interior do equipamento.
Ndo utilize processos mecanicos, elétricos ou quimicos para acelerar o processo de descongelacdo.

5.6.3 Modelos Termdstato ADVANCE

Descongelagdo Modelos Negativos

A descongelagdo é automatica de 5 em 5h, durante 10 minutos, e finalizada por tempo ou temperatura
no evaporador, o que ocorrer primeiro.

Para bom funcionamento deste equipamento o mesmo deve estar localizado num local em que a
temperatura esteja entre +202C e +32°C.

Descongelagdo Modelos Positivos

A descongelacdo é automatica, realizando-se apenas se necessario 30 minutos. O fim de descongelacdo é
controlado por tempo ou temperatura no evaporador, dependendo do que ocorrer primeiro.

Para o correto funcionamento deste equipamento, este deve estar situado num local onde a temperatura
se situe entre +202C e +32°C.

As dguas provenientes do processo de descongelagdo sdo drenadas por um orificio para uma aparadeira,
sendo posteriormente evaporadas.

Assegure-se que o orificio de drenagem nao se encontra bloqueado.
6. MANUTENCAO

ATENCAQ: Antes de qualquer trabalho de inspe¢do, manutencéo e limpeza, o cabo de alimentacio do
equipamento deve ser desligado da fonte de alimentagdo, de forma a evitar qualquer choque elétrico ou
lesdo. Durante a manutengdo, ndo respirar poeiras ou aerosséis perto do equipamento, eles podem ser
prejudiciais a sua satde.
A manutengdo frequente e executada corretamente é essencial para garantir desempenho e
funcionalidade do equipamento, como tal recomenda-se uma manutencdo pelo menos duas vezes por
ano e uma limpeza pelo menos 1 vez por meés;
Para uma manutencao eficaz, deverdo ser executadas as seguintes operacdes:

e  Lubrificar as dobradigas e juntas. Limpe todo o excesso de lubrificante;

e Verificar se o aparelho estd nivelado. Se necessario, ajustar os niveladores/pés.
e Inspecionar todas as vedagdes e juntas. Certifique-se de que eles ainda sejam macios e flexiveis.

Manter o equipamento limpo, evitando acumular po ou outros materiais nas grelhas de ventilagdo.

As operacgdes de manutencdo devem ser efetuadas pelo fabricante, pelos seus agentes autorizados ou
pessoal qualificado de modo a evitar o perigo. Nao deverdo ser realizadas por criangas.
6.1. Limpeza

A limpeza do equipamento deve ser efetuada pelo menos uma vez por més. As seguintes operagdes

deverdo ser executadas:
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e  Manter sempre o equipamento sem gelo. Use um pano macio ou escova suave para remover o
gelo solto. Nunca use ferramentas afiadas e tenha cuidados para ndo danificar o vedante. Manter
o equipamento sem gelo prolonga o seu tempo de vida util;

e Limpar o exterior e interior do aparelho com um pano seco e macio, ou uma solugdo de dgua e
detergente neutro;

e  Limpar todas as vedag@es e juntas usande um pano himido. Remover toda a sujidade e limpar
com um pano seco depois;

® Nao derramar dgua diretamente na unidade. Ao fazer isso, a dgua pode danificar os materiais de
isolamento e os componentes elétricos;

® Remover a poeira do interior do compartimento do compressor usando apenas um pincel seco
ou um aspirador;

e Nos modelos com ventilador, limpe as pas com frequéncia para evitar a acumulagdo de poeiras

o As pegas do sistema de refrigeracdo desta unidade estdo completamente vedadas. N&o

requerem nenhuma lubrificacdo.

7. INVERSAO DO SENTIDO DA PORTA

Instrugdes aplicdveis a modelos MLRE/MPRA 36, 66, 150, 350 e 450 em todas as versdes, e nos modelos
de porta opaca MLFE 66, MLFE 150. Para outros modelos a alteragdo devera ser efetuada em fabrica.
Deverd desligar o equipamento da corrente elétrica. Desapertar o tampo superior ou grelha inferior,
retirando os dois parafusos na parte frontal e traseira ou parte inferior e superior. Ter atengdo as ligagoes
do termdstato digital, para que as mesmas ndo se desconectem.

Retirar o suporte inferior da porta e desapertar a mola superior da porta usando para isso uma chave
estrela e chave 10.

Retire a porta e rode a mesma 1802. Voltar a aplicar a dobradiga com mola e o casquilho, por forma a que
a mola fique a fazer forga no sentido de fecho.

Aperte a mola no suporte superior e aperte o suporte inferior. O puxador devera ser colocado nos orificios
existentes.

Ajuste a porta para que a mesma tenha uma correta vedac3o. Confirme se as ligagdes do termostato
digital se mantém conectadas devidamente e feche o tampo superior.

8. SUBSTITUICAO DA ILUMINAGAO (modelos em que é aplicdvel)
lluminagdo por led, com poténcia igual a 12W/m. Alimentacdo 12V DC.

Esta operagdo deve ser efetuada pelo fabricante, pelos seus representantes autorizados ou pessoal
qualificado, de modo a evitar o perigo.
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6.1.Valymas
|ranga turi buti valoma bent kartg per ménesj. Turi biti atliekamos Sios operacijos:

»Visada laikykite jrangg be ledo. Kad pasalintuméte palaidg ledg, naudokite minksta skudurélj arba
minksta Sepetj. Niekada nenaudokite astriy jrankiy ir bakite atsargls, kad nepaZeistuméte sandariklio.
Laikydami jranga be ledo, pailgéja jos naudojimo laikas;

ePrietaiso iSore ir vidy valykite sausa, minksta $luoste arba vandens ir neutralaus ploviklio tirpaly;

e Nuvalykite visus sandariklius ir jungtis drégna Sluoste. Pasalinkite visus nedvarumus ir nuvalykite sausu
skuduréliu;

=Nepilkite vandens tiesiai ant jrenginio. Taip elgdamasis vanduo gali paZeisti izoliacines medZiagas ir
elektrinius komponentus;

eDulkes i§ kompresoriaus skyriaus vidaus pasalinkite tik sausu Sepeciu arba dulkiy siurbliu;
eModeliy su ventiliatoriumi mentes daznai valykite, kad nesusikaupty dulkés

«5jo jrenginio $aldymo sistemos dalys yra visigkai sandarios. Jie nereikalauja jokio tepimo.



