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Certificados
Certificates

A Olitrem possui um sistema de gestdo da qualidade
implementado e certificado, de acordo com a norma NP

EN ISO 9001 desde 2000. Este sistema permite 3 organizagao
a melhoria do seu desempenho global, operar com mais
eficiéncia, alcangar novos mercados, identificar e solucionar
riscos e ir ao encontro das necessidades e expetativas

dos clientes e partes interessadas.

Os produtos da Olitrem cumprem com os requisitos
e as exigéncias regulamentares, em todas as fases da
sua concecdo e fabrico.

Para fazer face as exigéncias dos nossos clientes

e diferentes mercados, a Olitrem contém uma gama
diversificada de produtos certificados que cumprem
com a norma EN 60335-2-89.

De forma, a prestar o melhor servigo aos nossos clientes,

0 nosso servigo de Assisténcia técnica certificado,

de acordo com legislagdo em vigor, é composto por técnicos
com formag3o especializada que garantem um servico

de gualidade.

Quality for

Olitrem has a quality management system implemented
and certified, in accordance with the NP EN ISO 9001
standard since 2000, This system allows the organization
to improve its overall performance, operate more
efficiently, reach new markets, identify and solve risks and
meet the needs and expectations of customers

and stakeholders.

Olitrem’s products comply with regulatory requirements
and demands at all stages of their design and manufacture.

To meet the demands of our customers and different
markets, Olitrem has a diverse range of certified products
that comply with the EN 60335-2-89 standard.

In order to provide the best service to our customers,
our certified Technical Assistance service, in accordance
with current legisiation, is made up of technicians with
specialized training who guarantee a quality service.

those who seek
peace of mind.




Termostatos
Controllers

.

Caracteristicas
Characteristics

Termostato Easy Line
Easy Line Controller

Termostato Advance Line
Advance Line Controller

Facil e intuitivo . Easy and intuitive
Gestdo simplificada do equipamenta.
Simplified equipment management.

v

v

Controlo preciso . Precise control
Sanda NTC com precis@o de 0,1°C
NTC probe with a precision 0,1°C

Display Interativo . Interactive Dispiay

com blogueie.de teclado
With keyboard lack.

Alarmes visiveis e sonoras . Audible and visible alarfis
Temperatura alta
High temperature

Tempersatura baixe
Low temperature

Parta aberta
Opin doar

Falha na sonda

Falha de ¢
Pawsr fali

X | S

Teste de Alarmes , Alarm Test
Verificagic ge funconalidade dos alarmes
Test of the functionality of the alaems

Termostate de seguranca . Safety controller
Dupla seguranca para evitar.queatemperatura haixe dos +2°C.
‘Double sofety to prevent the temperature from dropping from, #27C.

Relégio tempo real  Real time clock
Definigdo de ano, més, hora, minutos @ segundos para gravagdo de dados
Year, manth, hous, minutes and seconds for data recording definition.

Identificagdo de equipamento . Equipment identification
Definigdo de nimera de série do equipamenta no termestato para controlo de registos
Defintian of the equipment serig! number in the thermostat for register contral.

SESE IR M EYLEY B QR

Controlo de humidade . Humidity control
Se ativo, permite manitorizar a humidade no interior do equipamente
If active, it aliows monitoring the humidity in the inside the equipment.

Opcional
Optional

Datalogger . Datalogger
Consulta de temperatura maxima/minima e Ultimos alarmes no display.
Query moximum/minium temperatures and lost alarms in display.

X | X | x| x| < x[x{<{L <

v

Sanda de produto . Product probe

Sonda adicional com simulador de massa, permitindo simular 3 temperatura do produto
em qualquer parte do equipameanto.

Probe with muss simulatar, aliowing to simulnte the product temperature in any part of
the equipment.

uss . uss

Para download dos registos em ficheiro POF, garantindo assim que os dados nio podem
ser mudados.

Records are downloaded as POF file, thus ensuring that the data cannot be changed.

X

Registos . Records

Registo grafico & am tabela dos seguintes dados: Temperatura Sonda 1; Temperatura
Sanda 2 {simulador de massa); Al es;Humidade (se ativa a fung3o). *com lelturas

de 10 em 10 minutos & com capacidade para 2 an. e dados

Graphical and tabular record of the following data: Probe 1 Temperature: Temperature
Probe 2 frmass simulotar); Alarms; Humidity fif vou activate the function). *with readings
every 10 minutes ond with a capocity for 2 years of data.

Bateria . Battery
Emcaso de falha de energla. Com capacidade para manter aiarmes e registos ativos por
um periodo até 26 noras.

In case of power failure. Capahle of kesping slarms and logs

tive far up to 26 hours.

Cor
Tension fr

fivr

potencial para lIgagao a slarmes axternos
ntact for connection to external alarms

<

RS 485
Saida RS 485 tara ligag 30 3 sisteimas de gestio de e
#5485 for cannection ta building monagemer

14 Design for precision
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N3o utilizados nesta versdo

Porta aberta . Open door E

{Vermelho ON . Red ON)

Falta corrente elétrica
Power failure
(Vermelho ON . Red ON)

Alarme actstico cancelado
Acoustic alarm canceled
{Verde ON . Green ON)

Not used in this version

Equipamento em descongelagdo
Equipment in defrost
(Verde ON . Green ON)

Teclado bloqueado
Locked keyboard
(Verde ON . Green ON)

Sistema de refrigeragdo atrabalhar
Cooling system running
(Verde ON . Green ON)

Ventilador interno a funcionar
internal fan working
{Verde ON . Green ON)

Nao utilizados nesta versio
Not used in this version

Falha de bateria

Battery failure
(Vermelho ON . Red ON)

A proud member of ¥ Olitrem family
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Pharmacy
and Laboratory
Refrigerators

FARMACIA + LABORATORIO

Linha composta por 7 modelos de diferentes dimensdes,
desde armarios de balcao a armarios de duas portas, que
permitem utilizagdo de acordo com o espago disponivel.
Excelente estabilidade, uniformidade e precisio de
temperatura garantida através do sistema de ventilagdo
de ar.

Os alarmes de temperatura alta/baixa e porta aberta
permitem atuar rapidamente em caso de qualquer desvio.
Disponiveis na versdo de porta opaca e porta de vidro, vem
equipado com termostato digital de funcionamento simples,
safda de alarme remoto para ligagdo a alarmes externos e
ainda termostato de seguranga para evitar degradacdo de
produtos abaixo de 2°C.

PHARMACY + LABORATORY

Line composed of 7 models of different dimentions, from
counter cabinets to two-door cabinets, which allow use
according to the available space.

Excellent stability, uniformity and temperature accuracy
guaranteed throught air flow.

High/low temperature and apen deor alarms aliow you

to get quickly in case of any deviation.

Available'in the solid door and glass door version, it is g. J,
eguipped with o simple digital thermostat, free-contact *
to connect to external alarms and safety thermostat to F
prévent product degradation beliow 2°C.

18 Design for precision
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Refrigerators

FARMACIA | DIN 13277

Gama de produtos com intervalo de temperatura +2/+8°C,
ideal para utilizagdo em farmdacias para conservacgéo de
vacinas e outros farmacos.

Linha composta por 4 modelos de diferentes dimensées.
Linha compativel com a diretiva DIN 13277, que requer:
- Temperatura de funcionamento entre +2°C e 8°C.

- Alarme visual e sonoro para temperatura baixa/alta.

- Manter os alarmes visiveis e sonoros pelo menos 12h
em caso de falta de corrente.

- Contacto para alarme remoto.

- Termostato de seguranca para evitar temperatura
abaixo de +2°C.

- Fechadura na porta.

- Descongelacio Automatica.

PHARMACY | DIN 13277

Temperature range +2/+8°C, ideal for storing vaccines and
other products in pharmacies.

Line composed of 4 madels of different dimentions.

Line compatible with DIN 13277, that requires:

- Dperating temperature betwzen +2°C and 8°C.

-~ Visualand audible warning for power failure alarms for
a.minimum-of-12 -hours.

= Dry contact forexternal alarm system.

< Safety-thermostat to avoid temperature below +2°C.

- Lockable door

36 Design for precision



PHARMACY

Medgrée

FARMACIA

~E
MPRA 350 G MPRA 350 S MPRA 450 G MPRA 450 5
Modelo 800905V1500 800903V1400 800906V2000 800904V1400
OPERACAO OPERATION
Temperatura 72/ 0crature [°C) +2° 10 +8° +2°to +8° +2° to +8° +2"to +8°
Nivel Rufdo //oise Level (dB) <50 <50 <50 <50 =
Consumo Consumption (kwh/year) 985 885 965 877
Poténcia Power (W) 200 190 220 210
Frequéncia Freqliency (Hz) 50 50 50 50
Tensdio T=siam (V) 230 230 230 o
.
Dim. Exteriores Outer Dimensions (WxDxH) 600x700(+50)x1510 600%700{+50)x1510 600x700(+50)x1875 600x700(+50)x1875 LI F
Dim. Interiores (nner Dimensions (WxDxH) 480x500x1358 480x500x1358 480x500x1724 480x500x1724 ‘/J
Dim, Embalagem Fackage Dim. (WxDxH) 620x730x1660 620x730x1660 620x730%2025 620x730x2025
Cap, Carga TIR| 20" |40" [cad Cap. (Unid) 63]27]57 63]27|57 63|27]57 63|27]57
Volume Interno Internal Volume (Lts) 324 324 416 416 3 J P,
Peso Utll/Bruto Weight Net/Gross (Kg) 91 79 105 93
Materlal Exterlor Outer Material Chapa Plastificada Branca White Plastic Conted Sreel J . & e
Material Interior fnner Materiol Chapa Plastificada Branca \V//i/tc Plastic Coated Steel ‘(
Isolamento [nsulation (mm) 50 50 50 50
Gds Refrigerante fefrigerant Gas R600a R600a R6002 R600a

CONTROLADOR CONTROLLER

Descongelagiio Defrost

Alarmes Alta/Baixa Temperatura
High/Low Temperature Alarm

Alarme Porta Aberta (jpen Door Alarm
Alarme Falha Sonda 7robe falure Alarm
Alarme Falha Corrente 7er Falfiire Alarm
Teste Alarmes A/arm fast

Conexbes Conections ~ USB | RS 485
CARACTERISTICAS FEATURES
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Fechadura ook
Termostato Seguranga Sofety Thermosial
Bateria para Controlador Battery 8ack Up
Buraco Sonda Externa Port Hole
Contacto p/ Alarme Remoto Dry Contact
| Data Logger
lluminagdo Led =i [ ght
Porta Reversivel fcversible Door
ARMAZENAMENTO STORAGE
N.2 Prateleiras 5he/ves \ © (Standard)

R R B R
N < P s BN % BRE N
S S DS N S S RN
\'\g\\\{\

5

Peso Méx. | Prateleira \iax, Weight [ Shell 223 223

Material Prateleira 56 Woier o Ago Plastificado © ooic Conted Sres)

N.2 Gavetas Dravve 1. (Standard/Max.) -110 -110 S iy
Peso Mdx. | Gaveta \ax. Weight| Drawer (Kg) 223 223 223 223
Materlal Gavetas Drowers Liaterial Aluminio Branco i/ Ao

A proud member of I Olitrem family 38



Série 450
Armario de Refrigeragdao de Farmacia DIN 13277
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Pharmacy Refrigerator DIN 13277

Caracteristicas Técnicas
MPRA 4505 | MPRA 450 G

- Interior e Exterior em Chapa Especial Plastificada Branca (Skinplate),
que garante a inexisténcia de corrosio com a utilizagio

- Desenhado para trabalhar com temperatura ambiente entre
10°C e 30°C e humidade relativa até 55%

- Setpoint de Fibrica definido a +5°C, podendo facilmente ser
ajustado no intervalo entre +2°Ca +8°C

- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Agua, garante
uma maior estabilidade de temperatura

- Sistema de Refrigeragsio com Frio Ventilado e Descongelagio

Automatica, desenhado para otimizar a distribuicdo do ar no interior,

garantindo uma estabilidade e uniformidade de temperatura, bem
como uma rdpida recuperagdo em caso de abertura de porta

- Prateleiras Amoviveis para ajuste ao tipo de produto a conservar,
feita em Ago Plastificado para evitar corrosdo
5x (475 x 470mm)

- Cesto para Fundo 1 x (W455 x D350 x H200mm)

- Porta de Vidro com Vidro Duplo Temperado Baixo Emissivo
com Sistema anti embaciamento

- Porta Reversivel com Retorno Automatico a posi¢do de fechada,
com puxador de design ergonémico e facil limpeza

- Orificio para Sonda Externa, com didmetro 12mm, permitindo um
fécil acesso por parte de um sistema de monitorizagdo externa

- Sonda adicional amovivel, funcionando como simulador de massa,
permite medir a temperatura especifica em qualquer ponto do
equipamento

- lluminac8o LED Horizontal no Interior

- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores, permitindo deslocar e nivelar
o equipamento mesmo em superficies desniveladas

- Fechadura de Série, para evitar acesso indevidos

- Termostato ADVANCE (ver especificagBes pag. 14)

- Termostato de Seguranca, garante que em nenhuma situagdo a
temperatura no interior do equipamento é inferior a +2°C,
protegendo assim os produtos armazenados no seu interior

- De acordo com os requisitos da Diretiva DIN 13277

\md Acessérios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007122

Prateleira Inox [nox Shelf
Cod. 108666

Dentel - Suporte Prateleira
Shelf Hoder Cod. 004042_002

Kit Gaveta Drower Kit
Cod. 129043 _1

Cesto Basket
Cod. 003356_100

Interior Inox 450 /nside Inox
Cod. 129045_2

Technical Features
MPRAE50'S | MPRA 450 G

-Inside and Qutside Surface in Special White Steel (Skinplate), g
which guarantees the absence of corrosion with use ; X /b %
- Designed to work with temperature between /0

10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%

- Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the
range from +2°C to +8°C
Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures
greater temperature stability
Veritilated Cooling and Automatic Defrosting System, 7 3
designed to optimize the air distribution inside, F
achieving stability-and uniformity of temperature as well
as quick recovery in case of door opening

- Removable Shelves to adjust to the type of product to be
conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion
5x (475 x 470mm)

- Busket in the Bottom (W455 x D350 x H200mm)
Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass
and no condensation System
Reversible Door with Self Closing to closed position; M s
with ergonomic designed handle for easy cleaning f
Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a
easy access by an external monitoring system

- Additional mobile probe, working as a mass simulator,
allows measure the specific temperature at any point
on the equipment
Harizontal LED Lighting Inside /d/'

- 4 Rollers + 2 Levelers, allowing transport and level
the equipment even in uneven surfaces

- Locker Included, to prevent unauthorized access

~/ADVANCE Controller (see specifications on page 14)

- Safety Thermostat, which garantees that under no
circumstances the temperature inside the equipment
will be below +2°C, protecting the products stored inside

- Compliant with DIN Directive 13277
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Temperatura
Ajustavel

Temperature Settings
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MPRA 450 G
6 Cédigo Modelo Largura . Profundidade  Altura = Volume | Lt Peso | Kg Poténcia Tensdo | Freq.  Consumo  Prateleiras Nivel Ruido  Gas
F & Code Model Width Depth Helght Volume Weight Power Tension | freq. Consumption Shefves Noise Level Gas
APRA ) - 230V -50H: 877 kwhfano R
800904V1400 MPRA4505 600mm  700(+50)m : 9 230V ss0Hz 877 b/ 5 <s0ds  R600a
965 kwh/ano :
800906V2000 MPRA 450G 600mm 700{+50)mm 1875mm 416 105 220W 230V - 50Hz S8 5 <50dB  R600a
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