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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

]IE\Ili Zymuo |Laida Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD 0 | Bendroji dalis I
2. SP 0 | Sklypo sutvarkymo dalis I
3. SA 0 | Architektiiring dalis I
4. SK 0 | Konstrukciné dalis v
5. VN 0 | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis A%
6. | VOK 0 | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis VI
7. E 0 | Elektrotechniné dalis A1
8. ER 0 | Elektroniniy rysiy dalis Vil
9. AS 0 | Apsauginés signalizacijos dalis IX
10. GSS 0 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo X
11. GS 0 | Gaisrinés saugos dalis X1
12. SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis XII
2024
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. === - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. el Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvés
DOK.NR. H.Z P Bsngu %Iﬁ:‘:ﬁ! r al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
A 292 PV A.Vaitulevicius 3 LAIDA
Projekto sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS |DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Kauno “Ausros” gimnazija AZP-024-300-TP-BR | |
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PROJEKTO ARCHITEKTURINES DALIES BREZINIU IR DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

BylaIll. SA 87
ATDLM-300-TB-EA DR Architeldurings projelto daliss suditis 2-2 pal. 1
AFPO2-300-TPSA BEE FProjekto dalizs sudities Dinmraihs 3 pel. 1
AFPOM-300-TPEA TRA Projelcto daliv tarpesavio suderimmu altas 4 pul. 1
ATDLM-300-TE-EA AR Adikinamasis raitas 5-16 psl. 12
AFPLM-300-T-EA T Techninés specifilacijos 17-538 gl 2
AFDL2M-300-T2-EA LMEE Medriagy, gammy ir darby laslay fimaradbs 306l sl 3
AFPO2M4-300-TP-5A_BO1 Riizio avldto planas sv remonteojama sona M 1200 B2-63 pal 2
AFPLM-00-TP-EA B2 Firmo avldto planzs sv remontuojama zona M 1200 5465 el 2
AFPNM-00-TE-2A BO3 Anto aldto planas su remontuojama zena M 120 66-67 psl 2
AFPOM-300-TP-5A BO4 Tretio avlsto planas M 1200 AE-69 pel 2
AFPO2M4-300-TP-5A _BLO5 Eetuirto aukeito planas sv emonteojama zona M 1200 T0-Tl pel 2
AFPL24-300-T2-5A BAE Stozo plano schema W 1200 72 pal. 1
AFPOM-300-TP-2A BLT Birmo avldo mmontwojanm zonu detalizacipa W 1100 73 pel. 1
AFPOM300-TBEA BOS Antrojo aukito remontu ogjanm zony datalizacija M 1100 T gl 1
AFPOM4-300-TP5A B4G Antro awlto STEAW patalpy 2-22 ir 2-23 planasz M 1:100 75 pel. 1
ATDLM-300-T2-EA B-10 Antro awld to STEAM patalpy 2-22 11 2-23 erindy planas 76 pal. 1
AFDLM-300-T2-EA B-11 Antro aldto STEAM patalpy 2-22 1 2-23 luby planas B 1100 77 pal. 1
AFPOM3M-TESA B12 Tr=tio avlEto mmontuojanm zony detalizacia M 1100 T8 pel. 1
AFPOM300-TRSA B13 Eetirto avkito remontuojanmy zony detalizacija W 1:100 75 pal. 1
AFPOM 300-TESA B-14 Fatvirio suidio zkiy s=ks paklpy 429 & 4-30 priovimo planzs AL 1100 80 pal. 1
AFPOM I00-TPSA B-15 Farvino auiZo ki 2l peplpy 429 & 430 ipkaavimas M 1100 81 pal. 1
A7POM-300-TESA B-16 Ketvirto suidio zicty szl paklpy 419 i 430 grinduplznzs M 1:100 82 pal. 1
ATPOM-300-TP-SA B-17 Ketviro 2uidio ziy szlés petloy 420 i 430 luby planzs M 1:100 83 pel. 1
AFDLM-300-T2-EA _B-13 Aldw salés pjiviai A-A ir BB M 1:150 &4 pal. 1
ATDLM-300-TB-EA B-18 Duny Aniaraitis M 1100 85 pal. 1
AFDOM-300-T-EA B-2 Fabiny isldobnss W 1100 36 gl 1
AFDL24-300-TR-EA_B-2 Patzlpy apdalos lentzls 87 pal. 1
Lapas Lapu Laida

AZP-024-300-TP
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AH-ZPRSEKTS!

Objektas: KAUNO ,,AUSROS“ GIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES),
LAISVES AL. 95, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO ARCHITEKTURINES DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. Normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai, normos ir taisyklés:
- Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)
- Lietuvos standartais (LST)*;
- statybos techniniais reglamentais (STR)*;
- sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;
- Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;
- rekomendacijomis (R)*;
- Lietuvos Respublikoje galiojan¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;
pastaba - zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sarasa™.
1.1. * pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat
arba lygiavertis dokumentas

1.2. Normatyviniy dokumenty sarasas:
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
LR Architektiiros Jstatymas.
Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas.
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;
Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-2166;
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

. STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos riiSys*;

. STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

. STR 1.05.01:2017,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas®;

13. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

14. STR 1.03.01:2017 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘;

15. STR 1.06.01:2017 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”.

16. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;
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0 2024-06
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZzastis (jei taikoma)
Projektuotojas: - Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo
Atestato - .. .. o g -
N paskirties) Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto
" (-7 PROJEKTAI P2
PASTATY RENOVACIJA prO_]ektaS
A 292 PV/PDV | A. Vaitulevi¢ius Laida
Arch. A Malinauskaité Aiskinamasis rastas 0
Statytojas: Lapas Lapy
LT Kauno ,,Ausros* gimnazija AZP-024-300-TP-SA-AR X ”
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H-ZPREEKTH
STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir S$ilumos
iSsaugojimas‘;
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*®;
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘;
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;
STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo®;
STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*;
STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai®;
STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys®;
STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas®;
Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;
STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;
STR 1.01.04:2015-“Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”;
LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;
ISO 21542:2011 Tarptautinis Standartas “Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir
naudojimas*.
LST EN 50174-2:2009 — Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo
pastaty viduje planavimas ir praktika;
,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m.
gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;
STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga®, patvirtinta LR aplinkos
ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;
,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m.
vasario 18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo Nr. 1-
223 redakcija);
LST EN 54 serijos standartai, susije su GAS sistemy valdymo ir rodymo jrangos, pagrindiniy
jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, jrengimu, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir
techninés prieziiiros rekomendacijomis;
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);
"Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta
PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM
direktoriaus 2012 m. Birzelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

1.3. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis:
1. ,,AutoCAD LT 2019* programiné jranga (licencija 399-08655660)
2. Microsoft Office home and business 2019 (00404-47594-31113-AA190)

1.4. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:
1. Projekto techniné uzduotis, patvirtinta statytojo.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-300-TP-SA-AR 2 14 0
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VI Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny banko israsas, 2024-01-22.
Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla, 2021-10-05.

Zemés sklypo planas.
Atlikti statybiniai tyrimai.

kW

1.5. Atlikti inZineriniai tyrimai:
1. Topografinis planas 2024-04-04
2. InZineriniai geologiniai tyrimai 2024-05-30

2. Bendrieji duomenys: statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su gretimu
uzstatymu, kultiiros paveldo vertybe, klimato sglygos ir reljefas;
2.1. Bendrieji duomenys:
Statinio projekto pavadinimas: Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvés
al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
Statinys: Mokslo paskirties pastatas - mokykla.
Statybos vieta: Laisvés al. 95, Kaunas
Statybos rasis: Kapitalinis remontas
Statinio kategorija: Ypatingas
Statinio paskirtis: 7.11. mokslo paskirties pastatai
Unikalus daikto numeris: 1998-4000-5019

Statybos pabaigos metai: 1884 m.

Auksty skaicius: 4

Statinio bendras plotas: 5362,52 kv/m

Statytojas: Kauno "Ausros" gimnazija, Laisvés al. 95, 44292 Kaunas

UZsakovas: Kauno "AusSros" gimnazija, Laisvés al. 95, 44292 Kaunas

Projektuotojas: UAB ,,A-Z Projektai“, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius.
Projekto vadovas: A. Vaitulevicius, kvalif. Atestato Nr. A 292

Projekto stadija: Techninis projektas

Statinio gyvavimo trukmé: 100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 prieda “Statinio naudojimo
paskirtis ir gyvavimo trukme®).

2.2. Funkciné paskirtis:
Remontuojamo pastato paskirtis: Mokslo

2.3. RySys su gretimu uzstatymu:
Aplinkinis uzstatymas jvairus: dominuoja trijy - keturiy auksty visuomeninés paskirties
pastatai.

2.4. Rysys su kultiiros paveldo vertybe:
Sklypas patenka j kultiiros paveldo teritorijg. Pats pastatas néra kultiiros paveldo objekty
registry sarase.
Unikalus objekto kodas: 20171
Pilnas pavadinimas: Kauno senamiestis
Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m.: [registravimo registre data
1993-05-31
o Statusas: Valstybés saugomas:
¢ Objekto reikSmingumo lygmuo yra Nacionalinis

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

AZP-024-300-TP-SA-AR 3 14 0
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Rasis: Nekilnojamas:

o

(¢]

Teritorijos: KVR objektas: 993541.00 kv. m
Vizualinés apsaugos pozonis: 2162091.00 kv. m

o Vertyb¢ pagal sandara: Vietove

e Vertingyjy savybiy pobtdis

Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);
Architektiirinis (Iemiantis reikSminguma svarbus);
Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
Krastovaizdzio;

Urbanistinis (lemiantis reik§minguma unikalus);
Zeldyny (lemiantis reik§mingumg tipiskas)
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2.5. Klimato salygos:
Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Kaune yra tokios klimatinés salygos:

= Vidutiné metiné oro temperatiira +6,6 °C

= Absoliutus metinis oro temperatiiros minimumas —36,3 °C

= Santykinis metinis oro drégnumas 80 %

=  Vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm

= Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm

=  Vidutinis metinis v¢jo greitis 4,0 m/s

= Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriami [-ajam véjo apkrovos
rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24,0 m/s

= Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriami I-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antZeminés apkrovos charakteristine reik§mé 1,2 kN/m?

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-300-TP-SA-AR 4 14 0
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2.6. Statinio geografiné vieta:

2.7. Reljefas:
Sklypo reljefas - esamas. Sklypo gerbiivis jrengtas, sutvarkytas. Rengiama sklypo plano

dalis. Numatoma nuo automobiliy stovéjimo aiksStelés iki patekimo ] pastata pritaikyti takus
zmonéms su negalia. Numatomos automobiliy stovéjimo vietos nejgaliesiems.

3. Rekonstruojamu ir remontuojamu statiniu atveju — esamu statiniu architektiirinés buklés
jvertinimas, paaiSkinimas kaip ji atitinka normatyviniu dokumentu reikalavimus,

funkcine paskirti:
Pagal statinio vizualinés apzitiros aktg :

Eil. Statinio dalis Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
1 2 3 4
1. Stogas Stogas dengtas rulonine prilydoma

bitumine danga. Esminiy defekty
nepastebéta. Vertinama, kad biiklé
atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

2. ISorés sienos ir kitos|Apzilrint pastato laikancias
laikancios konstrukcijas, defekty nepastebéta.
konstrukcijos ISorés sieny apdaila geros buklés, be
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA

AZP-024-300-TP-SA-AR 5 14 0
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Eil. Statinio dalis Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
defekty. Vertinama, kad biiklé atitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.
3. Vidaus laikancios | Pastato sieny konstrukcijos fiziné biklé
sienos ir pertvaros gera. Defekty, kurie biity esminiai
nepastebéta.
4. Perdangos ir| Defekty, kurie biity esminiai,
denginys nepastebéta.

5. Laiptai Laiptinés geros buklés, esminiy defekty
nepastebéta. Yra jrengti laiptai
evakuacijai tiesiai nuo scenos akty
saléje.

6. Langai ir iSorés durys | [Sorés langai yra pakeisti j langus su
stiklo paketais ir PVC profiliu.

Vertinama, kad pakeisti langai atitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.
Pagrindinés j&jimo durys j mokykla yra
pakeistos, aliuminio rémo su
termoizoliacijos intarpu.

Vidaus patalpos:

7.1. Grindys Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-23 [ISardyti esama grindy
grindys PVC dangos, grindjuostés dangg su visais
plastikinés. Pastato antro auksto pasluoksniais iki
patalpoje Nr. 2-22 grindys medzio perdangos, jrengiant
lenty dangos, dazytos. Danga naujus islyginamuosius
deformuota, dazai nusidévéje. Pastato |sluoksnius, pakloti nauja
ketvirto auksto patalpoje — akty saléje |PVC danga kabinete ir
(Nr. 4-30) grindys medinés, natiiralaus gzuolo parketa
nusidévéjusios, pakeitusios spalva. akty saléje.

7.2. Sienos Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-23 |Nuvalyti senus dazus,
ir Nr. 2-22 sienos tinkuotos, dazytos, |nudauzyti atSokusj tinka,
vietomis matomi jtrikimai, nelygumai. |nutinkuoti, nugruntuoti
Pastato ketvirto auksto patalpoje — akty | giluminiu gruntu,
saléje (Nr. 4-30) sienos tinkuotos, nuglaistyti, nuslifuoti,
dazytos, vietomis matomi jtrukimai, nudazyti aukstos kokybés
nelygumai. dispersiniais dazais.

7.3. Lubos Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-23 [1. Nuvalyti senus dazus,

ir Nr. 2-22 jrengtos pakabinamos
surenkamos mineraliniy ploksciy
lubos. Pastato ketvirto auksto

patalpoje — akty saléje (Nr. 4-30)

nudauzyti atSokusj tinka,
nutinkuoti, nugruntuoti
giluminiu gruntu,
nuglaistyti, nuslifuoti,

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPY LAIDA

AZP-024-300-TP-SA-AR
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durys medinés, su neaukstu slenksciu.
Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-22
durys medinés, be slenksc¢io. Dauguma

Eil. Statinio dalis Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
jrengtos pakabinamos surenkamos nudazyti aukstos kokybés
mineraliniy ploks$ciy lubos, po jomis  [dispersiniais daZzais.
pasléptos asbocementinés plokstés ant |2. Jrengti akustines
medinio karkaso. mineraliniy ploksciy
pakabinamas lubas.
7.4. Vidaus durys, angos |Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-23 |Keisti remontuojamy

patalpy duris | naujas,
pritaikytas zmonéms su
negalia.

dury j klases, kabinetus yra medinés,
geros buklés, varcios plotis tinkamas
pravaziuoti nejgaliesiems. Pastato
ketvirto auksto patalpos — akty salés
(Nr. 4-30) pagrindinés durys medinés,
istiklintos, dviejy daliy, dvivéres.
Durys saugomos, nekeistinos.
Patekimui tiesiai ant scenos jrengtos
ZK durys i$ koridoriaus. Evakuacijai
yra tiesioginis iSé¢jimas tiesiai nuo
scenos, jrengtos medinés durys.

PrieS pradedant rengti kapitalinio remonto projekta buvo apziiirétas pastatas. ApZiiiros
metu nustatyta, kad namo laikan¢ioms konstrukcijoms papildomy tyrimy atlikti nereikia.

ApZziiiros metu nustatyta, kad namo laikan¢iy konstrukcijy nukrypimai néra didesni nei
nurodyti STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija* 1 priedo ,,Galimos avarinés
biiklés poZymiai“ lenteléje, todél papildomy tyrimy, esamos biiklés ekspertizés atlikti nereikia,
namo esama biuklé atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis
atsparumas ir pastovumas* reikalavimus.

4. Projektuojamas statinys, statiniy sarasas (kai projektuojami keli statiniai): nauji statiniai
neprojektuojami, atlieckami kapitalinio remonto darbai.

Remontuojamas statinys sklype:

1. | Statinio tipas

Statybos riiSis

Statinio kategorija

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

Gimnazijos pastatas

Kapitalinis remontas

Ypatingasis statinys

Mokslo (7.11 skirti §vietimo ir mokslo reikméms)

5. Pastato (patalpu) funkcinio rySio ir zonavimo sprendiniai:

Yra remontuojamos 2-22, 2-23 ir akty salés 4-30 patalpos. Patekimas j remontuojamas patalpas yra
pritaikomas Zzmonéms su negalia judéjimui ir naudojimui — yra jrengiamas liftas. Mokiniy skaicius
pastate néra didinamas, lieka tas pats.

Pirmas aukStas: Koridoriuje 1-5 jrengiama lifto Sachta.

Antras aukStas: Koridoriuje 2-24 jrengiama lifto Sachta. Tarp patalpy 2-22 ir 2-23 griaunama esama
miriné pertvara ir jrengiama nauja stikliné pertvara padalinant patalpas j dvi dalis. Patekimas  2-22
patalpg paliekamas i§ koridoriaus 2-24, o patekimas j 2-23 patalpg numatomas per 2-22 patalpa,
uzmirijama dury anga, kertama nauja anga j¢jimui j 2-23 patalpa.
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Patalpose jrengiama ,,STEAM® — gamtos moksly klasé su laboratorija. 2-22 klaséje bus jrengta 30
mokymo vietos, klaséje nebus atliekami tiriamieji darbai, todél skiriama ne maziau nei 1,7 kv.m.
mokiniui. Patalpoje 2-23 (laboratorijos patalpa) — 29 vietos (ne maziau nei 2,4 kv.m mokiniui).
Klasése jrengiami praustuvai, mokymosi lentos. [rengiamos naujos durys.
Patalpy apdailg zitir. SA dalies bréziniuose.

Trecias aukstas: Koridoriuje 3-21 jrengiama lifto Sachta.

Ketvirtas aukS$tas: Koridoriuje 4-1, Salia 4-15 patalpos, jrengiama lifto Sachta.
Remontuojama akty salé 4-29.

Demontuojamos esamos pagrindinio j&jimo j akty sal¢ durys ir jrengiamos naujos pritaikytos
nejgaliesiems ir evakuaciniam i$¢jimui dvivérés durys.

Zmonéms su negalia uzlipimui ant scenos jrengiamas keltuvas, jrengiami nauji laiptai
patekimui ant scenos nuo lango pusés.

Scenoje jrengiamos i§ baldinés plokstés dvi pagalbinés kabinos, skirtos sudéti reikiamg
jranga, atributika, dekoracijas.

Lubos dekoruojamos akustiniy ploksciy elementais, suteikianciais estetinj vaizdg, vizualiai
paslepiancios inzinering jrangg ir sugeriancios aidéjima, taip pagerinant salés akustika.

Numatoma jrengti salés uzdanga is atsparios blukimui akustinio audinio.

Saléje jrengiama garso aparatiira, apSvietimas, paliekami projektoriai ir ekranai.

Saléje numatomos 149 sédimos vietos. Taip pat jrengiami 46 kompiuterizuotos darbo vietos,
prie kuriy bus dirbama ne tuo paciu metu. Akty saléje numatoma, kad laisvu nuo renginiy metu
galéty prie kompiuteriy dirbti 46. Kompiuteriniai stalai iSdéstomi prie Soniniy ir galinés salés sieny.

6. Sanitarinio buitinio darbuotoju aptarnavimo ir maitinimo sprendiniais;
Projektavimo uzduotyje nenumatytas darbo viety ar mokiniy skai¢iaus didinimas.

7. Universalaus dizaino ir nejgaliyju poreikiy tenkinimo sprendiniais;

Siame projekte beklifi¢iam Zmoniy su negalia judéjimui pritaikomas pastato vidus (pagal
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ 1 priedas). [rengiamas liftas.

Durys: remontuojamu patalpy durys su ne mazesniu 850-870 mm. laisvuoju tarpdurio
ploc¢iu ir 2000 mm. laisvuoju tarpdurio auksciu. Projektuojamy dury vietos nurodytos bréziniuose.
Numatomas atstumas nuo dury varéios krasto iki rankenos ne didesnis kaip 250 mm. Salia kei¢iamy
dury var&ios krasto numatomas 600 mm. laisvas sienos plotas iki sienos kampo patogiam ZN
vezimélio manevravimui. Keic¢iamy/projektuojamy dury spalva parinkta kontrastuojanti su aplinkos
spalvomis (sienos aktualioje zonoje yra S$viesaus tono, dury spalva parinkta tamsaus tono
(antracito). Projektuojama stikliné atitvara pazenklinama regimaisiais indikatoriais.

Porankiai ir dury rankenos numatomi ne trumpesni kaip 80 mm ilgio. Svir¢iy rankeny
skersmuo numatomas nuo 19 mm iki 25 mm. (detaliau zitr. TS-23).

UZzrakto ir (arba) spynos atsilenkimas turi biiti ne mazesnis kaip 30 mm. Kita dury furnitiira
turéty biti 30 mm atstumu nuo dury krasto.

Dury slenks¢iai: projektuojamy dury slenksciai numatomi ne aukstesni nei 20 mm.

Grafiniai simboliai: prie remontuojamy patalpy projektuojamos informacinés lentelés su
patalpy pavadinimais, numeriais, informacija pateikiama ir Brailio rastu (det. TS-15).

Laipty pakopos: pastate projektuojamas pirmos ir paskutinés pakopos nuzyméjimas
kontrastinga juosta, paZymint pakopos vertikalia ir horizontalig plokStuma.

Taktiliniy pavirSiu jrengimas: horizontalaus ir vertikalaus judéjimo takuose jrengiama
auksciy pasikeitimg zyminti danga.

Liftas, Kkeltuvai: koridoriuje jrengiamas liftas, kuriuo uztikrinamas nejgaliyjy patekimas j
visus keturis pastato aukStus. Yra jrengiamas liftas, pritaikytas zmonéms su negalia. Lifto
iSkvietimo ir valdymo mygtukai numatoma sumontuoti 800 — 1100 mm aukStyje nuo grindy ar
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priéjimo prie lifto pavirSiaus. Priesais lifta yra palikta ne mazesné kaip 1500 mm x 1500 mm laisva
aikstelé.

Taip pat jrengiamas ,,Flex step* keltuvas pakilimui ant scenos.

San. mazgai: mokykloje yra jrengti ir pritaikyti nejgaliesiems pagal 2012 metais parengta 1]
,Inzineringas® projekta Nr. 10-799-TP-SA.

Patekimas | pastata: pritaikytas nejgaliesiems jrengiant pandusus pagal 2012 metais
parengta I] Inzineringas projektg Nr. 10-799-TP-SA.

8. Pagrindiniu iéjimu, praéjimy, vestibiuliu sprendiniai;
Pagrindiniai jéjimai ir privaziavimas prie pastato — esami, nekeic¢iami.

9. Pastato atitvary elementy (sienu, pertvary, stogo, grinduy) tipai, medZiagos ir ju parinkimo
motyvai;
9.1. Rasio aukstas. Jrengiama prieduobé (det. zitr. SK dalyje).
9.2. I aukstas (Patalpa: koridorius 1-5):

Grindys. Irengus lifto Sachta yra jrengiamos akmens masiy plyteliy grindys prie naujy
pertvary. Irengiami taktiliniai pavirs$iai prie laipty.

Vidaus sienos, pertvaros. [rengiamas liftas, suprojektuojant miriniy atitvary Sachtg su
gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inzinieriniy tinkly spintg-Sachta. Atitvaros
yra tinkuojamos (iSskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dazomos. Spalva nurodyta ,,Patalpy apdailos
lenteléje®, SA bréz.

Lubos. Jrengus Sachta, lubos apdailinamos (glaistomos, dazomos) tose vietose, kur buvo
pazeistos statyby metu (esamy luby apdailos atstatymas).

9.3. II aukstas:

Grindys. Patalpa: koridorius 2-24: jrengus lifto Sachta yra jrengiamos akmens masiy
plyteliy grindys prie naujy pertvary. Irengiami taktiliniai pavirsiai prie laipty.

Remontuojamose patalpose 2-22 ir 2-23 ardomos senos PVC dangos grindys su visais
pasluoksniais. Projektuojama nauja PVC homogeniné danga, jrengiami reikalingi pasluoksniai.
Grindjuostei PVC danga uZleidziama ant sieny ir pertvary pavirsiy.

Vidaus sienos, pertvaros. [rengiamas liftas, suprojektuojant miriniy atitvary Sachtg su
gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inzinieriniy tinkly spintg-Sachta. Atitvaros
yra tinkuojamos (iSskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dazomos. Spalva nurodyta ,,Patalpy apdailos
lenteléje®, SA bréz..

Tarp patalpy 2-22 ir 2-23 numatoma jrengti naujg stikling aliuminio konstrukcijy atitvara,
iSardzius esamg miiring atitvara. Nuo esamy sieny ir angokra$c¢iy pasalinamas esamas tinkas, sienos
tinkuojamos, glaistomos ir dazomos aukstos kokybés dispersiniais dazais.

Lubos.

Irengus Sachta, lubos apdailinamos (glaistomos, dazomos) tose vietose, kur buvo pazeistos
statyby metu (esamy luby apdailos atstatymas).

Patalpose 2-22 ir 2-23 patalpose iSardomos esamos pakabinamos lubos, nuo esamy g/b
ploksciy luby nuvalomi neSvarumai. Jrengiama akustiniy pakabinamy su paslépta konstrukcija luby
apdaila.

9.4. 111 auksStas (Patalpa: koridorius 3-21):
Grindys. Irengus lifto Sachta yra jrengiamos akmens masiy plyteliy grindys prie naujy
pertvary. Irengiami taktiliniai pavirs$iai prie laipty.
Vidaus sienos, pertvaros. [rengiamas liftas, suprojektuojant miriniy atitvary Sachtg su
gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inzinieriniy tinkly spintg-Sachta. Atitvaros
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yra tinkuojamos (iSskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dazomos. Spalva nurodyta ,,Patalpy apdailos
lenteléje®, SA bréz.

Lubeos. [rengus Sachtg, lubos apdailinamos (glaistomos, dazomos) tose vietose, kur buvo
pazeistos statyby metu (esamy luby apdailos atstatymas).

9.5. IV aukstas:

Grindys. Patalpoje — koridoriuje 4-20 jrengus lifto Sachtg yra jrengiamos akmens masiy
plyteliy grindys prie naujy pertvary. [rengiami taktiliniai pavirSiai prie laipty.

Patalpoje 4-30 (Akty saléje) projektuojama grindy danga - gzuolo masyvo parketas.
Patalpoje 4-29 (scenoje) jrengiama PVC homogeniné trinciai ir slidumui atspari danga. Patalpy
grindy lygiai su gretimy patalpy lygiais yra suvienodinami.

Vidaus sienos, pertvaros. Patalpoje — koridoriuje 4-20 jrengiamas liftas, suprojektuojant
miriniy atitvary Sachta su gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inZinieriniy
tinkly spintg-Sachta. Atitvaros yra tinkuojamos (iSskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dazomos.
Spalva nurodyta ,,Patalpy apdailos lenteléje®, SA bréz.

Patalpoje 4-30 (Akty saléje) nuo sieny ir angokrasciy paSalinamas esamas tinkas, sienos
tinkuojamos naujai, glaistomos ir dazomos aukstos kokybés dispersiniais dazais. Spalva nurodyta
»~Patalpy apdailos lenteléje, SA bréz.

Patalpoje 4-29 (scenoje): nuo sieny ir angokras$Ciy pasalinamas esamas tinkas, sienos
tinkuojamos naujai, glaistomos ir dazomos auksStos kokybés dispersiniais dazais. [rengiamos
LMDP atitvaros, suformuojant erdves daikty pasidéjimui.  Spalva nurodyta ,,Patalpy apdailos
lenteléje®, SA bréz.

Lubos. Jrengus Sachta, lubos apdailinamos (glaistomos, dazomos) tose vietose, kur buvo
paZeistos statyby metu (esamy luby apdailos atstatymas).

Patalpoje 4-30 (Akty sal¢je) ir Patalpoje 4-29 (scenoje) demontuojamos esamos dvigubos
lubos (pakabinamos surenkamos mineraliniy ploks¢iy lubos ir po jomis paslépty asbocementiniy
ploks¢iy lubos). Demontavus esamas lubas, g/b plok$tés nuvalomos, paSalinami seni dazai,
nugruntuojama giluminiu gruntu, nuglaistoma, nudazoma aukstos kokybés dispersiniais dazais.
Irengiamos naujos akustinés pakabinamos segmentinés lubos. Spalva nurodyta ,,Patalpy apdailos
lenteléje®, SA bréziniuose.

9.6. ISorés apdaila
Fasady apdaila ir stogo danga - esama. Siuo projektu nekei¢iama.

10. Patalpu insoliacijos ir natiiralaus apSvietimo lygiai ir rodikliai, ju norminiu lvgiu
uztikrinimo sprendiniai;
Remontuojamame pastate insoliacijos ir natiiralaus apsvietimo rodikliai nekeic¢iami.
Remontuojamose patalpose projektuojamas dirbtinis apSvietimas. Projektuojamy patalpy
vidaus apS$vieta priimta pagal HN 98:2000, HN 98:2014 ir pagal Europos standartg EN 12464-1.
Vidaus patalpy apsSvietimui numatomi pavirSiniai Sviestuvai su LED Sviesos diody

technologija, montuojami pakabinamy luby konstrukcijoje.
Eil. Patalpos pavadinimas ApSvieta, | PavirSius, kuriam taikoma
Nr. Ix apSvieta
1 2 3 4
1. | Mokymo klas¢, mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus pavir§ius
500 lentos vertikalus pavirSius
2. | Gamtos moksly kabinetas, konstrukciniy 500 stalo horizontalus pavirsius
medziagy dirbtuvés, elektronikos mokymo
kabinetas, mokomoji virtuvé, tekstilés
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mokymo kabinetas, skaitykla

3. | Informaciniy technologijy mokymo kabinetas | 300 stalo horizontalus pavirSius
100 monitoriaus vertikalus pavirSius

4. | Sporto salé 300 ant grindy pavirSiaus
5. | Akty salé 200 ant grindy pavirsiaus
6. | Persirengimo kambarys, drabuzing, tualetas, | 200 ant grindy pavirSiaus

dusas
7. | Laiptiné 150 ant grindy pavirsiaus
8. | Koridorius 100 ant grindy pavirSiaus

Dirbtinio elektros apSvietimo sistema turi atitikti ,,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis® ir
»ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis“ nustatytus reikalavimus.

11. Numatoma vidaus aplinkos garso klasé:
Remontuojami kabinetai (mokymo patalpos) turi atitikti bent priimtino akustinio komforto
salygy klase (C garso klase). Aidéjimo trukmé 0,6-0,8 s.

Mokymo paskirties pastaty patalpy aidéjimo trukmés klasifikatorius. DidZiausios aidéjimo
trukmes T vertes

Garso klasé

B C D E
Rodiklis

Apsaugomos erdvés tipas
T 60(S)

Bendrojo naudojimo patalpos
(laiptinés, koridoriai ir t.t.) 1,0 1,3 1,5 1,6
500+2000 Hz daZniy juostose

Mokymo patalpos, iSskyrus muzikos

klases, 125+2000 Hz daZniy juostose 0.6 08 0.9 1,0
Specialios paskirties klasése
125+2000 Hz daZniu juostose 0,5 0,6 0.6
4 3
Sporto salése (V<3000 m°) 1.2 1.5 2.0 B

125+2000 Hz daZniy juostose

12. Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés: esami
Statinio civilinés saugos ir apsaugos nuo vandalizmo sprendiniai esami, Siuo projektu
nekeiciami. Gimnazijos sklypas aptvertas.

Saugus pastato naudojimas

Paslydimo, kritimo, susidirimo rizikai iSvengti pastato naudotojy judéjimo keliuose
nustatomi Sie reikalavimai:

- grindys projektuojamos neslidzios;

- slenksciai, ne aukstesni kaip 0,02 m;

- pavieniai laipteliai draudziami ir neprojektuojami;

13. Projektiniu sprendiniu atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritoriju planavimo dokumentams, esminiams statiniu ir statinio architekturos, aplinkos,
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kraStovaizdZzio, nekilnojamuju kultiiros paveldo vertybiu reikalavimams, treciyju asmeny
interesy apsaugos reikalavimams;
13.1. Teritorijoje yra parengti:
e Kauno senamies¢io (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 20171, buves kodas
Ul15) nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos specialusis planas - teritorijos ir
apsaugos zonos riby planas
e Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas (2003-2013), Kauno miesto
savivaldybés teritorijos bendrojo plano pirmasis pakeitimas
e Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas
Parengtas projektas nejtakoja teritorinio planavimo sprendiniy, todél priimama, kad atitinka
privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo dokumentams, esminiams
statiniy ir statinio architekttiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy
reikalavimams, reikalavimams ir nepaZeidzia treciyjy asmeny interesy.

13.2. Reikalavimy atitikimas horizontaliyjy principy jgyvendinimui remiantis “2021-2030
m. Plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Svietimo plétros programos pazangos priemonés Nr. 12-003-03-01-01 ,,jgyvendinti tiikstantmecio
mokykly“ programa‘ projekty finansavimo salygy apraso 3 punktu.*:

o projekte néra numatyti apribojimai, kurie turéty neigiama poveikj lygiy galimybiy ir
nediskriminavimo dél lyties, rasés, tautybés, kalbos, kilmés, socialinés padéties, tikéjimo,
jsitikinimy ar paziiiry, amzZiaus, negalios, lytinés orientacijos, etninés priklausomybés, religijos
principams jgyvendinti,

o remontuojamose patalpose jrengta bent viena ugdymo(si) vieta, kuria galéty naudotis vaikai
turintys specialiyjy ugdymosi poreikiy;

o ugdymo patalpoje yra numatoma iSmanioji lenta, kurios valdymas yra nepriklausomas nuo
bendro patalpos apsvietimo valdymo;

o priesgaisrinés ir kitos apsaugos sistemos suprojektuotos garsinis, ir vaizdinis (pvz., pavojaus
atveju uzsidegancios lempos ar ekranai) perspéjimas apie pavojy;

o Dbaldy ir jrangos iSdéstymas ugdymo patalpoje suplanuotas taip, kad patekimas j ugdymo vieta,
skirta mokiniui su negalia bty tiesus ir lengvas (kelyje link patalpos néra kliti¢iy;

o specialiyjy ugdymosi poreikiy asmenims skirtos ugdymo vietos suplanuotos ugdymo patalpos
pradzioje

o tarpai yra pakankami, kad galéty privaziuoti prie mokytojo ar praustuvy specialiosiomis
judéjimo priemonémis besinaudojantys asmenys

o yra sudaryta galimybé reguliuoti / kontroliuoti patalpos apsvietimo lygj (t. y. irengiami
jungikliai atskiroms $viestuvy grupéms);

o pastate yra jrengti i§éjimus Zymintys Zenklai;

o projekte nenumatoma reikSmingos Zala, t. y. biologinei jvairovei ir ekosistemoms, veiklos
nedidins Siltnamio efektg sukelianciy dujy efekta;

o nenumatoma, kad projekty veiklos didins Siltnamio efekta sukelianciy dujy,

o projektu bus skatinamas energijos poreikiy maziniams (bus naudojami energijg taupantys LED
Sviestuvai).

14. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai
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Pavadinimas Mato | Kiekis iki | Kiekis |Pastabos
vadmt vienetas | remonto |PO remonto

I SKYRIUS. SKLYPAS
1. sklypo plotas ha 0,2989 0,2989
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 179 179
3. sklypo uzstatymo tankis % 57 57

II SKYRIUS. PASTATAS

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis,
buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy zmoniy
skaiCius, kiti rodikliai)

Gimnazija- mokslo paskirties pastatas

Kiekio |Iki remonto | Po remonto | Pastabos
matas
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 5362,52 5340,12 |Sumazéjo
3. Pastato pagrindinis plotas. * m? 4971,81 4949,41 |irengus
lifta
4. Pastato turis.* m? 27035,00 | 27035,00 | esamas
5. Auksty skaicius vnt. 4 4 + rusys
6. Pastato aukstis.* m esamas esamas
8. Energinio naudingumo klasé esama esama esama
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé esama esama
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I

11. Kiti papildomi pastato rodikliai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés
iikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy [5.39].

15. Sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai.
e Pastato turis néra kei¢iamas.

e Aktualios zonos patalpy plotai (zona apima tik pagrindines patalpas)

Patalpos pavadinimas Iki remonto| Po remonto Pastabos
m? m?

Risys Nesikeicia
I aukstas: Po lifto jrengimo
Patalpa 1-5 67,20 61,70
IT aukstas: Po lifto jrengimo
Patalpa 2-24 130,87 125,37 patalpy
Patalpa 2-22 24,67 61,00 perplanavimo
Patalpa 2-23 106,93 70,20
IIT aukstas Po lifto jrengimo
Patalpa 3-21 138,15 132,65
IV aukstas Po lifto jrengimo
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Patalpa 4-20
Patalpa 4-29
Patalpa 4-30

137,55
73,28
239,42

132,05
73,28
239,42

Bendras plotas sumazéjo -22,4 kv.m
¢ buitiniy sanitariniy patalpy ploty parinkimo skaic¢iavimai — nekeic¢iami.

e pastato (visuomeninés paskirties pastato atveju) paskirties rodikliy (kompiuterizuoty darbo
viety, lovy ligoninése, vieSbucéiuose, bendrabuciuose, zitirovy viety jvairios paskirties salése,

mokiniy viety mokslo jstaigose ir kt.) :

2-22 klaséje bus jrengta 30 mokymo vietos, klas¢je nebus atliekami tiriamieji darbai, todél
skiriama ne maziau nei 1,7 kv.m. mokiniui (reikalinga ne maziau 51 kv.m, klas¢ — 61
kv.m.). Patalpoje 2-23 (laboratorijos patalpa) — 29 vietos (ne maziau nei 2,4 kv.m mokiniui
69,6, klas¢ — 70,20 kv.m.). Akty sal¢je numatoma, kad laisvu nuo renginiy metu galéty prie

kompiuteriy dirbti 46 mokiniai (reikalinga ne maziau 78,2 kv.m, patalpa yra 239,42 kv.m.)

e Patalpy natiiralaus apsSvietimo lygio skaiCiavimai — nekeiCiami, patalpy paskirtis néra

kei¢iama, situacija nebloginama.

Parengtas projektas atitinka statybos projektavimo normas ir taisykles, teisés akty
reikalavimus ir nepaZeidZia treiyju asmeny interesy. Projekta keisti galima tik gavus projekto

autoriaus sutikima ir suderinus su projekta derinusiomis tarnybomis.

PDV: A. Vaitulevicius (Kvalif. Atestato Nr. A 292)
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS. ARCHITEKTURINE DALIS

Pateikiamas bendras techniniy specifikacijy skirty pastato kapitalinio remontui sarasas.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST,
LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne
blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi

aprasant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami
statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai,
grieztai laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint leidima, suderinus su statytoju

ju eiga ir tvarka.

Siame etape i3skirtos sekan¢ios pastato paprastojo remontui skirtos specifikacijos:

NR. Pusl.
L Bendrieji reikalavimai 3
1. Reikalavimai apdailos darbams 7
1. TS Ardymo ir iSmontavimo darbai 7
2. TS Vidaus patalpy durys 7
3. TS Bendrieji reikalavimai vidaus remonto darbams 10
4. TS Tinkavimas 11
5. TS Glaistymas 11
6. TS Gruntavimas 12
7. TS Dazymas 13
8. TS Grindy dangos 14
9. TS Grindjuostés 19
10.TS Stiklo atitvaros 19
11.TS Lifto jrengimas 21
12.TS Laiptinio keltuvo jrengimas 27
13.TS Ispéjamoji juosta 28
14.TS Ispéjamuyjy pavirsiy jrengimas 29
15.TS Iskabos Brailio rastu 29
16.TS Turékly jrengimas 29
17.TS Pakabinamos lubos 30
0 2023
Laida |Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
Atesiato Projektuotojas: ‘55=- Ea}mg "ﬁuggosllgimnakzijqi 1zl)'as.tato (mol:slo pgsﬁirties)
aisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
A-ZPROEKTA! ’ "
e PV/PDV A. Vaituleyicius Dokumento pavadinimas Laida
A1294 ARCH. |A.Malinauskaité ) ) B
Techninés specifikacijos 0
Statytojas: . Lapy
LT Kauno ,,Ausros* gimnazija Dokumento Zymuo:
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18.TS Gipso kartono atitvaros 33
19.TS Atitvara kabinai 35
20.TS Scenos uzuolaida 36
21.TS Scenos uzuolaidos tvirtinimas. 36
22.TS Akustinés mineralinés plokstés 38
23.TS Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, 40
statinio elementy, statybos produkty ir medZiagy atsparumas
ugniai
24. Gesintuvai 41
L TS bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo projekta,

specifiniai reikalavimai kultiiros paveldo statiniy projekto dalies darbo projektui, gaminiy,
medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka, saraSai paslépty darby, kuriy priémime
privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos i normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais
privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai.

Pateikiamas bendras techniniy specifikacijy skirty pastato kapitalinio remontui sgrasas.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST
EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai
laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir
tvarka. Visos objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata,
atitikties deklaracija arba gaminio pasg.

Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, pastatas turi biiti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Neturi
pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés — jie turi likti ne blogesnés buklés, nei buvo iki
darby pradzios.

Keliami reikalavimai statybos (tvarkybos) sklypui: zemés judinimo darby vietose privalomi
archeologiniai tyrimai. Jei atlickant darbus bus aptikta archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atlickantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos
istatymo 9 str. 3 d.).

Jei kasant grunta aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje)
nenurodyti inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar Kkultiiros paveldo objekto vertingosios
savybés, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis iikio biidu statytojas (uZsakovas) iSsiaiSkina,
kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uZfiksuoti bréZiniuose, suderina
tolesnés Zemés darby vykdymo priezitiros tvarka ir leidZia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus
aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertinguju savybiy, rangovas ar
statantis tikio biuidu statytojas (uZsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o 3is informuoja Kultiiros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali biiti tesiami
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

a) Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
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Statinio statybos rangovu gali biiti Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos rasis, fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patentg arba
uzsienio statybos jmoné, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy sutaréiy
jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi biiti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai
atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg personalg bei jranga.
Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty panasiy darby
sarasg ir sudaryti salygas juos apziiiréti.

Inzinierius — UzZsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja uzsakovui statybos metu ir
vykdo statybos techninio prizitirétojo veikla. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas statinys
atitikty statinio projekta, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby
kokybe.

“Inzinierius” turi biiti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. Si specifikacija apima
statybos darby atlikimg, statybiniy mechaniniy ir elektriniy medziagy, irengimy tiekima, pristatyma j statybos
aiksStele, pastatyma ir sumontavimg. Darbas apima statybai montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas
medZziagas biitinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprasyti specifikacijoje,
brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad biity pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus pastatas. ZodZiai
“pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti.
Rangovas turi uztikrinti kad Darbas biity atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje biity suderintos.
Rangovas turi uztikrinti ir patikrinti, kad visa jo sitiloma jranga ir darbai telpa | pastatuose esancig erdve,
iskaitant ribotg angy bei ortakiy dydj. Rangovas turi uztikrinti kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai prieinami
prizitirin¢iam personalui ir kad biity pakankamai vietos palikta jrengimy priezitirai bei pakeitimui. Reikalingas
pakankamas stovin¢iam zmogui aukstis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu pri¢jimu normaliam
darbui be kliti¢iy prie visy jrengimy ir prietaisy. Visi avarinio i§¢jimo marSrutai turi biiti laisvi pragjimui visame
stovin¢io zmogaus aukstyje.

Istatymai ir reikalavimai

Uzsakovas, Inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos
standartus ir reikalavimus. Rangovas atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.
Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos
kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti jy

patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trilkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. Atsakingi darbai
ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti UzZsakovo tai jforminti

aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy
ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip: 1. Techninés specifikacijos; 2. AiSkinamieji rastai; 3.
Bréziniai; 4. Sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau
Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecia
interpretacijg. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius
neatitikimus prie$ nusprgsdamas apie konkre€ig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar
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standarty atzvilgiu.

b) Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby
vadovams ir specialistams
Eiti ypatingyjy statiniy statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas turi teis¢ tik
atestuoti statybos inzinieriai. Biitini $ie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:
e  ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo;
e  ypatingojo projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo;
e  ypatingojo statinio statybos vadovo;
e  ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovo;
e  ypatingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo;
e  ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo.

c) Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy
privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Galimybé ir salygos keisti analogiskais. Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti
nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produkta galima
pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos produktams turi buti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai
produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos
turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas. Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo
uzterStumo, nes uz tuos pazeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés
jstatymus.

Gaminiai, medziagos

Visi gaminiai, jranga, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybé, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo sutikimas. Visos
medZziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

-specifikacija;

-nuoroda kam skiriama;

-spalvos nuoroda:

-pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas. Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos
technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Architekto
perzitirai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniaras¢ivose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasillymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas
komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojan¢ius metalus apsaugoti nuo
korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali bliti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti papildomas
i8laidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydZzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy ipakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma
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kokiu nors kitu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés buti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
itraukti i oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba
jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis, ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneS§imy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy
tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir
prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo
saskaita. UZ MEDZIAGU IR GAMINIU NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISISKAI ATSAKO
RANGOVAS.

d) Gaminiy, medZiagy ir spalvy pavyzdZiy aprobavimo tvarka.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti UZzsakovui ir
Projekto vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais
naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti
specifikacijoje.

e SqraSai paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus AikSteléje ir Techninés priezitiros inzinieriy kada
galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, ne
véliau kaip prie§ 24 vai. Techninés priezitiros inzinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti
uzbaigtus darbus. Techninés prieziiiros inzinieriui neatvykus per minéta laiko tarpg laikoma, kad darbai yra
priimti ir Rangovas gali testi tolimesniy konstrukeijy dangy ir t.t. montavima. Patikrinimy rezultatai turi baiti
uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby zurnale.

Sarasai paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

1. Esant techninés prieziiiros reikalavimui.
2. Inzineriniy tinkly ir sistemy jrengimo apZiiira prie§ galutine apdaila:
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¢ Vandentiekio tinklai
o Silumos tiekimo tinklai
o ApSvietimo, rysio sistema
o Gaisrinés saugos aptikimo ir signalizavimo sistema.
f) Nuorodos | normatyvinius ir kitus dokumentus,
Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)
Lietuvos standartais (LST)*;
statybos techniniais reglamentais (STR)*;
sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;
Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;
rekomendacijomis (R)*;
Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;
* pastaba - zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sarasa*.
* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda j LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat arba lygiavertis
dokumentas.
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;
STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos riiSys*;
STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenés paskirties statiniai‘;
STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
8. STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas®;

NN hAE WD

9. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

10. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

11. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos
i$saugojimas‘;

12. STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

13. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

14. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
15. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

16. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

17. STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*;

18. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

19. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

20. ,»(Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010
m. gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

21. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés.

22. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, patvirtinta LR aplinkos
ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

23. »Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m.
vasario 18d., isakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija);

24, HNO98:2000 Nattiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai‘

25. [SO:21542 “ Pastaty statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti*
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26. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas
27. ISO 23599:2012 ,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai

vaik§¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai‘;

28. HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai®

29. »Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®;

30. HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties

pastatuose bei jy aplinkoje";

II. Reikalavimai apdailos darbams: pastaty fasady apdailai, architektirinéms detaléms,
pastaty patalpu vidaus apdailai, jy kokybés kontrolei ( leistini nuokrypiai, juy jvertinimo
metodai ir rodikliai)

1. TS ARDYMO, ISMONTAVIMO, ATSTATYMO, BAIGIAMIEJI DARBAI

Konstrukeijy, gaminiy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atlickamas etapais pagal vykdomy darby
eigg.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir
Inzinieriumi bei gauti jy leidima $iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus:

*  turi buti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis norminiu dokumentu
DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisykles statyboje*;

. statybinés atlickos turi buti nuleidziamos wuzdarais latakais, vamzdziais, dézése —
konteineriuose arba panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atlickas be lataky leidziama tik i§ ne
didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, | kuria metamos statybinés Siukslés, turi biiti aptverta;

*  transporto ir péséiyjy judéjimo keliai ir priéjimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai
prizitirimi;

* turi biiti nepazeistos neardomos konstrukcijos ir jy elementai (stiprumas, pastovumas, forma
ir apdaila), kitu atveju praardyta konstrukcija stiprinama.

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Techninés priezidiros inzinieriy. Jei nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biiti tesiami
leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo
taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas
i§laidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos)
medZiagas, netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruos$ti naujai apdailai.

Ardomos konstrukcijos turi baiti drékinamos siekiant i§vengti dulkéjimo.

Pabaigus statybos darbus, Rangovas turi pasalinti visas medZziagas ir statybines SiukSles, iSvalyti
statybos metu atsiradusj purva. Pastatas turi buiti paliktas Svarus.

Baigus remonto darbus, atstatomi nuimti elementai.

Irengiami PVC kanalai tinklams.

2. TS VIDAUS PATALPU DURYS

Bendroji dalis.

Durys susideda i$ dury lapo, staktos, slenkscio ir uzdarymo mechanizmy.

Ten kur nurodyta, durys komplektuojamos su uzdarymo mechanizmu, kuris pilnai uzdaro pravertas
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duris.

Durys atsparios jprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams
- smigiams, vibracijai, drégmés ir temperatiiros pokyc¢iams bei korozijai.

Durys lengvai atidaromos ir uzdaromos jas jprastai naudojant.

Silumos ir garso izoliacijai naudojamos medziagos, kurios gaisro atveju neisskiria nuodingy dujy
ar daug dumy.

Vidaus dury montavimas.

Durys turi biiti tiekiamos su vyriais varcioje, spyna ir pilnai paruostos montavimui. Vyriai— reguliuojami-
cilindriniai, dviejy daliy, chromuoti.

Numatomos durys turi tiksliai atitikti stakta ir sandarinimo tarping, uztikrinamas sandarumas jy uzdarymu.
Plysiai tarp stakty ir iSorés sieny turi biiti gerai uzhermetinti sandarinimo putomis.

Tarpai tarp vidaus dury varcios ir grindy dangos, kai néra slenkscio, turi biti 5 mm.

Leistinos dury jrengimo nuokrypos

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm
Dury ir varty bloky nuokrypa nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2

Irengtuose gaminiuose neturi bati jlenkimy, nelygumy, Siurk$¢iy, nenuobliuoty pavirsiy, plySiy arba
iskilimy.

Durys turi biiti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais.

Pristatyti gaminiai pastato viduje iSdéliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebity
apgadinti ir matytysi gaminio etiketé, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (Zenklinimas) ir
numatyta montavimo vieta.

Gaminiy apdailinis pavirSius neturi biiti paZeistas statybos metu.

Dury blokai turi buiti pastatomi j angos vietg taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos grieztai
sutapty su vertikale ir horizontale.

Varstant duris jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir i§laikyti pusiausvyrg bet kurioje padétyje.
Dury bloky komplektuojancios dalys.

Dury varstymo furnitiira gaminama i$ aliuminio, neridijancio plieno, poliamido, poliesterio. Visi tvirtinimo
varztai bei savisriegiai pagaminti i§ neriidijan¢io plieno.

Vidaus durys turi buiti su jleidziamomis spynomis su dvipuse cilindrine Serdimi ir atskiru liezuvéliu.
Vidaus dury atsidarymo ribojimas

Dury varcios ir rankenos turi turéti regimajj kontrasta. Porankiai ir dury rankenos turi biiti ne trumpesni
kaip 80 mm ilgio. Sviréiy rankeny skersmuo turi biiti nuo 19 mm iki 25 mm. Stumdomyjy dury vertikalioji
juosta turéty buti (30—50) mm skersmens. Tarp strypo ir sienos turi biiti (45—65) mm tarpas, o ilgis — ne
mazesnis kaip 300 mm.
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Uzrakto ir (arba) spynos atsilenkimas turi biiti ne mazesnis kaip 30 mm. Kita dury furnitiira turéty bati 30

mm atstumu nuo dury krasto.

Ant grindy tvirtinamas metalinis dury ribotuvas.

Durims atsidarant iki sienos, dury var¢ia atsimusa j §j ribotuva, kurio dalis yra dengta gumine tarpine, ir jos
pagalba dury varcia apsaugoma nuo mechaniniy pazeidimy.

Dury atmuséjai i§ cinko ir aliuminio lydinio su gumos priedais. Dury atramos tvirtinamos varztais j grindy
betono sluoksnj. Dury atmuséjai turi biiti visur, kur tik varcia ar rankenos gali atsitrenkti j sieng ar kitus
pavirsius. Evakuaciniy i$éjimy dury, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau zmoniy, evakuaciniai uzraktai
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau zmoniy,
—pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus.

Plieninés vidaus durys j klases.

Plieniné varcia 40 mm storio i§ 0,8 mm cinkuotos skardos, trijy pusiy storas falcas, varcia su vientisos
drozliy plokstés uzpildu. Kampiné stakta i§ cinkuoty plieniniy profiliy, 1,5 mm storio, antricito spalvos
RAL 7016 su 3 (trijy) pusiy sandarinimo tarpine. Durys su hidrauliniu dury pritraukéju atitinkanciu 2,4
jégos klases (priesgaisrinis,.

Garso izoliacija 31 dB. [leistiné spyna pritaikyta Serdelei Pz (cilindrinis mechanizmas) su raktu.
Nulenkiamy rankeny komplektas i§ apvalaus profilio, uzapvalintos galuose, spalva Sviesiai pilka.
Standartiniai du trijy daliy vyriai V8026 WF. Standartiniai matmenys muro angai 1000 mm plocio ir 2100
mm aukscio.

Aliuminio stiklinty dury konstrukcijai ir furnitirai

e  Vidaus aliuminio konstrukcijos akustiné pertvara su dvigubu stiklinimu, rémas
antricito spalvos RAL 7016. Saugus stiklas - laminuotas arba gridintas.

e  Pertvaros su stiklu garso izoliacija — nuo 46 dB;

e  Maksimalus sienos aukstis — 5300 mm,;

e  Maksimalus galimo jstiklinti pavirs$iaus plotas — iki 6,0 m?;

e  Maksimalis atstumai tarp vertikaliy rémo daliy — iki 2500 mm;

e Atsparumas oro laidumui - 0.01 m?® (mhdaPa)2/3;

e  Stiklo storio diapazonas — 5-13 mm;

e Durys pertvaroje - integruojama Aluron ACS 50 dury sistema arba anlogas
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e  Konstrukcijos profilio plotis — > 50 mm;
e  dury garso izoliacija > 30 Db; atsparumas oro laidumui - 0.01 m* (mhdaPa)2/3;
Durys pritaikytos nejgaliesiems, be slenksc¢io, dury laisvasis plotis 900mm
Metalinés durys (priesgaisrinés) EW 30—C3, su pritraukéjais.
Spalva: RAL 7010. Rankenos geltonos spalvos RAL1023 arba chrominés (parenkama darbo proj. arba
rangos metu).
Uzraktai pagal LST EN 1125
Dury slenks¢iai.

Jei reikia paaukstinto slenkscio, jo aukstis turi biiti ne didesnis kaip 15 mm ir jis turi biiti nuozulnus

Matmenys milimetrais

2\ 3\
4

I
AN P
1

nusklembtas slenkstis;

iSore atsidarancios durys;

1 vidy atsidarancios durys;
leidziama naudoti trumpg nuoZulng.

NG

N
|

AW =

3. TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS REMONTO DARBAMS

Apdailos darbus sudaro pastato vidiniy pertvary pavirsiy glaistymo, dengimo plytelémis, dazymo,
betoniniy pavir$iy impregnavimo, grindy ir pakabinamy luby jrengimo darbai.

Apdailos darbai turi biiti atlickami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro drégnumas
ne didesnis kaip 60 %. Pavirsiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy - techniniy sistemy prietaisai, apdaila
turi baiti jvykdyta iki jy montazo

Iki darby pradzios turi biiti atlikta:

* patalpos, kur atlieckama apdaila, turi biiti apsaugotos nuo atmosferos krituliy;

« jrengta hidro, izoliacija, jrengti perdangy iSlyginamieji sluoksniai;

* uzhermetizuotos siilés;

* uztaisytos ir izoliuotos fasadinés sistemos ir dury prisijungimo prie sieny vietos;

« ISvedzioti laidai ir ortakiai;

* jvykdyti Silumos, gesinimo sistemy ir vandentiekio bandymai.

Pagal standarta “Atsparlis ugniai vitriny, pertvary ir atitvary komplektai” techniné specifikacija
apimanti LST EN 13501-2:2008+A1:2010 reikalavimus bei reikalavimus pagal produkto paskirtj atsparumas
ugniai LST EN 1364-1, LST EN 1364-2, LST EN 1364-3;

Pagal standartg “Statybiniai sieny ir luby profiliuociai” techniné specifikacija, kurioje deklaruojama
atitiktis tiesinio metro masé LST EN 13245-1, deformacija kaitinant LST EN 13245-1, LST EN 479,
klasifikacija pagal degumg LST EN 13501-1-2007+A1:2010;

Pagal standartg ”Gipso kartoninés plokstés” LST EN 520:2005+A1:2010(D);

Pagal standarta “Metaliniai karkasy komponentai sistemoms i$ gipso kartoniniy ploks¢iy” LST EN
14195:2005(D), LST EN 14195:2005/AC:2006(D);
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Pagal standartg "Medziagos gipso kartoninéms plokstéms sujungti” LST EN 13963:2005(D), LST EN

13963:2005/AC:2006(D);

Pagal standartg ”Gipso kartoniniy ploksc¢iy metaliniai kampuociai ir specialieji profiliuo¢iai” LST EN

4. TS TINKAVIMAS

Paprastg tinkg sudaro paruoSiamasis ir iSlyginamasis sluoksnis, kurie uzkreCiami ant pavir$iaus.
Dengiamasis sluoksnis padaromas uztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams:

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai | Kontrolé
nuokrypiai, mm
1 2 3
Nuokrypiai nuo vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio matuokle 50
horizontalés: - 70 m? pavir§iaus arba maZzesniame plote, kur matomi
- 1-am metrui 1 nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 — 40
- visam patalpos auks§¢iui ar 5 metry ilgio)
ilgiui
Kreivy pavirsiy spindulio 5
nukrypimai nuo projektinio
(tikrinama lekalu)
Angokrasciy, piliastry, stulpy, 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio matuokle 50
kampy, jduby nukrypimai nuo - 70 m? pavir§iaus arba maZzesniame plote, kur matomi
vertikalés ir horizontalés: nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 — 40
- 1-am metrui metry ilgio)
- vienam elementui Matuojama 3 kartus 10 m? pavirSiaus
Tinkuoto angokra$cio plocio 3
nuo projektinio <2
Juosty nuo tiesios linijos tarp
dviejy kampy ar uzkarpy <2
Leistinas tinkuoty ir glaistyty <8%
pavirsiy drégnumas

5. TS GLAISTYMAS

Produkto techninés specifikacijos zymuo “Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus darbams LST
1519:1998, LST 1556:2000”.

Glaisty bendrieji techniniai duomenys ir savybés:

- glaistas turi biiti vienalytis, be varskéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy;

Drégnose patalpose miriniy, gipskartoniniy sieny glaistymui naudojamas cementinis glaistas.
Techniniai reikalavimai cementiniam glaistui:

- grideliy dydis iki 0,6 mm;

- lenkimo stipris tempiant >1,5 Mpa;

- gniuzdymo stipris >3 Mpa;

- sukibimo stipris 0,2 Mpa;

- darbiné ir dzitivimo oro temperatiira >+ 5°C;

- baltas, bekvapis;

- degumas — nedegus;

- santykinis tankis ~ 1,1 g/cm3.

Sausose patalpose, pavirS§iy paruos$imo dazymui uzbaigimui naudojami polimeriniai glaistai.
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Polimeriniy glaisty techniniai reikalavimai:
-elastingas, smulkus, baltos spalvos;
-riSamoji medziaga — klijai;
-grideliy dydis 0,3 mm;
-atsparumas vandeniui, Sal¢iui — neatsparus;
-dzitidamas nesitraukia ir netriikingja;
-maksimalus storis — 3 mm;
-darbiné temperattra nuo +10°C iki +30°C.
Gipskartonio ploks¢iy pertvary sitliy uztaisymui biitina naudoti specialius glaistus: gipsinius arba

polimerinius, sausy milteliy pavidale, pasizyminciais ypatingu plastiSkumu ir lankstumu. Gipskartonio sitiliy
uztaisymui naudojamo glaisto techninés savybés priklauso nuo pertvaros tipo:
1. Sausy patalpy pertvary siiiliy glaisto techninés savybés:
-agregatiné biisena - milteliai;
-tirpumas vandenyje ~ 3g/1 prie +20°C;
-degumas — nedegus;
-santykinis tankis ~ 2,7 g/cm3.
2. Drégny patalpy pertvary sitiliy glaisto techninés savybés:
- agregatiné biisena - milteliai;
- tirpumas vandenyje ~ 1,5 g/l prie +20°C;
- degumas — nedegis;
- santykinis tankis ~ 1,2-1,3 g/cm3.
Pries dazymg visus glaistus biitina $lifuoti gaminio instrukcijose nurodyto rupumo Svei¢iamu
popieriumi (dazniausiai 100 - 160 markés) ir biitinai gruntuoti dazy gamintojy rekomenduojamais gruntais. Tai

suvienodina pavirSiaus jgeriamumg ir dazai sieng dengia lygiai ir vienodai. DaZoma 2-3 Kkartus, pradedant
lubomis ir baigiant sienomis.

6. TS GRUNTAVIMAS

Produkto techninés specifikacijos zymuo LST EN 13300+AC:2004 Dazai, gruntai ir lakai (iSskyrus
aerozolinius).

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi biuiti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo
instrukcijoje.

Gruntuojami pavirSiai turi buti Svarts, sausi ir nedulkéti, oro temperatiira nuo +5°C iki 30°C. Betong ir
cementinj - kalkinj tinkg gruntuoti po 3-4 savaiciy (prie +24°C ), gipsa ir gipsinj tinkg — po 2 savaiéiy
dziovinimo. Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi buti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo
instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
drégmés susikaupimas. Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruos$iamojo grunto
sluoksnio. PavirSius po gruntavimo turi biiti matinis.

7.  TSDAZYMAS

Specialios paskirties statybiniai dazy, laky ir grunty (atspariy cheminéms medziagoms, vandeniui,
karscio poveikiui ir korozijai) techniné specifikacija deklaruojama pagal atitiktis.

Visi dazomi pavirSiai turi blti vientisi, Svariis be biriy daleliy, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirsiy
drégnumas < 8% betoniniy ir gelzbetoniniy < 4-6%, mediniy < 12%. Dazomos patalpos temperatiira > 8°C,
santykinis oro drégnumas < 70%.

Vidaus apdailai sienoms ir luboms naudojami dispersiniai dazai. Dispersiniai dazai yra pagaminti
vandens pagrindu, naudojant sintetinj ri$iklj. Jie tinka faktiSkai kiekvienam pagrindui ir gerai su jais sukimba.
Kiekvienuose dazuose yra risikliy, tirpikliy / skiedikliy, uzpildy ir priedy. Kiekvienas §is elementas atsakingas
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uz vis kitg dazy savybe, skirtingy dazy savybés skiriasi priklausomai nuo $iy elementy santykio.
Dazams, kuriy sudétyje yra vandens, taikomas Europos standartas DIN EN 13300.
Pagrindinés dispersiniy dazy techninés savybés:

Atsparumas drégnam trynimui - 1 klasé (< 5 pm);

Blizgumas - pusiau matiniai;

Dengiamumas - 1 klasé (> 99,5 kv. m/l), priklauso nuo pavirSiaus jgeriamumo ir lygumo;
Sieny dazy spalva pagal SA dalj.

Lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) kiekis: <10 g/I

nhk v =

Dazant metalinius pavirs$ius nuo pavirsiy riidys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais.
Riidys pasalinamos cheminiu ridziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirSiy, kurie bus dazomi, turi biiti kruops$¢iai pasSalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés
nuo pavirsiy nusiurbiamos.

Techniniai reikalavimai dazy dangos sluoksniams:

Techniniai reikalavimai Ribiniai
Nuokrypiai, Kontrolé
mm
Dazy dangos sluoksniy leidziamas storis 5 matavimai 50-70 m2 pavirSiaus arba
- glaisto - 0,5 mm 1,5 mazesnis pavirs$ius su matomais
- dazy sluoksnio > 25 mkm - defektais

Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi biiti lygiis, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai
sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirsiy kokybé turi buti vertinama tik dazams pilnai i§dzitivus.
Darby atlikimo eiliskumas ruosiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius

Pavir$iy rusys
Technologinés operacijos medzio tinko metalo
ir betono
Valymas + + +
Islyginimas - + -
Saky ir smalingy tarpeliy i§pjovimas su plysiy rievéjimu + - -
Plysiy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uzglaistyty viety gruntavimu + + +
Uzglaistyty viety svidinimas + + +
Istisinis glaistymas + + -
Svidinimas + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dazymas + + +
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
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Fleicavimas arba tapnojimas

5. Reikalavimai baigtam pavirSiui

Techniniai reikalavimai

Leistini
nuokrypiai, mm

Kontrolés biuidai

Pavirsiai padengti dazais turi biiti vieno tono, be
juosty, démiy, nuoteky, pursly ir istrinty viety.

Vietiniai i§taisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi
biti matomi.

Vizualing apZzitira

Pavirsiai turi biiti vieno tono matinio arba blizganc¢io
pavirsiaus.

Negali biti iSsisluoksniavimo pisliy, rauksliy, dazy
kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy, neturi
prasiSviesti apatiniai dazy sluoksniai

Pridéjus prie isdziuvusio dazyto pavirSiaus tampong ir juo
pabraukus ant jo neturi likti dazy zymiy

Vizualing apZzitira

Kreivumas ar gretimo kitos spalvos pavir§iaus uzdazymas
(1 m ilgio ruoze)

Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy sandiros linijos 2 Matuojant liniuote
kreivumas atskiruose ruozuose
Dazyty pavirsiy skiriamyjy juosteliy (apvady) linijy 1 Matuojant liniuote

8. TS GRINDU DANGOS

Grindy iSlyginamyjy sluoksniy jrengimas. Taikoma grindy remontui,

Grindy i8lyginamyjy sluoksniy jrengimas, tai pagrindo jrengimas i$ betoninio skiedinio sluoksnio.

Grindy iSlyginamieji sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne zemesnei kaip 5°C aplinkos
temperattrai. Tokia temperatiira turi biiti i$laikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo.

Grindis jrengti galima esant ne Zemesnei temperatiirai negu:

15°C — i§ polimeriniy medziagy, palaikant dar 24 val. §ig temperatiirg po jrengimo; 15° C — i3
keraminiy plyteliy, naudojant lateksinius sastatus;

5°C — naudojant bitumines mastikas ir jy miSinius, j kuriy sudétj jeina cementas.

Betonuojant Ziemos metu, kai paros vidutiné temperatiira zemesné uz 5°C ir minimali paros
temperattira zemesné uz 0 laipsniy, biitinos priemonés, uztikrinanc¢ios skiedinio sukietéjima.

Jeigu kitaip nenurodyta iSlyginamieji sluoksniai — i§ cemento skiedinio M150 arba betono B10, o
kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti - i§ betono B 7.5 arba cementinio skiedinio M 100.

ISlyginamieji sluoksniai turi biiti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés medziagos
juostomis.

ISlyginamieji sluoksniai turi buti jrengiami tik sudrékinus betoninius pagrindus. Skiedinio
sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodiskai laistomi.
ISlyginamieji sluoksniai ant kuriy klijuojama hidroizoliacija arba keraminés plytelés, gruntuojami bitumo
ir benzino misiniu (1:3 masés dalimis). Kai skiedinio stiprumas pasiekia 2.5-3 MPa (antrajg arba treciaja
dieng), pavirsiai uztrinami.

Klojant grindy dangg be hidroizoliacinés medziagos, RH betone negali virSyti 85% esant 18°C.
Naudojant hidroizoliacing medziaga, grindy danga galima kloti esant 97 % RH betone. Jei RH didesnis nei
97 %, kloti dangos i§ viso negalima.
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Nekloti grindy dangos tiesiai ant betoniniy grindy, kur kyla drégmé. Tokios grindys turi bti
védinamos arba jrengiama garams nepralaidi izoliacija.

Danga klojamos vietos turi biiti Svarios, aptvertos, neprieinamos orui, palaikoma pastovi
temperatlira maziausiai 48 valandas prie$ klojima, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi virSyti 60 %.
o temperatiira turi biiti maziausiai 18°C. Tokiomis pat salygomis reikia laikyti grindy dangos medziaga.
Ritinius laikyti vertikaliai, kad matytysi etiketés ir buty lengva perskaityti spalva, ritinio bei riiSies
numerius.

Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip i$ vieno ritinio, medziaga turi biiti tos pacios risies,
o ritiniai imami nuosekliai pagal numerius. Jei naudojama daugiau negu vienos riiSies medziaga, reikia taip
suplanuoti darba, kad skirtingos riiSies danga nebiity klojama Salia. Dangg visuomet reikia kloti
priesingomis kryptimis, kad per siiiles nepasimatyty maziausiy spalvos skirtumy.

Auksty skirtumai tarp gretimy patalpy grindy su skirtingomis dangomis i§ keraminiy plyteliy,
akmens masés plyteliy, mozaikiniy — betono plyteliy ir plok§¢iy neturi virSyti 1 mm;

Slenksteliai tarp skirtingy grindy dangy neturi buti aukstesni kaip 2 mm.

1.2 Pagrindu, paruoSiamuju ir iS§lyginamuju sluoksniu leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis Leistini  nuokrypiai, = mm|
matuojant 2 m
ilgio liniuote

ISlyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninéms i 2
plyteliy, linoleumo, parketo ir mastikinéms dangoms

| Pagrindy nukrypimai nuo horizontalios plokstumos patalpoje_

0 6;2% patalpos matmens

1.3 Reikalavimai baigtai grindu dangai

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolé
nuokrypiai, mm
Pavir§iaus  nukrypimai  nuo 9 matavimai 50-70m?
plokstumos, tikrinant 2m matuokle: 4 pavirSiaus arba vienai mazesnio
-cementines ploto patalpai
- polimerines
Nukrypimai nuo  projektinio [12%patalpos 9 matavimai 50-70m?
dangos nuolydzio atmeny/ 150 pavirSiaus arba vienai mazesnio
ploto patalpai
Dangos storio nuokrypos 10% nuo| 9 matavimai 50-70m?
PavirS§iai negali turéti jokiy| projektinio storio pavirSiaus arba vienai mazesnio
nelygumy Neleistinos démés ir jbrézimai ploto patalpai

1.4. PVC grindu dangos. Bendrieji reikalavimai.
1.4.1. Reikalavimai PVC grindu jrengimui

PVC dangos klijavimui turi biti naudojami grindy dangos gamintojo rekomenduojami klijai.
Klijai dengiami esant taip paciai 18-27 °C patalpos temperatiirai. Klijus dengti naudojant Euro A2
mentele (1,8x1,2x1,65mm) dantuota mentele, kurios tarpas tarp dantuky sudaro ne daugiau kaip 4mm.
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Naudojant mazesniy iSmatavimy mentele bus padengtas per mazas klijy kiekis. Visuomet
naudokite Svarig ir reikiamo dydzio mentele.

4mm

Atsizvelgiant | kliju, padengimo svarbqi kiekvienos naujos instaliacijos metu rekomenduojama
naudoti nauja mentele. Susidévéjusi mentelé padengs netinkama kiekj klijy ant pagrindo, todél ja bitina
pakeisti nauja.

Klijus reikia dengti mentele laikant 60" kampu. Tepkite ant pagrindo tiek klijy, kiek per jy veikimo
laikg galésite uzkloti dangos.

Klojant dangg kiekviena plytelé ir lentelé turi buti prispausta tolygiai prie pavirSiaus. Paklojus
bitina voluoti su 45kg volu iSkart po suklojimo, bet ne ilgiau nei 1-2 valandos po klijy uztepimo ant
pagrindo. Grindys turi biti voluojamos antrg karta po 2 valandy suklojus danga.

Dviejy komponenty klijai tolygiai sumaiSomi. Grindy danga, kuri supjaunama rankiniu biidy, turi
biti supjauta reikiamo dydzio, be poreikio jg jéga jspaudinéti reikiamoje vietoje. Grindy danga klojama i§
karto po klijy padengimo ant pavirSiaus, jsitikinant, kad klijai vis dar yra lipnis. Jsitikinkite, kad klojimo
metu klijai tolygiai pasieké grindy pagrinda.

Plytelé (lentelés) turi biiti jklota j jai skirtg vieta. Tokiu biidu bus i§vengta klijy iSsiskverbimo tarp
plyteliy (lenteliy).

Nuvalyti visg klijy pertekliy nuo grindy dangos pavirsiaus kol jis dar drégnas, naudojant . klijy
nuémeéju sudrékintg audinj. Negalima leisti klijy i§dzitti ant bet kokio grindy pavir§iaus (pagrindo ar
dangos). I8dziuvus klijams ant suklijuoty grindy pavirSiaus, Sie valomi atsargiai pasveiciant nuo pavirsiaus

ar naudojant klijy nuéméju sudrékintag 3M raudong pada.

Klijai, kurie buvo uzsaldyti negali buiti naudojami.

Nenaudoti klijy tose vietose, kur buvo naudoti bituminiai klijai, kol jy likuc¢iai nebus pasalinti nuo
pagrindo pavirSiaus. Padengti latekso iSlyginamuoju miSiniu, skirty Siam atvejui, kaip priemone,
apsaugancia nuo ankstesniu klijy padengimo.

Grindy dangos turi biiti ne blogesniy savybiy, nei: Gamintojo garantija dévéjimuisi: 12 mety;

a) Irengiama PVC danga grindims:
Klaséms RAL7005 Scenai RAL 9004
Grindy danga,
Grindy danga, pagaminta pagaminta i§
. EN14565 - S . CeT
Produkto tipas i§ sintetiniy termoplastiniy sintetiniy
ISO 19322 . .
polimery termoplastiniy
polimery
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Komerciné .. . .. .
Klasifikacija ISO 10874 34 Labai intensyvi 34 Labai intensyvi
Pramoniné . .
klasifikacija ISO 10874 43 Intensyvi 43 Intensyvi
Charakteristikos
Normos ISmatuota verte ISmatuota verte
Bendras storis ISO 24346 2 mm 2 mm
Devimojo 1SO 24340 2 mm 2 mm
sluoksnio storis
Bendras svoris ISO 23997 2800 g/m? 3150 g/ m?
Pavirsiaus . Naujasis iQ PUR PUR
apdorojimas
Rodikliai pagal CE Zyméjima
Normos ISmatuota verte ISmatuota verte
Atsparumas . Klasé¢ DS (n >
>
slydimui EN 13893 Klasé DS (p > 0,30) 0.30). RO
Reakcija ] ugnj EN 13501-1 Bfl-sl BS2, d0
Techniniai duomenys
Normos ISmatuota verté ISmatuota verté
Rietimasis dél ISO 19322 -
< PROCEDURE <|8| mm <|8| mm
karscio
A
Kédés su ratukais ISO 4918 - EN Tinkamas Tinkamas
testas 425
vSp.alVg atsparumas ISO 105-B02 > 6 > 6
Sviesai (method 3)
Cheminis . .
ISO 26987 Puikus atsparumas Puikus atsparumas
atsparumas

Tvarumas, aplinka ir patalpy oro kokybé

Normos

ISmatuota verté

Ftalaty kiekis

100% be ftalaty

100% be ftalaty

deklaracija

Pagaminta - Europoje Europoje
Perdirbimas - Perdirbamas Perdirbamas
Medziagy

nekenksmingumo sveikatai - Pasiekiamas Pasiekiamas

b) Mediné grindy danga
Azuolo masyvo grindys — tvirtumos ir ilgaamziskos grindys. Masyvo parketo grindy pavirsiuje
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matosi iSrais§kingos nattiralios medzio rievés. Azuolo masyvo grindys gaminamos alyvuotos arba lakuotos.

Grindy rastas- modernizuota egluté.

Mokyklos akty saléje numatomas naudoti 3zuolinis masyvo parketas gaminamas tik i§ auk§ciausios
klasés medienos. Leistinos retos, pavienés, sveikos Sakelés iki 3-5 mm. Baltalas neleistinas. Nattralis, reti,
minimaliis jtrikimai leistini galuose. Gali pasitaikyti spalviniy nuokrypiy dél nattiralaus medienos rasto.

Matmenys: Storis — 26 mm

Plo¢iai — 100-140 mm

Ilgiai nuo 400 - 1000 mm

Azuolo masyvo lenty konstrukcija ir ypatumai:

*  Deformacijos grioveliai. I$ilginis apatinés lenty dalies frezuotas griovelis uztikrina lenty
geometrijos stabiluma eksploatavimo mety.

e Briauny ir galy nuozulos. Mikro nuozulos i$ visy pusiy i§laiko nepriekaistinga mediniy grindy
i8vaizda Sildymo sezono mety.

*  Kompensacinés ertmés. Palengvina parketlenciy klojima, uztikrina sujungimo tiksluma.

*  Lenty drégnis 8 + 1%. Kai patalpose santykinis oro drégnumas yra 40-60 %, esant 20 0C,
azuoliniy lenty geometriniai parametrai iSlieka stabiliis.

Pavyzdys:

c) Akmens masés plyteliy danga :

Bendrieji reikalavimai

Skys¢iy poveikio grindims intensyvumas — mazas (nedidelis skys¢iy poveikis grindims; grindy
pavirsius sausas arba vos drégnas; grindy danga nejmirksta) ir vidutinis (ventkamerose, sanmazguose).

Grindy jrengimas susideda i$ pagrindo, paruo$iamyjy ir i§lyginamyjy sluoksniy, hidroizoliacijos ir
dangos jrengimo.

Grindims ant grunto suardytos struktiiros natiiraliis ar pilti gruntai sutankinami. Pagrinde negali likti
augalinio grunto, durpiy, dumblo ir statybiniy SiukSliy. Irengiami pasluoksniai ir drenuojantys sluoksniai
sutankinami iki 60 MPa atsparumo.

VirSutiné i§lyginamojo sluoksnio dalis liejama i§ savaime iSsilyginan¢io miSinio ant kurio klijuojama
parinkta danga.

Grindy paruoSiamieji ir iSlyginamieji pagrindai turi biiti jrengiami esant ne zemesnei kaip 5C aplinkos
temperatiirai. Tokia temperatiira turi i8likti tol, kol betonas pasieks 50 % stiprumo.

ParuoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi biti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés
medziagos juostomis. Darbinés $iy sluoksniy sitilés turi biti gerai uzlygintos.

Patalpose su vidutiniu skys¢iy poveikiu jrengiami grindy nuolydziai 0,5-1 %.

Apatiné hidroizoliacija jrengiama ant grunto esanciose patalpose, o virSutiné grindy hidroizoliacija
jrengiama sanitarinése ir vent. kameros patalpose.
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Grindiniy plyteliy siuliy glaistas

- Epoksidinis siiiliy glaistas dvikomponentis gaminys, kurj sudaro A ir B komponentai, kuriuos pries
naudojant reikia sumaiSyti. A komponentas — tai epoksidinés dervos ir specialiai atrinkty skaldos, uzpildy,
dazikliy bei modifikuojamyjy ir dekoratyviniy priedy miSinys. B komponentas — tai aukstos kokybés
epoksidiniy dervy poliamido kietiklis.

Tankis sumaisius komponentus apie 1,35 kg/dm3 Min. / maks. sienos siiiliy plotis 1 mm / 6 mm Min.

/ maks. grindy sitiliy plotis 1 mm / 10 mm
Sitiliy glaisto paruos$imo ir pagrindo bei aplinkos temperatiira darbo metu nuo +10 °C iki +25 °C
Atsparumas temperatiirai nuo -30 °C iki +90 °C

A komponento maiSymo trukmé mazdaug 3 minutés Pirmojo masés maiSymo trukmé mazdaug 3

minutés Brandinimo trukmé mazdaug 5 minutés

Antrojo masés maiSymo trukmé mazdaug 1 minuté Skiedinys tinkamas naudoti mazdaug 45 minutes

Valymas daugiausia 10-20 minuciy

Vaikscioti leidZziama mazdaug 24 valandos

Visiskas mechaninis atsparumas pasiekiamas po 3 dieny Visiskas cheminis atsparumas pasiekiamas po
7 dieny

Keraminiy plyteliy siiiliy glaisto skiedinys reakciniy dervy pagrindu.

Klasé RG

Atsparumas lenkimui sausomis saglygomis ir po atSaldymo bei at§ildymo cikly > 30 N/mm2 Atsparumas

gniuzdymui sausomis salygomis ir po atSaldymo bei atSildymo cikly > 45 N/mm?2 Susitraukimas < 1,5 mm/m
Vandens jgertis po 240 min. < 0,1 g Atsparumas dilimui < 250 mm3
Didelis cheminis atsparumas — riigstims, agresyviems veiksniams, stipriems valikliams; idealiai tinka
nuoteky valykloms, tvartams, pieninéms, skerdykloms, plovykloms, akumuliatorinéms, alaus, vyno darykloms,
pilstymo cechams, laboratorijoms ir pan. Nesusitraukia. Labai didelis mechaninis atsparumas — sudaro ypac
kietg sitile, rekomenduojamg intensyviai naudojamoms vietoms; atsparus dilimui, jbrézimams, jtrukimams ir
aukstos bei Zemos temperatiiros poveikiui.

- Pagrindo paruoSimas. Pries pradedant glaistyti nuo sitiliy biitina gerai nuvalyti dulkes ir jvairiausius
nesvarumus. Tarpai tarp plyteliy turéty buti vienodo gylio, todél klojant plyteles biitina i tarpy sistemingai
Salinti klijy pertekliy. Dangos sitles galima pradéti glaistyti tik sustingus klijams, kurie buvo naudojami
plyteléms klijuoti — ne anksc¢iau nei po 24 valandy. Prie§ glaistant plyteles ir sitiles biitina nuvalyti drégna
kempine. Glaistyti galima pradéti visisSkai joms i§dzitivus.

- Siilliy skiedinio paruoSimas. Epoksidinis sitiliy glaistas — tai dviejy komponenty: masés (A) ir
kietiklio (B) rinkinys tinkamomis maisyti proporcijomis. Visus darbus, susijusius su sitiliy glaisto paruoSimu
ir naudojimu, biitina atlikti esant nuo + 10 °C iki +25 °C temperaturai. Sitiliy glaistg butina pradéti ruosti gerai
iSmaiSius (apie 3 minutes) mase (A). Paskiau j kibirélj su mase supilti kietiklj (B) i$ butelio. Buteliuka laikyti
vertikaliai | apacia, o kietiklis turéty laisvai bégti, kol savaime nutriks jo srové. Ant buteliuko sieneliy likgs
skystis yra perteklinis, kurio nereikia pilti ] mase. Paskiau komponentus maisyti apie 3 minutes. Padaryti
mazdaug 5 minuciy pertrauka ir vél mas¢ maiSyti apie 1 minute. [SmaiSius gaunama pusiau skysta konsistencija
ir vienalyté spalva (mntele biitina patikrinti, ar ant sieneliy ir dugno neliko nesumaisyty daliy). MaiSyti 1étyjy
apsuky maisikliu (apie 600 aps./min.). Taip pat rekomenduojama maiSant maisiklj judinti aukStyn Zemyn.
Paruosta mase biitina sunaudoti mazdaug per 45 minutes. Démesio: paruostos masés nereikia paSildyti kibire
su Siltu vandeniu, kad pasidaryty skystesné ir biity patogiau ja tepti.

- Siuliy glaistymas. Mas¢ bitina kruopsciai ir giliai jsprausti j tarpus gumine glaistykle. Masés
pertekliy pasalinti ta pacia glaistykle, traukiant jg jstrizai, 45° kampu su plyteliy briauna. Jeigu glaistant sitiles
ant sienos, siiiliy glaistas ima Siek tiek tekéti, darbg nutraukti ir pradéti vél praéjus 5—10 minuciy.

-Valymas. Glaisto likucius, likusius ant dangos pavirsiaus, biitina nedelsiant pasalinti (ne véliau negu
per 20 minuciy) kieta kempine, sudrékinta Saltu vandeniu. Paskiau sitiles ir plyteles biitina nuplauti celiuliozés
kempine (geltona), sudrékinta ir gerai iSgrezta. Kempine biitina daznai skalauti, o vandenj daznai keisti. Jeigu
po 24 valandy ant plyteliy atsiranda apnasy, pasalinti jas Siltu vandeniu su nedideliu kiekiu detergento ar
spirito.

- Dangos naudojimas. Vaikscioti glaistytomis ar priklijuotomis plytelémis leidziama po 24 val.

- Plyteliy klijavimas. Mase¢ uZtepti ant pagrindo ir tolygiai paskirstyti dantyta glaistykle su 3 mm
dydzio dantukais. Horizontaliems pavirSiams naudoti glaistykle su daugiausia 6 mm dydZzio dantukais. Plytelg
prispausti, nedelsiant pataisyti jos padétj ir kuo greiCiau pasalinti i§spaustos masés pertekliy. Visus skiedinio
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nesvarumus biitina Salinti sistemingai.

Pagrindy, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy leistini nuokrypiai

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm
matuojant 2 m ilgio liniuote
Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms, i$skyrus klijuojamas 10

kar§tomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai

Betoniniai pagrindai ar paruoSiamieji sluoksniai grindy dangoms
klijuojamoms 5
karStomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat slifuojami
betoniniai sluoksniai

Islyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninéms ir plyteliy, linoleumo,
parketo ir mastikinéms dangoms 2

Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plok§tumos patalpoje < 0,2 [1 patalpos matmens

Akmens masés plytelés
Formatas: 300x300x9-11 mm
Mazo jmirkio sauso presavimo akmens masés (E< 0,5 %, Bla grupé UGL) neglaziiruotos

1. |Matmenys, forma, pavirSiaus kokybé |pagal EN ISO 10545-2 labai mazi leistini nuokrypiai
2. |Imirkis pagal EN ISO 10545-3 E<0,5%

3. Stipris lenkiant pagal EN ISO 10545-4 Min. 2300 N

4. |Slidumo klasé pagal DIN51130 R10 A

5. | Cheminis atsparumas pagal EN ISO 10545-13 pazeidimy néra

6 Atsparumas dilumui (gilusis) Pagal EN ISO 10545-6 <175 mm?

Atitikties deklaravimo pagrindas :
Privalomieji Lietuvoje ir Europos Sajungoje nustatyti sertifikavimo rodikliai ir gamintojo
deklaruojamos vertés pagal EN 14411:2006 priedas G

Grindy plyteliy vaizdas:

=

e

Akmens masés plyteliu klijai
Aukstos kokybés cemento pagrindo greitai kietéjantys plyteliy klijai, skirti stabiliems, dideliy apkrovy
veikiamiems pavirSiams: greitai apkrovas patirian¢ioms aik§téms, laiptinéms, koridoriams, sanitarinéms

patalpoms. Tinka keraminéms plyteléms, plokstéms ir natiiralaus akmens, galima naudoti
Sildomosioms grindims. Sienoms ir grindims. Vidaus ir iSorés darbams Deklaruotos eksploatacinés savybés
Pagrindinés charakteristikos Eksploatacinés savybés Suderinta techniné specifikacija
Atsparumas ugniai Al EN 12004+A1:2012
Sukibimo stipris po senéjimo proceso |> 0.5 N/mm?2 EN 12004+A1:2012
Sukibimo stipris po senéjimo proceso |> 1.0 N/mm?2
esant terminiam poveikiui EN 12004+A1:2012
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laikotarpio

Sukibimo stipris po panardinimo j > 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012
vanden;]

Sukibimo stipris po Saldymo ir > 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012
atSildymo cikly

Sukibimo stipris po ilgesnio klojimo > 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012

Pavojingy medziagy i$siskyrimas

Zr. medziagos SDL

9. TS GRINDJUOSTES

a) Grindjuostés jrengiamos ties sandiiromis su visomis konstrukcijomis, kurios iSkyla vir$ grindy jeigu

nenurodyta kitaip.

Patalpose, kur numatoma PVC homogeniné danga, ji turi biiti uzleidZiama ant sieny ir pertvary

pavirsiy. PVC grindjuosté jrengiama grindy dangg uzlenkiant ant sienos apie 100 mm ir suvirinant

sitles.

Patalpose, kur numatoma mediné grindy danga grindjuostés 95 mm aukscio staciu virSumi i§ gzuolo -

masyvo.

.5

b) PVC dangos grindjuostés formuojamos uzlenkiant dangg klasése 100 mm, scenoje — 95 mm.
¢) Akmens masés plyteliy dangos gridjuostés-akmens masés plyteliy 100 mm.

10. TS STIKLO ATITVAROS
Skirta stikliniy atitvary ir dury jrengimui.

Pagrindinés techninés charakteristikos:

- Rémo plotis — 38 mm;

- Langy U verté (Uw ) —iki 1,9 W/ (m?K );

- Istiklinimo storis — iki 44 mm;

- Aliuminio lydinys 6063;

- Galimos profilio spalvos — pagal RAL;
- Sandarumas iki 4 klasés EN 12207,
- Vandens nepralaidumo klasé: 4A, 4B klasg;

- Pertvary su stiklu garso izoliacija — nuo 46 Db;
- Maksimalus sienos aukstis — 5300 mm,;
- Maksimalus galimo jstiklinti pavirSiaus plotas — iki 6,0 m2;

- Tarpai tarp vertikaliy rémo daliy — iki 2500 mm;
- Atsparumas oro laidumui - 0.01 m3 (mhdaPa)2/3;
- Stiklo storio diapazonas — 5-13 mm;

Dvigubas stiklinimas

Pertvara su durimis
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Gamybai naudojamas tik griidintas stiklas. Visi pertvaroms naudojami stiklai turi atitikties
deklaracijas pagal LST EN 12150-2:2005 standarta.

Sieny atitvary kritinés jstiklinimo padétys

Kritinése padétyse esanciy atitvary jstiklinimo reikalavimai:

[{9 ' 10
1 12
q : _% Z % |
ng:-;rm 3 rﬁnm Crrindy pavirsins

Sienose esanciy atitvary jstiklinimo padétys. Uzstrichuotos zonos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 rodo kritines

jstiklinimo padétis.

Kritinése padétyse esanciy atitvary jstiklinimas turi atitikti :
Reikalavimai kritinése padétyse esanciy atitvary jstiklinimo atsparumo smiigiui klaséms

Eil. Maziausia
Nr. reikalaujama
Kritinés padétys saugaus stiklo
atsparumo
smiugiui klasé
1. ISoriniy dury jstiklinimas (Zr. 13 paveiksla. (1, Mazesnysis stiklo )
2 2 padétys) ir reglamento 106.3 papunktj) matmuo > 900 mm
Mazesnysis stiklo 3
matmuo £900 mm
2. Atitvary jstiklinimas Salia iSoriniy dury (zr. 13 Mazesnysis stiklo )
paveiksla (3, 4, 5 padétys) ir reglamento 106.3 matmuo > 900 mm
papunktj) Mazesnysis stiklo 3
matmuo £900 mm
3. Atitvary jstiklinimas sieny apatinése dalyse Visiems matmenims
(zr. 13 paveiksla (6, 7, 8 padétys) ir 3
reglamento 106.3 papunktj)
4. Voniy ir baseiny patalpy atitvary jstiklinimas Visiems matmenims 3
(zr. 13 paveiksla (1-12 padétys))
5. Padidintos rizikos patalpy jstiklinimas (zr. 13 Visiems matmenims 3
paveiksla (1-12 padétys))
Stiklo duzZimo savybés
Stiklo savybe itf:sl;) Pastabos
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PASTATY RENOVACIIA

Stiklo duzimo biidas
LST EN 12600:2003 Stiklas subyra | daug mazy Sukiy, kurios santykinai

[6.37] C nekenksmingos. Sis stiklo suirimo pozymis badingas
termiskai gridintam stiklui.

Stikliné atitvara ir durys turi bati pazenklinta regimaisiais indikatoriais: regimasis indikatorius,
maziausias plotis 75 mm, maziausias skaiscio kontrastas Cm > 30 % (Cw > 45 %), rekomenduojamos dvi
atskiros spalvos, kuriy skais¢io kontrastas — Cm > 60 % (Cw > 75 %); regimasis zenklinimas ant dury
rémo, maziausias plotis 50 mm.

‘x\‘x\‘“‘aﬁ_
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11. TS LIFTO IRENGIMAS
1. Privalomi reikalavimai lifto jrengimams. Techniniai reikalavimai lifto jrengimams:

- Kiek jmanoma, liftas turi buti surinktas gamykloje ir pristatytas j objekta pilnai
sukomplektuotas, keletu stambiy surinkimui objekte paruosty komponenty. Visi srieginiai
sujungimai turi biiti su metriniu sriegiu. Visos lifto konstrukcijos suvirinimo sitilés turi biiti nustatyta
tvarka atliktos ir patikrintos. Liftas turés biti taip sukonstruotas ir jrengtas, kad nekelty pavojaus
zmoniy saugai ir sveikatai ir, atsizvelgiant | aplinkybes, turto saugai.

- Lifto platforma turi biiti suprojektuota ir pagaminta taip, kad jos naudingasis plotas ir
tvirtumas atitikty surinkéjo nustatyta didziausig leisting lifto keliamgja galig. Lifto platformoje
vezamas krovinys turi biiti patikimai jtvirtintas. Liftas turi bati suprojektuotas, pagamintas ir jrengtas
taip, kad nebiity galima jprastu biidu duoti komandos jam pajudéti, jeigu apkrova virSija vardine
reik§me, o temperatiirai virSijus surinkéjo nustatyta didziausig temperatiirag masiny patalpoje.

- Lifto pavara ir su ja susije jtaisai neturi biiti prieinami, i§skyrus prieziiiros tikslus ir
avarinius atvejus.

- Liftas turi buti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad biity nejmanoma patekti j zona,
kurioje vaziuoja platforma, i§skyrus priezitiros tikslus ir avarinius atvejus. Lifto apsaugos jrenginiy
apimt] nustato gamintojas, vadovaudamasis tai reglamentuojanciais norminiais dokumentais:
standartais, reglamentais ir kt. Liftas turi biiti komplektuojamas su tokiu automatikos ir saugos
priemoniy kiekiu, kurio reikia lifto rezimams reguliuoti, parametrams kontroliuoti, jam iSjungti,
patikimai naudoti, saugiai prizifiréti ir remontuoti. Lifto valdymo aparatai turi biiti tinkamai
suprojektuoti ir iSdéstyti. Valdymo aparaty funkcija turi biiti aiSkiai pazymeéta.
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- Siekiant sumazinti triukSmo rizika, lifto jrenginiai turi biti parenkami su kuo

geresnémis triukSminémis charakteristikomis.

- Parinktoje

techninio projekto lifto vietoje turi buiti jrengtas lifto, kurio
charakteristikos iSdéstytos 1.1 lenteléje.

- 1.1 lentelé Naujo lifto orientacinés charakteristikos

Bendri duomenys

Gamintojas, modelis

Lifto tipas keleivinis, lyninis

Pavara elektriné, dazniu valdoma pavara

Lynai polimeriniai dirzai arba polimerine danga dengti
plieniniai lynai

Kélimo galia, kg 630/ 8 Zzmonés

Vaziavimo greitis, m/s ne maziau 1,0

Kélimo aukstis, m 12,6

Sustojimy skaicius/dury skaicius, vnt. 4/4

Kabinos matmenys 1100 x 1400 x 2100 mm

Pagrindinis sustojimas 0a.

Mechanizmy patalpa Neéra

Maitinimas 400V, 50Hz; variklis, kurio galia ne daugiau nei 5,9

kW

Durys (plotis x aukstis) mm

ne maziau 900 x 2000, 2 sgvary Soninio atidarymo,
dazninio valdymo

Apdaila

Kabinos sienos

grudintas stiklas nertidijancio §lifuoto plieno rémuose

Kabinos durys

grudintas stiklas nertidijancio §lifuoto plieno rémuose

Kabinos lubos

nertidijancio §lifuoto plieno, su LED aps§vietimu

Kabinos grindys Speciali neslidi danga, anoduoto aliuminio plintusai

Sachtos durys Nerdijantis §lifuotas plienas su aliuminio slenksciu

Sachtos angokras¢iai Neriidijantis Slifuotas plienas

Veidrodis néra

Porankis ant trijy kabinos sieny, nertidijancio §lifuoto plieno,
apvalus, lenktais galais

Valdymas

Tipas, keleiviy surinkimas

mikroprocesorinis, surenkantis Zemyn

Valdymo pultas kabinoje

neridijancio S$lifuoto plieno; elektromechaniniai
mygtukai nertdijan¢io plieno su Brailio rastu;
taskinés matricos tablo su padéties indikacija, aliarmu

Valdymo tablo auksStuose

plastikiniai su neriidijancio plieno
elektromechaniniais mygtukais, taskinés matricos
indikacinis tablo pirmame sustojime

Dury kontrolé

foto uzuolaida

Kita

perkrovos kontrolé, avarinis ap$vietimas,

kabinoje automatinis ventiliatorius,
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kabinos gongas, balso sintezatorius, valdymas gaisro
atveju pagal LST EN 81-73, iSankstinis dury
atidarymas, kuprinés tipo lifto pakabinimo sistema
(tik ant vieno Sono), Sachtos apSvietimas - LED tipo

Standartai Direktyva 2014/33/UE; 81-20; 81-28; 81-50; 81-73

Visi lifto platformos sieny, luby ir dury bei Sachtos iSoriné apdailos pavirSiai turi biiti atspariis

daznam valymui naudojant profesionalias dezinfekcijos medziagas.

2. Reikalavimai lifto elektros instaliacijai

- Irengiant nauja lifto elektros instaliacijg platformoje, lifto Sachtos ir masiny patalpoje,
reikia laikytis EJIBT, Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo
taisykliy, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, STR ir kity norminiy dokumenty
reikalavimy. Elektros variklius, paleidimo aparatiira, valdymo aparatus, apSvietimo jrangg ir
instaliacija Tiekéjas turés parinkti atsizvelgdamas j statiniy (patalpy) ir jrenginiy charakteristikas.
Visi elektros prietaisy priedai ir valdymo sistemy komponentai turi biiti iSbandomi gamykloje.
Funkcinis kiekvienos sekcijos iSbandymas turi biiti atlickamas po montavimo (surinkimo).

- Lifto elektros jrenginiai turi biiti jrengti ir sujungti taip, kad jy nebiity galima
supainioti su nepriklausanc¢iomis srovés grandinémis ir bity galima jjungti srovés tiekimg esant
apkrovai, o keltuvo judesiai biity priklausomi nuo elektriniy saugos mazgy, iSdéstyty savoje
apsauginéje srovés grandinéje. Elektros jrenginiy gedimas neturi sukelti pavojingy situacijy.

3. Lifto atitikties vertinimas

- Lifto keitimo procese naudoty statybos produkty atitiktis turi biiti jvertinta pagal
atitinkamy mety LR aplinkos ministro jsakymu patvirtinto Aplinkos ministerijos reglamentuojamy
statybos produkty saraso nurodytas darnigsias ar kitas Same sgrase nurodytas technines
specifikacijas. Kartu turi buiti pateikiama gamintojo ar jo jgalioto atstovo ES valstyb¢je arba Europos
ekonominés erdvés Salyje iSduota statybos produkto atitikties deklaracija (lietuviy kalba), kaip
nustatyta produkto darniojoje techningje specifikacijoje arba vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.03.02:2002 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas® reikalavimais, kai néra
produkto darniosios techninés specifikacijos.

4. Lifto dokumentacija

- Be minimaliy duomeny, kuriuos pagal Techninio reglamento “Masiny sauga” 1
priedo 1.7.3 p. biitina pateikti apie kiekvieng masing, lifto platformoje turi biiti aiSkiai matoma
lentelé, kurioje turi biiti nurodyta vardiné apkrova (kg) ir didziausias leistinasis keleiviy skaicius.
Jeigu liftas suprojektuotas taip, kad uzdaryti zmonés gali i$silaisvinti be iSorinés pagalbos, turi buti
iSkabintos atitinkamos aiSkiai matomos instrukcijos. Lifto naudojimosi nurodymai turi bti
pritvirtinti platformoje. Po lifto techninés buklés patikrinimo jgaliotos jstaigos ekspertas turi lifto
platformoje pritvirtinti nustatytos formos neistrinamg zyma su atlikto ir bisimo patikrinimy datomis.

- Tiekéjas liftui privalo parengti techniniy dokumenty sgvada ir eksploatacijos
instrukcija (lietuviy kalba). Rangovas Uzsakovui pateikia visy jrenginiy pilnai sukomplektuotg
techning eksploatacijos ir serviso dokumentacijg prie$ jrenginiy perdavimo procediirg. Rangovo
pateikiamos techninés eksploatacijos ir serviso dokumentacijos kokybé ir apimtis (pasas,
eksploatavimo instrukcijos ir kt.) apie jrenginius ir medziagas turi tenkinti atitinkamy norminiy
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dokumenty ir standarty reikalavimus. Prie lifto saugos mazgo turi buti pridéta naudojimo instrukcija
lietuviy kalba. Rangovas panaudotoms medziagoms turi pateikti sertifikatus, deklaracijas ir kt.

- Liftas turi buti pateiktas su visa reikalinga jo montavimui, bandymui, jteisinimui ir
eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcija, kokybés ir atitikties
jvertinimo pazyméjimais ir kt. [rangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi baiti
pateikti originalo (viena i§ plac¢iau naudojamu ES Saliy kalby) ir lietuviy kalbomis.

- Lietuviy kalba pateikiamas dokumentas turi biti lygiavertis (informacijos, vaizdumo
ir kt. prasme) gamintojo originalo kalba pateiktam dokumentui. Naudojimo instrukcijos turi biiti su
bréziniais, schemomis ir diagramomis, reikalingomis normaliam keltuvo naudojimui, taip pat
priezitrai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir gelbéjimo veiksmams atlikti.
Kiekviename lifte turi biiti pateiktas priezitiros zurnalas, j kurj jraSomi duomenys apie remontg ir,
jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus. Paskelbtoji (notifikuota) jstaiga turi biiti uzpildziusi
atitinkamus prieziiiros Zurnalo lapus.

- Tiekéjas privalo parengti ir perduoti Uzsakovui lifto techniniy dokumenty byla (pasa),
kuriose turi buti:

. informacija apie techninius lifto parametrus ir charakteristikas;
o ataskaitos apie lifto bandymus ir patikrinimus;
. lifto surinkéjo pateikta naudojimo instrukcija su bréziniais ir schemomis, reikalingais

normaliam lifto naudojimui, taip pat priezilirai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir
gelbéjimo veiksmams atlikti;
o atlikty lifto jzeminimo (jnulinimo) pereinamyjy tasky varzy ir laidininky izoliacijos
varzy matavimy protokolai.
- Kiekvieno lifto techniniy dokumenty bylos dalyje apie techninius lifto parametrus ir
charakteristikas turi biti $i informacija:

. jrengimo vieta;

. surinkéjas ir saugos mazgy gamintojas (pavadinimas ir adresas);

. savininkas (pavadinimas ir adresas);

. atidavimo naudoti data;

. lifto savininko tvarkomasis dokumentas dél atsakingo asmens uZ nuolatine prieziiirg
paskyrimo;

. paskelbtosios (notifikuotos) jstaigos iSduotas atitikties jvertinimo pazyméjimas
(sertifikatas) ir lifto surinké&jo pateikta keltuvo EB atitikties deklaracija;

. lifto registravimo Potencialiai pavojingy jrenginiy valstybés registre pazyméjimas;

. pagrindiniai lifto parametrai ir jy charakteristikos (tipas, vardiné apkrova, greitis,

keleiviy skaiCius, eiga (kélimo aukstis), sustojimy skaiCius, platformos ir atsvara (balansinio
svarmens) mase);

. lyny charakteristikos;

. saugos mazgy charakteristikos ir atitikties sertifikatai;
. jrengimo statinyje bréziniai;

. elektriniy grandiniy schemos.

5. Lifto jrengimo uzbaigimas
- Lifto jrengimas laikomas pilnai uzbaigtu tik STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas‘ nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo komisijai suraSius aktg, patvirtinantj, kad keltuvas jrengtas pagal sprendinius.
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Uzbaigimo procediiromis, norminiy teisés akty nustatyta tvarka, turés pasiriipinti Rangovas kartu su
Uzsakovu.

- Pries atliekant lifto bandymus reikia patikrinti, ar jvykdyti projekto, gamintojy,
jrenginiy jrengimo taisykliy, darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos
taisykliy, statybos ir kity norminiy akty reikalavimai. Bandomojo jjungimo metu turi biiti patikrinta,
ar suderintos visos lifto kontrolés ir valdymo sistemos, apsaugos ir blokavimo jtaisai, signalizacijos
ir kontrolés — matavimo prietaisai. Defektus ir nebaigtus statybos - montavimo darbus Rangovas
turi pasalinti iki bandymy pradzios. Visus trikumus ir neatitikimus, iSrySkéjusius bandymy metu,
pagal komisijos sudaryta triikumy ir neatitikimy sarasa, Rangovas savo saskaita privalés pasalinti
nedelsiant.

- Lifto montavimas turi apimti visus reikiamus bandymus ir patikras, reikalingas jy
eksploatacijai pradéti:

o techniniy dokumenty: techniniy byly (pasy) ir apzitiry zurnaly patikrinima;

o bandomajj lifto paleidima be apkrovos ir su didziausia apkrova, siekiant
patikrinti, ar tinkamai jrengti ir nepriekaiStingai veikia keltuvo saugos mazgai (galiniai
jungikliai, spynos ir kt.);

o bandomajj lifto paleidimg su didziausia apkrova ir be apkrovos, sickiant
nustatyti, ar nepriekaistingai veikia saugos mazgai, nutriikus energijos tiekimui;

o statinj bandyma su apkrova, kuri 1,25 karto didesné uz vardine apkrova.

- Lifto techninés biiklés tikrinimy apimtis ir metodai nustatomi pagal lifto surinkéjo ar
atskiry lifto mazgy gamintojy nurodymus ir atlickami pagal jgaliotos jstaigos parengtas lifto
techninés biuklés tikrinimo procediras. Liftas turi biiti vertinamas, atliekant techninés buklés
tikrinimg nustatant ar techniskai tvarkingas, tinkamai jrengtas (sureguliuotas) ir veikia:

e suktuvas (lyny varantysis skriemulys, stabdziai ir kt.), gaudytuvai, grei¢io
ribotuvas ir jo jtempimo jrenginys, atsvaras, jo kriiviai ir $liauzés, neSantieji ir greic¢io
ribotuvo lynai, buferiai;

e platformos ir atsvaro pakaba, platformos ir atsvaro kreipianciosios;

e Lifto grupés jvadiniai jrenginiai, elektriné schema, elektriniai aparatai
valdymo spintoje, jzeminimo (jnulinimo) grandinés masiny patalpoje ir Sachtoje;

¢ masiny patalpos, Sachtos ir platformos apsvietimo sistema;

e Lifto gedimo signalizavimo ir abipusio pasikalbéjimy rySiy sistemos.

- Lifto bandymo metodai ir apimtis turi atitikti Salies ir ES norminiy teisés akty bei
standarty reikalavimus keltuvui. Rangovas atsakingas uz sékmingg keltuvo paleidimg, derinimg ir
statybos uzbaigima. Bandymus organizuoja ir atlieka Rangovas, dalyvaujant Uzsakovo jgaliotam
inzineriniam-techniniam personalui. Bandymo laikas turi biiti suderintas su Uzsakovu. Lifto
eksploatacija $iy bandymy metu turi vykdyti Rangovo specialistai, procese dalyvaujant Uzsakovo
personalui. Rangovas turés pasiriipinti reikiamu skai¢iumi kvalifikuoto personalo reikalingo saugiam
ir patikimam lifto paleidimo-derinimo darby organizavimui bandymy vykdymo metu ir bandymo
metu gaunamy visy duomeny nuskaitymui bei registravimui.

- Bandymo duomeny, eksploataciniy duomeny ir bet kokiy duomeny jvertinima
Rangovas turi atlikti per 3 darbo dienas nuo bandymy pabaigos. Jei bandymo duomenys rodo, kad
Sioje Techninéje specifikacijoje nurodyti garantuoti lifto parametrai nebuvo pasiekti, Rangovas turi
nedelsdamas pranesti Uzsakovui apie bandymo, jrangos ar sistemy triikumus (gedimus) ir pasitlyti
koreguojamasias priemones, kurias jis (Rangovas) taikys. Pasiiilytos priemonés neturi mazinti
sistemos patikimumo ir branginti eksploatacijos.

- Statiniuose lifty valdymas kilus gaisrui turi biti jrengiamas vadovaujantis LST EN
81-73 serijos standarty reikalavimais.
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- 6. Darbuotoju sauga ir sveikata. Tvarkos ir Svaros palaikymas statybvietéje.

- Rangovas privalés statybvietéje laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos bei
priesgaisrinés saugos norminiy teisés akty reikalavimy. Jis privalés garantuoti saugy darba,
priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybvietéje, darbo zonose. Rangovas turés
uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medZiagy.

- Tiekéjas, vykdantis darbus Objekte, privalo suprantamai informuoti darbuotojus ir
(arba) jy atstovus apie visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietéje
Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta
tvarka. Be to, Rangovas turés konsultuoti ir informuoti subrangovy darbuotojus apie konkreciy darby
konkreCiame etape konkrecioje darbo zonoje keliama rizikg bei siiilyti prevencijos priemones
nelaimingiems atsitikimams iSvengti.

- Atlikdamas darbus statybvietéje, Rangovas turés vadovautis Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje keliamais reikalavimais, o taip pat Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais ir
kitais aktualiais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais teisés aktais. Rangovas turi pasir@ipinti,
kad lifto keitima vykdantys darbuotojai biity saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka
apmokyti. Rangovas turés statybvietéje identifikuoti, aptverti ir/ar pazenklinti pavojingas zonas
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktuose nustatyta tvarka (signaliniais aptvarais ir pazenklinti
saugos ir sveikatos apsaugos zenklais), laikytis Darby vykdymo pavojingose zonose tvarkos.

- Rangovas savo zinion perims objekto patalpas tokias, kokios yra ir po rekonstrukcijos
grazins jas Uzsakovui tvarkingas ir i§valytas. Rangovas turés uZztikrinti tvarka ir Svarg statybvietéje.
Darby vykdymo metu susidariusias atlieckas Rangovas turés pasalinti norminiy teisés akty nustatyta
tvarka. Rangovas turés pasirtpinti, kad jstaigos patalpos bei lankytojy judéjimo keliai nebiity
uzkraunami laikinai sandéliuojamomis statybinémis medziagomis. Jgyvendinus Projekta, Rangovas
Uzsakovui turés perduoti tvarkingas patalpas.

- 7. Lifto eksploatacija ir techniné prieziara

- Rangovas turi gebéti teikti numatomy sumontuoti lifto techninés priezitiros paslaugas
garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Rangovas turi pateikti siilomo lifto gamintojo iSduoto
sertifikato ar pasirasytos eksploatacijos sutarties iSrasus ar rastiSkus patvirtinimus, kad jis turi teis¢
tiekti tam tikrg jrenginj, vykdyti jo montavimo, instaliavimo, paleidimo-derinimo darbus, technine
priezitrg ir eksploatacija arba, jei Rangovui tokios teisés nesuteiktos, gamintojo rastiSkus
patvirtinimus, kad tai atliks jrenginio gamintojas.

- Atsizvelgiant j lifto veikimo patikimumg, numatoma eksploatacijos medziagy bei
atsarginiy daliy pristatymo laika, jy svarba nenutrikstamam lifto ar jo jrenginiy funkcionavimui,
Tieké&jas turi planuoti pas save ar subrangovus laikytinas draustines atsarginiy daliy ir eksploataciniy
medZziagy atsargas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu.

- Rangovas turi organizuoti Uzsakovo atstovy instruktavimg, kurio metu dalyviai
turéty gauti bendras Zinias apie visus lifto jrenginius, darbo rezimus, paleidimo - sustabdymo
procediiras, techninés prieziiiros tvarka, gedimy identifikavimo ir Salinimo tvarka, veiksmus
ypatingais atvejais ir kt. Rangovas po instruktavimo, esant poreikiui, privalés konsultuoti Uzsakovo
personala, siekiant uztikrinti efektyvy ir patikima lifto darba.

- 8. Reikalavimai darbus atliksianciai jmonei
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- 1. Lifto jrengimo darbus turi teis¢ atlikti jmoné, kurios jstatuose yra numatyta atlikti
Sios rusies darbus (t.y. turéti Siems darbams atestatus, leidimus):

- 1.1. Statybos produkcijos sertifikavimo centro i§duotg atestata, suteikiantj teis¢ biiti
ypatingo statinio statybos rangovu.

- Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

- Statybos darby sritys: statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas, apdailos darbai;
statinio $ildymo, védinimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio elektros inZineriniy sistemy
jrengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés
saugos (signalizacijos) inzineriniy sistemy jrengimas.

- 1.2. Valstybinés Energetikos Inspekcijos prie Ukio ministerijos isduotg atestatg
eksploatuoti elektros jrenginius.

- 1.3. Sertifikatus: OHSAS 18001:2007; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004.

- 9. Reikalavimai darbus atliksiancios jmonés darbuotojams

o Imoné privalo turéti ne maziau kaip tris aukstajj iSsilavinima (statybos/inzinerijos
profilio) bei sutarCiai vykdyti reikalingg kvalifikacijg ir vadovavimo patirtj turinCius specialistus,
tiesiogiai atsakingus uz numatomos sudaryti sutarties vykdyma. Lietuvos Respublikos Aplinkos
Ministerijos iSduotus kvalifikacijos atestatus vadovams, spec. darby vadovams. Statiniy grupés:
gyvenamieji namai ir negyvenamieji; inzineriniai tinklai: elektros (Zemos jtampos), elektroniniy rySiy
infrastruktiira. Darbo sritis: elektrotechnikos darbai (iki 1000 V jtampos), automatizavimas, nuotolinis
rysys (telekomunikacijos), apsauginé ir gaisriné signalizacija.

o Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestata ne zemesne kaip AK (auksciausios
kategorijos) kvalifikacija.

o Pazyméjima suteikiant;j teise dirbti keltuvo prieziliros meistru.

o Lifto elektromechaniko kvalifikacijos pazyméjimas.

o Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas ne zemesnis kaip VK (vidutiné

kategorija) kvalifikacijos.
o Lifto montuotojui turi biti suteikta teisé dirbti kroviniy prikabinétoju.

10. Statiniuose lifty valdymas kilus gaisrui turi biiti jrengiamas vadovaujantis LST EN 81-
73 serijos standarty reikalavimais. Lifty viduje jrengiami damy detektoriai.

12. KELTUVO - LAIPTU JRENGIMAS

Tipas

Keltuvas - laiptai

Kélimo aukstis, mm

1050 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)

Platformos plotis

1000 mm

Valdymo pulto pozicija Desinés rankos puséje
Svoris 240 kg
Naudojimas Pastato viduje

Keltuvo spalva

- Laipty pakopos - lakuotas medis (spalva: natarali medzio);

- Keltuvo turéklai i§ dazyto aliuminio (spalva - pilka) ir lakuoto medzio
(spalva - natiirali medzio) konstrukcijos;

- Turékly intarpai: apvallis, dazyto metalo (spalva - pilka);

Pavyzdziai
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13. TS ISPEJAMOJI JUOSTA
Vienspalvé kontrastingos spalvos juosta (geltona) klijuojama ant pirmo ir paskutinio laiptatakio
kiekviename laipty marse.

Analogas

14. TS ISPEJAMUJU PAVIRSIU IRENGIMAS
7N judéjimo trasose (prie$ laiptus bei panduso vir§uje) jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ guminiy
taktiliniy plyteliy, klijuojamy prie grindy dangos.

1. Ispéjamoji juosta .

2 ; 2N %G
2. Ispéjamasis pavirsius -2/
W Laiptu plotis ‘

Ispéjamasis pavirSius turi biiti panduso ar laiptatakio plo¢io ir 600 mm ilgio, atitraukiant nuo
artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotj.
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Pavyzdys

Rekomenduojama spala: geltona.
Rangovas pries darby pradzig susiderina su projekto vadovu medziagas ir jrengimo technologija ir tik

tada atlicka medziagy uzsakyma ir darbus.

15. ISKABOS BRAILIO RASTU
Metalinés iskabos klijuojamos prie kei¢iamy dury ant sienos greta dury rankenos.

Brailio rasto spalva ir iSkilumas / storis gali biiti nuo 0,1 iki 5 mm.

16. TS TUREKLU IRENGIMAS
Porankiai — mediniai, skersmuo — 32-45 mm, iStisiniai. PavirSius turi buti lygus, be Serpetojimo,

lakuotas. Porankiy aukstis - 1200 ir 900 mm. Tvirtinami metaliniais tvirtinimo elementais kas 900-1200

mm. Porankiy spalva kontrastuojanti su sieny spalva.

Pavyzdys:

R B4
B1.3 o

—_— o
i@, S @) .;.-i _.r---:it‘
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Turéklai — metaliniai, statraméiai jrengiami kas 1200 mm. Vertikalus sudalinimas — ne didesnis nei
100 mm. Turékly (porankio) aukstis — 1200 mm. Kiekvieno laipty turéklo porankiy (horizontalaus
pratesimo) pradzioje ir pabaigoje turi buti pritvirtinti iSkili tekstai arba lytéjimo Zenklai Brailio rastu,
nurodantys auk$to numerj, evakuacijos i$¢jimo kryptj rodyklémis.

Fbrail

17. TS PAKABINAMOS LUBOS

a. Pakabinamos lubos patalpose 2-22 ir 2-23:

Gaminio apraSymas

Plokstés pagamintos i§ mineralinés vatos, kuriy gamybai naudojama daugiau kaip 59 % perdirbto
stiklo, padengta specialia danga. Svoris kartu su konstrukcija apie 3-4 kg/m?2.

Akustiniy pakabinamy luby apdailiniai elementai turi biiti i§ 20mm storio mineralinés vatos
ploksciy. ISoriné plokstés pusé ir briaunos turi biiti gamyklinio dazymo, kita pusé bespalvis stiklo pluosto
audinys. Plokstés montuojamos ant T formos profiliy, kurie pakabomis tvirtinami prie perdangos
konstrukcijy. Plokstés turi biiti tinkamos naudoti kai santykiné oro drégmé <95% ir temperatiira iki 30°C.
Plokstés turi buti lengvai valomos, gerai sugerti garsa. Degumo klasé ne Zemesné kaip A2—s1, dO.

Panaudojimas
Luby garsg sugerian¢iy luby sistemos, skirtos patalpoms, kurioms yra keliami auksti garso
sugerties rodikliai.
Montavimas
Plokstés montuojamos naudojant T24 tipo konstrukcija. Plokstés lengvai pjaustomos peiliu.
Jei plokstes reikia pjauti, briaunoms naudojami specialtis dazai.
Montavimo schema:
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Valymas
Plokstés gali biiti valomos sausa kempine arba vakuuminiu budu. Kartg per savaite drégna

kempine.
Degumo grupé
A2-s1,d0, nedegios, liepsna neplinta.
Matmenys: 600x600x20
Spalva: balta
Degumo grupé: A2-s1,d0, nedegios.
Atsparumas drégmei: rekomenduojama naudoti, kai santykiné oro drégmé ne daugiau kaip 95% ir
temperattra ne auksStesné kaip +30°C.
Sviesos atspindys: baltos plokstés atspindzio koeficientas 85%.
Garso sugertis: garso sugerties klas¢ A. Garso sugerties koeficientas 0,90, rekomenduojamas
pakabinimo aukstis nuo perdangos 200 mm.
Aidéjimo trukmé: 0,6-0,8 sek.

ap, Praktinis garso sugerties koeficientas

THK o.d.s. 125 250 500 1000 2000 4000 a Garso sugerties
mm mm Hz Hz Hz Hz Hz Hz = klasé
20 200 0.55 0.85 0.85 0.85 1.00 1.00 0.50 A

b. Pakabinamos lubos akty saléje:

Gaminio aprasymas

Plokstés pagamintos i§ didelio tankio mineralinés vatos, kuriy gamybai naudojama daugiau kaip
57 % perdirbto stiklo, i§ abiejy pusiy padengta specialia danga.

Akustiniy pakabinamy luby apdailiniai elementai turi buti i§ 40 mm storio staciakampés formos
mineralinés vatos plokstés, kuriy galimi matmenys 1200x200 mm, 1200x300 mm, 1200x600 mm, 1800x200
mm,1800x300 mm ir 1800x600 mm. Plok§tés montuojamos specialiais gamintojo laikikliais. Montavimo
schemos pateiktos gamintojo produkty kataloge. Plokstés turi biiti tinkamos naudoti kai santykiné oro drégmé
<95% ir temperatira iki 30°C. Plokstés turi buti lengvai valomos, gerai sugerti garsg. Degumo klasé ne
zemesné kaip A2-s1, d0.
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Montavimas
Montuojama specialiais laikikliais, priklausomai nuo kabinimo biuido ploksciy eiliy atstumai
priklauso nuo galimybiy (ortakiai, Sviestuvai, kondicionieriai ir t.t.), paprastai montuojama kas 300 mm, 600
mm, bet akustiniu pozitiriu rekomenduojama panaudoti iy medziagy apie 60 % luby ploto.

"
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Matmenys

Standartinés 40 mm storio mineralinés vatos plokstés, kuriy matmenys 1200200 mm, 1200x300
mm,1200x600 mm, 1800x200 mm, 1800x300 mm ir 1800x600 mm.

Valymas

Lubos gali buiti valomos sausa kempine ar vakuuminiu biidu, kartg per savaitg drégna kempine.

Degumo grupé

A2-s1,d0, nedegios.

Atsparumas drégmei

Pagal ISO 4611 reikalavimus plokstes rekomenduojama naudoti patalpose kai santykiné oro
drégmé ne didesné kaip 95%, o aplinkos temperatiira ne aukstesné kaip +30°C.

Kokybé

Luby ploksciy atspalviai atskirose pristatymo partijose gali skirtis. Dél to rekomenduojame | ta
pati objekta naudoti tos pacios partijos gaminius.

Sviesos atspindys

Ploks¢iy atspindzio koeficientas 85%.

Pakabinamy luby spalvos

Lubos mokymo patalpose Lubos akty saléje Lubos vir§ scenos
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18. GIPSO KARTONO PERTVAROS

Techniné specifikacija skirta atitvaroms jrengti.

Naudojamos dvigubo gipso kartono plokstés DF(GKF arba DF2(GKFI).

Karkasas: CW/UW100

Sraigtai TN25, c¢/c 750 mm, ir 3.8x35mm, c¢/c 250mm

Uzpildas: ISPOVER Acustic )arba ne prastesniy sav. analogas) 100 mm.

Gipso kartono plokstés naudojamos vidaus sieny pavirSiy apdailai, pertvary, dekoratyviniy elementy,
pakabinamy luby jrengimui, papildomam konstrukcijy Silumos ir garso izoliacijos jrengimui,
ugniaatsparinimui, inzineriniy komunikacijy uzdengimui, vé&jo izoliacijai.

Irengiant pertvaras, gipso kartono plokstés tvirtinamos prie metalinio karkaso i§ lenkty, cinkuoty
profiliy, savisriegiais sraigtais - plokstés krastuose kas 150 mm, viduryje kas 300 mm. Jungtys daromos lygios
ir nematomos. Sitlés uzglaistomos, uzklijuojamos stiklo audinio juostelés, glaistomos. Sraigty galvutés turi
biti jgilintos ir uzglaistytos.

Pertvary i§ gipso kartono plok§ciy pavirSiai turi atitikti tinkuoty pavir§iy paruoStumg dazymui,
reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuodiais. Visi sieny pavir$iai aptaisyti gipso
kartono plokstémis turi biiti vertikalts, kampai statils, i§skyrus nurodytus bréziniuose. Visi luby pavirsiai turi
buti horizontalis, i§skyrus nurodytus bréziniuose.

Gipso kartono ploksc¢iy, naudojamy pertvary jrengimui, pavirsiai turi biti lygos, be jtrukimy, briaunos
be iStrupéjimy, neturi biti riebaliniy ir kitokiy, démiy, ploks¢iy, storis vienodas (plokstés turi biiti vieno
tiekéjo, vieno gamintojo). Gipso kartono plokstés, sandarinimo mastikos turi turéti sertifikatus gamintojo
instrukcijas ir gaminiy techniniy charakteristiky lapus.

Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir
perdangomis turi biiti hermetiskos, nedegios ir izoliuojancios garsa. Pertvaros turi biiti itisinés nuo grindy iki
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perdangos arba kaip nurodyta bréziniuose.

Gipso kartono pertvaroms jrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai
kas 600 mm arba kaip nurodyta bréziniuose ir ties horizontaliomis sitilémis. Prie grindy ir prie luby statomi
specialiis loviniai karkaso profiliai.

Komunikacijy ir konstrukcijy uzdengimui ir dekoratyviniy elementy jrengimui naudoti du sluoksnius
gipso kartono ant cinkuoto karkaso. Visur, kur nurodyta bréziniuose, pertvary konstrukcijoje turi biiti
sumontuoti inZineriniai tinklai ir jrengti revizijy liukai. Pertvarose montuojama elektros instaliacija, jokiu
biidu, negali pazeisti akmens vatos garso ar Silumos izoliaciniy savybiy.

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitg jranga, pertvaros konstrukcijoje
atitinkamai turi buti jrengti papildomas metalinis cinkuotas karkasas arba dviguba karkasine konstrukcija,
kurioje atstumas tarp karkaso elementy, pagal instaliacijos poreikius, impregnuota orientuoty medzio drozliy
ploksté ar cinkuota plokstelé, vamzdyny laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Dury angoms,
vitrinoms turi biiti naudojamos sustiprintos plieninés atramos ir mediniai tasai.

Visas $lapio rézimo patalpoms — dusinéms, WC mazgams gipso-kartono plokstés drégmei, pelésiui ir
grybeliui atsparios. Vandens jgeriamumas < 10 proc.

Reikalavimai termoizoliacinéms medziagoms B akmens vatai:

Silumos laidumas: LD —nuo 0,036B iki 0,034 W/mK . Degumo klase pagal EN 13501BA1.

Vandens jgeriamumas: trumpalaikis jmirkis, pagal EN 1609B WS, (Wp) =1 kg/m2.

Pertvary ugniaatsparumas turi atitikti STR 2.01.04:2004 ,,Gaisriné sauga“ lentelés Nr. 4 reikalavimus

Visos pertvaros turi atlaikyti norming apkrova g>0,3 kN/m2.

Visi gaminiai turi atitikti LST 1441:1996 reikalavimus.

Pertvaras montuoti, pagal firmos tiekéjos taikoma sistema B rekomendacijas ir technologijg. Pradéjus
pertvary montavimo darbus montavimo pavyzdys turi biiti pateikiamas projekto vykdymo prieziiiros vadovui,
bei techninés priezitiros vadovui patvirtinimui.

Prie§ uzsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdj su kokybés patvirtinimo
dokumentacija Uzsakovui ar techninés priezitiros vadovui patvirtinti.

Saugant gipskartonio konstrukcijas nuo neprognozuojamy deformacijy ir trikiy, turi biiti formuojamos
deformacinés siiilés (iki 2 cm plocio). Deformacinémis siiilémis laikomos gipskartonio sistemy ir kity
statybiniy konstrukcijy sandiiry sitilés, esancios potencialaus gipskartonio konstrukcijy deformacinio tempimo
ar gniuzdymo vietose.

Jei po jrengiamu gipso kartono metaliniu karkasu grindy ar perdangos konstrukcijoje yra jrengtos
deformacinés sitilés, tai tokios pat sitilés jrengiamos ir metaliniame karkase.

Gipskartonio plokstés nuo kity statybiniy konstrukcijy daliy — miiro, betono, medzio ir kt. dél skirtingy
Silumos plétimosi savybiy turi biiti atskiriamos specialia slydimo juosta, suformuojant mazai pastebima
deformacing sitile, vadinama slydimo sitle. Taip pat atskiriamos tarpusavyje gipskartonio lubos ir pertvaros.
Klasikiniu atveju nusklembiamas kraStas 22,5 laipsniy kampu. 1/3 plokstés atremiama j slydimo juostg ir
nusklembtas griovelis uztaisomas glaistu. Gipso kartono plokstés krastas gali biiti ir su matoma siiile. Tokiu
atveju ploksté apdailinama krasty apsaugos profiliu.

Statybines konstrukcijas, kurias veikia padidinta temperatiira (pvz., nuo apSvietimo, Sildymo
prietaisy), nuo gipskartonio plok§ciy biitina atskirti.

Irengiant ilgas lubas ar pertvaras (nuo 15 m.) arba esant Zymesniems grindy bei luby plokstumos
aukscio pokyciams (nuo 75 cm), turi buti numatytos deformacinés —temperatiirinés sitilés.

Kai ploksté vienu krastu klijuojama prie sienos, o kitu — dengia pertvarg, B biitina jrengti deformacing
sitilg.

Taip pat dél gipso kartono vaiks¢iojimo lubas reikéty glaistyti praéjus porai pary po montavimo, nes
gipso kartonas turi prisitaikyti prie patalpos virSaus temperattros ir drégmés salygy.

Garso izoliacija. Statybinés fizinés medziagos savybés turi uztikrinti jos efektyvy naudojima garsa
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izoliuojanciose konstrukcijose.

Maksimalils atstumai tarp savisriegiy, montuojant vieng sieny ar pertvary sluoksnj — 25 cm. Jsukto
savisriegio galva turi bti jsispaudusi j plokstés kartong. Montuojamas plokstes suglausti vieng su kita krastais;
sitliy uzlaida turi biiti ne mazesné kaip 40 cm, kad nesusidaryty kryzminés siiilés. Savisriegiai parenkami
pagal montavimo sluoksniy skaiéiy ir karkaso profilius.

Ploks¢iy sitilés armuojamos stiklo pluosto armavimo juosta. Prie§ dazyma glaistoma.

Matomos savisriegiy galvutés taip pat uzglaistomos. Glaistyti galima tik tada, kai nejmanomos didelés
ploks¢iy ilgio deformacijos, pavyzdziui, dél drégmeés ar temperatiiros poky¢iy jtakos. Glaistymo metu patalpy
oro temperatiira negali biiti Zemesné kaip +10°C.Jei patalpoje yra betonuojamos grindys, plokstés glaistomos
tik jrengus grindis.

Rekomendacija: virSutinio sluoksnio pjautos horizontaliy krasty sitlés pries glaistymg biitinai
gruntuojamos, uzglaistomos naudojant stiklo pluosto armavimo juostas. PavirSiaus apdorojimas. Pries
pavirSiaus apdorojima atsparias ugniai gipskartonio plokstes biitina tinkamai nugruntuoti.

Pertvara su dviem
ploks¢iy sluoksniais

1. horizontalus profilis, tvirtinamas prie luby ir grindy;

2. vertikalus profilis prisukamas kas 600 mm,;

3. padaromos angos abiejuose vertikalaus profilio galuose elektros instaliacijai;
4. pirmas ploksciy sluoksnis, priverziamas kas 500-800 mm;

5. antrasis ploksc¢iy sluoksnis sudedamas taip, kad antro plokstés vidurys bity
ant pirmo sluoksnio sitilés. Pritvirtinamas kas 200 mm, plokstés Sonuose ir kas 300 mm per
plokstés vidurj;

6. mineraline vata uzpildoma ertmé tarp ploksciy;
7. uzklijuojama juosta ant sudiirimy;
8. nudaZomas uzbaigtas pavirsius.

Tarpas tarp vertikaliy atramy turi biiti ne didesnis kaip 600 mm. Horizontalios atramos tvirtinamos
prie luby ir grindy varzty pagalba. Ties langy ir dury angomis atramos tvirtinamos per visg angos
perimetrg. Vir§ angos vertikalios atramos plokstés tvirtinamos kas 600 mm. Esant reikalui, vertikalias
metalines atramas galite sujungti, sumaudami vieng ] kitg. Sudtrimo ilgis turéty biiti 400 mm. karkase
sujungimai turéty buti skirtingame aukstyje. HorizontalGs ir vertikalis metaliniai profiliai tarp saves
sujungiami S-14 markeés savisriegiais varztais.

19. TS ATITVARA KABINAI

Atitvara kabinai.

Aukstis — 3,40 m.

Atitvaros uzpildas — monolitinis 10 mm auksto slégio laminatas.
Naudojama profiliy sistema.

Furnitiira pagaminta i§ neriidijancio plieno,
Durys montuojamos berémés

Stipris lenkiant iSilgai — 187 Mpa

Stipris lenkiant skersai - 187 Mpa
Isbrinkimas vandenyje — 0,9 %

Standartas - EN-438:2005

Spalva — profiliy ir plokstés spalva - juoda.
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Twirtutimas pie Cralinandiog Fartvara
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Fartvaros ivirtinimas

20. TS SCENOS UZUOLAIDA

Uzuolaidos turi buti aukstos kokybés, tvirto, nepermatomo audinio. UZuolaidos turi tenkinti
degumo ir akustikos parametrus.

Pagrindiniai duomenys:

- audinio tipas: veliliras

- sudétis: 89 % CO 11% PES;

- plotis: 1400 mm;

- svoris: 600 g/m2+15;

- nedegumo standartas: BS-5852, DIN 4102-B1, EN-13773-C1;

- akustikos klasé: B (0,85);

- Martindeilo testas: > 200 000 cikly;

- atsparumas plySimui: matmeny kryptimi 491,00 N; ataudy kryptimi 870,00 N;

- audinio spalvos atsparumas dirbtinei §viesai: > 6 balai.

21. TS SCENOS UZUOLAIDOS TVIRTINIMAS
Tvirtinimas prie elektriniy karnizy, atlaikanciy iki 60 kg ir iki 20 kg svorj su sieniniu jungikliu,
nuotolinio valdymo pulteliu arba programéle (gamyklinis gaminys)
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18 mm 10 mm

34 mm

Motors L3[mm])
Movelite™ 35 (W] 37
irisme™ mini 35 240 -

Insmo™ Wirefree 45RTS 338

Glydea® Utra 35e/60= (N) 358

22. AKUSTINES MINERALINES PLOKSTES ( klasése vir§ pakabinamy luby)

C klasé, santykiné drégmé iki 95% 30°C temperatiiroje, pagal EN 13964:2014 standarta

I$vaizda ir apSvietimas

White 500, artimiausia NCS spalva S 0500-N, §viesoso atspindéjimas 84% (i$ jy daugiau kaip 99%
sklaidusis atspindys).

Atsparumas ugniai: EN ISO 1182.

Salis Fire standard Klasé
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0
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23. STATINIO, STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS ATSPARUMO UGNIAI
LAIPSNIS, STATINIO ELEMENTU, STATYBOS PRODUKTU IR MEDZIAGU
ATSPARUMAS UGNIALI (parengta pagal GS dalj)

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — I

Statinio elementy atsparumas ugniai:

< Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turin¢iy ugnies
o=

.g = atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
) ) . . .

= ) S laiptinés

e = X 2

g . =~ = o« . = »
g2 g - g 2 = ;2 zz
5 2 S 28 s s = g e 2 22w
o = e s 7 2P c 2 2 = e = = a8
@ = - = o 7] ®R = o R = w
- = 2 = o = v B - =2 z 8 &
< = = - S R = 7] < = =

= £ E s 9 ] 2, S 52
=) < o e |Z] Bt 7] S 2 g
o= =L W = = = P D = 2 .=
= o =N -7 = o ] = = = )
= 5 = = = 2 = 2 2 =
< o= en » i = = >N =
2 s = = = =X
O < =3
I El'l
-0 R 90D . > REI 60 - -

Esamas | Esamas (i<->0)®

() Gaisriniy skyriy atskyrimo sienos nejrengiamos.
@ Remontuojant pastato fasadg keliamas B-s3, d0 degumo klasés reikalavimas.
Pastato remontui naudojami statybos produktai atitiks jo techninése specifikacijose (standartuose, techniniuose
liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Statybos produkty atitiktj techninése specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiek&jas patvirtina rastu.

Nesant ankséiau minéty duomeny, prie$ naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi biiti nustatomi

gaisriniais bandymais arba skai¢iuojant.

Statybos produkty ir medziagy atsparumas ugniai:

S ... | Inzineriniy  tinkly  kanaly,
Priesgaisrinés Angy, sitliy Sachty ir priedgaisriniy
uZztvaros atsparumas Durys sandarinimo sklend¥iu atsparumas ueniai
ugniai priemongs (8 pas tatl)%a) p g
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45
60 EL, 30-C3 EI 60 EI 60
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24. Gesintuvai

Irengiami milteliniai gesintuvai ABC — 6kg (MG 6). Uzpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato
pagrindu tinkamas visy tipy gaisrams gesinti. A gaisry klasé - dazniausiai pasitaikantys gaisrai, kai dega
iprastos medziagos: mediena, popierius, guma, plastmasé ar tekstilé. B gaisry klasé - degantys skysc¢iai:
benzinas, spiritas, lakas ar tepalai. C gaisry klasé - degancios dujos: vandenilis, acetilenas, angliavandeniliai.

PV A. Vaitulevicius , atest. Nr. A292
Parengé Arch. A .Malinauskaité
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STATINIO ARCHITEKTURINES DALIES
GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozic - Mat
o'zwua Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ao Kiekis | Pastabos
Eil.Nr vnt.

A | ISMONTAVIMO, ARDYMO, PARUOSIMO DARBAI
L. Grindu dangos ardymas: TS-1
1.1. | Medzio grindy danga (pat. Nr. 2-22, 4-29, 4-30) m? 340,35
1.2. | PVC danga (pat. Nr. 2-23) m? 108,65
2. Esamy grindy pasluoksniy ardymas: TS-01
2.1. | Medzio plauso ploksté, 50mm m? 449,00
2.2. | Betono sluoksnis ant perdangos plokstés, 50mm m? 449,00
3. Esamy pakabinamuy luby ardymas: TS-01
3.1. | Surenkamos mineraliniy luby plokstés m> 449,00
3.2. | Asbocementinés plokstés ant medinio karkaso m? 314,79
4. Dury iSmontavimas. I$ viso: TS-01 | Vnt. 4
> Miiro pertvary griovimas, t-100 mm TS-01 3; 225’5455
2
6. Miiro pertvary griovimas, t-410 mm TS-01 33 ?’?47‘
7. Ardomi stiklo blokeliai TS-01 m? 48,55
8. Radiatoriy nuémimas ir atgal sumontavimas
po apdailos jrengimo T8-01 vat. 14
9. Statybinio lauZo/ statybiniy Siuksliy iSveZimas TS-01 t 71,3
B GRINDU DANGA. Jrengiamos grindys su visais reikalingais pasluoksniais ant esamos
perdangos
1. Koridoriaus grindy sutvarkymas po lifto TS-08
irengimo su grindjuostémis (akmens masés m? 11,5
plyteliu irengimas)
2. PVC danga (su dangos uzlenkimu
grindjuostéms). IS viso: T5-08 m’ 216,57
71, . .
PVC homogeniné danga, klijuojama
(pat. Nr. 2-22, 2-23) TS-08 134,83
2.2. Grindjuos¢iy jrengimas uzlenkiant PVC grindy m 50,62
TS-09
dangg, 100mm m?2 5,07
2.3. | PVC scenai skirta danga, klijuojama
(pat. Nr. 4-29) T5-08 72,73
2.4 Grindjuoséiy jrengimas uzlenkiant PVC grindy TS-09 m 39,36
danga, 95mm m? 3,74
3. AZuolo masyvo grindys
3.1. | Azuolo masyvo parketlenciy danga
Klijai TS-08 242,06
(pat. Nr. 4-30)
3.2, Vert1ka110§ scenos dalies apdailos (azuolo masyvo TS-08 m?2 10,39
parketlenéiy dangos) jrengimas
3.3. o o ) m 64,24
Grindjuoséiy jrengimas (azuolo masyvas), 95mm TS-09 m? 6.11
3.4. | Armuotas islyginamasis sluoksnis, 50-60 mm TS-08 m? 449,62
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(bet. C20/25 S500, @6 150/150mm) kg 1463,96
3.5. | Skiriamasis sluoksnis polietileno plévelé TS-08 m? 449,62
3.6. | Garso izoliaciné vata SSB, 20 mm TS-08 m? 449,62
. Ispéjamieji pavirsiai ir kiti
4.1. | Ispéjamasis taktilinis pavirSius TS-14 m? 4,32
4.2. | Regimoji jspéjamoji linija (kontrastinga juosta
laigtq pejlkin?ogns mjliyméti)( il 15-13 m 3,00
4.3. | Porankio jrengimas (kiekis duotas dvigubo
porankio tl)égi%iais rr(letrais) 5 T8-16 m 1,50
4.4. | I3kabos Brailio rastu jrengimas TS-15 | Vnt. 4
C VIDAUS SIENOS
m? 2,00
Angos uzmiirijimas — 420 mm, SK TS-04 m3 0.84
Dvigubo sluoksnio i$ abiejy pusiy g/k pertvary
jrengimas — 150 mm (vidaus uzpildas — 100mm TS-18 m? 31,06
vata)
Kabiny jrengimas i§ laminuoty medzio drozliy | Tg_19 m2 33,50
ploks¢iy — 10 mm (pat. Nr. 4-29)
. Miiro sieny apdaila, IS viso: m? 563,91
4.1. | Esamo tinko pasalinimas nuo sieny ir angokrad¢iy | 1501 m?2 373,98
(pat. Nr. 2-22, 2-23, 4-29, 4-30)
4.2. | Sieny tinkavimas, glaistymas ir dazymas auk3tos
kokybés dispersiniais dazais. TS-04-07 m? 522.02
Iskaic¢iuotas ir angokras$ciy sutvarkymas (pat. Nr.
2-22,2-23, 4-29, 4-30)
4.3. | Lifto Sachtos sienos tinkuojamos naujai,
glaistomos ir daZzomos aukstos kokybés TS-04-07 m2 189,93
dispersiniais dazais.
Iskaiciuotas ir angokras¢iy sutvarkymas
D LUBU APDAILA
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas
Surenkamos mineraliniy ploks¢iy lubos 600X600
su paslépta konstrukcija
Tvirtinimo karkasas TS-17 m? 132,17
Tvirtinimo elementai
(pat. Nr. 2-22, 2-23)
Luby daZymas, tvarkymas
Luby paruosimas prie§ dazyma, daZymas .
(pat. Nr. 4-29.4-30) T5-04-07) m? | 308,80
.Laisv.ai kabanciy garsg sugerianciy ploksciy TS-04-07 Vnzt 378
irengimas (1200x300x40mm) m 136,08
Papildomas vatos sluoksnis '"Extra bass"
(1200x600x50mm arba 600x600x50mm) 1822 | m? 63

DURU JRENGIMAS

Naujy dury jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, plysiy uztaisymas, angokras¢iy apdailos

atstatymas.

Vidinés medinés - plieninés durys OIT su

vientisos drozliy plokstés uzpildu geresnei garso TS-02 Vat. 2

izoliacijai. 2 cinkuoti 2 daliy vyriai. Spyna su m’ 4,28

cilindriniu uzraktu ir kampine stakta.
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Garso izoliavimo klasé — C, 31 dB.
Durys pritaikytos nejgaliesiems, be slenkscio.
1000x2100mm

. Vnt. b
Akustinés pertvara su durimis. T5-02; 10 m2 34,48
Stiklinés pertvaros pazymejimas kontrastingomis
. : m 11,82
juostomis (=10cm)

Vnt. 4
PrieSgaisrinés revizinés durelés 1000x600mm TS-02 m> 24
PrieSgaisrinés durys EW 30—C3, metalinés, su TS-02 Vat. 4
pritraukéjais, uzraktai pagal LST EN 1125 m’
G IRANGA
Lifto jrengimas TS-11 | Vnt. 1
,Flex Step“ keltuvo jrengimas TS-12 | Vnt. 1
TS-
Akty salés uzuolaidos su mechanizmais jrengimas | 20:p1 | VAt 1
Gesintuvai TS25 | Vat 18
Pastabos:
* Medziagy ir darby kiekius tikslinti vietoje, pagal esamgq situacijq.
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0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida [I8leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma) ZYMEJIMAL:
- Statinio projekto pavadinimas .. L . . . 1 1
Atestato . Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Remontuojamos patalpos ir erdvés (1) (5
S e . A .
N q 'Z P ROJEKTAH Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas e Projektuojama atitvara (&/b)
PASTATYU RENOVACIJA
A292 | PV/PDV A.Vaituleviéius + Dokumento pavadinimas Laida . EI 60 Priesgaisriniy uZtvary spalvinis Zzyméjimas
ARCH. L. Pupinis o Riisio auksto planas su remontuojama zona 0
M 1:200 @ A3
Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
" 4 n M 11




RUSIO PATALPY ZINIARASTIS
PLOTAS m?
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS AGRINDINIS Z’Zﬁéﬁg@‘ii
R-1 | TAMBURAS 1.85
R-2 | KORIDORIUS 4.03
R-3 | DARBU KLASE 30.75
R-4 | DARBU KLASE 18.54
R-5 | SANDELIS 3.93
R-6 | KORIDORIUS 6.85
R-7 | PRAUSYKLA 0.89
R-8 | SANDELIS 1.13
R-9 | TUALETAS 2.91
R-10| KORIDORIUS 53.80
R-11| DARBU KLASE 64.93
R-12| SANDELIS 11.28
R-13| SANDELIS 13.11
R-14 | DARBU KLASE 69.00
R-15| DARBU KLASE 44.23
R-17 | TUALETAS 5.95
R-19| SILUMINIS MAZGAS 42.65
R-20 | VENTILIACIJOS KAMERA 8.27
R-21| VENTILIACIJOS KAMERA 3.03
R-22 | VANDENS |VADO PATALPA 15.78
R-23| VANDENS |VADO PATALPA 3.55
R-24| SANDELIS 29.83
R-26 | TAMBURAS 1.39
R-27| SANDELIS 20.87
R-28 | KORIDORIUS 8.69
R-29 | VENTILIACIJOS KAMERA 1.89
0.00
I3VISO: 361.40 107.73
ISVISO: 469.13
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma)
wll Statinio projekto pavadinimas
= . . ..
Atestato el Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H.Z PRD JEKTAI Laisves al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATUY RENOVACIIA
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevicius s Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | 1. Pupinis S Riisio auksto planas su remontuojama zona .
A'1294 | ARCH. | A. Malinauskaité M 1:100 @ A4
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija

AZP-024-300-TP-SA-B-01
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Remontuojamos patalpos ir erdvés - 3331 34.08
vzZZZ71 Projektuojama atitvara (plyty miiras) ’4 1
— [
EI 45 PrieS$gaisriniy uztvary spalvinis Zyméjimas >_
— — I— . ® .. .Ut P .. VY J 12670 1Chp A
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui . EI60 PrieSgaisriniy uZtvary spalvinis zymg¢jimas H=16.00
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma) [ . Manevravimo zonos Zzmonéms su negalia judéti 4 5
| \ ) . . g J .
‘== = Statinio projekto pavadinimas . ) (1 500mm ap51suk1mo zona, 1500x1500mm ir 1500x2000mm
Atestato ! _lde Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties ~— aikstelés
ROJEKTAI | Laisvésal, 95, Kaune, Kapitalini srojekt
Nr. aisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas inia~alnin 1 . v .
ﬂ-Z Pmmu RENOVACIJA p proj ' ?é\\; i Nejgaliojo vezimélio saugos zonos vieta,
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevi¢ius ‘ff’% Dokumento pavadinimas Laida i__@__j 1200 x 850 mm dydiiO aikstelé.
ARCH. | 1. Pupinis Y Pirmo auksto planas su remontuojama zona |
A1294 | ARCH. | A. Malinauskaité oA — M 1:200 @ A3
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija

AZP-024-300-TP-SA-B- 02 o,




PIRMO AUKSTO PATALPUY ZINIARASTIS
PLOTAS m?
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS CAGRINDINIS Eﬁﬁé,ﬂ}ii
1-1 | TAMBURAS 21.45
1-2 | HOLAS 167.79
1-4 | KORIDORIUS 12.21
1-5 | KORIDORIUS 61.70
1-6 | KLASE 45.89
1-7 | KLASE 45.58
1-8 | KLASE 47.82
1-9 | KLASE 30.57
1-10 | MEDICINOS KABINETAS 16.02
1-11 | KORIDORIUS 1.77
1-12 | SANDELIS 1.14
1-13 | KABINETAS 11.62
1-14 | KORIDORIUS 1.69
1-15 | SANDELIS 1.20
1-16 | KABINETAS 11.73
1-17 | PRAUSYKLA 243
1-18 | INVENTORIAUS SANDELIS 1.15
1-19 | TUALETAS 13.77
1-20 | KORIDORIUS 91.99
1-22 | KORIDORIUS 36.95
1-23 | SKAITYKLA 66.56
1-24 | KORIDORIUS 16.32
1-25 | BIBLIOTEKA 33.31
1-26 | BIBLIOTEKA 34.08
1-27 | SANDELIS 41.27
1-28 | VALGYKLA 95.99
1-29 | VIRTUVE 38.65
1-30 | KORIDORIUS 3.34
1-31 | MAISTO SANDELIS 12.65
1-32 | KORIDORIUS 3.20
1-33 | ELEKTROS SKYDINE 11.76
1-34 | KORIDORIUS 8.94
1-35 | PRAUSYKLA 1.28
1-36 | TUALETAS 1.78
1-37 | INDY PLOVYKLA 15.98
1-38 | KABINETAS 6.97
1-39 | KABINETAS 9.07
1-40 | KABINETAS 10.03
1-43 | TAMBURAS 1.66
1-44 | TAROS SANDELIS 11.32
1-45 | KLASE 56.52
1-46 | KLASE 43.57
1-47 | TAMBURAS 5.64
1-48 | TAMBURAS 6.53
1-50 | KLASE 54.84
1-51 | KLASE 58.20
0.00
ISVISO: 1176.48 97.45
I3VISO: 1273.93
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma)
- Statinio projekto pavadinimas
- N . .. .
Atestato g Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. n.z P ROJEKTAI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATU RENOVACIJA
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevicius s Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | I Pupinis S Pirmo auksto planas su remontuojama zona .
A1294 | ARCH. | A. Malinauskaité M 1:100 @ A4
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-TP-SA-B-02 5 5
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Py . 12670
- Statybos leidimo gavimui RS . . S
0 2024-06 - v — £ - B EI 60 Priesgaisriniy uztvary spalvinis Zyméjimas 7
i Laidos statusas ir isleidi iezastis (jei tai . . e .
Laida | Wleidimo data = A1cos STatusas It [N eldiio pHiesas™s (ei taikoma) Projektuojamos stiklinés aliuminio konstrukcijos @ \9
'E= = Statinio prOJekt'? pavidmlr::as . - o - atitv,aros
Atestato ROJEKTAI Kauno 'Aulsros glmnaZEos_pEIIS.tqto (mokslo pa;kﬁtles) I 0/ Manevravimo zonos zmonéms su negalia judéti
Nr. H_Z Pmsmv =K 1 HI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas | K IIE " (1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir
A 292 PV/PDV | A.Vaituleviius % Dokumento pavadinimas Laida| p===== 1 S 1500x2000mm aikstelés)
- /7 v . ! I Nejgaliojo veZimélio saugos zonos vieta,
ARCH. | I Pupinis S Antro aukSto planas su remontuojama zona i @% P oAsa ol S
B 0 Loz 3 1200 x 850 mm dydzio aikstele.
A1294 | ARCH. | A. Malinauskaité A M 1:200 @ A3
Statytojas: / Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
n % " 1 11
LT Kauno "Ausros gumnazija AZP-024-300-TP-SA-B-03 1 5




ANTRO AUKSTO PATALPY ZINIARASTIS
PLOTAS m?
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PAGRINDINIS | RACALEINS
2-1 | KORIDORIUS 69.22
2-2 | KORIDORIUS 2.32
2-3 | PRAUSYKLA 1.65
2-4 | TUALETAS 1.71
2-5 | TUALETAS 11.57
2-6 | KLASE 31.04
2-7 | KLASE 47.39
2-8 | KLASE 47.75
29 | KLASE 46.84
2-10 | KLASE 46.92
2-11| KLASE 63.66
2-16 | KLASE 41.16
2-17 | KORIDORIUS 4.94
2-18 | ARCHYVO PATALPA 24.73
2-19 | SEKRETORES KABINETAS 12.65
2-20 | DIREKTORIAUS KABINETAS 18.87
2-22 | KLASE 61.00
2-23 | KLASE 70.20
2-24 | KORIDORIUS 125.37
2-25 | KORIDORIUS 12.08
2-26 | KABINETAS 8.46
2-27 | PERSIRENGIMO PATALPA 17.07
2-28 | TUALETAS 1.47
2-29 | SPORTO SALE 294.84
2-30 | SPORTO INVENTORIAUS PATALPA 40.45
2-31| PERSIRENGIMO PATALPA 17.21
2-32 | DUSO PATALPA 9.24
2-33 | KORIDORIUS 2.04
2-34 | PRAUSYKLA 1.46
2-35| TUALETAS 1.49
2-36 | KORIDORIUS 17.61
2-37 | MUZIEJUS 42.22
2-38 | MOKYTOJY KAMBARYS 37.63
2-39 | MOKYTOJU KAMBARYS 40.23
2-40 | DUSO PATALPA 7.59
2-41| SANDELIS 1.29
0.00
1SVISO: 1206.20 75.17
13VISO: 1281.37
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida I3leidimo data Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
- Statinio projekto pavadinimas
NE o .
Atestato Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H.Z PRD JEKTAI Laisves al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATUY RENOVACIIA
A 292 PV/PDV | A.VaituleviCius s Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | 1. Pupinis o Antro auksto planas su remontuojama zona .
A1294 | ARCH. | A. Malinauskaité ' M 1:100 @ A4
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-TP-SA-B-03 ) 5
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TRECIO AUKSTO PATALPU ZINIARASTIS
PLOTAS m?
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PAGRINDINIS Z’:Sg'l‘ﬁg\gg
3-1 | KORIDORIUS 69.19
3-2 | PRAUSYKLA 2.38
3-3 | TUALETAS 11.43
3-4 | PRAUSYKLA 1.72
3-5 | TUALETAS 1.70
3-6 | KLASE 31.87
3-7 | KLASE 46.92
3-8 | KLASE 47.82
3-9 | KLASE 47.42
3-10 | KLASE 47.45
3-11| KLASE 64.12
3-12| KORIDORIUS 2.20
3-13 | SANDELIS 2.20
3-14 | KLASE 15.37
3-15 | KLASE 58.25
3-16 | KLASE 62.41
3-17 | KLASE 25.03
3-18 | KLASE 58.56
3-19 | KLASE 24.86
3-20 | KLASE 108.58
3-21| KORIDORIUS 132.65
3-22 | KORIDORIUS 17.56
3-23 | KORIDORIUS 8.19
3-24 | KLASE 21.72
3-25| KLASE 16.51
3-26 | KORIDORIUS 3.12
3-27 | KORIDORIUS 1.21
3-28| TUALETAS 1.00
3-29 | KLASE 8.18
3-30 | KLASE 45.83
3-31| KLASE 34.18
0.00
ISVISO: 969.12 50.51
ISVISO: 1019.63
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida I3leidimo data Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
=== = Statinio projekto pavadinimas . - o
Atestato - Kauno "'Auéros" gimnazijos pastato (mokslo pas.klrtles)
Nr. H_Z PREI J,%KT<E!I Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevicius Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | I. Pupinis Trecio auksto planas
A 1294 ARCH. | A. Malinauskaite M 1:100 @ A4 0
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-TP-SA-B-04 ) s
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0 2024-06 Statybos leidimo gavimui [ EI 45 PrieSgaisriniy uZtvary spalvinis Zyméjimas 12670
Laida | I3leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo pricZastis (jei taikoma) I E] 60 PrieSgaisriniy uZtvary spalvinis Zyméjimas %‘/ @
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Nr. q.Z P ROJEKTHI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas ! ! psIsut L
PASTATY RENOVACIJA e 1500x2000mm aikstelés)
— e a T T .
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevitius in Dokumento pavadinimas ) Laida : \?é\; I Nejgaliojo vezimélio saugos zonos vieta,
ARCH. | I Pupinis % Ketvirto auksto planas su remontuojama . 1 WJ- 11200 x 850 mm dydzio aikstelé.
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KETVIRTO AUKSTO PATALPY ZINIARASTIS
PLOTAS m?
Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PAGRINDINIS Eﬁﬁgz‘ﬁg\ﬂg
4-1 | KORIDORIUS 69.18
4-2 | KORIDORIUS 2.40
4-3 | TUALETAS 12.16
4-4 | PRAUSYKLA 1.70
4-5 | TUALETAS 1.70
4-6 | KLASE 32.14
4-7 | KLASE 47.30
4-8 | KLASE 47.78
4-9 | KLASE 47.87
4-10 | KLASE 47.40
4-11| KLASE 63.93
4-12 | KORIDORIUS 2.16
4-13 | PRAUSYKLA 2.14
4-14 | KLASE 15.53
4-15 | KLASE 58.25
4-16 | KLASE 66.96
4-17 | KLASE 78.77
4-18 | KLASE 25.03
4-19 | KLASE 107.85
4-20 | KORIDORIUS 132.05
4-21| KORIDORIUS 17.47
4-22 | KORIDORIUS 15.07
4-23 | KLASE 14.40
4-24 | KORIDORIUS 3.09
2-25 | KORIDORIUS 1.18
4-26 | TUALETAS 0.78
4-27 | KABINETAS 8.21
4-28 | KLASE 44.84
4-29 | SCENA 73.28
4-30 | SALE 239.42
4-32 | KABINETAS 16.05
0.00
ISVISO: 1236.24 59.85
ISVISO: 1296.09
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i$leidimo priezastis (jei taikoma)
- Statinio projekto pavadinimas
51— . .. .
Atestato o Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H.Z PRD JEKTAI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATU RENOVACIJA
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevicius s Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | I Pupinis P Ketvirto auksto planas su remontuojama .
A 1294 | ARCH. |A. Malinauskaité Zona M 1:100 @ A4
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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ZYMEJIMAL:
Remontuojamos patalpos ir erdveés
Scenos uzuolaida Evakuacinio i§¢jimo Zenklai
=== Projektuojamos LMDP atitvaros .
7 . e n Gesintuvas
2 Nauji angokrasciai
©zzzzza Esami radiatoriai
EI 45 Priesgaisriniy uztvary spalvinis Zymeéjimas Pastabos.
I g P yme] Matmenis tikslinti natiiroje.
mmm  EI 60 PrieSgaisriniy uZtvary spalvinis zyméjimas Kédés turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos
Projektuojamos stiklinés aliuminio standarty reikalavimus.
konstrukcijos
B2 Elektra ir rySys 0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
ﬂ Proektuojammos durys ir Brailio rato lontels Laida I&leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
P . . . ‘== = Statinio projekto pavadinimas
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- A 292 PV/PDV | A.VaituleviGius {% ' Dokumento pavadinimas Laida
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%spej amasis takFlhnls pavirsius ir kont.rastmga Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Remontuojamos patalpos ir erdvés
Salés ir scenos grindys
Atspalvis - §viesus, mediena - gzuolas,
padengimas - matinis lakas
Grindjuostés - gZuolinés, aukstis - 95 mm.
Laipty pakopos - natiralus klijuotos medienos 0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
- g7uolas. Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
Atspalvis - §viesus, mediena - gZuolas, ===..-‘ Statinio projekto pavadinimas
padengimas - matinis lakas Atestato - Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H.Z PRPJ%{(THl Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
Regimoji jspéjamoji linija TRy remeRcOR
Scenos erindvs - PVC heterosening danga A292 | PV/PDV | A.Vaitulevitius | Dokumento pavadinimas Laida
Atspalvfigs i ta};nsi matiné & & ARCH. | 1. Pupinis f;%( Kf?tvirto auksto Akty salés patalpy 4-29 ir 4-30
o . A 1294 | ARCH. | A. Malinauskaité _/-/— | grindy planas M 1:100 @ A3
Gr.mdjuostés - uileqkta PVC heterogeniné Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
grindy danga, aukstis - 95 mm. K " Augros” o .
N o o LT auno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-TP-SA-B-16 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Remontuojamos patalpos ir erdvés 0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laisvai kabancios garsg sugeriandios Laida I8leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
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’ Nr. H_Z PRUJEKTﬁl Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATY RENOVACIJA
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juodpa spalva ’ A1294 | ARCH. | A. Malinauskaité A luby planas M 1:100 @ A3
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1 Ventiliaciné jranga LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-TP-SA-B-17 ]




T T §| | T T ! T
L l @ I i 1 S i
11 11 2\ 11 11 1 = 11 L‘l—
2
e 0 < o o ]
< o N (o) oy
O e I~ o on -
ﬁ' W [V N N (o) N Vo)
Q) @) e\
O on o
(@)
= (@\|
=
N
(@\|
-
O
o0
Pjuvis A-AM 1:150
| [ | | I | T | I | |
| ] |
i L ]
\ \
| = \
-
-
- %
(@)
(@\|
K]
&,
o N
\O N
o0 N
Pjuvis B-B M 1:150
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
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Nr. H.Z Pﬁg d%ﬁxﬁ! Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
A292 | PV/PDV | A.Vaitulevicius | Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | I. Pupinis e Pjaivis 1-1 .
A1294 | ARCH. | A. Malinauskaité e M:150 @ A3
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy
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ZYMEI . KIEKIS PASTABOS
MAS SCHEMA, STATYBINE ANGA
D1 Plieninés vidaus durys - Plieniné var¢ia 40 mm storio i$ 0,8 mm cinkuotos skardos, trijy pusiy storas
2vnt. I L o PR o o .
falcas, varcia su vientisos drozliy plokstes uzpildu. Kampiné stakta i§ cinkuoty plieniniy profiliy, 1,5
L mm storio, antricito spalvos RAL 7016 su 3 (trijy) pusiy sandarinimo tarpine. Durys su hidrauliniu dury
Vi pritraukéju atitinkanciu 2,4 jégos klases (prieSgaisrinis,.
e d 4 4 1 | Garso izoliacija 31 dB. Jleistiné spyna pritaikyta Serdelei Pz (cilindrinis mechanizmas) su raktu.
I 3 3 3 1 Nulenkiamy rankeny komplektas i apvalaus profilio, uZapvalintos galuose, spalva - §viesiai pilka arba
N | chrominé (parenkama darbo proj. arba rangos metu). Standartiniai du trijy daliy vyriai V8026 WF.
\ ‘\ Standartiniai matmenys muro angai 1000 mm plocio ir 2100 mm aukscio.
A W Seny dury i§montavimas, naujy dury jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, ply$iy uZtaisymas,
angokra$¢iy apdailos atstatymas. Durys pritaikytos nejgaliesiems, be slenks¢io. Laisvasis plotis 925mm.
Vieno vieneto plotas - 2,14 m?.

D2 Vidaus aliuminio konstrukcijos akustiné pertvara su dvigubu
stiklinimu, rémas antricito spalvos RAL 7016. Saugus stiklas -
laminuotas arba griidintas.

Konstrukcijos profilio plotis — 38 mm;
qd N N EJ Pertvaros su stiklu garso izoliacija — nuo 46 dB;
4 * Maksimalus sienos aukstis — 5300 mm;
N EJ Maksimalus galimo jstiklinti pavir$iaus plotas — iki 6,0 m?;
| .l *=—FJ| Maksimaliis atstumai tarp vertikaliy rémo daliy — iki 2500 mm;
Bl // 7 Atsparumas oro laidumui - 0,01 m* (mhdaPa)2/3;
% / Stiklo storio diapazonas — 5-13 mm;
/ 3
® I. I. Durys pertvaroje - integruojama Aluron ACS 50 dury sistema, ,
1040 L N 370 1 rémo spalva antricito spalvos RAL 7016. Durys su hidrauliniu dury
* pritraukéju atitinkanciu 2,4 jégos klases (priesgaisrinis).
9200 Uzraktai parenkami pagal LST EN 179
Konstrukcijos profilio plotis — 50 mm;
1vnt dury garso izoliacija — be slenkscio - 28dB, su slenksciu - iki 38 Db;
: Maksimalus sienos aukstis — 5300 mm;
Atsparumas oro laidumui - 0,01 m?* (mhdaPa)2/3;
D3 " Durys pritaikytos nejgaliesiems, be slenks¢io, dury laisvasis plotis
4 900mm
Spalva (rémo): RAL 7010
N / ﬂ Naujos atitvaros jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, plySiy
4 N 2 ® uZtaisymas, angokras¢iy apdailos atstatymas.
g q o
b e =T Plotas D2 (1 vat.) - 26,29 m?;
50 PSIIRN 0 14T Plotas D3 (1 vat.) - 8,19 m2.
// N N Stiklinés pertvaros zmonéms su regéjimo negalia gali biti labai
| L pavojingos, todél visas stiklines konstrukcijas (duris, sienas, vitrinas
3 L 970 970 L 3 ir pan.) butina pazyméti kontrastingomis juostomis (spalva
B 3410 ” nusprendziama darbo projekte). Sios juostos turéty buti ne
900 , 90 siauresnés nei 10 cm, nubréztos vidutinio figio suaugusio zmogaus
— — kritinés lygyje.
lvnt.
D4 L . VT .
Metalinés durys EW 30-C3, su pritraukéjais ir virSlangiu EW 30
g Spalva: RAL 7010.
Rankenos pagal LST EN 1125, geltonos spalvos.
Dury jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, plySiy uZtaisymas,
angokras¢iy apdailos jrengimas.
J Uzraktai pagal LST EN 1125
E
b Plotas (1 vat.) - 3,885 m?.
yd Plotas (4 vnt.) - 15,54 m2.
Pastabos: varstymo kryptis nurodyta planuose.
Pateikus esamy dury sertifikatus, atitinkan¢ius EW 30—C3 klasei,
I %ﬂﬂ ?fu durys gali biti nekei¢iamos.
4 vnt.
Pastabos 1.  Dury matmenis ir kiekj tikslinti vietoje.
2. Gaminius derinti su uzsakovu ir projektuotoju.
3. Gaminiy techninius brézinius ir komplektacija privaloma pateikti Statytojui ir Techninei priezitirai.
4.  Evakuaciniy i$¢jimy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy, evakuaciniai uzraktai
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, atitinkamai dury, pro kurias evakuojasi
200 ir daugiau Zmoniy, — pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus.
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida I§leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
‘== = Statinio projekt'(') pavejdinir'r:as . - o
Atestato - Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H- Z PR’DJEKTFI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATY RENOVACIJA
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevi¢ius ' Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | I Pupinis Dury Ziniarastis
0
A 1294 ARCH. | A. Malinauskaité [t M 1:100 @ A4
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ZYME-
JIMAS

SCHEMA, STATYBINE ANGA KIEKIS PASTABOS

K1

1 vnt. Laminuota medzio drozliy plokste (LMDP).

. Atitvara formuojanti kabing. Durys su
Desininés ) a ry

lankstais ir vidine jleidziama spyna ir
rankené¢le, rémintos anoduotu aliuminio
profiliu.

Naujy pertvary sumontavimas, reguliavimas
— ir tvirtinimas, ply$iy uztaisymas.

1400

Bendras plotas - 18,1 1m?.
o E| RAL 9004

1800 1725 0 600 1450

K2

1 vnt. Laminuota medzio drozliy ploksté¢ (LMDP).

500

. Atitvara formuojanti kabing. Durys su
Kairinés :

1400

2000

lankstais ir vidine jleidziama spyna ir
rankenéle, rémintos anoduotu aliuminio
profiliu.

Naujy pertvary sumontavimas, reguliavimas

S ir tvirtinimas, ply$iy uztaisymas.

Bendras plotas - 15,39m?.
0 RAL 9004

450 J 600 750 2725

Pastabos:
1. Dury matmenis ir kiekj tikslinti vietoje.
2. Gaminiy techninius brézinius ir komplektacija privaloma pateikti Statytojui ir Techninei priezitrai.

0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
- Statinio projekto pavadinimas
- | e .. .
Atestato .- Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H .Z P ROJEKTAI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATYU RENOVACIJA
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevi¢ius Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | I Pupinis Kabiny isklotinés
- 0
A1294 | ARCH. | A. Malinauskaité /o M 1:100 @ A4
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT

Kauno "Ausros" gimnaZija AZP'024'300'TP'SA'B'21 1 1




PIRMO AUKSTO PATALPU VIDAUS APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU ZINIARASTIS

rat. | Patalpos GRINDYS LUBOS SIENOS Pastah
Nr. pavadinimas IMato vnt., m? Apdalla [Mato vnt., m? Apdalla IMato vnt., m? Apdalla astabos
Dangos atstatymas po lifto $aschtos jrengimo - akmens Dangos atstatymas po lifto $aschtos jrengimo. Nagjai ife“gtos Vlifto §acht?s sienos tipkugjamo's,b o
. . masés plytelés. Grindjuostés - akmens masés plyteliy, Spalva taikoma prie esamy luby spalvos, glalvstomos ir dazomos aukstos k'olfyt.)es dispersiniais dazais.
1-5 Koridorius 2,40 jrengimas aplink naujai jrengta miring sieng. RAL 7005 2,40 RAL9010 21 , 10 D?Z‘l‘?se _LOJ kickis prlval(.)vnewrsytl 10g/l. RAL 1023,
taikyti prie esamos langy nisos spalvos
ANTRO AUKSTO PATALPU VIDAUS APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU ZINIARASTIS
Pat. Patalpos GRINDYS LUBOS SIENOS
Nr. pavadinlmas Mato vnt. Apdaila Mato vnt. Apdaila Mato vnt. Apdaila
Dangos atstatymas po lifto $aschtos jrengimo - akmens Dangos atstatymas po lifto $aschtos jrengimo. I\gagjai ireﬂgtgs Vlifto éaCh]z?S si]e(m])(s ET‘kgf)jamO'Sg < dazai
. . masés plytelés. Grindjuostés - akmens masés plyteliy, Spalva taikoma prie esamy luby spalvos, glaistomos ir dazomos aukstos kokybes dispersiniais dazais.
2-24| Koridorius 2,40 jrengimas aplink naujai jrengta muring siena. RAL 7005 2,40 RAL9010 21 ) 10 | Dazuose LOJ kickis privalo nevirSyti 10g/l. RAL 1023,
taikyti prie esamos langy nisos spalvos
Esamos PVC grindy dangos su visais esamais pasluoksniais Esamy g/b ploksciy luby nuvalymas, naujy Nuo sieny ir angokra3¢iy paSalinamas esamas tinkas, sienos
2-22| Klasé 61 ,O iéardg_mai I\.Iaujq.paslulc))és(rjli(li; ir nauj(l)s.gYC dantgo§ jrengimas. 61 ,0 lp{)akalt:inlfn.l.q §egm§ntinill§l:?é glllopaslépta 89,95 :111121;1;2?;1;2 I&zlzlj;il;, z(él:;rtl(;rr;gi Vi;r(ia:;)gli(;(s) I’;l:;kgéh(;spl]((())]l:é};?ifis
Grindjuosté jrengiama anga uzleidziant ant sienos. onstrukcija jrengimas, . )
iQ ONE - IQ One WARM GREY 0117 arba analogiSky tech. glaistoma ir dazoma aukstos kokybés dispersiniais dazais.
savybiy gaminys, RAL7005 Dazuose LOJ kiekis privalo nevir$yti 10g/l. RAL 9010
Esamos PVC grindy dangos su visais esamais pasluoksniais Esamy g/b ploksciy luby nuvalymas, naujy Nuo sieny ir angokraS¢iy pasalinamas esamas tinkas,
2231 Klasé 70,02 iSardymas. Naujy pasluoksniy ir naujos PVC dangos jrengimas. 70,02 pakabinamy segmentiniy luby su paslépta 93,90 sienos 'tink'uojarr.lo.s I_laujavi, .glaistovmos ir dazomos aukstos
Grindjuosté jrengiama PVC danga uzleidziant ant sienos. konstrukcija jrengimas, RAL9010 kokybés dispersiniais dazais. Dazuose LOJ kiekis
iQ ONE - IQ One WARM GREY 0117 arba analogisku tech. privalo nevirsyti 10g/l. RAL 9010
savybiy gaminys, RAL7005
TRECIO AUKSTO PATALPU VIDAUS APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU ZINIARASTIS
ra.. | Patalpos GRINDYS LUBOS SIENOS Pastab
Nr. pavadinimas IMato vnt., m? Apdalla IMato vnt., m? Apdalla IMato vnt., m? Apdalla astabos
Dangos atstatymas po lifto Saschtos jrengimo - akmens Dangos atstatymas po lifto Saschtos Nagjai jrengtos lifto Sachtos sienos tinku(.)jamo's,‘ ) )
masés plytelés. Grindjuostés - akmens masés plyteliy, jrengimo. Spalva taikoma prie esamy 21.10 glaistomos ir dazomos aukstos kokybés dispersiniais dazais.
321 Koridorius 2540 irengimas aplink naujai jrengta miring sieng. RAL 7005 2 ’40 luby spalvos, RAL9010 ’ Dazuose LOJ kiekis privalo neviryti 10g/l. RAL 1023,
- taikyti prie esamos langy nisos spalvos
ANTRO AUKSTO PATALPU VIDAUS APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU ZINIARASTIS
rat. | Patalpos GRINDYS LUBOS SIENOS
Nr. pavadinjmas IMato vnt., m? Apdalla Mato vnt., m? Apdalla IMato vnt., m? Apdalla
Dangos atstatymas po lifto Saschtos jrengimo - akmens Dangos atstatymas po lifto Saschtos Naujai jrengtos lifto Sachtos sienos tinkuojamos,
masés plytelés. Grindjuostés - akmens masés plyteliy, jrengimo. Spalva taikoma prie esamy 21.10 glaistomos ir daZomos aukstos kokybés dispersiniais dazais.
4-20| Koridorius 2,40 jrengimas aplink naujai jrengta miring sieng. RAL 7005 2,40 luby spalvos, RAL9010 ) Dazuose LOJ kiekis privalo nevir§yti 10g/l. RAL 1023,
taikyti prie esamos langy nisos spalvos
. .. . s . Nuo sieny 1r angokraS¢iy paSalinamas esamas tinkas, sienos
S 73.28 Esamos PVC e indy dangos Su Visais esamats 73.28 Esaml? gh ploksqq 1 uby nuvalyrpas, naujy 93.28 tinkuojamos naujai, glaistomos ir dazomos aukstos kokybés
4-29 c€na ) pasluoksniais iSardymas. Naujy pasluoksniy ir ) pakabinamy akustiniy segmentiniy luby ) . s - . .
. . . . . . . dispersiniais dazais. Jrengiamos LMDP atitvaros, suformuojant
naujos PVC dangos jrengimas. Grindjuosté irengimas. . a2 . L .
. . o e . erdves daikty pasidéjimui. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti
irengiama PVC dangg uzleidZiant ant sienos. RAL 9004 10g/l. RAL 9004
RAL 9004 )
. . . . Esamy g/b ploks¢iy luby nuvalymas, naujy Nuo si.enu ir ang.olfraééi.q paéalir}amas esamas tinkas, sienos
4-30| Salé 239,42 Esamos PVC er indy dangos SU VISAlS esamais 239,42 pakabinamy akustiniy segmentiniy luby 244 ,92 tinkuojamos naujai, glaistomos ir dazomos aukstos kokybés
pasluoksniais iSardymas. Naujy pasluoksniy ir ! > & niais dazais. Da LOJ kiekis prival vt 10071
naujos PVC dangos jrengimas. Grindjuosté irengimas. RAL 7010 Rlzlfr;(lg; 18 dazals. Lazuose 1615 privalo nevirsytt 10g/%
jrengiama PVC danga uzleidziant ant sienos.
== - Statinio prOJekt'(? pavzildlmr'r'las ' - o
Atestato .- Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. q_z P ROJEKTHAI Laisves al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
PASTATY RENOVACIJA
A 292 PV/PDV | A.Vaitulevi¢ius Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | I Pupinis Patalpy apdailos lentelé
0
A 1294 | ARCH. | A. Malinauskaite [~ @ A3
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija
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