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1. PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES RENGIMO PAGRINDAS 
 

Techninio projekto Architektūrinė dalis parengta vadovaujantis Projektavimo paslaugų sutartimi, 
privalomaisiais projektavimo dokumentais, atliktų tyrinėjimų dokumentais ir normatyviniais dokumentais. 

Projekto vadovas, projekto dalių vadovai atstovaudami Statytojo interesams ir nepažeisdami 
Projektuotojo interesų užtikrina, kad Projekto sprendiniai atitinka galiojančius teisės aktus, privalomuosius 
projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus ir nepažeidžia 
valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  
 

 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Nuosavybės teisę į žemės sklypą ir statinius įrodantys dokumentai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 25/4264. Žemės sklypas 
 Žemės sklypo planas suderintas 2022-12-23 Nr. 16SK-624-(14.16.110 E.) 
 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N25/2001-51 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/123958. Statiniai 

 Kadastrinė byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/123958 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161571. Inžinieriniai tinklai 
 Kadastrinė byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/123958. Inžinieriniai tinklai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161573. Vandentiekio tinklai 

 Kadastrinė byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161573. Vandentiekio tinklai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161564. Nuotekų tinklai 
 Kadastrinė byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161564. Nuotekų tinklai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161565. Lietaus nuotekų tinklai 
 Kadastrinė byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161564. Lietaus nuotekų tinklai 
Techninė projektavimo užduotis 
 Projektavimo techninė užduotis 
Atlikti tyrimai 

 Topografinis planas M1:500 

TIIIS1-20230403-022944, TIIIS2-20230309-012816 

 UAB „Ingeo“ Geologinių tyrimų ataskaita, 2023 
 Praeities tyrimų instituto “Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos, 

Palangos m. sav., Palangos m., Mokyklos g. 80B, 2023 m. žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų“ ataskaita 

Projektiniai pasiūlymai 
 Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir 

paprastojo remonto, nuotekų tinklų kapitalinio remonto, vandentiekio ir 
nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinierinių tinklų 
naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80b projektas 

 

 Pagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentai 

Įstatymai 
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 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
Reikalavimai, taisyklės, nuostatai ir normos 
2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
Higienos normos 

HN 23 Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore 
HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 
HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 
HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 

vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai 
Nutarimai ir įsakymai 
2007-12-29  Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=
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Įsakymas Nr. D1-717 
1993-12-15  

Įsakymas Nr. 214 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

2017-10-09  

Nr. D1-831 redakcija 

Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
2008-01-15 įsakymas  
Nr. A1-22/D1-34 

Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo 

2006-10-23 įsakymas  
Nr. A1-293/V-869 

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis 
patvirtinimo 

LAKD įsakymas Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 
2010-03-30 įsakymas  
Nr.1-100 

Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo 

Standartai 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro 

poveikiai konstrukcijoms“; 
LST EN 50173-1:2011 Informaciniai technologijos, Bendros kabelinės sistemos 
LST IEC 61312 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų 
Europos Sąjungos teisės aktai 
2011-03-09  

Nr. 305/2011  

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

PASTABA: Rengiant projektą vadovautasi aukščiau išvardintų teisės aktų aktualiomis redakcijomis ir (arba) 
naujausių jų pakeitimų publikacijomis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės 
aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. Projektas turi atitikti Lietuvos 
Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie 
galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną. 
 

 Kompiuterinės programos  
Techninio projekto Sklypo plano daliai parengti naudotos šios licencijuotos kompiuterinės programos: 
Microsoft Office 365, AutoCAD 2024, PDF 24.  

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas – Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir 
paprastojo remonto, nuotekų tinklų kapitalinio remonto, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo, 
vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinierinių tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80b projektas. 

Užsakovas – UAB „Palangos vandenys“, įmonės kodas 152447391, adresas: Austėjos g.36, LT-00163 Palanga. 

Statinio projektuotojas – UAB „Evikta“.  

Projekto vadovas – Dainius Rutkauskas, kvalifikacijos atestatas 12680 tel. +370 69946059, el. paštas: 
evikta@evikta.lt 

Projekto dalies vadovė – Edita Pavalkienė, kvalifikacijos atestatas A 653, el. paštas: evikta@evikta.lt 

Projektavimo stadija – techninis projektas. 

mailto:evikta@evikta.lt
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Statybos rūšys – patalpų paskirties keitimas, paprastasis ir kapitalinis remontas, rekonstrukcija, nauja 
statyba. 

Statinių kategorijos – ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis statinys. 

Statinių paskirtis - vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ gamybos, pramonės paskirties 
pastatas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, nuotekų šalinimo, 
kiti inžineriniai tinklai, kiti inžinieriniai statiniai. 
 

3. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

 

3.1. Pagrindiniai duomenys 

 

Žemės sklypo kadastro ir unikalus numeris: kadastro Nr. 2501/0014:45, unikalus Nr. 2501-0010-0126. 
Žemės sklypo nuosavybės teisė: nuosavybės teisė priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI, a.k. 111105555; 

valstybinės žemės patikėjimo teisė – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927 
žemės sklypas Nr. 2501-0010-0126, 2010-06-18 Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 
2010 m. birželio 18 d. Nr. XI-912, 2023-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo 
sprendimas Nr. 16SK-22-(14.16.110 E.). 2001-03-06 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N25/2001-
51 ir 2020-04-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 16SŽN-41-(14.16.55.) iki 2100-03-06. 
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas – Kita. 

Žemės sklypo plotas – 3,0567 ha. 

Žemės sklypui kad. Nr. 2501/0014:45, neįregistruotos specialios žemės naudojimo sąlygos: 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

dešimtasis skirsnis); 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis). 

Žemės sklypui kad. Nr. 2501/0014:45, taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

3.2. Sklype registruoti statiniai  

 

Žemės sklype esančių statinių sąrašas sudarytas vadovaujantis Užsakovo pateiktais dokumentai: NTRC 
išrašais ir kadastro bylomis 
Žemės sklype Mokyklos g. 80B, Palanga (kad. Nr. 2501/0014:45) sklype yra registruoti šie statiniai: 

1. Pastatas – Gamybinis buitinis pastatas, 1P2p 
Paskirtis – Gamybos, pramonės 

Unikalus daikto numeris - 2598-0002-5011 

Kategorija – nenurodyta 
NTR išrašo Nr. 50/123958 

2. Pastatas – Gręžinio aptarnavimo paviljonas Nr.4, 2H1p 
Paskirtis – Kita  
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Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8634 
Kategorija – I grupės nesudėtingasis 
NTR išrašo Nr. 50/123958 

3. Pastatas - Gręžinio aptarnavimo paviljonas Nr.5, 3H1p 
Paskirtis – Kita  
Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8723 
Kategorija – I grupės nesudėtingasis 
NTR išrašo Nr. 50/123958 

4. Pastatas – Gręžinio aptarnavimo paviljonas Nr.6, 4H1p 
Paskirtis – Kita  
Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8778 
Kategorija – I grupės nesudėtingasis 
NTR išrašo Nr. 50/123958 

5. Pastatas – Transformatorinė pastotis, 5P1p 
Paskirtis – Gamybos, pramonės  
Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8856 
Kategorija – nenurodyta 
NTR išrašo Nr. 50/123958 

6. Kiti inžineriniai statiniai – 
Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai (aikštelė, šaligatvis) 
Unikalus daikto numeris - 4400-0873-6129 
Kategorija – II grupės nesudėtingasis 
NTR išrašo Nr. 50/123958 

7. Inžineriniai tinklai - Fekalinė kanalizacija, 3i 
Paskirtis – Nuotekų šalinimo tinklų 
Unikalus daikto numeris - 2500-1101-3010 
Kategorija – nenurodyta 
NTR išrašo Nr. 50/161564 

8. Inžinieriniai tinklai - Lietaus kanalizacija, 4i 
Paskirtis – Nuotekų šalinimo tinklų 
Unikalus daikto numeris - 2500-1101-4018 
Kategorija – nenurodyta 
NTR išrašo Nr. 50/161565 

9. Inžinieriniai tinklai - Vandentiekis, 2i 
Paskirtis – Vandentiekio tinklų 
Unikalus daikto numeris - 2500-1102-0014 
Kategorija – nenurodyta 
NTR išrašo Nr. 50/161573 

10. Inžinieriniai tinklai - Vandentiekio vamzdynas, 5i 
Paskirtis – Vandentiekio tinklų 
Unikalus daikto numeris - 2500-1101-8018 
Kategorija – nenurodyta 
NTR išrašo Nr. 50/161571 

11. Inžinieriniai tinklai - Skaidrintuvas su vamzdynu, 10i 
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Paskirtis – Vandentiekio tinklų 
Unikalus daikto numeris - 4400-0966-1430 

Kategorija – nenurodyta 
NTR išrašo Nr. 50/161571 

 

3.3. Geografinė vieta. Ryšys su gretimu užstatymu 
 

Sklypas yra Palangos miesto teritorijos ribose, Mokyklos g. 80B. Žemės sklypas kad. Nr. 2501/0014:45 
ribojasi su sklypais Molo g. 1, 9A, 11 bei su valstybiniam žemės fondui priklausančia žeme, kurioje nėra 
suformuoti žemės sklypai. 
 

3.4. Kultūros paveldo vertybės 
 

Sklypas patenka į Šventosios senovės gyvenvietės kultūros paveldo teritoriją (unikalus objekto kodas – 
1813).  

Šios teritorijos vertingosios savybės – „7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis 
(įvairaus storio sluoksnis su archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis sužalotas melioracijos, statybų 
metu, nuo 1966 m. ištirtas virš 15 tūkst. kv. m plotas; -; 2014 m., 2018 m.); dabartinis ir senasis reljefas 
(buvęs Palangos lagūninis ežeras ir jo pakrantės, senovinių upių, protakų duburiai; didžiojoje dalyje yra 
pievos, dalis apaugusi krūmais, dalis jau užstatyta; FF Nr. 1-15; TRP; 2014 m., 2018 m.).“ 

Archeologiniai tyrimai  

Rengiant projektinius pasiūlymus buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Tyrimų ataskaitoje nurodoma, 
kad tirtoje vietovėje kultūrinis sluoksnis neaptiktas, archeologinių radinių neatrasta.  
Vadovaujantis žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma grunto judinimo darbai gali būti vykdomi 20 m spinduliu 
nuo projektuojamų inžinierinių tinklų trasų – tirtų vietų. Kitose saugomos teritorijos vietose prieš bet 
kokius grunto judinimo darbus rekomenduojama papildomai atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus. 
Žvalgomųjų archeologinių tyrimų pažyma pateikiama projektinių pasiūlymų prieduose.  
 

3.5. Klimato sąlygos 

Pagal RSN 156–94 „Statybinė klimatologija" duomenis Palangos miesto klimatinės sąlygos: 
 

Lentelė 3.1. Šventosios gyvenvietės klimatinės sąlygos (stebėjimo punktas Nr. 18 – Klaipėda, jūrinė). 
Parametrai Vienetai Reikšmės 

Oro temperatūra Vidutinė metinė oC 7,0 

Maksimali  oC 34 

Minimali  oC -33,4 

Šildymo sezono šalčiausių parų 
oro temperatūra 

oC -14,0 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 81 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 5,2 

Maksimalus  m/s 40 

Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 735 

Maksimalus paros mm 73,9 

Vidutinis  cm 13 
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Sniego dangos storis per 

žiemą 
Maksimalus  cm 59 

Apledėjimas. Lijundros – 
šerkšno apšalo tankis 

Lijundra  g/cm3 0,75 

Grūdinis šerkšnas g/cm3 0,1 

Kristalinis šerkšnas g/cm3 0,05 

Šlapias sniegas g/cm3 0,2 

Maksimalus dirvožemio 
įšalimo gylis 

Vieną kartą per 10 metų cm 105 

Vieną kartą per 50 metų cm 150 

 

3.6. Reljefas 

Topografinis planas M 1:500, parengtas 2023 04, pateiktas Bendrosios dalies prieduose. Sklypo reljefas 

sąlyginai lygus. Projektuojamoje sklypo dalyje žemės paviršiaus aukščiai kinta nuo 1.70 iki 1,25.  
 

4. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 

 

4.1. Projektuojamų statinių sąrašas 
 

Projektu Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir paprastojo remonto, 
nuotekų tinklų kapitalinio remonto, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir 
kitų inžinierinių tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80b projektas projektuojamų statinių 
sąrašas lentelėje žemiau: 
 

Eilės 
Nr. 

Statinio pavadinimas, paskirtis 

ir žymuo 
Unikalus Nr.  Statinio kategorija Statybos rūšis 

1 Gamybinis buitinis pastatas, 

Gamybos, pramonės paskirties 
pastatas (1P2/p) 

2598-0002-5011 

 

Ypatingasis 

statinys,-

vandenruošos 
statinys ≥300m3/d 
našumo. 

Dalies patalpų 
paskirties 

keitimas ir 

paprastasis 

remontas  

2 Švaraus vandens rezervuarai: 
Inžineriniai tinklai – 
vandentiekio tinklai (STR 

1.01.03:2017; p.9.3). 

Bendras darbinis tūris – apie 
2000 m3 

- Neypatingasis 

statinys. 

K  163563 

Naujo statinio 

statyba 

3 Kiemo aikštelė (priklausinys) 
Kiti inžineriniai statiniai– kitos 
paskirties inžineriniai statiniai  
(STR 1.01.03:2017; p.12). 

2598-0005-5022 Nesudėtingasis 
statinys. I grupė. 

Rekonstravimas 

4 Vandentiekio tinklai: 

Inžineriniai tinklai – 
vandentiekio tinklai (STR 

1.01.03:2017; p.9.3). 

- Neypatingasis 

statinys 

Naujo statinio 

statyba 

5 Vandentiekio tinklai, 

Vandentiekio šulinys nr. 59(18) 
4400-5530-7929 Neypatingasis 

statinys 

Kapitalinis 

remontas 
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Inžineriniai tinklai – 
vandentiekio tinklai (STR 

1.01.03:2017; p.9.3). 

6 Nuotekų tinklai: 
Inžineriniai tinklai - nuotekų 
šalinimo tinklai (STR 
1.01.03:2017; p.9.5). 

- Nesudėtingasis 
statinys. I grupė. 

Naujo statinio 

statyba 

7 Technologinis vamzdynas 

Inžineriniai tinklai – kiti 
inžinieriniai tinklai (STR 
1.01.03:2017; p.9.8). 

- Neypatingasis 

statinys 

Naujo statinio 

statyba 

Architektūrinėje dalyje pateikiami 1 ir 2 statinių architektūriniai sprendiniai. 
 

4.2. Remontuojamo statinio būklė 
 

Remontuojamas Gamybinis buitinis pastatas (unikalus Nr. 2598-0002-5011): dviejų aukštų, 441,30 m2 bendro 
ploto pastatas, pastatytas 1980 m., kapitaliai remontuotas 2021-2022 metais.  

Pastato vaizdas 2023-07-21 nuotraukoje žemiau.  

 
Vadovaujantis Sutarties sąlygų 1 priedu „ATBULINIO OSMOSO ĮRENGINIŲ ŠVENTOSIOS VANDENVIETĖJE 
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS” gamybiniame buitiniame pastate (unikalus Nr. 2598-0002-5011) ir technologinės 
projekto dalies sprendiniais projektuojamas dalies patalpų paprastasis remontas ir keičiama dalies patalpų 
paskirtis. Pastato kontrukcijų būklė yra gera. Vidaus apdaila dalinai nusidėvėjusi.  
 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

5.1. Gamybinis-buitinis pastatas 

 

01 Gamybinio –buitinio pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir paprastojo remonto sprendiniai. Pirmajame 

pastato aukšte prie buvusios Dirbtuvių patalpos (1-9) prijungiama koridoriaus dalis ir formuojama Techninė 
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patalpa, kurioje vietoje esamo lango įrengiami pakeliami segmentiniai vartai, o atlikus vidaus apdailos darbus  
montuojami 4 nauji slėginiai vandens filtrai.  
Buvusios patalpos: 1-10 Elektros skydinė, 1-11-Sandėlis ir 1-13-Virtuvė apjungiamos griaunant nelaikančias 
pertvaras ir suformuojama Techninė patalpa- Antro kėlimo siurblinė,- kurioje atlikus remonto darbus 

montuojami siurbliai. Antrajame pastato aukšte remontuojama tik viena techninė patalpa  
Pagrindinių įėjimų, praėjimų ir laiptinių, išdėstymo sprendiniai nekeičiami, kaip ir pastato išorinės atitvaros.  
Pastatas nepritaikytas žmonėms su judėjimo ir regėjimo negalia.  
Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai nesikeičia, - antrame aukšte išlieka 
dabartiniai sanitariniai mazgai ir dušo patalpos.  
 

5.2. Švaraus vandens rezervuaras 
 

02 Švaraus vandens rezervuaro nauja statyba. Antžeminis švaraus vandens rezervuaras projektuojamas 
iš dviejų atskirų talpų (vienos talpos darbinis tūris 1000 m3). Švaraus vandens rezervuaro konstrukcijos 
projektuojamos iš monolitinio gelžbetonio, rezervuaro sienos ir stogas apšiltinami.  
Išorės apdaila. Sienų apdaila žemo profilio skardos apdaila, montuojama horizontaliai. Cokolis tinkuojamas 
dekoratyviniu tinku. Stogas plokščias (su minimaliu nuolydžiu) stogo danga prilydoma. Spalvos pateikiamos 
brėžiniuose. Prie fasado montuojamų inžinerinių įrengimų (latakų, lietvamzdžių) spalva derinama prie 
bendros stilistikos. 

 

6. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 
 

Sklypas yra aptvertas tvora. įrengti užrakinami vartai ir varteliai, tamsiu paros metu sklypo teritorija 
apšviečiama, apsaugai projektuojama vaizdo stebėjimo sistema. Durys su užraktais 
 

7. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS  

Projekte numatyti sprendiniai užtikrina, jog suprojektuoti objektai bus statomi, pastatyti, statybos sklypas 
sutvarkytas taip, kad statybos metu ir eksploatuojant pastatus trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, 
kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių 
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 
Šio techninio projekto architektūrinės dalies sprendiniai neprieštarauja privalomiesiems projekto rengimo 
dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos 
reikalavimams. 

 

8. PAGRINDINIAI STATINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis esamas  

Kiekis 

(apskaičiuotas 
projekte) 

Pastabos 

II SKYRIUS.  

PASTATAS 

01 Pastatas - Gamybinis buitinis pastatas 1P2p; 

paskirtis - Gamybos, pramonės; 
statybos rūšis – dalies patalpų paskirties keitimas, paprastasis remontas; 
statinio kategorija – ypatingasis. 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis esamas  

Kiekis 

(apskaičiuotas 
projekte) 

Pastabos 

1. Pastato bendras plotas.* m2 448,48 ~462,24 Esamas 

kiekis 

paimtas iš 
Kadastro 

bylos 

2. Pastato užstatymo plotas.* m2 331,0 331,0  

3. Pastato tūris.*  m3 2118 2118  

4. Aukštų skaičius.* vnt. 2 2  

5. Pastato aukštis*  m 6,94 6,94  

6. Energinio naudingumo klasė   nenustatoma nenustatoma  

7. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė  

 neklasifikuota neklasifikuota  

8. Atsparumo ugniai laipsnis  I I  

IV. SKYRIUS 

INŽINERINIAI TINKLAI 
02 Vandentiekio tinklai - Švaraus vandens rezervuaras (STR 1.01.03:2017; p.9.3); 
statybos rūšis – nauja statyba; 
statinio kategorija – neypatingasis (k-163563); 

rezervuarų skaičius vnt. - 2  

rezervuaro tūris* m³  - 1000  



   

   

0 2024-02 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBOS DARBAMS VYKDYTI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR. 

 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų 
paskirties keitimo ir paprastojo remonto, vandentiekio ir 

nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir kitų 
inžinierinių tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 

80B projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS  

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS 01-Gamybos, pramonės paskirties pastatas, 
02-Švaraus vandens rezervuarai  12680 PV DAINIUS RUTKAUSKAS  

A 653 PDV EDITA PAVALKIENĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
0 

    ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

LT 

STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB "PALANGOS VANDENYS“ 230303-01,02-TP-SA.TS 1 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 

 

 

 

 

  



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

230303-01,02-TP-SA.TS 2 19 0 
 

 

TURINYS  

 

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI .......................................................................................................................... 3 
1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos .................................................................................................. 3 
1.2. Atlikti tyrimai ............................................................................................................................................................. 4 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DARBŲ DOKUMENTŲ RENGIMUI ................................. 5 
2.1 Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų ................................................................................. 5 
1.2. Galimas neįtraukimas ................................................................................................................................................. 5 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS ..................................................................................................... 5 
3.1. Standartai ....................................................................................................................................................................... 5 
3.2. Nenaudotinos medžiagos ............................................................................................................................................... 6 
3.3.Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas ......................................................................................................... 6 
3.4. Gaminių ir medžiagų pristatymas .................................................................................................................................. 6 
3.5. Pristatymo patikrinimas ................................................................................................................................................. 6 
3.6. Saugojimas aikštelėje .................................................................................................................................................... 6 
3.7. Pavyzdžiai ..................................................................................................................................................................... 6 
3.8. Bandymai ...................................................................................................................................................................... 6 
3.9. Analogiški produktai ..................................................................................................................................................... 7 
3.10. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos ...................................................................................................... 7 
3.11. Darbų sauga ir eiga ...................................................................................................................................................... 7 
3.12. Tolerancijos ................................................................................................................................................................. 7 
3.13. Tikrinimai .................................................................................................................................................................... 7 
3.14. Rangovo pildoma dokumentacija ................................................................................................................................ 8 
3.15. Perdavimas naudojimui ............................................................................................................................................... 8 
3.16. Priėmimas .................................................................................................................................................................... 8 
3.17. Atsakomybės už defektus laikotarpis .......................................................................................................................... 8 
3.18. Paliekamų patalpų būklė ............................................................................................................................................. 9 

4. LANGAI, DURYS ir vartai ....................................................................................................................................................... 9 
4.1. Bendrieji reikalavimai ................................................................................................................................................... 9 
4.2.Metalinės durys .............................................................................................................................................................. 9 
4.3. Segmentiniai vartai .......................................................................................................................................................10 
4.4. Leistini gaminių įrengimo nuokrypiai ..........................................................................................................................10 

5. GRINDYS ...................................................................................................................................................................................... 11 
5.1. Bendros nuorodos .........................................................................................................................................................11 
5.1. Betono grindų danga ....................................................................................................................................................11 
5.2.Akmens masės plytelės .................................................................................................................................................12 
5.3. Grindjuostės .................................................................................................................................................................12 
5.4. Reikalavimai baigtai grindų dangai ..............................................................................................................................12 

6. VIDAUS SIENOS ......................................................................................................................................................................... 13 
6.1. Bendros nuorodos .........................................................................................................................................................13 
6.2.Tinkavimas ....................................................................................................................................................................13 
6.3. Dažymas .......................................................................................................................................................................13 
6.4. Glazūruotų plytelių apdaila ..........................................................................................................................................14 

7. LUBOS ........................................................................................................................................................................................... 15 
7.1. Pakabinamos lubos .......................................................................................................................................................15 

8. REZERVUARŲ IŠORĖS APDAILA ........................................................................................................................................... 16 
8.1. Cokolio apdaila ............................................................................................................................................................16 
8.2. Metalo lakštų apdaila....................................................................................................................................................17 
8.3. Stogo danga ..................................................................................................................................................................17 
8.4. Lietvamzdžiai, latakai ..................................................................................................................................................18 
8.5. Kopėčios .......................................................................................................................................................................19 
8.6. Dangtis .........................................................................................................................................................................19 
8.7. Prieduobių uždengimas ................................................................................................................................................19 
8.8. Tvorelės ir turėklai .......................................................................................................................................................19 

1. GARANTIJA ................................................................................................................................................................................. 19 

2. STATYBINĖS ATLIEKOS .......................................................................................................................................................... 19 
  



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

230303-01,02-TP-SA.TS 3 19 0 
 

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

Ši specifikacija nustato reikalavimus statybos darbams, darbo ir medžiagų kokybei, taikytinus šioje projekto dalyje. 
Vykdant bendruosius statybos darbus Rangovas turi vadovautis galiojančių Lietuvos statybos normatyvinių dokumentų 
reikalavimais ir nurodymais, medžiagų gamintojų techninėmis instrukcijomis, bei visais projekto brėžiniuose duotais 
techniniais nurodymais, pastabomis ir pan. 

Atliekant statybos – montavimo darbus, perkant medžiagas, gaminius bei įrenginius Rangovas turi vadovautis 
standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti LR Aplinkos ministerijos aprobuotoje „Lietuvos respublikos 
galiojančių statybos verslą tvarkančių aktų ir normatyvinių dokumentų rodyklėje”. Tarptautiniai standartai gali būti 
taikomi, jei medžiagos bei atlikti darbai lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės. 

 

1.1.  Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos 

 

Įstatymai  

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Statybos techniniai reglamentai 

STR. 1.01.01:2005  Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02: 2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 
STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=
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STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
STR. 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys  
Reikalavimai, taisyklės ir normos 
2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
LR AM 2010-03-15 

Įsakymas Nr. D1-193 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

Higienos normos 

HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 
HN 50-2016 Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo 

reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose 
Nutarimai ir įsakymai 
2011-05-03 įsakymas 
Nr. D1-368 

Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
2008-01-15 įsakymas  
Nr. A1-22/D1-34 

Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo 

2010-09-17 įsakymas  
Nr. A1-425 

Dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo 

2006-10-23 įsakymas  
Nr. A1-293/V-869 

Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis 
patvirtinimo 

2010-03-30 įsakymas  
Nr.1-100 

Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo 

2004-08-19  

Nr. V-586 

Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo 

Standartai 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

Europos Sąjungos teisės aktai 
Nr.305/2011, 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

PASTABA: Rengiant projektą vadovautasi aukščiau išvardintų teisės aktų aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausių 
jų pakeitimų publikacijomis. Rangovas įgyvendindamas projektą turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, 
taisyklėmis ir pan. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi 
kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. Tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, LR Statybos 
įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės 
aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį 
dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną. Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio 
projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo 
dieną. 

 

1.2. Atlikti tyrimai 

 

• Topografinis planas TIIIS1-20230403-022944, TIIIS2-20230309-012816 

• UAB „Ingeo“ Geologinių tyrimų ataskaita, 2023 
• Praeities tyrimų instituto “Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos, Palangos m. sav., Palangos m., 

Mokyklos g. 80B, 2023 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų“ ataskaita 
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DARBŲ DOKUMENTŲ RENGIMUI 
 

2.1 Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

- techninės specifikacijos; 
- aiškinamieji raštai; 
- brėžiniai; 
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į 
visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, 
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau rangovas turi 
informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. Esant neatitikimui tarp brėžinių bei techninių specifikacijų 
prioritetas turi būti teikiamas techninėms specifikacijoms. 

Vykdant darbus turi būti vadovaujamasi konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų. Gamintojo nurodyti reikalavimai 
sistemos montavimui yra viršesni nei nurodyti specifikacijose. 

 

1.2. Galimas neįtraukimas 

Rangovas turi atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios darbų dalys dėl objektyvių priežasčių gali būti neįtrauktos į 
„Specifikacijas“. Konkretūs darbai paaiškės vykdant darbus. Visi neįtraukti darbai priskiriami Rangovo rizikai. 
 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus prieš tai suderinęs su Užsakovu 
ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Analogiški gaminiai/produktai turi atitikti  projekte nurodyto gaminio/produkto 
technines savybes arba jas viršinti.  

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti 
pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
- specifikacija;  

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

- spalvos nuoroda;  

- įrenginio pagaminimo data. 

Medžiagos tirti turi būti tiekiamos jų originaliame įpakavime, uždarytose dėžėse su aiškiomis etiketėmis, nurodančiomis 
gamintojo pavadinimą, gaminio tipą ir vienetų kiekį. Visos supakuotos medžiagos, kiek tai įmanoma, turėtų būti 
pristatomos tiesiogiai iš gamintojo. Medžiagos turėtų būti sandėliuojamos tiksliai prisilaikant gamintojo instrukcijų. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą 
priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

3.1. Standartai 

Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami lietuviški standartai. Projekte naudojamų medžiagų 
ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos 
institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartų perimant 
Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartų arba kitų Nacionalinės 
standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą. 
Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip minimalūs reikalavimai 
kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti. 
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 3.2. Nenaudotinos medžiagos  

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, 
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti 
akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, 
polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

 

 3.3.Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas  

Transportavimo Ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

3.4. Gaminių ir medžiagų pristatymas  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 
 

3.5. Pristatymo patikrinimas  

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už 
pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

 

3.6. Saugojimas aikštelėje  

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos 
nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos 
tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga 
būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

 

3.7. Pavyzdžiai 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios 
patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 
darbų užbaigimo. 
Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos 
ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, 
jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą 
kokybės užtikrinimo sistemą. 

 

3.8. Bandymai 

Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus ir pateikti jų 
rezultatus Užsakovui įmanomai greitesniu laiku. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su 
Užsakovu. Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto 
saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai 
informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 
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būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 
slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

 

3.9. Analogiški produktai 

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame projekte gaminius/produktus prieš tai suderinęs su Užsakovu 
ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Analogiški gaminiai/produktai turi atitikti  projekte nurodyto gaminio/produkto 
technines savybes arba jas viršinti. 

 

3.10. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 

Rangovas susipažįsta su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu, ir yra atsakingas 
už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma ryšių, vandens tiekimo, nuotekų, elektros ir kt. 
linijoms. 

Jei reiktų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas informuoja Techninės priežiūros 
vadovą ir Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su Techninės priežiūros vadovu ir Užsakovu. Už 
laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal Sutartį, taip pat tais atvejais, kai patyręs 
Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, darbai atliekami nemokamai. 
Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams. 

 

3.11. Darbų sauga ir eiga 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.  

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu saugiu priėjimu prie darbo vietų, visų trumpalaikių įrenginių demontavimu ir 
sutvarkymu baigus darbą. Rangovas projekte turi nurodyti prisijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų taškus. Darbai 
bus vykdomi visą parą veikiančiame objekte ir statybos darbų vykdymas neturi turėti neigiamos įtakos patalpų veiklai. 
Rangovas paruošia tokį darbų vykdymo organizavimo projektą, kuris garantuotų, kad darbų vykdymo laikotarpiu 
nebūtų trikdomas kitų darbas. 
 

3.12. Tolerancijos 

Pastatų lygių ir matmenų nuokrypos neturi viršyti žemiau nurodytų reikšmių. Tam tikros tolerancijos priklauso nuo 
ilgio (žiūr. lentelę žemiau) . Mažesnės tolerancijų ribos taikomos 1,8 m, 6,0 m ir 18,0 m tikslaus ilgio riboms. 

Sienos 

 

 

 

 

 

3.13. Tikrinimai  

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 
užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos 
teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 
Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas: 

1. Statybos darbai: 

1.1. įrenginių nužymėjimas vietoje; 
1.2. pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai; 
1.3. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas; 
1.4. atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
1.5. deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 
1.6. temperatūrinių siūlių padarymas; 
1.7. mūrinių konstrukcijų armavimas ir metalinių įdėklų įmūrijimas; 
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1.8. vėdinimo blokų inkaravimas; 
1.9. metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas,kiekvieno antikorozinio sluoksnio 

padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 
1.10. grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą; 
1.11. vėdinimo kanalų patikrinimas; 
1.12. langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš 

angokraščių tinkavimą. 
2. Statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai: 
2.1. vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose; 
2.2. priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas; 
2.3. šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas; 
2.4. sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti; 
2.5. vidaus vandentiekio sistemos apžiūrėjimas; 
2.6. vėdinimo sistemos kanalų ir šachtų apžiūrėjimas; 
2.7. vidaus dujotiekio apžiūrėjimas. 
 

3.14. Rangovo pildoma dokumentacija  

Priduodant projekto darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 
inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi 
Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos 
formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo peržiūrai. 

 

3.15. Perdavimas naudojimui 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
- veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, 
- tikrinimo ataskaitas; 

- vidaus paviršių medžiagų valymo instrukciją, gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir 
medžiagoms; 
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, e-pašto adresais.  
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. Dokumentacija 
turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo 
sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. Atsargines dalis keitimui dviejų metų 
laikotarpiui pristato rangovas. 

 

3.16. Priėmimas  

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo 
akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos užsakovas sutinka pataisyti vėliau per 
defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, 
turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

 

3.17. Atsakomybės už defektus laikotarpis  

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Priėmimo metu turi būti 
sprendžiama, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų 
tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas. Visi remonto darbai turi būti atliekami 
rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų 
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pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Visas statybos metu 
atsiradusias atliekas ir šiukšles rangovas privalo išvežti į atitinkamą statybinių atliekų sąvartyną. 

 

3.18. Paliekamų patalpų būklė 

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai 
turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. 
Patalpos turi būti palikti švarios, su išvalytais langais ir grindimis, tinkamos naudoti. 
 

4. LANGAI, DURYS IR VARTAI 

4.1. Bendrieji reikalavimai 

Gaminiai turi būti pagaminti pagal ISO kokybės standartą ir turėti Lietuvos statybos produkcijos sertifikavimo 
centro sertifikatą.  

Turi atitikti vietinius atsparumo ugniai reikalavimus. 

Surinktus durų blokus, susidedančius iš staktos, vidinių bei išorinių rėmų, kartu su varstymo prietaisais ir 
furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarintojais - pateikia gamintojas su gaminio pasu ir sertifikatu. 

4.2.Metalinės durys  

Šioje dalyje yra aprašyti techniniai reikalavimai metalinėms durims, taip pat jų rėmų ir įdėtinių dalių pirkimui, pristatymui 
ir įtaisymui.  
Trumpas elementų aprašymas 
Tai fabrike pagamintos durys su patvariu apdailos paviršiumi. Durų šarnyrai ir varžtai turi būti iš galvanizuoto plieno.  
Durų rėmai 
Rėmai turi būti padaryti iš aukštos kokybės plieno. Plieno profiliai į vietą turi būti pristatyti švarūs, be rūdžių ar 
kitų defektų. Profilių matmenys turi būti absoliučiai vienodi. Užsakovas gali reikalauti, kad būtų atlikti badymai 
atsparumo pailgėjimui, sukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimu. 
Rėmų gaminimas 
Rėmai turi būti pagaminti taip, kad užbaigtos konstrukcijos būtų paruoštos įstatyti į vietą, įvertinus terminio atitikimo 
laipsnį. Durų rėmų įtvirtinimai turi būti tokie, kad šių konstrukcijų įtvirtinimas į sienas būtų garantuotas. Fiksuojamų 
konstrukcijų kampai neturi pasikeisti. Visi sujungimai turi būti išlyginti pagal gulsčiuką. Dviejų konstrukcijų sujungimas 
turi atrodyti kaip plona linija ir turi būti visiškai nepralaidus. Maži plyšeliai turi būti palikti išorinėje pusėje, kad iš 
rėmo galėtų išeiti drėgmė. Rėmo paviršiai, kurie liesis su betonu ar kitomis medžiagomis, turi būti padengti bituminėmis 
medžiagomis. 
Varžtai ir rėmai turi būti taip supakuoti, kad transportuojant ir laikant juos metaliniai paviršiai nesiliestų. Jie turi 
būti laikomi vertikalioje padėtyje sausai virš žemės paviršiaus.  
Rėmų įstatymas 
Įstatant rėmus į fiksatorius, rangovas turi vadovautis gamintojo instrukcijomis. Rėmai turi būti įstatyti tiksliai į jiems 
paruoštą vietą. Įdėto rėmo padėtis turi būti nustatyta gulsčiuku. Rėmas negali būti sulenktas. Į padėtį įtaisytas 
rėmas turi būti įtvirtintas. Rėmo padėtis tvirtinimo metu negali keistis. Plyšiai tarp rėmo ir sienos turi būti gerai 
izoliuoti, kad šilumos nuostoliai būtų minimalūs. 
Rėmų dažymas 
Metaliniai rėmai turi būti mažiausiai du kartus gruntuoti ir du kartus nudažyti emaliniais dažais milteliniu būdu. Dažų 
spalva nurodyta aiškinamajame rašte, brėžiniuose. 
Durų montavimas ir pridavimas 
Durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su 
vertikale ir horizontale. 

Varstant duris, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi 
būti patikimai įtvirtinti. Jų staktos, nesiliečia su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. 
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti polimerine medžiaga. Durų varstomos dalys turi turėti 
elastingas hermetinimo tarpines. 
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Minimalūs reikalavimai vidaus plieninėms durims 
Plieninės durys tvirtos, stabilios formos ir atsparios. Aukštos kokybės paviršiai atsparūs šviesai bei karščiui, 
nejautrūs dėmėms, todėl juos lengva valyti. Reikalavimai: 

- mechaninio stiprio klasė - 3,  
- mechaninio patvarumo klasė – 4,  
- atsparumas varstymui – vidutinės; 
- varstymo ciklas – 50 000;  
- oro garso izoliacijos rodiklis Rw≥30 dB; 

Papildomi rekomendaciniai reikalavimai tikslinami darbo projekto rengimo etape: 

- iš trijų pusių storas falcas; 
- varčia su koriniu arba polistirolo užpildu; 
- durų varčia aklina; 
- kampinė stakta, suvirinta iš cinkuotų plienių profilių; 
- lygus matinis miltelinis padengimas, spalvos pasirinktinai; 

- iki 20 mm aukščio reguliavimas; 
- su įleidžiama spyna su raktais; 
- su plienine kampine stakta ir sandarinimo gumomis; 

- su ventiliacinėmis grotelės (pagal būtinumą); 
- su apatiniu sandariklis (pagal būtinumą). 

 

4.3. Segmentiniai vartai 

Segmentiniai vartai turi tenkinti EN 13241-1 reikalavimus. Vartų segmentai užpildyti poliuretano užpildu. PU užpildyti 
segmentai yra itin tvirti ir pasižymi gera šilumine izoliacija. Esant atitinkamo storio segmentams, ypač naudos turėsite 
iš labai geros šiluminės izoliacijos, kuri užtikrinama dėl aiškaus plieninių segmentų išorinės ir vidinės pusių terminio 
atskyrimo. Taip vidinėje vartų pusėje susidaro mažiau kondensato.  

Spalva ir segmentų tipas tikslinamas rengiant darbo projektą.  
Vartų pakilimas šlaitinis. 

Minimalūs reikalavimai vartams 
Reikalavimai: 

- šilumos perdavimo koeficientas – U≤1.9 W/m2K;  
- vėjo apkrovos klasė – 1; 
- vandens nepralaidumo klasė – 2;  
- oro skverbties klasė – 2,  

montuojama pagal gamintojo rekomendacijas. 

 

4.4. Leistini gaminių įrengimo nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Durų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

2 

1-2 

2 

± 2 
1 

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, 
nelygumų, šiurkščių paviršių. Gaminiai turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 

Duris ir vartus montuoti turi specializuota įmonė. 
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5. GRINDYS 

5.1. Bendros nuorodos 

Prieš dedant grindų dangą turi būti atitinkamai paruošti-išlyginti  pagrindai. 
 

Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai: 
Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm (matuojant 

2m ilgio liniuote) 

Gruntinis pagrindas 

Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis 
mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 

Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms, klijuojamoms 
karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai 
sluoksniai 

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, parketo 
ir mastikinėms dangoms 
Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje 

20 

 

10 

 

5 

 

2 

 

<-0.2% patalpos matmens 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis. 
 

5.1. Betono grindų danga 

Monolitinės grindys įrengiamos baigus kloti kanalus bei pačiose grindyse elektrotechninius, vėdinimo, vandentiekio 
vamzdžius. Betoninės grindys daromos projekte nurodytos klasės betono armuojant konstruktyviniais tinklais. 
Prieš pradedant betonuoti grindis reikia nuvalyti ir sudrėkinti pagrindą, ant kurio bus klojamas betonas. Kad 
kietėdamas betonas nesutrūkinėtų, po paros jis 7 paras laistomas vandeniu. Pakankamai sukietėjusio betono paviršius 
drėkinamas ir svidinamas šlifavimo mašinomis (ten, kur nededama diuralito danga). Betoninių, cementinių grindų dangos 
lygumas tikrinamas 2 m liniuote. Tarpai tarp liniuotės ir paviršiaus turi būti ne didesni kaip 4 mm. Leistinieji nukrypimai 
nuo horizontalės ar duoto nuolydžio tokie patys kaip ir pagrindo. 
Betono kietiklis 

Dulkančios betoninės grindys gamybinėse patalpose, sandėliuose ir garažuose gali sukelti daug problemų. Betono 
dulkės yra kenksmingos ne tik žmonių sveikatai ir įrengimams, bet ir patalpose esančioms prekėms, tarai bei kitiems 
objektams. Žymiai padidėja dulkėtų patalpų valymo ir priežiūros išlaidos. 
Betono dulkės susidaro iš kalcio hidrato dalelių, kurios atsipalaiduoja betonui džiūstant, ir kalkių pavidalu nusėda 
ant jo paviršiaus. To pasėkoje sumažėja dangos tvirtumas, ji ima trupėti. Didelės apkrovos ir chemikalų poveikis 
paspartina grindų trupumą ir dulkių susidarymą. 
Norint išvengti betono paviršiaus dulkėtumo, jį impregnuoti ar padaryti atsparesnį išoriniams poveikiams, naudojamas 
betono kietiklis impregnantas. 

Paviršiaus apdorojimo sistema susidaro iš vieno ar dviejų etapų, priklausomai nuo norimo rezultato. 
Kietiklis įsiskverbia į betono paviršių 3 - 4 mm ir sukelia cheminę reakciją, kurios metu minkštos ir nepatvarios 
betono kalkių dalelės transformuojasi į kietus, nesuardomus, netirpius fliuso ir silikatų kristalų junginius (fluorito 
junginius). Šie junginiai padidina betono paviršiaus kietumą, tankumą bei atsparumą nuo 5 iki 10 kartų. 
Fiksatorius sustiprina kietiklio poveikį, impregnuoja paviršių ir suteikia grindims blizgesio bei glotnumo. Fiksatoriaus 
sudėtyje yra organinių rišiklių, aktyviųjų medžiagų, katalizatorių bei kompleksinių junginių, padidinančių grindų 
ilgaamžiškumą. Kuo didesnės grindų apkrovos, tuo lygesnis darosi jų paviršius. Fiksatorius padidina grindų atsparumą 
chemikalų poveikiui ir dėvėjimuisi, žymiai palengvina jų valymą bei priežiūrą. Jo sudėtyje nėra aliejų, todėl betono 
spalva išlieka nepakitusi. 
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Betono kietiklis taip pat gali būti naudojamas kaip ir betono drėgmės konservantas, užnešamas ant betono paviršiaus 
iškart po glaistymo. Kietiklis turi atitikti BS7542:1992 reikalavimus keliamus betono drėgmės konservantui/kietikliui. 
 

5.2.Akmens masės plytelės 

Grindų dangos akmens masės plytelės turi būti stačiakampės, storis ne mažiau 8 mm, paviršius - matinis. Visi 
matavimai, išskyrus storį, kraštinių tiesumas, kampų statumas bei plokštumas gali turėti max. 0,2% nuokrypas. 

Plytelių vandens įgeriamumas E <0,05%,  stiprumas lenkimui > 50 N/mm2, atsparumas trinčiai >8, atsparumas 
šiluminiams svyravimams – reikalaujamas, atsparumas buitiniams chemikalams. Ant plytelių paviršiaus turi neatsirasti 
mikro įtrūkimų jas įkaitinus ir atšaldžius. 
Akmens masės plytelių įrengimas 
Grindų plytelių slidumo klasė neturi būti mažesnė kaip R9 ir turi būti nurodyta gaminio aprašyme. 
Grindų plytelės klojamos suklijavus sienines plyteles (kur jos numatytos). 
Skystį sugeriančius pagrindus pirmiausiai gruntuoti priemone, nurodyta klijų naudojimo instrukcijoje. Paviršius, ant 
kurio bus klijuojamos plytelės, turi būti švarus, be dulkių, be riebalų, be aliejinių ir emulsinių dažų, kitų nešvarumų, 
dėl kurių gali sumažėti klijų sukibimas su pagrindu. Klijai paruošiami laikantis naudojimo instrukcijoje nurodytų 
reikalavimų. 
Prieš klojant plyteles šlapiose patalpose turi būti įrengtas hidroizoliacijos sluoksnis. Hidroizoliavimo darbai turi būti 
atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 121895674.06:2009 
„Hidroizoliavimo darbai“. Pagrindas turi būti lygus, tankus, sausas ir švarus (nedulkėtas, neriebaluotas, nealiejuotas). 
Prieš tepant izoliaciją paviršius turi būti nugruntuotas. Hidroizoliacija tepama 2 sluoksniais pagal gamintojo instrukciją. 
Sandūros armuojamos hidroizoliocinė juosta.  
Drėgnose patalpose plytelės klijuojamos didelio elastingumo klijais, tarpai glaistomi epoksidiniu plytelių glaistu.  
Prieš užpildant tarpus tarp plytelių, tarpai turi būti švariai išvalyti. Tarpai tarp plytelių 3-5mm. Tarpai tarp plytelių 
užpildomi specialiai tokio pločio siūlėms skirtu glaistu. Glaisto spalva parenkama pagal plytelių spalvą - vienu ar 
dviem atspalviais šviesesnė kaip plytelių spalva. Tarpai tarp sienų ir grindų turi būti užpildomi silikoniniu užpildu 
tokios pačios (arba artimos) spalvos kaip plytelių glaistas. 
Plytelės klojamos ant ≥15 mm storio sluoksnio cementinio skiedinio S15. Skiedinio plastiškumas - 5-7 cm. Prieš klojant 
dangą išdėstomi žymekliai, po to klojamas skiedinys, jis lyginamas ir užtrinamas kol pasirodo cemento pienas. Ant 
paruošto pagrindo klojamos prieš tai sudrėkintos plytelės. Plytelės, prieš klojant, turi būti 15 – 20 min. pamirkytos 
vandenyje. Klojama per 6–7 val. nuo skiedinio paruošimo. Pastoviai kontroliuojamas siūlių plotis ir grindų piešinio 
taisyklingumas (ne vėliau per 20-30 min. nuo paklojimo). Siūlės užpildomos tik per pusę plytelės aukščio ir tik po 12-
48 val. pilnai užtaisomos cemento skiediniu S30. Paklotų plytelių paviršius nuvalomas. Baigtos grindys padengiamos 
1,5-2 cm šlapių pjuvenų sluoksniu, kad tolygiai džiūtų skiedinys ir paviršius būtų apsaugotas vykdant kitus apdailos 
darbus. 

Plytelės gali būti klojamos ir ant patentuotos mastikos sluoksnio, laikantis gamintojo rekomendacijų. Keraminių plytelių 
dangos klijuojamos mastika arba cementiniu skiediniu 1:3 arba 1:2, kurio plastiškumas 5-7 cm. Sluoksnio storis iki 18 
mm. Plytelių spalvos ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su užsakovu. 
 

5.3. Grindjuostės 

Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų jeigu nenurodyta kaip. 
Grindjuostės daromos iš skardinio profilio, tokio pat ilgio ir analogiškos spalvos kaip ir grindys. Kampai aptaisomi 
pjaustant grindjuosčių profilius reikiamu ilgiu. Grindjuostės aukštis ≥ 70 mm. 
 

5.4. Reikalavimai baigtai grindų dangai 

Techniniai reikalavimai 
Leistini nuokrypiai, 

mm 
Kontrolė 

Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 2 
metrų matuokle : 
- cementinės, betoninės ir mozaikinės dangos 
- keraminių plytelių dangos 

 

 

4 

2 

9 matavimai 50-70m2 paviršiaus arba vienai 
mažesnio ploto patalpai 
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- polimerinės dangos 2 

Nesutapimas tarp gretimų plytelių 1 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
vienai mažesnio ploto patalpai 

Neatitikimas tarp žyminių ir dangos 2 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
vienai mažesnio ploto patalpai 

Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio < 0,2 % 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
vienai mažesnio ploto patalpai 

Dangos storio nuokrypos 
< 10 % nuo 

projektinio storio 
9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba 
vienai mažesnio ploto patalpai 

Negali būti plyšių tarp grindjuosčių ir grindų dangos  Vizualinė 
Paviršiai negali turėti jokių nelygumų 
Neleistinos dėmės ir įbrėžimai 

  

6. VIDAUS SIENOS 

6.1. Bendros nuorodos 

Apdailos darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos 
taisyklėmis ST 121895674.210.01:2014 "Apdailos darbai". 

6.2.Tinkavimas 

Į tinkavimo darbų apimtis įeina sienų ir pertvarų mūro tinkavimas ir tinko remontas Tinko tipai nurodyti 

brėžiniuose. Tinkuojant betono paviršių cementiniu glaistu, pirmasis sluoksnis turi būti apsaugotas nuo greito 
išdžiūvimo ir dėl to laikas nuo laiko turi būti sudrėkinamas. Vidiniai tinkavimo darbai turi būti atlikti dviem sluoksniais. 
Pirmasis sluoksnis turi būti 15 mm storio ir kitas 5 mm storio. Bendras storis negali būti mažesnis nei 20 mm. 
Cemento ir vandens santykis tinkuojant vidines sienas bei lubas turi būti 1:5. Kur klojami du sluoksniai, santykis turi 
būti 1:4. Tinkas turi būti maišomas mažais kiekiais ir nedelsiant naudojamas. 
Vidinio interjero tinkuojami paviršiai turi būti pilnai padengti tinko sluoksniu ir visi nuvarvėjimai bei nelygios vietos 
sienų plytų ar blokų mūre turi būti užtinkuotos. Paviršiai turi būti lygūs ir visiškai statmeni, be jokių įtrūkimų ar 
tinkavimo įrankių paliktų žymių. Visi vertikalūs iškilimai turi būti suapvalintais kampais nebent yra reikalaujama kitaip. 
Bet kokie tinkavimo darbų defektai turi būti tuojau pat pašalinami ir tinkavimo darbai tiek išorėje, tiek viduje turi 
būti aukštos kokybės. Patalpos ir teritorija po tinkavimo darbų turi būti sutvarkytos. Jeigu atsirastų plyšių, bangų, 
kapiliarinių skilimų, atplaišų ar erozija tinkuotuose paviršiuose po darbų pabaigos, tokie defektai turi būti pašalinti. 
Rangovas turi apmokėti pertinkavimo išlaidas ir perdažymo darbus. 

 

6.3. Dažymas 

Ši techninių specifikacijų dalis apima dažymo darbų apimtis, dažų pirkimą ir pristatymą.  
Drėgnose patalpose naudojami vandeniui atsparūs emulsiniai dažai, specialios paskirties patalpose naudotini specialūs 
atsparūs dažai. 
Medžiagos. 
Rangovas Užsakovui turi pateikti visų dažomų paviršių sąrašą, siūlomų dažų tipus ir technines charakteristikas bei 
dažų tiekėjų reklaminę medžiagą. 
Užsakovui patvirtinus spalvas, rangovas turi pateikti 300x300 mm kvadratus nudažytus kiekviena spalva (3 
pavyzdžiai). Kiekvienas pavyzdys turi turėti įrašą, nurodantį apdailos tipą, spalvos numerį, blizgesio tipą, vienetus ir 
partijos numerį. Rangovas, prieš pradedant darbą, privalo paruošti keletą dangų paviršių ir nudažyti juos parinktais 
dažais, kad pademonstruotų dažymo darbų kokybę. Dažai turi būti pristatyti į aikštelę hermetiškai supakuoti 
skardinėse, su užrašytu gamintojo pavadinimu, dažo tipu, gamybos data, maišymo, skiedimo ir koncentravimo 
instrukcijomis. Dažai turi būti sandėliuojami atskirose gerai ventiliuojamose patalpose. Patalpų temperatūra turi būti 
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nuo +4˚ C iki +30˚ C. Skardinės turi būti atidaromos prieš pat dažymą. Visos medžiagos, kurioms pasibaigęs galiojimo 
laikas turi būti pašalintos iš darbų aikštelės. Patalpos, kuriose saugojami dažai turi turėti visas reikalingas gaisro 
apsaugos priemones. Užbaigus dažymo darbus, rangovą turi neatlyginamai palikti po 5 l. kiekvienos naudotos spalvos 
dažo. Skardinės su dažais turi būti hermetiškai uždarytos, su aiškiai pažymėtu dažų tipu ir vieta. Paliekami dažai 
turi būti aukščiausios kokybės. 
Prieš dažant paviršius turi būti nuglaistytas, nuo paviršiaus turi būti nuvalytos dulkės ir kitos dalelės. Glaistytas 
paviršius turi būti gruntuojamas ir dažomas dažais dviem sluoksniais. Gruntas ir pirmas dažų sluoksnis turi būti tos 
pačios spalvos kaip ir galutinis sluoksnis, bet kitokio atspalvio, kad darbų eigoje būtų galima greitai atskirti. Tas 
pats tiekėjas turi pateikti visas medžiagas dažymo darbams. Tais atvejais, jeigu reikalingi maži medžiagų kiekiai 
gruntui, kitiems sluoksniams medžiagas gali tiekti ir kitas tiekėjas. Jeigu gamintojas jau yra pateikęs padengtas 
metalines konstrukcijas, rangovas turi tiksliai išaiškinti grunto tipą, kad tiksliai parinktų dažus. Jeigu neįmanoma 
nustatyti grunto tipo, tokius paviršius rangovas, prieš dažant, turi padengti buferiniu sluoksniu. Visos papildomos 
medžiagos kaip skiedikliai, ir t.t. nepaminėtos šiose specifikacijose, bet reikalingos darbų eigoje turi būti aukščiausios 
kokybės. Visi į aikštelę pristatyti dažai turi būti paruošti dažymui, išskyrus tuos dažus, kuriems paruošti reikalingi 
katalizatoriai. Dažai turi būti atitinkamo klampumo (tirštumo ir turi neištekėti iš teptuko, varvėti ar sudaryti 
kiaurymes džiūvant. 
Paviršių paruošimas prieš dažymą 
Prieš pradedant dažymo darbus, visi paviršiai turi būti užglaistyti, apdoroti švitriniu popieriumi ir švariai nuvalyti. 
Praėjus 8 val. po glaistymo, paviršiai gali būti dengiami gruntu. 
Nutinkuotų paviršių dažymas 
Dažomas tinkas turi būti pakankamai kietas ir sausas. Tinko sausumas turi būti pamatuojamas hidrometru. Negalima 
dažyti, jeigu sausumo laipsnis neatitinka to, kurį rekomenduoja dažų gamintojas. Visos nereikalingos substancijos turi 
būti pašalintos nuo paviršių ir visi defektai užglaistomi ir nuvalomi švitriniu popieriumi. Parinktas glaistas turi idealiai 
atitikti tinką. Prieš dažant nutinkuoti paviršiai turi būti nugruntuojami. Jeigu po gruntavimo aiškiai matyti defektai, 
jie turi būti pašalinami ir siena visur turi atrodyti vienodai. Jeigu po gruntavimo pasirodo, kad nevienoda grunto 
spalva, tos vietos, kuriose didžiausias grunto įsigėrimas, turi būti naujai pergruntuojamos. 
 

6.4. Glazūruotų plytelių apdaila 

Medžiagos  
Plytelės turi būti laikomos originaliame įpakavime virš žemės, uždengtos. Pastato viduje klojamos plytelės turi būti 
aukščiausios rūšies. Paviršiai, ant kurių bus klijuojamos plytelės turi būti pakankamai lygūs, užtikrinti gerą sukibimą 
tarp plytelių ir mūro. Plytelės turi būti lygios ir be defektų. Vandens sugeriamumas E < 16%, stiprumas lenkimui > 
15 N/mm², centro išlinkimas +0,5% / -0,3%, atsparumas dėmių susidarymui min. 2 klasė, kampo nestatmenumas 0,5 
mm, atsparumas buitiniams chemikalams min. B klasė, ant paviršiaus neturi atsirasti mikroįtrūkimų jas įkaitinus ir 
atšaldžius. Kiekvienai klijuojamai plytelei turi būti patikrintas lygumas ir stačiakampiškumas. Plytelė, kuri neatitinka 
nors vieno reikalavimo turi būti pašalinta iš aikštelės.  
Plytelių klijavimas  
Sienų keramikinės plytelės klijuojamos įrengus švarias grindis. Prieš pradedant klijuoti plyteles ant sienų, jos turi 
išbūti panardintos vandenyje apie 20 min, kad prisitrauktų drėgmės. Kiekviena plytelė turi būti klijuojama atskirai, 
pritaikant prie anksčiau priklijuotų. Klijavimui turi būti naudojamas cemento skiedinys, sumaišius cementą ir smėlį 
santykiu 1:3. Skiedinio storis turi būti ne mažiau 7 mm ir ne daugiau 15 mm. Siūles užpildyti leidžiama kai yra baigti 
visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 
Šlapiose patalpose būtina įrengti hidroizoliaciją po visu plytelių užimamu plotu.  
Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su užsakovu ir projekto vykdymą prižiūrinčiu architektu.  
Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Siūlių plotis 2–3 mm. Siūlės turi būti lygios vienodo pločio.  
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Prieš klojant plyteles siena sudrėkinama. Klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos cemento skiediniu S30, po 
1-2 dienų. Į skiedinį dedami spalvoti pigmentai atsižvelgiant į plytelių spalvą. 
Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus). 
Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas.  
Po pilno skiedinio sukietėjimo tikrinamas priklijavimo stiprumas trinktelint jas su mediniu ir metaliniu strypu. Jeigu 
trinksint pasigirsta “tuščias” garsas, ta plytelė pažymima. Rangovas turi nuimti visas pažymėtas plyteles ir pakeisti 
jas naujomis. Jeigu reikia perkloti kurias nors sienos vietas dėl aiškių defektų (sudaužytos plytelės, nelygus paviršius 
ir t.t.), rangovas turi šiuos defektus pašalinti, perdarant apdailos darbus. Tokie darbai atliekami rangovo išlaidomis. 

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui: 

Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Rišamos medžiagos storis, mm:   

iš skiedinio – 7 
iš mastikos – 1 

+8 

+1 

Matuojama 5 kartus 70-100 m²  paviršiaus, 
arba mažesnis plotas su matomais nuokrypiais 

Padengtam paviršiui:   

nukrypimai per 1 m‘ ilgio 1,5 5 matavimai 50-70 m² paviršiaus 
Aukštui: 4  

siūlių nukrypimai nuo horizontalės ir 
vertikalės vienam metrui ilgio 1,5  

Siūlių nesutapimas 0,5 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
Paviršiaus nelygumai matuojant 2 m 
kontroline liniuote 

2  

Siūlės storio nukrypimai 0,5 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
 

 

 

7. LUBOS 

 

7.1. Pakabinamos lubos 

Pakabinamos lubos turi būti montuojamos po to, kai bus sumontuotas jų pakabinimo karkasas (pagal projektinius 
sprendimus), patikrintas karkaso horizontalumas ir atitikimas projektinėms altitudėms. 
Ribiniai nukrypimai montuojant pakabinamas lubas neturi viršyti nurodytų dydžių: 
- baigtų paviršių – tarp plokščių, lentelių arba aliuminio juostelių < -2 mm 

- esant perkryčiams, vertikalių elementų (kiekvienam metrui aukščio) < -1 mm 
- plokštumos netikslumai pagal įstrižaines, horizontalią ir vertikalią plokštumas, kiekvienam metrui < -1.5 mm 

(max 7mm visam atstumui). 

Pakabinamų lubų karkaso elementų ir tvirtinimo detalių antikorozinė apsauga turi tenkinti LST EN ISO 12944-1:2000 
reikalavimus. 

Prieš įrengiant pakabinamas lubas, visos pertvarų ir sienų dalys, esančios virš pakabinamų lubų turi būti 
užsandarinamos, be plyšių ir angų, remtis į perdangos konstrukcijas. 
Atsparumas drėgmei sanitarinėse patalpose – lubų plokščių gebėjimas nesiderformuoti dėl drėgmės 95 proc.. 
Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti tiekiami su higieniniais ir degumo bandymų sertifikatais (pažymėjimais), 
išduodamais Valstybinio visuomenės sveikatos centro ir Gaisrinių tyrimų centro. 
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Leistinos pakabinamų lubų paviršių nuokrypos 
Techniniai reikalavimai Leistinos 

nuokrypos, mm 

Kontrolė 

Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje 
tarp plokščių ir tarp juostų 
 

Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, 
vertikalę ir horizontalę nuo projektinės 

- 1-am metrui 

- visam paviršiui 

2 

 

 

 

 

1,5 

4 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 paviršiaus 
arba mažesniame plote su matomais 
defektais 

 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 paviršiaus 
arba mažesniame plote su matomais 
defektais 

 

Bendri nurodymai plokščių montavimui: Plokščių karkasą montuoti taip, kad plokščių, prisišliejančių prie sienų, dydis 
būtų ne mazesnis kaip 1/2 visos plokštės dydžio. Nesant galimybės įvykdyti šią sąlygą, plokščių išdėstymą derinti 
su projekto architektu. 

Šviestuvai ir kiti įmontuojami įrengimai neturi remtis į plokštę arba juostą, kad būtų išvengta pažeidimų arba 
deformacijos. Apkrovą reikia perskirstyti taip, kad ji tektų pakabinamai sistemai, be to, bendras svoris neturi būti 
didesnis už medžiagos gamintojo ar tiekėjo rekomenduojamą.  
Plokščių raštą ir spalvą derinti su projekto Architektu statinio projekto vykdymo metu. Lubų montavimo darbai 
atliekami vadovaujantis medžiagos gamintojo ar tiekėjo techninėje dokumentacijoje pateiktais nurodymais. 
Saugojant ir montuojant lubų plokštes, būtina palaikyti reikalaujamą patalpų vidaus temperatūrą ir drėgmę, kad 
neįvyktų lubų plokščių deformacijos ir nepasikeistų jų savybės. 
 

8. REZERVUARŲ IŠORĖS APDAILA 

 

8.1. Cokolio apdaila 

Rezervuarų pamatų ir cokolio įrengimas pateikiamas projekto SK dalyje. Numatomas cokolio tinkavimas ir apskardinimas. 
Cokolio tinkavimas ir dažymas 
Tinkavimo darbai gali būti vykdomi esant lauko temperatūrai >+5º C. Po tinkavimo darbų pabaigos 48 val. tinkas 
negali gauti šalčio. 
Apdailinis tinkas yra mineralinis – tiesaus užtrynimo. Papildytas architektūrinėje dalyje nurodytos spalvos pigmentu. 
Tinką galima užnešti tiek rankiniu (naudojant nerūdijančio plieno trintuvę), tiek mechaniniu būdu (specialiu tinkavimo 
aparatu su tam pritaikytu purkštuvu). 
Tinkuojant rankiniu būdu, tinko storis neturi viršyti pačių didžiausių tinko grūdelių storio.  
Tinkuojama be pertraukų, sujungti leidžiama tik šlapią tinką. Nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti 
pastato architektūriniais fragmentais pvz.: pastato kampai, deformacinės siūlės, kitos spalvos ribos ir pan. Dedant 
tinką, tuo pačiu atliekamas ir tinko užtrynimas plastikinės trintuvės pagalba. Tinko užtrynimą reikia pabaigti iki tinko 
polimerizacijos pradžios, t.y. apie 5-15 min. Jei apdailinis tinkas sukietėjo, užtrynimo daryti nebegalima. Užtrynimo 
proceso metu, arba po jo, tinką laistyti vandeniu draudžiama.  
Dirbti su apdailiniais tinkais draudžiama: 

• Žemesnėje kaip +5º C temperatūroje.  
• Esant tiesioginiams saulės spinduliams ir/ar stipriam vėjui (vyksta greitas džiūvimas ir nespėjama 

užtrinti tinko). 
Tinkuojant mechaniniu būdu, tinkas neužtrinamas. 
Cokolinio profilio įrengimas 
Cokolinis profilis naudojamas apatinei cokolio apsaugai, paprastam ir lygiam apatinio krašto įrengimui. 
Cokolinio profilio plotis parenkamas pagal termoizoliacijos ir cokolio konstrukcijos storį. 
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Cokolinis profilis tvirtinamas fasado ir cokolinio aukšto atskiriamojoje riboje, mūrvinėmis 6/60 arba 8/60 su specialiais 
prilaikančiais kaiščiais. Minimalus mūrvinių kiekis 2 vnt./m. 
Pritvirtinus cokolinį profilį viena mūrvine, ant profilio dedamas gulsčiukas ir nustačius reikiamą lygį profilis galutinai 
pritvirtinamas kitomis mūrvinėmis. Cokolinio profilio horizontalumas tikrinamas gulsčiuko arba optinių prietaisų pagalba.  
Tarpusavyje cokoliniai profiliai sujungiami plastikinėmis sujungimo detalėmis. Jei cokolinio profilio plotis iki 80 mm, jie 
jungiami viena sujungimo detale, jei platesni – dviem.  
Pastato kampuose profiliai sujungiami 450 kampu ir sujungiami plastikinėmis sujungimo detalėmis. 
Darbus vykdyti pagal gamintojo rekomendacijas. 

 

8.2. Metalo lakštų apdaila 

Žemo profilio lakštai (dar vad. trapeciniai), dažniausiai naudojami pastatų fasadų. Lengvai ir greitai sumontuojami. 
Skardos lakštų paviršius turi būti atsparus klimato poveikiui ir korozijai, UV spinduliams. 
Paviršiaus padengimas - poliesteris (tikslinamas parenkant konkretų produktą). Plieninės skardos storis 0,5-0,6 
mm. Reikalavimai: 

- išdėstyti horizontaliai; 
- skardos profiliavimas trapecinis - derinamas su kitų statinių išorės apdailos medžiaga; 
- spalvos pateikiamos brėžiniuose, atspalviai derinami darbo projekte pagal gamintojo katalogą.  
 

8.3. Stogo danga 

Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas 
Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem arba daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi perdengti apatinio sluoksnio 
siūles. Šilumos izoliaciją rekomenduojama kloti „einant į save“, tai sumažina pažeidimus klojimo metu. Montavimo metu 
sudrėkęs mineralinės vatos apšiltinimas turi būti pašalintas ir pakeistas sausu. 
Hidroizoliacinio sluoksnio pakloto įrengimas 
Klojant stogo dangas ant termoizoliacinių plokščių, hidroizoliacinio pakloto įrengimo darbai negali žymiai aplenkti 
apatinio ritininės dangos sluoksnio klojimo darbus. Apatinio stogo dangos sluoksnio klojimas turi būti vykdomas tą 
pačią pamainą, kaip ir termoizoliacijos plokščių. 
Ant pakloto leistini tolygiai aukštėjantys nelygumai, ne aukštesni kaip 10 mm skersai ir 5 mm išilgai nuolydžio. 
Leidžiamas nelygumų kiekis – ne daugiau kaip vienas dviejuose kvadratiniuose metruose stogo ploto. Pakloto lygumo 
tikrinimas vykdomas kontroline dvimetrine liniuote. Pakloto iš vienetinių medžiagų nelygumai skersai ir išilgai nuolydžio 
negali viršyti 10 mm. Įlajos turi būti išdėstytos žemesnėse stogo vietose pagal projektą ir mechaniškai pritvirtintos 
prie pastato konstrukcijų.  
Stogo sujungimo vietose su sienomis, parapetais, ventiliaciniais vamzdžiais ir kitais stogo elementais, turi būti iš 
cemento-smėlio skiedinio suformuotas 45°, 100 mm aukščio nuolydis. Paklotui iš kietų mineralinės vatos plokščių, 
nuolydį reikia suformuoti iš kietos mineralinės vatos. 
Paruošiamieji darbai prieš dengiant stogo dangą 
Klojant hidroizoliacijos sluoksnį, reikia atlikti paruošiamuosius darbus: 
Pagrindą nuvalyti nuo dulkių, šiukšlių, pašalinių daiktų (žiemos metu nuo apšalo ir sniego); 
Patikrinti pagrindo nuolydžius. Užglaistyti cemento-smėlio skiediniu įtrūkimus, nelygumus.  
Prieš pradedant darbus su stogo danga, reikia patikrinti jos kokybę pagal technines charakteristikas, bei vizualiai 
įvertinti ritininės dangos paviršių. 
Reikia patikrinti pakloto drėgmę. Cemento-smėlio pakloto drėgmė neturi viršyti 4 % pagal masę. 
Stogo hidroizoliacijos sluoksnio dengimo darbai pradedami tik po to, kai pasirašytas paslėptų darbų atlikimo aktas. 
Hidroizoliacijos sluoksnis dengiamas pagal projektą, kur nurodomi medžiagų pavadinimai, jų rūšys ir sluoksnių kiekis, 
o taip pat stogo dangos prie pagrindo tvirtinimas. 

Tam, kad pasiekti tinkamą lydomų ritininių dangų surišimą su paklotu, visi paklotai iš cemento-smėlio skiedinio ir 
betono turi būti impregnuoti bituminiu gruntu. 
Stogo danga lydoma tik tada, kai gruntas pilnai išdžiūvęs (pridėjus prie išdžiūvusio grunto kempinę, ant jos neturi 
likti bitumo žymių). 
Negalima gruntuojant paviršių tuo pačiu metu lydyti ant jo stogo dangą. 
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Prieš lydant stogo dangą ant paviršių iš mineralinės vatos plokščių, viršutinis vatos sluoksnis gruntuojamas karšta 
bitumine mastika, kurios minkštėjimas ne mažiau nei +85°C. Išeiga 1,5–2 kg/m². 
Ant paruošto stogo pagrindo arba ant termoizoliacinio sluoksnio bituminė hidroizoliacinė danga gali būti tvirtinama ir 
mechaniniu būdu, t.y. specialiais tvirtinimo elementais – stoginiais kaiščiais. Stoginiai kaiščiai turi būti tvirtinami 
tiesiogiai prie nešančios stogo konstrukcijos – stogo pagrindo, kartu su termoizoliaciniu sluoksniu. Tvirtinimo 

elementas, priklausomai nuo jų rūšies, atsparumo mechaninėms apkrovoms ir suderinamumo su termoizoliaciniu 
sluoksniu, turi parinkti projektuotojas. Tvirtinant dangas mechaniniu būdu bituminių dangų užlaidos juostos plotis turi 
būti 100–120 mm. Vieno bėginio metro bituminės dangos mechaniniam tvirtinimui rekomenduojama naudoti 3–4 vnt. 
stoginių kaiščių, kurie tvirtinami bituminės dangos užlaidos juostos srityje, > 50 mm nuo dangos užlaidos juostos 
krašto. Atstumas tarp kaiščių 250–350 mm. Bituminės hidroizoliacinės dangos užlaidų juostos sritis, kurioje įrengti 
tvirtinimo kaiščiai, turi būti pilnai sulydyta naudojant dujinį degiklį.  
Klojant stogo dangą, kai aplinkos temperatūra yra minusinė, bituminę – polimerinę ritininę stogo dangą 12 val. reikia 
išlaikyti ne žemesnėje temperatūroje nei +5°C, per visą dangos tūrį. Dangos klojimo darbai draudžiami, kai lyja ar 
sninga.  

Bituminės polimerinės stogo dangos klojimo darbai leidžiami, kai aplinkos temperatūra aukštesnė 5°C nei „Lankstumas 
žemoje temperatūroje“, nurodytas ritininės dangos eksploatacinių savybių deklaracijoje.  
Deformacines siūles paklote reikia perdengti ritininės dangos (100–150) mm pločio juostomis. 
Prieš viršutinio sluoksnio dengimą, tos zonos kur bus montuojamos įlajos, padengiamos prilydant papildomu apatinės 
dangos sluoksniu, kurio išmatavimai – 700x700 mm. Viršutinio ir papildomo sluoksnių stogo dangos užleidžiamos ant 
įlajos lėkštės, prie kurios tvirtinami prispaudžiamuoju žiedu, o įlajos lėkštė tvirtina prie pagrindo. 
Stogo sujungimo su sienomis, parapetais, ventiliaciniais vamzdžiais ir kitomis stogo konstrukcijomis vietose, turi būti 
suformuotos 45° kampo, 100 mm aukščio nuožulos iš termoizoliacinės medžiagos. 
Vertikalias stogo konstrukcijas, iškilusias virš stogo dangos ir padarytas iš vienetinių medžiagų (plytų, dujų silikato 
blokelių ir t.t.), reikia nutinkuoti cemento-smėlio skiediniu M 150 iki papildomo hidroizoliacinio sluoksnio užleidimo 
aukščio, bet ne mažiau nei 350 mm.  
Gavus stogo dangą, reikia patikrinti kokybę pagal technines charakteristikas. 
Stogo hidroizoliacijos sluoksnio dengimo darbai pradedami tik po to, kai pasirašytas paslėptų darbų atlikimo aktas. 
Prilydomosios ritininės stogo dangos klojimas 
Kryžmiškas ritininių dangų klojimas neleistinas. Stogo dengimas danga pradedamas nuo žemesnių plotų.  
Klojant ritinines stogo dangas ritiniai klojami taip, kad gretimi ritinai perdengia vienas kitą ne mažiau nei 80 mm 
(išilginis perdengimas). Skersinis ritininių dangų perdengimas turi būti ne mažiau 150 mm. Vienasluoksnių medžiagų 
išilginis perdengimas turi būti nemažesnis nei 120 mm. 
Mechaniškai tvirtinant ritinines dangas prie pagrindų siūlėse, suklijuotų stogo dangų išilginio perdengimo plotis turi 
būti ne mažesnis nei 120 mm. 
Atstumas tarp tvirtinimo elementų apskaičiuojamas atsižvelgiant į vėjo, kuris veikia stogo dangą, slėgį, bet negali 
būti daugiau nei 500 mm. 
Atstumas tarp apatinio ir viršutinio dangos sluoksnių išilginių siūlių turi būti didesnis nei 300 mm. Gretimų stogo 
dangos ritinių skersiniai perdengimai turi turėti poslinkį vienas kito atžvilgiu 500 mm. Nepažeista sena esama 
hidroizoliacija naudojama kaip garo izoliacija. 

Prilydant ritinines dangas darbai atliekami šia seka: 
Ant paruošto pakloto išvyniojamas ritinys, pamatuojamas kitų ritinių atžvilgiu, užtikrinant reikiamą medžiagų 
perdengimą. Vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas apatinis klijuojamas ritinio sluoksnis ir tuo pačiu metu 
kaitinamas pagrindas arba iš anksto priklijuoto sluoksnio viršus. Ritinys palaipsniui išvyniojamas, papildomai 
prispaudžiant voleliu. Ypatingai kruopščiai prispaudžiamos perdengimo vietos. 
Analogiškai priklijuojama antroji ritinio dalis. Lydant stogo dangą stogdengys išvynioja ritinį „į save“. Dengiant pirmą 
dangos sluoksnį pirmu sluoksniu apklijuojamos išsikišusios stogo konstrukcijos vietos ir parapetai. Toks dengimas 
apsaugo nuo vandens patekimo po stogo danga sujungimo vietose. 

8.4. Lietvamzdžiai, latakai 

Lietvamzdžiai ir latakai ir kt. elementai-metaliniai (apvalūs arba stačiakampiai, plieniniai 0,6 mm. storio), padengti 
PVF2  polimeriniu sluoksniu (storis 35-50 mk) iš abiejų pusių, apsaugant plieną nuo korozijos. Gamyklinio išpildymo, 
pilnai sukomplektuoti. Turi būti aukštos kokybės iš patikimo gamintojo. Latakų vieta - pagal brėžinius. Lietvamzdžių 
apskardinimų, laštakių, ir latakų ir parapetų spalvą pagal brėžinius. Visi lietaus nuvedimo nuo stogo elementai yra 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

230303-01,02-TP-SA.TS 19 19 0 
 

atsparūs atmosferos temperatūrų svyravimams-žema temperatūra, ledo, sniego apkrovos, neįtrūkti dėl šalčio, saulės 
ultravioletinių spindulių ir atspari druskingam rūkui pajūrio zonose. Sistema turi būti sandari. 
Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas 
skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m. Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. 
Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2.  
Lietvamzdžiai prie sienos turi būti tvirtinami laikikliais ne didesniu kaip 2 m intervalu, pakabinami stogo latakai turi 
būti pritvirtinti laikikliais ne didesniu kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti laikikliais ne 
mažesniu kaip 700 mm atstumais. 
Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti 
taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Ant stogo įrengiami sniego gaudytuvai. Stogo latako 
išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti 
ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9°. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų 
deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius. 
Kasmet būtina patikrinti sumontuotos lietaus nuvedimo sistemos būklę. Esant reikalui, ją išvalyti ir išplauti vandeniu. 
Reguliariai nuo stogo šalinti nukritusius lapus ir šakeles, neleisdami jiems patekti į lietaus nuvedimo sistemą.  

8.5. Kopėčios 

Kopėčios gali būti karštai cinkuotos arba cinkuotos ir dažytos pagal RAL. Spalva nurodyta brėžiniuose. Kopėčių 
kraštai gaminami iš profilinio vamzdžio 50*30*3mm, pakopos iš 22 mm vidinio diametro apvalaus vamzdžio (kas 300mm). 
Kopėčių laikikliai iš juostos 60*6mm. Kopėčių plotis 700mm. Virš 2 m aukščio įrengiami apsauginiai žiedai. 

8.6. Dangtis 

Kontrolinio stebėjimo dangtis su užraktu. Pakeliamas su užraktu. Atidarymas iš išorės. 

8.7. Prieduobių uždengimas 

Ne mažiau kaip 5 mm storio metaliniai rifliuotos skardos dangčiai, dažyti milteliniu būdu. 

8.8. Tvorelės ir turėklai 

Apsauginiai turėklai plieniniai, cinkuoti, dažyti milteliniu būdu.  

1. GARANTIJA 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už 
blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 

- statinių - 5 metai; 
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 

darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 

2. STATYBINĖS ATLIEKOS 

Objekto statybos metu susidariusios statybinės atliekos statybos vietoje turi būti išrūšiuotos į tinkamas 
naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės, kurios 
užterštos kenksmingomis medžiagomis). 

Išardytos dangos, vejos ir pievos turi būti atstatytos. Statybos zonoje, kur yra augalinio grunto sluoksnis, 
augalinis gruntas turi būti nukastas, užbaigus statybos darbus šis gruntas naudojamas dirvos rekultivacijai.  

Medžiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas Rangovas turi 
pašalinti pagal Užsakovo atstovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu 
iš statybos darbų aikštelių. Rangovas turi įvertinti tai, kad statybinį laužą reikės išvežti į statybinių medžiagų 
sąvartyną arba perduotos atliekas tvarkančios įmonėms. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos TS Mato vnt. Kiekis Pastabos

1.1 Mūrinių pertvarų ardymas TS. 9 m²/m³ 22,16/4,40

1.2 Durų demontavimas TS. 9 vnt. 4 Plotas: 8,80 m
2

1.3 Langų demontavimas TS. 9 vnt. 1 Plotas: 5,36 m
2

1.4 Esamų medinių grindų demontavimas TS. 9 m² 45,14

1.5 Esamų modulinių lubų demontavimas ir išvežimas TS. 9 m² 45,14

1.6 Apdailos ardymas: medinės sienų lentelės TS. 9 m² 68,32

1.7 Šiukšlių išvežimas t 15,10

2.1

Vienvėrės plieninės lengvo tipo vidaus durys su užpildu. Su rankenomis 
ir užraktu. Paviršius cinkuotas ir dengtas milteliniu būdu. Kairinės. 
Spalva vidaus ir išorės - šviesiai pilka. Angos išmatavimai: 1000x2100 
mm. Prieš užsakant gaminius, išmatavimus ir varčios kryptį tikslinti 
vietoje. Pritraukėjų ir atmušėjų poreikį tikslinti vietoje.

TS. 4.2 vnt. 2 Plotas: 4,20 m
2

2.2

Automatiniai pakeliami segmentiniai apšiltinti vartai. U=1,9W/m2K.  Angos 
išmatavimai: 2660x2900 mm. Spalva vidaus ir išorės - šviesiai pilka  
Prieš užsakant gaminius, išmatavimus tikslinti vietoje.

TS. 4.3 vnt. 1 Plotas: 7,71 m
2

3.1. Sienos

3.1.1

Sienų nuvalymas/remontas/paruošimas, tinkavimas, glaistymas, 
gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais pusiau matiniais/pusiau blizgiais, 
atspariais plovimui dažais. Spalva - balta.

TS. 6 m² 213,34

3.2. Grindys

3.2.1

Pagrindų išlyginimas - remontas. Teptinė hidroizoliacija. Atsparios 
slydimui akmens masės plytelės. Spalva - šviesiai pilka. (300x300mm). 
Grindjuostės - akmens masės plytelės H=150mm

TS. 5.2

TS. 5.3
m² 96,26 Grindjuosčių ilgis 60 m

3.3. Lubos

3.3.1
Esamų lubų nuvalymas/remontas. Modulinės pakabinamos lubos atsparios 
drėgmei.

TS. 7.1 m² 74,63

4.1
Esamos vidaus vandentiekio ir nuotekų, šildymo vamzdynų ir radiatorių 
valymas ir perdažymas. Spalva - pilka.

m² 4,00
Tikslinama darbo 

brėžiniuose

1. FASADŲ APDAILA

1.1.
Cokolio apdailos elementas: dekoratyvinis tinkas. 

Spalva - pilka. RAL9006
TS. 8.1 m

2 24,18

1.2.
Cokolio apdailos elementas: kampiniai skardos lankstiniai. Spalva - 

šviesiai pilka. RAL7047
TS. 8.1 m 85,64

1.3.
Sienų apdaila: žemo profilio skardos lakštai. Spalva - šviesiai pilka. 
RAL7047

TS. 8.2 m 560,12

1.4.
Sienų apdailos elementas: kampiniai skardos lankstiniai.  Spalva - 
šviesiai pilka. RAL7047

TS. 8.2 m 25,20 Plotis - 100 mm.

1.5. Latakai. Spalva - šviesiai pilka. RAL7047 TS. 8.4 m 47,32 100 mm

1.6. Lietvamzdžiai. Spalva - šviesiai pilka. RAL7047 TS. 8.4 m 27,16 ∅100 mm

2. STOGAS

2.1. Stogas:  Ruloninė danga. Spalva - juoda. TS. 8.3 m
2 454,74

2.2. Apsauginė stogo tvorelė h=600 m Spalva - šviesiai pilka. RAL7047 TS. 8.8 m 80,00

2.3. Stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėlis TS. 8.3 vnt. 6

2.4. Stogo kampų apskardinimas TS. 8.3 m 86

3. KITA 

3.1. Prieduobių aptvėrimas: plieniniai turėklai, h=900 m TS. 7.8 m 7,30

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

1 - GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS

2. DURYS, VARTAI, LANGAI

3. VIDAUS PATALPŲ APDAILA

4. KITA

1. GRIOVIMO, ARDYMO DARBAI

2 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI

PASTABOS:  Pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Būtina tikslinti darbo projekto metu. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai 
laikomi būtinais tinkamam projektuojamų įrengimų eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti 
brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
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PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ     

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲPROJEKTO DALIŲ VADOVŲPROJEKTO DALIŲ VADOVŲPROJEKTO DALIŲ VADOVŲ    
 

EIL. NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS PV/PDV 
ATESTATO  

NR. 
PARAŠAS 

I BENDROJI DAINIUS RUTKAUSKAS 12680 
 

II SKLYPO PLANO EDITA PAVALKIENö A 653  

III ARCHITEKTŪRINö EDITA PAVALKIENö A 653  

IV KONSTRUKCINö SAULIUS JOKŠAS 34525  

V TECHNOLOGINö AUDRIUS KRAUKLYS 11901  

VI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO AUDRIUS KRAUKLYS 11901  

VII 
ŠILDYMO, VöDINIMO IR ORO 
KONDICIONAVIMO 

GIEDRIUS MAČIULSKIS 40525  

VIII ELEKTROTECHNIKOS NERIJUS PALAIMA 41265  

IX APSAUGINöS SIGNALIZACIJOS NERIJUS PALAIMA 41265  

X GAISRINöS SIGNALIZACIJOS NERIJUS PALAIMA 41265  

XI 
PROCESŲ VALDYMO IR 
AUTOMATIZACIJOS 

NERIJUS PALAIMA 41265 
 

XII 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

 
AUDRIUS KRAUKLYS 

11901 
 

XIII 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

RIMVYDAS ČAPLIKAS 29514 
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PROJEKTAVIMO-TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 
GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO 

IR PAPRASTOJO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ 

IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS  
PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS 

 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

1. Statinio pavadinimas Šventosios vandens gerinimo įrenginių išplėtimas 

2. Statinio adresas Mokyklos g. 80B, Palanga  

3. Statinio kategorija • ypatingasis statinys  

• neypatingasis statinys  

• nesudėtingasis statinys 

3.1. Statinių grupės sudėtis • Gamybos, pramonės paskirties pastatas, 
• Vandentiekio tinklai 

• Nuotekų šalinimo tinklai 
• Kiti inžineriniai tinklai,  
• Elektros tinklai 

• Ryšių tinklai 
• Kiti inžinieriniai statiniai 

3.2. Statinio (-ių) ar statinių 
grupės paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir paskirties) 
rodikliai 

3.2.1.  Vandens gerinimo įrenginiai: 
• Osmoso įrenginių bendras našumas Qh.max=90 m3/h,  

• Slėginių filtrų  bendras našumas Qh.max=80 m3/h, 

3.2.2. Vandentiekio, nuotekų šalinimo ir kitos paskirties inžinieriniai 
tinklai: 

• Vandentiekio tinklai tiekimas gyventojams, 

• „Žalio“ vandens tinklas, 

• Švaraus vandens rezervuarai 2×1000 m3, 

• Kiti inžinieriniai tinklai - technologiniai vamzdynai, 

• Nuotekų šalinimo tinklai 
3.2.3. Elektros tinklai. 

3.2.4. Ryšių tinklai. 
3.2.5. Kiti inžinieriniai statiniai:  
a) Kiemo aikštelė ir kt. 

4. Statybos rūšis Dalies patalpų paskirties keitimo, paprastasis remontas, rekonstrukcija, 

nauja statyba. 

5. Statytojas (Užsakovas) UAB „Palangos vandenys“ 

6. Projektuotojas UAB „Evikta“ 

7. Statinio projekto vadovas Dainius Rutkauskas (atestatas Nr. 12680) 

8. Statinio projekto 
pavadinimas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir 
paprastojo remonto, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo, 
vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinierinių tinklų naujos statybos Palangos 
m., Mokyklos g. 80B projektas 

9. Projekto rengimo etapas  Techninis projektas 

9.1. Projekto apimtis Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

8 priedas II skyrius: 
• Bendroji dalis (reikalavimai 1 skirsnis, p.5.); 

• sklypo plano (reikalavimai 2 skirsnis, p.6,7); 

• architektūrinė (reikalavimai 3 skirsnis, p.8); 

• konstrukcinė (reikalavimai 4 skirsnis, p.9); 

• vandens paruošimo (reikalavimai 5 skirsnis, p. 10,11,12,13); 

• vandentiekio ir nuotekų šalinimo (reikalavimai 7 skirsnis, p.17,18,19, 

20); 

• šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (reikalavimai 8 skirsnis, 

p.21); 

• elektrotechninė (reikalavimai 10 skirsnis, p.26,27); 

• elektroninių ryšių (reikalavimai 11 skirsnis, p.28,29); 

• apsauginės signalizacijos (reikalavimai 12 skirsnis, p.30,31); 

• gaisrinės signalizacijos ( reikalavimai 13 skirsnis, p.32,33); 

• procesų valdymo ir automatizacijos (reikalavimai 14 skirsnis, 

p.34,35); 

• pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (reikalavimai 18 

skirsnis, p.45,46.). 

• statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (reikalavimai 19 

skirsnis, p.47) 

10. Nurodymai projekto 
rengimui 

• Vadovaujantis pirkimo dokumentacijos konkursų sąlygų 1 priedu: 
„Atbulinio osmoso įrenginių Šventosios vandenvietėje projektavimo 

užduotis“ 

• Projektuotojas turi užsakyti ir gauti topografinius bei geologinius ir 
geotechninius tyrinėjimus 

10.1. Bendroji dalis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

10.2. Sklypo plano a) Aplink projektuojamus švaraus vandens rezerevuarus numatyti 0,4 m 

pločio, numatyti trinkelių dangos nuogrindą. 

10.3. Architektūrinė Esamo pastato dalies patalpų paskirties keitimas: 
• Pirmajame pastato aukšte prie buvusios Dirbtuvių patalpos (1-9) 

prijungiama koridoriaus dalis ir formuojama Techninė patalpa, 
kurioje vietoje esamo lango įrengiami pakeliami segmentiniai vartai.  

• Buvusios patalpos: 1-10 Elektros skydinė, 1-11-Sandėlis ir 1-13-

Virtuvė apjungiamos, griaunant nelaikančias pertvaras ir 
suformuojama Techninė patalpa - Antro kėlimo siurblinė, kurioje 
atlikus remonto darbus montuojami siurbliai.  

• Antame aukšte techninėje patalpoje pagal poreikį atsiradęs 
paprastatsis remontas dėl naujojo osmoso įrenginio montavimo. 

10.4. Konstrukcinė 
1) STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

2) STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;  

3) STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“; 

4) STR 2.02.06:2004 Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos; 

5) STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys; 

6) STR 2.05.03:2003  Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai;  

7) STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos; 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

8) STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas; 

9) STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos.Grindys;  

10) STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų 
projektavimas; 

11) STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“.  

10.5. Vandens paruošimo • Suprojektuoti antrą atbulinio osmoso įrenginį, kurio našumas lygus 

esamo atbulinio osmoso našumui 45 m3/h; 

• Suprojektuoti du naujus švaraus vandens rezervuarus po 1000 m3; 

• Suprojektuoti papildomus geležies šalinimo filtrus 4 po 30 m3/h; 

• Suprojektuoti antro kėlinę siurblinę esamo pastato patalpose 

Qmaxh=200 m3/h; Qmaxd=3000 m3/d; Qminh=10 m3/h;  P=4 atm. 

10.6. Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo 

a) Lauko tinklų pralaidumas turi atitikti  vandens gerinimo įrenginių ir 
antro kėlimo siurblinės pajėgumą (turi praleisti maksimalų debitą); 

b) Buitinės nuotekų sukaupimo šuinys turi būti perkeltas arčiau teritorijos 

įvažiavimo vartų, esamas nenaudojamas tinklas demontuojamas.  

10.7. Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo 

a) Pagal technologinius poreikius numatyti šildymo bei vėdinimo sistemą. 
STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

10.8. Elektrotechninė a) Vandens gerinimo įrenginių elektros įvadas turi būti užtikrintas nuo 
esamo teritorijoje, įrengiant naujas elektros paskirstymo ir automatinio 
valdymo spintas. 

b) Pagal technologinius poreikius aplink vandens gerinimo įrenginius 
numatyti vidaus ir išorės apšvietimą. 

c) Numatyti el. energijos suvartojimo monitoringą. 
10.9. Elektroninių ryšių STR 1.04.04:2017“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

10.10. Apsauginės signalizacijos Suprojektuoti apsauginę signalizaciją ir žaibosaugos sistemą 

10.11. Gaisrinės signalizacijos STR 1.04.04:2017“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

10.12. Procesų valdymo ir 
automatizacijos 

STR 1.04.04:2017“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

10.13. Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo 

STR 1.04.04:2017“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

11. Užsakovo pateikiami 
Projektuotojui dokumentai 

• Ši projektavimo-techninė užduotis; 

• Žemės sklypo ir statinių registro išrašai bei kadastro bylos, nuomos 

sutartys; 

• Esamų įrenginių techniniai parametrai 

12. Projekto derinimas.  • Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus; 

13. 
Paruoštos dokumentacijos 
pateikimas 

• 1 komplektas popierinio dokumento rinkinys ir 1 komplektas 

elektroninėse USB laikmenose.  
• Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. 

14. 

Ekspertizės atlikimas 

• Statinio projekto ekspertizę privalo organizuoti Statytojas, o 
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte 
nurodytas pagrįstas privalomas pastabas 
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Statytojas: 
UAB „Palangos vandenys“  

Projektuotojas: 
UAB „Evikta“ 

   

Pareigos, vardas, pavardė  Pareigos, vardas, pavardė 

   

Parašas  Parašas 

   

Data  Data 
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1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PRIEŠ PROJEKTĄ

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Bendras
plotas, m²

1-1  Koridorius 1,87
1-2  Tualetas - dušas 3,92
1-3  Buitinė patalpa 13,43
1-4  Koridorius 6,68
1-5  Tualetas - dušas 4,19
1-6  Buitinė patalpa 27,13
1-7  Buitinė patalpa 12,73
1-8  Techninė patalpa 68,47
1-9  Dirbtuvės 34,77
1-10  Elektros skydinė 7,19
1-11  Sandelis 5,59
1-12  Koridorius 14,14
1-13  Virtuvė 10,78
1-14  Sandelis 3,84

Bendras 1 aukšto patalpų plotas: 214,73

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PO PROJEKTO

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Bendras
plotas, m²

1-1  Koridorius 1,87
1-2  Tualetas - dušas 3,92
1-3  Buitinė patalpa 13,43
1-4  Koridorius 6,68
1-5  Tualetas - dušas 4,19
1-6  Buitinė patalpa 27,13
1-7  Buitinė patalpa 12,73
1-8  Techninė patalpa 68,47
1-9  Techninė patalpa 45,14
1-10  Techninė patalpa 24,79
1-11  Koridorius 4,70
1-14  Sandelis 3,84
1-15  Kabinetas 18,78

Bendras 1 aukšto patalpų plotas: 235,67

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Užtaisomos angos

Naujai mūrijamos sienos, pertvaros

Esamos sienos, pertvaros

Neperplanuojamos patalpos ženklinimas

Planuojamos patalpos ženklinimas

Keičiamos durys

Griaunamos sienos, pertvaros

Naikinamos patalpos ženklinimas1-8

1-5
8,05

1-2

Įrengiami pakeliami vartai

Formatas A3

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

PV

UAB „PALANGOS VANDENYS“

12680

LT

2024-020 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IR
PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290

230303-01-TP-SA.B-001 1 1

PIRMO AUKŠTO PLANAS
M 1:100

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip ir tikslinami darbo projekto metu..
2. Konstrukcijos, turi būti patikrintos vietoje prieš pradedant statybos darbus.

 Š

1 - GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
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2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Bendras
plotas, m²

2-1  Koridorius 19,59
2-2  Kabinetas 13,65
2-3  Kabinetas 18,03
2-4  Kabinetas 18,38
2-5  Dušas 3,48
2-6  Kabinetas 25,38
2-7  Techninė patalpa 70,73
2-8  Koridorius 11,40
2-9  Sandėlis 8,05
2-10  Dirbtuvės 12,31
2-11  Dirbtuvės 13,87
2-12  Prausykla 3,45
2-13  Tualetas 1,72
2-14  Tualetas 1,66
2-15  Prausykla 3,30
2-16  Kabinetas 9,11

Bendras 2 aukšto patalpų plotas: 234,11

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Užtaisomos angos

Naujai mūrijamos sienos, pertvaros

Esamos sienos, pertvaros

Neperplanuojamos patalpos ženklinimas

Planuojamos patalpos ženklinimas

Keičiamos durys

Griaunamos sienos, pertvaros

Naikinamos patalpos ženklinimas1-8

1-5
8,05

1-2

Įrengiami pakeliami vartai

Formatas A3

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

PV

UAB „PALANGOS VANDENYS“

12680

LT

2024-020 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IR
PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290

230303-01-TP-SA.B-002 1 1

ANTRO AUKŠTO PLANAS
M 1:100

 Š

1 - GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip ir tikslinami darbo projekto metu..
2. Konstrukcijos, turi būti patikrintos vietoje prieš pradedant statybos darbus.



1-09 Techninė patalpa

Sienų nuvalymas/remontas/paruošimas, tinkavimas,
glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais

pusiau matiniais/pusiau blizgiais, atspariais plovimui
dažais. Spalva - balta.

3,01 117,30

Pagrindų išlyginimas - remontas. Teptinė
hidroizoliacija. Atsparios slydimui akmens

masės plytelės. Spalva - šviesiai pilka.
(300x300mm). Grindjuostės - akmens

masės plytelės H=150mm

45,14 38,97
Esamų lubų nuvalymas/remontas.

Modulinės pakabinamos lubos atsparios
drėgmei.

45,14 Hidroizoliacija po visu plytelių
plotu

1-10 Techninė patalpa

Sienų nuvalymas/remontas/paruošimas, tinkavimas,
glaistymas, gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais

pusiau matiniais/pusiau blizgiais, atspariais plovimui
dažais. Spalva - balta.

3,01 66,85

Pagrindų išlyginimas - remontas. Teptinė
hidroizoliacija. Atsparios slydimui akmens

masės plytelės. Spalva - šviesiai pilka.
(300x300mm). Grindjuostės - akmens

masės plytelės H=150mm

25,04 22,21
Esamų lubų nuvalymas/remontas.

Modulinės pakabinamos lubos atsparios
drėgmei.

24,79 Hidroizoliacija po visu plytelių
plotu

1-11 Koridorius

Sienų nuvalymas/paruošimas, tinkavimas, glaistymas,
gruntavimas ir dažymas 2 sluoksniais pusiau

matiniais/pusiau blizgiais, atspariais plovimui dažais.
Spalva - balta.

3,01 29,19

Pagrindų išlyginimas - remontas. Teptinė
hidroizoliacija. Atsparios slydimui akmens

masės plytelės. Spalva - šviesiai pilka.
(300x300mm). Grindjuostės - akmens

masės plytelės H=150mm

4,82 9,70
Esamų lubų nuvalymas/remontas.

Modulinės pakabinamos lubos atsparios
drėgmei.

4,70 Hidroizoliacija po visu plytelių
plotu

1 - GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS

Žymėjimas
plane Patalpos pavadinimas

SIENOS GRINDYS LUBOS
Pastabos

Apdailos būdas Aukštis,
h=m Plotas, m² Apdailos būdas Plotas, m² Perimetras,

m'
Apdailos būdas Plotas, m²

Formatas A3

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

PV

UAB „PALANGOS VANDENYS“

12680

LT

2024-020 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IR
PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290

230303-01-TP-SA.B-003 1 1

APDAILOS LENTELĖS

1 - GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip ir tikslinami darbo projekto metu..
2. Konstrukcijos, turi būti patikrintos vietoje prieš pradedant statybos darbus.



DURŲ ŽINIARAŠTIS

NR.

ANGOS MATMENYS

ESKIZAS

KIEKIS

PASTABOS

1000x2100

D-01LDV-01

2
2660x2900
1

*2660

*2
90

0
- Automatiniai pakeliami segmentiniai apšiltinti
vartai.

- U=1,9W/m2K.
- Spalva vidaus ir išorės - šviesiai pilka.
- Prieš užsakant gaminius, išmatavimus tikslinti
vietoje.

- Vienvėrės kairinės plieninės lengvo tipo vidaus
durys su užpildu, su rankenomis ir užraktu.

- Paviršius cinkuotas ir dengtas milteliniu būdu.
- Spalva vidaus ir išorės - šviesiai pilka.
- Prieš užsakant gaminius, išmatavimus ir
varčios kryptį tikslinti vietoje.

- Pritraukėjų ir atmušėjų poreikį tikslinti vietoje.
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 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IR
PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290

230303-01-TP-SA.B-004 1 1

DURŲ ŽINIARAŠTIS

1 - GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip ir tikslinami darbo projekto metu..
2. Konstrukcijos, turi būti patikrintos vietoje prieš pradedant statybos darbus.
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1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PRIEŠ PROJEKTĄ

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Bendras
plotas, m²

1-1  Koridorius 1,87
1-2  Tualetas - dušas 3,92
1-3  Buitinė patalpa 13,43
1-4  Koridorius 6,68
1-5  Tualetas - dušas 4,19
1-6  Buitinė patalpa 27,13
1-7  Buitinė patalpa 12,73
1-8  Techninė patalpa 68,47
1-9  Dirbtuvės 34,77

1-12  Koridorius 14,14

1-10  Elektros skydinė 7,19
1-11  Sandelis 5,59
1-13  Virtuvė 10,78
1-14  Sandelis 3,84

Bendras 1 aukšto patalpų plotas: 214,73

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PO PROJEKTO

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Bendras
plotas, m²

1-1  Koridorius 1,87
1-2  Tualetas - dušas 3,92
1-3  Buitinė patalpa 13,43
1-4  Koridorius 6,68
1-5  Tualetas - dušas 4,19
1-6  Buitinė patalpa 27,13
1-7  Buitinė patalpa 12,73
1-8  Techninė patalpa 68,47

1-9  Techninė patalpa 45,14

1-11  Koridorius 4,70

1-10  Techninė patalpa 24,79

1-14  Sandelis 3,84
1-15  Kabinetas 18,78

Bendras 1 aukšto patalpų plotas: 235,67

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Užtaisomos angos

Naujai mūrijamos sienos, pertvaros

Esamos sienos, pertvaros

Neperplanuojamos patalpos ženklinimas

Planuojamos patalpos ženklinimas

Keičiamos durys

Griaunamos sienos, pertvaros

Naikinamos patalpos ženklinimas1-8

1-5
8,05

1-2

Įrengiami pakeliami vartai
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2024-020 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IR
PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290

230303-01-TP-SA.B-005 1 1

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ PADALINIMO SCHEMA
M 1:100

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip ir tikslinami darbo projekto metu..
2. Konstrukcijos, turi būti patikrintos vietoje prieš pradedant statybos darbus.

 Š

1 - GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAS
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Kopečios su apsauginiais lankais
(Cinkuotos skardos, dažytos milteliniu būdu)

1-1 1-2

18
30

0
43

0
43

0

430430

380038003800
23660

3800 3800 3800 430430

19
16
0

18
30

0
43

0
43

0
19
16
0

± 0,00 = +2,21
Kopečios su apsauginiais lankais

Prieduobės aptvėrimas h=900 mm

DETALĖ A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama rezervuarų pertvara

Projektuojama siena su apšiltinimo sluoksniu ir apdaila

 EKSPLIKACIJA

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Bendras
plotas, m²

1-1  Vandens rezervuaras 191,10
1-2  Vandens rezervuaras 191,10

Bendras 1 aukšto patalpų plotas: 382,20

PASTABOS:

1. ±0,00 = +2,21.

2. MATMENIS BŪTINA TIKSLINTIS VIETOJE STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.

3. GAMINTOJAS PRIVALO IŠSIMATUOTI SUFORMUOTAS ANGAS, GAMINIŲ ATITIKIMAS ANGOMS
YRA GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ.

4. SPALVOS NURODYTOS BRĖŽINIUOSE, ATSPALVIAI PARENKAMI PAGAL GAMINTOJO SPALVYNĄ
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU
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 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IR
PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290

230303-02-TP-SA.B-001 1 1

PIRMO AUKŠTO PLANAS
M 1:100

 Š

2 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Ruloninė danga

STD-01 Dangtis 1000x1000 su užraktu

PASTABOS:

1. ±0,00 = +2,21.

2. MATMENIS BŪTINA TIKSLINTIS VIETOJE STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.

3. GAMINTOJAS PRIVALO IŠSIMATUOTI SUFORMUOTAS ANGAS, GAMINIŲ ATITIKIMAS ANGOMS
YRA GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ.

4. SPALVOS NURODYTOS BRĖŽINIUOSE, ATSPALVIAI PARENKAMI PAGAL GAMINTOJO SPALVYNĄ
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU
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 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IR
PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290

230303-02-TP-SA.B-002 1 1

STOGO PLANAS
M 1:100

 Š

2 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI
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+ 0,03 = a. alt.+2,24

Spalva - pilka RAL 7047

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Cokolio tinkas

Žemo profilio skardos lakštų apdaila

Spalva - pilka RAL 9006

PASTABOS:

1. ±0,00 = +2,21.

2. MATMENIS BŪTINA TIKSLINTIS VIETOJE STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.

3. GAMINTOJAS PRIVALO IŠSIMATUOTI SUFORMUOTAS ANGAS, GAMINIŲ ATITIKIMAS ANGOMS
YRA GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ.

4. SPALVOS NURODYTOS BRĖŽINIUOSE, ATSPALVIAI PARENKAMI PAGAL GAMINTOJO SPALVYNĄ
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU

2 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI
FASADŲ APDAILOS ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr. Apdailos medžiaga Mato vienetas Kiekis Išmatavimai, mm

1. Cokolio apdailos elementas: dekoratyvinis tinkas. Spalva - pilka. RAL 9006 m² 24,18

2. Cokolio apdailos elementas: kampiniai skardos lankstiniai. Spalva - šviesiai pilka. RAL 7047 m 85,64

3. Sienos: žemo profilio skardos lakštai. Spalva - šviesiai pilka. RAL 7047 m² 560,12

4. Sienų apdailos elementas: vertikalūs kampiniai skardos lankstiniai.  Spalva - šviesiai pilka.
 RAL 7047 m 25,20 plotis: 100 mm

5. Stogas:  Ruloninė danga. Spalva - juoda. m² 454,74

6. Latakai. Spalva - šviesiai pilka. RAL 7047 m 47,32 100 mm

7. Lietvamzdžiai. Spalva - šviesiai pilka. RAL 7047 m 27,16 Ø100 mm
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NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
 ARCH.  VILIUS BRIDIKIS

A 653

A 2290
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FASADAI
M 1:100

2 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI

MASTELIS  M 1:100

20 1 4 53
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DETALĖ B

DETALĖ C

PASTABOS:

1. ±0,00 = +2,21.

2. MATMENIS BŪTINA TIKSLINTIS VIETOJE STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.

3. GAMINTOJAS PRIVALO IŠSIMATUOTI SUFORMUOTAS ANGAS, GAMINIŲ ATITIKIMAS ANGOMS
YRA GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ.

4. SPALVOS NURODYTOS BRĖŽINIUOSE, ATSPALVIAI PARENKAMI PAGAL GAMINTOJO SPALVYNĄ
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU
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2 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI
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Detalė B: Pagrindinė sienos konstrukcijaDetalė A: Išorinis sienos kampas Detalė C: Plokščio stogo ant gelžbetoninės perdangos šiltinimas
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80B PROJEKTAS

PDV  EDITA PAVALKIENĖ
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