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	[bookmark: Tekstas1]Apsauginiai USAR kostiumai 




1. Apsauginis (	USAR) kostiumas, skirtas darbui griuvėsiuose (toliau – kostiumas) skirtas gelbėtojams, atliekantiems paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų ir statinių griūčių atvejais. Kostiumas turi būti atsparus ugniai, antistatinis ir apsaugoti kelius, alkūnes, pečius nuo aštrių nuolaužų ir galimų traumų.
2. Kostiumo vidiniame paviršiuje neturi būti aštrių arba kietų kraštų, šiurkščių paviršių kurie galėtų pakenkti aprangos dėvėtojui.
3. Kostiumas pažastų srityje turi turėti ventiliacines angas.
4. Kostiumo audinio audimas turi būti RipStop tipo arba lygiaverčio.
5. Kostiumas turi atsisegti centriniu užtrauktuku turinčiu galimybę atsisegti tiek iš viršaus tiek iš apačios.
6. Kostiumas pečių, alkūnių ir kelių srityse turi būti pastiprintas aramidiniu audiniu arba lygiaverčiu.
7. Kostiumo pečiai, alkūnės ir keliai turi būti papildomai apsaugomi smūgį/spaudimą amortizuojančiomis apsaugomis, kurios yra pagamintos naudojant specialias technologijas, t. y. smūgio metu sukietėti ir absorbuoti jį, iškarto po to vėl atgauti buvusias savybes. Apsaugos smūgiams ir spaudimui turi būti atlikti bandymai pagal galiojančio EN 1621-1:2012 area B standarto arba lygiaverčio keliamus reikalavimus. Apsaugos turi būti integruotos į kostiumo vidų, tačiau reikalui esant gali būti lengvai išimtos. (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai: gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams).
8. Kostiumo juosmuo turi turėti prisiūtą elastinį diržą.
9. Kostiumas turi turėti aukštą apykaklę su kibiu užsegimu.
10. Kostiumo krūtinės aukštyje turi būti dvi užtrauktuku užsegamos kišenės. Kairioji turi turėti integruotą papildomą kišenę laikyti raciją, telefoną ir pan. Kišenės gylis turi būti reguliuojamas.
11. Kostiumo liemens srityje turi būti dvi užtrauktuku užsegamos kišenės.
12. Kostiumo klešnėse, šlaunų srityje, turi būti dvi užsegamos kišenės.
13. Rankovės turi turėti reguliuojamus antsiuvus, rankogalio pločio reguliavimui.
14. Klešnių galai turi būti patogiai užsegami užtrauktukais ir jų plotis reguliuojamas antsiuvais.
15. Kostiumas turi turėti vertikalias klostes nugarinėje dalyje, kurios turi palengvinti judėjimą.
16. Abiejų rankovių viršutinėje dalyje prisiūtos minkšto kibaus užsegimo detalės, leidžia prisegti nuimamus skiriamuosius ženklus.
17. [bookmark: _Hlk172730309]Kostiumo pagrindinė medžiaga turi būti atspari tempimui ir atlikti bandymai pagal ISO 13934-1:2013 standarto arba lygiaverčio keliamus reikalavimus, (100 da/N x 85 da/N (+/- 10%)). (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai: gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams).
18. Kostiumas turi būti atsparus liepsnai ir karščiui bei turi būti atlikti bandymai pagal EN ISO11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1:2015 (A1+A2 =100xISO 15797-75 ˚C) arba lygiaverčių standartų keliamus reikalavimus. (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai: gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams).
19. Kostiumas turi būti antistatinis ir turi būti atlikti bandymai pagal EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004 standartų arba lygiaverčių keliamus reikalavimus. (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai: gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams).
20. Kostiumas turi būti atsparus skystiems chemikalams ir turi būti atlikti bandymai pagal EN 13034: 2005 + A1: 2009 standarto arba lygiaverčio keliamus reikalavimus. (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai: gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams).
21. Pečių, alkūnių ir kelių pastiprinimo audinio svoris turi būti ne mažiau nei 500g/m2; (Turi būti pateiktas gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) tiekėjo deklaracija)
22. Pečių, alkūnių ir kelių pastiprinimo audinys turi būti atsparus ne mažiau nei 1200 N metmenų kryptimi ir ne mažiau nei 1000 N ataudų kryptimi plyšimui bei turi būti atlikti bandymai pagal ISO 13934-1:2013 standarto arba lygiaverčio keliamus reikalavimus (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai: gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams).
23. Pečių, alkūnių ir kelių pastiprinimo audinys turi būti atsparus trinčiai bei turi būti atlikti bandymai pagal DIN 53863-1 standarto arba lygiaverčio keliamus reikalavimus. (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai: gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams).
24. Prekėms keliamas laisvai nustatomas aplinkosauginis kriterijus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo"  (aktuali redakcija) 4.4.4.3 punktu: kostiumo tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę; (atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).
25. Kostiumo nugaros viršutinėje dalyje turi būti užrašas su komandos pavadinimu (LITHUANIAN EMERGENCY RESPONSE TEAM). Žemiau šio užrašo turi būti velkro juosta, skirta priklijuoti skirtingų pareigų lenteles. Pareigų lentelių pavadinimai TEAM LEADER – 2 vnt. DEPUTY TEAM LEADER – 2 vnt. LIAISON OFFICER – 2 vnt. INFORMATION MANAGER – 2 vnt. OPERATIONAL GROUP LEADER – 2 vnt. SECTION LEADER – 6 vnt. RESCUER – 24 vnt. K-9 – 6 vnt. MEDIC – 6 vnt. LOGISTIC GROUP LEADER – 2 vnt. LOGISTICIAN – 8 vnt. Informacinės lentelės ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, plotis ne mažesnis nei – 80 mm. Komandos pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis, raidžių aukštis ne mažesnis kaip 50 mm. Visos raidės turi turėti šviesą atspindinčių savybių.
26. Kostiumų dydžiai nuo S iki XXL, konkretūs kiekiai pagal dydį bus nustatomi sutarties sudarymo metu.
27. Informacinis užrašas, raidžių dydis, fonas ir raidžių spalvos bus derinamas su tiekėjais atskirai.
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