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 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrosios sąlygos:
1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.
2. Perkamos prekės turi galioti ne mažiau nei 12 mėn.   
3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti: 
3.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
	3.2. skenuotas dokumentų kopijas:
- siūlomo preparato biocidų autorizacijos liudijimą (reikalavimas taikomas tik biocidams);
- siūlomo preparato naudojimo instrukciją, išverstą į lietuvių kalbą;
- siūlomo preparato saugos duomenų lapą.
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	Prekės pavadinimas
	Būtinos charakteristikos ir parametrai
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	Mato vienetas
	Maksimalus numatomas pirkti mato vieneto kiekis
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams

	
	
	
	
	
	
	Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai
	Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus

	
	
	
	
	
	
	
	dokumento pavadinimas
	pasiūlymo lapo numeris

	1. RANKŲ PRIEŽIŪROS IR DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS

	1.1
	Priemonė rankų plovimui

	1. klampus skystis, be kvapo ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų; be antimikrobinio poveikio; nedirginanti personalo rankų; pH 4,5-6; skirta dažnam rankų plovimui; 
2. vienkartinės talpos su dozatoriumi, turi tikti į įstaigos turimus alkūninius laikiklius arba suteikiami lygiaverčiai nemokamai;
3. pakuotės talpa – ≤ 1000 ml. 

Kartu su priemone turi būti tiekiami sieniniai alkūniniai laikikliai. Planuojamas laikiklių kiekis 250 vnt. Alkūniniai laikikliai turi būti tinkami siūlomoms talpoms, tvirtinami ant sienos, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcijai. 
Jei siūlomos rankų plovimo ir dezinfekavimo priemonių talpos tiks įstaigos esamiems laikikliams, tada keisti jų nereikės. Pridedama nuotrauka*. 
Teikiant lygiaverčius laikiklius, tiekėjas įsipareigoja juos pakeisti įstaigoje, su laikiklių pakeitimu susijusias sąnaudas prisiima tiekėjas. Laikiklių pakeitimas negali pabloginti patalpų būklės. Pasiūlyme į prekės kainą tiekėjas turi įskaičiuoti   laikiklių pakeitimo įstaigoje sąnaudas. 
	≤ 1000 ml
	Ltr.
	770
	
	
	

	1.2
	Priemonė rankų dezinfekcijai 

	1. veiklioji medžiaga - etanolis (ne mažiau 70%), izopropilo alkoholis (ne mažiau 10%); sudėtyje yra odą tausojančių priedų; be konservantų; skirta dažnai rankų dezinfekcijai; 
2. tinkama atlikti higieninę ir chirurginę rankų dezinfekciją (turi būti testuoti pagal EN 1500 ir EN 12791); 
3. vienkartinės talpos su dozatoriumi; turi tikti į įstaigos turimus alkūninius laikiklius arba suteikiami lygiaverčiai nemokamai;
4. pakuotės talpa – ≤ 1000 ml.
Pateikti biocido autorizacijos registracijos pažymėjimą, saugos duomenų lapus, naudojimo instrukciją lietuvių kalba.

Kartu su priemone turi būti tiekiami sieniniai alkūniniai laikikliai. Planuojamas laikiklių kiekis 250 vnt. Alkūniniai laikikliai turi būti tinkami siūlomoms talpoms, tvirtinami ant sienos, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcijai. 
Jei siūlomos rankų plovimo ir dezinfekavimo priemonių talpos tiks įstaigos esamiems laikikliams, tada keisti jų nereikės. Pridedama nuotrauka*. 
Teikiant lygiaverčius laikiklius, tiekėjas įsipareigoja juos pakeisti įstaigoje, su laikiklių pakeitimu susijusias sąnaudas prisiima tiekėjas. Laikiklių pakeitimas negali pabloginti patalpų būklės. Pasiūlyme į prekės kainą tiekėjas turi įskaičiuoti   laikiklių pakeitimo įstaigoje sąnaudas.
	≤ 1000 ml
	Ltr.
	525
	
	
	

	1.3
	Laikikliai sieniniai alkūniniai
	1. sieniniai alkūniniai laikikliai; tvirtinami prie sienos, lengvai nuimami;
2. laikiklis turi būti atsparus valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms, tikti plauti rankiniu būdu arba automatiniuose plautuvuose.
3. turi tikti ≤ 1000 ml talpoms siūlomoms 1.1 ir 1.2 pozicijose.
	
	Vnt.
	20
	
	
	



*- įstaigoje naudojamų laikiklių nuotrauka.

[image: ]
image1.png




