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1 priedas

PASIŪLYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „LED LAUKO EKRANO SU MONTAVIMU ĮRENGIMO GATAUČIŲ KAIME“

(Data)

_________________________________

(Pasiūlymo pateikimo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo registracijos/veiklos adresas /jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome: 
1 lentelė

	Eil. Nr.
	Prekių / darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato
vnt. 
	Ekrano modelis
	Kaina, Eur 

(be PVM)
	Kaina, Eur 

(su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	LED lauko ekrano su montavimu įrengimas
	1
	kompl.
	
	
	

	
	
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)
	
	


Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

Kaina su PVM ____________________________________________________________________Eur (žodžiais)

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ____________________________________________________________________Eur (žodžiais).

2 lentelė

	Eil.

Nr.
	Prekių kokybės sudedamosios dalys
	Siūlomos parametrų reikšmės



	1
	2
	3

	1.
	Siūlomas garantinis laikotarpis (mėnesiais) (T1)
	R1 =

	2.
	LED ekrano pristatymo terminas kalendorinėmis dienomis (T2)
	R2 =

	3.
	LED ekrano konstrukcijos sumontavimo terminas kalendorinėmis dienomis (T3)
	R3 =


(Pastaba. Lentelės 1–2 skiltis pildo perkančioji organizacija.)

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama: Prekės/-ių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/-ių gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

	Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

	Pavadinimas
	Kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
	Kvalifikacinio 

reikalavimo Nr.

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

	Pavadinimas
(jei žinoma)
	Kodas, adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Pasiūlymas galioja iki 2025-03-31
____________________________________

(Tiekėjo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

1 priedo tęsinys

TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

	Eil.

Nr.
	Rodiklis
	Reikalaujama minimali rodiklio reikšmė
	Siūlomos

prekių/įrangos  pavadinimas ir rodiklių reikšmės

(įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes)

	
	
	
	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris
	Siūloma reikšmė

	1
	2
	3
	4
	5

	LED ekrano parametrai

	1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
	
	

	2.
	Ekrano aukštis 
	2880 mm
	
	

	3.
	Ekrano plotis
	3840 mm
	
	

	4.
	Optimalus žiūrėjimo atstumas
	≥4m
	
	

	5.
	LED pikselio dydis 
	 ≤4 mm
	
	

	6.
	LED tipas              
	Ne prastesnis nei SMD 1921 gold wired, auksiniai kontaktai
	
	

	7.
	Atstumas tarp vaizdo taškų (ang. pixel pitch)
	Ne daugiau kaip 6.67 mm
	
	

	8.
	LED ekranas pritaikytas darbui lauko sąlygomis
	Taip
	
	

	9.
	LED spalva 
	Balta/Juoda
	
	

	10.
	LED segmento dydis 
	960 x 960 mm
	
	

	11.
	LED segmento gylis  
	≤140 mm
	
	

	12.
	LED ekrano 1m2 svoris
	≤32 kg
	
	

	13.
	Maksimalus darbinis LED ekrano šviesos stipris
	≥6500 cd/m2    
	
	

	14.
	Galimybė reguliuoti ekrano ryškumą
	Taip
	
	

	15.
	Turi būti šviesos sensorius
	Taip
	
	

	16.
	LED ekrano kontrastas  
	≥5000:1
	
	

	17.
	Vertikalus ir horizontalus  žiūrėjimo kampai
	≥140º
	
	

	18.
	 Pilka skalė  
	Raudona, žalia ir mėlyna spalvos (RGB) 12-14 bitų kiekviena
	
	

	19.
	LED ekrano spalvų skaičius
	≥4398 Bilijonų
	
	

	20.
	El. energijos naudojimas    
	Maksimalus ≤750 W/m2
	
	

	21.
	Maitinimo įtampa 
	AC 220-240V
	
	

	22.
	Darbinis dažnis
	50 Hz
	
	

	23.
	Atnaujinimo dažnis 
	≥3840 Hz
	
	

	24.
	Leistina darbinė temperatūra 
	-20 oC  +50 oC
	
	

	25.
	Leistinas darbinis drėgnumas
	10% RH-90% RH
	
	

	2.6.
	LED darbo laikas iki 50 proc. likutinio ryškumo
	100000 val.
	
	

	27.
	Aptarnavimo/remonto pusė
	Priekinė/galinė
	
	

	28.
	LED ekrano priekinės/nugarinės pusės, kabelių jungčių IP atsparumo lygis 
	≥ priekis IP65 / galas IP54
	
	

	29.
	Operacinė sistema
	Windows platforma, Mac
	
	

	30.
	LED ekranas komplektuojamas su tinkliniu web grotuvu
	Taip
	
	

	31.
	Vaizdų formatų transliavimo galimybė 
	Ypbr, PAL/NTSC, S-Video, HDMI, VGA, HD- SDI VCD, DVD, Video camera, cable TV
	
	

	32.
	Galimybė vaizduoti  tekstą, grafiką animaciją nuotraukas, video siužetus
	Taip
	
	

	33.
	Į LED ekrano pirkimo kainą įtrauktos visos reikalingos papildomos medžiagos, priemonės, prietaisai, užtikrinantys pilnavertį  ir kokybišką ekrano darbą
	Taip
	
	

	34.
	Į LED ekrano pirkimo kainą įtrauktos  visos pakabinimui ar kitokiam  ekrano montavimo būdui reikalingi  priedai, rėmo projektas privalo būti suderintas su Perkančia organizacija
	Taip
	
	

	35.
	LED ekranui ir visiems kitiems priklausantiems prietaisams taikoma garantija
	≥3 m.
	
	

	36.
	LED ekrano gamintojas privalo turėti sertifikatus patvirtinančius, kad ekranas pagamintas laikantis reikalavimų.
	Ce, RoHS, EMC
	
	

	37.
	Reikalingi atsarginiai  LED moduliai  atitinkantys ekrano plotą.
	≥5%
	
	

	38.
	Visa įranga turi atitikti ES šalims taikomas saugumo reikalavimus.
	Taip
	
	

	LED ekrano kompiuterinės įrangos ir tinklinio web grotuvo techninė specifikacija

	Vaizdo  išleidimo tinklinis media grotuvas su programine įranga

	1.
	Integruotas WIFI modulis
	Taip
	
	

	2.
	Operatyvinė atmintis 
	≥1 GB
	
	

	3.
	Vidinė atmintis
	≥16Gb
	
	

	4.
	Procesorius
	≥1.8 GHz
	
	

	5.
	Turi būti automatinio šviesumo reguliavimas
	Taip
	
	

	6.
	Turi palaikyti ne mažiau kaip H.265 4K aukštos raiškos vaizdo medžiagą 
	Taip
	
	

	7.
	Turi būti integruota ne prastesnė nei Android 11.0 operacinė sistema 
	Taip
	
	

	8.
	Įdiegta vaizdo išleidimo programinė įranga 
	Taip
	
	

	9.
	Galimybė vaizdo klipus perkloti vienus kitais ir leisti vaizdus pozicionuoti bet kurioje ekrano vietoje
	Taip
	
	

	10.
	Jungiamumas
	Ne mažiau 1 USB 3.0, HDMI 1.3 įėjimas, HDMI 1.3 išėjimas, Audio išėjimas
	
	

	11.
	Turi būti numatytas sistemos vaizdo medžiagos įkėlimas nuotoliniu būdu, ekrano nuotolinis monitoringas
	Taip
	
	

	12.
	Komplektuojama su jungiamais kabeliais. 
	Taip
	
	

	13.
	Grotuvas, modemas ir kiti išoriniai priedai turi būti montuojami apsaugotoje nuo išorinių aplinkos veiksnių ir vandalizmo rakinamoje instaliacinėje dėžėje
	Taip    
	
	

	14.
	Kitos būtinos priemonės/prietaisai užtikrinantys LED ekrano darbą
	Taip    
	
	

	15.
	Licencijavimas
	Turi būti komplektuojamos visos reikalingos licencijos turinio rodymui ir redagavimui, ne mažiau kaip 3 metus
	
	

	4G (LTE) modemas

	1.
	CPU
	Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz
	
	

	2.
	Operacinė sistema
	RutOS (OpenWrt based Linux OS
	
	

	3.
	Atmintis 
	16MB flash, 128 MB DDR RAM
	
	

	4.
	Atminties kortelė
	Micro SD
	
	

	5.
	Eternetas
	1 x WAN (configurable as LAN), 3 x LAN ports
	
	

	6.
	Turi būti PoE maitinimas
	Taip
	
	

	7.
	SIM kortelės
	Ne mažiau 2 x išoriniai SIM įėjimai
	
	

	8.
	Leistina darbinė temperatūra
	-40 °C - 75 °C
	
	

	9.
	Jungiamumas
	Ne mažiau 1 x 4 pin DC, 4 x Ethernet, 2 x Mobile SMA, 2 x WiFi RP-SMA , 1 x GPS SMA, 1 x RS232, 1 x 6 pin RS485, 1 x 10 pin I/O, USB 2.0
	
	

	10.
	Komplektuojama su išorinėmis antenomis
	Taip
	
	

	11.
	Komplektuojama su jungiamais kabeliais
	Taip
	
	

	LED lauko ekrano garso sistemos specifikacija

	Garso kolonėlių parametrai

	1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
	
	

	2.
	Tipas 
	Aktyvi, nemažiau nei dviejų juostų 
	
	

	3.
	Galingumas
	Peak ne mažiau 2000W, Programinis 1000W
	
	

	4.
	Jautrumas 
	Ne mažiau 100dB
	
	

	5.
	Slėgis
	Ne mažiau nei 127dB (W/1m)
	
	

	6.
	Dažninė charakteristika 
	Ne prasčiau nei 50 Hz- 20kHz
	
	

	7.
	Garsiakalbiai
	Aukštų dažnių 1“, žemų ne mažesnis nei 15“
	
	

	8.
	Įėjimai
	2 x XLR/6.3Jack, 3-pin euro terminalinė jungtis, 1 x USB, 1 x RJ45, DANTE interfeisas
	
	

	9.
	Valdymas 
	Turi būti valdymo tinkle galimybė, planšetės pagalba, turi turėti DSP funkcijas
	
	

	10.
	Tvirtinimas 
	Komplektuojama su grindiniu tvirtu stovu, jungiamaisiais kabeliais
	
	

	11.
	Svoris   
	Ne daugiau nei 30kg
	
	

	12.
	Spalva
	Iš gaminio palaikomos gamos, derinama su Užsakovu
	
	

	Papildomos garso įrangos parametrai

	1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti
	
	

	2.
	Tipas 
	Mikšerinis pultas su grotuvu 
	
	

	3.
	Kanalai
	Ne mažiau 8 kanalų
	
	

	4.
	Grotuvas 
	Integruotas MP3 ir USB
	
	

	5.
	Mikrofonas
	Radijo mikrofonas-2 rankiniai mikrofonai, UHF ne prasčiau 640-690MHZ, 500 kanalų. Grindiniai stovai. 
	
	

	LED lauko ekrano metalinės konstrukcijos specifikacija

	1.


	Konstrukcijos pakėlimas
	Metalinė konstrukcija pakelta nuo pamato viršaus iki LED ekrano rėmo apačios – 2000 mm. Ant metalinės „kojos“.
	

	2.
	Medžiaga ir apdaila
	Visa metalinė konstrukcija gaminama iš karštai cinkuoto plieno ir dažyta milteliniu būdu (spalvą suderinti su Užsakovu). Dažų danga tinkanti C3 koroziškumo klasei, užtikrinant ilgalaikį eksploatavimą lauko sąlygomis. Konstrukcija turėtų būti projektuojama taip, kad nebūtų vietų, kur kaupiasi drėgmė ir purvas. Jei projektuojamos uždaros ertmės, būtina įrengti tinkamas drėgmės nuotėkio angas.
	

	3.
	LED ekrano konstrukcijos  matmenys
	Optimaliai pritaikyta pagal LED ekrano matmenis (2880x3840 mm), užtikrinant gerą vaizdo kokybę ir pakankamą matomą paviršiaus plotą. Pirkimo dokumentų bendruose prieduose pateiktas galimas principinis ekrano metalinio rėmo konstrukcijos brėžinys
	

	4.
	Apdaila aplink ekraną
	LED ekranas padengtas juodos spalvos aliuminio rėmu aplink ekraną, suteikiant estetinį vientisumą ir papildomą apsaugą
	

	5.
	Pamatai
	Metalinė konstrukcija tvirtinama prie Tiekėjo suprojektuotų ir įrengtų pamatų, kurie užtikrina konstrukcijos stabilumą esant vėjo ir kitoms išorinėms sąlygoms. Pirkimo dokumentų bendruose prieduose pateiktas galimas principinis pamato konstrukcijos brėžinys 
	

	6.
	Atsparumas aplinkos veiksniams
	Konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad būtų atspari oro sąlygoms, įskaitant lietų, sniegą ir vėją, laikantis EN 1090-2 standarto reikalavimų
	

	7.


	Montavimo reikalavimai
	Konstrukcija turi būti pritaikyta lengvam montavimui ir aptarnavimui, su tinkama prieiga prie LED ekrano techninei priežiūrai
	

	8.
	Saugos standartai
	Konstrukcija ir ekranas turi atitikti visus vietinius saugos standartus, užtikrinant, kad montavimo ir eksploatacijos metu nekyla pavojus aplinkiniams žmonėms ar turtui
	

	9.
	Instaliacinės medžiagos
	Turi būti komplektuojamos visos reikalingos instaliacinės medžiagos ir kabeliai, kad būtų užtikrintas tinkamas sistemos veikimas
	

	10.
	Darbai, pamatai ir metalinė konstrukcija
	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įrengia pamatus reikalingus LED ekrano konstrukcijai. Tiekėjas užtikrina, kad visa sistema bus sumontuota, sukonfigūruota ir tinkamai paruošta pilnaverčiam naudojimui.
	


(Pastaba. Lentelės 1–3 skiltis pildo perkančioji organizacija.)

	Eil.

Nr.
	Prekių kokybės sudedamosios dalys
	Siūlomos parametrų  reikšmės


	Tiekėjo siūlomų prekių kokybės sudedamąsias dalis apibrėžiantys tikslūs duomenys ir įrodymai

	1
	2
	3
	4

	1.
	Siūlomas garantinis laikotarpis (mėnesiais) (T1)
	R1 =
	

	2.
	LED ekrano pristatymo terminas kalendorinėmis dienomis (T2)
	R2 =
	

	3.
	LED ekrano konstrukcijos sumontavimo terminas kalendorinėmis dienomis (T3)
	R3 =
	


(Pastaba. Lentelės 1–2 skiltis pildo perkančioji organizacija.)
