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KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 3
1 BENDRI DUOMENYS
1.1 PROJEKTO DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
1.1.1 TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
Ellrl. Dokumento zymuo L:Eq Laida Pavadinimas Pastabos
1. | [23-28]-TP-PVA.BD 3 0 Bendrieji duomenys
2. | [23-28]-TP-PVA.AR 3 0 Aiskinamasis rastas
3. | [23-28]-TP-PVA.TS 12 0 Techninés specifikacijos
4. | [23-28]-TP-PVA.SZ 4 0 Sanaudy kiekiy ziniara&ciai
1.1.2 BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. T . -
Nr Brézinio zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Rasio planas su projektuojama
1. | [23-28]-TP-PVA.BR-01 1 0 automatizavimo jranga M1:200
2. | [23-28]-TP-PVA.BR-02 1 0 Pirmo al_Jkst(? pla_nas su prgjektUOJama
automatizavimo jranga M1:200
3. | [23-28]-TP-PVA.BR-03 1 0 Antresol_es p_Iana_s su prOJe!(tUOJama
automatizavimo jranga M1:200
4. | [23-28]-TP-PVA.BR-04 1 0 Antro au_ksto_ plapas su prqjektUOjama
automatizavimo jranga M1:200
5. | [23-28]-TP-PVA.BR-05 1 o | Pastogés planas su projektuojama
automatizavimo jranga M1:200
6. | [23-28]-TP-PVA.BR-06 1 o | Stogo planas su projektucjama
automatizavimo jranga M1:200
7 [23-28]-TP-PVA.BR-07 1 0 DUmg s.allnlmo sistemos automatizavimo
funkciné schema
8. | [23-28]-TP-PVA.BR-08 1 0 Galsrp gesinimo stoties automatizavimo
funkciné schema
9. | [23-28]-TP-PVA.BR-09 1 0 ApSvietimo automatizavimo funkcine
schema
10. | [23-28]-TP-PVA.BR-10 1 o | Vedinimo sistemos OT-1/OR-1
automatizavimo funkciné schema
11. | [23-28]-TP-PVA.BR-11 1 0 Oro vésintuvy automatizavimo funkciné
schema
2024 | Statybos leidziangiam dokumentui, konkursui.
Laida Data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
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KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 4
1.1.3 PRIDEDAMUYJU DOKUMENTUY ZINIARASTIS
E‘irl' Bylos Zzymuo Pavadinimas Pastabos

UzZsakovo pritarimas projektiniams sprendiniams

Statinio projekto daliy tarpusavio sprendiniy derinimy lentelé

1.2 PRIVALOMUJY DOKUMENTY PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIY

NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Procesy valdymo ir automatizacijos dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus
statinio projektui parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Eil.

NF Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas.
2. Nr. XIII-425 LR Architektdros jstatymas
3. Nr. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas
4, STR 1.01.02:2016 .Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
5. STR 1.01.03:2017 ~Statiniy klasifikavimas*
.Statybos  produkty, neturinéiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
6. STR 1.01.04:2015 tlkrlr_1|_ma§ ir d(_aklarawmas_. Bandqu _Ia_bc_)ratoruq_ ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas”
7. STR 1.01.08:2002 ~otatinio statybos rasys*
. »otatinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Galiojanti
8. | STR1.04.04:2017 suvestiné redakcija 2024-07-11 - 2024-10-31 .
.otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy
9. STR 1.05.01:2017 Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas“. Galiojanti suvestiné
redakcija 2024-05-01 - 2024-10-31.
. ~otatybos darbai. Statinio statybos priezidra“. Galiojanti
10. | STR 1.06.01:2016 suvestiné redakcija 2024-05-09 - 2024-10-31.
) ,Visuomeninés paskirties statiniai. Galiojanti suvestine
11. | STR 2.02.02:2004 redakcija nuo 2022-02-25.
12. | gIBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti
' suvestiné redakcija nuo 2023-10-27.
13. | ELIIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti
' suvestiné redakcija nuo 2022-05-13.
14. | SEEIT Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés.
' Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-25.
Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy
15. | Nr, 1-52 jrengimo taisyklés. Patvirtinta LR energetikos ministro 2013
m. kovo 5 d. jsakymu Nr. 1-52.
16. | Nr. 1-38 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti
' ' suvestiné redakcija 2024-08-22 - 2024-10-31 .
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
[23-28]-TP-PVA.BD 3 0




KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. °
Eil. . -
NF Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
17. | Nr. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés.
' ' Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-25.
. .Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
18. | STR2.01.02:2016 sertifikavimas®“. Suvestiné redakcija nuo 2024-05-01.
. .Visuomeninés paskirties statiniai“. Suvestiné redakcija
19. | STR 2.02.02:2004 UG 2022-02-25.
) ,,éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®. Suvestiné
20. | STR 2.09.02:2005 redakcija nuo 2022-07-29 iki 2024-12-31.
21 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Suvestiné
' redakcija nuo 2024-04-24 iki 2024-10-31
22 Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés. Suvestiné
' redakcija nuo 2021-10-28.
23. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
1.3 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS
1.3.1 ADRESAS
T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS
1.4 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
e WPS Office
e Autodesk AutoCAD
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
[23-28]-TP-PVA.BD 3 0
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KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS, 6
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
2 AISKINAMASIS RASTAS
2.1 TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas 'Mato Kiekis Pastabos
vienetas

1. Automatikos skydai vnt. 3
2. Programuojami valdikliai vnt. 4

2.2 ESAMA PADETIS

Pastate veikia esamos vedinimo ir Sildymo sistemos, kuriy automatika yra tinkama tolesnei
eksploatacijai.

2.3 GAUTOS UZDUOTYS
UZduotys i$ gaisrinés saugos, SVOK daliy.
2.4 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Dumy Salinimas

Damy $alinimui suprojektuota sistema, kurig sudaro dimy $alinimo ventiliatorius DS-1,
dimy Salinimo voztuvas DVP, oro tiekimo voztuvas OKP, dimy $alinimo mygtukai GM.

Damy Salinimo sistema veikia taip:

Kilus gaisrui atitinkamoje patalpoje (suveikus prieSgaisrinei signalizacijai) arba nuspaudus
rankinio valdymo dumy Salinimo mygtukg, jjungiamas patalpy damy Salinimo ventiliatorius,
atidaromi dimy ir oro padavimo voZtuvai.

Damy $alinimo sistemos automatika montuojama skyde VAS-DS. Indikacija numatoma
indikaciniame pulte IP-DS (pulto vieta apsaugos poste — vietg derinti darby atlikimo metu).

Valdymas i$ centrinio kompiuterio arba i$ valdiklio pulto;

Gaisro gesinimo stotis

Gaisro gesinimui numatyta gamykliné gaisro gesinimo stotis, su gamykline automatika
(tiekiama projekto VN dalyje).

Numatyta j gamykline automatikg pajungti gairiniy ¢iaupy mygtukus.

Pagrindinis siurblys jsijungia paspaudus gaisrinio Ciaupo mygtukg ir veikia tol, kol
sustabdomas rankiniu budu.

0 2024 | Statybos leidziangiam dokumentui, konkursui.
Laida Data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
VAL \ UAB ,,MEDSTATYBA"_ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. | .\ ‘\ Ate't'teslﬁ 9;317%502%31%3;92'“'“5 KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G.
DOK-NR- 1 s edstatyba et 19A, VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
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KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

ApSvietimo valdymas

ApSsvietimo valdymui numatytas laisvai programuojamas valdiklis, kuris valdo apSvietimo
grupes pagal laiko programg. Numatomas apSvietimo valdymo skydas VAS-PVS, kuriame
sumontuoti jungikliai ,I-0“ kur ,I* padétyje apSvietimas valdomas pagal laiko programa,
,0“ jjungimas rankiniu badu.

ApSvietimo sistemos valdymo automatika montuojama skyde VAS-PVS. Skydo vieta 1-65
pat. vietg derinti DP stadijoje.

Védinimo sistemos

Numatoma automatizuoti védinimo sistemg OK-1/OR-1. Montuojami ortakiniai temperattros
ir drégmés, slégio skirtumo, valdomos oro sklendés su pavaromis, ventiliatoriai per integruotus
daznio keitiklius.

Sistemy automatizavimui projektuojami laisvai programuojami valdikliai, atliekantys Sias
funkcijas:

* nustatytos tiekiamo j patalpas oro temperattros palaikyma;

* Sildymo kaloriferiy ir rekuperatoriaus apsaugg nuo uzsalimo;

« ventiliatoriy naSumo nustatyma (daznio keitikliais);

« filtry uZterStumo kontrole;

» oro tiekimo ventiliatoriaus realaus veikimo kontrole (nesant oro srauto, elektrinis Sildytuvas
nedelsiant stabdomas).

Oro apdorojimo jrenginys turi veikti su tiekiamo ir jtraukiamo oro projektiniu balansu, turint
reguliavimo galimybe.

Veédinimo sistema valdoma ir stebima iS védinimo automatikos skydo.

Filtry uzterStumo kontrolei skirti slégio skirtumo jungikliai.

Oro tiekimo ventiliatoriaus realaus veikimo kontrolei skirtos slégio relés. Dingus realiam oro
srautui, stabdomas elektrinis Sildytuvas.

Gaisro metu pagal signalg i$ gaisro centralés uzdaromas stabdoma védinimo sistema ir oro
Salinimo ventiliatoriai.

Patalpy mikroklimato valdymas
Patalpose projektuojami elektroniniai termostatai, palaikantys nustatytg temperatira.

Termostatai valdo ventiliatoriniy konvektoriy ventiliatorius ir pavaras.

Prietaisai ir automatizavimo jranga montuojami laikantis galiojanciy techniniy reglamenty ir
atsizvelgiant j gamintojy reikalavimus.

|Zeminimas atliekamas pagal E||BT reikalavimus.

2.5 AUTOMATIKOS SKYDY VIETOS

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,
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Damy Salinimo sistemos vieta numatyta elektros skydinégje.
2.6 SISTEMOS MAITINIMAS
Sistemy maitinimas sprendziamas projekto elektrotechnikos dalyje.
2.7 APARATURA IR PRIETAISUS JUNGIANTYS TINKLAI

Kabeliai klojami vir§ pakabinamy luby, sienose po tinku pasléptai, kabeliy kanaluose virs
pakabinamy luby ir t.t. Kabeliai klojami prisilaikant gamintojo rekomendacijy (atitinkama tempimo
jéga, lenkimo kampai). Vamzdziy ir instaliaciniy kanaly dydZiai parenkami tokie, kad instaliuojant
kabeliai neblty spaudziami, lenkiami per dideliu kampu ar kilty kitokia grésmé juos pazeisti.

Laidus, kabelius ir instaliacijos jrengimo bluda reikia parinkti pagal keliamus techninius
reikalavimus ir aplinkos sglygas. Instaliacija turi bati jrengta taip, kad baty saugu jg eksploatuoti
ir kad ji tenkinty Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus PrieSgaisrinés apsaugos
ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
jsakymu Nr. 1-338 ,Dél Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo“ (toliau — Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai), ir patalpy interjerui keliamus architektdrinius reikalavimus.
Instaliacijai naudojamy laidy ir kabeliy izoliacija impregnuota medziaginé izoliacija ir apvalkalas
turi atitikti tiesimo budg ir aplinkos sglygas ir tinklo vardine jtampa. Pagal Lietuvos standartg LST
HD 60364-5-52 ,Zemosios jtampos elektriniai jrenginiai. 5-52 dalis. Elektros jrangos parinkimas
ir jrengimas. Kabeliy ir laidy sistemos (IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario
meén. pataisa)“ instaliacijos sistemos parenkamos vadovaujantis Taisykliy 1 priedo 4 ir 5
lentelémis arba projektiniais sprendimais.

Visy jrenginiy ir privedimy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bati tikslinami
montavimo darby eigoje, atsizvelgiant j konkrecius architektirinius sprendimus, Silumos
punkto jrenginiy iSdéstymg ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi buti montuojami pagal
E||BT.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 BENDRIEJI NURODYMAI

Procesy valdymo ir automatizacijos projekto dalyje apraSomy atskiry automatizuoty valdymo
sistemy sudétis apima lauko jrenginius (programuojamus loginius valdiklius (toliau PLV), jutiklius,
matuoklius, jungiklius ir kt.), duomeny perdavimo magistrales, stebéjimo ir valdymo jranga,
programine jrangg susijusig su matavimo prietaisais, duomeny perdavimu bei jy vizualizacija,
darbo bréZinius, montavimo darbus, atskiry inzZineriniy jrenginiy ir visos sistemos paleidimg —
derinimg, iSpildomajg dokumentacijg, aptarnaujancio personalo apmokyma.

Visa inZineriné jranga turi bati montuojama pagal gamintojo rekomendacijas ir nurodymus,
galinCius jtakoti j gamintojo garantinius jsipareigojimus. Visi projektavimo, montavimo ir
paleidimo-derinimo darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais sistemos diegimui uzbaigti ir
tinkamam sistemos eksploatavimui uztikrinti, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
yra pateikti arba aprasyti projekto dalies apimtyje ar ne.

Tiekiama inzineriné jranga turi atitikti aplinkos (terpés), kur ji bus naudojama, agresyvumo lyg;j.

Visi darbai, kurie gali bati laikomi pagrjstai numatomais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati jvertinti Rangovo pasialymo Ziniarasciy jkainiuose,
nepriklausomai nuo to ar jie parodyti/paminéti Techninio projekto dokumentuose, ar ne.

Techniniame projekte nurodytus konkrecius modelius ar Saltinius, konkrecius procesus ar
prekés Zenklus, patentus, tipus, konkreCig kilme ar gamybg (jei nurodyta) praSome laikyti
nejpareigojanciais, t.y. tiekéjas gali sitlyti analogiS8kas medziagas, jrangq ir kt., taciau jos privalo
atitikti pirkimo sglygose nustatytas technines specifikacijas.

3.2 REIKALAVIMAI JRENGIMAMS IR MEDZIAGOMS

1. Programuojamas valdiklis

Skirtas automatizuoamos jrangos (védinimo sistemy ir Silumos mazgo) valdymui.
Jvadai/iSvadai:

* analoginio signalo jéjimai (0..10)V, varziniai (jutikliams arba kitiems elektriniams signalams)
* analoginio signalo iSéjimai tolydiniam reguliavimui (0..10)V ribose

+ skaitmeninio signalo jéjimai (jungikliy ar kity elektriniy jrenginiy baseny analizavimui)

* reliniai (skaitmeninio signalo) iSéjimai jrenginiy jjungimui

Jéjimy/iséjimy signaly kiekj ziaréti sgnaudy ziniarastyje.

0 2024 | Statybos leidziangiam dokumentui, konkursui.
Laida Data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
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Techniniai duomenys:

« palaikomi BACnet ir/arba Modbus protokolai

« galimybé prijungti pultg su raidiniu-skaitmeniniu skystyjy kristaly rodytuvu ir valdymo
mygtukais parametry perziarai ir keitimui

* realaus laiko laikrodis

* parametry iSsaugojimas atmintyje dingus maitinimui

« darbiné aplinkos oro temperatara (0..+50)°C.

* santykiné oro drégmé (5..95)% (be kondensacijos)

* maitinimas 24Vac/dc

* apsaugos klasé 1P20

« standartas EN 60730-1;

* montuojamas ant DIN bégelio.

2. Daznio keitiklis

Skirtas ventiliatoriy trifaziy varikliy sukimosi grei€io valdymui.
» valdomas iSorine nuolatine jtampa — (0..10)V

« iSvadai nuotoliniam valdymui (jjungimui/iSjungimui)

* signalas avarijai (variklyje) indikuoti

* rodytuvas parametrams ir reZimams nustatyti

« darbiné aplinkos temperattra — (0..+40)°C

* santykiné oro dregmé (5..95)% (be kondensacijos)

« standartas EN 60730-1

* apsaugos klasé 1P21

3. Oro slégio skirtumo jungiklis

Skirtas oro slégio skirtumo indikacijai.

» komutuojama srové iki 0,5A (250Vac)

» slégio skirtumo suveikimo taskas nustatomas (40 .. 400)Pa ruoze
« darbiné aplinkos temperatdra (0 .. +40)°C

« turi analoginj signalg

» standartas EN 60730-1;

* apsaugos klase IP54.

4. Automatikos skydas

Automatikos skydas, tai skydas susidedantis i$ suvirinto metalinio korpuso ir uzrakinamy dury,
kurios vyriais tvirtinamos prie korpuso. Tarp korpuso ir dury tvirtinami gumos jspaudai. Skydo
dugne numatytos kiaurymeés kabeliy jvedimui j skydg. Automatikos skydas gali bati statomas ant
grindy ant specialiy metaliniy konstrukcijy stovo arba kabinamas ant sienos.

Elektrotechniniai prietaisai montuojami skyde pagal jy techninius reikalavimus:
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* prietaisai, kuriuose yra darbo metu po jtampa esancios atviros dalys, montuojami ne arciau
kaip 20mm vienas nuo kito;

+ elektriniai sujungimai skyde atliekami varinais laidais pynése atvirai arba uzdaruose
plastmasiniuose loveliuose;

* visy prietaisy sujungimas su iSoriniais kabeliais ir laidais atliekamas per gnybty rinkle;

 visi metaliniai skydo elementai, metalinés elektrotechniniy prietaisy dalys, darbo metu
nesancios, bet galinCios atsidurti po jtampa, patikimai sujungiamos su jZeminimo kontaru.

* IEC 61439-2 standarto reikalavimai.

Skyde turi bati sumontuotos grotelés, uztikrinancios skydo védinima.

Valdymo jégos skyduose turi bati numatytas TN-C-S tipo elektros tinklo posistemés jvadas su
kirtikliu. Skyduose taip pat turi bati numatytas vidinis apSvietimas, el. rozeté su jZeminimo gnybtu
valdiklio programavimo jtaiso el. maitinimui ir déklas skydo dokumentacijai.

Visuose skyduose turi bati numatytas ne mazesnis kaip 10% laisvos montavimo vietos
rezervas. Valdymo jégos skyduose su padidinto iSskiriamo Silumos kiekio elektrotechniniais
jrenginiais (daznio keitikliais, transformatoriniais grei€io reguliatoriais, el. Sildytuvy galios
reguliatoriais ir kt.) turi bati numatyta skydo vidaus oro temperatiros ir perteklinés Silumos
Salinimo jrangos kontrolé.

Lauke statomy skydy korpusai turi turéti papildomag termine izoliacijg, o skydo viduje turi bati
sumontuotas elektrinis, termostatu valdomas, Sildytuvas, kurio darbo rezimas atitikty jautriausios
automatikos jrangos darbinés oro temperatiros reikalavimus.

Kiekvienas valdymo jégos skydas turi turéti techninj jrenginio pasa.

Valdymo jégos skydai, kuriy suminé komutuojama galia virSija 25/30kW rekomenduojama
skaidyti j du atskirus automatikos - valdymo bei jégos skydus.

Valdymo jégos skydo konstrukcijoje turi bati numatyti elementai jo vertikaliam tvirtinimui ant
specialiy metaliniy konstrukcijy stovo arba pakabinimui ant sienos.

Lauke montuojamy skydy apsaugos laipsnis turi bati ne Zzemesnis nei IP65, o pastato viduje -
IP45, jei kitaip nenurodo specialiy patalpy reikalavimai

Skydy pagrindiniai komponentai:
1) Jtampos transformatoriai

Elektrotechniniai prietaisai skirtas tinklo jtampos pazeminimui iki 24V. Si jtampa numatoma
iSoriniy valdymo automatikos jrenginiy (pavary, jutikliy, jungikliy ir t.t.) maitinimui, bei kontroliniy
signaly formavimui. Vertinant jtampos transformatoriaus galig, turi bati paliekamas min.30%
rezervas nuo skaiiuojamos apkrovos.

2) Tarpinés relés

Jégos grandiniy komutavimui ir nutolusiy diskretiniy signaly priémimui, bei perdavimui turi bati
naudojamos tarpinés relés. Persijungianciy kontakty skaicius, jy jungiamoji geba ir rités jtampa
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parenkami pagal schemotechninius sprendinius. Reliy keitimo patogumui, jos turi bati
montuojamos lizduose, kurie tvirtinami ant DIN bégio.

3) Automatiniai jungikliai

Visi apsauginiai varikliy jungikliai turi bati skirti darbui pagal AC-3 kategorijg (IEC60947-4-1).
Trumpojo jungimo srové nemazesné nei 10 kA. Automatiniy jungikliy konstrukcija turi turéti
papildomy kontakty mechaninio tvirtinimo galimybe ir vizualig busenos kontrole. Papildomi
NA/NU kontaktai ir jungiklio charakteristikos (pagal IEC898) parenkamos pagal schemotechninius
sprendinius. Automatiniy jungikliy konstrukcija taip pat turi bati pritaikyta jy montavimui ant DIN
bégio.

Skydo pajungimo jtampa 230/400 V AC.

Apsaugai nuo korozijos, skydas daZzomas milteliniais dazais, kurie yra atsparts korozijai.

5. Montavimo medziagos

Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Loviy ilgis 2m, plotis 0,1m. Jy tvirtinimui
naudojami metaliniy konstrukcijy lentynos arba stovai. Kabeliai abiejuose galuose Zenklinami
etiketémis, nurodant kabelio numerj, adresus ir Zzymes.

Sujungimy dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atS8akojimui. Ji sudaryta i§ korpuso ir gnybty
rinklés. Korpuse numatyti antgaliai kabeliy jvedimui. Dézutés apsaugos klase IP54.

Plieniniai cinkuoti perforuoti kanalai skirti kloti kabelius atvirai uzdarose patalpose. Kanaly ilgis
2m, plotis 0,05m., 0,1m., 0,2m. Jy tvirtinimui naudojami metaliniy konstrukcijy laikikliai

Plieniniai karsto cinkavimo perforuoti kabeliy kanalai su dangciais skirti kabeliy klojimui lauke.
Kanaly ilgis 2m, plotis 0,05m., 0,1m., 0,2m. Jie skirti stogo kabelinéms konstrukcijoms.

Visos kabelinés konstrukcijos turi bati jzemintos.

Gofruoti PVC vamzdeliai naudojami papildomai mechaninei kabeliy izoliacijai peréjimuose
tarp auksty, kertant sienas ir védinimo jrenginiy jvaduose. Naudojami PVC vamzdziy diametrai
gali bati - 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm.

Kabeliy Zzyméjimo etiketés naudojamos jungiamyjy kabeliy galuose. Jose aiskiai turi buti
nurodytos sujungty el. prietaisy zymés.

Daugiagysliy (ne monolitiniy) kabeliy atskiry gysly pajungimui naudoti presuojamus antgalius.

6. Kabeliai

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutikliy ir elektrotechniniy prietaisy
sujungimui j atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uzdarose patalpose.

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutikliy ir elektrotechniniy prietaisy
sujungimui j atitinkamas valdymo, matavimo bei signalizacijos grandines uzdarose patalpose.
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Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 ,Statybos gaminiy
ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparumg ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros
kabeliy atsako j ugnj bandymy duomenis®, skirstomi j Sias klases:

9.1. pagal degumg — Aca, Blca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;

9.2. pagal dimy susidarymg — s1, s2, s3, papildomai — sla, slb;

9.3. pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidarymg — dO, d1, d2;

9.4. pagal rigstingumg — a1, a2, a3d.“

Laidus, kabelius ir instaliacijos jrengimo budg reikia parinkti pagal keliamus techninius
reikalavimus ir aplinkos sglygas. Instaliacija turi bati jrengta taip, kad baty saugu jg eksploatuoti
ir kad ji atitikty Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus PrieSgaisrinés apsaugos
ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d.
jsakymu Nr. 1-338 ,Dél Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo® (toliau — Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai), ir patalpy interjerui keliamus architekttrinius reikalavimus.
Instaliacijai naudojamy laidy ir kabeliy izoliacija impregnuota medziaginé izoliacija ir apvalkalas
turi atitikti tiesimo bldg ir aplinkos salygas ir tinklo vardine jtampg. Pagal Lietuvos standartg LST
HD 60364-5-52 ,Zemosios jtampos elektriniai jrenginiai. 5-52 dalis. Elektros jrangos parinkimas
ir jrengimas. Kabeliy ir laidy sistemos (IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario
meén. pataisa)“ instaliacijos sistemos parenkamos vadovaujantis Taisykliy 1 priedo 4 ir 5
lentelémis arba projektiniais sprendimais.”

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis
| arba Il Il
Elektros laidy ir kabeliy klasé ne
Zemesne kaip: pagal degumg, pagal
ddmy susidaryma, pagal liepsnojanciy
daleliy ir (arba) daleliy susidaryma,
pagal rigstinguma
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir pan.) Ccas1di,al Eca
Patalpos, kuriose gali bati vir§ 50 Zmoniy Dcas1,d2,a2 Eca
Vaiky darzeliy, lopSeliy, ligoniniy, kliniky, polikliniky, sanatorijy,
reabilitacijos centry, specialiyjy jstaigy sveikatos apsaugos pastaty,

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai

gydykly pastaty, medicininés priezidros jstaigy slaugos namy, Deasad2.22 Eca
viesbuciy pastatai
Gyvenamosios patalpos (daugiabuciai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejy buty pastatai ) Eca Eca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés nisos,

Dca s2,d2,a2 Eca

erdvés vir§ kabamuyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.
Gamybos ir pramonés, sandéliavimo patalpos Eca Eca
Elektros laidy ir kabeliy degumus patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus parinkti

darbo projekto rengimo metu.

Kabeliai tarp jrenginiy turi bati iStisiniai, be tarpiniy sujungimy.

Daugiagysliy laidy galams uzspausti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.

Skirtingos jtampos kabeliai turi bati sugrupuoti atskirai.

Ugniai atsparis kabeliai turi uztikrinti 90 min elektrinj funkcionavimg 650°C temperataroje, o
izoliacija — 180min atsparuma ugniai.

Kabeliai tarp jrenginiy turi bati istisiniai, be tarpiniy sujungimy.
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Daugiagysliy laidy galams uzspausti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.
Skirtingos jtampos kabeliai turi bati sugrupuoti atskirai.

Ekranuoty kabeliy ekranai turi bati jzeminti.

Kabeliy gysly skaicius — 2, 3, 5;

Kabeliy gysly medziaga — Varis;

Kabeliy gysly skerspjavis — 0,75; 0,8; 1; 1,5; 2,5.

Valdymo kabeliy vardiné jtampa — 300/500V

Jégos kabeliy vardiné jtampa — 0,6/1 kV;

Kabeliy darbiné temperattira — -40+70 °C.

7. PrieSgaisrinis mygtukas

Gaisrinis mygtukas su stikliuku (ddmy $alinimui — geltonas su uzrasu ,DUMUY IR SILUMOS
SALINIMAS*). Darbiné temperatira nuo -10 iki+55 °C.

Standartas EN-54;

8. Dumy salinimo indikacinis pultas

Skirtas diimy Salinimo sistemos blsenos indikacijai.

* Pulto konstrukcija turi bati pritaikyta montavimui ant sienos ar kito lygaus pavirSiaus.
» Apsaugos klasé IP43, jtampa 24V, 50Hz

» standartas EN 60730-1;

9. Gaisrinio ¢iaupo mygtukas

Skirtas signalizuoti apie gaisrg pastate. Raudonos spalvos korpusas, apsauginis stiklas,
mygtukas su fiksacija, vieno kontakto 1a, montavimas virstinkinis, gaisrinio iaupo skyde, IP65.

Standartas EN-54;

10. Svieslenté
Svieslente — ,Gesinimo stotis*. Maitinimas — 230VAC. Apsaugos klasé 1P65.
Standartas EN-54;

11. Apsvietos jutiklis

Naudojamas apSvietimo valdymui pagal lauko apSvietuma.
* Reguliuojamas jsijungimo apsvietos lygis

* Nominali srové: 15 A

* Maks. galia (W): 3400 W

* IP apsauga: IP65

* Maitinimas: 230V AC / 50Hz

« Sviesos jautrumas: 2 - 100Lux (reguliuojamas)

* Darbiné temperatira: nuo -20 iki + 40 ° C

* Darbiné drégmé: 93% RH

12. Temperataros jutikliai
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12.1. Lauko oro temperataros

Skirtas aplinkos oro temperatdros ir dregmés matavimui lauke
* temperatdros matavimo ribos (-40 .. +50)°C;

» drégmés matavimo ribos (0 ~ 99,9%) RH;

* konstrukcija pritaikyta tvirtinimui ant pastato sienos;

+ standartas EN 60730-1;

» apsaugos klasé IP65.

12.2. Ortakinis oro temperatiros jutiklis

Skirtas tiekiamo ir Salinamo oro temperatiros matavimui
» matavimo ribos (0 .. +30)°C

* konstrukcija pritaikyta tvirtinimui ortakyje

« standartas EN 60730-1;

» apsaugos klasé IP20

12.3. Patalpos oro temperaturos jutiklis

Skirtas patalpos oro temperatiros matavimui

» matavimo ribos (-10 .. +50)°C;

* konstrukcija pritaikyta tvirtinimui ant sienos ar kito lygaus pavirSiaus;
« standartas EN 60730-1;

* apsaugos klase IP20.

13. Oro sklendziy pavaros, 24V
13.1. Oro sklendés pavara, 24V, su spyruokle

Pavara skirta oro sklendés atidarymui ir uzdarymui.

* pavaros variklis valdomas elektros jtampa 24Vac/dc

* sukimo jégos momentas min 15Nm

+ dingus maitinimo jtampai spyruoklinis mechanizmas uzdaro sklende
« darbiné aplinkos temperatira (0..+40)°C

* standartas EN 60730-1;

* apsaugos klasé IP54

13.2. Oro sklendés pavara, 24V, (0..10)V

Pavara skirta oro sklendés padéties reguliavimui.

* pavaros variklis maitinamas elektros jtampa 24Vac/dc
» variklis valdomas (0 .. 10)Vdc signalu

* sukimo jégos momentas min 15Nm

« darbiné aplinkos temperatura (0..+40)°C

« standartas EN 60730-1;

* apsaugos klasé 1P54

13.3. Oro sklendés pavara, 24V, on/off

Pavara skirta oro sklendés padéties atidarymui/uzdarymui.
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* pavaros variklis maitinamas elektros jtampa 24Vac/dc
« variklis valdomas dc signalu

* sukimo jégos momentas min 15Nm

« darbiné aplinkos temperatira (0..+40)°C

+ standartas EN 60730-1;

 apsaugos klasé IP54

14. Elektrinio Sildytuvo galios reguliatorius

Skirtas elektrinio Sildytuvo galios reguliavimui.

» valdomas iSoriniu (0..10)V signalu;

* reguliuojama kintama jtampa - 400V (3 fazés);

» maksimali reguliuojama srove — 32A,;

* reguliatoriaus maitinimo jtampa - 400V £10% 50Hz;

« darbiné temperatdra — (0..+40)°C;

» maksimali leistina aplinkos santykiné drégme — 90%;

» konstrukcija pritaikyta montavimui automatikos skydo viduje.
* apsaugos klasé 1P20.

15. Vandens voztuvo pavara

Pavara skirta vandens voztuvo valdymui.

* pavaros variklis maitinamas elektros jtampa 24Vac/dc;

« darbiné aplinkos temperatdra (0..+40)°C;

* pavara valdoma (0..10)Vdc jtampa.

« standartas EN 60730-1;

Pavaros marke derinti su SVOK/SG dalyje nurodyta voztuvo marke.

16. Relinis modulis

Skirtas ventiliatoriniams konvektoriams valdyti i$ pastato valdymo sistemos.
* standartas EN 60730-1;

* konstrukcija pritaikyta montavimui j DIN bégj;

* konvertuoja 230 V AC / 24 V DC signalg (voztuvy pavaros);
« ventiliatoriaus valdymas 0...10V;

* ekranas ir valdymo mygtukai;

* galimybé valdyti vésinimo vozZtuva (tripozininis valdymas);

* voztuvy i8éjimai (Sildymas ir vésinimas) 24V DC; 1 A

* signalas lango padéties jungikliui;

* rySio kanalas (BACnet, Modbus);

* maitinimo jtampa 230V.
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3.3 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

1. Normos ir standartai

Atliekant darbus, turi bati laikomasi Lietuvoje galiojanCiy normy ir standarty. Tarptautinés
elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvy komiteto (CENELEC),
Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali bati
naudojami, jei tai neprieStarauja Lietuvoje galiojanioms normoms ir standartams.

2. Prietaisy montavimas

Visi prietaisai turi bati sumontuoti taip, kad prie jy buty patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant
pakeisti.

Montavimo vieta turi bati parinkta taip, kad prietaisai neblty paZeisti ar sugadinti drégmés,
karscio, SalCio, vibracijos ir t.t. Pavyzdziui sklendés neturi bati montuojamos pavara zemyn, nes
per sklendés sandarinimus prasisunkes vanduo gali paZeisti pavarg. Montazas turi bati atliktas
laikantis prietaisy gamintojo montavimo instrukcijy.

Prietaisai turi bati parinkti taip, kad jie galéty dirbti be sutrikimy esant blogiausioms aplinkos
sglygoms.

Montavimo angos, prietaisus sumontavus ant ortakiy, turi bati uzsandarintos.

Temperataros jutikliai turi bati sumontuoti taip, kad jie matuoty tikrg terpés temperatira.
Montuojant temperatdros jutiklius turi bati atsizvelgta:

« Jeigu ortakis yra izoliuotas, izoliacija turi bati pasalinta, o jutiklis turi bati sumontuotas ant
ortakio. Sumontavus jutiklj, ortakio izoliacija turi bati atstatyta, kad iSvengti Silumos nuostoliy ir
kondensacijos.

» Montuojant temperataros jutiklj j ortakj, turi bati atsizvelgta galimus oro stkurius, sukeliancius
temperatiros gradientus ortakio viduje. Jutiklio montavimo vieta turi bati parenkama tiesaus
ortakio atkarpoje, iSlaikant nemazesnj nei 3 skerspjaviy atstumg nuo sdkuriavimo zidiniy.

* Temperatdros jutikliai esantys uz rekuperatoriy arba maiSymo kamery turi bati vidutinés
temperaturos jutikliai. Jie turi bati sumontuoti taip, kad montazo metu arba aptarnaujant jie nebuty
pazeisti. Jeigu egzistuoja mechaninio pazeidimo galimybé (kei€iant filtrus, valant rekuperatoriy ir
t.t.), jutiklis turi bati montuojamas ant iStemptos metalinés vielos.

 Patalpos temperattros jutikliai, kambario valdymo pulteliai, termostatai turi bati montuojami
1,6 — 1,8 metry aukstyje nuo grindy. Jie turi bati montuojami atokiai nuo Silumos Saltiniy (saulés
Sviesos pro langus, radiatoriy, kompiuteriy ir pan.), bei saugiose nuo skersvéjy, bet pakankamai
atvirose patalpos zonose.

» Temperattros jutikliai vamzdziuose (Sildymo ir t.t.) turi bGti sumontuoti gilzése, kurios
atsuktos prie$ srautg 45° kampu. Gilzés turi bati parinktos taip, kad jutiklio jautrusis elementas
baty per srauto vidurj. Gilzés turi bati sumontuos taip, kad prasisunkes vanduo nepazeisty jutiklio
ir turi bati uzpildytos Silumai laidzia pasta jutiklio greitaeigiSkumui padidinti.
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* Buitinio karSto vandens temperaturos jutiklis turi bati montuojamas be gilzés, tiesiai |
matuojamajg terpe.

» Apsaugos nuo uzSalimo jutiklis turi bati montuojamas be gilzés, tiesiai j matuojamag terpe. Jis
turi bati sumontuotas Sildymo kaloriferio griztamo vandens vamzdyje kuo arCiau kaloriferio.
Jutiklio dydis turi bati parinktas toks, kad jis neuzkisty vamzdzio ar nekaupty purvo.

* Lauko oro temperattros jutiklis turi bati sumontuotas Siaurinéje pastato puséje. Jutiklis turi
bati lengvai pasiekiamas aptarnavimui, bet nepasiekiamas vandalizmui. Jeigu Sildymo sistema
suskirstyta j kelias grupes skirtingoms pastato puseéms, tai jutikliai turi bati sumontuoti kiekvienoje
puséje ir turi bati apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Jutikliai neturi bati montuojami Salia
kity jrenginiy arba Silumos Saltiniy (ausintuvy, oro iSmetimo groteliy ir t.t.).

Nutole nuo automatikos valdymo jégos skydo inzineriniai jrenginiai (esantys uz tiesioginio
matomumo zonos riby) jungiami per saugumo jungiklj, kuris montuojamas Salia elektros energijos
imtuvo.

3. Kabeliy montavimas

Jungiamieji kabeliai nuo automatikos valdymo jégos skydy iki elektros jrenginiy turi bati
montuojami pagal ,Galios elektros jrenginiy jrengimo taisykliy“ IV skyriaus “Elektros varikliai ir jy
komutavimo aparatai” reikalavimus. Stacionarios elektros instaliacijos atkarpose kabeliai turi bati
montuojami kabeliy kanaluose.

Kabelio nestacionarios instaliacijos atkarpa nuo kanalo iki elektros jrenginio ar kito valdymo
automatikos komponento turi bati papildomai mechaniskai apsaugota lanks€iu PVC vamzdeliu.
Kabelius kanaluose galima tiesti keliais sluoksniais, atsizvelgiant j gamintojy nustatytus jy
apkrovos ir klojimo budy reikalavimus. Jei Sie reikalavimai nezinomi, tai laidy ir kabeliy skerspjaviy
suma kanale, skaiCiuojant pagal jy iSorinj skersmenj, jskaitant izoliacijg ir iSorinius apvalkalus,
neturi bati didesné kaip 40 proc. dang€iu uzdengiamo kanalo skerspjavio.

Kabeliai sujungimo bei Sakojimosi vietose neturi buti mechaniSkai tempiami. Kabeliy ir
vamzdyny sankirtose, atstumas tarp jy turi bati ne mazesnis kaip 50 mm. Kertant pastato galimo
nusédimo sidliy vietas, instaliacija turi bati jrengta atsizvelgiant | konstrukcijy pasislinkimo
galimybe. Laidy ir kabeliy gysly sujungimo, atSakojimo ir prijungimo vietose turi bati numatyta
kabelio atsarga pakartotinai sujungti, atSakoti arba prijungti. Kabeliy sujungimo ir Sakojimosi
vietos turi bati prieinamos apziaréti ir remontuoti. Taip pat turi bati uztikrinta patogi jy pakeitimo
galimybé.

Tiesiant laidus ir kabelius vir§ kabamuyjy luby reikia atsizvelgti | Specialiyjy patalpy ir
technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos tkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandzio 29 d. jsakymu Nr. 4-140/D1-
232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051) reikalavimus:

Elektros instaliacija, nutiesta vir§ kabamuyjy luby arba pertvary ertmése, laikoma pasléptgja
elektros instaliacija ir jg reikia tiesti:
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* virs degiyjy luby ir degiuyjy pertvary ertmése — sandariuose metaliniuose vamzdziuose ir
uzdaruose loveliuose;

« vir§ nedegiyjy luby ir nedegiosiose pertvarose — laidais nedegiyjy medziagy vamzdziuose ar
kanaluose, taip pat nepalaikanciais degimo kabeliais.

Nedegiosiomis kabamosiomis lubomis vadinamos tokios lubos, kurios pagamintos iS
nedegiyjy medziagy, o kitos statybinés konstrukcijos, esancios vir§ kabamuyjy luby, jskaitant ir
tarpaukstines perdangas, pagamintos taip pat iS nedegiyjy medziagy.

4. Zyméjimas

Visi sumontuoti jrenginiai (pavaros, jutikliai, kabeliai ir t.t.) turi bati suzymeéti. Zyméjimas turi
bati atliktas ant balto plastiko su juodomis iSgraviruotomis raidémis.

Visi uzra$ai turi bati lietuviy kalba. Zyméjimai turi atitikti projektinius Zyméjimus ir kitg
projektine dokumentacija.

Visi jrenginiai valdymo automatikos skydy viduje turi bati suzyméti, kad bty galima
identifikuoti jrenginj pagal technine dokumentacija.

Jungiamieji laidai valdymo automatikos skydy viduje taip pat turi bati suzyméti.

Laidai ir kabeliai turi turéti savo laido arba kabelio numerj. Zyméjimas turi biti laido arba
kabelio pradzioje ir pabaigoje.

Automatinio valdymo ir stebéjimo jrenginiai turi turéti raidinj — skaitmeninj Zzyméjima, nurodant;
kuriai sistemai ar vartotojui priklauso jrenginys.

Zyméijimai turi atitikti projektinius Zyméjimus ir kitg projektine dokumentacijg.
Visi Zzymejimai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Zyméjimai turi bati tvirtinami ant stacionariy (nenuimamuy) jrenginio daliy.

5. Paleidimo-derinimo darbai
Paleidimo-derinimo darby metu turi bati atliktas visas darby kompleksas.

Pries galutinius patikrinimus, Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos automatikos sistemos,
turinCios jtakg daliai, kuri bus tikrinama, baty iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga
gerai veikty.

Sumontuoti prietaisai ir jrengimai uzbaigus paleidimo-derinimo darbus perduodami pasirasant
akta.

Jeigu elektros jranga tiekiama su automatizacijos priemonémis — paleidimo-derinimo darbai
atliekami kompleksiskai ir perduodami pasirasant akta.

Laisvai programuojamy valdikliy programavimo darbai priskiriami prie pasléepty darby. Todél
Sie darbai atliekami vadovaujantis paslépty darby atlikimo reikalavimais.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

[23-28]-TP-PVA.TS 11 [12 ] 0




KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. 20

3.4 NURODYMAI GAISRO SAUGAI UZTIKRINTI

Siekiant uztikrinti gaisry prevencija, jmonéms, jstaigoms, organizacijoms nustatomi Sie
pagrindiniai reikalavimai:

1) daikty, medziagy, gaminiy bei jrangos gamintojai, perdirbéjai ir tiekéjai privalo
atitinkamuose techniniuose dokumentuose nurodyti jy (daikty, medziagy, gaminiy bei jrangos)
prieSgaisrinés saugos rodiklius ir butinas jy naudojimo prieSgaisrinés saugos priemones;

2) rengiamose bei jgyvendinamose prieSgaisrinés saugos priemonése turi bati numatyti
sprendimai, kurie uztikrinty saugy zmoniy ir turto evakavimg gaisry metu;

3) imonése, jstaigose ir organizacijose, kuriose dirba arba nuolat blina daugiau kaip Simtas
Zmoniy, turi bati parengti valstybés tarnautojy ir darbuotojy veiksmy kilus gaisrui planai, kad baty
uztikrintas Zmoniy saugumas gaisry metu;

4) gamybinés paskirties objektuose, kuriuose nuolat dirba daugiau kaip penkiasdeSimt
darbuotojy, turi bati sudarytos prieSgaisrinés techninés komisijos (rizikos valdymo grupés), kurios
kontroliuoty objekto prieSgaisring bukle bei imtysi priemoniy prieSgaisrinés saugos reikalavimams
vykdyti, organizuotas valstybés tarnautojy ir darbuotojy mokymas prieSgaisrinés saugos
klausimais. Kitose jmonése, |staigose ir organizacijose prieSgaisrinés techninés komisijos
funkcijoms atlikti turi bati paskirtas atsakingas asmuo;

5) gaisro atzvilgiu pavojinguose objektuose turi bati jsteigti prieSgaisriniai gelbéjimo
padaliniai (zinybinés prieSgaisrinés pajégos), kad jie laiku ir adekvaciai reaguoty j galimg gaisra,
arba Siuo tikslu sudaromos sutartys su PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu.
Kriterijus, pagal kuriuos tokio objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti prieSgaisrin;j
gelbéjimo padalinj (Zinybines prieSgaisrines pajégas), arba atvejus, kai Siuo tikslu sudaroma
sutartis su PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentu, nustato Vyriausybé ar jos jgaliota
institucija, atsizvelgdama j konkretaus objekto gaisrinj pavojingumg ir galimy padariniy masta;

6) statiniy, esanciy bendrosios nuosavybés teisés objektu, atitiktj prieSgaisrine saugg
reglamentuojantiems teisés aktams kontroliuoja bendraturiy susitarimu paskirtas
administratorius.
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4 SANAUDU KIEKIY ZINIARASCIAI
PoziCi- - . .. e 5 Mato . .| Papildomi
Jal,\lcrell. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis duomenys
1 2 3 4 5 6
1 ETAPAS
Dumy Salinimas
1. AUTOMATIZAVIMO PRIEMONES
1.1, E‘lro_gga,mD‘g)jf‘Tas valdiklis. N vnt. 1 TS.1p.
1.2. | Daznio keitiklis (10 kW varikliui) vnt. TS.2p.
1.3. | Oro slégio skirtumo jungiklis vnt. TS.3p.
1.4. |Didmy Salinimo mygtukas (geltonas) vnt. TS.7p.
2. AUTOMATIKOS SKYDAI
Automatikos valdymo skydas, pakabinamas arba
pastatomas skydas su uzrakinamomis durimis IP54. Skydas
komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos ;
2.1. |automatais, kontaktoriais, terminés apsaugos relémis, VAS-DS vnt. 1 TS.4p.
tarpinémis relémis, jtampos relémis, jtampos
transformatoriais, rezimy perjungikliais, signalinémis
lemputémis, rezerviniais akumuliatoriais ir kita batina jranga
2.2. |Indikacinis pultas IP-DS vnt. 1 TS.8p.
3. MONTAZINES MEDZIAGOS
3.1. |Gofruotas PVC vamzdis d20 m 1100 TS.5p.
3.2. | Gofruotas PVC vamzdis d50 m 50 TS.5p.
3.3. | Sujungimy dézuté vnt 33 TS.5p.
3.4. |Montazinés medzZiagos kompl. 1 TS.5p.
4, KABELIAI
4.1. |Kabelis Cu 2x0,75 mm?2 m 80 TS.6p.
4.2. |Kabelis Cu 2x0,8 mm2 E9O m 200 TS.6p.
4.3. |Kabelis Cu 3x1.5 mm? E90 m 650 TS.6p.
4.4. |Kabelis Cu 4x1.5 mm? E90 m 80 TS.6p.
4.5. |Kabelis Cu 2x2x0,8 mm? E90 ekranuotas m 160 TS.6p.
4.6. |Kabelis Cu 50x2x1,0 mm? m 50 TS.6p.
Apsvietimo valdymas
5. AUTOMATIZAVIMO PRIEMONES
0 2024 | Statybos leidziangiam dokumentui, konkursui.
Laida Data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
VAL \ UAB .MEDSTATYBA® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. A\ ‘\\ Ateities . 10, 08303 sa US| KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G.
Medstatyba 19A, VILNIUS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
1073 Pv |R. Vailionis # Jles/— | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 | PDV |V. Grinius U Lrzan T
7 Sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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Pozici- - . .. - 5 Mato . .| Papildomi
ja[,\lfﬂ. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis duomenys
1 2 3 4 5 6
51 Programuojamas valdiklis. N vnt. 1 TS.1p.
Al-1,DlI-2, DO-10
5.2. |Lauko ap8viestumo jutiklis LE.1 vnt. TS.11p.
5.3. | Trijy padédiy jungiklis (raktinis, be fiksacijos) SAl vnt.
6. AUTOMATIKOS SKYDAI
Automatikos valdymo skydas, pakabinamas arba
pastatomas skydas su uzrakinamomis durimis IP54. Skydas
komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos
6.1. |automatais, kontaktoriais, terminés apsaugos relémis, VAS-PVS| vnt 1 TS.4p.
tarpinémis relémis, jtampos relémis, jtampos
transformatoriais, rezimy perjungikliais, signalinémis
lemputémis, rezerviniais akumuliatoriais ir kita batina jranga
7. MONTAZINES MEDZIAGOS
7.1. |Gofruotas PVC vamzdis d20 m 700 TS.5p.
7.2. |Montazinés medziagos kompl. 1 TS.5p.
8. KABELIAI
8.1. |Kabelis Cu 2x2x0,8 mm? ekranuotas m 100 TS.6p.
8.2. |Kabelis Cu 2x2x0,8 mm? m 100 TS.6p.
8.3. |Kabelis Cu 4x2x0,8 mm? m 870 TS.6p.
Gaisro gesinimo stotis
9. AUTOMATIZAVIMO PRIEMONES
9.1. |Gaisrinio iaupo mygtukas (raudonas) vnt. TS.9p.
9.2. |Svieslenté ,Gesinimo stotis* vnt. TS.10p.
10. MONTAZINES MEDZIAGOS
10.1. |Gofruotas PVC vamzdis d20 m 250 TS.5p.
10.2. |Montazinés medziagos kompl. 1 TS.5p.
11. KABELIAI
11.1. |Kabelis Cu 2x0,8 mm? EQ0 m 250 TS.6p.
11.2. |Kabelis Cu 3x1.5 mm? m 10 TS.6p.
Védinimo sistema OT-1/OR-1
12. AUTOMATIZAVIMO PRIEMONES
121, | Mogramuojamas valdidis. N | owt | 1 | Tsap
12.2. | Daznio keitiklis (1.0 kW varikliui) FC.OT1 vnt. 1 TS.2p.
12.3. |Daznio keitiklis (1.0 kW varikliui) FC.OR1 vnt. 1 TS.2p.
12.4. |Lauko oro temperattros jutiklis TEO vnt 1 TS.12.1p.
12.5. | Ortakinis oro temperataros jutiklis T$1E’3"’ vnt 3 TS.12.2p.
12.6. |Oro sklendés pavara, 24V, spyruokliné YO1 vnt 1 TS.13.1p.
12.7. |Oro sklendés pavara, 24V, (0..10)V YO2 vnt 1 TS.13.2p.
12.8. | Oro sklendés pavara, 24V, on/off \\((%3;1 vnt 2 TS.13.3p.
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Pozici- - . .. - 5 Mato . .| Papildomi
ja[,\lfﬂ. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis duomenys
1 2 3 4 5 6
12.9. | Oro slégio skirtumo jungiklis (40..400) Pa dZI%;SH' vnt 5 TS.3p.
12.10. |Elektrinio $ildytuvo galios reguliatorius 16kW, 400V NE vnt. 1 TS.14p.
13. AUTOMATIKOS SKYDAI
Automatikos valdymo skydas, pakabinamas arba
pastatomas skydas su uzrakinamomis durimis IP54. Skydas
komplektuojamas kartu su galios skyrikliu, apsaugos VAS-
13.1. |automatais, kontaktoriais, terminés apsaugos relémis, OT10R1 | VNt 1 TS.4p.
tarpinémis relémis, jtampos relémis, jtampos
transformatoriais, rezimy perjungikliais, signalinémis
lemputémis rezerviniais akumuliatoriais ir kita batina jranga
14, MONTAZINES MEDZIAGOS
14.1. |Gofruotas PVC vamzdis d20 m 280 TS.5p.
14.2. |Sujungimy dézuté vnt 10 TS.5p.
14.3. |Metalinés konstrukcijos kg TS.5p.
14.4. |Montazinés medziagos kompl. TS.5p.
15. KABELIAI
15.1. |Kabelis 2x0.75 mm? ekranuotas m 80 TS.6p.
15.2. |Kabelis 3x0.75 mm? ekranuotas m 80 TS.6p.
15.3. |Kabelis 4x2x0.5 mm?2 ekranuotas m 40 TS.6p.
15.4. |Kabelis 4x2.5 mm? ekranuotas m 40 TS.6p.
15.5. |Kabelis 2x0.75 mm? m 60 TS.6p.
15.6. |Kabelis 3x0.75 mm? m 20 TS.6p.
15.7. |Kabelis 4x2.5 mm? m 40 TS.6p.
15.8. |Kabelis 4x4.0 mm? m 20 TS.6p.
MONTAVIMO DARBAI
1. Automatikos spintos surinkimas sistemos paleidimas kompl. 3
2. Valdikliy montavimas ir programavimas kompl. 4
3. DaZnio keitikliy montavimas kompl. 3
4. Jungikliy montavimas vnt 7
5. Jutikliy montavimas vnt 5
6. |Pavary montavimas vnt 4
7. |Mygtuky montavimas vnt 8
8. Reguliatoriy montavimas vnt 1
9. Svieslentés montavimas vnt 1
10. |Vamzdziy klojimas m 2380
11. |Kabeliy klojimas m 2930
12. Papildomi darbai kompl. 1
2 ETAPAS
Gaisro gesinimo stotis
1. AUTOMATIZAVIMO PRIEMONES
1.1. |Gaisrinio ¢iaupo mygtukas (raudonas) ‘ ‘ vnt. ‘ 9 ‘ TS.9p.
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Pozici- - . .. - 5 Mato . .| Papildomi
ja[,\lfﬂ. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis duomenys
1 3 4 5 6
2. MONTAZINES MEDZIAGOS
2.1. |Gofruotas PVC vamzdis d20 m 190 TS.5p.
2.2. | Gofruotas PVC vamzdis d50 m 40 TS.5p.
2.3. |Montazinés medziagos kompl. 1 TS.5p.
3. KABELIAI
3.1. |Kabelis Cu 2x0,8 mm? E90 ‘ m 250 ‘ TS.6p.
ApsSvietimo valdymas
16. MONTAZINES MEDZIAGOS
16.1. |Gofruotas PVC vamzdis d20 m 200 TS.5p.
16.2. |Montazinés medziagos kompl. 1 TS.5p.
17. KABELIAI
17.1. |Kabelis Cu 4x2x0,8 mm? | m | 230 | Tsep
Patalpy mikroklimatas
18. AUTOMATIZAVIMO PRIEMONES
18.1. |Programuojamas valdiklis vnt. 1 TS.1p.
18.2. |Kambario oro temperatros jutiklis vnt 8 TS.12.3p.
18.3. |Voztuvo pavara, 24V vnt 9 TS.15p.
18.4. |Relinis modulis vnt 9 TS.16p.
19. MONTAZINES MEDZIAGOS
19.1. |Gofruotas PVC vamzdis d16 m 360 TS.5p.
19.2. |Sujungimy dézuté vnt 16 TS.5p.
19.3. |Montazinés medziagos kompl. 1 TS.5p.
20. KABELIAI
20.1. |Kabelis 3x0.75 mm? m 180 TS.6p.
20.2. |Kabelis 4x1.5 mm? m 180 TS.6p.
MONTAVIMO DARBAI
1 Mygtuky montavimas vnt 9
2. Vamzdziy klojimas m 790
3. Kabeliy klojimas m 840
4. Papildomi darbai kompl. 1
Pastabos:
1. Jrengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy instaliacijai medziagy

kokybé ir techninés charakteristikos negali bati prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas pries pateikdamas pasitlymag Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti,
patikslinti medziagy kiekius bei jy specifikacijas, jvertinti darby kiekius bei suderinti su statytoju.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra
parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.
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sienoje

L —vamz—dds—d%m——

Stovas is 1 au|k§’r0 -

-1.32%

R2.7 \R2JY
| 2

RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas PI::?S’
R2-1 Dziazo klubo patalpa 64.05
R2-2 Holas; baras 15.55
R2-3 WC nejgaliesiems 5.29
R2-3.1 WC 1.62
R2-3.2 WC 1.62
R2-7 Koridorius 2.17
R2-7.1 Valymo patalpa 1.70
R2-7.2 Techniné patalpa 5.83
97.83

Sutartiniai Zyméjimai:
projekto rengimo etapai
T 1 etapas
T 2 etapas

Pastabos:

1. Jrangos montavimo vietas fikslinti darbo projekto metu.

2. Tinklai iSpildomi kabeliais varinémis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, nepalaikanCiais degimo.
3. Kabeliai klojami siena po tinku, grindyse, arba virs pakabinamy luby - PVC vamzdyje.

4. Monfavimo darbus atlikti pagal EJ|BT reikalavimus.

56 6 6

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil.

Nr Simbolis Aprasas

1 | Automatikos skydas

2 // Kabelinis stovas per aukstus

Ventiliatorius

DS sistemos paleidimo mygtukas

Gaisrinio Ciaupo mygtukas

Stoglangis su pavara

Oro vesinfuvy valdymo pultas

Oro vesintuvas

XOHeee

0 2024 |Statybos leidziantiam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M Ateities g.10 KULTOROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVEENKOS G. 19A, VILNIUS
DOK. NR. | Medstalyba LT08303 VILNILS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS '
1073 PV |R. Vailionis Rilee/—| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV |V, Grinius / &7/’%/ Rusio planas su projektuojama
74 automatizavimo jranga M1:200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
I+ KONCERTINE |STAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-01
PUEIAMUJY ORKESTRAS T
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Gesinimo stoties gamykline
automatika (VAS-GS)

| U=400V 4
| P=1.5kW
| (I gr. maitinimas)
PIRMO AUKSTO PATALPY
EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plot?s, 1-22 Koridorius 9.20
m 1-23 |  Sanitarinis mazgas 1.54
1 Tamburas 332 1-24 Sanitarinis mazgas 1.51
1-2 Koridori.us; Holas; 3726 1-25 Sanitarinis mazgas 1.54
14 PaK\?:(Ii:ittiTa . 1166 127 Tambdras 2.58
15 Kabinetas; 15.66 1-28 Kaviné 22.68
Administratorius 1-29 Koridorius 1.12
1-6 | Kabinetas; Direktorius 17.10 1-30 Koridorius 2.22
1-6.1 Valytojo patalpa 3.44 1-31 Techniné patalpa 1.35
1-6.2 wcC 5.06 1-32 | Vandens jvado patalpa | 3.55
1-8 Sanitarinis mazgas 21.40 1-33 Siluminis mazgas 5.27
1-10 Koridorius 9.18 1-34 | Repeticijy patalpa 77.20
1-11 Sanitarinis mazgas 21.62 1-35 Kabinetas;Vyr. 18.09
1-14 Holas 114.53 dirigentas
1-15 Rabiné lankytojams 11.62 1-36 Koridorius 16.79
1-17 Koridorius 30.17 1-37 Koridorius 6.32
1-18 El.skydiné 7.04 1-38 Koridorius 6.78
1-19 Salé 343.37 1-39 | Biblioteka; Natoteka 27.71
1-20 Koridorius 7.99 1-43 Tambdras 143
1-20.1 Pianino erdvé 5.45 1-44 Tambdras 1.48
1-21 Koridorius 11.64 885.87
Pastabos:

1. Jrangos montavimo vietas tikslinti darbo projekto mefu.

2. Tinklai ispildomi kabeliais varinémis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, nepalaikantiais degimo.

éi)

di)

jrenginius

darbo projekto metu i$ analogiskos mediiago\

|

1,

Pavara DVP1

4

é;

Sutartiniai Zyméjimai:
projekto rengimo etapai
1 1 etapas
0 2 etapas

3. Kabeliai klojami siena po tinku, grindyse, arba virs pakabinamy luby - PVC vamzdyje.
4. Monfavimo darbus atlikti pagal EJ|BT reikalavimus.

VAS-DS
U=400V
P=10kW
(I gr. maitinimas)

Pavara OKP
i I i i i U M-3 -®
l l
l l
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
BL] o, . .
Nr Simbolis Aprasas
1 mmmm | Automatikos skydas
2 // Kabelinis stovas per aukstus
3] (© | Ventiliatorius
b E| DS sistemos paleidimo mygtukas
5 El Gaisrinio Ciaupo mygtukas
6 m Stoglangis su pavara
1 Oro vesintuvy valdymo pultas
8 Oro vésintuvas
0 2024 |Statybos leidZiantiam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATY, ‘M roma v KULTOROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVEENKOS G. 19A, VILNIUS,
- AR Medstatyba TEL: 2613796 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1073 PV |R. Vailionis R-iLee/—]| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV | V. Grinius v 57/,%’ Pirmo auksto planas su projektuojama 0
7 automatizavimo jranga M1:200
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
I+ KONCERTINE JSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-02
PUCIAMUJY ORKESTRAS VT
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
. Eil Simbolis Aprasas
ANTRESOLES PATALPUY Nr.
EKSPLIKACIJA 1 — Automatikos skydas
Nr. Pavadinimas Plotas, . .
m 2 // Kabelinis stovas per aukstus
1-40 Pagalbine 20.25
patalpa(akiniy reikaly) 3] (@ | Ventiliatorius
:_:; SSan(:jé.IIi.s (trekr\]/izlli(tol) ?Z;? A El DS sistemos paleidimo mygtukas
- anaells tecnnikal .
5579 5 E| Gaisrinio Ciaupo mygtukas
6 m Stoglangis su pavara
1 Oro vesintuvy valdymo pultas
8 |E Oro vesinfuvas
Sutartiniai Zyméjimai:
projekto rengimo etapai
[ | etapas
[ 2 etapas —
0 2024 | Statybos leidzianciam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Pastabos: PATV. R m Lngggfil?L:\I?us KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVEENKOS G. 19A, VILNIUS,
DOK. NR. Medstatyba TEL: 2613796 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1. Jrangos montavimo vietas fikslinti darbo projekto metu. 1073 PV R. Vailionis S?_Ku]_- DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2. Tinklai iSpildomi kabeliais varinemis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, nepalaikancCiais degimo. . : i i
I Ispitdomi K . S 9y avig . Ja, nep : g 39849 PDV | V. Grinius v &7/%/ Anfresoles_plapas su projektuojama 0
3. Kabeliai klojami siena po finku, grindyse, arba virs pakabinamy luby - PVC vamzdyje. 74 automatizavimo jranga M1:200
4. Monfavimo darbus atlikti pagal EJ|BT reikalavimus. - -
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
I+ KONCERTINE |STAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-03
PUEIAMUJY ORKESTRAS T
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2 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plcr:Zas,
2-1 Koridorius 12.60
2-11 Kostiumy sandélis 16.94
2-1.2 Poilsio patalpa 25.65
2-2 Koridorius 4.49
2-2.1| Motery persirengimo 10.40
patalpa
2-2.2 wcC 1.71
2-2.3 wcC 1.71
2-2.4 Dus$o patalpa 1.88
2-3 Vyry persirengimo 26.57
patalpa
101.95

Sutartiniai Zyméjimai:

projekto rengimo etapai
T [ etapas
[ 2 etapas

!._
}
® ®

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil . . v

Nr Simbolis Aprasas

1 | Automatikos skydas

2 // Kabelinis stovas per aukstus

3/ @ | Ventiliatorius

b El DS sistemos paleidimo mygtukas
5 E| Gaisrinio Ciaupo mygtukas

6 m Stoglangis su pavara

1 Oro vesinftuvy valdymo pultas

8 @ Oro vesinfuvas

Pastabos:

1. Jrangos montavimo vietas fikslinti darbo projekto metu.

2. Tinklai iSpildomi kabeliais varinémis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, nepalaikanCiais degimo.
3. Kabeliai klojami siena po tinku, grindyse, arba virs pakabinamy luby - PVC vamzdyje.

4. Monfavimo darbus atlikti pagal EJ|BT reikalavimus.

0 2024 |Statybos leidziantiam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M Ateities g.10 KULTOROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVEENKOS G. 19A, VILNIUS
DOK. NR. | Medstalyba LT08303 VILNILS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS '
1073 PV |R. Vailionis R He/—| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV |V, Grinius / &7/% Antro auksto planas su projektuojama
—7 automatizavimo jranga M1:200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
I+ KONCERTINE |STAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-04
PUEIAMUJY ORKESTRAS T
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vamzdis d50mm
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PASTOGES AUKSTO PATALPY

EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas,
1-45 Kabinetas; Vadyba 26.27
1-46 Valytojos pat. 1.98
1-47 Dusas 1.76
1-48 wC 2.86
1-50 wC 1.98
1-51 wC 5.18
1-53 Ventiliatoriné 16.40
1-53.1 Koridorius 6.41
1-54 Koridorius 3.52
1-56 Nejgaliyjy rabiné - 18.07
grimeriné
1-58 Archyvas 11.48
1-59 Virtuvélé 13.00
1-62 Vadyba 36.98
1-63 Koridorius 45.50
1-64 Kabinetas; Finansy sk. | 18.75
1-65 Techniné patalpa(UPS | 17.20
patalpa)
1-65.1 Operatoriy erdve 22.42
1-65.2 Koridorius 79.54
329.30
Sutartiniai Zyméjimai:
projekto rengimo etapai
[ ! etapas
[ 2 etapas
Pastabos:

1. Jrangos montavimo vietas tikslinti darbo projekto mefu.

2. Tinklai ispildomi kabeliais varinémis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, nepalaikantiais degimo.
3. Kabeliai klojami siena po tinku, grindyse, arba virs pakabinamy luby - PVC vamzdyje.

4. Monfavimo darbus atlikti pagal EJ|BT reikalavimus.
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| |
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. . . M
Nr Simbolis Aprasas
1 mmmm | Automatikos skydas
2 // Kabelinis stovas per aukstus
3/ @ | Ventiliatorius
[ El DS sistemos paleidimo mygtukas
5 El Gaisrinio Ciaupo mygtukas
6 m Stoglangis su pavara
1 Oro vésintuvy valdymo pultas
8 Oro vésintuvas

0 2024 |Statybos leidZiantiam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M Aeities 9.10 KULTOROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVEENKOS G. 194, VILNIUS
DOK. NR. | Medstaiybe LT08303 VILNUS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS '
1073 PV [R. Vailionis Rodlee/—] DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV |V. Grinius / B Pastogés planas su projekfuojama
' automatizavimo jranga M1:200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
I+ KONCERTINE JSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-05
PUCIAMUJY ORKESTRAS Tt
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Sutartiniai Zyméjimai:
projekto rengimo etapai

[ 1 etapas
[ 2 etapas

Pastabos:

1. Jrangos montavimo vietas fikslinti darbo projekto metu.

2. Tinklai iSpildomi kabeliais varinémis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, nepalaikanCiais degimo.
3. Kabeliai klojami siena po tinku, grindyse, arba virs pakabinamy luby - PVC vamzdyje.

4. Monfavimo darbus atlikti pagal EJ|BT reikalavimus.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Simbolis Aprasas

|

Automatikos skydas

2 // Kabelinis stovas per aukstus

Ventiliatorius

DS sistemos paleidimo mygtukas

Gaisrinio Ciaupo mygtukas

Stoglangis su pavara

Oro vesinfuvy valdymo pultas

Oro vesintuvas

X Heee

0 2024 |Statybos leidziantiam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. \X\ Ateities g.10 KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVEENKOS G. 19A, VILNIUS
DOK. NR. | Medstalyba LT08303 VILNILS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS '
1073 PV |R. Vailionis R i,ee/—| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV |V, Grinius v &7/%/ Stogo planas su projektuojama
74 automatizavimo jranga M1:200 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
I+ KONCERTINE |STAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-06
PUCIAMUJY ORKESTRAS T
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Automatikos skydas VAS-DS

Programuojamo reguliatoriaus isvadai:
Al - analoginis jvadas

AO - analoginis isvadas

DI - skaitmeninis jvadas

DO - skaitmeninis isvadas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

DS - dumy salinimo ventiliatorius
OKP - oro kompensavimo pavara
DVP - damy voZtuvo pavara
UVP - ugnies voZtuvo pavara
GM - gaisro mygtukas

DPE - slégio skirtumo jutiklis
OPS - slégio skirfumo jungiklis 0 2024 | Statybos leidZiantiam dokumentui, konkursui.

SS - minksto paleidimo jrenginys >
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

GM - gaisrinés sklendes atidarymo mygtukas;
K - fgrp/qe 're/e arba magnetinis paleidiklis UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
QF - jungiklis-automatas KVAL. Ateities g.10
Qs - jvadinis kirtiklis PATV. A\ LT08303 V?LNIUS KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS,
~ dazZni itikli DOK. NR.
FC - daZnio keitiklis Medstatyba TEL: 2613796 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1073 PV [R. Vailionis - 1lee/—| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV |V. Grinius V% 57////1_, Dumy Salinimo sistemos automatizavimo funkciné 0
g schema
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
I+ KONCERTINE |STAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-07
PUCIAMUJY ORKESTRAS .
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Il etapas:
| etapas: GM1
GMé4 GM2
GM5 GM3
GM6 [e] GMé [e]
o GM7 Q GM11 @
g . GM9 GM12
= Svieslenté GM10 GM13
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=R “Gesinimo stotis”
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Gesinimo stoties gamykliné automatika (VAS-GS)
3
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SUTARTINIAI Z YME JIMAI:

VAS - valdymo automatikos skydas;
K - tarpiné rélé arba magnetinis kontaktorius;
Qs - jvadinis kirtiklis;
GC - gaisro centrale;
K - tarpiné relé arba magnetinis kontaktorius;
SF - jungiklis-automatas;
QS - jvadinis kirtiklis.

0 2024 |Statybos leidzianCiam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. UAB "ME@?;’?&I’YBA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. . - .
| YN e | s e st o oo s
1073 PV |R. Vailionis R 1,ee/—| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV |V. Grinius / 57////1/ Gaisro gesinimo stoties automatizavimo funkcine

ag schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
it | KONCERTINE |STAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-08

PUCIAMUJU ORKESTRAS
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Automatikos skydas VAS-OT10R1
SUTARTINIAI Z YME JIMAI: Programuojamo reguliatoriaus isvadai:
VAS - valdymo automatikos skydas Al - analoginis jvadas
N - programuojamas reguliatorius AO - analoginis isvadas
FC - daZnio keitiklis DI - skaitmeninis jvadas
M - ventiliatoriaus variklis DO - skaitmeninis isvadas —
Y - vandens voZtuvo pavara 0 2024 | Statybos leidzianciam dokumentui, konkursui.
Y0 - oro sklendés pavara LADA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
TS - kapiliarinis termostatas
dP - slégio skirtumo jungiklis KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
TE - oro, vandens temperatiros jutiklis PATV' Ateities g.10 . vy
K - tarpine relé arba magnetinis kontaktorius DOK Nll? Medst tAb\ LT08303 VILNIUS KULTUROS PASl;IEIIIIESALFI)I\T\ISTF?ETMOO’NTT‘OSIE\FQSEEE?iSG. 19A, VILNIUS,
SF - jungiklis-automatas T edstatyba TEL: 2613796
CGZ? - /g:fj{glscelj;l;//-’;kllés 1073 PV |R Vailionis R-iLee/—| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
) ini Veédinimo sistemos O0T-1/0R-1 automatizavimo
skydo termostatas 39849 POV |V. Grinius . 57////1/ . 0
a funkciné schema
skydo sildytuvas - -
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
I+ KONCERTINE |STAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVA.BR-10
' 1 1
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1-34

VK134/1

VK134/2

Sutartiniai Zyméjimai:

Patalpos Nr.

Elektr

oninis termostatas

Relinis modulis

A -
,@ Oro vésintuvo pavara

Oro vesintuvas

14x15
[ IO (=

.|
|
|
|

(Fankoilas)
0 2024 |Statybos leidzianCiam dokumentui, konkursui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB "MEDSTATYBA" | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
' % Ateities g.10 KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS G. 19A, VILNIUS
PATV. : . 19A, .
DOK. NR. Medstat?ba LTTOSSPSGX'?%EJS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
1073 PV |R. Vailionis 5’%@/.. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39849 PDV V. Grinius / 57////1/ Oro vesintuvy automatizavimo
ag funkciné schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
it | KONCERTINE JSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS [23-28]-TP-PVABR-11
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KULTUROS PASKIRTIES PASTATO, T. SEVCENKOS g. 19A, VILNIUS,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.

Statinio projekto daliy tarpusavio sprendiniy derinimy lentelé

Eiles
Nr.

Projekto dalis:

Projekto dalies vadovas:
Vardas Pavardeé

Parasas

1 |Bendroji dalis

Remigijus Vailionis

HVQ» L’,{—-—-

Statinio architektdra
Sklypo sutvarkymas

Nerijus Siciunas

3 |Statinio konstrukcijos

Tadas Zaveckas

4  |Vandentiekis ir nuoteky Salinimas

Julius Krivcovas

5 éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

Remigijus Vailionis

Elektrotechnika;

6 Procesy valdymas ir automatizacija Vytautas Grinius /éﬁf/"
Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos), ]

7 |Apsauginé signalizacija Donatas AugevicCius Jé
Gaisro aptikimas ir signalizavimas

8 |Gaisriné sauga Linas Petronis ;j\kg%
Pasirengimas statybai ir statybos darby ey
organizavimas; . ). —

9 Statybos skaiCiuojamosios kainos Vytautas Skirmantas {%
nustatymas

KVALIFIKACIJA .
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE

DOKUMENTO NR.

PARASAS

UAB “Medstatyba”

Atestato Nr. 1073

Projekto vadovas Remigijus Vailionis
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KONCERTINE JSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS PUCIAMUJU ORKESTRAS
Biudzetiné jstaiga, T. Sevéenkos g. 19A, LT-03111 Vilnius, tel. +370 5 213 8368, el.p. info@Ispo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 190755551

UAB ,,Medstatyba" 2024-12-20 Nr. 4R-151
Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Techninio projekto (Nr. 23-28) ,,Kultiros paskirties pastato, T. Sevéenkos g. 19A, Vilnius,

kapitalinio remonto projektas®, projektiniams sprendiniams pritariame.

Vyresnioji finansininkeé, atliekanti vadovo funkcijas _=F{?/.‘ Rita Simniskiene
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