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DĖL PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO 




Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) 2025-09-24 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-09-16 posėdžio protokolu Nr. VP-587 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Interaktyvūs ekranai“ atviro konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo 2025-09-23 11:39 ir 12:01 centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis pateiktus tiekėjo pranešimus (ID 
365667 ir 365716) ir teikia apibendrintą atsakymą.
Klausimas:
Pranešimas (ID 365667) „Dėl specifikacijos“
„Techninėje specifikacijoje reikalaujama: 4x USB-TOUCH ir 2x Priekinėje panelėje esančios USB-C jungtys. Tai apriboja galimybes teikti pasiūlymus, ir neaiškios panaudojimo galimybės bei tokio poreikio pagrįstumas. Prašome techninę specifikaciją pakeisti bent jau į : 3x USB-TOUCH ir 1x Priekinėje panelėje esančios USB-C jungtys.“
Pranešimas (ID 365716) „Dėl specifikacijos keitimo“
„Pridedu ir kelis argumentus dėl jungčių: 
1. Šiuolaikinis standartas: Šiandien įprastas metodas yra automatinis USB jutiklinis prijungimas. Naudojant šią technologiją, reikia tik vieno USB prijungimo, nes sistema automatiškai perjungia jutiklinę funkciją į aktyvų vaizdo signalą. Senesnė praktika, kai reikėjo paruošti kelis USB jutiklinius laidus ir perjungti rankiniu būdu, yra pasenusi, ir jau pašalinta iš šiuolaikinių sprendimų. 
2. Galutinio vartotojo poreikiai: Realiame naudojime vartotojams nereikia tiek daug fizinių USB-B prievadų. Siūloma konfigūracija su mažesniu USB-B prievadų skaičiumi ir priekiniais USB-C prievadais yra daugiau nei pakankama kasdieniam naudojimui (klaviatūrai, pelei, spausdintuvui, kartais USB atmintinei ar mobiliajam įrenginiui). Papildomi prievadai liktų nenaudojami. 
3. Saugumas ir efektyvumas: Nereikalingų prievadų skaičiaus sumažinimas pagerina tiek sistemos stabilumą, tiek IT saugumą, nes apriboja nenaudojamus prieigos taškus, kuriais galima pasinaudoti.“
	Atsakymas
	Pažymėtinai tai, kad Perkančioji organizacija atlikto rinkos tyrimą dėl interaktyviems ekranams taikomų techninių specifikacijų. Tyrimo metu nustatyta, kad rinkoje yra tiekėjų, galinčių pasiūlyti nurodytą techninę specifikaciją atitinkančius sprendimus. Todėl galima daryti išvadą, kad reikalavimai nėra pertekliniai, diskriminuojantys ar ribojantys konkurenciją.
	Papildomai pažymime, kad:
· 4 USB lietiminės jungtys vietoj 3 gali žymiai pagerinti naudojimo patogumą, lankstumą ir funkcionalumą, ypač mokymosi aplinkoje. Naudojant 4 USB lietimines jungtis, galima vienu metu prijungti daugiau įrenginių, pvz., papildomus nešiojamuosius kompiuterius, planšetinius kompiuterius arba išorinius įrenginius, pvz., videokameras, mikrofonus arba mikrofonus ir garso sąsajas. Mažesnis jungčių skaičius ribotų galimybę vienu metu naudoti skirtingas priemones, taip sumažindamas mokymo proceso efektyvumą;
· Didesnis jungčių skaičius gali palengvinti skirtingoms programoms skirtų išorinių įrenginių arba priedų integravimą, taip išplečiant interaktyvaus ekrano funkcionalumą numatytame ilgame ekrano naudojimo laikotarpyje. Interaktyvūs ekranai yra numatyti naudoti ilguoju laikotarpiu, todėl jungčių gausa užtikrina jų universalumą bei suderinamumą su skirtingais prietaisais, kurie gali būti naudojami tiek dabar, tiek ateityje;
· USB - C didesnio jungčių skaičiaus turėjimas priekyje palengvina jų radimą ir prisijungimą. USB - C jungtys yra mažos ir paprastai nėra lengvai randama neapšviestame ruože tarp ekrano ir sienos. Priekinėje dalyje įrengtos USB-C jungtys yra būtinos dėl praktinio prieinamumo. Tai leidžia vartotojams greitai prijungti įrenginius (USB atmintines, mobiliuosius įrenginius, papildomas periferijas), nesinaudojant nepatogiomis jungtimis ekrano gale. Atsižvelgiant į tai, kad USB-C kabelių veikimo ilgis yra ribotas, jungčių vieta priekinėje panelėje yra esminė jų tinkamam funkcionavimui. Taip pat USB  -C jungties standartiniai kabeliai tinkamai signalą perduoda tik trumpame atstume. Ilgesnio veikimo kabeliai ribos reakcijos laiką, be to mokykla nėra numačiusi lėšų jų įsigijimui. 

	Atsižvelgiant į tai, techninė specifikacija dėl minėtų reikalavimų yra pagrįsta, proporcinga ir atitinka Alytaus Putinų gimnazijos poreikius, todėl ji nebus keičiama.



Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė
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