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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ASMENS SU NEGALIA PAŽYMĖJIMO BLANKAS

Pirkimo objektas – saugiųjų dokumentų blankų (asmens su negalia pažymėjimo) spausdinimo paslaugos.
Saugieji dokumentų blankai turi atitikti Tarnybos direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-24 „ Dėl Asmens su negalia pažymėjimo formos patvirtinimo“ reikalavimus.

TECHNINĖS SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ CHARAKTERISTIKOS

Techniniai reikalavimai paslaugoms ir paslaugų kiekiai:
	Eil.
Nr.
	Blanko pavadinimas
	Formatas,
mm
	Blanko pagrindo medžiaga
	Spalvingumas
	Preliminarus kiekis

	1.
	Asmens su negalia pažymėjimas
	85,60 x 53,98, kampai suapvalinti (R 3,18)
	Polivinilo chloridas (PVC) arba iš medžiagų, turinčių tokias pačias ar geresnes eksploatavimo savybes
	Pirmoje kortelės pusėje 5 spalvos, antroje kortelės pusėje 3 spalvos
	 167 700 vnt.



Asmens su negalia pažymėjimo fizinės savybės atitinka ISO 7810 standartą.       
Asmens su negalia pažymėjimo blanko (identifikavimo kodas 01925-A1) privalomos technologinės apsaugos  priemonės 
1.    Dažai:
1.1.    optiškai kintantys;
1.2.    švytintys ultravioletiniuose spinduliuose, nematomi;
1.3.    kintantys infraraudonųjų spindulių diapazone, matomi ir nematomi.
2.     Grafinės apsaugos priemonės:
2.1.   apsauginiai tinkleliai;
2.2.   giljošai;
2.3.   mikrotekstas, pozityvinis;
2.4.   grafinė žyma.




ASMENS SU NEGALIA AUTOMOBILIO STATYMO KORTELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas – saugiųjų dokumentų blankų (asmens su negalia automobilio statymo kortelė) spausdinimo paslaugos.
Saugieji dokumentų blankai turi atitikti Tarnybos direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-23 „ Dėl Asmens su negalia automobilio statymo kortelės formos patvirtinimo“ reikalavimus.

TECHNINĖS SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ CHARAKTERISTIKOS

Techniniai reikalavimai paslaugoms ir paslaugų kiekiai:
	Eil.
Nr.
	Blanko pavadinimas
	Popieriaus formatas, 
mm
	Popieriaus gramatūra,
g/m2
	Spausdinimas
	Spalvingumas
	Preliminarus kiekis

	1.
	Asmens su negalia automobilio statymo kortelė
	148 x 106
	Nuo 90 iki 130 
	Dvipusis
	Pirmoje pusėje 3 spalvos, antroje pusėje 4 spalvos
	50 000 vnt.


Asmens su negalia automobilio statymo kortelė turi būti šviesiai mėlynos spalvos, išskyrus baltos spalvos neįgaliojo vežimėlio simbolį, kuris turi būti tamsiai mėlyname fone (simbolio matmenys: aukštis – 60 mm, plotis – 60 mm).
  Kortelės pirmoje pusėje, dešinėje, turi būti naudojamas ES 12 žvaigždučių simbolis (balta spalva), o viduryje LT raidės (balta spalva, raidžių aukštis – 15 mm).
         Asmens su negalia automobilio statymo kortelės blanko (identifikavimo kodas 01924) privalomos technologinės apsaugos priemonės                                                                                                 
              1. Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti):
1.1. su nefiksuotu dvitoniu vandens ženklu;
1.2. su įterptais į masę matomais ir nematomais pluoštais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose;
1.3. su medžiagomis, reaguojančiomis į cheminius reagentus: šarmus ir rūgštis.
2. Dažai – švytintys ultravioletiniuose spinduliuose:
2.1. matomi (naudojami numeravimui);
2.2. nematomi.
     3. Spauda:
3.1. ofsetinė vaivorykštinė;
3.2. iškilioji (naudojama numeravimui).
4. Grafinės apsaugos priemonės:
4.1. apsauginiai tinkleliai;
4.2. mikrotekstas, negatyvinis;
4.3. grafinė žyma. 





Pirkimo dokumentų 2 priedas         TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     ASMENS SU NEGALIA PAŽYMĖJIM O BLANK AS     Pirkimo objektas  –   saugiųjų dokumentų blankų ( asmens su negalia pažymėjimo)   spausdinimo paslaugos.   Saugieji dokumentų blankai turi atitikti  T arnybos  direktoriaus   20 23   m.   balandžio   14   d.  įsakymo Nr. V - 24   „ Dėl  Asmens su negalia   pažymėjimo formos patvirtinimo“ reikalavimus.     TECHNINĖS SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ CHARAKTERISTIKOS     Techniniai reikalavimai paslaugoms ir paslaugų kiekiai:  

Eil.   Nr.  Blanko  pavadinimas  F ormatas,   mm  Blanko pagrindo  medžiaga  Spalvingumas  Preliminarus   kiekis  

1 .  Asmens su  negalia  pažymėjimas  85,60   x  53,98,  kampai  suapvalinti (R  3,18)  Polivinilo chloridas  (PVC) arba iš  medžiagų,  turinčių tokias pačias ar  geresnes eksploatavimo  savybes  Pirmoje   kortelės  pusėje   5 spalvos,   antroje  kortelės  pusėje  3   spalvos    16 7   7 00 vnt .  

  Asmens su negalia pažymėjimo fizinės savybės atitinka ISO 7810 standartą.           Asmens su negalia   pažymėjimo blanko ( identifikavimo kodas 01925 - A1 ) privalomos  technologinės apsaugos     priemonės    1.     Dažai :   1.1 .      optiškai kintantys;   1.2 .      švytintys ultravioletiniuose spinduliuose, nematomi ;   1.3 .      kintantys infraraudonųjų spindulių diapazone,  matomi ir nematomi.   2 .     Grafinės apsaugos priemonės:   2 .1 .     apsauginiai tinkleliai;   2 .2 .      giljošai;   2.3.   m ikrotekstas,   pozityvinis ;   2 . 4 .   grafinė žyma.        

