

_____________________________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Kauno energija“

PASIŪLYMAS
DĖL KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU DUOMENŲ PERDAVIMO SĄSAJA PIRKIMO
 ____________ Nr.______
             (data)
__________________
(sudarymo vieta)
1 lentelė
	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
0. atviro konkurso skelbime;
0. šio pirkimo Sąlygose;
0. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą/įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS (toliau – SABIS), ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą / įkainius.
Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome karšto vandens skaitiklius su nuotoline duomenų perdavimo sąsaja (laidine M-Bus standarto) (toliau – Prekės / Skaitikliai / KVS): 
2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas
	Tiekėjo siūlomos Prekės tipas, modelis, gamintojas 
(nurodo pasiūlymą teikiantis tiekėjas)
	Preliminarus Prekių kiekis 12 mėn., vnt.
	Maksimali Prekės  1 vnt. kaina, Eur be PVM
	[bookmark: _Hlk207803550]Siūlomos Prekės  1 vnt. kaina, Eur be PVM
	Viso kaina, Eur be PVM
(stulp.7  = stulp.4 x stulp.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Skaitiklis DN 15 mm,  L 80 mm 
Ilgalaikis (nominalusis) srautas Q3, m3/h 2,5
	
	1200
	28,00
	
	

	2.
	Skaitiklis DN 15 mm,  L 110 mm
Ilgalaikis (nominalusis) srautas Q3, m3/h 2,5
	
	1500
	28,00
	
	

	3.
	Skaitiklis DN 20 mm,  L 130 mm
Ilgalaikis (nominalusis) srautas Q3, m3/h 4,0
	
	65
	30,00
	
	

	4.
	Skaitiklis DN 25 mm,  L 260 mm
Ilgalaikis (nominalusis) srautas Q3, m3/h 6,3
	
	5
	89,00
	
	

	5.
	Skaitiklis DN 32 mm,  L 260 mm
Ilgalaikis (nominalusis) srautas Q3, m3/h 10,0
	
	10
	94,00
	
	

	
	Bendra pasiūlymo kaina be PVM*, Eur:
	

	
	PVM, Eur**:
	

	
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur:
	


*Nurodoma tiekėjo bendra pasiūlymo yra naudojama tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui/vertinimui. Tiekėjui pateikus didesnius įkainius nei Perkančiojo subjekto nurodyti maksimalūs įkainiai, pasiūlymas bus atmetamas kaip nepriimtinas.
** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.
*** kainos / įkainiai pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.


Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ...............................................(kaina žodžiais).
[bookmark: _Hlk69894293]___ proc. PVM, Eur – ......................................................................... (kaina žodžiais).
nurodyti)
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – ......................................................... (kaina žodžiais). 

Su pasiūlymu privaloma pateikti Techninės specifikacijos (specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo) reikalavimus pagrindžiančių siūlomų Skaitiklių dokumentai – naudojimo vadovas, gamintojo charakteristikų aprašymai (Prekių pasai, deklaracijos, techninės specifikacijos ir kt.), originalo kalba, išduoti (patvirtinti) Prekių gamintojo. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita (ne lietuvių) kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, kartu pateikiant ir dokumento originalą.
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Patvirtiname, kad siūlomų Prekių charakteristikos atitinka visus Techninės specifikacijos 1 lentelėje išvardytas technines charakteristikas (Sąlygų 1 priedas) ir jų savybės yra tokios (tiekėjas užpildo žemiau pateikiamą lentelę, pateikdamas stulpelyje „Siūlomų techninių parametrų reikšmė“ reikalaujamą informaciją):



3 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas

	Reikalavimo reikšmė skaitikliams
DN-15/L-80
DN-15/L-110
DN 20/L-130 
DN25/L-260
DN32/L-260
	Siūlomų techninių parametrų reikšmė  DN-15/L-80 (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius ir/ar paaiškinimus)

	Siūlomų techninių parametrų reikšmė  DN-15/L-110 (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius ir/ar paaiškinimus)
	Siūlomų techninių parametrų reikšmė  DN-20/L-130 (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius ir/ar paaiškinimus)
	Siūlomų techninių parametrų reikšmė  DN-25/L-260 (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius ir/ar paaiškinimus)
	Siūlomų techninių parametrų reikšmė  DN-32/L-2600 (nurodyti konkrečius siūlomus rodiklius ir/ar paaiškinimus)

	1.
	Matuojama terpė (srautas)
	Termofikacinis vanduo
	
	
	
	
	

	2.
	Konstrukcija
	Vienasrautis ar daugiasrautis, mechaninis ar ultragarsinis, sausos ar šlapios eigos,  turintis duomenų nuskaitymo (perdavimo) įrenginį (modulį, laidinę sąsają).
 
	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklį sudarančios dalys gali būti sujungtos į 1 (vieną) neardomą (neatskiriamą) įrenginį, arba duomenų nuskaitymo (perdavimo) įrenginys (modulis) gali būti tvirtinamas ant skaitiklio, su apsauga nuo tyčinio nuėmimo. 

	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklio korpusas netrukdo pilnai užsukti Skaitiklio montažines veržles
	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklio pajungimo būdas srieginis
	
	
	
	
	

	3. 
	Atitiktis
	Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (aktualių redakcijų), sietinų direktyvų, darniųjų standartų, kitų teisės aktų reikalavimai, keliami Skaitikliams
	
	
	
	
	

	4. 
	Sietinas Skaitiklį gaminti ir naudoti leidžiantis dokumentas
	Turi tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaraciją (tipo tyrimo sertifikatą)
	
	
	
	
	

	5.
	Skaitiklio ženklinimas:  ant Skaitiklio yra matomi, lengvai įskaitomi ir nenuplaunami minimalūs užrašai ir žymenys:
	Prekinis (atpažinimo) ženklas
 


 
	
	
	
	
	

	
	
	Tipo pavadinimas
	
	
	
	
	

	
	
	Modelio pavadinimas
	
	
	
	
	

	
	
	Unikalus numeris
	
	
	
	
	

	
	
	Unikalusis brūkšninis BAR  (arba QR) kodas
	
	
	
	
	

	
	
	Sertifikato numeris
	
	
	
	
	

	
	
	Savitieji techniniai duomenys
	
	
	
	
	

	
	
	Gamybos metai
	
	
	
	
	

	
	
	Esamo maitinimo šaltinio (baterijos) tarnavimo terminas
	
	
	
	
	

	
	
	ES atitikties „CE“ ir metrologinės patikros „M“ ženklai
	
	
	
	
	

	
	
	Ant korpuso yra bent viena iškili rodyklė,  nurodanti privalomą pratekančio matuojamo srauto kryptį
	
	
	
	
	

	6. 
	Vandens temperatūros sritis
	Nuo +30 iki mažiausiai +90 ºC (temperatūros klasė T90)
	
	
	
	
	

	7. 
	Vandens darbinis slėgis
	Ne mažiau kaip1,6 MPa
	
	
	
	
	

	8. 
	Didžiausia leidžiamoji matavimo paklaida, kai srautas yra nuo Q1  iki Q2 (neįskaitant)
	± 5 proc.
	
	
	
	
	

	9. 
	Didžiausia leidžiamoji matavimo paklaida, kai srautas yra nuo Q2 (imtinai) iki Q4
	± 3 proc.
	
	
	
	
	

	10.
	Skaitiklio skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus konstrukcija  
	Nerodyklinė, talpa ne mažesnė  99999,999m³
	
	
	
	
	

	11.
	Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 
	Nuo 0º iki 360º. Skaitiklio parodymus galima netrukdomai nuskaityti iš visų pusių.
	
	
	
	
	

	12.
	Skaitiklio duomenų nuskaitymo įrenginio (modulio) paskirtis
	Duomenų perdavimui naudoja duomenų M-Bus standarto protokolą.
	
	
	
	
	

	
	
	
Modulis turi laidinę sąsają duomenų perdavimui.
	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklio duomenis  turi būti galima nuskaityti ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.
	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklio vidinis laikrodis gamintojo nustatytas (pritaikytas) skaitiklio naudojimo vietai – Lietuvos Respublikoje esančiai laiko juostai.
	
	
	
	
	

	13.
	Minimalūs Skaitiklio perduodami duomenys
	Unikalusis pagaminimo numeris
	
	
	
	
	

	
	
	Rodmenys su laiko žyme
	
	
	
	
	

	
	
	Būsenos kontrolės, klaidos kodas (kodai)
	
	
	
	
	

	14.
	
Skaitiklio aktyvavimas
	Apšviečiant IR diodus, naudojant NFC sąsają, per Skaitiklį pratekėjus gamintojo nustatytam  matuojamo srauto kiekiui ar naudojant kitą lygiavertį sprendimą (nurodyti konkretų būdą)
	
	
	
	
	

	15.
	Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su vandeniu, yra pagamintos
	Iš sveikatai nekenksmingų, korozijai, aplinkos poveikiui atsparių medžiagų, Skaitiklio besisukančios detalės atsparios dilimui, apsaugotos nuo kalkių, rūdžių, šlamo apnašų.
	
	
	
	
	

	16.
	Skaitiklio maitinimas (baterija)
	Privalo ( jei tokia numatyta Skaitiklio konstrukcijoje) turėti integruotą vidinę bateriją, kurios minimalus tarnavimo laikas 10 (dešimt) metų nuo Skaitiklio pagaminimo datos, Skaitikliui duomenis perduodant maksimaliu režimu (naudojant daugiausiai leistiną energijos kiekį).
	
	
	
	
	

	17.
	Skaitiklio komplektą sudaro
	Skaitiklis, 1 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Tarpinė (paranito ar kitos medžiagos, užtikrinančios tarpinės atsparumą iki 100°C temperatūrai ir ilgaamžiškumą eksploatavimo laikotarpiui ne trumpiau kaip 6 (šešiems) metams), 2 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Techninis aprašas (montavimo ir naudojimo instrukcija), 1 vnt.
	
	
	
	
	

	
	
	Pakuotė, 1 vnt.
	
	
	
	
	

	18.
	Apsauga nuo išorinio poveikio
	Apsauga nuo išorinių magnetinių, elektromagnetinių laukų, trikdančių Skaitiklio veikimą ar keičiančių Skaitiklio matuojamus (transliuojamus) duomenis, poveikio. 

	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklis atitinka darniojo standarto EN 14154 (arba lygiaverčio) reikalavimus.
	
	
	
	
	

	
	
	Atsparumas išoriniam mechaniniam poveikiui. 
	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo galimybės keisti, daryti įtaką Skaitiklio rodmenims.
	
	
	
	
	

	
	
	Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės, akivaizdžiai parodančios išorinio poveikio priemonių panaudojimą (turi likti aiškios liekamosios žymės).
	
	
	
	
	

	19.
	Apsaugos klasė (ne žemesnė kaip)
	IP65
	
	
	
	
	

	20.
	Sumontavimo naudojimo sąlygos
	Tinkamas įrengti ir naudoti horizontalioje ir vertikalioje erdvinėje padėtyje.
	
	
	
	
	

	
	
	
Srauto tekėjimo ir rodyklės ant Skaitiklio kryptys turi sutapti.
	
	
	
	
	

	
	
	Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgiai prieš ir už Skaitiklio turi būti ne didesni kaip 5 x Skaitiklio DN (mm).
	
	
	
	
	

	21.
	Garantija
	Skaitikliams yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantijos laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Skaitiklių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
Tiekėjo deklaruotos Skaitiklių metrologinės specifikacijos turi būti išlaikomos be jų reguliavimo.  
	
	
	
	
	

	22.
	Trūkumų šalinimas
	Tiekėjas Skaitiklių kokybės garantijos laikotarpyje privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie sugedusius, nekokybiškus, turinčius trūkumus Skaitiklius, šiuos Skaitiklius savo lėšomis suremontuoti arba pakeisti kitais, turinčiais tokias pačias technines specifikacijas, Skaitikliais.
	
	
	
	
	





Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
4 lentelė
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Numatomi atlikti darbai 
	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje

	
	
	
	Eur be PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	



Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiamasi (pildyti, jei taikoma):
5 lentelė
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai
	Procentinė
sutarties dalis
	Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (pirkimo sąlygų 3 priedas).

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai)***, kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):
6 lentelė
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai
	Procentinė
sutarties dalis
	Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (pirkimo sąlygų 3 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):
7 lentelė
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):
8 lentelė
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastaba:
1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
	Pasiūlymas galioja:
1)  90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
  arba 
2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.



	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 

	




