Tiekėjams
DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS KLAUSIMUS
Klausimas: pirkimo sąlygų 1 priede "Techninė specifikacija" 7.1 punkte nustatė sąlygą dėl galios agregato:
"7.1. Galios šaltinis – elektra. Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių. Elektros variklio nuolatinė galia – ne mažiau kaip 180 kW, o didžiausia galia ne mažiau kaip 220 kW."
Atkreipiame dėmesį, kad mūsų atstovaujamas gamintojas negamina autobusų, kurių Elektros variklio nuolatinė galia butų ne mažiau kaip 180 kW.
Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti pirkimo sąlygų 1 priedo "Techninė specifikacija" 7.1 punkte nustatytą sąlygą, išdėstant ją sekančiai:
7.1. Elektros variklio nuolatinė galia – ne mažiau kaip 160 kW, o didžiausia galia ne mažiau kaip 220 kW.
Tokiu būdu būtų sudaryta galimybė dalyvauti pirkime platesniam ratui tiekėjų ir užtikrintas didesnis konkurencingumas, kas leistų perkančiajai organizacijai pasiekti geriausią kainos ir kokybės santykį, taip pat tai yra pakankami techniniai rodikliai, leidžiantys užtikrinti tinkamą autobusų eksploataciją priemiestiniuose maršrutuose.
Atsakymas:    autobuso, kurio elektros variklio nuolatinė galia yra 160 kW,  įsibėgėjimas bus apie 12 proc. lėtesnis nei autobuso, kurio variklio nuolatinė galia yra ne mažiaus kaip 180 kW, o tai įtakos važiavimo greitį/mobilumą. Taip pat, autobuso variklis, dirbdamas didesniais krūviais karštomis dienomis, dirbs arčiau maksimalios ribos, todėl iškyla variklio šilumos smūgio grėsmė bei didėja baterijų nusidėvėjimas ilguoju laikotarpiu. Įvertinus tai kas nurodyta, techninės specifikacijos pakeitimas nebus atliekamas.

