Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KELIŲ (GATVIŲ) HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO DARBAI

Gatvių važiuojamosios dalies horizontalaus ženklinimo darbai Palangos mieste:

1 Gatvių važiojamos dalies horizontalus ženklinimas baltos spalvos dažais. Planuojama metinė darbų apimtis -  3300 m², iš jų: išilginis  (lygiagretus) ženklinimas 1300 m2, skersinis ženklinimas ir salelės 1000 m2, rodyklės ir simboliai 300 m2, ženklinimas, esant nepalankioms oro sąlygoms (šlapia danga) 700 m2;
2 Gatvių važiojamos dalies horizontalus ženklinimas spalvotais dažais. Planuojama metinė darbų apimtis -  1300 m², iš jų: išilginis  (lygiagretus) ženklinimas 600 m2, skersinis ženklinimas ir salelės 300 m2, rodyklės ir simboliai 200 m2, ženklinimas, esant nepalankioms oro sąlygoms (šlapia danga) 200 m2;

3 Gatvių važiojamos dalies horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu. Planuojama metinė darbų apimtis -  1800 m², iš jų: išilginis  (lygiagretus) ženklinimas 500 m2, skersinis ženklinimas ir salelės 500 m2, rodyklės ir simboliai 100 m2, ženklinimas termoplastu, esant nepalankioms oro sąlygoms (šlapia danga) 400 m2, ženklinimas termoplastu įfrezuojant į asfaltbetonį 300 m2;

4 Horizontalaus ženklinimo (termoplasto) pašalinimas. Planuojama metinė darbų apimtis – 300 m².

Jeigu pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai,  pagrindinius darbus (dangų horizontalųjį ženklinimą), privalo atlikti pats tiekėjas.

Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Kelių horizontaliojo ženklinimo darbus Tiekėjas privalo atlikti darbus pagal Susisiekimo ministro 2012 lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 patvirtintas „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12“ nuostatas, LST EN 13197:2011+A1:2014 (arba lygiavertis) ir LST EN 1436:2007+A1:2009 (arba lygiavertis). 
Gatvių važiuojamosios dalies ženklinimui naudojamos EU sertifikuotos medžiagos: termoplastikas, ir kelio dažai. Šios medžiagos turi tenkinti tokius kriterijus:

1. atspindėti šviesą, neturi būti slidžios, būti baltos spalvos ir gerai matomos bet kuriuo paros metu;

2. atsparios atmosferos poveikiui (saulės spinduliams, ledui, staigiam temperatūros pokyčiui, druskai, smėliui ir purvui);
3. atsparios dilimui nuo transporto poveikio (ilgaamžiškumo patikimumas);
4. neturėti neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpinti gatvės važiuojamosios dangos viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms).
Naikinant ženklinimą, frezavimo gylis turi būti ne didesnis kaip 3 mm.
Darbų vykdytojas privalės:

· užtikrinti, kad ženklinamas būtų atliekamas tik ant švaraus ir sauso paviršiaus;

· vesti ženklinimo darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją;
· atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą kelių (gatvių) horizontaliojo ženklinimo darbų metu, Tiekėjas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Automašinos keliuose (gatvėse) turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinti Tiekėjo atributais;
· nuo atliktų darbų priėmimo dienos horizontalaus ženklinimo darbams atliekamais dažais suteikti 6 mėnesių, atliekant termoplastu 24 mėn. terminus;

· savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu per akte nurodytą laiką;

· darbus vykdyti pagal Užsakovo raštiškoje užduotyje pateikiamas darbų apimtis, eiliškumą ir  nustatomus darbų atlikimo terminus;

Už faktiškai atliktus ir priimtus darbus bus apmokama Rangovui pateikus PVM sąskaitą – faktūrą per SABIS sistemą, Atliktų darbų aktus per 30 kalendorinių dienų.

Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir nelaikomi faktiniais, jie skirti darbų pirkimo konkurso dalyviams pasiūlymams parengti ir nustatyti konkurso laimėtoją. Tikslus perkamų darbų kiekis priklausys nuo darbų poreikio ir skiriamų asignavimų. Visi darbai pradedami tik gavus užsakymą. Planuojama pirkimo vertė 100.000,00 EUR be PVM. Rangos sutartis sudaroma 24 mėn. laikotarpiui.

Horizontalaus ženklinimo  darbai, turės būti atlikti  nuo užduoties pateikimo dienos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
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