Priedas Nr. 1 TS Mediniai suoliukai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelį, nurodant visas prekės aprašyme (3 stulpelis) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekę.
	1.  Suolas su atkalte
	Tiekėjo pasiūlymo atitikimo techninei spec. įvertinimas

	Gamintojas (būtina įrašyti), modelis (jeigu yra), 

	

	Preliminarus kiekis – 200 vnt.  
	

	Eil. Nr. 
	Techninės charakteristikos
	Reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos  (aprašoma konkrečiai, pateikiami dokumentai, nuorodos ar kita, kad būtų galima įsitikinti atitiktimi techninei specifikacijai)) 
UŽPILDO TIEKĖJAS 
	

	1 
	2
	3
	4
	

	1. 
	Suolo tipas
	Suoliukas su medine sėdimąja dalimi bei atkalte ir metalinės kojomis
	
	

	2. 
	Suolo matmenys
	· suolo ilgis – 1800 mm , galima 50 mm paklaida
	
	

	3. 
	
	· sėdimosios dalies plotis – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	4. 
	
	· suolo atramos aukštis nuo žemės – 800 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	5. 
	
	· sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	6. 
	Atkaltė ir sėdimoji
dalys
	· suolo atrama ir sėdimoji dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio  medienos lentelių
	
	

	7. 
	
	· medienos lentelių išmatavimai: ne mažesnio kaip 4 cm pločio, ir ne mažesnio kaip 3 cm storio (lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, nurodytą 2 p.)
	
	

	8. 
	
	· tašelių skaičius – ne mažiau nei 14 vnt. ± 1 viename suole
	
	

	9. 
	
	· mediena turi būti padengta apsauginėmis priemonėmis (alyvuojama), apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio
	
	

	10. 
	
	· spalva – natūrali medienos, gelsva
	
	

	11. 
	
	· tašeliai turi būti lygiu, glotniu paviršiumi, užapvalintomis briaunomis
	
	

	12. 
	
	· medinės dalys prie metalo konstrukcijos tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais iš apatinės suoliuko pusės
	
	

	13. 
	Metalinės
konstrukcija
	· profilinio metalo storis ne mažiau nei 6 mm ± 1 mm, metalinės konstrukcijos briaunos sustiprintos ir standintos.
	
	

	14. 
	
	· suoliuko standumo užtikrinimui per vidurį sėdimosios dalies turi būti ištisinė juosta, atkartojanti kojos išlinkimą ir jungianti atlošo ir sėdėjimo lentas, juostos plotis ne mažiau nei 50 mm, storis ne mažiau nei 4 mm ± 1
	
	

	15. 
	
	· metalo profiliai turi būti užapvalintais kampais
	
	

	16. 
	
	· metalinė konstrukcija turi būti cinkuota ir dažyta milteliniu būdu
	
	

	17. 
	
	· spalva RAL 9004 
	
	

	18. 
	
	· suolas tvirtinimas prie pagrindo ankeriais 
	
	

	19. 
	Suolo dizaino pavyzdys
(Pateikti nuotrauką) 
	[image: ]
	
	






	2.  Suolas be atkaltės
	Tiekėjo pasiūlymo atitikimo techninei spec. įvertinimas

	Gamintojas (būtina įrašyti), modelis (jeigu yra), 

	

	Preliminarus kiekis – 200 vnt.  
	

	Eil. Nr. 
	Techninės charakteristikos
	Reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos  (aprašoma konkrečiai, pateikiami dokumentai, nuorodos ar kita, kad būtų galima įsitikinti atitiktimi techninei specifikacijai)) 
UŽPILDO TIEKĖJAS 
	

	1 
	2
	3
	4
	

	1. 
	Suolo tipas
	Suoliukas su medine sėdimąja dalimi ir metalinės kojomis
	
	

	2. 
	Suolo matmenys
	· suolo ilgis – 1800 mm , galima 50 mm paklaida
	
	

	3. 
	
	· sėdimosios dalies plotis – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	4. 
	
	· sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	5. 
	Atkaltė ir sėdimoji
dalys
	· suolo sėdimoji dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio  medienos lentelių
	
	

	6. 
	
	· medienos lentelių išmatavimai: ne mažesnio kaip 4 cm pločio, ir ne mažesnio kaip 3 cm storio (lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, nurodytą 2 p.)
	
	

	7. 
	
	· tašelių skaičius – ne mažiau nei 8 vnt. ± 1 viename suole
	
	

	8. 
	
	· mediena turi būti padengta apsauginėmis priemonėmis (alyvuojama), apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio
	
	

	9. 
	
	· spalva – natūrali medienos, gelsva
	
	

	10. 
	
	· tašeliai turi būti lygiu, glotniu paviršiumi, užapvalintomis briaunomis
	
	

	11. 
	
	· medinės dalys prie metalo konstrukcijos tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais iš apatinės suoliuko pusės
	
	

	12. 
	Metalinės
konstrukcija
	· profilinio metalo storis ne mažiau nei 6 mm ± 1 mm, metalinės konstrukcijos briaunos sustiprintos ir standintos.
	
	

	13. 
	
	· puoliuko standumo užtikrinimui per vidurį sėdimosios dalies turi būti ištisinė juosta, atkartojanti kojos išlinkimą ir jungianti atlošo ir sėdėjimo lentas, juostos plotis ne mažiau nei 50 mm, storis ne mažiau nei 4 mm ± 1
	
	

	14. 
	
	· metalo profiliai turi būti užapvalintais kampais
	
	

	15. 
	
	· metalinė konstrukcija turi būti cinkuota ir dažyta milteliniu būdu
	
	

	16. 
	
	· spalva RAL 9004 
	
	

	17. 
	
	· suolas tvirtinimas prie pagrindo ankeriais 
	
	

	18. 
	Suolo dizaino pavyzdys
(Pateikti nuotrauką) 
	[image: ]
	
	





	3.  Suolas su atkalte ir porankiais
	Tiekėjo pasiūlymo atitikimo techninei spec. įvertinimas

	Gamintojas (būtina įrašyti), modelis (jeigu yra), 

	

	Preliminarus kiekis – 200 vnt.  
	

	Eil. Nr. 
	Techninės charakteristikos
	Reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos  (aprašoma konkrečiai, pateikiami dokumentai, nuorodos ar kita, kad būtų galima įsitikinti atitiktimi techninei specifikacijai)) 
UŽPILDO TIEKĖJAS 
	

	1 
	2
	3
	4
	

	1. 
	Suolo tipas
	Suoliukas su medine sėdimąja dalimi bei atkalte ir metalinės kojomis
	
	

	2. 
	Suolo matmenys
	· suolo ilgis – 1800 mm , galima 50 mm paklaida
	
	

	3. 
	
	· sėdimosios dalies plotis – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	4. 
	
	· suolo atramos aukštis nuo žemės – 800 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	5. 
	
	· sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	6. 
	Atkaltė ir sėdimoji
dalys
	· suolo atrama ir sėdimoji dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio  medienos lentelių
	
	

	7. 
	
	· medienos lentelių išmatavimai: ne mažesnio kaip 4 cm pločio, ir ne mažesnio kaip 3 cm storio (lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, nurodytą 2 p.)
	
	

	8. 
	
	· Tašelių skaičius – ne mažiau nei 14 vnt. ± 1 viename suole
	
	

	9. 
	
	· mediena turi būti padengta apsauginėmis priemonėmis (alyvuojama), apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio
	
	

	10. 
	
	· spalva – natūrali medienos, gelsva
	
	

	11. 
	
	· tašeliai turi būti lygiu, glotniu paviršiumi, užapvalintomis briaunomis
	
	

	12. 
	
	· medinės dalys prie metalo konstrukcijos tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais iš apatinės suoliuko pusės
	
	

	13. 
	Metalinės
konstrukcija
	· srofilinio metalo storis ne mažiau nei 6 mm ± 1 mm, metalinės konstrukcijos briaunos sustiprintos ir standintos.
	
	

	14. 
	
	· suoliuko standumo užtikrinimui per vidurį sėdimosios dalies turi būti ištisinė juosta, atkartojanti kojos išlinkimą ir jungianti atlošo ir sėdėjimo lentas, juostos plotis ne mažiau nei 50 mm, storis ne mažiau nei 4 mm ± 1
	
	

	15. 
	
	· metalo profiliai turi būti užapvalintais kampais
	
	

	16. 
	
	· metalinė konstrukcija turi būti cinkuota ir dažyta milteliniu būdu
	
	

	17. 
	
	· spalva RAL 9004 
	
	

	18. 
	
	· suolas tvirtinimas prie pagrindo ankeriais 
	
	

	19. 
	
	· porankio plotis turi būti ne mažiau nei 50 mm.
	
	

	20. 
	Suolo dizaino pavyzdys
(Pateikti nuotrauką) 
	[image: Paveikslėlis, kuriame yra dizainas, metalas, plienas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
	
	






	4.  Suolas be atkaltės ir porankiais
	Tiekėjo pasiūlymo atitikimo techninei spec. įvertinimas

	Gamintojas (būtina įrašyti), modelis (jeigu yra), 

	

	Preliminarus kiekis – 200 vnt.  
	

	Eil. Nr. 
	Techninės charakteristikos
	Reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos  (aprašoma konkrečiai, pateikiami dokumentai, nuorodos ar kita, kad būtų galima įsitikinti atitiktimi techninei specifikacijai)) 
UŽPILDO TIEKĖJAS 
	

	1 
	2
	3
	4
	

	1. 
	Suolo tipas
	Suoliukas su medine sėdimąja dalimi ir metalinės kojomis
	
	

	2. 
	Suolo matmenys
	· suolo ilgis – 1800 mm , galima 50 mm paklaida
	
	

	3. 
	
	· sėdimosios dalies plotis – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	4. 
	
	· sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	5. 
	Atkaltė ir sėdimoji
dalys
	· suolo sėdimoji dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio  medienos lentelių
	
	

	6. 
	
	· medienos lentelių išmatavimai: ne mažesnio kaip 4 cm pločio, ir ne mažesnio kaip 3 cm storio (lentelės ilgis turi atitikti suolo ilgį, nurodytą 2 p.)
	
	

	7. 
	
	· tašelių skaičius – ne mažiau nei 8 vnt. ± 1 viename suole
	
	

	8. 
	
	· mediena turi būti padengta apsauginėmis priemonėmis (alyvuojama), apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio
	
	

	9. 
	
	· spalva – natūrali medienos, gelsva
	
	

	10. 
	
	· tašeliai turi būti lygiu, glotniu paviršiumi, užapvalintomis briaunomis
	
	

	11. 
	
	· medinės dalys prie metalo konstrukcijos tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais iš apatinės suoliuko pusės
	
	

	12. 
	Metalinės
konstrukcija
	· profilinio metalo storis ne mažiau nei 6 mm ± 1 mm, metalinės konstrukcijos briaunos sustiprintos ir standintos.
	
	

	13. 
	
	· suoliuko standumo užtikrinimui per vidurį sėdimosios dalies turi būti ištisinė juosta, atkartojanti kojos išlinkimą ir jungianti atlošo ir sėdėjimo lentas, juostos plotis ne mažiau nei 50 mm, storis ne mažiau nei 4 mm ± 1
	
	

	14. 
	
	· metalo profiliai turi būti užapvalintais kampais
	
	

	15. 
	
	· metalinė konstrukcija turi būti cinkuota ir dažyta milteliniu būdu
	
	

	16. 
	
	· spalva RAL 9004 
	
	

	17. 
	
	· suolas tvirtinimas prie pagrindo ankeriais 
	
	

	18. 
	
	· porankio plotis turi būti ne mažiau nei 50 mm.
	
	

	19. 
	Suolo dizaino pavyzdys
(Pateikti nuotrauką) 
	[image: Paveikslėlis, kuriame yra dizainas, baldai

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
	
	






	5.  Kėdė su atkalte
	Tiekėjo pasiūlymo atitikimo techninei spec. įvertinimas

	Gamintojas (būtina įrašyti), modelis (jeigu yra), 

	

	Preliminarus kiekis – 60 vnt.  
	

	Eil. Nr. 
	Techninės charakteristikos
	Reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos  (aprašoma konkrečiai, pateikiami dokumentai, nuorodos ar kita, kad būtų galima įsitikinti atitiktimi techninei specifikacijai)) 
UŽPILDO TIEKĖJAS 
	

	1 
	2
	3
	4
	

	1. 
	Kėdės tipas
	Kėdė su medine sėdimąja dalimi bei atkalte ir metalinės kojomis
	
	

	2. 
	Kėdės matmenys
	· kėdės plotis – 600 mm , galima 50 mm paklaida
	
	

	3. 
	
	· sėdimosios dalies plotis – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	4. 
	
	· atramos aukštis nuo žemės – 800 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	5. 
	
	· sėdimosios dalies aukštis nuo žemės – 450 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	6. 
	Atkaltė ir sėdimoji
dalys
	· atrama ir sėdimoji dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio  medienos lentelių
	
	

	7. 
	
	· medienos lentelių išmatavimai: ne mažesnio kaip 4 cm pločio, ir ne mažesnio kaip 3 cm storio (lentelės ilgis turi atitikti kėdės ilgį, nurodytą 2 p.)
	
	

	8. 
	
	· tašelių skaičius – ne mažiau nei 14 vnt. ± 1 viename suole
	
	

	9. 
	
	· mediena turi būti padengta apsauginėmis priemonėmis (alyvuojama), apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio
	
	

	10. 
	
	· spalva – natūrali medienos, gelsva
	
	

	11. 
	
	· tašeliai turi būti lygiu, glotniu paviršiumi, užapvalintomis briaunomis
	
	

	12. 
	
	· medinės dalys prie metalo konstrukcijos tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais iš apatinės suoliuko pusės
	
	

	13. 
	Metalinės
konstrukcija
	· profilinio metalo storis ne mažiau nei 6 mm ± 1 mm, metalinės konstrukcijos briaunos sustiprintos ir standintos.
	
	

	14. 
	
	· metalo profiliai turi būti užapvalintais kampais
	
	

	15. 
	
	· metalinė konstrukcija turi būti cinkuota ir dažyta milteliniu būdu
	
	

	16. 
	
	· spalva RAL 9004 
	
	

	17. 
	
	· kėdė tvirtinima prie pagrindo ankeriais 
	
	

	18. 
	Suolo dizaino pavyzdys
(Pateikti nuotrauką) 
	[image: ]
	
	




	6.  Gultas
	Tiekėjo pasiūlymo atitikimo techninei spec. įvertinimas

	Gamintojas (būtina įrašyti), modelis (jeigu yra), 

	

	Preliminarus kiekis – 20 vnt.  
	

	Eil. Nr. 
	Techninės charakteristikos
	Reikalavimai 
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos  (aprašoma konkrečiai, pateikiami dokumentai, nuorodos ar kita, kad būtų galima įsitikinti atitiktimi techninei specifikacijai)) 
UŽPILDO TIEKĖJAS 
	

	1 
	2
	3
	4
	

	19. 
	Gulto tipas
	gultas su medine gulima dalimi ir metalinės kojomis
	
	

	20. 
	Gulto matmenys
	· gulto plotis – 600 mm , galima 50 mm paklaida
	
	

	21. 
	
	· gulto ilgis – 1700 mm, galima 100 mm paklaida
	
	

	22. 
	
	· aukštis nuo žemės – 900 mm, galima 50 mm paklaida
	
	

	23. 
	Gulima
dalys
	· gulima dalis pagaminta iš tropinio kietmedžio  medienos lentelių
	
	

	24. 
	
	· medienos lentelių išmatavimai: ne mažesnio kaip 4 cm pločio, ir ne mažesnio kaip 3 cm storio (lentelės ilgis turi atitikti kėdės ilgį, nurodytą 2 p.)
	
	

	25. 
	
	· mediena turi būti padengta apsauginėmis priemonėmis (alyvuojama), apsaugančiomis nuo aplinkos poveikio
	
	

	26. 
	
	· spalva – natūrali medienos, gelsva
	
	

	27. 
	
	· tašeliai turi būti lygiu, glotniu paviršiumi, užapvalintomis briaunomis
	
	

	28. 
	
	· medinės dalys prie metalo konstrukcijos tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais iš apatinės suoliuko pusės
	
	

	29. 
	Metalinės
konstrukcija
	· profilinio metalo storis ne mažiau nei 6 mm ± 1 mm, metalinės konstrukcijos briaunos sustiprintos ir standintos.
	
	

	30. 
	
	· metalo profiliai turi būti užapvalintais kampais
	
	

	31. 
	
	· metalinė konstrukcija turi būti cinkuota ir dažyta milteliniu būdu
	
	

	32. 
	
	· spalva RAL 9004 
	
	

	33. 
	
	· gultas tvirtinimas prie pagrindo ankeriais 
	
	

	34. 
	Gulto dizaino pavyzdys
(Pateikti nuotrauką) 
	[image: ]
	
	



PASTABA: Suolai, kėdės ir gultai turi būti vieno gamintojo ir dizaino
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