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„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1.
	Pirkimo objekto pavadinimas: 
	Pareiginiai antsiuvai ir antpečiai

	2.
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: 
	2.1. Bendrieji reikalavimai:
2.1.1. Antsiuvai turi būti austiniai, antpečiai pasiūti iš tekstilinės medžiagos, siuvinėti ir atitikti techninėje specifikacijoje ir/ar jos prieduose nurodytus kiekvienos rūšies antsiuvo ir/ar antpečių matmenis –- leistini nukrypimai ±1 mm.
2.1.2. Atsižvelgiant į antsiuvo ir antpečių formą, antsiuvo ir antpečiai turi būti simetriški.
2.1.3. Antsiuvai ir antpečiai turi būti pagaminti kokybiškai: neturi turi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, kreivų kraštų, antsiuvų kraštas tinkamai apsiūtas – negali būti atšerpetojusių siūlų, nevienodo dygsnių aukščio apsiuvimo.
2.1.4. Antsiuvai ir antpečiai turi būti tinkamai išvalyti nuo siūlų likučių.
2.1.5. Antsiuvai ir antpečiai turi būti atsparūs daugkartiniams skalbimams, neišsisluoksniuoti.
2.1.6. Antsiuvai ir antpečiai turi būti pastandinti neaustine medžiaga, kuri priklijuota termo klijų arba lygiaverte plėvele.
2.1.7. Antsiuvų ir antpečių spalvos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas spalvas (antsiuvų spalvos nurodomos pagal HEX spalvų kodavimo sistemą) arba atitikti pateiktus etaloninius pavyzdžius.
2.2. Lauko uniformos (LU) antsiuvai:
2.2.1. Gaminamų LU antsiuvų skirstymas: 
2.2.1.1. Pareigybiniai ženklai (stačiakampio formos), 22 rūšys – techninės specifikacijos 1 priedas, 
2.2.1.2. Rinktinių antsiuvai (skydo formos), 10 rūšių – techninės specifikacijos 2 priedas;
2.2.1.3. LŠS štabo ženklas (skydo formos), 1 rūšis - techninės specifikacijos 3 priedas;
2.2.1.4. Šaulio ženklas (stilizuoto skydo formos), 1 rūšis – techninės specifikacijos 3 priedas;
2.2.1.5. Vardinis ženklas (stačiakampio formos), 1 rūšis - techninės specifikacijos 3 priedas
2.2.1.6. LŠS kepurių ženklai (stačiakampio ir ovalo formų), 
2.2.2. LU antsiuvo antsiuvų spalvos – chaki spalva Nr. #777352, juoda spalva Nr. #000000, 
2.2.3. Prie LU antsiuvo blogosios pusės prisiuvamas antsiuvo dydžio chaki spalvos kibus tekstilinis užsegimas šiurkšti pusė su kabliukais (velcro).
2.2.4. LU antsiuvų matmenys ir antsiuvo elementų išdėstymas nurodyti 1-3 prieduose pateiktuose detaliuose maketuose.
2.3. Paradinės uniformos rinktinių antsiuvai:
2.3.1. Rinktinių antsiuvai (skydo formos), 10 rūšių – techninės specifikacijos 4 priedas;
2.3.2. Antsiuvų spalvos parenkamos pagal pateiktus etaloninius pavyzdžius. Parinkti spalvų kodai turi būti užfiksuoti ir aprašyti.
2.3.3. Antsiuvų matmenys ir antsiuvo elementų išdėstymas nurodyti 4 techninės specifikacijos priede pateiktuose detaliuose maketuose.
2.4. Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos (LR vėliavos) antsiuvas:
2.4.1 LR vėliavos antsiuvas (stačiakampio formos), 2 rūšių – techninės specifikacijos 3 priedas.
2.4.2. LR vėliavos rūšys:
2.4.2.1. 1 rūšis - austas antsiuvas, pastandintas,
2.4.2.2. 2 rūšis – prie austo ir pastandinto antsiuvo blogosios pusės prisiuvamas antsiuvo dydžio chaki spalvos kibus tekstilinis užsegimas šiurkšti pusė su kabliukais (velcro). 
2.4.3. LR vėliavos spalvos turi atitikti Lietuvos heraldikos komisijos patvirtintą Lietuvos valstybinės vėliavos spalvų etaloninį atvaizdą (geltona – Nr. #FDB913, žalia - Nr. #006A44,  raudona - Nr. #C1272D).
2.4.4. antsiuvų matmenys ir antsiuvo elementų išdėstymas ir pateikti 3 priede pateiktame detaliame makete.
2.5. LŠS kvalifikacijos antsiuvai. 
2.5.1. LŠS skyriaus vado kvalifikacijos antsiuvas lauko uniformai (techninės specifikacijos 5 priedas):
2.5.1.1. Ženklas žalias (Nr. #3D441E) stačiakampio formos, kurio  aukštis 34 mm, plotis - 38 mm. Ženklas apsiūtas juodu  (Nr. #000000) 2 mm pločio apsiuvimu. 
2.5.1.2. Ženklo centre smėlio spalvos (Nr. #D4CE9F) keturkampė 28x28 mm dydžio žvaigždė su strėlės formos galais. 
2.5.1.3. Žvaigždės centre 11x6 mm žalios spalvos (Nr. #3D441E) skydas su smėlio spalvos (Nr. #D4CE9F)  dvigubu 6x3 mm dydžio Jogailaičių kryžiumi centre. Kryžiaus linijos plotis 1 mm. 
2.5.1.4. Kryžiaus apatinė smailė apjuosta 5 mm pločio ir 21 mm ilgio juodu (Nr. #000000) kaspinu. 5x14 mm dydžio centrinė kaspino dalis  yra tarp dviejų klosčių. Kaspino galai iškyla virš centrinės dalies 1 mm. Kaspino galai yra 4 mm pločio ir 3 mm ilgio. Kaspinų galuose yra 2 mm gylio V formos iškarpa. 
2.5.1.5. Kaspino centre žalia (Nr. #3D441E) 3 mm aukščio ir 6 mm pločio laužta tiesė - linijos storis 2 mm.
2.5.2. LŠS būrio vado kvalifikacijos antsiuvas lauko uniformai (techninės specifikacijos 6 priedas):
2.5.2.1. Ženklas žalias (Nr. #3D441E) stačiakampio formos, kurio aukštis 34 mm, plotis - 38 mm. Ženklas apsiūtas juodu (Nr. #000000) 2 mm pločio apsiuvimu.
2.5.2.2. Ženklo centre smėlio spalvos (Nr. #D4CE9F) keturkampė 28x28 mm dydžio žvaigždė su strėlės formos galais.
2.5.2.3. Žvaigždės centre 11x6 mm žalios spalvos (Nr. #3D441E) skydas su smėlio spalvos (Nr. #D4CE9F)  dvigubu 6x3 mm dydžio Jogailaičių kryžiumi centre. Kryžiaus linijos plotis 1 mm.
2.5.2.4. Kryžiaus apatinė smailė apjuosta 5 mm pločio ir 21 mm ilgio juodu (Nr. #000000) kaspinu. 5x14 mm dydžio centrinė kaspino dalis yra tarp dviejų klosčių. Kaspino galai iškyla virš centrinės dalies 1 mm. Kaspino galai yra 4 mm pločio ir 3 mm ilgio. Kaspinų galuose yra 2 mm gylio V formos iškarpa.
2.5.2.5. Kaspino centre žalia (Nr. #3D441E) 3x3 mm aštuoniakampė žvaigždė.
2.5.3. LŠS kuopos vado kvalifikacijos antsiuvas lauko uniformai (techninės specifikacijos 7 priedas):
2.5.3.2. Ženklas žalias (Nr. #3D441E) stačiakampio formos, kurio  aukštis 34 mm, plotis- 38 mm. Ženklas apsiūtas juodu (Nr. #000000) 2 mm pločio apsiuvimu.
2.5.3.3. Ženklo centre smėlio spalvos (Nr. #D4CE9F) keturkampė 28x28 mm dydžio žvaigždė su strėlės formos galais.
2.5.3.4. Žvaigždės centre 11x6 mm žalios spalvos (Nr. #3D441E) skydas su smėlio spalvos (Nr. #D4CE9F) dvigubu 6x3 mm dydžio Jogailaičių kryžiumi centre. Kryžiaus linijos plotis 1 mm.
2.5.3.5. Kryžiaus apatinė smailė apjuosta 5 mm pločio ir 21 mm ilgio juodu (Nr. #000000) kaspinu. 5x14 mm dydžio centrinė kaspino dalis yra tarp dviejų klosčių. Kaspino galai iškyla virš centrinės dalies 1 mm. Kaspino galai yra 4 mm pločio ir 3 mm ilgio. Kaspinų galuose yra 2 mm gylio V formos iškarpa.
2.5.3.6. Kaspino centrinėje dalyje vienoje eilėje išdėstytos trys žalios (Nr. #3D441E) 3x3 mm dydžio aštuoniakampės žvaigždės.
2.5.4. LŠS štabo specialisto kvalifikacijos antsiuvas lauko uniformai (techninės specifikacijos 8 priedas):
2.5.4.1. Ženklas žalias (Nr. #3D441E) stačiakampio formos, kurio aukštis 34 mm, plotis - 38 mm. Ženklas apsiūtas juodu (Nr. #000000) 2 mm pločio apsiuvimu.
2.5.4.2. Ženklo centre smėlio spalvos (Nr. #D4CE9F) keturkampė 28x28 mm dydžio žvaigždė su strėlės formos galais.
2.5.4.3. Žvaigždės centre 10 mm diametro žiedas sudarytas iš žalios spalvos (Nr. #3D441E) apskritimo formos segmentų su žalios spalvos (Nr. #3D441E) dvigubu 6x3 mm dydžio Jogailaičių kryžiumi centre. Kryžiaus linijos plotis 1 mm.
2.5.4.4. Kryžiaus apatinė smailė apjuosta 5 mm pločio ir 21 mm ilgio juodu (Nr. #000000) kaspinu. 5x14 mm dydžio centrinė kaspino dalis yra tarp dviejų klosčių. Kaspino galai iškyla virš centrinės dalies 1 mm. Kaspino galai yra 4 mm pločio ir 3 mm ilgio. Kaspinų galuose yra 2 mm gylio V formos iškarpa.
2.5.4.5. Kaspino centrinėje dalyje žalia (Nr. #3D441E) 3x12 mm stilizuota atversta knyga.
2.6. Antpečiai (techninės specifikacijos 9 priedas):
2.6.1. Antpečiai turi būti kokybiškai pasiūti, laipsnių ženklai kokybiškai išsiuvinėti.
2.6.2. Antpečiai – stačiakampio formos 133±1 mm aukščio ir 50±1 mm pločio, suapvalintu viršumi. 15±1 mm nuo suapvalinto viršaus, centre padaryta kiaurymė mažai uniformos sagai prisegti.
2.6.3. Antpečiai turi būti pasiūti iš chaki spalvos audinio (audinio spalvos artimiausias atitikmuo pagal tekstilinį PANTONE 19-0516 TC katalogą arba lygiavertį).
2.6.4. Ant antpečių, aukso spalvos siūlais ne prastesniais kaip Nr. 40, išsiuvinėjami vidaus tarnybos laipsnių ženklai.
2.6.5. Antpečiai – pastandinti plastikine medžiaga (storis - 500±10 mk). Kita antpečio pusė – juodos spalvos (100% polipropilenas). Kitoje antpečio pusėje prisiuvama 2,0-2,5 cm standi audinio juostelė, su kiauryme (mažai uniformos sagai prisegti) antpečio pritvirtinimui.

	3.
	Kiti reikalavimai:
	3.1. Antsiuvai ir antpečiai ženklinami vadovaujantis Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ bei šiame skyriuje apibrėžtais reikalavimais.
3.2. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.
3.3 Antsiuvai pakuojami į peršviečiamą pakuotę po 50 vienetų ir į kartoninę dėžę po 10-20 įpakavimų.
3.4. Antpečiai pakuojami po 10 porų į peršviečiamą pakuotę ir į kartoninę dėžę po 10-20 įpakavimų.
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