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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2
C1 – krovininio automobilio su nedalomai komplektuojama įranga kaina;
C2 – krovininio automobilio gamintojo numatytų ir tiekėjo siūlomų atlikti  privalomų techninių aptarnavimų kaina suteikiamu garantiniu laikotarpiu;
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=75

	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas krovininiam automobiliui su nedalomai komplektuojama įranga.
	Ne mažiau 24 mėn. ir ne daugiau kaip 37 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=5

	T2
	Prekių pristatymo terminas
	Ne daugiau 150 kalendorinių dienų
	Yra mažiausia reikšmė
	Y2=4

	T3
	Bendroji masė
	Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės bendroji masė ne mažiau 30000 kg
	Yra didžiausia reikšmė
	Y3= 2

	T4
	Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 2400 Nm
	Yra didžiausia reikšmė
	Y4=2

	T5
	Variklio apsukimai,
 esant 89-90 km/h greičiui, junginio masei 40 tonų, važiuojant lygiu reljefu,  asfaltuota danga
	Ne daugiau 1 400 aps/min
	Yra mažiausia reikšmė
	Y5=1

	T6
	Saugos pagalvės
	Automobilis be saugos pagalvių.
	Siūloma geresnė reikšmė, kuri detalizuota lentelėje „Kriterijus T6  apskaičiuojamas tokia tvarka“
	Y6=2

	T7
	Ratų formulė, ašys
	6x4,  trys ašys – dvi galinės varomosios, po du ratus ant stebulės.
	6x4,  trys ašys – dvi galinės varomosios, po du ratus ant stebulės. Esant mažai apkrovai, viena ašis pakeliama. Ašies pakėlimo valdymas iš vairuotojo kabinos.
	Y7= 2

	T8
	Priekinė įrangos pakabinimo plokštė

	Įrengtas priekinės papildomos sniego valymo įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A ).  Pateikiamas plokštės rėmo ir plokštės gamintojo patvirtinimas, kad gaminys atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB)  reikalavimus.
	Važiuoklės gamintojo įrengtas priekinės papildomos sniego valymo įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A ). Pateikiamas gamintojo išduotas dokumentas, kad plokštės rėmas ir plokštė sumontuota prekės gamintojo ir atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB)  reikalavimus.
	Y8=5

	T9
	Išorinis galinio vaizdo perdavimas
	Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo veidrodžiai valdomi ir šildomi elektra.
	Vietoje šoninių veidrodžių įrengtos vaizdo kameros, kurių vaizdas perduodamas į kabiną.
	Y9= 1

	T10
	Automobilio užvedimas
	Automobilio užvedimas per užvedimo spyną, kuriai naudojamas raktas.
	Automobilio užvedimas su be rakte funkcija, nuspaudus užvedimo mygtuką.
	Y10= 0,5

	T11
	Balnas
	Turi būti su integruota tepimo sistema sukabinimo mechanizmui ir plokštės darbinei plokštumai
	Balno darbinis paviršius su keičiama plastikine slydimo plokšte, tepamas sukabinimo mechanizmas
	Y11= 0,5


*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 37 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.


Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T

Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2
Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

[bookmark: _Hlk132188123]T= T1 + T2 + ... +Tn

Kriterijus T1  apskaičiuotas pagal tokią tvarką: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai

	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas krovininiam automobiliui (su nedalomai komplektuojama įranga), įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. 
Krovininio automobilio rida iki 30 000 km/metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,40 balo

	
	
	
	37 mėn. ir daugiau
	Y1=5


[bookmark: _Hlk212710770]*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 37 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.
1. 
1. [bookmark: _Hlk197331564]Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Prekių pristatymo terminas 
	Ne daugiau 150 kalendorinių dienų*
	150 k. d.
	Y2=0

	
	
	
	149-130 k. d.
	Y2=1

	
	
	
	129-100 k. d.
	Y2=2

	
	
	
	99-60 k. d.
	Y2=3

	
	
	
	59-30 k.d.*
	Y2=4


*Tiekėjas turi teisę siūlyti ir trumpesnį prekės pristatymo terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už trumpesnį terminą kaip 30 k. d. nebus skiriami.
1. 
1. Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka:
	[bookmark: _Hlk135292819]Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė
	Ne mažiau 30 000 kg
	30 000 kg
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 30 001 kg iki 34 000 kg
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo 34 001 kg ir daugiau
	Y3= 2



Kriterijus T4  apskaičiuojamas tokia tvarka:
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T4
	Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 2400 Nm
	Nuo 2400 Nm iki 2500Nm
	Y4= 0

	
	
	
	Nuo 2501 Nm iki 2550 Nm
	Y4= 0,5

	
	
	
	Nuo 2551 Nm iki 2600 Nm
	Y4= 1

	
	
	
	Nuo 2601 Nm ir daugiau
	Y4= 2


1. 
1. Kriterijus T5  apskaičiuojamas tokia tvarka:
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T5
	Variklio apsukimai,
 esant 89-90 km/h greičiui, junginio masei 40 tonų, važiuojant lygiu reljefu,  asfaltuota danga
	Ne daugiau 1 400 aps/min,

	Nuo 1 400 aps/min
iki 1 200 aps/min
	Y5= 0

	
	
	
	Nuo 1 199 aps/min
iki 1 100 aps/min
	Y5= 0,5

	
	
	
	1 099 aps/min
ir mažiau
	Y5= 1




Kriterijus T6  apskaičiuojamas tokia tvarka:

	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T6
	Saugos pagalvės
	Automobilis be saugos pagalvių
	Automobilis be saugos pagalvių
	Y6=0

	
	
	
	Vairuotojo saugos pagalvė vairo rate.
	Y6=1

	
	
	
	Saugos pagalvė vairo rate, keleivio saugos pagalvė ir dvi šoninės užuolaidinės saugos pagalvės – po vieną kiekvienoje pusėje.
	Y6=2



Kriterijai T7, T8, T9, T10, T11  apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.
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