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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II 

3. SA Statinio architektūrinė dalis III 

4. SK Statinio konstrukcijų dalis IV 

5. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis V 

6. ŠV Šildymo - vėdinimo dalis VI 

7. E Elektrotechninė dalis VII 

8. ER Elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis VIII 

9. AS Apsauginės signalizacijose dalis IX 

10. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis X 

11. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XI 

12.   Priedai  

13. KS  Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XIII 

 

 



 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 
 

Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami projektą „Administracinės 
paskirties pastato Dvaro g. 78, Šiauliuose dalies patalpų paskirties keitimo į specialiąją paskirtį 
(slėptuvės), suformuojant atskirą turtinį vienetą, kapitalinio remonto projektas“ bendradarbiavo 
tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems 
pateiktas užduotis, pažymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo 
kitose projekto dalyse numatytus sprendinius. 

 
 

Bylos 
Nr. 

Projekto dalies 
pavadinimas 

Žymuo PDV vardas, pavardė, atestato 
Nr. 

Parašas 

I. Bendroji dalis BD 
A. Vaitulevičius 
Atestato Nr. A292 

 

II. Sklypo sutvarkymo dalis SP 
A. Vaitulevičius 
Atestato Nr. A292 

 

III. Statinio architektūros dalis SA 
A. Vaitulevičius 
Atestato Nr. A292 

 

IV. Statinio konstrukcijų dalis SK 
A. Blažys 
Atestato Nr. 16159 

 

V. 
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis  

ŠVOK 
A. Kandratavičius 
Atestato Nr. 27346 

 

VI. 
Vandentiekio – nuotekų 
dalis 

VN 
R. Butrimaitė - Žiogelė 
Atestato Nr. 34155 

 

VII. Elektrotechnikos dalis E 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

VIII. 
Elektroninių ryšių 
(komunikacijų) dalis 

ER 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

IX. 
Apsauginės signalizacijos 
dalis 

AS 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

X. 
Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalis 

GSS 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

XI. 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis 

SO 
R.Kerulis 
Atestato Nr. 36754 

 

XIII. 
Skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

KS 
J.Michniova 
Atestato Nr. 38256 
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SKLYPO PLANO DALIES  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

1. Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai 
normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 
 

- Europos standartą perimantis Lietuvos standartas (EN-LST) 
- Lietuvos standartais (LST)*; 
- statybos techniniais reglamentais (STR)*; 
- sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;  
- Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*; 
- rekomendacijomis (R)*;  
- Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis*;  
* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. 
* pastaba - Visoje projekto sudėtyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat  

arba lygiavertis dokumentas 
 
Normatyvinių dokumentų sąrašas 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu; 
3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-

2166; 
4. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;  
5. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
6. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
7. STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“; 
8. STR 2.02.02:2004 „Visuomenės paskirties statiniai“; 
9. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
10. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

11. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
12. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
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13. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“; 

14. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
15. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 
16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
17. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
18. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
19. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
20. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 
21. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
22. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
23. STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
24. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
25. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 
26. STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;“ 
27. STR 1.01.04:2015  “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”; 

28. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;  
29. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 

2010 m. gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
30. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 
31. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 
32. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo 
Nr. 1-223 redakcija); 

33. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT); 
34. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės",  patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie 
VRM direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija); 

35. ISO:21542 “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas”. 
36. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  
37.  „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 
38. HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"; 
39.  HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje"; 
40.  HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, 

specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“. 
41. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 
42. Įforminimo normatyviniai dokumentai: 
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43. LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
 
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

1. „AutoCAD LT 2019“ programinė įranga (licencija 399-08655660) 
2. Microsoft Office home and business 2019 (00404-47594-31113-AA190) 

 
Techninis projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais: 

1. Projekto techninė užduotis, patvirtinta statytojo. 
2. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas 2022-12-06. 
3. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, 2016-10-31. 
4. Žemės sklypo planas 2016-05-12.  

 
Atlikti inžineriniai tyrimai: 

1. Topografinis planas 2023-07-18 
 

2. Pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir 
stiprumas, žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, 
kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto 
parengimui reikalingi duomenys: 

 
1.1. Statybos vieta:  

Remontuojamas pastatas yra  sklype,  Dvaro g. 78, Šiauliai, (unikalus  Nr. 4400-0693-1700).  
Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.  

Sklypo plotas – 0.0609 ha 
Sklypo kad. Nr. – 2901/0011:535 Šiaulių m. k.v. 
Įvažiavimas į sklypą -  iš Dvaro g., šiaurės vakarų sklypo dalyje.  
Sklype yra atvesti vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros tinklai. 
Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos surašytos NTR 
duomenų bazės išraše Nr. 40/72414 2022-12-06. 
 
1.2. Sklype esantys statiniai: 

 Pastatas - Administracinis 
Unikalus daikto numeris: 2992-8001-6012 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Statybos pabaigos metai: 1928 
Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų tinklų;  
Bendras plotas: 1054.75 kv. m 
Pagrindinis plotas: 622.00 kv. m 
Tūris: 4427 kub. m 
Užstatytas plotas: 273,00 kv. m 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis – I. 

1.3. Klimato sąlygos: 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (priskiriama vietovė – Šiaulių miestas): 
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vidutinė metinė oro temperatūra   +6,0ºC 

vidutinis metinis vėjo greitis 3,2 m/s 

vidutinis metinis kritulių kiekis 600 mm 

maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 63,1 mm 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys sausio mėn. PR 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys liepos mėn. PV, V 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą 

per 50 metų 

29 m/s 

 Pagal STR 2.05.04:2003 Šiaulių miestas priskiriami I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 

atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir  I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės 

apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/ m²). 

 

1.4. Statinio geografinė vieta: 

 

 

 
 

2. Sklypo paruošimas statybai:  
Sklypas yra suformuotas, įregistruotas. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti darbus, 

laikinai aptveriama, įrengiami reikalingi reikmenys, patalpos ir saugojimo aikštelės (plačiau žiūr. 
SO dalies aiškinamąjį raštą ir brėžinius). Statybų organizavimo darbai ir priemonės numatomos tik 
sklypo ribose. 

 
3. Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, 

informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir 
(ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: 
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3.1. pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą 
sklype: nauji pastatai nėra projektuojami. Privažiavimai prie pastato yra nekeičiami, naudojamasi 
sklypo ribose esančiomis automobilių stovėjimo vietomis. 

3.2. pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą:  
Pastato nulinė altitudė, įvažiavimo, įėjimo į pastatą altitudės – (+- 125,40) nekeičiamos, 
paliekamos esamos. 

3.3. teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą: lietaus nuvedimo 
sprendiniai esami. Vertikalinis planavimas nėra keičiamas. 

3.4. aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, 
eksterjero elementus: aplinkos elementai ir esamas želdinimas paliekami. Laikinam naudojimuisi 
statybos metu įrengiamos patalpos darbuotojų buitinėms, administracinėms reikmėms. Numatoma 
laikina rūkymo vieta, gaisro gesinimo priemonės nelaimės atveju. Statybos metu sklype esantys 
augalai yra saugomi, esant poreikiui  jie apdengiami specialiais skydais (želdinių tvarkymą vykdyti 
vadovaujantis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“). Atstatoma statybos 
darbų metu pažeista veja. 

3.5.  sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir 
reklamos priemonių įrengimą: esama situacija, lauke darbai nenumatomi, apšvietimo ir saugos 
sprendiniai įrengiami kitų etapu.  

3.6. sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones: darbo zonos teritorija bus laikinai 
aptveriama (plačiau žiūr. SO dalies brėžinius ir aprašus). Numatomi darbai vykdomi pastatui 
priskirtoje teritorijoje.  

3.7. lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimus į sklypo teritoriją, jų 
stovėjimo aikšteles už sklypo ribų: įvažiavimai nekeičiami. Statybos metu numatoma laikina 
sustojimo zona krovininiam transportui, kurioje bus iškraunamos medžiagos prieš sunešant į 
saugojimo zoną.  

3.8. sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, 
pėsčiųjų takus: papildomų stovėjimo aikštelių sklype įrenginėjama nėra. Pėsčiųjų takų sprendiniai 
esami. 

3.9. atliekų surinkimą ir tvarkymą:  

3.9.1. Eksploatuojant pastatą atliekos bus rūšiuojamos ir laikomos buitinių atliekų 
uždaruose konteineriuose, esančiuose sklype. 

Pastato eksploatacijos metu kenksmingas atliekas tvarkys specializuotos įmonės. 
Šiukšlių konteineriai ir jų pastatymo kaštai į projektą neįtraukti. 
3.9.2. Atliekų tvarkymas statybų metu: prieš pradedant rekonstravimo darbus, rangovas 

pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtintą sutarties kopiją su statybines 
atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo, arba regiono aplinkos apsaugos 
departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas. Statybos proceso metu statybinės 
atliekos rūšiuojamos: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-262-SP-AR 6 8 0 

 
 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė, statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia 
gamtos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės), atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Statybinių atliekų kiekiai ir kodai pateikiami 1 lentelėje. 
1 lentelė. 

Nr. Statybinių 

atliekų kodas 

Statybinių atliekų 

pavadinimas 

Kiekis, t Atliekų tvarkymo būdas 

1. 17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir 

keramikos  gaminių mišiniai 

62,8 Išrūšiuotos atliekos 

perduodamos įmonėms, 

turinčioms teisę tvarkyti 

atitinkamos rūšies 

atliekas pagal sutartis 

dėl jų naudojimo ir 

šalinimo 

2. 17 06 02 Kitos izoliacinės 

medžiagos 

1,66 

3. 17 09 04 Maišytos statybinės 

atliekos 

1 

4. 17 02 01 Medis 22,5 

5. 17 04 05 Geležis ir plienas 1 

6. 17 02 02 Stiklas 3,52 

7. 15 01 05 Mišri pakuotė 0,1 

8. 17 02 03 PVC plastikas 0,7 

  Pastaba. Statybos  metu  susidariusių  statybinių  atliekų  kiekiai  gali turėti  neatitikimą  nuo paskaičiuotų  
užsakovo  ar  Rangovo.  Pateikti  atliekų  kiekiai  orientaciniai,  jie turi  būti  tikslinami  darbo projekto  metu.  
Statybines  atliekas  pašalina subrangovinė  statybinė  organizacija.  Statybinis  laužas  išvežamas  artimiausią  
sąvartyną.  Atliekos  į sąvartyną priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį. 

Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas ir statinio techninės priežiūros darbų 
vadovas turi būti atestuoti ir turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus (privalomas kvalifikacijos 
dokumentas, suteikiantis teisę dirbti nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijoje). 

3.10. projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams 
ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 
visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams:  

Pastatas patenka į kultūros paveldo teritoriją. Pastato vizualinė kokybė po atliktų darbų 
nesikeis, atliekami tik vidaus remonto darbai, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos 
nepablogės, palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių 
sistemų statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės 
būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų 
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statinių techninę būklę. Nesuvaržoma galimybė tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir 
vietinės reikšmės kelius bei gatves, naudotis inžineriniais tinklais. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. 
Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų 
funkcines savybes.  

3.11.  gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimą į sklypą, privažiavimą prie 
statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikšteles; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymą:  

Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, nekeičiamos. 
Gelbėjimo automobiliai prie pastato gali patekti iš Dvaro g., Varpo g. ir Aušros al., plotis 
patekimui į kiemus – didesnis nei 3.5 m. Po remonto darbų, įvykdžius projekto projektinius 
sprendinius situacija nepablogėja. Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti 
visada laisvos. Tam užtikrinti gali būti statomi specialūs ženklai ar aptvarai, naudojamas specialus 
žymėjimas/ ženklinimas. 

Remontuojamo pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė nesikeičia. Pastato  išorinio  
gaisro  gesinimo  sprendiniai numatyti pagal esamą situaciją. Yra galimybė apsisukti, tinkama 
gaisrinių automobilių manevravimui.  

3.12. žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes:.  

Sklypas ir patekimas į slėptuvę nėra pritaikomas žmonėms su judėjimo negalia. Pastato 
viduje naujai keičiamos grindys yra įrengiamos taip, kad vidaus ir išorės altitudžių skirtumas bus 
ne didesnis kaip 15 mm. Patekimui į slėptuves patalpas žmonėms su judėjimo negalia, bus 
naudojami neštuvai. 

3.13. Pagrindiniai techniniai rodikliai: 

 sklypo plotas – 0,0609 ha 
 sklypo užstatymo tankis – esamas; 
  ir intensyvumas – esamas; 
 apželdintas sklypo plotas – esamas; 
 automobilių stovėjimo vietų skaičius – esamas; 
 sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems 

inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais 
nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas:  

 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Plotas 0.014 ha 
 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 
Plotas 0.018 ha 
 Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Plotas 0.0609 ha 
 Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmas 

skirsnis) 
Plotas 0.0609 ha 
 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštas skirsnis) 
Plotas 0.004 ha 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
Plotas: 0.0126 ha 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-262-SP-AR 8 8 0 

 
 

 Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmas skirsnis) 
Plotas 0.0609 ha 
 Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Plotas: 0.0005 ha 
 
Techninių reikalavimų statybos reglamento STR 2.01.01(3):1999 techninių reikalavimų 

suvestinė „išorės aplinka“: 
Reguliuojama 

sritis 
Statinių pagal A kategorijos 

technines specifikacijas reikalavimai 
Statybos produktai pagal B kategorijos technines 

specifikacijas 
 Funkcionavimo 

reikalavimai 
Eksploatacinių 
savybių 
reikalavimai 

Statybos produktai ar jų 
grupės 

Savybės 

Poveikis išorės 
aplinkai 

Teršalų 
emisijos, teršalų 
sklidimo 
prevencija. 

Teršalų emisijos 
ir teršalų sklidimo 
matavimo ar 
skaičiavimo 
būdai. 

Statybos medžiagos, 
naudojamos pamatams, 
išorinėms sienoms, 
išoriniams grindiniams, 
stogams ir biriosios 
medžiagos. 

Teršalų išleidimas į išorės 
orą, dirvožemį ir vandenį, 
įvertinus, jei reikia, teršalų 
koncentraciją gaminiuose. 
Išleidimo mažinimo 
faktorius dėl sandarinimo. 

Teršiančių medžiagų 
talpyklos ir jų 
sandarinimo sistemos. 

Teršalų išleidimas į 
dirvožemį, vandenį ir orą. 
Sandarumo, signalizacijos 
sistemų efektyvumas. 

Užtikrinti tinkamą 
projektavimą. 
Pasirūpinti 
tinkamu projektu. 

Degimo įtaisai, dūmtakiai 
ir kaminai. 

Teršalų išleidimas į orą. 

Efektyvių 
sandarinimo, 
nuotėkų 
pašalinimo, 
valymo 
operacijų 
prevencija bei 
priežiūra. 

Sandarinimo, 
nuotėkų 
pašalinimo, 
valymo ir 
priežiūros būdai. 

Tinklai ir sistemos, 
barjerai bei sandarinimo, 
oro kondicionavimo, 
vėdinimo sistemos ir 
vamzdynai. 
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SKLYPO PLANO DALIES 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 
naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST 
EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius 
techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus 
darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 
produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos 
objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties 
deklaraciją arba gaminio pasą. 
 

Nr.   TS pusl. 
TS SP  01  Bendrieji nurodymai drrbams ir medžiagoms 1 
TS SP  02 Darbų sauga 2 
TS SP  03 Statybinių atliekų išvežimas, statybinės atliekos 3 

 

Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms). 
   

Statybines medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos 
ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ III skyriuje „Statybines medžiagos“.  
 
TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS IR MEDŽIAGOMS 
Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais 
reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesą 
reglamentuojančių dokumentų sąrašas pateiktas techninio projekto tekstinėse dalyse. Vykdantieji statybos 
darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai privalo turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. 
Statybos rangovas parengia statybos darbų vykdymo projektą. Darbai vykdomi suderinus su Statytoju darbų 
eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako 
Rangovas. 
Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradėti tik parengus darbų vykdymo projektą (darbo 
projektą), vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, 
techninėmis specifikacijomis, brėžiniais. 
Techninių specifikacijų reikalavimus vykdyti vadovaujantis kartu pateiktomis įrengimo schemomis, 
aiškinamojo rašto sprendiniais ir brėžiniais. Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. 
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Jei tarp brėžinių ir specifikacijų iškyla tam tikrų skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo 
informuoti projekto vadovą bei užsakovo atstovą apie visus svarbesnius skirtumus prieš spręsdamas apie 
konkrečią interpretaciją. 
Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai arba atsiradus pakeitimams nuostatuose, standartuose bei 
kituose teisiniuose dokumentuose, Rangovas privalo informuoti užsakovą ir suderinti sprendimus, ypač teisinių 
dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
Techninėse specifikacijose ir kitose projekto dalyse nurodytos konkrečios statybinės medžiagos ir gaminiai – 
rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, 
nurodytomis TS (techninių specifikacijų)reikalavimuose. Darant pakeitimus turi būti gautas raštiškas Statytojo 
ir Techninio prižiūrėtojo sutikimas. 
Visus apdailos medžiagų bei gaminių pavyzdžius, spalvas, formą, raštą prieš užsakant derinti su projekto 
architektais. 
Visus išmatavimus tikslinti vietoje. 
Vadovautis brėžiniuose nurodytais išmatavimais, o ne masteliu. 
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 
Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 
aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus. 
Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi turėti pasus ir būti firminėje pakuotėje. 
Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo būti sertifikuoti. 
Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nurodytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais ir 
įrenginiais.  
Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų galiojančių normatyvinių dokumentų, 
teisės aktų reikalavimų. 
Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų 
asmenų interesų apsauga statybos metu. 
Iki statybos darbų pradžios ir statybos metu būtini parengti dokumentai: darbo projekto brėžiniai, statybos 
darbų technologijos projektas. 
Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir 
nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu 
būdu. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 
keliami esminiai reikalavimai. 
 
TS 02 DARBŲ SAUGA 
 
Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir techniniu darbo projektu. 
Visi statybos mechanizmai ir įrankiai turi būti tvarkingi. Tepalų ir kitų skystų naftos produktų nutekėjimas ir 
patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus 
pašalinamas laužas, šiukšlės, akmenys,  dirvožemio  augalinis  sluoksnis,  organinės  ir  kitos  žalingos  
medžiagos.  Surinktos žalingos medžiagos ir laužas statybos Vadovo nurodymu turi būti išvežtas į iš anksto 
numatytą sąvartyną. 
Statybos metu sklype augantys augalai ir medžiai, kurių nenumatyta iškirsti, yra saugomi, esant poreikiui 
numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Įrengiant nuogrindą ir šaligatvius nukastas  gruntas (augalinis  
sluoksnis)  saugomas  ir panaudojamas  tvarkant  gerbūvį.  Sudarkyti gazonai, atstatomi, apsėjami veja. 
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Statybų procesas įprastai yra sunkus bei reikalaujantis daug jėgų ir finansinių išteklių. Po viso šio proceso lieka 
susikaupusių statybinių šiukšlių. 
Po statybų, statybinės atliekos privalo iškeliauti ten, kur ir yra jų vieta. Iš statybviečių atliekas išveža 
specializuotos atliekų surinkimo įmonės.     
Dažniausiai išvežamos šios atliekos: 
• Statybinis gruzas – plytos, betonas, dujų silikato blokeliai, keramzitbetonio blokeliai, betoniniai 
blokeliai, čerpių ir keramikos gaminiai. 
• Mišrios statybinės atliekos – akmens, stiklo ir mineralinė vata, mediena, gipso izoliacinės statybinės 
medžiagos, putų polistirolas, pakavimo plėvelės ir popieriaus atliekos, plastikas, 
linoleumas, namų ūkio santechnikos įrenginiai (kriauklės, vonios, unitazai), grindų dangos, 
įvairiausi vamzdžiai, jų dalys ir kitos panašaus pobūdžio medžiagos. 
• Gamybinės atliekos – įvairios žaliavos, kurios išlieka po gamybinio proceso ir yra netinkamos 
tolimesniam panaudojimui. Tarp tokių gamybinių atliekų įprastai būna: 
• Plastikas (drožlės, įvairaus dydžio panaudojimui netinkamos detalės); 
• Stiklas (langų duženos); 
• Medienos likučiai (drožlės, nuopjovos); 
• Tekstilės dirbiniai (atraižos, siūlai); 
• Porolonas; 
• Įvairios pakuotės. 
Statybinės šiukšlės yra išvežamos konteineriais, kurie būna 8, 9 arba 10 kubinių metrų (m³) talpos. Individualiai 
atsižvelgiama į kliento situaciją (privažiavimą, pasikrovimo galimybes, reikiamų konteinerių dydžius) ir 
surandamas tinkamiausias sprendimas statybinių atliekų išvežimui iš objekto. Asbesto turinčios atliekos turi 
būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis; šiferio lapai gali būti sudėti ant padėklų bei 
privalo būti apsukti plastikine pakavimo plėvele. Šiferio laužas (smulkus) turi būti supakuotas į sandarią 
plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, statines, konteinerius ar kt.) ir sudėtas ant padėklų 
(palečių) bei apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų iškrauti krovinį; kitos 

Statybos eigoje už naudotos (aptvertos) teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 
atstatytos į pirminę padėtį.  
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
• pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;  
• laikiną mobilų aptvėrimą numatyti aptveriant sandeliuojamas medžiagas ir statybinių atliekų 
konteinerius; 
• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 
gerai apšviestos; 
• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; 
• objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 
• nebūtų žmonių po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi; 
• tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant 
pastolių būtų sustabdyti; 
• skrysčiai ir kiti kėlimo įrengimai nebūtų perkrauti; 
• iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo projektas; 
• elektriniai mechanizmai ir įrankiai naudojami darbų metu turi būti įžeminti; 
•  nedirbti lyjant lietui su elektriniais įrankiais; 
• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą. 
Atliekant pastato rekonstravimo remontą būtina įrengti priešgaisrinius postus Postuose įrengiami skydai su 
gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi, kuris reikalingas iškilus gaisro pavojui likviduoti. 
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asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai) arba sudėtos į 
sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių). Padėklas su sukrautu asbestu turi būti apsuktas plastikine 
pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų saugiai iškrauti krovinį; supakuotos asbesto turinčios 
atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo 
etikete).  Asbesto utilizavimas vykdomas laikantis „Darbo su asbestu nuostatų“ įsakymo Nr.A1-184/V-546. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia gamtos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės), atsako 
už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 
Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų 
sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 
Statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovas ir statinio techninės priežiūros darbų vadovas turi būti 
atestuoti ir turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. 
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Dujotiekio tinklai ir az 2m
Lietaus nuotekų tinklai ir az 5m
Elektros ryšių tinklai ir az 2m
Buitinių nuotekų tinklai ir az 5m
Elektros tinklai ir az 2m
Šiluminės trasos tinklai ir az 5m
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PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
 

Pavadinimas Licencija 

„AutoCAD LT 2019“ programinė įranga 399-08655660 
Microsoft Office home and business 2019 00404-47594-31113-AA190 
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