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0 2023-12 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19, 
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. 

 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 
 BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

 

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

 AB „KAUNO ENERGIJA“ 23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_BSŽ–001 1 2 

 

 
 

ŠT-00(T) BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_BSŽ-001 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_AR-001 14 0 Aiškinamasis raštas  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_TS-001 15 0 Techninė specifikacija  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_SŽ-001 15 0 Sąnaudų žiniaraštis  

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Brėžinio žymuo Lapų  Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-001 1 0 Šilumos tiekimo tinklų bendras planas  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-002 1 0 Šilumos tiekimo tinklų planas. M 1:500  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-003 1 0 Šilumos tiekimo tinklų montažinė schema  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-004 7 0 
Šilumos tiekimo tinklų ilginis profilis. 

Mh1:100/Mv1:500 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-005 2 0 Šilumos tinklų tranšėjų pjūviai. M 1:50  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-006 1 0 Šilumos tinklų sklendžių aptarnavimo 
šuliniai. Šulinys Š1. M1:50 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-007 1 0 Šilumos tinklų sklendžių aptarnavimo 
šuliniai. Šulinys Š2. M1:50 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-008 1 0 Šilumos tinklų sklendžių aptarnavimo 
šuliniai. Šulinys Š3. M1:50 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-009 1 0 Šilumos tinklų sklendžių aptarnavimo 
šuliniai. Šulinys Š4. M1:50 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-010 1 0 Šilumos tinklų sklendžių aptarnavimo 
šuliniai. Šulinys Š5. M1:50 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-011 1 0 Šilumos tinklų sklendžių aptarnavimo 
šuliniai. Šulinys Š6. M1:50 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-012 1 0 Šilumos tinklų sklendžių aptarnavimo 
šuliniai. Drenažo šuliniai DŠ-1, DŠ-2 DŠ-3 
DŠ-4. M1:20 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-013 1 0 Šilumos tiekimo tinklų įvadas. Planas ir 
pjūvis 1-1. M1:50 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-014 1 0 Dangų atstatymo detalės  
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Brėžinio žymuo Lapų  Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-015 1 0 Šilumos tiekimo tinklų planas su dangų 
atstatymu. M 1:500 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-016 1 0 Pažeidimų kontrolės sistemos schema  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-017 1 0 Drenažo vamzdyno įrengimo schema  

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-018 1 0 Drenažo kontrolinis šulinys PE ŠP-D600. 
Tipinis įrengimas. M 1:25 

 

 
PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų  Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_PR-001 1 0 

Aukštos įtampos elektros tiekimo tinklų 
susikirtimas (prasilenkimas) su 
projektuojamais šilumos tiekimo tinklais. 
Planas. M1:1000 

 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_PR-002 1 0 

Magistralinio dujotiekio vamzdyno 
susikirtimas (prasilenkimas) su 
projektuojamais šilumos tiekimo tinklais. 
Planas. M1:1000 

 

Priedas Nr. 1 16 0 
Šilumos tiekimo trasos apsauginių pagalvių 
parinkimo ataskaitos 

 

Priedas Nr. 2 1 0 Hidraulinio bandymo schema  
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1. BENDRA INFORMACIJA 

Statybos pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno 

r. sav., rekonstravimo projektas. 

Statytojas– AB „Kauno energija“, Įmonės kodas 235014830, PVM kodas LT350148314, 

registruotos buveinės adresas: Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas. tel. (8 37) 30 56 50, faks.  (8 

37) 30 56 22, el. paštas info@kaunoenergija.lt. 

Projektuotojas: projektą parengė UAB TEC Industry,  įmonės kodas 166093084, Savanorių pr. 

109, LT-44208, Kaunas, tel. +370 660 29192. 

Projekto vadovas: 

Statybos finansavimo šaltiniai: 100% statytojo lėšomis. 

Kultūros paveldo vertybės bei saugomos teritorijos: nėra. 

Statybos rūšis: rekonstravimas. 

Projektavimo etapai (stadijos): rengiamas techninis darbo projektas. 

Statybos etapai: darbus numatoma atlikti 1 etapu. 

Atlikti priešprojektiniai darbai, statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai kiti susiję darbai: topografinė 

nuotrauka. 

Statinių kategorija, statybos rūšis, projekto klasė (LST EN 13941) 

Statinio pavadinimas 
Pagrindinė naudojimo 

paskirtis 
Statinio kategorija 

 

Statybos rūšis 

Projekto 
klasė 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN200/315 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN100/200 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN80/160 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN65/140 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

Šilumos tiekimo tinklai 
2×DN50/125 

Šilumos tiekimo tinklai Neypatingasis Rekonstravimas B 

2. DUOMENYS PROJEKTAVIMUI 

Projekto šilumos tiekimo dalis parengta vadovaujantis AB „Kauno energijos“ 2023 m. liepos mėn. 

20 d. projektavimo užduotimi Nr. 39, Topografine nuotrauka, AB „Kauno energija“ 2023 m. liepos mėn. 

išduotomis šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygomis Nr. Mr22, bei Lietuvoje galiojančiomis 

normomis ir taisyklėmis.  

mailto:info@kaunoenergija.lt
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Projektiniai sprendiniai suderinti su Užsakovu. 

3. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių km. Kauno r. sav., rekonstravimo 

projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus, 

neapsiribojant žemiau paminėtais dokumentais: 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; 1996.03.19 Nr. I-1240 (2018.11.15 Nr. XIII-1643); 

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 06 06 nr.XIII-2166; 

3. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011, 2011-03-09; 

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė; 

5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

6. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas; 

7. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys; 

8. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas; 

9. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

10. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 

11. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

12. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga; 

13. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 

14. LST EN 13941-1:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 

sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir 

įrengimas. 1 dalis. Projektavimas;  

15. LST EN 13941-2:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir 

sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir 

įrengimas. 2 dalis. Įrengimas;  

16. LST EN 253:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio 

sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio 

plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo; 
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17. LST EN 448:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio 

sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš 

plieninių įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo; 

18. LST EN 489-1:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų 

vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų 

jungčių apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1;  

19. LST EN 14419:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų vieno ir dviejų 

vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto vandens tinklams. Stebėjimo sistemos;  

20. LST EN 488:2019 en. Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdžio 

sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams 

vamzdžiams skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir polietileniniu 

apvalkalu; 

21. LST 1569:2012. Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai; 

22. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

23. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) 

statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 09 29 įs. Nr.1-172; 

24. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2011 m. birželio 17d. įsakymu Nr. 1-160; 

25. Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. LR energetikos ministro 

2017.09.18 įsak. Nr.1-245; 

26. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, LR energetikos ministro 2018.05.17 įs. Nr.1-148; 

27. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, LR energetikos 

ministro 2010.04.07 įsakymas Nr.1-111; 

28. Saugos ir sveikatos taisyklės statybose, su pakeitimais 2011 m. birželio 21 d. įs. Nr. V-131; 

29. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, 2006 m. gruodžio 29 d. įs. Nr. D1-637; 

30. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998-06-16, Nr. VIII-787; 

31. BGST (bendrosios gaisrinės saugos taisyklės), 2017 m. spalio 18 d. įs. Nr. 1- 265; 

32. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. LR AM 2010.03.15 įs. Nr.D1-193. 

33. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas. Vilnius. 2000. Nr.89-2743 

34. Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės. Vilnius.2014. Nr.1-169. 

35. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės. Vilnius. 2010. Nr.87-4625. 
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4. PROJEKTUOJAMŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ BENDRIEJI IR TECHNINIAI RODIKLIAI 

1 lentelė. Inžinerinių tinklų suvestinė 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 INŽINERINIAI TINKLAI    

 1.1. Šilumos tinklų ilgis, bendras km 1,397  

 1.1.1.Požeminių šilumos tinklų ilgis ir diametras, nuo 
taško „A“ iki taško “B”: 

   

 Ilgis m 1250,7  

 Diametras mm 219,1x4,5/315  

 1.1.2.Požeminių šilumos tinklų ilgis ir diametras, nuo 
atvado AT2 iki AT3: 

   

 Ilgis m 56,6  

 Diametras mm 114,3x3,6/200  

 1.1.3.Požeminių šilumos tinklų ilgis ir diametras, nuo 
atvado AT2 iki taško „D“: 

   

 Ilgis m 6,7  

 Diametras mm 88,9x3,2/160  

 1.1.4.Požeminių šilumos tinklų ilgis ir diametras, nuo 
atvado AT2 iki taško „C“: 

   

 Ilgis m 27,2  

 Diametras mm 60,3x2,9/125  

 1.1.5.Požeminių šilumos tinklų ilgis ir diametras, nuo 
atvado AT4 iki taško „E“: 

   

 Ilgis m 55,5  

 Diametras mm 76,1x2,9/140  

 1.2. ŠT vandens projektinis slėgis/ temperatūra MPa/  °C 1,6/ 120  

Šilumos trasos vamzdynas ir izoliacijos tipas: plieninis, iš anksto izoliuotas standartiniu sluoksniu 

(S1) putų poliuretano, polietileno apvalkale, šilumos trasų paklojimo būdas – bekanalis ant paruošto 

smėlio pagrindo (min. 0,1m storio). 

5. ESAMA SITUACIJA 

Prie projektuojamo sandėliavimo paskirties pastato, adresu Erdvės g.19, Ramučių km. Kauno r. 

sav. (žemės sklypo Un.Nr. 4400-3822-7544) numatyta atvesti šilumos tiekimo tinklus. 

Prisijungimo prie CŠT vieta - DN300 Kauno CŠT tinklo taškas „A“. 

6. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 
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Šilumos tiekimo tinklai bus tiesiami valstybinėje žemėje ir sklypuose Ramučių km. Kauno r. sav. 

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklai bei jų apsaugos zonos patenka į sklypus, išvardintus 

2 lentelėje. 

2 lentelė. Sklypai, į kuriuos patenka šilumos teikimo tinklai ir jų apsaugos zona 

Eil. Nr. Unikalus sklypo Nr. 

1. 4400-6332-3174 

2. 4400-5586-6526 

3. 4400-5469-9248 

4. 4400-1768-7800 

5. 4400-2750-0369 

6. 4400-2750-0403 

7. 4400-1794-4997 

8. 4400-1794-5061 

9. 4400-1593-0150 

10. 4400-6332-0978 

11. 4400-6332-4501 

12. 4400-6318-9530 

Techniniame darbo projekte projektuojamas šilumos tiekimo tinklų vamzdynas (2×DN200/315) nuo 

prisijungimo vietos prie DN300 Kauno CŠT tinklo taške „A“ iki taško „B“ už Erdvės g.19 sklypo (Un.Nr. 

4400-3822-7544) ribos su (2xDN50/125) atvadu į sandėliavimo paskirties pastato Erdvės g.19 šilumos 

punktą. 

Prisijungimo taške „A“ DN300 išanksto izoliuotame vamzdyje montuojamos DN300/DN200 45° 

atšakos. Prie prisijungimo taško „A“ įrengiama uždaromoji, nuorinimo armatūra su aptarnavimo šuliniu 

Š1. 

Nuo prisijungimo taško „A“ DN200/315 šilumos tiekimo vamzdynai montuojami bekanaliu būdu, 

panaudojant gamykloje neardomai izoliuotus plieninius vamzdžius su standartine S1 serijos PUR 

izoliacija ir polietileno apvalkalu. Vamzdžiai - su pažeidimų nustatymo sistema: poliuretano izoliacijoje 

lygiagrečiai plieniniam vamzdžiui įrengtais dviem variniais (vienas iš jų – alavuotas) laidais. Pažeidimų 

nustatymo sistemos veikimas pagrįstas varžos tarp signalinio laido ir vamzdžio matavimu. Klojamų 

vamzdynų DN200/315, DN100/200, DN80/160, DN65/140 ir DN50/125 signalinių laidų sujungimą žr. 

brėžinyje 23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-008 „Pažeidimų kontrolės sistemos schema“. 

Vietose, kur PUR izoliuoti vamzdynai kerta šilumos punkto grindis, ant vamzdžių polietileninių 

apvalkalų užmaunamos sieninio įvado įvorės, likusios angos užbetonuojamos. Ant izoliuotų vamzdžių 

galų šilumos punkte, apsaugai nuo drėgmės, uždedami galiniai sandarinimo žiedai. 

Bekanalė trasa klojama atviru būdu, iškastose tranšėjose, ant paruošto smėlio pagrindo (min. 

0,1m), naujai pakloti vamzdžiai užpilami smėliu (min. 0,2 m), vietiniu gruntu. Iškasamas vietinis gruntas 
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gali būti grąžinamas, jeigu atitinka reikiamą kokybę ir yra tinkamas tankinimui, t. sk. sudėtyje negali būti 

organinių priemaišų. 

Prie sandėliavimo paskirties pastato, adresu Erdvės g.19 dalis šiluminės trasos (20 m ilgio ruožas) 

praeinančios arčiau kaip 5 m iki pastato, klojama gelžbetoniniuose šiluminių kanalų loviuose. 

Šiluminės trasos ruožo dalys, kertančios žvyrkelius, įrengiamos atviru būdu plieniniuose 15 m ilgio 

dėkluose. 

Šiluminės trasos ruožo dalis kertanti magistralinį dujotiekį (susikitimo taško LKS94 koordinatės: x-

6088658.29; y-502166.02) įrengiama atviru būdu plieniniuose 6 m ilgio dėkluose. 

Aukščiausioje šiluminės trasos ruože įrengiama nuorinimo armatūra su aptarnavimo šuliniu Š1. 

Erdvės g. 19 sklype įrengiamas DN200/DN50 45° atvadas į projektuojamo sandėliavimo paskirties 

pastato šilumos punktą. Prie atvado AT2 įrengiama uždaromoji, drenavimo armatūra su aptarnavimo 

šuliniu Š3. 

Taške „B“ už Erdvės g.19 sklypo ribos įrengiama uždaromoji/drenavimo armatūra su aptarnavimo 

šuliniu Š2. Šulinyje taip pat numatoma apvedimo linija su balansiniu ventiliu. 

Informacija apie ateityje projektuojamos trasos reikalavimus (už taško „B“) 

• Prijungus trasą taške „B“ šulinyje Š2 turi būti demontuota apvedimo linija DN25.  

• Prisijungiant prie taško „B“, įvertinti esamos trasos poslinkį. 

Prieš kasimo darbus, nuardomos dangos (žvyrkelis, veja). 

Baigus statybos darbus, visos dangos pilnai atstatomos (Rangovo sąskaita) į neprastesnę, nei 

prieš statybos darbus buvusią būklę. 

Suprojektuotos bekanalės šilumos tinklų trasos ilgaamžiškumas, esant normaliam darbui ir stabiliai 

srauto temperatūrai – 30 metų. 

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos 

vietos esančias įmones ir gyventojus. Statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai, turi 

būti užtikrinti privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems. Visos žemės darbų zonos 

turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, dujotiekis, 

Rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, 

kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu, turi dalyvauti 

komunikacijų, su kuriomis prasilenkiama, atstovai. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose 

zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams. Tuo atveju, kai 

Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 

arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 

vietos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. 

Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
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7. MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ĮTAKA PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

Darbų zonoje projektuojami šilumos tiekimo tinklai patenka į teritorijas, kurioje atitinkamai veiklai 

(veiksmams) reikalingas „Amber Grid“ rašytinis pritarimas. Dujotiekį eksploatuojanti organizacija AB 

“Amber Grid” Gudelių g. 49, Vilnius. 

Šilumos tiekio tinklų vieta ir sprendiniai pavaizduoti brėžiniuose. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 46 dalimi, Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2014-01-28 įsakymu Nr. 1-12 (įsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169) patvirtintų 

Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių 2, 18, 19 punktų bei Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. 1-213 (įsakymo 2019-12-18 redakcija Nr. 1-332) 

patvirtintų Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių 8 punkto nuostatomis yra įtvirtinta pareiga gauti 

magistralinio dujotiekio savininko rašytinį pritarimą (sutikimą) tuo atveju, kai veikla (veiksmai) yra 

planuojama bet kurioje teritorijoje, esančioje 200 metrų ar mažesniu atstumu nuo magistralinio 

dujotiekio vamzdyno. 

Rengiamame projekte numatytas šilumos tiekimo tinklo susikirtimas (prasilenkimas) su esamu AB 

“Amber Grid” magistralinio dujotiekio (toliau MD) plieniniu d711 vamzdžiu. Preliminarios tinklo 

prasilenkimo su esamu MD koordinatės (LKS 94)   x-6088658.29; y-502166.02. 

Vykdant statybos darbus susikirtime su AB „Amber Grid“ MD vamzdynu privaloma: 

• Numatyti įspėjamąją PVC juostą „ŠILUMOS TINKLAI“;  

• Esamo MD apsaugos zonos ribose, bet ne arčiau kaip 15 metrų atstumu nuo magistralinio 

dujotiekio vamzdyno, numatyti šilumos tiekimo tinklų žymėjimo stulpelių įrengimą (tikslias 

įrengimo vietas būtina suderinti su Bendrove);  

• Projekto sprendinius rengti ant patikslinto (įskaitant, bet neapsiribojant prasilenkimo vietos 

duomenis) (su Bendrove suderinto) topografinio plano. 

Prieš pradedant vykdyti statybos darbus magistralinių dujotiekių apsaugos zonose, būtina kreiptis 

į Bendrovę dėl nustatytos formos raštiško sutikimo gavimo dirbti veikiančių gamtinių dujų perdavimo 

sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje. Išduotas sutikimas turi galioti visų apsaugos zonose 

atliekamų darbų metu. 

Iki darbų pradžios magistralinių dujotiekių apsaugos zonose, būtina iškviesti Bendrovės atstovus 

dėl magistralinių dujotiekių vietos nužymėjimo. 

Įgyvendinant projektą, atliekos nebus sandėliuojamos esamo MD apsaugos zonų ribose, o visa 

įrengimo technika ir (ar) reikalingos medžiagos jose gali būti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga 

darbams atlikti. 

Esant poreikiui statybos darbų metu įrengti laikinus privažiavimus, kurie kirs esamą MD, dujotiekio 

vamzdyno apsaugai susikirtimo vietose būtina įrengti laikinas apsaugos priemones – plokštes. 
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ŠT tinklo statybos darbai magistralinių dujotiekių apsaugos zonose turi būti vykdomi tik dalyvaujant 

atsakingiems Bendrovės darbuotojams. 

Užbaigus statybos, įrengimo darbus magistralinių dujotiekių apsaugos zonose, Bendrovės atstovai 

turi dalyvauti atliktų darbų priėmime. 

8. E-MOVŲ SKAIČIAVIMAI 

Naujai klojamų vamzdžių šiluminių poslinkių kompensacija sprendžiama išnaudojant tinklų 

konfigūraciją „Z“ ir „L“ tipo kompensatorius bei vienkartinius kompensatorius (e-movas).  

Vienkartiniams kompensatoriams įrengti apsaugas nuo išsiplėtimo hidraulinio bandymo metu. 

Montavimo metu kompensatoriai turi būti apsaugoti nuo purvo, kritulių ir mechaninių pažeidimų. Statant 

į numatytą vietą patikslinamas kompensatoriaus montavimo ilgis (atsižvelgiant į skirtingų gamintojų 

gaminių ilgius). 

Taške „B“ prijungiama laikina jungtis DN200, per kurią į grįžtamą liniją paduodamas T1, 65 ºC 

termofikacinis vanduo. 

Startinių silfoninių kompensatorių (E-movų) suspaudimo ilgiai suskaičiuoti esant 10 °C aplinkos 

temperatūrai ir pašildant trasą iki pusės skaičiuojamosios temperatūros.  

E-movos projektuojamos ant paduodamo ir grįžtamo termofikacinio vandens vamzdžio T1/T2.  

Suspaudimo ilgiai pateikiami 3 lentelėje. 

3 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Kompensatorų 
Nr. 

Vamzdis 
Lauko 

temperatūra, 
ºC 

Kompensuojamas 
ruožas, m 

Tsk 

temperatūra, 
ºC 

Suspaudimas, 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 

1 E1; E2 Ø219,1/315 15 87,4 120 40 

2 E3; E4 Ø219,1/315 15 79,9 120 41 

3 E5; E6 Ø219,1/315 15 98,7 120 51 

4 E7; E8 Ø219,1/315 15 100,7 120 47 

5 E9; E10 Ø219,1/315 15 84,3 120 42 

6 E11; E12 Ø219,1/315 15 83,7 120 43 

7 E13; E14 Ø219,1/315 15 60,4 120 32 

8 E15; E16 Ø219,1/315 15 79,0 120 36 

9 E17; E18 Ø219,1/315 15 53,8 120 26 

10 E19; E20 Ø219,1/315 15 94,1 120 43 

E-movų nustatymo ilgių skaičiavimus žiūrėti AR-001 Priede Nr.2 „E movų skaičiavimas“. 
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9. DARBŲ SAUGA 

Vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklės statybose“, su pakeitimais 2011 m. birželio 21 d. įs. Nr. 

V-131. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (toliau – Taisyklės) nustato būtinus darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus, nurodytus Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatų 1 priede (Aktas – Leidimas „Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje“). Darbdaviai, 

vykdydami statybos darbus ir rengdami įmonės norminius dokumentus, turi vadovautis Darboviečių 

įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų 

aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 

naudojimo nuostatais, šiomis Taisyklėmis ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Taisyklės neapriboja darbdavių 

teisės priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų 

saugą ir sveikatą. Šių Taisyklių sąvokos atitinka sąvokas ir apibrėžimus, naudojamus galiojančiuose 

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose. 

10. PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Techninio darbo projekto parengimui naudota programinė įranga: 

Microsoft Office 365; 

AutoCAD LT 2024; 

PDF Split and Merge Basic. 
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Priedas Nr.1. Vamzdžio įtempimų skaičiavimas

F=µ*((1+k0)/2*σv*π*Dc+G-ƴs*π*(Dc/2)*(Dc/2)) (Skaičiavimo formulė iš LST EN 13941:2019)

čia:

F - Trinties jėga tarp grunto ir vamzdžio apvalkalo, N/m M - vamzdžio su vandeniu masė, kg Diš - plieninio vamzdžio išorinis diametras, mm

µ - trinties koeficientas ƴs - grunto tankis, kg/m3 s - plieninio vamzdžio sienelės storis, mm

k0 - grunto slėgio koeficientas ramybės būsenoje z - Įgilinimas iki vamzdžio centro, m Dvid - plieninio vamzdžio vidinis diametras, mm

σv - efektyvus grunto įtempimas vamzdžio centro lygyje , N/m L - ruožo ilgis, m σsk - skaičiuotinas vamzdžio įtempimas, MPa

Dc - izoliuoto vamzdžio polietileninio apvalkalo išorinis diametras, m Sv - vamzdžio plieninės sienelės plotas, mm2 σleist - leistinas vamzdžio įtempimas, MPa

G - vamzdžio su vandeniu svoris, N

Nuo PK2 MNA1 E1/E2 MNA2 E3/E4 MNA3 E5/E6 MNA4 PK4 MNA5
Iki MNA1 E1/E2 MNA2 E3/E4 MNA3 E5/E6 MNA4 PK3 MNA5 E7/E8
N/m 8972 9643 8117 7488 6613 4951 6503 7368 7006 7410
N/m 70% 
(naudojant 
plėvelę)

6750 5682 5242 4629 3466 4552 5187

K0 - grunto slėgio koeficientas ramybės būsenoje. K0 = 1-
sinφ. Smėlėtiems gruntams K0 gali būti priimtas apie 0,5.

bedimensinis 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

G  - efektyvus nuosavas vamzdžio, užpildyto vandeniu, svoris. kg/m 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

σv - efektyvus grunto įtempimas vamzdžio centro lygyje, σv = 
ϒs*Z, kur Z įgilinimas iki vamzdžio centro.

(kg/m³)*m 3180,6 3411 2887,2 2671,2 2370,6 1800 2332,8 2629,8 2505,6 2644,2

ϒs - efektyvus grunto tankis. kg/m³ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Dc - nekanalinio vamzdžio kevalo išorinis diametras. m 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315
L - atstumas iki kompensatoriaus m 50,25 46,85 40,51 43,79 36,1 48,2 50,45 44,73 62,25 58,95

µ - trinties koeficientas bedimensinis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Z -įgilinimas iki vamzdžio centro m 1,77 1,90 1,60 1,48 1,32 1,00 1,30 1,46 1,39 1,47
Plieninio vamzdžio išorinis diametras mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1
Plieninio vamzdžio sienelės storis mm 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Vamzdžio skerspjūvis mm² 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034
Vamzdžio įtempimas gniuždymui MPa 148,6 148,9 108,4 108,1 78,7 78,7 108,1 108,6 143,8 144,0
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Priedas Nr.1. Vamzdžio įtempimų skaičiavimas

Nuo E7/E8 MNA6 E9/E10 MNA7 E11/E12 MNA8 E13/E14 MNA9 PK6 MNA10
Formulė  pagal LST EN 13941-2019 p. B.3.2 Iki MNA6 E9/E10 MNA7 E11/E12 MNA8 E13/E14 MNA9 PK5 MNA10 E15/E16
F=µ*((1+K0)/2*σv*π*Dc+G-ϒs*π*(Dc/2)²)*L*9,81 N/m 7745 7604 7483 7357 6794 6497 10703 1307 11861 12158

5422 5322 5238 5150 4756 4548 7492 8511
K0 - grunto slėgio koeficientas ramybės būsenoje. K0 = 1-
sinφ. Smėlėtiems gruntams K0 gali būti priimtas apie 0,5.

bedimensinis 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

G  - efektyvus nuosavas vamzdžio, užpildyto vandeniu, svoris. kg/m 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

σv - efektyvus grunto įtempimas vamzdžio centro lygyje, σv = 
ϒs*Z, kur Z įgilinimas iki vamzdžio centro.

(kg/m³)*m 2759,4 2710,8 2669,4 2626,2 2433,06 2331 3774,9096 548,82 4172,598 4274,676

ϒs - efektyvus grunto tankis. kg/m³ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Dc - nekanalinio vamzdžio kevalo išorinis diametras. m 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315
L - atstumas iki kompensatoriaus m 41,77 42,33 42,01 42,49 41,24 43,06 17,32 141,63 43,02 41,98
µ - trinties koeficientas bedimensinis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Z -įgilinimas iki vamzdžio centro m 1,53 1,51 1,48 1,46 1,35 1,30 2,10 0,30 2,32 2,37
Plieninio vamzdžio išorinis diametras mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1

Plieninio vamzdžio sienelės storis mm 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Vamzdžio skerspjūvis mm² 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034 3034
Vamzdžio įtempimas gniuždymui MPa 106,6 106,1 103,6 103,0 92,4 92,2 61,1 61,0 168,2 168,2
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Priedas Nr.1. Vamzdžio įtempimų skaičiavimas

Nuo E15/E16 MNA11 E17/E18 MNA12 E19/E20 MNA13
Formulė  pagal LST EN 13941-2019 p. B.3.2 Iki MNA11 E17/E18 MNA12 E19/E20 MNA13 taškas"B"
F=µ*((1+K0)/2*σv*π*Dc+G-ϒs*π*(Dc/2)²)*L*9,81 N/m 7612 12259 12259 9169 7822 8306

5329 8581 8581 6418 5476 5814
K0 - grunto slėgio koeficientas ramybės būsenoje. K0 = 1-
sinφ. Smėlėtiems gruntams K0 gali būti priimtas apie 0,5.

bedimensinis 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

G  - efektyvus nuosavas vamzdžio, užpildyto vandeniu, svoris. kg/m 66 66 66 66 66 66

σv - efektyvus grunto įtempimas vamzdžio centro lygyje, σv = 
ϒs*Z, kur Z įgilinimas iki vamzdžio centro.

(kg/m³)*m 2713,824 4309,2 4309,2 3248,325 2786,067 2952

ϒs - efektyvus grunto tankis. kg/m³ 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Dc - nekanalinio vamzdžio kevalo išorinis diametras. m 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315
L - atstumas iki kompensatoriaus m 37 23 30,8 41,2 52,85 49,75
µ - trinties koeficientas bedimensinis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Z -įgilinimas iki vamzdžio centro m 1,51 2,39 2,39 1,80 1,55 1,64
Plieninio vamzdžio išorinis diametras mm 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1 219,1
Plieninio vamzdžio sienelės storis mm 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Vamzdžio skerspjūvis mm² 3034 3034 3034 3034 3034 3034
Vamzdžio įtempimas gniuždymui MPa 92,8 92,9 124,5 124,5 136,3 136,2

Pastabos:
1. Vamzdžių plienas - P235GH;
2. E1 - vienkartinis kompensatorius Emova Nr.1;
3. MNA - menama nejudama atrama;
4. Patikrinti ruožai neviršija leistinų įtempimų. Tikrinami tik didžiausius apkrovimus patiriantys ruožai. SPDV   

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


Priedas Nr. 2. E-movų skaičiavimas

Eil.
nr. E-mova

Pradinis 
taškas

Galinis 
taškas

Kompen-
suojamas 
ilgis

Kompen-
suojamas 
ilgis 
bendras

ΔT 
(T1/T2=65°C;
Tmont=10°C)

Plėtimosi
koeficientas

Skaičiuotinas 
poslinkis dėl 
temperatūrinio 
pailgėjimo

Iš 
priedo 
Nr.1

Vamzdžio 
sienelės  
skerspjūvio 
plotas

Tamprumo 
modul.

Poveikis 
poslinkiui 
dėl trinties 
jėgos

Skaičiuotinas 
poslinkis 
dLk=LxdTxa-
FtrxL/(2xAxE)

E-movos 
suspaudimas

L, m L, m dT °C α, mm/(°C·m) dL, mm Ftr, N/m As, mm² E, N/mm² mm mm mm
1 MNA1 E1/E2 46,85 55 0,0123 31,7 6750 3034 210000 11,6 20,1
2 E1/E2 MNA2 40,51 55 0,0123 27,4 5682 3034 210000 7,3 20,1
3 MNA2 E3/E4 43,79 55 0,0123 29,6 5242 3034 210000 7,9 21,7
4 E3/E4 MNA3 36,10 55 0,0123 24,4 4629 3034 210000 4,7 19,7
5 MNA3 E5/E6 48,20 55 0,0123 32,6 3466 3034 210000 6,3 26,3
6 E5/E6 MNA4 50,45 55 0,0123 34,1 4552 3034 210000 9,1 25,0
7 MNA5 E7/E8 58,95 55 0,0123 39,9 5187 3034 210000 14,1 25,7
8 E7/E8 MNA6 41,77 55 0,0123 28,3 5422 3034 210000 7,4 20,8
9 MNA6 E9/E10 42,33 55 0,0123 28,6 5322 3034 210000 7,5 21,2

10 E9/E10 MNA7 42,01 55 0,0123 28,4 5238 3034 210000 7,3 21,2
11 MNA7 E11/E12 42,49 55 0,0123 28,7 5150 3034 210000 7,3 21,4
12 E11/E12 MNA8 41,24 55 0,0123 27,9 4756 3034 210000 6,3 21,6
13 MNA8 E13/E14 43,06 55 0,0123 29,1 4548 3034 210000 6,6 22,5
14 E13/E14 MNA9 17,32 55 0,0123 11,7 7492 3034 210000 1,8 10,0
15 MNA10 E15/E16 41,98 55 0,0123 28,4 8511 3034 210000 11,8 16,6
16 E15/E16 MNA11 37,00 55 0,0123 25,0 5329 3034 210000 5,7 19,3
17 MNA11 E17/E18 23,00 55 0,0123 15,6 8581 3034 210000 3,6 12,0
18 E17/E18 MNA12 30,80 55 0,0123 20,8 8581 3034 210000 6,4 14,4
19 MNA12 E19/E20 41,20 55 0,0123 27,9 6418 3034 210000 8,5 19,3
20 E19/E20 MNA13 52,85 55 0,0123 35,8 5476 3034 210000 12,0 23,8

SPDV    

E17  
/E18

53,8 26

E19  
/E20

94,1 43

E13  
/E14

60,4 32

E15  
/E16

79,0 36

E9/E10 84,3 42

E11  
/E12

83,7 43

E5/E6 98,7 51

E7/E8 100,7 47

E1/E2 87,4 40

E3/E4 79,9 41
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1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS 

1.1. PRAMONINIU BŪDU NEARDOMI IZOLIUOTI PLIENINIAI VAMZDŽIAI 

Šilumos tiekimo tinklams numatyta naudoti pramoniniu būdu izoliuotus plieninius vamzdžius – 12 m 

arba 6 m ilgio, vamzdžių galai turi turėti apsauginius gaubtus. 

Vamzdžiai susideda iš plieninio vamzdžio, padidinto sluoksnio poliuretano putų izoliacijos, kartu su 

neizoliuotais signaliniais variniais laidais (pažeidimų nustatymo sistema), ir išorinio polietileninio 

apvalkalo. Vamzdžio komplekto sąranka turi atitikti LST EN 253:2009+A2:2019 arba lygiavertį 

standartą. Normaliomis sąlygomis ir esant pastoviai šilumnešio temperatūrai 120 °C vamzdžio 

komplekto tarnavimo ilgaamžiškumas - ne mažiau 30 metų. 

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti standartų LST EN 10216-2, EN 10217-1, LST EN 10217-2, 

LST EN 10217-5 reikalavimus. Plieninių vamzdžių plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH, 

plienas turi būti ramaus stingimo. Plieno cheminės sudėties maks. %: 

C P S Mn Si 

0,16 0,025 0,02 1,2 0,35 

Vamzdžių izoliacijai naudojamos poliuretano putos, atitinkančios LST EN 253:2009+A2:2019 

reikalavimus, PUR izoliacija turi būti vienalytė, λ≤0,027 W/m·K (t=50 °C). 

Izoliacijos apsaugai – polietileno apvalkalas, atitinkantis LST EN 253:2009+A2:2019 reikalavimus. 

PE apvalkalo žaliava turi būti mažiausiai 935 kg/m³ tankio. PE apvalkalo lydalo takumo indekso 

skirtumas (MFR), atskiriems vamzdžiams ne daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas 

0,2÷1,4 g/10 min. 

Kartu su plieniniais vamzdžiais turi būti pateikti naudojamos poliuretano putų izoliacijos atitikties 

deklaracija. Vamzdžių izoliacijos šilumos laidumo koeficiento sertifikatas turi būti išduotas 

nepriklausomos institucijos, remiantis bandymais, atliktais ne anksčiau kaip 2018 m. 

Ant kiekvieno vamzdžio PE apvalkalo gamintojo turi būti nurodyta: 

• gamintojo pavadinimas ir arba gamintojo ženklas; 

• vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis; 

• naudojamos medžiagos pavadinimas ar kodas;  

• EN standarto Nr.; 

• pagaminimo metai ir savaitė. 

 

Techniniai duomenys: 

• projektinis slėgis  Ppr      1,6 MPa; 

• projektinė temperatūra Tpr    120 C; 

• izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  λ≤0,027 W/m·K (t=50 °C). 
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Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys, 

neardomai izoliuotos sklendės, neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys, poliuretano putų izoliacija ir kiti 

pramoniniu būdu izoliuoti gaminiai turi būti to paties gamintojo. 

1.2. PRAMONINIU BŪDU NEARDOMAI IZOLIUOTOS JUNGIAMOSIOS DETALĖS 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos jungiamosios detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai) turi 

atitikti LST EN 448:2019 reikalavimus. Fasoninių dalių plienas turi būti kaip ir tiesių vamzdžių arba 

geresnės kokybės, vamzdžio plieno siūlės savybės - stiprumo riba ir smūginis tąsumas - ne blogesnės 

už paties plieno savybes. Minimalus plieninių alkūnių lenkimo spindulys – 1,5 D. Izoliacijos storis bet 

kurioje izoliuotų fasoninių dalių vietoje negali būti mažiau nei 50 % nominalaus izoliacijos storio. Su 

pažeidimų nustatymo sistema.  

Techniniai duomenys: 

• projektinis slėgis  Ppr     1,6 MPa; 

• projektinė temperatūra Tpr    120 C; 

• izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  λ≤0,027 W/m·K (t=50 °C). 

1.3. VAMZDŽIŲ MOVINĖS JUNGTYS 

Jungčių movų sąranka turi būti pagal LST EN 489:2019 standarto reikalavimus. Pramoniniu būdu 

neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi pateikti išsamias jungčių montažo instrukcijas. 

Prieš užpildant poliuretano putomis, movą reikia patikrinti 0,2 bar slėgiu. Į jungties komplektą 

teikiami suplakamo mišinio A ir B komponentai turi būti pristatomi atitinkamam sujungimų dydžiui 

reikalingo kiekio rinkiniais, gamintojo pakuotėse, su tai įrodančiomis etiketėmis. Ant kiekvieno rinkinio 

pakuotės turi būti nurodyta, kokio dydžio sujungimui rinkinys yra skirtas. Turi būti pateikta detali movų 

užpylimo poliuretanu instrukcija kiekvienam movos dydžiui. Poliuretano putos tiekiamos supakuotos, 

kad jas maišant visada liktų uždaroje pakuotėje. Poliuretano putų dozuotės paruošimas (atviras 

komponentų dozavimas ir maišymas) statybos objekte - draudžiamas. Movos izoliavimas poliuretano 

putomis turi būti įvykdomas vieno užpylimo metu. 

Termiškai apspaudžiamos polietileno jungtys turi būti dvigubo sandarinimo, jei jos pagamintos ne 

iš kryžminio polietileno (PEX cross-linked), kai vamzdyno sąlyginis skersmuo DN≥200 – jungčių 

sandūroms naudojamos kontaktiniu būdu, naudojant įlietus kaitinimo laidus arba tinklelį, prilydomos 

HDPE (elektra virinamos) movos. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi būti 

supakuotos taip, kad jas būtų galima išlaikyti švarias ir sausas, kol vamzdynų sistema bus sumontuota 

ir paruošta izoliuoti. 

Skirtingų dydžių movos turi būti užpildomos specialia, tam movos dydžiui gamintojo nurodyta ir 

gamykloje paruošta poliuretano putų dozuote. Turi būti pateikta detali movų užpylimo putplasčiu 
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instrukcija kiekvienam movos dydžiui. Poliuretano putos tiekiamos supakuotos, kad jas maišant visada 

liktų uždaroje pakuotėje. Poliuretano putų dozuotės paruošimas (atviras komponentų dozavimas ir 

maišymas) statybos objekte - draudžiamas. Movos izoliavimas poliuretano putomis turi būti įvykdomas 

vieno užpylimo metu. 

Techniniai duomenys: 

Sujungiamų 
vamzdžių sąlyginis 
diametras 

DN300 DN200 DN100 DN80 DN65 DN50 

Sujungiamų 
vamzdžių diametras ir 
sienelės storis 

323,9×5,6 
mm 

219,1×4,5 
mm 

114,3×3,6 
mm 

88,9×3,2 
mm 

76,1×2,9 
mm 

60,3×2,9 
mm 

Sujungiamų 
vamzdžių izoliacijos 
išorinis diametras 

450 mm 315 mm 200 mm 160 mm 140 mm 125 mm 

1.4. VIENKARTINIO VEIKIMO KOMPENSATORIUS (E-MOVA) 

Vienkartinio veikimo kompensatorius, tai elementas, skirtas įtempimų sumažinimui vamzdyne, 

atsirandančių dėl temperatūrų skirtumo. E-movos kaip kompensatoriai suveikia tik vieną kartą, pradinio 

vamzdyno įkaitinimo metu, ir po „suveikimo“ yra užvirinamos. Vienkartinio veikimo kompensatorių 

parametrai: 

d - plieninio vamzdžio išorinis skersmuo, mm; 

s - plieninio vamzdžio sienelių storis, mm; 

Δl - maksimalus poslinkis, absorbuojantis vamzdyno pailgėjimą, mm. 

E-movos įvirinamos tarp dviejų tiesių vamzdžių (min. ilgis 12m), be krypties pasikeitimo. 

Plėvelė e-movai skirta sumažinti grunto trinties poveikį bei palengvinti e-movos suspaudimą 

veikimo metu. Plėvelės storis 0,1 mm, plotis 1500 mm pritaikyta vamzdžiui Ø315 mm. 

1.5. SIENINIO ĮVADO ĮVORĖS 

Apsaugo kanalą nuo drėgmės patekimo į vidų vamzdžių perėjimo per sieną vietoje. Be to apsaugo 

iš anksto izoliuoto vamzdžio izoliaciją nuo pažeidimų vamzdžiui judant dėl terminių pailgėjimų - įvorė 

perima izoliuotų vamzdžių nedideles deformacijas ir persislinkimus. Gaminama iš profiliuotos juostinės, 

ypač atsparios gumos. 

Techniniai duomenys: 

Sujungiamų vamzdžių sąlyginis diametras DN50 DN65 DN200 

Vamzdžių išorinis diametras 125 mm 140 mm 315 mm 
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1.6. GALINIAI SANDARINIMO ŽIEDAI 

Naudojami poliuretano putomis izoliuotų vamzdžių galuose, izoliacijos apsaugai nuo drėgmės. Jie 

turi atitikti vamzdžio diametrą. 

Techniniai duomenys: 

Sujungiamų vamzdžių sąlyginis diametras DN50 DN65 

Vamzdžių diametras 60,3 mm 76,1 mm 

Vamzdžių išorinis diametras 125 mm 140 mm 

1.7. SIGNALINĖ JUOSTA 

 Naudojama šiluminės trasos vietai nurodyti bei perspėti atliekant žemės darbus. Juostos plotis – 

120 mm. 

1.8. IZOLIUOTA SKLENDĖ SU NUORINIMO/DRENAVIMO VOŽTUVU 

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės turi atitikti LST EN 488:2019 reikalavimus. Kartu 

su pramoniniu būdu neardomai izoliuotomis sklendėmis Rangovas turi pateikti ir medžiagų atitikties 

sertifikatus. 

Sklendės uždarymo vožtuvo stiebas privalo būti iš nerūdijančio plieno, o aptarnavimo vožtuvas 

pilnai, įskaitant korpusą, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kaip to reikalauja standartas LST EN 

488:2019. 

Vožtuvo konstrukcija turi leisti valdyti vožtuvą iš izoliacijos išorės. Ant vožtuvo turi būti pažymėta 

slėgio charakteristika PN. Sklendės valdymo mechanizmas turi turėti sklendės padėtį (atidaryta, 

uždaryta), parodančią informaciją. Sklendės špindelio sandarinimas turi būti pakeičiamas - 

nepažeidžiant izoliacijos. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turi būti galimybė tiekti pramoniniu 

būdu neardimai izoliuotas sklendes su drenavimo ir/arba nuorinimo mazgais. 

Techniniai duomenys:  

projektinis slėgis  Ppr 1,6 MPa 

projektinė temperatūra Tpr 120 C 

izoliacijos šilumos laidumo koeficientas λ≤0,027 W/m·K (t=50 °C) 

1.9. GEDIMŲ KONTROLĖS SISTEMA 

Gedimų kontrolės sistema (toliau – Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto 

LST EN 14419:2019 reikalavimus. 

Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybę kontroliuoti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo 

sistemos veikimo vientisumą. 
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Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų izoliacijos sluoksnis turi turėti įmontuotus 2 (du) varinius 

1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas. Maksimali 100 m laido varža turi 

būti 1,2 Ω. 

Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje ir gebėti nustatyti defektą 

iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, Sistema turi gebėti nustatyti 

matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendrai viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei, 

apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

Sistema turi būti aukštos varžos. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius, būtinus 

teisingam laidų jungimui užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir 

sulituoti. 

Turi būti atliktas 100 proc. signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po 

vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis. 

Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta montuojamos atkarpos vamzdynų 

grandinės varža bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo 

patvirtintą deklaraciją (rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo sistemos grandinės ir 

įžemėjimo varžos).  

Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei 

jungčių patikrinimo aktas.  

Sistemos patikros laidai turi būti sumontuoti plastikinėse įmautėse su galimybe prijungti gedimų 

detektorių, suvesti prieinamoje vietoje hermetiškoje dėžutėje.  

Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant perkančiojo subjekto atstovui. 

1.10. KOMPENSACINĖS PAGALVĖLĖS 

Naudojamos ties vamzdynų posūkiais vamzdžio plėtimuisi alkūnėse kompensuoti. Pūsto 

polietileno gaminys skirtas Ø315 mm, Ø200, Ø140 ir Ø125 mm vamzdžiams. 

1.11. PLIENINIAI VAMZDŽIAI, FASONINĖS DALYS, VAMZDYNO ELEMENTAI 

Plieninių vamzdžių kokybė turi atitikti P235GH markę, pagal Lietuvos Respublikos standartą  

LST EN 10217-2:2019 arba LST EN 10217-5:2019. Plienas turi būti ramaus stingimo. Vamzdynų 

fasoninės dalys – alkūnės, perėjimai (diametrų pasikeitimai), atvadai, aklės turi būti tokios pačios arba 

geresnės kokybės kaip vamzdžio plieno. 
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1.12. PLIENINĖ UŽDARYMO SKLENDĖ 

Šilumos tiekimo tinklų uždaromoji armatūra (sklendės), plieninės, privirinamos, rutulinės, 

sumažinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), turi atitikti vamzdyno projektinius parametrus: 

PN25 bar, t≥ 120 °C. Korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti iš nerūdijančio 

plieno (rutulio kiaurymė turi būti cilindro formos). Sandarumo klasė A, pagal ISO 5208 (arba lygiaverčio) 

standartą iš abiejų srauto tekėjimo pusių, nepriklausomai nuo sumontavimo padėties. Kiekvienas 

gaminys turi turėti atitikties sertifikatą arba pasą ir garantiją ne mažesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui. 

Techniniai duomenys: 

projektinis slėgis  Ppr 1,6 MPa; 

projektinė temperatūra Tpr 120 C. 

 

1.13. BALANSINIS VENTILIS 

Skirtas srauto sureguliavimui. 

Techniniai duomenys: 

projektinis slėgis  Ppr 1,6 MPa; 

projektinė temperatūra Tpr 120 C. 

1.14. PLIENINIŲ VAMZDYNŲ ANTIKOROZINĖDANGA, ŠILUMINĖ IZOLIACIJA 

1.14.1. PLIENINIŲ VAMZDYNŲ ANTIKOROZINĖ DANGA 

Antikorozinio padengimo technologija ir dangos tipas bei markė turi būti parinkta taip, kad atitiktų 

šiuos reikalavimus: 

• temperatūra: + 40 ÷ 150C; 

• santykinė drėgmė: 50 ÷ 100 %; 

Tiekėjas pateikia peržiūrai Perkančiajam subjektui suderintas ir pasirašytas gamintojo siūlomas 

dažų sistemas ir procedūras, dokumentaciją pagal standartą LST EN ISO 12944-5 (naujausią 

galiojančią redakciją arba lygiavertį), prieš atliekant antikorozinio padengimo darbus, bet ne vėliau kaip 

15 darbo dienų iki antikorozinės dangos padengimo darbų pradžios (įskaitant paviršių paruošimo 

darbus). 

Tiekėjo darbuotojai atliekantys antikorozinio padengimo darbus, turi būti supažindinti su naudojama 

dažymo sistema ir procedūra bei jos dokumentacija. 
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Plieninių paviršių paruošimas: 

Plieniniai paviršiai prieš dažant paruošiami pašalinant užterštumus nuo jo bei atitinkamai suteikiant 

paviršiui šiurkštumo. Standartinis paruošimo laipsnis priimtas Sa 2½ pagal standartą LST EN ISO 8501-

1 (naujausią galiojančią redakciją arba lygiavertį). 

Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama, dažymas atliekamas ne žemesnėje kaip     

+5 ℃ temperatūroje ir esant santykinei drėgmei ne aukštesnei kaip 80-85 %). 

Plieninių konstrukcijų paviršiaus švarumas reikalui esant gali būti patikrintas lipnios juostos metodu, 

nurodytu standarto ISO 8502-3 (naujausią galiojančią redakciją arba lygiavertį). Priimtinas lygis: 2 arba 

aukštesnis. 

Draudžiama atlikti plieninių paviršių antikorozinį padengimą esant blogam orui, lyjant, esant rūkui, 

rasai. 

Plieninių paviršių dažymas: 

Reikalavimai plieninių paviršių antikorozinio padengimo darbams pagal standartą LST EN ISO 

12944-7 (naujausią galiojančią redakciją arba lygiavertį). 

Tiekėjas privalo užtikrinti pakankamą dangos adheziją pagal standarto LST EN ISO-2409 

(naujausią galiojančią redakciją arba lygiavertį) reikalavimus. 

Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem, skirtingos spalvos, antikorozinės dangos sluoksniais 

(gruntas ir dažai). Dažymo sistemos storis pasiekiamas didinant grunto, o ne dažo spalvos sluoksnį. 

1.14.2. PLIENINIŲ VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS 

Vamzdynų šiluminės izoliacijos projektavimas ir įrengimo darbai, turi būti vykdomi pagal „Įrenginių 

ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisykles“ patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1 -245. 

Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 

100 °C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, ir kai ši temperatūra 100 °C 

ir mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C. 

Kai izoliuoti paviršiai yra ne darbo ir ne aptarnavimo zonoje, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi 

būti ne aukštesnė kaip 55 °C. 

Kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 30 °C, o izoliuoti paviršiai yra ne darbo zonoje, 

izoliuoto paviršiaus temperatūra neturi viršyti aplinkos temperatūros daugiau kaip 5 °C ir negali būti 

aukštesnė kaip 55 °C. 

Šiluminės izoliacijos konstrukcijų pagrindinės sudedamosios dalys: šilumą izoliuojantis sluoksnis, 

tvirtinimo ir standinimo detalės, izoliacijos apsauginė danga. Šiluminei izoliacijai turi būti naudojamos 

specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos izoliuojančios konstrukcijos bei gaminiai: izoliavimo 

kevalai, dembliai, polipropilenas, tvirtinimo detalės ir t.t. 
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Naudojama šilumos izoliacija turi būti mechaniškai atspari, nesugerianti vandens, nedegi. Šilumos 

izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Izoliuojančių medžiagų 

tankis turi būti ne didesnis kaip 100 kg/m3. Mineralinės vatos pluoštas turi atitikti ES Komisijos 

direktyvos 97/69/EB Q notą. 

Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto. Dengiamasis 

izoliacijos paviršius turi būti lygus, nelaidus vandeniui, nedegus. Flanšinių sujungimų ir armatūros 

izoliacija turi būti išardoma. Temperatūros jutiklių įsukimo vietų šiluminės izoliacijos konstrukcija turi būti 

tokia, kad jutikliai galėtų būti lengvai išsukami be šiluminės izoliacijos ardymo. 

1.15. BETONAS 

Betonas vamzdžių kameros sienos praėjimo vietoje, kanalo gale, užsandarinimui turi atitikti betono 

C12/15 parametrus. 

1.16. APSAUGINIS DĖKLAS 

Dėklas, plieninis P235TR1, Ø508,0x8,0 mm, dėklai turi būti padengti sustiprinta antikorozine danga 

(montuojant atviru būdu). Tarpas tarp šilumos izoliacijos ir dėklo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.  

Gręžimui naudojamas plastikinis PE100 vamzdis Ø500,0x29,7 mm. Parinkta betranšėjinė 

technologija turi būti aprašyta statybos darbų technologiniame projekte. 

Dėklai komplektuojami su guminiais (EPDM*) antgaliais dėklo galams užsandarinti, kurie 

suveržiami nerūdijančio plieno juostomis su cinkuotais varžtais. 

1.17. VAMZDŽIO CENTRAVIMO ŽIEDAI 

Žiedas skirtas vamzdyno centravimui dėkluose (įmautėje). Centravimo žiedo aukštis 70 mm (40 

mm). Centravimo žiedai plastikiniai, segmentiniai su ratukais. Montuojami ne rečiau kaip 1,5 m. Skirti 

šilumos tinklams. 

1.18. SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI 

Šulinio g/b žiedai Ø1500 mm. Žiedo aukštis H pagal žiniaraštį. Gilesniems nei 1,0 m šuliniams 

žiedai turi būti su lipynėmis. 

Komplekte - dangtis žiedui Ø1500 mm su viena (dviem) anga Ø700 mm (Ø500 mm), aukščio 

reguliavimo žiedais Ø700 mm, (Ø500 mm). Šulinių liukai parenkami pagal apkrovos klasę, po žalia veja 

B125, po pėsčiųjų taku C250, po važiuojamąja dalimi D400. 

Šulinio g/b žiedų atrėmimui naudojami pamatų blokai. Matmenys - 1180×300×580. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, Kaunas, LT-44208 Lietuva 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, Ramučių 
km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_TS–001 10 15 0 

1.19. ŠILUMINIŲ KANALŲ LOVIAI IR JŲ DANGČIAI 

Šiluminiai kanalai naudojami pagal šiuos techninius duomenis: 

Kanalas KL62×45 

Loviai 

 

Dangčiai 

 

Ilgis  L=2970 mm L=2990 mm 

Plotis B= 1160 mm; b=1000 mm B=1160 mm 

Aukštis H=530 mm; h=450 mm H=80 mm 

1.20. DRENAŽO SISTEMA 

Drenažo vamzdžiai skirti nuvesti gruntiniam vandeniui, D65/75, D80/92 skersmens. Uždaromosios 

armatūros aptarnavimo šulinių nudrenavimui naudojami PVC perforuoti gofruoti drenažo vamzdžiai su 

geotekstilės filtru D113/126 skersmens. Drenažinio vandens nuvedimui į drenavimo sistemą naudojami 

išorės nuotekų PVC N klasės vamzdžiai D110. Pajungimui į esamus drenažo šulinius naudojami PVC 

D110 atbuliniai vožtuvai. 

Plastikinių požeminių kontrolinių drenažo šulinių skersmuo – 630 mm, aukštis - 800* mm (*-

tikslinamas pagal esamų drenažo vamzdynų įgilinimą), dangčio įlinkis ≤20 mm, vamzdžio sienelės 

storis 15,4±2,4 mm. Šulinio komplektacija: šulinio vamzdis, žiedas, dangtis. Šulinio korpuso žiedinis 

standumas ≥4 kN/m2. 

Kontrolinių drenažo šulinių vamzdžių pajungimui naudojama neaustinė filtracinė medžiaga: masė 

≥170±17 g/m2, storis ≥0,7 mm. Medžiaga praleidžia grunto daleles ≤0,09 mm, laidumas vandeniui 

≥90m/d, tempimo stipris ≥1 kN/m išilgine kryptimi ir ≥0,6 kN/m skersine kryptimi. 

Karjerinio žvyro drenažo vamzdžių užpylimui dalelių dydis ≤32 mm, filtracijos koeficientas                    

≥ 3,0m/p. 

1.21. REIKALAVIMAI HIDROIZOLIACIJAI 

Hidroizoliacijos įrengimas iš išorės: ritininę bituminę dangą dedant 2 sluoksniais, prieš tai 

paruošiant pagrindą, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinės dangos technologiniais reikalavimais. 

Danga ant kanalo vertikalių sienų turi būti užleista ne mažiau 20 cm. Danga turi būti užleista ant kanalo 

sienelių ir betoninių blokų. Hidroizoliacinės dangos sujungimų vietos turi būti užteptos bitumine mastika. 
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2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora su signaline juosta. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, 

nuolat valoma, gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas. 

Statybos teritorijoje turi būti numatyta vieta pirminėms gaisro gesinimo priemonėms. Už statomo ar 

rekonstruojamo objekto teritorijos priešgaisrinę saugą atsako statybos vadovas (Rangovas). 

2.1. PLIENINIŲ PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS 

2.1.1. Plieniniai paviršiai prieš dažant paruošiami pašalinant užterštumus nuo jų bei atitinkamai 

suteikiant paviršiui šiurkštumo. Standartinis paruošimo laipsnis priimtas Sa 2,5 pagal standartą  

LST EN ISO 8501-1 (naujausią galiojančią redakciją). 

2.1.2. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama, dažymas atliekamas ne žemesnėje 

kaip +5 °C temperatūroje ir esant santykinei drėgmei ne aukštesnei kaip 80-85 %. 

2.1.3. Plieninių konstrukcijų paviršiaus švarumas reikalui esant gali būti patikrintas lipnios 

juostos metodu, nurodytu standarte ISO 8502-3 (naujausia galiojanti redakcija). Priimtinas lygis: 2 arba 

aukštesnis. 

2.1.4. Draudžiama atlikti plieninių paviršių antikorozinį padengimą esant blogam orui, lyjant, 

esant rūkui, rasai. 

Plieninių paviršių dažymas. 

Reikalavimai plieninių paviršių antikorozinio padengimo darbams pagal standartą  

 LST EN ISO 12944-7 (naujausia galiojanti redakcija). 

Tiekėjas privalo užtikrinti pakankamą dangos adheziją pagal standarto LST EN ISO-2409 

(naujausia galiojanti redakcija) reikalavimus. 

Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem, skirtingos spalvos, antikorozinės dangos sluoksniais 

(gruntas ir dažai). Dažymo sistemos storis pasiekiamas didinant grunto, o ne dažų sluoksnį. 

Visus vamzdynus privaloma montuoti ir hidrauliškai išbandyti vadovaujantis LST EN 13941-2:2019 

„Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, 

skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas“, taip pat 

„Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“ (LR energetikos 

ministro įsakymas Nr. 1-111, 2010 m. balandžio 7 d.). Projekte numatomų vamzdynų parametrai pateikti 

lentelėje: 

Vamzdynas 
Ppr Tpr Pb 

bar oC bar 

Šilumos tiekimo  16,0 120 20,8 
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Žymėjimas: 

Ppr – projektinis slėgis; Tpr – projektinė temperatūra; Pb - stiprumo bandymo slėgis (Ppr*1,3). 

Vamzdyno klasifikavimas pagal LST EN 13941-1:2019 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. 

Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, 

projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas“: 

Vamzdynų suvirinimas ir siūlių kontrolė – pagal LST EN 13941-1:2019. Neardomos suvirinimo 

siūlių kontrolės apimtys: C klasei ≥20 %, A klasei ≥5 %, bet ne < 2 siūlės.  

Izoliuoti vamzdžiai gali būti gabenami bet kokia transporto rūšimi, pagal jos krovinių pervežimo, 

pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdžiai gali būti gabenami atviromis ir 

uždaromis transporto priemonėmis. Izoliuotų vamzdžių iškrovimas ir pakrovimas turi būti vykdomas 

perrišant juostomis, atstumas tarp kurių turi būti ne mažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama 

vamzdžius kelti perrišant juos plieniniais lynais. Vienu metu keliamų pavienių izoliuotų vamzdžių arba 

surištų į ryšulius masė negali viršyti 5 tonų. Izoliuoti vamzdžiai paguldomi sklandžiai, be smūgių, ant 

lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudėtų atramų, tarp kurių atstumas turi būti ne mažesnis kaip keturi 

metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti ne didesnis kaip vienas metras. Izoliuoti 

vamzdžiai turi būti laikomi dengtose patalpose, horizontalioje padėtyje ant stelažų. Rietuvės aukštis 

negali viršyti dviejų metrų. Vamzdynai ir įrengimai montuojami pagal gamyklų gamintojų nurodymus. 

Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat, su alkūnėmis ir t.t. jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo 

vietas, gamyklų gamintojų nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. 

Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, būtina tam tikru ilgiu nuimti nuo plieno vamzdžio polietileninį 

apvalkalą ir putų poliuretano izoliaciją. Būtina švariai nuvalyti vamzdį 220 mm ilgiu. Polietileninis 

apvalkalas nupjaunamas pagal visą apskritimą. Norint nuimti polietileninį apvalkalą, jis pjaunamas 

įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Taip pat prieš pjovimą labai 

šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis 

turi būti nuvalytas pagal visą apskritimą. 

Atliekant vamzdžių, su pažeidimų nustatymo sistema, montažą, vamzdžiai paklojami taip, kad 

kiekvienoje sandūroje būtų tik vienas laido galas su etikete. Plikas laidas priešais pliką, alavuotas – 

prieš alavuotą. Vamzdžiai klojami taip, kad laidai būtų viršuje „10-tos ir 2-os valandos“ padėtyje. 

Suvirinant vamzdžius, laidai apsaugomi nuo liepsnos, juos užlenkiant ir uždengiant apsauginiais 

skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie izoliacijos paviršiaus, išpjaunant truputį izoliacijos nuvalomas 

pakankamo ilgio galas ir prijungiamas naujas laido galas. Montažo pradžioje kontroliuojamos atkarpos 

gale laidai yra sujungiami. Laidų montažo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. 

Pirmuoju bandymu patikrinama, ar elektros laidai gerai sujungti į grandinę. Antruoju bandymu 

patikrinama, ar laidai sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieną sandūrą. Tęsiant 

laidų montažą, ištiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas 

įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas suspaudžiamas žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol 
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pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatūra. Abu įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas 

kaitinamas, kol lydmetalis suteka į įvorės vidų. Laidų montažo darbai yra draudžiami esant drėgnam 

orui, jei vamzdžiai neuždengti. 

Šilumos tinklų vamzdynai klojami su nuolydžiu, nurodytu šilumos tinklo profilyje.  

Prieš atliekant vamzdžių suvirinimą, vamzdžių galai nuvalomi mechaniniu būdu, po to vamzdis du 

kartus padengiamas antikorozine danga. Montuojanti organizacija turi turėti atitinkamas licencijas 

vamzdynų, technologinių įrenginių ir armatūros montavimo darbams. Vamzdynų, jų detalių ir mazgų 

sujungimas atliekamas suvirinant. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą 

tos kategorijos darbui. Prieš suvirinimą būtina patikrinti vamzdynų išcentravimą, tarpų dydžius ir briaunų 

sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. 

Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, 

nuodegų ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui.  

Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti įtrūkimų, nesuvirintų 

tuštumų, išdegimų, išlydyto metalų nutekėjimo. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos. Užbaigtos 

siūlės turi būti patikrintos. Įkaitinus poliuretano izoliaciją virš 175 °C temperatūros, išsiskiria izocianato 

garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai būtų nuvalyti (220 mm), kaip aprašyta aukščiau. Taip pat 

svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujų liepsna. Jei 

valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato išsiskyrimas bus daug mažesnis, nei leistina 

higienos norma. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti 

uždėti apsauginiai skydeliai. Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), 

tinklų bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal taisyklių 

reikalavimus. 

Vamzdyno projektiniai pakeitimai, atsirandantys vykdant montavimo darbus, turi būti suderinti su 

projektą rengusia organizacija. Vamzdžių detalės tarpusavyje turi būti jungiamos suvirinimo būdu. 

Vamzdžių detalės (alkūnės, trišakiai, perėjimai) turi atitikti standartus. Suvirinimo, bei suvirinimo 

kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai (SPA). Aprašai ruošiami ir 

tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais: LST EN ISO 15609-1:2005, LST EN ISO 15610:2005, 

LST EN ISO 15611:2004. Atliekant suvirinimo darbus, taip pat būtina vadovautis LST EN 13480-4:2017. 

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, prieš pradedant vamzdynus naudoti, turi būti 

įregistruoti didesnio kaip DN100 skersmens ir aukštesnės kaip 110 °C temperatūros perkaitinto 

vandens vamzdynai, kai terpės slėgis didesnis kaip 16 barų. Žemesnių parametrų vamzdynų 

registraciją atlieka vamzdynų savininkai. 
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3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) 

išgabenamos į specialiai paruoštas vietas. Statybos teritorijoje turi būti numatyta vieta pirminėms gaisro 

gesinimo priemonėms. Už statomo ar rekonstruojamo objekto priešgaisrinę saugą atsako statybos 

vadovas (Rangovas). 

3.1. GRUNTO IŠKASIMAS 

Bekanaliai vamzdynai klojami tranšėjose. Kasant tranšėją vamzdžiams, esamą dangą išardyti 

minimaliu leistinu pločiu. Tranšėjos plotis turi būti padidintas vamzdžių sujungimo vietose. Ties 

vamzdžių sandūromis tranšėja praplatinama 0,6 m, praplatinimo ilgis – 2,0 m.  

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). Statomų sutvirtinimų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 

Nesutvirtinus šlaitų žemės darbai leidžiami iki tokio iškasų ir tranšėjų gylio: 

smėlio, žvyro ir supiltuose gruntuose – 1 m; 

priesmėliuose – 1,25 m; 

priemoliuose, moliuose -1,5 m. 

Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio arba gruntuose, 

nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, ir jei šlaito statumas (šlaito aukščio santykis 

su pločiu) atitinka sekančius duomenis: 

Gruntai 
Šlaito atstumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 

1,5 3 

Piltiniai nesutankinti gruntai 1:0,67 1:1 

Smėlis ir žvyras 1:0,5 1:1 

Priesmėliai 1:0,25 1:0,67 

Priemoliai 1:0 1:0,5 

Moliai 1:0 1:0,25 

Liosiniai 1:0 1:0,5 

Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į 

silpniausią grunto rūšį. 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta nauja šiluminė trasa, nuimamas 

viršutinis sluoksnis. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams užpilti, sandėliuojamas 
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vietoje, atliekamas – kraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į suderintą vietą. Teritorijoje, kur yra 

esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, dujotiekis, Rangovas privalo 

imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti 

tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu būdu kasama 0,5 m 

virš esamo tinklo ir po du metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo mašinų panaudojimas 

tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams. Susikirtimuose 

su elektros, ryšių kabeliais, įrengti šių komunikacijų tvirtinimo mazgus. Ten, kur projektuojama šilumos 

trasa kertasi su elektros kabeliais, jeigu nėra galimybės išlaikyti didesnio kaip 0,5 m atstumo, elektros 

kabelis sankirtos ruože ir dar 2 m atstumu kabeliai įvelkami į apsauginius kevalus. Tuo atveju, kai 

Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 

arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 

dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba 

komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Tranšėjų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų ne 

mažiau kaip 0,6 m. Kasant tranšėją betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės 

priemonės, užtikrinančios esamo statinio pastovumą. 

3.2. PAGRINDO PARUOŠIMAS IR UŽPYLIMAS 

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją: 

tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto – 10 cm; 

nukrypimas nuo projektinės ašies – 20 cm ± 5 cm. 

Tranšėjos užpilamos gruntu, jį sutankinant iki K ≥ 0,92 teritorijose, ne po važiuojama kelio danga, 

ir iki K ≥ 0,95 po keliais. Užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų, 

bei turi grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 

vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti 

kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Tankinimas atliekamas 

mechanizmais, suderintais su statybos technine priežiūra. 

Užpilant iškasas turi būti atliekamas dinaminis grunto sutankinimo bandymas, pateikiant Užsakovui 

ataskaitas. 
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Pozi-
cija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė arba 

tech. spec. 
žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Bekanalė šilumos trasa 

1.  

Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis, 

Ø219,1x4,5/315, L=12 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.1 vnt. 202  

2.  

Izoliuotas PUR plieninis lenktas vamzdis, S1 PUR 

sluoksnis, lenkimo R=50,0m, 14º kampo. su HDPE 

apvalkalu,  Ø219,1x4,5/315 mm, L=12 m. Su nuotekio 

kontrolės sistema 

TS 1.1 vnt. 4  

3.  

Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis, 

Ø114,3x3,6/200, L=12 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.1 vnt. 8  

4.  

Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis, 

Ø114,3x3,6/200, L=6 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.1 vnt. 1  

5.  

Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis, 

Ø88,9x3,2/160, L=12 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.1 vnt. 1  

6.  

Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis, 

Ø76,1x2,9/140, L=12 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.1 vnt. 8 
(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

7.  

Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis, 

Ø60,3x2,9/125, L=12 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.1 vnt. 3  

8.  

Izoliuotas PUR plieninis vamzdis, S1 PUR sluoksnis, 

Ø60,3x2,9/125, L=6 m, Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.1 vnt. 1  

9.  

Izoliuota PUR plieninio vamzdžio alkūnė, S1 PUR 

sluoksnis, Ø219,1x4,5/315. Alkūnės kampas –90°±2°, 

peties ilgis -1,0 m. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 12 
PK1; PK2; 

PK3; PK4; 

PK5; PK6 

10.  
Izoliuota PUR plieninio vamzdžio alkūnė, S1 PUR 

sluoksnis, Ø114,3x3,6/200. Alkūnės kampas –90°±2°, 
TS 1.2 vnt. 4 PK7; PK8 
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žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

peties ilgis -1,0 m. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

11.  

Izoliuota PUR plieninio vamzdžio alkūnė, S1 PUR 

sluoksnis, Ø76,1x2,9/140. Alkūnės kampas –90°±2°, 

peties ilgis -1,0 m. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 8 

PK12; 

PK13; 

PK14; PK15 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

12.  

Izoliuota PUR plieninio vamzdžio alkūnė, S1 PUR 

sluoksnis, Ø60,3x2,9/125. Alkūnės kampas –90°±2°, 

peties ilgis -1,0 m. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 6 
PK9; PK10; 

PK11 

13.  

Izoliuota PUR plieninio vamzdžio įvadinė (vertikali) 

alkūnė, S1 PUR sluoksnis, Ø60,3x2,9/125. Alkūnės 

kampas –90°±2°, peties ilgis L1/L2 -1,5/2,5m. Ppr=1,6 

MPa, Tpr.=120 °C. Su pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 2 Taškas „C“ 

14.  

Izoliuoto PUR plieninio vamzdžio Ø323,9×5,6/450, S1 

PUR sluoksnis, 45° atšaka  Ø219,1x4,5/315. L1=1,5 m, 

L2=1,1 m. C-C=488 mm. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 2 AT1 

15.  

Izoliuoto PUR plieninio vamzdžio Ø219,1x4,5/315, S1 

PUR sluoksnis, 45° atšaka Ø114,3x3,6/200. L1=1,5 m, 

L2=0,8 m. C-C=350 mm. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su 

pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 2 AT2 

16.  

Izoliuoto PUR plieninio vamzdžio Ø114,3x3,6/200, S1 

PUR sluoksnis, lygiagreti atšaka Ø60,3x2,9/125. L1=1,2 

m, L2=0,7 m. C-C=285 mm. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. 

Su pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 2 AT3 

17.  

Izoliuoto PUR plieninio vamzdžio Ø219,1x4,5/315, S1 

PUR sluoksnis, lygiagreti atšaka Ø76,1x2,9/140. L1=1,5 

m, L2=0,6 m. C-C=408 mm. Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. 

Su pažeidimų nustatymo sistema 

TS 1.2 vnt. 2 

AT4 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

18.  

Izoliuoto PUR plieninio vamzdžio Ø114,3x3,6/200- 

Ø88,9x3,2/160, S1 PUR sluoksnis, redukcija. L=1,0 m, 

Ppr=1,6 MPa, Tpr.=120 °C. Su pažeidimų nustatymo 

sistema 

TS 1.2 vnt. 2  

19.  

Elektra virinama izoliacinė mova su poliuretano užpildu 

vamzdžiui Ø323,9/450 mm (E-movai),  Putplasčio paketo 

nr. 13 

TS 1.3 vnt. 2  

20.  

Elektra virinama izoliacinė mova su poliuretano užpildu 

vamzdžiui Ø219,1/315 mm (E-movai),  Putplasčio paketo 

nr. 11 

TS 1.3 vnt. 20  
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21.  

Movinė jungtis vamzdžiams Ø219,1x4,5/315 su S1 PUR 

sluoksniu. Sumontavus užpildoma poliuretano putomis. 

Putplasčio paketo nr. 10 

TS 1.3 kompl. 214  

22.  

Movinė jungtis vamzdžiams Ø219,1x4,5/315 su S1 PUR 

sluoksniu. Sumontavus užpildoma poliuretano putomis. 

Putplasčio paketo nr. 10 

TS 1.3 kompl. 4 
(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

23.  

Movinė jungtis vamzdžiams Ø114,3x3,6/200 su S1 PUR 

sluoksniu. Sumontavus užpildoma poliuretano putomis. 

Putplasčio paketo nr. 7 

TS 1.3 kompl. 24  

24.  

Movinė jungtis vamzdžiams Ø88,9x3,2/160 su S1 PUR 

sluoksniu. Sumontavus užpildoma poliuretano putomis. 

Putplasčio paketo nr. 5 

TS 1.3 kompl. 6  

25.  

Movinė jungtis vamzdžiams Ø76,1x2,9/140 su S1 PUR 

sluoksniu. Sumontavus užpildoma poliuretano putomis. 

Putplasčio paketo nr. 4 

TS 1.3 kompl. 26 
(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

26.  

Movinė jungtis vamzdžiams Ø60,3x2,9/125 su S1 PUR 

sluoksniu. Sumontavus užpildoma poliuretano putomis. 

Putplasčio paketo nr. 3 

TS 1.3 kompl. 20  

27.  
Vienkartinis kompensatorius (E-mova) vamzdžiui 

Ø219,1/315 mm, L=309mm 
TS 1.4 vnt. 20 

E1; E2; E3; 

E4; E5; E6; 

E7; E8; E9; 

E10; E11; 

E12; E13; 

E14; E15; 

E16; E17; 

E18; E19; 

E20 

28.  
Vienkartinis kompensatorius (E-mova) vamzdžiui 

Ø323,9/450 mm 
TS 1.4 vnt. 2* E1.1; E1.2 

29.  Plėvelė E-movai, vamzdžiui Ø315 mm TS 1.4 m 1650 
Vamzdžio 

ilgis 

30.  
Sieninio įvado įvorė DN50, vidinis diametras 125 mm, 

plotis 50mm, storis 18mm 
TS 1.5 vnt. 2  

31.  
Sieninio įvado įvorė DN65, vidinis diametras 140 mm, 

plotis 50mm, storis 18mm 
TS 1.5 vnt. 2 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

32.  
Sieninio įvado įvorė DN200, vidinis diametras 315 mm, 

plotis 50mm, storis 18mm 
TS 1.5 vnt. 2  

33.  Galinio sandarinimo žiedas vamzdžiui Ø60,3x2,9/125 TS 1.6 vnt. 2  

34.  Galinio sandarinimo žiedas vamzdžiui Ø76,1x2,9/140 TS 1.6 vnt. 2 
(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

35.  
Signalinė juosta „Šilumos tinklai“. Juostos plotis – 

120 mm 
TS 1.7 m 2351  
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36.  
Signalinė juosta „Šilumos tinklai“. Juostos plotis – 

120 mm 
TS 1.7 m 100* 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

37.  

Pramoniniu būdu neardomai izoliuota plieninė uždarymo 

sklendė 219,1/315 mm su vienu aptarnavimo vožtuvu 

DN50. S1 PUR sluoksniu, L=2,0 m. Su pažeidimų 

nustatymo sistema 

TS 1.8 vnt. 4 Š1, Š2 

38.  

Pramoniniu būdu neardomai izoliuota plieninė uždarymo 

sklendė 114,3/200 mm su vienu aptarnavimo vožtuvu 

DN40. S1 PUR sluoksniu, L=1,5 m. Su pažeidimų 

nustatymo sistema 

TS 1.8 vnt. 2 Š3 

39.  

Pramoniniu būdu neardomai izoliuota plieninė uždarymo 

sklendė 76,1/140 mm su vienu aptarnavimo vožtuvu 

DN32. S1 PUR sluoksniu, L=1,5 m. Su pažeidimų 

nustatymo sistema 

TS 1.8 vnt. 2 

Š6 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

40.  

Pramoniniu būdu neardomai izoliuota plieninė uždarymo 

sklendė 60,3/125 mm su vienu aptarnavimo vožtuvu 

DN32. S1 PUR sluoksniu, L=1,5 m. Su pažeidimų 

nustatymo sistema 

TS 1.8 vnt. 2 Š4 

41.  

Pramoniniu būdu neardomai izoliuota plieninė uždarymo 

sklendė 88,9/160 mm su vienu aptarnavimo vožtuvu 

DN32. S1 PUR sluoksniu, L=1,5 m. Su pažeidimų 

nustatymo sistema 

TS 1.8 vnt. 2 Š5 

42.  
Pažeidimų nustatymo sistemos laidų sujungimas ir 

išbandymas 

TS 1.9, 

TS 2 
tšk. 580  

43.  
Pažeidimų nustatymo sistemos laidų sujungimas ir 

išbandymas 

TS 1.9, 

TS 2 
tšk. 52 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

44.  Montažinė varinė viela (alavuota) TS 1.9 m 3  

45.  Nuotėkio kontrolės jungiamoji dėžutė TS 1.9 vnt. 1  

46.  
Privirinama aklė PUR izoliuotam plieniniam vamzdžiui  

Ø219,1x4,5/315 . Ilgis L=65mm. Ppr=1,6MPa, Tpr.=120oC. 
TS 1.11 vnt. 2 Taškas „B“ 

47.  
Privirinama aklė PUR izoliuotam plieniniam vamzdžiui  

Ø88,9x3,2/160 . Ilgis L=39*mm. Ppr=1,6MPa, Tpr.=120oC. 
TS 1.11 vnt. 2 Taškas „D“ 

48.  
Privirinama aklė PUR izoliuotam plieniniam vamzdžiui  

Ø219,1x4,5/315 . Ilgis L=65mm. Ppr=1,6MPa, Tpr.=120oC. 
TS 1.11 vnt. 2 

Hidrauliniam 

bandymui 

49.  
Privirinama aklė PUR izoliuotam plieniniam vamzdžiui  

Ø60,3x2,9/125 . Ilgis L=20mm. Ppr=1,6MPa, Tpr.=120oC. 
TS 1.11 vnt. 2 

Hidrauliniam 

bandymui 

50.  

Užbaigimo mova aklei, vamzdžiams su S1 PUR 

sluoksniu,  Ø219,1x4,5/315. Sumontavus užpildoma 

poliuretano putomis 

TS 1.3 vnt. 2 Taškas „B“ 

51.  

Užbaigimo mova aklei, vamzdžiams su S1 PUR 

sluoksniu,  Ø88,9x3,2/160. Sumontavus užpildoma 

poliuretano putomis 

TS 1.3 vnt. 2 Taškas „D“ 
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52.  

Kompensacinių pagalvių komplektas vamzdžių 

Ø219,1x4,5/315 plėtimuisi alkūnėse kompensuoti, 

2000(l)x1000(b)x40(h) mm 

TS 1.10 vnt. 14 
84 vnt. 

(315x1000x

40) 

53.  

Kompensacinių pagalvių komplektas vamzdžių 

Ø114,3x3,2/200 plėtimuisi alkūnėse kompensuoti, 

2000(l)x1000(b)x40(h) mm 

TS 1.10 vnt. 2 
29 vnt. 

(200x1000x

40) 

54.  

Kompensacinių pagalvių komplektas vamzdžių 

Ø76,1x2,9/140 plėtimuisi alkūnėse kompensuoti, 

2000(l)x1000(b)x40(h) mm 

TS 1.10 vnt. 2 

27 vnt. 

(140x1000x

40) 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

55.  

Kompensacinių pagalvių komplektas vamzdžių 

Ø60,3x2,9/125 plėtimuisi alkūnėse kompensuoti, 

2000(l)x1000(b)x40(h) mm 

TS 1.10 vnt. 2 
27vnt. 

(125x1000x

40) 

56.  
Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galų mechaninis 

korozijos paveiktų paviršių nuvalymas 
TS 2 m2 8,5  

57.  
Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galų mechaninis 

korozijos paveiktų paviršių nuvalymas 
TS 2 m2 0,1 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

58.  Prisijungimas prie esamų bekanalių tinklų 2×DN300 TS 2 vnt. 2  

59.  
Plieninis dėklas  Ø508x8,0 mm padengtas sustiprinta 

antikorozine danga 
TS 1.16 m 72 

Antikorozinė

s dangos 

plotas 

(vidus-išorė) 

227m2 

60.  Plastikinis dėklas PE100  Ø500x29,7 mm TS 1.16 m 260 130m x2 

61.  
Antgalis Ø508/315 mm dėklo galams užsandarinti 

komplekte su 2 užveržėjais 
TS 1.16 kompl. 12  

62.  
Antgalis Ø500/315 mm dėklo galams užsandarinti 

komplekte su 2 užveržėjais 
TS 1.16 kompl. 4  

63.  
Centravimo žiedas vamzdžiui Ø315 mm, H=35 mm, 

elementų skaičius- 8 vnt., apkrova 1500 kg 
TS 1.17 vnt. 62 13x4; 5x2; 

64.  
Centravimo žiedas vamzdžiui Ø315 mm, H=35 mm, 

elementų skaičius- 8 vnt., apkrova 1500 kg 
TS 1.17 vnt. 180 90x2 

65.  G/b kanalas šiluminei trasai 1160(b)x2970(l)x530(h) mm TS 1.19 vnt. 12 
Lovių -12; 

dangčių -10 

66.  Šiluminių kanalų montavimas TS 2 kompl. 1  

67.  Kanalų hidroizoliacija 2sl. Ir jos montavimas TS 2.21 m2 *53,1  

68.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,4*  

69.  90° kampo plieninė privirinama alkūnė DN200 EN10253-2 vnt. 2 

Tik E-movų 
terminiam 
įveržimui, 
taškas „B“ 

2. Stiprumo bandymas, vamzdynų praplovimas ir suvirinimo siūlių kontrolė 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-51267, Kaunas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo taško „A“ iki Erdvės g. 19, 
Ramučių km. Kauno r. sav., rekonstravimo projektas 

 

 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_SŽ–001 6 15 0 

Pozi-
cija, 

Eil. Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė arba 

tech. spec. 
žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  
Suvirinimo siūlių – sandūrų patikrinimas neardomu būdu 

DN300 
TS 2.1 vnt. 2 

≥20% lauko 
šilumos 
tinklai 

2.  
Suvirinimo siūlių – sandūrų patikrinimas neardomu būdu 

DN200 
TS 2.1 vnt. 28 

≥10% lauko 
šilumos 
tinklai 

3.  
Suvirinimo siūlių – sandūrų patikrinimas neardomu būdu 

DN100 
TS 2.1 vnt. 3 

≥10% lauko 
šilumos 
tinklai 

4.  
Suvirinimo siūlių – sandūrų patikrinimas neardomu būdu 

DN80 
TS 2.1 vnt. 2 

≥10% lauko 
šilumos 
tinklai 

5.  

Suvirinimo siūlių – sandūrų patikrinimas neardomu būdu 

DN65 TS 2.1 vnt. 3 

≥10% lauko 
šilumos 
tinklai 

(Atšaka į 
Gamybos g. 

9) 

6.  
Suvirinimo siūlių – sandūrų patikrinimas neardomu būdu 

D50 
TS 2.1 vnt. 2 

≥10% lauko 
šilumos 
tinklai 

7.  
Suvirinimo siūlių – sandūrų patikrinimas neardomu būdu 

DN200 
TS 2.1 vnt. 4 Hidrauliniam 

bandymui 

8.  
Šilumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo 

išbandymas. 2 x DN200/315 
TS 2 m 1250,7  

9.  
Šilumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo 

išbandymas. 2 x DN100/200 
TS 2 m 56,6  

10.  
Šilumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo 

išbandymas. 2 x DN80/160 
TS 2 m 6,7  

11.  
Šilumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo 

išbandymas. 2 x DN65/140 
TS 2 m 55,5 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

12.  
Šilumos tiekimo trasos praplovimas ir stiprumo 

išbandymas. 2 x DN50/125 
TS 2 m 27,2  

13.  Reikalingas vandens kiekis trasos plovimui TS 4 m³ 108,0  

14.  Reikalingas vandens kiekis trasos plovimui TS 4 m³ 0,5 
(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

15.  Reikalingas vandens kiekis hidrauliniam bandymui TS 4 m³ 108,0  

16.  Reikalingas vandens kiekis hidrauliniam bandymui TS 4 m³ 0,5 
(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

17.  Aklės vamzdžiui DN200 
LST EN 10217-

2:2019 
vnt. 2 

Hidrauliniam 

bandymui 

18.  Aklės vamzdžiui DN65 
LST EN 10217-

2:2019 
vnt. 2 

Hidrauliniam 

bandymui 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 
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19.  Aklės vamzdžiui DN50 
LST EN 10217-

2:2019 
vnt. 2 

Hidrauliniam 

bandymui 

20.  Išpildomosios nuotraukos tinklų 2xDN300 sudarymas  m 1,8  

21.  Išpildomosios nuotraukos tinklų 2xDN200 sudarymas  m 1250,7  

22.  Išpildomosios nuotraukos tinklų 2xDN100 sudarymas  m 56,6  

23.  Išpildomosios nuotraukos tinklų 2xDN80 sudarymas  m 6,7  

24.  Išpildomosios nuotraukos tinklų 2xDN65 sudarymas  m 55,5 
(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

25.  Išpildomosios nuotraukos tinklų 2xDN50 sudarymas  m 27,2  

3. Šulinys Š1 

1.  Pamatų blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2  

2.  Šulinio g/b žiedas Ø1500 mm, h=1000 mm TS 1.18 vnt. 1  

3.  Dangtis žiedui Ø1500 mm su anga Ø700 mm TS 1.18 vnt. 1  

4.  G/b aukščio reguliavimo žiedas Ø700mm, h=150 mm TS 1.18 vnt. 1  

5.  G/b aukščio reguliavimo žiedas Ø700mm, h=175 mm TS 1.18 vnt. 1  

6.  Ketinis liukas  Ø820 mm, h=175* mm TS 1.18 kompl. 1  

7.  Ketinis dangtis liukui  Ø700 mm, klase B125 TS 1.18 vnt. 1  

8.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

9.  Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS 1.21 m2 4,5*  

10.  Šulinio Š1 ir jo priklausinių montavimas TS 2 kompl. 1  

11.  

Ø113/126 PVC gofruotas drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis 

dalimis 

TS 1.20 m 2,0  

12.  

PVC vamzdis d110  su visomis reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, tarpinėmis. Drenažo nuvedimui į 

esamą drenažo šulinį 

TS 1.20 m 8  

13.  PVC vamzdžio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1  

14.  PVC atbulinis vožtuvas d110* TS 1.20 kompl. 1  

15.  Drenažo vamzdžių montavimas TS 2 m 10  

16.  Pasijungimas į drenažo šulinį Nr.11 TS 2 kompl. 1  

17.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

4. Šulinys Š2 

1.  Pamatų blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2  

2.  Šulinio g/b žiedas Ø1500 mm, h=1000 mm TS 1.18 vnt. 1  
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3.  
Dangtis žiedui Ø1500 mm su angomis Ø700 mm ir  

Ø500 mm 

TS 1.18 
vnt. 1  

4.  G/b aukščio reguliavimo žiedai Ø700 mm, h=175*mm TS 1.18 kompl. 1  

5.  G/b aukščio reguliavimo žiedai Ø500 mm, h=175*mm TS 1.18 kompl. 1  

6.  Ketinis liukas  Ø820 mm, h=175* mm TS 1.18 kompl. 1  

7.  Ketinis dangtis liukui Ø700 mm,  klase D400 TS 1.18 vnt. 1  

8.  Ketinis dangtis liukui Ø500 mm,  klase D400 TS 1.18 vnt. 1  

9.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

10.  Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS 1.21 m2 4,5*  

11.  Šulinio Š2 ir jo priklausinių montavimas TS 2 kompl. 1  

12.  

Ø113/126 PVC gofruotas drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis 

dalimis 

TS 1.20 m 2,0  

13.  

PVC vamzdis d110 su visomis reikalingomis fasoninėmis 

dalimis, tarpinėmis. Drenažo nuvedimui į esamą lietaus 

šulinį 

TS 1.20 m 28,3  

14.  Drenažo šulinys D400 sklendžių šulinių nudrenavimui TS 1.20 kompl. 1 DŠ1 

15.  PVC vamzdžio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1  

16.  PVC vamzdžio d113 užbaigimo aklė TS 1.20 vnt 1  

17.  Drenažo vamzdžių montavimas TS 2 m 30,3  

18.  PVC atbulinis vožtuvas d110 TS 1.20 kompl. 1 
Lietaus 

šulinys 

19.  Pasijungimas į projektuojama lietaus šulinį TS 2 kompl. 1  

20.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

4.1. Apvedimo linija 

1.  

Plieninė uždarymo sklendė DN25, Tipas – rutulinė, 

dalinio pralaidumo, PS16, TS – 120 °C. 

Pajungimas – privirinama. Terpė - termofikacinis vanduo. 

Valdymas – rankena 

TS 1.12 vnt. 1  

2.  

Rankinis balansinis ventilis DN25, PS16, TS – 120 °C. 

Pajungimas – movinis. Terpė - termofikacinis vanduo. 

Valdymas – rankena 

TS 1.13 vnt. 1  

3.  
Vamzdis plieninis el. suvirintas DN25 (Ø 33,7x2,6), PS16 

bar, TS≥120°C 

LST EN 10217-2 
plienas P235GH 

m 2,0  

4.  
Plieninė alkūnė DN25  Ø 33,7x2,6mm. 90°. PS – 16 bar, 

TS – 120 °C. Model 3D 
EN10253-2 vnt. 8  

5.  
Plieninis trišakis DN25  Ø 33,7x2,6mm.  Tipas A, 

EN10253-2. PS – 16 bar, TS – 120 °C.  
EN10253-2 vnt. 1  
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6.  
Perėjimas DN50/25 (60,3/ Ø 33,7mm) EN10253-2; 

Tipas A; koncentrinis; P235GH 
EN10253-2 vnt. 2 

 

7.  
Plieninis flanšas  DN50. PS – 16 bar, TS – 120 °C. 

EN1092-1/11 
EN1092-1/11 vnt. 4  

8.  
Plieninis flanšas  DN25. PS – 16 bar, TS – 120 °C. 

EN1092-1/11 
EN1092-1/11 vnt. 1  

9.  

Plieninė flanšinė aklė DN25. PS – 16 bar, TS – 120 °C. 

EN1092-1/05. Komplektuojama su tarpine, varžtais ir 

poveržlėmis. 

EN1092-1/05 kompl. 1 

 

10.  
Plieninis virinamas vienasriegis išoriniu sriegiu 2“. 

L=60mm 
 vnt. 2  

11.  
Vamzdžių galų mechaninis korozijos paveiktų paviršių 

nuvalymas 
TS 2 m2 0,01  

12.  Vamzdžių padengimas antikorozine danga, 2 kartus TS 2 m2 0,3  

13.  
Vamzdiniai kevalai DN25 (34mm) padengti aliuminio 

folija, izoliacijos storis – 50mm. 
TS 1.14 m 2,5 

 

14.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

5. Šulinys Š3 

1.  Pamatų blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2  

2.  Šulinio g/b žiedas Ø1500 mm, h=500 mm TS 1.18 vnt. 1  

3.  Dangtis žiedui Ø1500 mm su anga Ø700 mm TS 1.18 vnt. 1  

4.  G/b aukščio reguliavimo žiedai Ø700 mm, h=150*mm TS 1.18 kompl. 2  

5.  Ketinis liukas  Ø820 mm, h=175* mm TS 1.18 kompl. 1  

6.  Ketinis dangtis liukui D700,  klase C250 TS 1.18 vnt. 1  

7.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

8.  Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS 1.21 m2 4,5*  

9.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

10.  Šulinio Š3 ir jo priklausinių montavimas TS 2 kompl. 1  

11.  

Ø113/126 PVC gofruotas drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis 

dalimis 

TS 1.20 m 2,0 

 

12.  

PVC vamzdis d110  su visomis reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, tarpinėmis. Drenažo nuvedimui į 

esamą drenažo šulinį 

TS 1.20 m 5,8 

 

13.  PVC vamzdžio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 2  

14.  Drenažo vamzdžių montavimas TS 2 m 7,8  
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15.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

6. Šulinys Š4 

1.  Pamatų blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2  

2.  Šulinio g/b žiedas Ø1000 mm, h=500 mm TS 1.18 vnt. 1  

3.  Dangtis žiedui Ø1000 mm su anga Ø700 mm TS 1.18 vnt. 1  

4.  G/b aukščio reguliavimo žiedai Ø700 mm, h=100*mm TS 1.18 kompl. 1  

5.  Ketinis liukas  Ø820 mm, h=175* mm TS 1.18 kompl. 1  

6.  Ketinis dangtis liukui D700,  klase D400 TS 1.18 vnt. 1  

7.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

8.  Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS 1.21 m2 4,5*  

9.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

10.  Šulinio Š4 ir jo priklausinių montavimas TS 2 kompl. 1  

11.  

Ø113/126 PVC gofruotas drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis 

dalimis 

TS 1.20 m 2,0 

 

12.  

PVC vamzdis d110  su visomis reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, tarpinėmis. Drenažo nuvedimui į 

esamą drenažo šulinį 

TS 1.20 m 5,0 

 

13.  Drenažo šulinys D400 sklendžių šulinių nudrenavimui TS 1.20 kompl. 1 DŠ3 

14.  PVC vamzdžio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1  

15.  PVC vamzdžio d113 užbaigimo aklė TS 1.20 vnt 1  

16.  Drenažo vamzdžių montavimas TS 2 m 7,0  

17.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

7. Šulinys Š5 

1.  Pamatų blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2  

2.  Šulinio g/b žiedas Ø1500 mm, h=*750 mm TS 1.18 vnt. 1  

3.  Dangtis žiedui Ø1500 mm su anga Ø700 mm TS 1.18 vnt. 1  

4.  Ketinis liukas  Ø820 mm, h=175* mm TS 1.18 kompl. 1  

5.  Ketinis dangtis liukui D700,  klase C250 TS 1.18 vnt. 1  

6.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

7.  Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS 1.21 m2 4,5*  

8.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01  

9.  Šulinio Š5 ir jo priklausinių montavimas TS 2 kompl. 1  
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10.  

Ø113/126 PVC gofruotas drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis 

dalimis 

TS 1.20 m 2,0 

 

11.  

PVC vamzdis d110  su visomis reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, tarpinėmis. Drenažo nuvedimui į 

esamą drenažo šulinį 

TS 1.20 m 48,5 

 

12.  Drenažo šulinys D400 sklendžių šulinių nudrenavimui TS 1.20 kompl. 1 DŠ2 

13.  PVC vamzdžio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1  

14.  PVC vamzdžio d113 užbaigimo aklė TS 1.20 vnt 1  

15.  Drenažo vamzdžių montavimas TS 2 m 50,5  

16.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

7.1. Apvedimo linija 

1.  

Plieninė uždarymo sklendė DN25, Tipas – rutulinė, 

dalinio pralaidumo, PS16, TS – 120 °C. 

Pajungimas – privirinama. Terpė - termofikacinis vanduo. 

Valdymas – rankena 

TS 1.12 vnt. 1  

2.  

Rankinis balansinis ventilis DN25, PS16, TS – 120 °C. 

Pajungimas – movinis. Terpė - termofikacinis vanduo. 

Valdymas – rankena 

TS 1.13 vnt. 1  

3.  
Vamzdis plieninis el. suvirintas DN25 (Ø 33,7x2,6), PS16 

bar, TS≥120°C 

LST EN 10217-2 
plienas P235GH 

m 2,0  

4.  
Plieninė alkūnė DN25  Ø 33,7x2,6mm. 90°. PS – 16 bar, 

TS – 120 °C. Model 3D 
EN10253-2 vnt. 8  

5.  
Plieninis trišakis DN25  Ø 33,7x2,6mm.  Tipas A, 

EN10253-2. PS – 16 bar, TS – 120 °C.  
EN10253-2 vnt. 1  

6.  
Perėjimas DN32/25 (60,3/ Ø 33,7mm) EN10253-2; 

Tipas A; koncentrinis; P235GH 
EN10253-2 vnt. 2 

 

7.  
Plieninis flanšas  DN32. PS – 16 bar, TS – 120 °C. 

EN1092-1/11 
EN1092-1/11 vnt. 4  

8.  
Plieninis flanšas  DN25. PS – 16 bar, TS – 120 °C. 

EN1092-1/11 
EN1092-1/11 vnt. 1  

9.  

Plieninė flanšinė aklė DN25. PS – 16 bar, TS – 120 °C. 

EN1092-1/05. Komplektuojama su tarpine, varžtais ir 

poveržlėmis. 

EN1092-1/05 kompl. 1 

 

10.  
Plieninis virinamas vienasriegis išoriniu sriegiu 2“. 

L=60mm 
 vnt. 2  

11.  
Vamzdžių galų mechaninis korozijos paveiktų paviršių 

nuvalymas 
TS 2 m2 0,01  

12.  Vamzdžių padengimas antikorozine danga, 2 kartus TS 2 m2 0,3  
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13.  
Vamzdiniai kevalai DN25 (34mm) padengti aliuminio 

folija, izoliacijos storis – 50mm. 
TS 1.14 m 2,5 

 

14.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

8. Šulinys Š6 (Atšaka į Gamybos g. 9) 

1.  Pamatų blokas 1180x600*x300(h) mm TS 1.18 vnt. 2  

2.  Šulinio g/b žiedas Ø1000 mm, h=500* mm TS 1.18 vnt. 1*  

3.  Dangtis žiedui Ø1000 mm su anga Ø700 mm TS 1.18 vnt. 1  

4.  G/b aukščio reguliavimo žiedas Ø700mm, h=150* mm TS 1.18 vnt. 2*  

5.  Ketinis liukas  Ø820 mm, h=175* mm TS 1.18 kompl. 1  

6.  Ketinis dangtis liukui  Ø700 mm, klase B125 TS 1.18 vnt. 1 Š6 

7.  Ketinis dangtis liukui  Ø400 mm, klase D400 TS 1.18 vnt. 1 DŠ-1 

8.  Betonas C12/C15 angų užsandarinimui TS 1.15 m3 0,01*  

9.  Hidroizoliacija 2sl., ir jos montavimas TS 1.21 m2 4,5*  

10.  Šulinio Š6 ir jo priklausinių montavimas TS 2 kompl. 1  

11.  

Ø113/126 PVC gofruotas drenažo vamzdis su 

geotekstilės filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis 

dalimis 

TS 1.20 m 2,0 

 

12.  

PVC vamzdis d110  su visomis reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, tarpinėmis. Drenažo nuvedimui į 

esamą drenažo šulinį 

TS 1.20 m 16 

 

13.  PVC vamzdžio d113/d110 sujungimo mova TS 1.20 vnt 1  

14.  PVC atbulinis vožtuvas d110 TS 1.20 kompl. 1  

15.  Drenažo vamzdžių montavimas TS 2 m 18  

16.  

Drenažo šulinys (apžiūros šulinio kinetė; Ø425 mm 

gofruotas šachtinis vamzdis; Ø425 mm sandariklis;    

Ø425 mm dangtis gofruotam vamzdžiui) 

TS 2 kompl. 1 DŠ-1 

17.  
Komunikacinių ženklų stovas (reperis) su ŠTT ženklinimo 

lentele** 
 vnt. 1  

9. Gruntinio vandens drenažo vamzdynai 

1.  
Ø80/92* PVC gofruotas drenažo vamzdis su geotekstilės 

filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis 
TS 1.20 m 582  

2.  
Ø65/75* PVC gofruotas drenažo vamzdis su geotekstilės 

filtru ir visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis 
TS 1.20 m 19  

3.  
PVC drenažo vamzdis d110 su visomis reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, tarpinėmis 
TS 1.20 m 44  
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4.  

Kontroliniai polietileninis požeminiai šulinys PE-ŠP-D600. 

Skersmuo – 630mm. Komplekte: šulinio vamzdis, žiedas 

ir dangtis. 

TS 1.20 kompl. 12 

 

5.  
Ritininė filtracinė neaustinė medžiaga šulinio montavimui 

(0,7 m2 vienam šuliniui) 
TS 1.20 m2 8,5  

6.  
Montažinės-sandarinimo putos šulinių vamzdžių 

montavimui (750ml vienam šuliniui) 
- vnt. 12  

7.  Drenažo šulinių montavimas TS 2 kompl. 12  

8.  Esamų drenažo vamzdžių PE kamštis TS 1.20 vnt. 31  

9.  Drenažo vamzdžių montavimas TS 2 m 601  

9. Žemės darbai ir kt. 

1.  Tranšėjos bekanalei šilumos trasai kloti iškasimas 

mechanizuotu būdu 
TS 3.1 m³ 8688  

2.  Tranšėjos bekanalei šilumos trasai kloti iškasimas 

mechanizuotu būdu 
TS 3.1 m³ 101 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

3.  Rankinis grunto kasimas TS 3.1 m³ 269  

4.  
Rankinis grunto kasimas TS 3.1 m³ 3 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

5.  Tranšėjos išramstymo skydai TS 3.1 m² 159*  

6.  Gatvės bordiūrų ardymas ir atstatymas TS 3 m 66,3  

7.  Augalinio grunto nustūmimas ir atstatymas naudojant 

juodžemį (0,15 m storio) 
TS 3 m² 2678 

387 m3 

juodžemio 

8.  

Augalinio grunto nustūmimas ir atstatymas naudojant 

juodžemį (0,05 m storio)  
TS 3 m² 115 

6 m3 

juodžemio 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

9.  
Vejos atsodinimas (išvažinėtos) 3cm juodžemiu TS 3 m² 2943 

83 m3  

juodžemio 

10.  

Vejos atsodinimas (išvažinėtos) 3cm juodžemiu  TS 3 m² 50* 

1,5 m3  

juodžemio 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

11.  Žvyrkelio dangos atstatymas 5 cm TS 3 m² 1918 95.9 m3 

12.  Skaldos pagrindo sluoksnis 12 cm TS 3 m² 1918 230.2 m3 

13.  Šalčiui nejautrus sluoksnis 25 cm TS 3 m² 125 479.5 m3 

14.  Ardymas ir atstatymas pėsčiųjų tako trinkelių danga 8 cm TS 3 m² 15,2 1.2 m3 

15.  Posluoksnis 3 cm TS 3 m² 15,2 0.5 m3 
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16.  Skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm TS 3 m² 15,2 2.3 m3 

17.  Šalčiui nejautrus sluoksnis 20 cm TS 3 m² 15,2 3.1 m3 

18.  Atstatymas gatvės asfalto virštinis sluoksnis 4 cm TS 3 m² 134,4 5.4 m3 

19.  Atstatymas asfalto pagrindo sluoksnis 10 cm TS 3 m² 96,3 9.6 m3 

20.  Skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm TS 3 m² 96,3 19.3 m3 

21.  Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 51 cm TS 3 m² 96,3 49.1 m3 

22.  Bitumas siūlių sandūros užtaisymui TS 3 m *43  

23.  Išvežamas gruntas iki 10 km TS 3 m³ 2891  

24.  
Išvežamas gruntas iki 10 km TS 3 m³ 65* 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

25.  Grąžinamas į tranšėją gruntas TS 3.2 m³ 6466  

26.  
Grąžinamas į tranšėją gruntas TS 3.2 m³ 13* 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

27.  Smėlio pagrindas TS 3.2 m³ 178,9  

28.  
Smėlio pagrindas TS 3.2 m³ 5 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

29.  Smėlis virš vamzdžių TS 3.2 m³ 909,2  

30.  
Smėlis virš vamzdžių TS 3.2 m³ 19,2 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

31.  Karjerinis žvyras drenažo vamzdžių užpylimui. Dalelių 

dydis ≤32mm. Filtracijos koeficientas  ≥3,0m/p 
TS 2.2 m³ 19  

32.  Lentelė su sargeliu šilumos tiekimo tinklų žymėjimui TS 3 vnt. 15*  

33.  
Lentelė su sargeliu šilumos tiekimo tinklų žymėjimui TS 3 vnt. 1* 

(Atšaka į 

Gamybos g. 

9) 

10. demontavimo darbai 

1.  Esamų vamzdynų demontavimas DN300  m 4,0 0,23t 

2.  Asfalto ardymas ir išvežimas  m³ 15,0 37,5t  

3.  Asfalto išpjovimas ir frezavimas  m 43  
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Pastabos: 

1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys, neardomai 
izoliuotos sklendės, neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys, poliuretano putų izoliacija ir kiti pramoniniu būdu 
izoliuoti gaminiai turi būti to paties gamintojo. 

2. Prieš vykdant kasimo darbus atlikti esamų vamzdynų altitudžių patikslinimo matavimus ar tyrimus. 

3. „*“ pažymėtus kiekius tikslinti statybos darbų metu. 

4. KE – AB „Kauno energija“. 

5. „**“ reperio lentelės tipą (plieninė nedažyta cinkuota ar plastikine dažyta) derinti su AB „Kauno energija“ 
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- PROJEKTUOJAMA  ESAMOS RKKS APSAUGA G/B LOVIAIS

RYŠIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- PROJEKTUOJAMI RYŠIŲ KABELINIAI KANALAI

RŠ1 - PROJEKTUOJAMI RYŠIŲ KABELIŲ ŠULINIAI
- IŠKELIAMAS ESAMAS RYŠIŲ KABELIŲ ŠULINYS

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RYŠIŲ TINKLŲ RODIKLIAI:

1. VISO KLOJAMŲ RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ ILGIS:
1.1 HDPE D110 L=265,0 m;
1.2 HDPE D50 L=325,0 m;

2. RYŠIŲ KABELIŲ KANALAI KLOJAMI UŽ SKLYPO RIBŲ:
2.1 HDPE D110 L=0,0 m;
2.2 HDPE D50 L=0,0;

3. RYŠIŲ KABELIŲ KANALAI KLOJAMI SKLYPE:
3.1 HDPE D110 L=265,0 m;
3.2 HDPE D50 L=325,0 m;

4. PROJEKTUOJAMI RYŠIŲ KABELIŲ ŠULINIAI:
4.1 RKŠ-2 TIPO - 5 VNT;
4.2 RKŠ-1 TIPO - 1 VNT.

/

/

/

/

/

1

Projektuojama apšvietimo kabelinė linija AL 4x16 mm²
PEHD Ø63 vamzdyje

Esamas vidutinio slėgio dujotiekis

PE Ø63

Esamas žemės paviršius
Alt. 70.70

Pjūvis 1-1
Susikirtimas projektuojamos apšvietimo kabelinės linijos 
su esamu vidutinio slėgio dujotiekiu

Projektuojamas trinkelių paviršius
Alt. 70.30~0

,7 
m

>0
,5 

m

Pastaba: pjūvis neskirtas matuoti. 
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KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94
TAŠKO  NR.

Taškas "A"
PK1

Š1
PK2
PK3
PK4
PK4.1
PK4.2
PK5
PK6
PK6.1
PK6.2
AT2

Š2
Taškas "B"
PK7
PK8

Š3
AT3
PK9

Š4
PK10
PK11
Taškas "C"
Š5
Taškas "D"
AT4
PK12
PK13
PK14
Taškas "E"

d711x12,5 mm, pl. L415ME, izol. HDPE, B3
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T1T2

T1T2

T1T2

T1T2

T1T2
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T1T2

D

DŠ-1

01.11047.X01.82051.X 108.3149.601.24096.X04.52006.X108.0111.6 108.3102.6

4gr-20ar-4gr

108.0133.6

01.31110.X04.52006.X108.0111.601.82051.X108.3149.6 108.3102.601.24096.X04.52006.X108.0111.6108.3102.6 108.0133.6

04.52006.X108.0111.6 108.3102.6

KOORDINAČIŲ TAŠKAI,
KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94

TAŠKO  NR. X Y
Taškas "A" 6089314.282 501853.198
PK1 6089306.927 501856.822

Š1 6089305.619 501854.168
PK2 6089304.274 501851.440
PK3 6088981.790 502013.431
PK4 6088978.030 502005.823
PK4.1 6088707.153 502139.124
PK4.2 6088622.891 502185.058
PK5 6088505.169 502251.635
PK6 6088511.780 502263.537
PK6.1 6088363.475 502345.871
PK6.2 6088343.973 502359.688
AT2 6088240.186 502414.952

Š2 6088233.973 502418.258
Taškas "B" 6088232.035 502419.292
PK7 6088242.306 502418.933
PK8 6088244.607 502417.722

Š3 6088246.199 502420.572
AT3 6088267.945 502459.494
PK9 6088269.420 502462.106

Š4 6088275.459 502458.739
PK10 6088280.597 502455.870
PK11 6088277.975 502451.175
Taškas "C" 6088283.232 502448.240

Š5 6088270.800 502464.604
Taškas "D" 6088271.972 502466.703
AT4 6089278.924 501864.174
PK12 6089276.000 501865.643
PK13 6089259.697 501831.597
PK14 6089256.520 501833.118
Taškas "E" 6089252.303 501824.090

Sklypo riba
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai (išanksto izoliuoti)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŠT tinklų posūkio kampas Nr.1PK1

Š1 ŠT tinklų sklendžių aptarnavimo šulinys Nr.1

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, 5m

ŠT tinklų atvadas Nr.1AT1

Projektuojami ŠT tinklai g/b lovyje, dėkleT1 T1

Projektavimo riba

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25m)
Magistralinio dujotiekio I vietovės klasė teritorijos riba (po 200m)

Esamas magistralinis dujotiekis

Projektuojamas gruntinio vandens drenažas

Proj. uždarų vamzdžių drenažo rinktuvasDD

Kitu projektu suprojektuotas v.s. plieninis dujotiekis d219D2 D2 D2

Esamas požeminis dujotiekis
Esamas požeminis magistralinis dujotiekis
Esama aukštos įtampos (110kV, 330kV) orinė linija
Esamas aukštos įtampos požeminis elektros kabelis

Dj

Dj

PK1

Taškas "C"

Taškas "B"

AT3

AT2

PK3

PK2
Taškas "A"
AT1

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ BENDRAS PLANAS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-001

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

T1/T2 Ø114.3x3.6/200

T1/T2 Ø219.1x4.5/315

T1/T2 Ø219.1x4.5/315

T1/T2 Ø219.1x4.5/315

T1/T2 Ø219.1x4.5/315

PK8

Pln. dėklai (įrengiami atviru būdu)
2×d508×8,0mm, L=6m

25
m

25
m

Pln. dėklai (įrengiami atviru būdu)
2×d508×8,0mm, L=15m

∅80/92

PE ŠP-D600, Nr.8
PE ŠP-D600, Nr.7

PE ŠP-D600, Nr.10

PE ŠP-D600, Nr.9

PE ŠP-D600, Nr.13

∅80/92

∅80/92

PE ŠP-D600, Nr.6

PE ŠP-D600, Nr.5

PE ŠP-D600, Nr.12

PE ŠP-D600, Nr.11

PE ŠP-D600, Nr.4

PE ŠP-D600, Nr.3

PE ŠP-D600, Nr.2

PE ŠP-D600, Nr.1

∅80/92

∅80/92

∅80/92

∅65/75

Situacijos planas

PK4

PK7

∅80/92

∅80/92

PK6

PK5
Pln. dėklai (įrengiami atviru būdu)
2×d508×8,0mm, L=15,0m

Pls. dėklai (įrengiami uždaru gręžimo būdu)
PE 2×d500×29,7mm, L=130.0*m

Taškas "D"

T1/T2 Ø60.3x2.9/125

T1/T2 Ø88.9x3.2/160

T1/T2 Ø76.1x2.9/140
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Esamas magistralinis dujotiekis
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Esamas požeminis magistralinis dujotiekis
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Proj. esamų drenažų pajungimas į naujus rinktuvus
Proj. kontroliniai polietileniniai požeminiai šuliniai

Proj. uždarų vamzdžių drenažo rinktuvas

DD Esamas drenažo vamzdynas
DD

DD

DD Proj. esamų drenažų  užaklinimas kamščiu ir demontavimas

PROJEKTUOJAMŲ DRENAŽO VAMZDYNŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

KOORDINAČIŲ TAŠKAI,
KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94

TAŠKO  NR. X Y
E1/E2 6089217.469 501895.044
E3/E4 6089142.138 501932.884
E5/E6 6089066.802 501970.727
E7/E8 6088869.324 502059.315
E9/E10 6088793.709 502096.525

KOORDINAČIŲ TAŠKAI,
KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94

TAŠKO  NR. X Y
E11/E12 6088718.073 502133.750
E13/E14 6088643.884 502173.804
E15/E16 6088437.340 502304.869
E17/E18 6088384.607 502334.138
E19/E20 6088322.633 502371.046
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0,4 kV kabelinė linija PEHD vamzdyje
Apšvietimo kabelinė linija PEHD vamzdyje Ø75E2

Elektros kanalizacija PEHD vamzdžiai Ø110/75
Projektuojamas įžeminimo kontūras pl.cinkuota juosta 40x4 mm
Projektuojama ryšių kanalizacija
Projektuojami ryšių kanalizacijos šuliniai
Projektuojami buitinio vandentiekio tinklai
Projektuojami gaisrinio vandentiekio tinklai
Projektuojami buities nuotekų tinklai
Projektuojami lietaus nuotekų tinklai (nuo stogų)
Projektuojami lietaus nuotekų tinklai (nuo kietųjų dangų)
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PASTABOS:
1. Izoliuoto vamzdžio 45° atvadai DN300/200 taške "A" montuojami su e-movomis. E-movos užfiksuojamos

vamzdynui pasiekus darbinę (65°C) temperatūrą.
2. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti

rankiniu būdu.
3. Atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo

taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
(Žin., 2011, Nr. 76-3673).

4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą
situaciją atkasus ir suderinus su statytoju.

5. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas.
6. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, kabeliai turi būti apsaugoti remontiniais vamzdžiais.
7. Dangų atstatymas ir projektuojami kiti inžineriniai tinklai sklype Erdvių g. 19 numatyti kitame projekte (projekto

Nr. 2023/01-00-TP), įrengimo ir atstatymo sprendiniai ne šio projekto apimtyje.
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T1 T1

Sklypo riba
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai (T1- išanksto izoliuoti)
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai (T2- išanksto izoliuoti)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŠT tinklų posūkio kampas Nr.1PK1

Š1 ŠT tinklų sklendžių aptarnavimo šulinys Nr.1

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, 5m

ŠT tinklų atvadas Nr.1AT1

Projektuojami ŠT tinklai g/b lovyje, dėkleT1 T1

Projektavimo riba

Projektuoja vamzdžių sujungimo mova

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25m)
Magistralinio dujotiekio I vietovės klasė teritorijos riba (po 200m)

Esamas magistralinis dujotiekisDj

Projektuojamas gruntinio vandens drenažas
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T1. Kanalų galai užsandarinimi betonu
C12/15.
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PASTABOS:
1. Izoliuoto vamzdžio 45° atvadai DN300/200 taške "A" montuojami esant "karštam" DN300 vamzdynui iškarto

po jo nudrenavimo. Nespėjus atlikti darbų, kol vamzdynas dar "karštas" ir vamzdynui pradėjus "trauktis" - leisti
jam visiškai atvėsti ir prie atvadų sumontuoti DN300 e-movas. E-movos užfiksuojamos vamzdynui pasiekus
darbinę (65°C) temperatūrą.

2. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su kitomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose po 2,0 m į abi puses kasti
rankiniu būdu.

3. Atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
(Žin., 2011, Nr. 76-3673).

4. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą
situaciją atkasus ir suderinus su statytoju.

5. Trasos žemiausioje vietoje turi būti įrengiamas drenažas, o aukščiausioje vietoje nuorinimas.
6. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, kabeliai turi būti apsaugoti remontiniais vamzdžiais.
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Esamas žemės paviršius
Projektuojamas žemės paviršius

Žymėjimai:

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų
charakteringa vieta:
PK - posūkio kampas.

PK1

PASTABOS:

1. Įrengiamų įdėklų kiekius tikslinti statybos darbų metu, atsižvelgiant į mažiausius leistinus atstumus tarp šilumos
tiekimo tinklų ir elektros kabelių, bei esamų dėklų būklę.

2. Minimalūs atstumai tarp susikertančių komunikacijų nurodyti "Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklėse", patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
(Žin., 2011, Nr. 76-3673).

3. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu.
4. Pavaizduotų, su šilumos trasa prasilenkenčių, komunikacijų altitudės nėra žinomos, jos spėjamos.
5. Esamo ar projektuojamo žemės paviršiaus bei komunikacijų, su kuriomis prasilenkiama, altitudes ir vietą būtina

tikslinti vietoje.Atskaitos taškas lapuose
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7

74
,2
5

73
,5
8

AT4 PK15

T1,T2  2Ø76,1x2,9/140 mm

Pagal technines specifikacijas

3,3
0,00

73.33

Š6 PK14

90
°

3,5 10,9

T 
(H

D
PE
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40
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v.

v.
73
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2*

T 
d5
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 , 

v.
v.

73
.7
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L 

dv
50

0 
, v

.a
.7

1.
95

*

L 
dv

20
0 

, v
.a

.7
2.

95
*

Š6

Vamzdžio
nusklembimas
-1°+1°

Įvadas į
Gamybos g. 9

ŠP grindys, alt. 0,000,
+74,70

25,7
2,58

26,5
0,00

3,3 3 3,7
0,4
1,6 13 15,9

h
vM

IŠILGINIS PROFILIS
500

100

ILGIS (m)

PAGRINDAS PO VAMZDŽIAIS

CHARAKTERINGI TAŠKAI
ŠULINIŲ NR.

ATSTUMAI (m)

NUOLYDIS

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

IZOLIACIJOS TIPAS
VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

ESAMA ŽEMĖS

VAMZDŽIO APAČIOS ALTITUDĖ

o
o/

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIO ĮGILINIMAS (m)

SITUACIJOS PLANAS - SCHEMA

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

69.00

68.00

67.00

76.00

77.00

78.00

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


PJŪVIS 1a-a, DN200/315
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN200 TRANŠĖJOS PARUOŠIMO

IR VAMZDYNŲ TALPINIMO JOJE MATMENYS

PJŪVIS 1b-1b, DN200/315
PRAPLATINTA ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN200 TRANŠĖJA VAMZDŽIŲ

SUJUNGIMO IR JUNGČIŲ MONTAŽO VIETOSE

PJŪVIS 2a-2a, DN50/125
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN50 TRANŠĖJOS PARUOŠIMO

IR VAMZDYNŲ TALPINIMO JOJE MATMENYS

PJŪVIS 2b-2b, DN50/125
PRAPLATINTA ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN50 TRANŠĖJA VAMZDŽIŲ

SUJUNGIMO IR JUNGČIŲ MONTAŽO VIETOSE

PJŪVIS 2d-2d, DN50/125
PRAPLATINTA ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN50 TRANŠĖJA VAMZDŽIŲ
SUJUNGIMO IR JUNGČIŲ MONTAŽO VIETOSE (vamzdžiai uždarame kanale)

780
620
300

780
620
300

PJŪVIS 2c-2c, DN50/125
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN50 TRANŠĖJOS PARUOŠIMO

IR VAMZDYNŲ TALPINIMO JOJE MATMENYS (vamzdžiai uždarame kanale)

Gruntas

Smėlis

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį

Vamzdynas
2DN50/125
2DN65/140

Įspėjamoji juosta

600

10
0

53
0

100

12
5

10
0

Gruntas

Smėlis

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį

Vamzdynas
2DN50/125
2DN65/140

Įspėjamoji juosta

300
700

10
0

12
520

0

300600
1625

10
0

12
520

0

Gruntas

Žemės paviršius

Smėlis

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį

Vamzdynas
2DN200/315

Įspėjamoji juosta

1200

500

10
0

31
5

20
0

Gruntas

Smėlis

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį
Vamzdynas
2DN200/315

Įspėjamoji juosta

500

10
0

31
5

20
0

600 600

2015

Gruntas

Smėlis

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį

Vamzdynas
2DN50/125

Įspėjamoji juosta

Gruntas

Smėlis

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį

Vamzdynas
2DN50/125

12
5

22
8

Sutankintas smėlis

Sutankintas smėlis
600 Sutankintas smėlis

100

10
0

22
8

Sutankintas smėlis

Sutankintas smėlis

Sutankintas smėlis

185

185

Žemės paviršius

53
0

ŠILUMOS TINKLŲ TRANŠĖJŲ PJŪVIAI. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASDOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-005

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

1 2

Žemės paviršius

Smėlis

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį

Vamzdynas
2DN200/315

Įspėjamoji juosta

1960

10
0

56
0 10

0

Sutankintas smėlis

426426 600

285

Pln. dėklai
2×d508×8.0mm

PJŪVIS 1c-1c, DN200/315

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN200 TRANŠĖJOS PARUOŠIMO
IR VAMZDYNŲ TALPINIMO JOJE MATMENYS

(vamzdžiai klojami atvirai apsauginiamia dėkle)

Pastaba:
1. Dangas tikslinti pagal 2023/01-00-TP-SP projekto dalies sprendinius.
2. Kitu projektu 2023/01-00-TP-SP dalyje projektuojamų dangų zonoje tranšėjų užkasimą ir esamo grunto
išvežimą/supylimą į tranšėją derinti su statytoju.
3. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas. Smėlis virš vamzdžių tankinamas ne mažiau kaip 45 MPa.

Gruntas

138

600

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


PE100 dėklai
2×d500×29,7 mm*2

57
2

Žemės paviršius, Erdvės gatvė

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PJŪVIS,
REVIZINIS ŠURFAS PRAGRĘŽIAMIES DĖKLAMS

PE D500

Įrengiami gatvės
konstrukcijos
sluoksniai
Esamas gruntas,
arba smėlis

1560
1060300 300

2660

500 500

Vamzdynas
PUR. T1/T2
2×DN219,1/315 mm

Vamzdžio
centravimo žiedai

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PJŪVIS,
TRASA MONTUOJAMA KANALUOSE PRIE PK-5

Žemės paviršius, Erdvės gatvė

Vamzdynas
PUR. T1/T2
2×DN219,1/315 mm

Įrengiami gatvės
konstrukcijos
sluoksniai
Esamas gruntas,
arba smėlis

1560
2940 Sutankintas

smėlis

Kanalo lovys KL100x45.
Sienelės nupjaunamos iki
minimalaus reikiamo aukščio
(*150 mm) sumontuoti kanalą
apie PE vamzdį d500

44
9

15
1

Priklausomai nuo
vamzdyno paklojimo
vietos, žr. profilį

10
0

ŠILUMOS TINKLŲ TRANŠĖJŲ PJŪVIAI. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-005

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

2 2

Pastaba:
1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Smėlis virš
vamzdžių tankinamas ne mažiau kaip 45 MPa.
2. Kanalų sujungimo vietos užtaisomos betonu C12/15.

PE100 dėklai
2×d500×29,7 mm

Hidroizoliacija
2 sl.

PJŪVIS TARP PK8 IR TAŠKO "D", DN100/200
ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ DN100/DN80 TRANŠĖJOS PARUOŠIMO

IR VAMZDYNŲ TALPINIMO JOJE MATMENYS

Esamas
gruntas

Priklausomai
nuo

vamzdyno
paklojimo
vietos, žr.

profilį

Vamzdynas
2DN100/200;
2DN80/160

Įspėjamoji juosta

300

700

10
0 20

0
10

0

Sutankintas smėlis
100*

1900*

2700 Esamas gatvės bortas

Gatvės asfaltas

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI.
ŠULINYS Š1. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-006

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

Pastaba:

1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas.

600 600

10
0

31
5

20
0

2400

Šulinio liukas d700

Šulinio žiedas
Ø1500 mm, h=1000 mm

Smėlis

Sutankintas smėlis

1200
Bekanalis vamzdis
2×Ø219,1×4,5/315

Gruntas

Pamatų blokai
1180x600x300(h)

Žemės paviršius

Šulinio dangtis Ø1500 mm

Aukščio reguliavimo žiedai  Ø700 mm

32
5*50

0
10

00

PVC d113/126 drenažo
vamzdis su geotekstilės filtru

500

58
5

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š1 PLANAS. M1:50

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š1 PJŪVIS. M1:50

Juostinių pamatų pado plokštė
1180x600x300(h)

G/b šulinio žiedas
Ø1500, S=90mm

Sujungimo mova
d315

11

11
80

600

51
2

T2 DN200/315T1 DN200/315

1200

500

Bekanalinės nuorinimo
sklendės DN50

PVC d113/126 drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru. L=2,0 m

20
00

Ø1500

23
8

35
2

PVC d110 drenažo
vamzdis

Hidroizoliacija
2 sl.

20
00

Vamzdžių sujungimo
mova

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI.
ŠULINYS Š2. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-007

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

Pastaba:

1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas.

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-2 PLANAS. M1:50

600 600

31
5

10
0

20
0

2400

Šulinio liukas d700

Šulinio žiedas
Ø1500 mm, h=1000 mm

1200Bekanalis vamzdis
2×Ø219,1×4,5/315

Pamatų blokai
1180x600x300(h)

Žemės paviršius

PVC DN113/126 drenažo
vamzdis su geotekstilės filtru

Šulinio dangtis Ø1500 mm su dviem
angomis Ø700 mm ir Ø500 mm

Aukščio reguliavimo žiedas  Ø700 mm

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-2 PJŪVIS. M1:50

1200

500

Juostinių pamatų pado plokštė
1180x600x300(h)

PVC d110 drenažo
vamzdis

G/b šulinio žiedas
Ø1500, S=90mm

Sujungimo mova
d315

11

11
80

600

20
00

52
5

T2 DN200/315T1 DN200/315

10
00

58
5

500

Nuorinimo vožtuvas DN25

Balansinis vožtuvas DN25

Balansinis vožtuvas
DN25

30
0

Gruntas

Vienasriegis 2"

APVEDIMO LINIJOS
BENDRAS VAIZDAS

Vienasriegis 2"

Smėlis
Smėlio pagrindas

PVC d113/126 drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru. L=2,0 m

350

Hidroizoliacija
2 sl.

20
00

Vamzdžių sujungimo
mova

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI.
ŠULINYS Š3. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-008

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

Pastaba:

1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas.

15
00

600 600

11
80

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-3 PLANAS. M1:50

600

Šulinio liukas d700

1200

Žemės paviršius Šulinio dangtis Ø1500 mm

Juostinių pamatų pado plokštė
1180x600x300(h)

Sujungimo mova
d200

G/b šulinio žiedas
Ø1500, S=90mm

1 1

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-3 PJŪVIS. M1:50

Link AT3

1200

300

Nuo AT2
T2 DN100/200 T1 DN100/200

3000

600

Hidroizoliacija
2 sl.

PVC DN113/126 drenažo
vamzdis su geotekstilės filtru

Smėlis
Sutankintas smėlis

Gruntas

Šulinio žiedas
Ø1500 mm, h=500 mm

50
0

Bekanalis vamzdis
2×Ø114,3×3,6/200

Pamatų blokai
1180x600x300(h)

PVC d113/126 drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru. L=2,0 m

PVC d110 drenažo
vamzdis

20
00

Vamzdžių sujungimo
mova

10
0

30
0

Nejudintas
gruntas

30
0

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI.
ŠULINYS Š4. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-009

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

Pastaba:

1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas.

15
00

600

11
80

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-4 PLANAS. M1:50

600

Šulinio liukas d700

774

Žemės paviršius Šulinio dangtis Ø1000 mm

Juostinių pamatų pado plokštė
1180x600x300(h)

Sujungimo mova
d125

G/b šulinio žiedas
Ø1000, S=90mm

1 1

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-4 PJŪVIS. M1:50

Link PK10

774

300

Nuo AT2
T2 DN50/125 T1 DN50/125

2532
600

Hidroizoliacija
2 sl.

PVC DN113/126 drenažo
vamzdis su geotekstilės filtru

Smėlis
Sutankintas smėlis

Šulinio žiedas
Ø1000 mm, h=500 mm

50
0

Bekanalis vamzdis
2×Ø60,3×2,9/125

Pamatų blokai
1180x600x300(h)

PVC d113/126 drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru. L=2,0 m

PVC d110 drenažo
vamzdis

20
00

Vamzdžių sujungimo
mova

Gruntas
Nejudintas
gruntas

600

10
0

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI.
ŠULINYS Š5. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-010

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

Pastaba:

1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas.

15
00

600 600

11
80

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-5 PLANAS. M1:50

600

Šulinio liukas d700

1200

Žemės paviršius Šulinio dangtis Ø1500 mm

Juostinių pamatų pado plokštė
1180x600x300(h)

Sujungimo mova
d160

G/b šulinio žiedas
Ø1500, S=90mm

1 1

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-5 PJŪVIS. M1:50

1200

300

Nuo AT3
T2 DN80/160 T1 DN80/160

3000

600

Hidroizoliacija
2 sl.

PVC DN113/126 drenažo
vamzdis su geotekstilės filtru

Smėlis
Sutankintas smėlis

Gruntas

Šulinio žiedas
Ø1500 mm, h=750* mm

70
2*

Bekanalis vamzdis
2×Ø88,9×3,2/160

Pamatų blokai
1180x600x300(h)

PVC d113/126 drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru. L=2,0 m

PVC d110 drenažo
vamzdis

20
00

Vamzdžių sujungimo
mova

10
0

30
0

Nejudintas
gruntas

Vienasriegis 2"

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI.
ŠULINYS Š6. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-011

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

Pastaba:

1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas.

15
00

600

11
80

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-6 PLANAS. M1:50

600

Šulinio liukas d700

774

Žemės paviršius Šulinio dangtis Ø1000 mm

Juostinių pamatų pado plokštė
1180x600x300(h)

Sujungimo mova
d140

G/b šulinio žiedas
Ø1000, S=90mm

1 1

BEKANALINIŲ ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ SKLENDŽIŲ
ŠULINIO Š-6 PJŪVIS. M1:50

Link PK10

774

300

Nuo AT2
T2 DN65/140 T1 DN50/125

2532
600

Hidroizoliacija
2 sl.

PVC DN113/126 drenažo
vamzdis su geotekstilės filtru

Smėlis
Sutankintas smėlis

Šulinio žiedas
Ø1000 mm, h=500 mm

50
0

Bekanalis vamzdis
2×Ø76,1×2,9/140

Pamatų blokai
1180x600x300(h)

PVC d113/126 drenažo vamzdis
su geotekstilės filtru. L=2,0 m

PVC d110 drenažo
vamzdis

20
00

Vamzdžių sujungimo
mova

Gruntas
Nejudintas
gruntas

600

10
0

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


ŠILUMOS TINKLŲ SKLENDŽIŲ APTARNAVIMO ŠULINIAI.
DRENAŽO ŠULINIAI DŠ-1, DŠ-2, DŠ-3. M 1:20

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-012

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

Pastaba:

1. Prieš įrengiant smėlio pagrindą turi būti pamatuotas esamos grunto įtempimas (sutankinimas MPa). Tuomet pagal
dangos tipą parenkamas smėlio pagrindo sutankinimas.

18
00

*

m
in

. 1
00

Ø476

Ø400

L

Kalaus ketaus plaukiojantis
dangtis su teleskopu, D400

Guminė tarpinė
Teleskopinis vamzdis
Ø400 mm, L=375 mm
arba 700 mm

Gofruotas PP vamzdis
Ø400 mm
Guminė tarpinė

d400
kinetė iš PP

DRENAŽO ŠULINYS DŠ-1, DŠ-2, DŠ-3, DŠ-4 SU
TELESKOPINIU VAMZDŽIU IR KETAUS DANGČIU D400

M1:20

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


D

Anga grindyse
užtaisoma betonu

T2 Ø60,3×2,9/125mm

T1 Ø60,3×2,9/125mm

C

7

Movinė jungtis

T1, T2 Ø60,3×2,9/125mm

Sieninio įvado įvorė Ø158

7

Anga grindyse užtaisoma
betonu

Galinio sandarinimo žiedas

Movinė jungtis
1500

28
00

30
0

100

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2. Projektuojamų šilumos tinklų vamzdynų įvado vietą tikslinti vietoje pagal esamų pamatų, grindų situaciją.
3. "*"  matmenis tikslinti vietoje montažo metu.

PJŪVIS 1-1. M1:50PLANAS. M1:50

300

29
50

Ø273

1500

40
0

100
300

1 1

0.00=71.10

70.28

69.70

+3.600

25
00

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ ĮVADAS.
PLANAS IR PJŪVIS 1-1. M1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-013

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

25
0 82

0

190

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


PASTABOS:
1. Dangų atstatymo konstrukcijoms nurodyti minimalūs reikalavimai, vadovaujantis KPT SDK 19 "Automobilių kelių standartizuotų dangų

konstrukcijų projektavimo taisyklės".
2. Ruože, kur šilumos tiekimo tinklai montuojami atviru būdu naujai pakloti vamzdžiai užpilami smėliu, vietiniu gruntu ir įrengiama dangos

konstrukcija. Iškasamas vietinis gruntas gali būti grąžinamas, jeigu atitinka reikiamą kokybę ir yra tinkamas tankinimui, t. y. sudėtyje
negali būti organinių priemaišų. Jeigu vietinis gruntas netinka, naudoti smėlį arba žvyrą, o sutankinto grunto sluoksnio deformacijos
modulio EV2 reikšmė turi būti ne mažesnė kaip 45 MPa.

3. Dangos turi būti atstatytos į tokią pačią arba geresnę būklę nei yra dabar.
4. Parinkta grunto klasė pagal jautrumą šalčiui - F3.
5. Esamo ir naujo asfalto dangos sujungimui siūlės užpilamos bitumu.

DANGŲ ATSTATYMO DETALĖS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-014

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

1 1

ŽVYRO/SKALDOS DANGOS ATSTATYMO KONSTRUKCIJA
PAGAL SDK 19, LENT. 14, LENGVA APKROVA,

ANT F3 KLASĖS GRUNTŲ

Žvyro/skaldos danga - dangos sluoksnis be rišiklių     5 cm
Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis,                              12 cm
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis,                                  25 cm
Smėlis virš kanalų, EV2≥45 Mpa                                 1.18-1.97*m

PAGAL KPT SDK 19, 9 LENT. 3 EILUTĘ
DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK 1

Asfalto viršutinis sluoksnis AC11VN                      4 cm
Asfalto pagrindo sluoksnis AC32PN          10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis, EV2≥150 MPa                               20 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, EV2≥100 MPa                   51 cm
Smėlis virš vamzdžių, EV2≥45 Mpa                                        10-100*cm

Trinkelių danga arba betono danga                                  8 cm
Posluoksnis                                                            3 cm
Skaldos  pagrindo sluoksnis, EV2≥120 MPa                    15 cm
Šalčiui nejautrus sluoksnis, EV2≥100 MPa                       45 cm
Smėlis virš vamzdžių, EV2≥45 Mpa                         10-100* cm

PAGAL KPT SDK 19, 11 LENT. 1 EILUTĘ
DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ DK 0,1

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


KOORDINAČIŲ TAŠKAI,
KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94

TAŠKO  NR. X Y
E1/E2 6089217.469 501895.044
E3/E4 6089142.138 501932.884
E5/E6 6089066.802 501970.727
E7/E8 6088869.324 502059.315
E9/E10 6088793.709 502096.525

KOORDINAČIŲ TAŠKAI,
KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94

TAŠKO  NR. X Y
E11/E12 6088718.073 502133.750
E13/E14 6088643.884 502173.804
E15/E16 6088437.340 502304.869
E17/E18 6088384.607 502334.138
E19/E20 6088322.633 502371.046
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PASTABOS:
1. Paklojus inžinerinius tinklus, atstatyti išardyto žvyrkelio ir

žalios vejos dangas į buvusią būklę. Tranšejų kasimo vietose
dangas atstatyti su visais pasluoksniais.

2. Statybos darbų metu išvažinėta veja turi būti atsodinta,
išlaužytos kietos dangos - atstatytos.

3. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti
tikslinami statybos darbų metu.
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Ardoma ir atstatoma žvyro danga
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Ardoma ir atstatoma gatvės asfalto danga

Nukasama ir atstatoma žalia veja tranšėjos vietoje (naudojant juodžemį)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Atstatomos dangos (žr. 2023/01-00-TP-SP projekto sprendinius)

Ardomas ir atstatomas gatvės asfalto viršutinis sluoksnis
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Jungiamoji dėžutė;

Laidų sujungimas;

Skirstomoji laidų sujungimo dėžutė;

Alavuotas varinis laidas - T1;
Plikas varinis laidas - T1;
Alavuotas varinis laidas - T2;
Plikas varinis laidas - T2.

T

Taškas "B"

Taškas "A"

T

 Š
ilu

mo
s 

pu
nk

ta
s

Er
dv

ės
 g

.19

PK1; PK2

PK3; PK4
PK5; PK6

AT2

Taškas "C"

PK8

PK7

AT3

AT1 Link taško "B"

Sujungiama
su esama sistema

Taškas "D"

 Šilumos punktas
Gamybos g.9

Pastabos:
1. Pažeidimų kontrolės prietaisui pajungti, skirstomąsias dėžutes numatoma įrengti pastato Erdvės g.19 šilumos punkte.
2. Projektavimo ribos taške "B" projektuojamų vamzdynų pažeidimų kontrolės laidai sujungiami.
3. Po laidų ir tarpiklių montažo nedelsiant turi būti uždedamos movos.
4. Ši sistema skirta išanksto izoliuotiems, PUR izoliacija, vamzdžiams.

PAŽEIDIMŲ KONTROLĖS SISTEMOS SCHEMA

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-016

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

11

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


DRENAŽO VAMZDYNO ĮRENGIMO SCHEMA
DRENAŽO VAMZDYNO TRANŠĖJOS PARUOŠIMO

IR VAMZDYNŲ TALPINIMO JOJE SCHEMA

Pastaba:
1. Pateikta schema taikoma mineralinuose guntuose, išskyrus dulkinius smėlius, dulkinius priesmėlius ir
geležingus gruntus.
2. Rengiant drenažo rinktuvus ir sausintuvus vienakaušiais ekskavatoriais smėlio, priesmėlio bei durpiniame
gruntuose, po vamzdžiais išlyginamąjį sluoksnį galima nerengti.
3. Esamų drenažo rinktuvų perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienakaušiais ekskavatoriais.
4. Jei rinktuvai rengiami per kelius, papildomai rengiamas sutankintas smėlio sluoksnis iki kelio dangos
konstrukcijos.

DRENAŽO VAMZDYNO ĮRENGIMO SCHEMA

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-017

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

1 1

50
-1

00

50

Smėlio su Kf≥1,0 m/d išlyginamasis
sluoksnis, jeigu reikia (sutankinamas
≥45 MPa)

PVC drenažo vamzdžiai su
geotekstilės filtru

Karjerinis žvyras su Kf≥3,0 m/d
(sutankinamas ≥45 MPa)

Vietinis gruntas

VAMZDŽIŲ ĮRENGIMO EILIŠKUMAS:

1. Tranšėjų kasimas.
2. PVC perforuotų gofruotų vamzdžių su
geotekstilės filtru paklojimas.
3. Sujungimų padarymas.
4. Vamzdžių apdėjimas filtracinėmis
medžiagomis pagal projekte nurodytą
schemą.
5. Vamzdžių užpylimas žvyro su Kf≥3,0 m/d
sluoksniu.
6. Tranšėjų užpylimas.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


DRENAŽO KONTROLINIO ŠULINIO PLANAS (BE DANGČIO). M1:50

DRENAŽO KONTROLINIS ŠULINYS PE ŠP-D600. TIPINIS
ĮRENGIMAS. M 1:50

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_B-018

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI

11

DRENAŽO KONTROLINIO ŠULINIO PJŪVIS. M1:50

Polietileninis šulinys
PE-ŠP-600

63
0

³
15

0

630
1200

Žemės paviršius

Sutankintas biraus grunto
išlyginamasis sluoksnis

(sutankinamas ≥45 MPa)

Šulinio PE-ŠP-600
vamzdis

10
0

80
0*

³
70

0*

Šulinio PE-ŠP-600
žiedas

Šulinio PE-ŠP-600
dangtis Vietinis gruntas

Pastabos:
1. Skylės šulinyje vamzdžiams pajungti išgręžamos vietoje.
2. Išlyginamajame sluoksnyje ir rankiniu būdu aplink šulinį tankinamame grunte neturi būti didesnių kaip 60 mm
akmenų.
5. Dangčio žiedas, jį užmaunant ant šulinio vamzdžio Ø 630 galo, fiksuojasi specialiose išimose. Dangtis prie
žiedo tvirtinamas pasukant du varžtus specialiu raktu.
6. * matmenys tikslinami vietoje pagal esamų vamzdžių įgilinimą. Vamzdžių skersmenis žiūrėti plane.

ŠULINIO ĮRENGIMO EILIŠKUMAS:

1. Grunto kasimas rankiniu būdu.
2. Išlyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas
rankiniu būdu, sutankinant.
3. Šulinio montavimas.
4. Angų šulinio sienutėse išpjovimas.
5. Sujungimo siūlių sandarinimas ritinine filtracine
medžiaga ir makrofleksu.
6. Šulinio užpylimas gruntu rankiniu būdu,
sutankinant.
7. Tranšėjos užpylimas ir likusio grunto
išsklaidymas.

Vamzdžiai
PVC110*

Ritininė filtracinė medžiaga,
priklijuota makrofleksu

Vamzdžiai
Ø80/92*

Ritininė filtracinė medžiaga,
priklijuota makrofleksu

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db


KOORDINAČIŲ TAŠKAI,
KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94

TAŠKO  NR. X Y
Taškas "A" 6089314.282 501853.198
PK1 6089306.927 501856.822

Š1 6089305.619 501854.168
PK2 6089304.274 501851.440
PK3 6088981.790 502013.431
PK4 6088978.030 502005.823
PK4.1 6088707.153 502139.124
PK4.2 6088622.891 502185.058
PK5 6088505.169 502251.635
PK6 6088511.780 502263.537
PK6.1 6088363.475 502345.871
PK6.2 6088343.973 502359.688
AT2 6088240.186 502414.952

Š2 6088233.973 502418.258
Taškas "B" 6088232.035 502419.292
PK7 6088242.306 502418.933

K8 6088244.607 502417.722

Š3 6088246.199 502420.572
AT3 6088267.945 502459.494
PK9 6088269.420 502462.106

Š4 6088275.459 502458.739
PK10 6088280.597 502455.870
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- PROJEKTUOJAMA  ESAMOS RKKS APSAUGA G/B LOVIAIS

RYŠIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- PROJEKTUOJAMI RYŠIŲ KABELINIAI KANALAI

RŠ1 - PROJEKTUOJAMI RYŠIŲ KABELIŲ ŠULINIAI

- IŠKELIAMAS ESAMAS RYŠIŲ KABELIŲ ŠULINYS

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RYŠIŲ TINKLŲ RODIKLIAI:

1. VISO KLOJAMŲ RYŠIŲ KABELIŲ KANALŲ ILGIS:
1.1 HDPE D110 L=265,0 m;
1.2 HDPE D50 L=325,0 m;

2. RYŠIŲ KABELIŲ KANALAI KLOJAMI UŽ SKLYPO RIBŲ:
2.1 HDPE D110 L=0,0 m;
2.2 HDPE D50 L=0,0;

3. RYŠIŲ KABELIŲ KANALAI KLOJAMI SKLYPE:
3.1 HDPE D110 L=265,0 m;
3.2 HDPE D50 L=325,0 m;

4. PROJEKTUOJAMI RYŠIŲ KABELIŲ ŠULINIAI:
4.1 RKŠ-2 TIPO - 5 VNT;
4.2 RKŠ-1 TIPO - 1 VNT.
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Sklypo riba
Projektuojami šilumos tiekimo tinklai (išanksto izoliuoti)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŠT tinklų posūkio kampas Nr.1PK1

Š1 ŠT tinklų sklendžių aptarnavimo šulinys Nr.1

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, 5m

ŠT tinklų atvadas Nr.1AT1

Projektuojami ŠT tinklai g/b lovyje, dėkleT1 T1

Projektavimo riba
Esamos 330kV OL apsaugos zona, 30m
Esamos 110kV OL apsaugos zona, 20m
Kitu projektu suprojektuotas v.s. plieninis dujotiekis d219D2 D2 D2

Esamas požeminis dujotiekis
Esamas požeminis magistralinis dujotiekis
Esama aukštos įtampos (110kV, 330kV) orinė linija
Esamas aukštos įtampospožeminis elektros kabelis

Dj

<< >>

Taškas "C"

Taškas "B" AT3
AT2

PK3

AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS TIEKIMO TINKLŲ SUSIKIRTIMAS
(PRASILENKIMAS) SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO

TINKLAIS. PLANAS. M1:1000

LAIDA

LAPŲLAPASS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAV.

LAIDA

AB “KAUNO ENERGIJA”lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_PR-001

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

11

T1/T2 Ø60.3x2.9/125

T1/T2 Ø219.1x4.5/315

T1/T2 Ø219.1x4.5/315

T1/T2 Ø219.1x4.5/315

20
20

30
30

PK1

PK2

Taškas "A"
AT1

PK4

Pln. dėklai (įrengiami atviru būdu)
2×d508×8,0mm, L=15,0m

Pls. dėklai (įrengiami uždaru gręžimo būdu)
PE 2×d500×29,7mm, L=130.0*m

Pln. dėklai (įrengiami atviru būdu)
2×d508×8,0mm, L=6m

Pln. dėklai (įrengiami atviru būdu)
2×d508×8,0mm, L=15m

Taškas "D"

STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI; STATYBAI
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MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO SUSIKIRTIMAS
(PRASILENKIMAS) SU PROJEKTUOJAMAIS ŠILUMOS TIEKIMO

TINKLAIS. PLANAS. M1:1000
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19,
RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

23090NVS-00(T)-TDP-ŠT_PR-002

2023-120

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

1 1

Sutartiniai žZmėjimai�

   Esamas magistralinis dujotiekis (MD);

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25m į abi puses nuo vamzdžio ašies);

Magistralinio dujotiekio I vietovės klasės teritorijos riba (po 200m į abi puses nuo vamzdžio ašies);

Projektuojami šilumo stiekimo tinklai;

Šilumos tiekimo tinklai klojami apsauginiame dėkle;

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona.

Dj

Pastabos:
1. Projektuojami šilumos tiekimo tinklai taške, kurio LKS94 koordinatės x-6088658.29; y-502167.02 prasilenkia su nuosavybės teise AB
"AmberGrid" priklausančiu plieninis d711 magistraliniu dujotiekiu ir patenka į jo apsaugos zoną (25m).
2. Susikirtimo (prasilenkimo) su esamu MD vietose šilumos tiekimo tinklai įrengiami atviru būdu, kadangi MD įgilinimas susikirtimo vietoje
3.5m.
3. Susikirtimo (prasilenkimo) su esamu MD vietoje 15 metrų atstumu į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno, numatytas šilumos
tiekimo tinklų žymėjimo stulpelių įrengimas (tikslias įrengimo vietas būtina suderinti su AB "AmberGrid");
4. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus magistralinių dujotiekių apsaugos zonose, būtina kreiptis į AB "AmberGrid" dėl nustatytos formos
raštiško sutikimo gavimo dirbti veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų (įrenginių) apsaugos zonoje. Išduotas sutikimas turi galioti
visų apsaugos zonose atliekamų darbų metu;
5. Iki darbų pradžios magistralinių dujotiekių apsaugos zonose, būtina iškviesti AB "AmberGrid" atstovus dėl magistralinių dujotiekių vietos
nužymėjimo;
6. Tinklo statybos darbai magistralinių dujotiekių apsaugos zonose turi būti vykdomi tik dalyvaujant atsakingiems AB "AmberGrid"
darbuotojams;
7. Esant poreikiui statybos darbų metu įrengti laikinus privažiavimus, kurie kirs esamą MD, dujotiekio vamzdyno apsaugai susikirtimo vietose
būtina įrengti laikinas apsaugos priemones - ploketes.
8. Įgyvendinant projektą, atliekos nebus sandėliuojamos esamo MD apsaugos zonų ribose, o visa įrengimo technika ir (ar) reikalingos
medžiagos jose gali būti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga darbams atlikti.
9. Užbaigus statybos darbus magistralinių dujotiekių apsaugos zonose, AB "AmberGrid" atstovai turi dalyvauti atliktų darbų priėmime.

SITUACIJOS PLANAS
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25
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36,636,6

3,
26

m

72.72Žemės paviršius

Pln. dėklai (įrengiami atviru būdu)
2×d508×8,0mm, L=6m

Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (25m)
Magistralinio dujotiekio apsaugos zona (25m)

6,0m

36,6m 36,6m

Projektuojami šilumo stiekimo tinklai (T1/T2)
Ø219.1x4.5/315mm

Magistralinio dujotiekio vamzdis
PL d711×12.5mm, pl.L415ME, izol. HDPE, B3

Žemės paviršius Drenažas
Drenažas Drenažas Ryšio kabelis

Demontuotas plieninis dujotiekis D720

Demontuotas plieninis dujotiekis D720

v.v.69.461,6
4m

v.v.71.62

 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IŠILGINIS PJŪVIS . M1:150

ŠT tinklų žymėjimo stulpelis

Drenažas
Drenažas

E-mova

Drenažas

Vamzdžio
nusklembimas
0,25° +0,25°

Vamzdžio
nusklembimas
0,25° +0,25°

15,0m 15,0m
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Priedas Nr.1 

Šilumos tiekimo trasos apsauginių pagalvių parinkimo 

ataskaitos 
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ESAMAS VAMZDYNAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS VAMZDYNAS

NEARDOMOS KONTROLĖS RIBA - ATLIEKA
RANGOVAS

VAMZDYNO SUVIRINIMO SIŪLĖS

ĮVIRINAMAS TRIŠAKIS

ĮVIRINAMAS ATVADAS

ĮVIRINAMA UŽDARYMO SKLENDĖ

"KARŠTO' PAJUNGIMO SKLENDĖ

1

1'

3

3'

VAMZDYNO ATKARPA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI PASTABOS

2

2'

1

 

     
 
 
  

 
 

Atkarpose 1-2-3-4,1'-2'-3'-4' vamzdynų hidraulinį bandymą,vadovaujantis 
projektine dokumentacija ,atlieka rangovas - įrengęs vamzdynus:

- kai nėra galimybės atlikti vamzdyno hidraulinio bandymo, būtina atlikti
suvirinimo siūlių patikrą (pagal 1 lentelę). KE patvirtinta HB atlikimo tvarką.
Hidraulinis vamzdynų bandymas 1.1 schemoje  1-4-3, 1'-4'-3' ir 1.2 schemoje 
1-4-3, 1'-4'-3' atliekamas AB"Kauno Energija" (toliau KE)  - Kauno miesto 
šildymo vamzdynų planinių hidraulinio bandymo metu.

- Atsiradus defektų  atkarpose 1-2-3-4, 1'-2'-3'-4'  , rangovas - įrengęs
vamzdynus, turi pašalinti atsiradusius vamzdyno defektus savo lėšomis

2

1.1 schemoje atlikus naujai prijungtų vamzdynų hidraulinį bandymą , demontavus
vamzdyno akles reikalinga atlikti suvirinimo siūlių patikrą vadovaujantis 1 lentele.
Stiprumas bus patikrinamas kartu su KE planiniais miesto hidrauliniais bandymais,
pagal 2ą punktą

3

t≥8mm

t- vamzdyno sienelės storis;

Ultragarsinė arba radiografinė kontrolė

Siūlės kontrolė

t<8mm Radiografinė kontrolė

Kampinis sujungimas Skverbikliais arba magnetinėmis dalelėmis
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1,1'-2,2'

1 SCHEMA. PASIJUNGIMAS Į ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ VAMZDYNĄ SU TRIŠAKIU

4 4'

1 LENTELĖ

NAUJO VARTOTOJO ĮVADAS (NVĮ)
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VAMZDYNO INTARPAS

1

1'

3

3'

2

2'

4 4'
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NAUJO VARTOTOJO ĮVADAS (NVĮ)

1.1 kai, pirmiausia įvirinamas trišakis 1.2  kai, pirmiausia suvirinamas naujai prijungiamas vamzdynas iki taško 4,4"

1.1 schema. Atkarpoje 4-NVĮ ,  4'-NVĮ ',  1.2 schema. atkarpoje 4-NVĮ,4'-NVĮ
vamzdynų hidraulinį bandymą,vadovaujantis projektine dokumentacija
,atlieka rangovas - įrengęs vamzdynus.

HIDRAULINIO VAMZDYNŲ
BANDYMO METU
ĮVIRINAMOS AKLĖS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5264&m=db
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