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1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Perkamos prekės – penki lengvieji automobiliai.
1.2. Prekės perkamos lizingo būdu. 
1.3. Automobilių finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis – 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo jų gavimo dienos, mokant kas mėnesį lygiomis dalimis, pagal pateiktą mokėjimo grafiką. Pradinė įmoka 10 – 20 proc. nuo bendros pasiūlymo vertės.
1.4. Perkamų automobilių spalva individuliai derinama su užsakovu. Galimybė spalvą rinktis ne mažiau kaip iš trijų pateiktų variantų.
1.5. Prekių pristatymo terminas: 
1.5.1. Automobiliai turi būti pristatyti pasirašius pirkimo –  pardavimo sutartį;
1.5.2. Du automobiliai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
1.5.3. Trys automobiliai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
1.4. Automobiliai turi būti nauji neeksploatuoti, pilnai sukomplektuoti, kad būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa.
1.5. Automobiliuose turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriuose turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.
1.6. Tiekėjas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje, pristatyti automobilį su galiojančia technine apžiūra, kurios galiojimo laikas ne mažiau kaip 23 mėnesiai.
1.7. Automobiliai turi būti apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ne mažiau kaip 1 mėn. laikotarpiui.
1.8. Tiekėjas privalo suteikti automobiliams ne mažesnę kaip 3 metų garantiją,  jei perkančioji organizacija laikosi tiekėjo nustatytų automobilio aptarnavimo sąlygų.
1.9. Tiekėjas privalės užregistruoti automobilius perkančiosios organizacijos vardu.
1.10. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Tiekėjo teikiama prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias prekes tiekėjas pristatys.
1.11. Automobiliai privalo būti logotipuoti pagal su užsakovu iš anksto suderintą maketą.
1.12. Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, automobilio garantija turi išlikti galiojanti ir neapribota.
1.13. Jei garantinio remonto metu automobilis yra nepataisomas, pardavėjas ne vėliau kaip per pristatymo terminą, kuris buvo pateiktas pasiūlyme, turi pateikti kitą, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkantį automobilį. 
[bookmark: _Hlk201312043]1.14. Automobilių pristatymo adresas: J. Basanavičiaus g. 2 – 1 , Šilalė.  

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:
	Eil. Nr.
	Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai 

	2.1.
	Automobilis – lengvasis (iki 3,5 t bendros masės), naujas, neeksploatuotas, M1 kategorijos

	2.2
	Automobilis turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 standartą

	2.3.
	Bendras aukštis ne didesnis 1800 mm

	2.4.
	Bendras ilgis ne mažiau kaip 4000 

	2.5.
	Bendras plotis ne mažesnis 1800 mm

	2.6.
	Degalų tipas – benzinas

	2.7.
	Durelių skaičius – ne mažiau 5 (įskaitant bagažinę)

	2.8.
	Elektra valdomi galinio vaizdo veidrodėliai 

	2.9.
	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

	2.10.
	Galia, ne mažiau kaip 90 kW

	2.11.
	Galinio vaizdo kamera

	2.12.
	Greičių dėžės tipas – automatinė arba mechaninė

	2.13.
	Kėbulo tipas –visureigis arba padidinto pravažumo visi varomieji ratai (4x4)

	2.14.
	Oro kondicionierius

	2.15.
	Padangos – universalios

	2.16.
	Pavarų kiekis (į priekį) ne mažiau kaip 5

	2.17.
	Reguliuojamo aukščio sėdynė keleivio pusėje

	2.18.
	Reguliuojamo aukščio sėdynė vairuotojo pusėje

	2.19.
	Automobilis turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą

	2.20.
	Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 5 (įskaitant vairuotojo vietą)

	2.21.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

	2.22.
	Užpakaliniai parkavimo jutikliai

	2.23.
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu

	2.24.
	Vairo padėties reguliavimas

	2.25.
	Vairo šildymo funkcija 

	2.26.
	Vairuotojo ir keleivių saugos pagalvės

	[bookmark: _Hlk203641990]2.27.
	Automobilio prošvaisa ne mažesnė kaip 200 mm


Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 4 vnt. siūlomo automobilio nuotraukas. 






