
	


PERKAMŲ VILKIKŲ SU TRALAIS VERTINIMAS PAGAL KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas pagal  kainos ir 7 kokybės kriterijus: Kaina (K), Variklio galia, kW (VG), Papildoma variklio/retarderio aušinimo sistema 120 t sąstato masei (AS), Tralo plotis be šoninių išplatinimų, mm (TP), Bendras tralo plotis su šoniniais išplatinimais, mm (PP), Tralo tarpašinis atstumas, mm (TA), Tralo rampų fiksavimo transportinėje padėtyje sprendimas (RF), Tralo užvažiuojamosios dalies paviršiaus dangos –greito keitimo/prisukamos plokštės. (PD):
	Vertinimo kriterijai
	Kriterijaus vertinimas
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70, kur

Kmin – komisijos neatmesto tiekėjo pasiūlyta mažiausia kaina; 

Kp – vertinamo tiekėjo pateikta pasiūlymo kaina; 

	Variklio galia, kW (VG)
	1. 0 balų:  <550
2. 5 balai:  ≥550.

	Papildoma variklio/retarderio aušinimo sistema 120 t sąstato masei (AS)
	1. 0 balų:  Nėra

2. 5 balai: Yra

	Tralo plotis be šoninių išplatinimų, mm (TP)
	1. 0 balų:   <3000

2. 5 balai:  ≥3000.

	Bendras tralo plotis su šoniniais išplatinimais, mm (PP)
	1. 0 balų:   <3500

2. 5 balai:  ≥3500.

	Tralo tarpašinis atstumas, mm (TA)
	1. 0 balų:   <1600

2. 5 balai:  ≥1600.

	Tralo rampų fiksavimo transportinėje padėtyje sprendimas (RF)
	1. 0 balų:  Ne hidraulinis
2. 2 balai: Hidraulinis

	Tralo užvažiuojamosios dalies paviršiaus dangos – greito keitimo/prisukamos plokštės (PD)
	1. 0 balų:  Stacionarios 
2. 3 balai: Greito keitimo/prisukamos plokštės


Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pagal formulę (E): 
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VG + AS + TP + PP + TA + RF + PD
