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Konstrukcijy dalis

1. AISKINAMASIS RASTAS

Pagrindiniai projektavimo bei statybos duomenys

Techninis projektas ,Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis,
Vilniuje, statybos projektas, parengtas vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, patvirtintais projektiniais pasitlymais
(patvirtinti miesto l.e.p. vyr. architekto 2024-05-02, reg. Nr. A666-2/23), specialiaisiais reikalavimais (2024-06-10 Nr. SARD-
240610-00394).5is aiskinamasis rastas turi bati skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis.

Du sklypai tarp Bendoriy, Raisteniskiy ir Tekliiny gatviy (sklypy kad. Nr.
0101/0171:781 ir 0101/0171:760).
Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir

Statinio vieta

Statinio pavadinimas . - e .
Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje, statybos projektas

Statybos risis Naujo statinio statyba

Statinio klasifikavimas Pésciyjy takai, kiti inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai

pagal naudojimo paskirtj

Statinio kategorija Neypatingasis statinys

S) SK dalis apima taky, laipty, atraminiy sienuéiy (hmax=1,5 m) ir mazosios architektiiros elementy (suolai, stalai, dviraciy
stovai, Siuksliadézeés, vaiky Zaidimy aikstelés Zaidimo jrenginiy pamaty projektavimo, ir informaciniy stendy) projektavimo.

Etapas: Techninis projektas, kuris parengtas vadovaujantis architektlrine Sio projekto dalimi. Statinio konstrukciniai
sprendimai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais statybos techniniais reglamentais.

Kategorija: neypatingasis statinys.

Atliekant konstrukcijy dalies darbo projekta, projekto ekspertizé biitina.

Atliekant Darbo projekta numatomi lenkiamy poliy vientesumo bandymai (80 % visy lenkiamy poliy).
Projekto sprendiniai pateikti bréZiniuose.

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepaZeidZia valstybés,
visuomeneés ir treCiyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (UZsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybé, kodas Juridiniy asmeny registre 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211
2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lIt.

3. Projektuotojas

UAB ,ID Vilnius“, kodas 123615345, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 211 2446, el. p. info@idvilnius.It.

4. Bendroji dalis

Rengiant techninj projektg, statinio bendriesiems statybos darbams vadovaujamasi Siais projektavimo duomenimis:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR 2 7 0
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Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Konstrukcijy dalis
Projekto Vadovo projektavimo uzduotis;
Kity techninio-darbo projekto daliy uzduotys;
Statybos aikstelés bendrieji duomenys;

Normatyviniai statybos dokumentai;

5. Projektavimo uzduotis
Projekto vadovo projektavimo uZduotj, tame tarpe bendriesiems statybos darbams, sudaro:

Techniné uzduotis;

patikslinimai techninio projekto rengimo eigoje.

6. Statybos bendrieji duomenys

6.1. Klimatiniai duomenys (Vilnius, pagal STR 2.01.12:2024 ,,STATYBY KLIMATOLOGIJA)

vidutiné metiné oro temperatira - +6,7°C;
absoliutus oro temperatiros maksimumas — +35,4°C;
absoliutus oro temperatiros minimumas — -37,2°C;
Saléiausios paros vidutiné oro temperatiros -279C (92% integralinis pasikartojimas);
Sal¢iausio penkiadienio vidutiné oro temperatira -239C (92% integralinis pasikartojimas);
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira — -0,79C;
santykinis oro metinis drégnumas — 80%;
vidutinis krituliy kiekis per metus — 683mm;
maksimalus paros krituliy kiekis — 77,0mm;
maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) 134cm,
maksimalus Zemés jsalo gylis (galimas 1 kartg per 50 mety) 170cm.

6.2. Apkrovos pagal Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. Biitina tikslinti rengiant darbo projekta.

Sniego apkrova. Vilnius — Il sniego apkrovos rajonas (sk=1,6kPa). Sniego apkrovos patikimumo koeficientas yf=1,3;

Véjo apkrova. Vilnius — | véjo apkrovos rajonas (véjo greitis Viero=24m/s; atskaitinis véjo slégis qgr.f =0,36kPa). Vietové B
tipo. Véjo apkrovos patikimumo koeficientas yf=1,3;

Naudinga tolygiai iSskirstyta apkrova j horizontaly pavirsiy (C5 kategorija) gk=5,0 kPa, Qk=3,5 kN.
Apkrovos patikimumo koeficientas yf=1,3.

Savojo svorio apkrova. Apkrovos patikimumo koeficientas yf=1,35.

Apledéjimo apkrovos. Apledéjimo apkrovos projektuojant pastatus ir statinius nepriimamos;

Seisminé apkrova. Seisminiu poZitriu objektai yra iki 6 baly pagal Richterio skale Zemés drebéjimy zonoje. Jokiy
papildomy konstruktyviniy reikalavimy statiniams néra;

Apkrova statybos metu. Statybos metu apkrovos, atsirandancios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir
kito, neturi virsyti pagrindiniy laikanciy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas;

Vibracija ir triukSmas. Jrengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas, Siuose statiniuose néra.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Konstrukcijy dalis

Apkrovy lentelé*

Nr. Apkrovos apibadinimas Charakteristiné reikSmeé

1. Sniego apkrova 1,60 kPa

(nustatant sniego apkrovas, dél auksciy perkritimo, bltina
jvertinti “sniego maisus”)

2. Atskaitinis véjo slégis 0,36 kPa
3. Naudojimo apkrovos:
Naudinga tolygiai isskirstyta apkrova j horizontaly pavirsiy (takai, 0x=10.0 kPa

apZeldintos zonos)

Naudinga tolygiai iSskirstyta apkrova j horizontaly pavirsiy =5.0 kPa

(pakabinti takai, suolai)

4, Atitvariniy konstrukcijy horizontaliosios apkrovos Laipty turéklas py=1.0 kN/m

Atitvaras px=3.0 kN/m

*- statinio apkrovas batina tikslinti rengiant darbo projekta.

6.3. Nuolatiniai poveikiai.

Savasis svoris.

Laikanciyjy konstrukcijy savasis svoris apskai¢iuojamas priimant Sias tirinio svorio ,,p“ reikSmes:
e plienui — 78,5 kN/ m3;
¢ monolitiniam gelZbetoniui — 25,0 kN/ m3;
e medZiui - 5,0 kN/ m3.

6.4. Statinio ir konstrukcijy svarbumo klasés pagal LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo
pagrindai

Statinio konstrukcijy svarbumo klasés: pasekmiy klasé CC2, patikimumo — RC2. Poveikiy koeficientas Kg=1.0.

7. Geologijos ir hidrogeologijos duomenys

Pagal UAB ,,ID Vilnius“ technine uZduotj UAB ,,GeoinZinerija” (leidimas tirti Zemeés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-
07-01) 2024 mety liepos ménesj atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems pésciyjy takames,
vandentiekio, nuoteky salinimo tinklams ties Bendoriy ir Raisteniskiy g. Vilniaus m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x —
6068680, y —576656.

Tyrimy tikslas — iSaiskinti projektuojamo statinio inZinerines geologines ir hidrogeologines sqlygas bei jvertinti gruntus
kaip natdralius pagrindus projektuojamam statiniui. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai
geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greZiniy gylis suderintas su uZsakovu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Konstrukcijy dalis

GreZiniy vietos paZymetos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei matavimo vienetai pateikti pagal STR
1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.

GreZimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN I1SO 22476-
1:2012 reikalavimus. Grunty atpaZinimas ir aprasymas atitinka LST EN I1SO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019
m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta ,,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijq”.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis jvertinimas, greZimo
jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) greZimo bddu d - 148 mm, buvo isgreZti 5 greZiniai iki 4,0 — 6,0 metry,
geologinés - litologinés sandaros nustatymui. Pakélus gruntq kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas grunty atpaZinimas ir aprasymas
bei suardytos struktiros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktiiros grunto méginiai buvo paimti apgreZiamu
gruntotraukiu.

ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Geomorfologiniu poZidriu tyrimy plotas priklauso paskutinio apledéjimo amZiaus, Paskutinio apledéjimo moreniniy aukstumy
srities, Aukstaiciy aukStumos rajonui, Zujiny fliuvioglacialinio ruoZo mikrorajonui.
2. Geologiniu poZidriu aiksteléje sutikti solifliukciniai, deliuviniai (s,d Ill — IV), fliuvioglacialiniai
(f 11l bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZemis) dalinai padenges teritorijg 0,5 — 0,10 m storio sluoksniu.
3. AtsiZvelgiant j genetines formavimosi sqlygas, litologine sudét; ir fizines mechanines savybes tyrimy plote iSskirti 7 inZineriniai
geologiniai sluoksniai. Solifliukciniai, deliuviniai dariniai (1GS-1,2,3,4), sutikti iki 0,50 — 2,60 m gylio, po jais sligso
fliuvioglacialiniai dariniai (IGS-5,6,7), sutikti iki pragreZto 4,00 — 6,00 m gylio . IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés
taikytinos tik su sqlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sqrangos suardymo, persalimo, isdzZiavimo bei iSmirkimo.
4. Lauko darbo metu poZeminis vanduo sutiktas nebuvo.
5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje virs molingo smélio (Ziar. grafinius priedus) pavirsiuje
0,05 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.
6. InZinerinés geologinés sqlygos yra palankios statinio statybai.
7. Statinio konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama naudoti puriy ir labai puraus grunto (IGS — 2,3) taip pat sezoninio
poveikio zonoje (iki 1,5 m) esanciy nataraliy grunty. Naudojant sezoninio poveikio zonoje esancius gruntus, bdtina juos
apsaugoti nuo gamtinés sqrangos suardymo, persalimo, iSdZitivimo bei ismirkimo. Naudojant antropogeninius gruntus, reikéty
atsizvelgti j jy stiprumgq arba tankumgq ir esant poreikiui taikyti papildomas stiprinimo arba tankinimo priemones.
8. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerinés
geologines sqlygas ir pagrindo parinkimgq projektuojam takui.

8. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5): 2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuksmo

STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-7 dalis.

LST L ENV 1992-1-5:2000 Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-5 dalis. Pagrindinés taisyklés.
LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés
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LST EN 1995-1-1:2005 Eurokodas 5. Mediniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos.
LST EN 1997-1:2006 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“

LST EN 206-1:2000 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 1SO 12944-2:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 2
dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998)

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

9. EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS

KONSTRUKCIJY ATSPARUMO UGNIAI KLASES
Konstrukcijy atsparumo ugniai klasé — RN (reikalavimai nekeliami).

PLIENINIY KONSTRUKCIY APSAUGA NUO KOROZIJOS. ATMOSFEROS KOROZISKUMO KATEGORIJOS

Pagal LST EN 1SO 12944-2:2000 atmosferiné aplinka klasifikuojama j:
Lauke — C3 viduring;
Konstrukcijos grunte: Im3.

BETONINIY IR GELZBETONINIY KONSTRUKCIY ILGAAMZISKUMAS. APLINKOS SALYGY KLASIFIKAVIMAS.
Konstrukcijos lauke: XF4
Konstrukcijos grunte: XC2.

APSAUGA NUO TRIUKSMO.
Apsauga nuo triuksmo — RN (reikalavimai nekeliami).

10. RANGOVO RIZIKA

Visi darbai, kurie gali biti pagrjstai laikomi bitinais tinkamam statinio eksploatavimui ir uzbaigimui yra
privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibudinti projekte ar ne.

11. DEKLARACIJA APIE PROJEKTO ATITIKIMA PROJEKTAVIMO NORMAMS IR TAISYKLEMS

SEprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty reikalavimus ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus. Konstrukciniy elementy ir jungciy laikomosios galios iSnaudojimas, poslinkiai, jlinkiai, nuosédziai,
plySio atsivérimo dydziai ir bendri statinio pastovumo vertinimo rezultatai nevirsija saugos ir tinkamumo ribiniam baviui
keliamy reikalavimuy.

Konstrukcijos tenkina visuminio stabilumo ir pastovumo, konstrukcijy stiprumo, ribiniy deformacijy, vandens
nepralaidumo, grunto daleliy neiSplovimo salygas, pagal STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai“ X1l skyriy.

Sis projektas atitinka galiojancias normas bei taisykles, ir i$pildZius visas jame numatomas priemones,
uztikrina saugy statinio eksploatavima.
Statinio statyba ir naudojimas nepazeis ir nepablogins treciyjy asmeny interesy.
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Projekte jvertinti esminiai statinio reikalavimai.
PDV SK Nikolaj Moskov

12. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta sj dalis.

e  Autodesk AutoCAD 2025;

e Autodesk Civil 3D 2025;

e Autodesk Robot Structurial Analysis Profesional2025;
e  Microsoft Office 365;

e GEO-52024;
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Turinys

i AWNR

TUREKLY SKAICIAVIMALI
ATRAMINES SIENUTES SKAICIAVIMAI h=1.5 m
ML-1 PLIENINIO KARKASO ELEMENTY PATIKRINAMIEJI SKAICIAVOMAI
TERASOS ELEMENTUY PATIKRINAMIEJI SKAICIAVOMAI
PRIEDAI (KONSTRUKCIJU SKAICIAVIMO ATASKAITOS)

0 2025-01 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. nn VILNIAUS VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo
AN VYSTYMO .
DOK. PN L OMPANIJA projektas
NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 | pv Enrika Gestautaite 00 — visi statiniai
12345 PDV Nikolaj Moskov DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Aiskinamasis rastas. Konstrukcijy skaiciavimai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT
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1. TUREKLY SKAICIAVIMALI

MONOLIT. G/B LAIPTAI L-2 (8 pakopos )
PJOVIS 1-1, M 1:50

Aptvérimai (zr. SP-2 dali),7k
N\

N Monolit. g/b laiptai
[Mazgas A7,

0,3x0,15(h)m, 8 pakopos.
Neslidaus grotelinio tipo 1 \

grotelés (su siaurais tarpais) | \\
\

. - i Mazgas "A"
Mediné terasa ‘\ I M1:20
179,94* Aptvérimas
) S (reikalavimus apdailai - zr. SP-2 dalyje)
& i - Jklijuoti j iSgreztus vietoje ar
£ 3 Bl is anksto paliktus lizdus
[T % R G/b laiptai i§ betono C30/ 37 XF4;
/R ¥l s armavimas @10/@10/ 150x150 S500,
Salciui nejautrus sluoksnis | L78.13 su nuolydZiu nulypimo kryptimi

Zr. pastabg 2

Atskiriamasis sl. is PVC plévelés,

Greztiniai poliai P-2, “—— t=0.2mm

@250, L=1,2m, Pabetonavimas i$ betono
4 vnt. C16/20 XC2, t=70mm
ant sutankinto SalCiui
nejautraus pagrindo,
LAIPTY TUREKLO

STATRAMSCIO LAIKYMO GALIOS APSKAICIAVIMAS

Ps«=1kN/m x1,3=1,3kN/m

F«=1,0 kN/m x1x1,3 = 1,30 kN/m
Ms«=1,30 kN x1,0m = 1,30 kNm
Statramscio vamzd. @48,3x3,2 W=6,689 cm?®
0=1,30*10%/ 4,797*10® =270,83kPa < 275kPa
Stiprumo sglyga tenkinama

Fs=1kN x1x1,3=1,3kN

10 m

1,0m

1.0 m
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2.  ATRAMINES SIENUTES SKAICIAVIMAI h=1.5 m
Bending / oment Shear force
Max Mx'd/z = 56,75 kNnMax Vrg = 116,47 kN
'/M'Ed = 7,05 kNm Ved = 14,11 kN
. - / 0,00 5675 116,47
7
FicEN= iRV b
14,11
(o
7,05 56,75 {1411 116,47
— . ¥
r 4 5.0 $ 150,00
kNm] [kN]
HZ
Wall stem check - front reinf. | Wall stem check - back reinf.
) Data for dimensioning No. ~ Force Fx Fz Applic. point Coeff.
ﬂ Reinforcement cover : 700 [mm] ¥  Number of bars : 500 [pes] | ¥ [kN/m] [kN/m] x[m] z[m] H
. 7 1 Weight - wall 0,00 10,34 0,15 -0,75 1,000
Badiameters OHmm] ¥ pressure at rest -14,11 0,00 030 -0,50 1,000
Additional reinforcement
No. ~ Distance hy[m] Distance hy [m] No. of bars [pcs] = Profile [mm] +
Wall stem check - back reinf.
SHEAR : SATISFACTORY (12,1%) Depth = 1,50 m
Reioiens it e BENDING : SATISFACTORY  (12,4%) Depth = 1,50 m
A 9 . 2
L] i BT TS eTCE 23T 8lmm /| DESIGN PRINCIPLES : SATISFACTORY  (59,7%)
. . 2
Ot | G T e e SHS mi CRACKWIDTH:  SATISFACTORY  (16,0%) Depth = 1,50 m
v Crack width analysis
Max. crack width : wmax = 0,300 [mm]
SALYGOS TENKINAMOS
DOKUMENTO ZzYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Polinio pamato skai¢iavimai:

I
0,80 . 0,40 101
-
2(2)
3,00
3(3)

Purus molingas smelis g

Purus molingas smelis

Purus molingas smelis

Verification of bearing capacity : NAVFAC DM 7.2

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Efficiency of pile group ng = 1,00

Factor determining critical depth kgc = 1,00

Beating capacity coefficient Ng was calculated.

Beating capacity coefficient N was calculated.

Verification of tensile pile:

Most unfavorable load case No. 1. (LC 1)
Pile tensile resistance Rggt = 7,15 kN
Pile self-weight wp = 942 kN
Maximum tensile load V4 = 0,59 kN

Safety factor = 12,15 > 3,00

Pile tensile resistance is SATISFACTORY
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Geometry Modulus Kh Displacement Shear force Bending moment
=300m K- comtant Mo =21 mm Mo =987 0 . =000k
(circular) Min. = -1,13 mm Min. = -5,60 kN Min. = -8,58 kNm
- 9 o 21 o0 T 539
0 - 10 | 10
20 20 20 20 S
%’ L | B 300 5o eiatantunoti s tuntsnto! - LIINPYYI OGN 300 ~d 300
I A A SRR LI [ T T B B P A T B B T [ B T B By PR A A SRR
%} ' ) {mm) ' k) ’
Analysis [1] - entire pile (3,00 m)
Find max. values automatically ¥ Verification in the direction of maximum effect v
Support conditions Verification : entire pile  ~ Results.
Fixed at pile base [/IIFile reinforcement: SHEAR :
No. of bars : 6,00 [pcs] Shear reinforcement  SATISFACTORY  (18,3%)
@08 75,0 {mm] BENDING + COMPR. :
SATISFACTORY (15,1%)
Profile 12,0 [mm]
Reinforcement ratio :
Additional reinf. profile : 00 [mm] SATISFACTORY (92.6%)
Reinf. ratio : pile -
Information
Maximum internal force and deformation :
Max. pile displacement = 2,1 mm
Max. shear force = 9,87 kN
Maximum moment = 8,58 kNm
SALYGOS TENKINAMOS
ISsamig ataskaitg zilr. priedus
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3. ML-1 PLIENINIO KARKASO ELEMENTY PATIKRINAMIEJI SKAICIAVOMAI

LAIPTAI ML-1 SU MEDIENOS LENTY PAKLOTU,

Aptvérimo ir porankio konstrukcijg Zr.
rojekto arch. dalies bréiiniuoze

|<—

Cinkuotos grotelés dazytos geltonai RAL 1021,
akutés dydis 33x11mm, aukstis 33mm
zr. projekto arch. dalies bréZiniuose

_{B Tako konstrukcija
zr. projekto arch. dalies bréZiniuose

R %
AANARANA -
i R
RO
Laikan&ios plieno siios /r\\,<\\/<§\/<\\/<l A}/\\/\/ Plieno sijos

450

i$ profilio HEB120 i$ profilio UPN120

[
Ll

Greztiniai pamatai GP-2,
@250mm, L =1,2m I<_
A
VAIZDAS B-B,
M 1:50
Plieno sijos
Laikanéios plieno sijos i$ profilio UPN120
i$ profilio HEB120 S
o~
N %
~l A¥ i
EX
o o
I === 2 iS m g 1
o
i 2
1200 12 1200 1200 8
| | |
\ééitiniai pamatai GP-2,
@250mm, L=1,2m
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¥ 2%
' 2
2
‘5‘\ 4
@
N2
18 &S
= S
¥ = 79
16 ~
ol ~ =
¥ = o
- 4 g3 e
N o ; s
() b
~ G 2
6 =<l
0 2
¥
o ?
1 2 (B

ZY
t x | ——HEB120
—— UPN 120

1. Pav. Modelio elementy numeracija

pz=4.88 .| | pZ=2.44]

-PZ kG
s KN/m
Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30

2. Pav. Skaiciuojamoji apkrovy kombinacija (LL gk=5.0 kPa)

0.00
a 0.22
‘
/4’ §
£ o043
-0.01 IS
P —~
-0.37
2 mm [
/
Z i ] -0.09
000 o w1
S~ 022 -0.76 |, -0.75 0.28
) 149 F
REXE X1 (025
g (083 I ) V"
i 037 054 y
=S . [045
0.09 10.09 7
z N / UMy 0.5kNm
i 028 / Max=1,49
X : 0.00 Min=-0,83

Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30)

3. Lenkimo momenty diagrama
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z
Y —HEB 120
= — UPN 120

4. Pav. Plieno profiliai.

7 Y Dis 2.e-002mm ‘—__ l
Y

Max=0,1 s </
== U=00
t. X )

Cases: 4 (SLS:CHR/1=1#1.00 + 2*1.00)
3. Pav. Konstrukcijos poslinkiai. (Umax=0.1 mm < uy=1200/400=3.0 mm. SALYGOS TENKINAMOS)

Plieno elementy patikrinimas:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Member Section Material Lay Laz Ratio Case
1 [@®]| uPn 120 S 275 2138 &247 0.0z 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
2 ]| uPn 120 S 275 3.23 9.38 0.00 3 ULSM=1%1.35 + 2*1.30
3 ]| uPn 120 S 275 452 13.15 0.0z 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
4 ]| UPM 120 5275 1.94 2.63 0.02 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
5 [ UPN 120 S 275 323 939 0.02 3 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30
] [ UPN 120 S 275 6.46 18.78 0.02 3 ULSM1=1*1.35 + 2*1.30
Fi [ UPN 120 S 275 323 539 0. 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
8 [ UPN 120 5275 17.37 50.52 0. 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
11 [ UPN 120 S 275 21.38 62.17 0.03 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
12 [ UPN 120 5275 323 539 0. 3 ULS1=1*1.35 + 2*1.30
13 ]| uPn 120 5 275 452 1315 0.04 3 ULSM=1%1.35 + 21 30
14 ]| uPn 120 5275 1.94 563 0.04 3 ULSM=1%1.35 + 2¥1.30
15 ]| uPn 120 5275 3.23 9.39 0.04 3 ULSM=1%1.35 + 2*1.30
16 ]| uPn 120 5275 5.45 18.78 0.03 3 ULSM=1%1.35 + 2¥1.30
17 ]| uPn 120 S 275 3.23 9.39 0.03 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
18 [@®]| uPn 120 S 275 17.37 50.52 0.03 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
19 ]| uPn 120 S 275 2138 &247 0.0z 3 ULSM=1%1.35 + 2*1.30
20 ]| uPn 120 S 275 3.23 9.39 0.00 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
21 ]| UPM 120 S 275 452 13.15 0.02 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
22 [ UPN 120 5275 1.94 2.63 0.02 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
23 [ UPN 120 S 275 323 939 0.02 3 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30
24 [ UPN 120 S 275 6.46 18.78 0.02 3 ULSM1=1*1.35 + 2*1.30
] [ UPN 120 S 275 323 539 0. 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
26 [ UPN 120 S 275 17.37 50.52 0. 3 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30
29 [E]| HEB 120 S 275 397 k) 0.03 3 ULS/1=1*1.35 + 2*1.30
30 [| HEB 120 S 275 10.91 18.00 0.04 3 ULSM1=1*1.35 + 2*1.30
3 [E]| HEB 120 5275 10.91 18.00 0.04 3 ULSM=1%1.35 + 2¥1.30
3z [@®]| HEB 120 5275 3.97 6.55 0.03 3 ULSM=1%1.35 + 2¥1.30
37 [@]| HEB 120 5275 3.97 55 0.0 3 ULSM=1%1.35 + 2*1.30
38 [®]| HEB 120 S 275 10.91 18.00 0.01 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
39 [®]| HEB 120 S 275 10.91 18.00 0.01 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
40 [@®]| HEB 120 S 275 3.97 55 0.01 3 ULSM=1*1.35 + 2*1.30
5 [®]| HEB 120 S 275 3.97 55 0.01 3 ULSM=1%1.35 + 2*1.30
45 [E¥]| HEB 120 S 275 10.91 18.00 0.02 3 ULS1=1*1.35 + 2*1.30
47 [E¥]| HEB 120 S 275 10.91 18.00 0.02 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
48 [E8]| HEB 120 5275 397 fiaicd 0. 3 ULSS1=1*1.35 + 2*1.30
Salygos tenkinamos.
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MEDINIY LENTY PATIKRINAMIEJI SKAICIAVIMAI (pakopa 1500 x 300 x 50 mm, trijy atramy)

- PZ kG

v voo KN/m
X Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.3(
4, Pav. Skaiciuojamoji schema
q_o'é" -

\'.‘3.0 "

S My 5.e-002kNm
z e Max=0,08

t v Min=-0,14

Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30)

5. Pav. Momenty diagrama
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5 Dis Omm

Max=0,1
l Y
ot Cases: 4 (SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00)

7. Pav. Deformacijos

¥ EN 1995-1:2004/A2:2014 - Member Verification ( ULS ) 50

Results Messages

Member Section Material Lay Laz Ratio Case
50 Timber Beam_ !] Pakopa300x50 c22 51.96 8.66 0.07 2LL1

Salygos tenkinamos.
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3. TERASOS ELEMENTY PATIKRINAMIEJI SKAICIAVOMAI

Apkrova:

Naudinga tolygiai iSskirstyta apkrova j horizontaly pavirsiy - q=5.0 kPa

Pagrindiniy plieno sijy patikrinimas (UPN 120, S275)
Atstumas tarp atramy 1,0 x 1,5 m, atstumas tarp sijy—1 m.

pZ=-650 &
|- Al J 1 ﬁ;“w /;;—x
‘ @?&?f - g
[l
‘. | N2
1 ;i‘ea;**";‘\}&& - ~ &
{ PZ kG
Q bou kN/m
X Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30)

Skaic¢iuojamoji schema.
I EN 1993-1:2005/A1:2014 - Member Verification ( ULS ) 1

1 Material Lay Laz Ratio Case
1 Beam_1 UPN 120 5273 21.53 62.61 0.05 3 ULSM=1%1.35 + 2*1.30

Skaiciavimo rezultatai. Sglygos tenkinamos.

- Dis 0.1mm
Max=0,4
Y
X Cases: 4 (SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00)
Deformacija.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR-KS 12 18 0




Vie$osios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. (A VILNIAUS
o ) PV .V VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Konstrukcijy dalis

UMy 0.5kNm
Max=1,89
Min= 0,0
i X Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30)
lenkimo momentas.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR-KS 13 18 0




Vie$osios erdveés ties Bendoriy ir Raistenidkiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. (A VILNIAUS
PV VYSTYMO

Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA
Konstrukcijy dalis
Gukleksnio100x50 (C24) patikrinimas
Atstumas tarp guleksniy 0,45 m. Atstumas tarp atramy 1,0 m.
/
Z = . e
! e -PZ kG
3 .- KN/m
Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30
Skaic¢iuojamoji schema.
1/A2:2014 - Member Verification { ULS ) 49
Member Section Material Lay Laz Ratio Case
49 Timber Beam_ .| Gul 100x50 c24 3464 6928 0.28 2LL1
Skaiciavimo rezultatai. Sglygos tenkinamos.
y ’ ,// /’/
ot //
r = 0
P e QU
A b
e o
v .'/V/,/
Z Dis Omm
Y Max=0,5
L,x
Cases: 4 (SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00)
Deformacija.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR-KS 14 18 0




Vie$osios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. (A VILNIAUS
o ) PV .V VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Konstrukcijy dalis

) Ifl] -

“ My 5.e-002kNm
74 Max=0,37

t Y Min= 0,0
X

Cases: 3 (ULS/1=1%1.35 + 2*1.30)
lenkimo momentas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR-KS 15 18 0




Vie$osios erdveés ties Bendoriy ir Raistenidkiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. (A VILNIAUS

. . . AN VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Konstrukcijy dalis

Grindy lentos150x25 (C24) patikrinimas
Atstumas tarp guleksniy 0,45 m (atstumas tarp atramy 0,45 m).

-PZ kG
+ KN/m
Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30

Skaic¢iuojamoji schema.

= EN 1995-1:2004/A2:2014 - Member Ve ion (ULS ) 49
Member Section Material Lay Laz Ratio Case
49 Timber Beam_ !I Lenta 125x28 c24 55.67 1247 0.07 2119

Skaiciavimo rezultatai. Sglygos tenkinamos.

//‘/ /
///’
Dis Omm
zZ Max=0,1
Lix Cases: 4 (SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00)
Deformacija.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR-KS 16 18 0




Vie$osios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. (A VILNIAUS
o ) PV .V VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Konstrukcijy dalis

e
P
7 -
,«//
o
x‘//
S - , =My 5.e-002kNm
" Max=0,02
yd Min= 0,0
Y
L‘X Cases: 3 (ULS/1=1*1.35 + 2*1.30)
lenkimo momentas.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR-KS 17 18 0




iesosi s ti iy ir Raisteniski emi rk jektas. Technini jektas. n\n VILNIAUS
VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Konstrukcijy dalis

5. PRIEDAI (KONSTRUKCIY SKAICIAVIMO ATASKAITOS)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_AR-KS 18 18 0
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Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,
Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Cantilever wall analysis
Input data

Project: Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raistenidkiy gatvémis, Vilniuje,

statybos projektas. Neypatingasis statinys. 2024 m.

Part : Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m
Author:  PDV Nikolaj MoSkov
Date : 2025-03-28

Project ID: \/P-24-9-00-TP

Settings
Standard - safety factors

Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

Wall analysis

Verification methodology : Safety factors (ASD)
Active earth pressure calculation :  Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel

Earthquake analysis : Mononobe-Okabe
Shape of earth wedge : Calculate as skew
Base key : The base key is considered as inclined footing bottom
Allowable eccentricity : 0,333
Safety factors

Permanent design situation
Safety factor for overturning : SF, = 1,50 [-]
Safety factor for sliding resistance : SFg = 1,50 [-]
Safety factor for bearing capacity : SFp = 1,50 [-]

Material of structure

Unit weight y = 23,00 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 30/37

Cylinder compressive strength fok = 30,00 MPa
Tensile strength fotm = 2,90 MPa
Elasticity modulus Ecm = 33000,00 MPa

Longitudinal reinforcement: B500B
Yield strength fyk = 500,00 MPa

Geometry of structure

No. Coordinate Depth

X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,50
3 0,00 1,80
4 -0,40 1,80
5 -0,40 1,50
6 -0,40 0,00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |[Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
[Intelligent BIM Solutions, UAB | +370 5 20 34 333| info@ibimsolutions.com| http://www.ibimsolutions.|t/]
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ol | Ni —— Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,
piviviy ikolaj Moskov
Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Wall section area = 0,72 m2.

Name : Geometry

Stage - analysis : 1-0

1. Planingal supilta€’ smelinis gruntas

0,00

1,00

200

3. Purus molingas smelis

300

4,00

L 500

Basic soil parameters

(o
No. Name Pattern e ef Y e .
[°1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°1
1 Planingai supiltas: smélinis gruntas 32,00 0,00 18,60 8,60 15,00
2 Purus molingas smélis 32,00 0,00 18,00 10,00 15,00
Dirbtinas pagrindas (sutankintas
3 Zwyras) P 3000 40,00 21,00 11,00 18,00

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.

Soil parameters

Planingai supiltas: smélinis gruntas

Basic data

Unit weight :

Stress analysis :
Internal friction angle :
Cohesion :

Friction angle structure-soil :

Pressure at rest
Pressure at rest :

Uplift pressure
Uplift calculation :

Unit weight of saturated soil :

Settlement analysis
Modulus type :
Oedometric modulus :
Poisson's ratio :

View

Soil pattern :

Purus molingas smélis

y = 18,60 [KN/m3]
effective

@ef = 32,00 [°]

Cef = 0,00 [kPa]
0=15,00[°]

cohesionless soil

standard
Ysat = 18,60 [KN/m3]

input Egeq
Eoeq = 355,50 [MPa]
v =0,20 []

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
[Intelligent BIM Solutions, UAB | +370 5 20 34 333| info@ibimsolutions.com| http://www.ibimsolutions.|t/]



VVK
[l | Nikolaj Moskov

PDV At.
Nr.13002

Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,

Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Basic data

Unit weight :

Stress analysis :

Internal friction angle :
Cohesion :

Friction angle structure-soil :

Pressure at rest
Pressure at rest :

Uplift pressure
Uplift calculation :

Unit weight of saturated soil :

Settlement analysis
Modulus type :
Oedometric modulus :
Poisson's ratio :

View

Soil pattern :

y = 18,00 [KN/m3]
effective

Pef = 32,00 [°]

Cef = 0,00 [kPa]
0=15,00[°]

cohesionless soil

standard
Vsat = 20,00 [KN/m3]

input Egeq
Eoeq = 11,00 [MPa]
v =0,28 [-]

Dirbtinas pagrindas (sutankintas zvyras)

Basic data

Unit weight :

Stress analysis :

Internal friction angle :
Cohesion :

Friction angle structure-soil :

Pressure at rest
Pressure at rest :

Uplift pressure
Uplift calculation :

Unit weight of saturated soil :

Settlement analysis
Modulus type :
Oedometric modulus :
Poisson's ratio :

View

Soil pattern :

Backfill

y = 21,00 [KN/m3]
effective

®ef = 30,00 [°]

Cef = 40,00 [kPa]
0=18,00[°]

cohesionless soil

standard
Vsat = 21,00 [KN/m3]

input Egeq
Eoeq = 32,00 [MPa]
v =0,20 [-]

Assigned soil : Planingai supiltas: smélinis gruntas

Slope =45,00 °

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
[Intelligent BIM Solutions, UAB | +370 5 20 34 333| info@ibimsolutions.com| http://www.ibimsolutions.|t/]
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Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,

Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Name : Backfill

Stage - analysis : 1-0

-

B0

laningai supiltas?smélinis gruntas

Purus molingas smélis

0.40) Purus molingas smélis
Geological profile and assigned soils —
No. Thickness of layer  Depth Assigned soil Pattern
t [m] z [m]
1 1,00 0,00 .. 1,00 Planingai supiltas: smélinis gruntas
2 0,80 1,00 .. 1,80 Purus molingas smélis
3 1,20 1,80 .. 3,00 Purus molingas smélis
4 - 3,00..00 Purus molingas smélis
Foundation

Type of foundation : pile foundation
Unit weight y = 25,00 kN/m3

Geometry

Length | = 3,00 m
Diameter d = 0,40 m
Offset x = 0,00 m

Terrain profile

Terrain behind construction has the slope 1: 2,00 (slope angle is 26,57 °).

Water influence

Ground water table is located below the structure.

Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure: passive
Soil on front face of the structure - Dirbtinas pagrindas (sutankintas zvyras)

Angle of friction struc.-soil 0
Soil thickness in front of structure h

30,00 °
0,30 m

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
[Intelligent BIM Solutions, UAB | +370 5 20 34 333| info@ibimsolutions.com| http://www.ibimsolutions.|t/]
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Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,
Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Terrain in front of structure is flat.
Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.

Reduction of soil/soil friction angle : do not reduce
Verification No. 1

Forces acting on construction

Name Fhor
[kN/m]

App.Pt. Fyert
z[m]

App.Pt.
[kN/m] x [m]

Design
coefficient

Weight - wall 0,00
FF resistance -57,92
Active pressure 13,17

-0,90 16,56 0,20
-0,15 -33,44 0,00
-0,60 3,53 0,40

1,000
1,000
1,000

Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment Mg = 4,72 KNm/m

Overturning moment Mg, = -0,53 kNm/m

Safety factor = 1000,00 > 1,50
Wall for overturning is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Horizontal deformation of wall top
Deformation due to earth pressure &5 = 0,02 mm

Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the pile head

No Moment Norm. force
’ [kNm/m] [kN/m]

Shear Force Eccentricity
[kN/m] [-]

Stress
[kPa]

1 -7,92 -13,35

-44,75 1,483

10000,00

Service load acting at the pile head

Moment Norm. force

No. [kNm/m] [kN/m]

Shear Force
[kN/m]

1 -7,92 -13,35

-44,75

Input parameters for bearing capacity analysis
Pile spacing s = 0,75 m

Pile verification
Input data

Settings
Standard - safety factors

Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :
Circle pile shear :

Steel structures :

Partial factor on bearing capacity of steel cross section :

Timber structures :
Partial factor for timber property :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

simplified method
EN 1993-1-1 (EC3)
Ymo = 1,00

EN 1995-1-1 (EC5)
YM = 1,30

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
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NN Nikolaj Mogkov Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,
Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Modif. factor of load duration and moisture content :

Coeff. of effective width for shear stress :

Pile

kmod =0,50

ke = 0,67

Verification methodology :  Safety factors (ASD)

Vertical bearing capacity:  NAVFAC DM 7.2

Load settlement curve : linear (Poulos)
Horizontal bearing capacity : Elastic subsoil (p-y method)
Safety factors
Permanent design situation
Safety factor for compressive pile : SFep = 2,00 [-]
Safety factor for tensile pile : SFip = 3,00 []
E E
No. Name Pattern oed def = i "
[MPa] [MPa] [kN/m3] [kN/m3] [-]
1 Planingai supiltas: smélinis gruntas 355,50 - 18,60 - -
2 Purus molingas smélis 11,00 - 20,00 - -
Dirbtinas pagrindas (sutankintas ) ) )
3 Zwyras) P 3200 21,00
c
No. Name Pattern <P°ef ? K Y “
1 1 [] [kPa] []

1 Planingai supiltas: smélinis gruntas

32,00 15,00

1,00 - -

Dirbtinas pagrindas (sutankintas

3
zvyras)

2 Purus molingas smélis 32,00 15,00 1,00 - -
3 ?\;ry?’:g?s pagrindas (sutankintas - 30,00 18,00 1,00 ) )
Parameters of soils to compute modulus of subsoil reaction
No. Name Pattern [E] Soil type
1  Planingai supiltas: smélinis gruntas 15,00 cohesionless
2  Purus molingas smélis 15,00 cohesionless

cohesionless

Soil parameters

Planingai supiltas: smélinis gruntas
Basic data

Unit weight : y = 18,60 [KN/m3]
Poisson's ratio : v =0,20 []
NAVFAC method

Soil type : cohesionless
Internal friction angle : Pef = 32,00 [°]
Pile skin friction : input

Pile skin friction : 0=15,00[°]

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
[Intelligent BIM Solutions, UAB | +370 5 20 34 333| info@ibimsolutions.com| http://www.ibimsolutions.|t/]
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Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,

Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Lateral earth pressure coeff. :
Lateral earth pressure coeff. :

Deformation characteristics
Modulus type :
Oedometric modulus :

Uplift pressure
Uplift calculation :

Unit weight of saturated soil :

Modulus of subsoil reaction
Angle of dispersion :

View

Soil pattern :

Purus molingas smélis
Basic data

Unit weight :

Poisson's ratio :

NAVFAC method

Soil type :

Internal friction angle :
Pile skin friction :

Pile skin friction :

Lateral earth pressure coeff. :
Lateral earth pressure coeff. :

Deformation characteristics
Modulus type :
Oedometric modulus :

Uplift pressure
Uplift calculation :

Unit weight of saturated soil :

Modulus of subsoil reaction
Angle of dispersion :

View

Soil pattern :

input
K=1,00 [-]

input Egeq
Egeq = 355,50 [MPa]

standard
Vsat = 18,60 [KN/m3]

B = 15,00 [°]

y = 18,00 [kN/m3]
v=0,28[]

cohesionless
Per = 32,00 [°]
input

0 =15,00[°]
input
K=1,00 [-]

input Egeq
Eoeq = 11,00 [MPa]

standard
Ysat = 20,00 [KN/m3]

B = 15,00 []

Dirbtinas pagrindas (sutankintas zvyras)

Basic data
Unit weight :
Poisson's ratio :

NAVFAC method

Soil type :

Internal friction angle :
Pile skin friction :

Pile skin friction :

Lateral earth pressure coeff. :
Lateral earth pressure coeff. :

Deformation characteristics
Modulus type :
Oedometric modulus :

Uplift pressure
Uplift calculation :

y = 21,00 [kN/m3]
v =020 [-]

cohesionless
Per = 30,00 [°]
input

0 =18,00[°]
input
K=1,00 []

input Egeq
Eoeq = 32,00 [MPa]

standard

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
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PDV At. Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m
Nr.13002

Unit weight of saturated soil : Ysat = 21,00 [kN/m3]

View

Geometry

Pile profile: circular
Dimensions

Diameter d = 0,40 m

Length | = 3,00 m

Calculated cross-sectional characteristics
Area A = 1,26E-01 m2
Moment of inertia | = 1,26E-03 m4
Location

Off ground height h =-0,30 m
Depth of finished grade h, = 0,00 m

Technology: Bored piles
Modulus of subsoil reaction assumed constant.
Material of structure

Unit weight y = 25,00 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete: C 30/37

Cylinder compressive strength fok = 30,00 MPa
Tensile strength fotm = 2,90 MPa
Elasticity modulus Ecm = 33000,00 MPa
Shear modulus G = 13750,00 MPa
Longitudinal reinforcement: B500B
Yield strength fyk = 500,00 MPa
Transverse reinforcement: B500B
Yield strength fyk = 500,00 MPa
Geological profile and assigned soils
Thick fl Depth
No. ickness ot fayer ept Assigned soil Pattern
t [m] z [m]
1 0,30 0,00 .. 0,30 Purus molingas smélis
2 1,20 0,30 .. 1,50 Purus molingas smélis
3 - 1,50 ..0 Purus molingas smélis

[GEOS - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
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PN | PDV AL Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m
Nr.13002
Name : Profile and assignment Stage - analysis : 1-0
OG FG
TT&T J/ Purus molingas smélis 0.$0
¥ Purus molingas smélis 120
o
- Purus molingas smélis
Load
Load M M H H
No. Name Type * : * J
new change [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Yes LC 1 Design -10,01 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Yes LC 2 Service -10,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Global settings

Analysis of vertical bearing capacity : analytical solution
Type of analysis : NAVFAC DM 7.2
Settings of the stage of construction

Design situation : permanent

Verification methodology : without reduction of soil parameters

Vertical bear.cap. No.1 - Floating pile

Bearing capacity of tensile pile:

Depth Thickness Soil type ) K 5 Oor fs Rsi

[m] [m] [kPa] [-] [-] [’] [kPa] = [kPa]  [kN]
0,00-0,10 0,10 cohesionless - - 1,00 15,00 3,60 0,96 0,12
0,10- 1,20 1,10 cohesionless - - 1,00 15,00 7,20 1,93 2,67
1,20 - 3,00 1,80 cohesionless - - 1,00 15,00 7,20 1,93 4,36

Verification of bearing capacity : NAVFAC DM 7.2
Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.
Efficiency of pile group ng = 1,00

Factor determining critical depth kyc = 1,00
Bearing capacity coefficient Nq was calculated.
Bearing capacity coefficient N, was calculated.

Verification of tensile pile:

Most unfavorable load case No. 1. (LC 1)

[GEOS5 - Cantilever Wall (64 bit) | version 5.2025.28 | 9260 Intelligent BIM Solutions UAB (Business) |Fine spol. s r.o. | www.finesoftware.eu]
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Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje,

Pile tensile resistance Rgqt = 7,15 kN
Pile self-weight Wp 9,42 kN
Maximum tensile load V4 0,59 kN

Safety factor = 12,15 > 3,00

Pile tensile resistance is SATISFACTORY
Settlement anal. No.1 - Load settlement curve

Analysis of load settlement curve - input data

Layer Origin End Es
No. [m] [m] [MPa]
1 0,00 0,30 15,00
2 0,30 1,50 15,00
3 1,50 3,30 15,00

Maximum pile settlement sjj, = 25,0 mm
Analysis of load settlement curve - partial results

Correction factor for pile compressibility Ck
Correction factor for Poisson's ratio of soil Cy =
Correction factor for stiffness of bearing stratum Cp =
Base-load proportion for incompressible pile Bo
Proportion of applied load transferred to pile base B

Influence coefficients of settlement :
Basic - dependent on ratio I/d lo

Correction factor for pile compressibility Rk =
Correction factor for finite depth of layer on a rigid base Ry, =
= 0,90

Correction factor for Poisson's ratio of soil Ry

Analysis of load settlement curve - results

= 0,98

0,79
1,00

= 0,14
= 0,11

= 0,18

1,00
1,00

Load at the onset of mobilization of skin friction Ry, = 0,00 kN

The settlement for the force Ry, sy = 0,0 mm
Total resistance R, = 0,00 kN
Maximum settlement Siim = 0,0 mm

Verification No. 1
Input data to compute pile horizontal bearing capacity

Analysis carried out with automatic selection of the most unfavourable load cases.

Horizontal bearing capacity verified in the direction of maximum load effect.

Distributions of internal forces and displacement of pile

Pile displacements and internal forces distributions - maximum values

Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.27 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.30 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.42 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.45 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.57 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment

[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.72 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.75 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.87 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.90 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.05 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.23 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.38 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.50 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.53 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.65 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.68 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.83 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.95 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.98 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.10 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.25 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.28 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.55 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.58 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.67 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.70 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.82 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.85 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.97 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pile displacements and internal forces distributions - minimum values

Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment

[m] [MN/m3] [mm)] [mRad] [kPa] [kN] [kNm]
0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.15 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.27 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.30 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.42 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.45 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.57 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.60 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.72 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.75 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
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Dist. Modulus k Displacement Rotat. Stress Shear Force Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kNm]

0.87 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
0.90 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
1.02 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.05 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.20 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.23 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.35 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.38 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.50 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.53 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.65 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.68 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.80 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.83 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.95 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
1.98 21.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.10 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
213 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.25 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.28 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.40 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
243 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.55 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.58 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.67 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.70 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.82 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.85 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
2.97 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
3.00 21.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

Maximum internal force and deformation :

Max. pile displacement = 0,0 mm

Max. shear force = 0,00 kN

Maximum moment = 0,00 kNm

Verification of cross section in bending and tension:

Cross-section: circular, d = 0,40 m

Reinforcement - 6 pc bars 12,0 mm; cover 75,0 mm

Type of structure (reinforcement ratio) : pile

Reinforcement ratio p = 0,540 % > 0,500 % = Pmin

Load : Ngq =-10,01 kN (tension) ; Mgq = 0,00 kNm

Bearing capacity : Nrq = -270,99 kN; Mrq = 5,42 kNm

Designed pile reinforcement is SATISFACTORY

Verification of cross section in shear:

by=0,35m;d=0,32m

Ultimate shear force: Vgq = 50,24 kN > 0,00 kN = Vg4

Cross-section is SATISFACTORY.
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Reinforcement drawing

v 0,40 L

@) @)

6 prof. 12,0mm,cover 75,0mm

o+

Dimensioning No. 1
Wall stem check - front reinf.
Forces acting on construction

Name [Fiaers App.Pt. Fyvert App.Pt. Design
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -0,75 13,79 0,20 1,000

Pressure at rest 14,11 -0,50 0,00 0,40 1,000

Wall stem check - front reinf.

Front reinforcement is not required.
Wall stem check - back reinf.

Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fvert App.Pt. Design
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -0,75 13,79 0,20 1,000

Pressure at rest 14,11 -0,50 0,00 0,40 1,000

Wall stem check - back reinf.

Wall check at the construction joint 1,50 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
5 prof. 12,0 mm, cover 70,0 mm

Inputted reinforcement area = 565,5 mm2

Required reinforcement area = 488,6 mm?2

Cross-section width = 1,00 m

Cross-section height = 0,40 m

Reinforcement ratio p = 017% > 015 % = Pmin
Position of neutral axis x = 0,08 m < 0,20 m = Xmax

Ultimate shear force  VRgq 148,21 kKN > 14,11 kN VEg
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Atraminé siena Hmax=1,5m, Poliai d0,45, kas 0,75 m

Ultimate moment

Mgrg = 81,34 kNm > 7,05 kNm = Mgq

Cross-section is SATISFACTORY.

Wall stem check - back reinf. - Crack width

Wall check at the construction joint 1,50 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section

5 prof. 12,0 mm, cover 70,0 mm

Cross-section width = 1,00 m

Cross-section height = 0,40 m

M = 7,05 kNm, Ag = 565,5 mm?2

Maximum tensile stress in concrete = 0,26 MPa
Tensile strength fem, = 2,90 MPa

No cracks will appear. The strength of concrete in tension f,, was not exceed.

Name : Dimensioning

Stage - analysis : 1-1

Bending moment Shear force

Max MgGo = 81,34 kNrMax Vgg = 148,21 kN
ta=705kNm | Vgg=14,11kN

0,00 81,34 | 148,21
13,79
5 prof. 12.0mm cov1g[330,0mm | || 5 prof. 12,0mmxcover 70,0mm
' 4 1am
_ A 7,05 1 81,34 1411 14821
E .00,(0% 150,00
kNm] IkN]
40,40
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1. INFORMACIJA APIE PROJEKTA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIIOS

Techninis projektas ,Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis,
Vilniuje, statybos projektas, parengtas vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, patvirtintais projektiniais pasitlymais
(patvirtinti miesto l.e.p. vyr. architekto 2024-05-02, reg. Nr. A666-2/23), specialiaisiais reikalavimais (2024-06-10 Nr. SARD-
240610-00394).5is aiskinamasis rastas turi biti skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis.

Statinio vieta

Du sklypai tarp Bendoriy, Raisteniskiy ir Tekliliny gatviy (sklypy kad. Nr.
0101/0171:781 ir 0101/0171:760).

Statinio pavadinimas

Pésciyjy taky, kity inZineriniy statiniy ir inZineriniy tinkly ties Bendoriy ir
Raisteniskiy gatvémis, Vilniuje, statybos projektas

Statybos rasis

Naujo statinio statyba

Statinio klasifikavimas pagal
naudojimo paskirtj

Pésciyjy takai, kiti inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

§) SK dalis apima takuy, laipty, atraminiy sienuciy (hmax=1,5 m) ir mazosios architektiiros elementy (suolai, stalai, dviraciy
stovai, Siuksliadézeés, vaiky Zaidimy aikstelés Zaidimo jrenginiy pamaty projektavimo, ir informaciniy stendy) projektavimo.

Etapas: Techninis projektas, kuris parengtas vadovaujantis architektlrine Sio projekto dalimi. Statinio konstrukciniai

sprendimai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais statybos techniniais reglamentais.
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Kategorija: neypatingasis statinys.

Atliekant konstrukcijy dalies darbo projekta, projekto ekspertizé biitina.

Atliekant Darbo projekta numatomi lenkiamy poliy vientesumo bandymai (80 % visy lenkiamy poliy).

Projekto sprendiniai pateikti bréZiniuose.

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai nepazeidzZia valstybés,
visuomeneés ir treCiyjy asmeny interesy.

1.1. GEOLOGUOS IR HIDROGEOLOGIJOS DUOMENYS

Pagal UAB ,,ID Vilnius“ technine utduotj UAB ,Geointinerija” (leidimas tirti temés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01)
2024 mety liepos ménesj atliko projektinius intinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems pésciyjy takams, vandentiekio,
nuoteky Salinimo tinklams ties Bendoriy ir Raisteniskiy g. Vilniaus m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6068680 , y —
576656.

Tyrimy tikslas — iSaiskinti projektuojamo statinio intinerines geologines ir hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip
natdralius pagrindus projektuojamam statiniui. Intineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei
kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir gretiniy gylis suderintas su utsakovu.

Gretiniy vietos patymétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — intineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy tymenys bei matavimo vienetai pateikti pagal STR
1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.

Gretimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN 1SO 22476-1:2012

reikalavimus. Grunty atpatinimas ir aprasymas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN I1SO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos
geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta , Intineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis jvertinimas, gretimo jrenginiu
WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) gretimo badu d - 148 mm, buvo iSgretti 5 gretiniai iki 4,0 — 6,0 metry, geologinés -
litologinés sandaros nustatymui. Pakélus gruntg kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas grunty atpatinimas ir apraSymas bei suardytos
struktliros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktliros grunto méginiai buvo paimti apgretiamu gruntotraukiu.
ISVADOS IR REKOMENDACIIOS

1. Geomorfologiniu potilriu tyrimy plotas priklauso paskutinio apledéjimo amtiaus, Paskutinio apledéjimo moreniniy
aukstumy srities, Aukstaiciy aukstumos rajonui, Zujiny fliuvioglacialinio ruoto mikrorajonui.

2. Geologiniu potitriu aiksteléje sutikti solifliukciniai, deliuviniai (s,d Il — IV) , fliuvioglacialiniai
(f 111 'bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvotemis) dalinai padenges teritorijg 0,5 — 0,10 m storio sluoksniu.

3. Atsitvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes tyrimy plote isskirti 7 intineriniai
geologiniai sluoksniai. Solifliukciniai, deliuviniai dariniai (IGS-1,2,3,4), sutikti iki 0,50 — 2,60 m gylio, po jais sligso
fliuvioglacialiniai dariniai (IGS-5,6,7), sutikti iki pragretto 4,00 — 6,00 m gylio . IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés
taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, isdtiivimo bei iSmirkimo.

4. Lauko darbo metu poteminis vanduo sutiktas nebuvo.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaid{io metu aeracijos zonoje virs molingo smélio (tidr. grafinius priedus) pavirsiuje
0,05 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.
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6. Intinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

7. Statinio konstrukcijos pagrindais nerekomenduojama naudoti puriy ir labai puraus grunto (IGS — 2,3) taip pat sezoninio
poveikio zonoje (iki 1,5 m) esanciy natdraliy grunty. Naudojant sezoninio poveikio zonoje esancius gruntus, bitina juos
apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, isdtiGivimo bei iSmirkimo. Naudojant antropogeninius gruntus, reikéty
atsitvelgti j jy stipruma arba tankuma ir esant poreikiui taikyti papildomas stiprinimo arba tankinimo priemones.

8. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidtia pakankamai jvertinti tyrimy ploto intinerinés

geologines sglygas ir pagrindo parinkimg projektuojam takui.

1.2. |STATYMAI, |STATAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sgjungos normy reikalavimus. Taip
pat turi bati laikomasi UZsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti
atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy kompetencijos
srityje patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios valdZios
jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés prieZilros inZinieriaus
tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darba reikia gauti Uzsakovo
sutikima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarima.

1.3. NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5): 2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-7 dalis.

LST L ENV 1992-1-5:2000 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-5 dalis. Pagrindinés taisyklés.
LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés
LST EN 1995-1-1:2005 Eurokodas 5. Mediniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos.

LST EN 1997-1:2006 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

LST EN 206-1:2000 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
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LST EN 1SO 12944-2:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 2
dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998)
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

1.4. DOKUMENTY PIRMUMO EILES TVARKA

Jei tarp bréZiniy ir specifikacijy iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Jei iSkyla skirtumy tarp
bréZiniy ir sgnaudy Ziniarasciy svarbesniu laikomas bréZinys. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir bréZiniai. TaCiau Rangovas turi informuoti UZzsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas imtis
konkreciy veiksmy, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.5. TECHNINIO PROJEKTO KEITIMAS

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo brézZiniy ar specifikacijy, arba bendrai su priezilros darbus vykdanciu
InZinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medzZiagas.
Tokj leidima gali iSduoti tik Uzsakovo jgaliotas asmuo arba pats UZsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia
informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

2. DARBO PROJEKTAS

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengtq darbo projektq, tame tarpe bendriesiems statybos darbams.
Darbo projekto sudétj ir detalumg nustato atitinkami reglamentai ir standartai.

Darbo projekty bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi bati pakankami, kad pagal jy sprendimus bty
galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti statinius, darbo projekte baty
ivykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomyjy dokumenty projektui
rengti salygos, statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant darbo projektg batina:
e vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos duomenimis;
e taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.

e turi bati atlikti, patikslinamieji, pagrindiniy konstrukcijy statiniai skaiciavimai pagal patikslintas techninése
specifikacijose pateiktas skaic¢iavimo schemas ir apkrovas, jei batina jas patikslinant.
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Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruosiami lietuviy kalba.

3. STATYBINIAI GAMINIAI, MEDZIAGOS

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nenaudoti bei
be defekty. Projekte gali blti naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medziagos.

Rangovas gali pakeisti Zinomy firmy medZiagas panasiy ar analogisky parametry bei kokybés produktais. Taciau
uZ panasumo patikrinimg atsako Rangovas. UZsakovo atstovai privalo aprobuoti tokius pokycius, ypac reikia atsizvelgti j tokiy
medZiagy patvarumo parametrus.

Visas UZsakovo iSlaidas uZ papildoma patikrinima bei projektavima keifiant medZziagas analogiskomis privalo
padengti Rangovas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei pavadinima prieZitros,
valymo bei pakeitimo tikslu.

3.1. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar
pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bti nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

3.2. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati
visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi
bati nurodyti pristatymo pranesime.
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Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy
dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy tiekéjui.

3.3. Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bUti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuoroduy.

Statybos aikSteléje medzZiagos turi biti laikomos tinkamose ir jei btina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo
sgskaita.

4. STAYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
Turi bati naudojami patikimi ir praktikoje patikrinti statybos metodai uztikrinantys aukstg darby kokybe.
MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi biti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bty lengva naudotis. Asinés linijos ir altitudeés turi
biti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus
arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos neblty besisumuojancios tik j viena
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

5. DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo
jega.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i$ UZsakovo ir Projektuotojo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
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Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti UZsakovg apie jvairiy etapy darby eigg ir tiekiamy gaminiy bei medziagy
kokybe, kad UZsakovas gerai Zinoty apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir pasitikéty statyby darbais ir medziagomis bei
gaminiais, kuriy negalés pamatyti. Taciau toks dalinis atsiskaitymas uZ darby eiga neatleidZia Rangovo nuo jo galutinés
atsakomybés.

5.1. Bandymai ir pavyzdziai

UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir pateikti jy rezultatus
UZsakovui jmanomai greitesniu laiku.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus baty atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas,

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZziy aprobavimo bidai turi bati suderinti su Uzsakovu.

Bandymai
Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai .
Rezultatai turi bati laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZzinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo
faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas
Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blsimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdzZiai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdZiai turi bati pateikti UZsakovui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

5.2. Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie$ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant darby saugos ir
priesgaisrinés apsaugos priemones turi blti paruosti i$ anksto, jregistruoti dokumentuose, jy turi biti laikomasi, jie turi bati
tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta UZsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo
sistema.

Montavimo metodai ir darbo sglygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.
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5.3. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito
dziGvimo.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy savybés ir
iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Remontg
reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i$ anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir metodo. Jei remonto kiekis ar mastas
pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas
savo sgskaita pagal numatyta laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bati pakei¢iama nauja.
Jei suremontuota zona turi biti daZzoma. DaZzoma turi biti atlikta visa supanti aplinka.

6.  ZEMES darbai

6.1. Bendrireikalavimai

Zemeés darbai yra statybos darby rasis, kai statybos reikmeéms kasama natirali Zemé, pilama atveztiné zemé ar atliekami
pozeminiai darbai. Zemés darbai vykdomi prisilaikant STR 1.07.02:2005.

Jmoné, vykdydama Zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR1.01.05:2007“, STR 1.08.02:2002
“Statybos darbai” ir STR 1.07.02:2005 “Zemeés darbai”.

6.2. Grutiniy vandeny pazeminimas

Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi bati pazemintas jo lygis drenazu, arba kitais
bildais. Esant molingiems gruntams, j pamaty duobes patenkantj vandenj surinkti ir pasalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkama
kanalizacijos sistema. Turi b{ti numatytos priemonés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

6.3. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai
pranesti statybos techninei prieZirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.
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Statiniy duobés ir transéjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj laikg, kad neirty natarali
grunto struktlra, neslinkty Slaitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Pamaty duobiy ir transéjy slaitai jrengiami atsizvelgiant j
grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant natlralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transéjas galima kasti jy neramstant:
e smélioir Zvyro gruntuose —iki 1,0 m gylio;
e priesmélio ir priemolio gruntuose —iki 1,25 m gylio;
e molio gruntuose —iki 1,50 m gylio;

e ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio;

6.4. UZpylimas

UZpylimui naudojamas gruntas turi bdti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar
kity priemaiSy bei neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pastatams,
vamzdynams ir pan.

DraudzZiama pilti tankinamajj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezilira suderintais prietaisais.

6.5. Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte nurodyti tipai ir fizinés — mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat nurodytas grunto sutankinimo
laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali bati nuo 0,92 [ 0,98 , arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E
(MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki k20,92.

Tanklls gruntai yra purls ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio , iSskyrus vandeniu prisotintus
dulkinius smélius. TanklGs yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiSkumo drégnj, t.y. W<Wp. Netanklis
yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiSkumo drégnj, t.y. W>Wp

Pamaty uZpylima atlikti :
¢ sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;
e vietiniu priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte koeficiento;

po pastato grindimis, apie pogrindZio kanalus turi bati supiltas smélinio grunto sluoksnis ne mazesnis, kaip 60 cm
ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10000 m@, jei projekte nenurodyta
kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais , kuriy storis nuo 250 @ 600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto,
tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne reciau kaip 700 m@
sutankinto ploto, atliekant maZiausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Sutankintg pamaty pagrindg bdtina apsaugoti nuo 3alcio poveikio.
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7. BETONO DARBAI

7.1. BENDROIJI DALIS

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelzbetonio konstrukcijy betonui, armatiros
plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medZiagy ir darby kokybés kontrolei.

Konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal darbo bréZiniuose pateiktus sprendimus ir techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1 ir techniniy specifikacijy bei bréZiniy reikalavimus. Turi
biti naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali biti naudojami. Betonas konstrukcijose turi
biti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai nurodytos bréZiniuose. Reikiamas betono
klojimo markes pasirenka rangovas priklausomai nuo betonavimo bido.

Bet kuriam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty jai
keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirsiaus kokybé.

7.2. MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

Matomi betono pavirsiai (susiformavusio betono pavirsiaus kokybe) - specialus (architektdrinis) betonas — ypa€ auksti
pavirsiaus kokybés reikalavimai. Matomoms konstrukcijoms naudojamas baltasis cementas.

Betono pavirsiy kategorijos ir reikalavimai jiems

Betono briaunos
Konstrukcijos | Idubos skersmuo arba | ISkilimo aukstis arba| nuskilimo gylis, | Bendras betono
betoninio didziausias idubos gylis, mm | matuojamos nuo | nuskilimy ilgis 1
pavirsiaus iSmatavimas, mm konstrukcijos  |m ilgio briaunoje,
kategorija pavir§iaus, mm mm
Al Matomas pavirSius 2 20
(pagal etalong)

7.3. MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI

BENDROJI DALIS

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio ir sukietéjusio
betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatdros apsaugg nuo korozijos).

CEMENTAS
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Betono gamybai turi blti naudojamas portlandcementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus.
rekomenduojama naudoti ne mazesnés kaip 42,5n stiprumo klasés cementa.
UZPILDAI

Naudojami uZpildai turi atitikti EN 12620 reikalavimus.

DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- atstumuy tarp armaturos strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

MAISYMO VANDUO

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjima stabdanciy
priemaisy (ragsciy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). jame gali bati ne daugiau kaip
5000 mg/I jvairiy istirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/I.

Prie$ pradedant betono gamybg rangovas turi pateikti techninés prieziQros inZinieriui pilng vandens analizés ataskaita.

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005.

PRIEDAI

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi bati aprobuoti
techninés priezidros inZinieriaus. Naudojami priedai turi LST EN 12620:2013 ir LST EN 12878:2014.

SVIEZIAS BETONO MISINYS
Betono misiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus.

Betono misinio sudeétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas misinio ir sukietéjusio
betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatlros apsaugg nuo korozijos). sudétis turi bati tokia, kad misinys
nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

7.4. ARMAVIMO DARBAI

ARMATURINIS PLIENAS

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN I1SO 15630-1:2011 Betoniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas reikalavimus.

8. PAMATY, ATRAMINIY SIENY, MONOLITINIY G/B LAIPTY JRENGIMAS

Jrengiant greZtinius polius bltina atsizvelgti:

- kad poliy ar poliy grupés poslinkiy neigiamos pasekmés bty maziausios;

- kad anksciau jrengty poliy laikomoji galia, palyginti su projektine, neturi per daug sumazéti;

- kad aplink polj esantis gruntas nebuty sutankintas tiek, kad jame nebegalima baty jrengti kity poliy;
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Armatiros strypynas turi bati taip sukonstruotas, kad jj galima biity nesugadinant ir nepaZzeidziant kiloti ir montuoti j
numatytg greztinio polio Sachtg. Kai armatiliros strypynai yra gaminami virinant statybvietéje, sidliy plotas ir kokybé turi bati
pakankama, kad atlaikyty montavimo ir darbines apkrovas.

Armatiros strypynai jleidZziami ir tvirtinami taip, kad betonuojant islikty reikiamoje padétyje.

Armatra turi bati montuojama kaip galima greiciau po to, kai buvo uZbaigtas polio betonavimas.

Kai armatiros strypynai jleidZiami po betonavimo, norint iSlaikyti jy padétj gali tekti juos tinkamai jtvirtinti. Armattra
ileisti gali padéti neintensyvi vibracija.

Negalima betonuoti, jeigu vamzdyje yra vandens arba grunto. Tai batina patikrinti pries betonavima.

Turi bUti betonuojama taip, kad:

- j ji nepatekty daug oro;

- bty iSvengta betono segregacijos;

- j ji nepatekty vandens arba grunto.

Betonuojant tikrinamas ir registruojamas sunaudoto betono tiris ir jo lygis greZinyje. Betono lygio matavimo bidas ir
eiga priklauso nuo polio matmeny, jo tipo, gruntiniy salygy ir turi biti pries pradedant darbus suderintas su statinio statybos
techniniu priziGrétoju.

Norminiai poliy jgilinimo nuokrypiai

Poliy tipas ir padétis Leistini poliy asiy nuokrypiai

plane, cm
Kvadratinio ir staCiakampio skerspjiviy ir vamzdiniai (iki 0,5 m skersmens)
poliai:
- vienos eilés skersinéje asyje
- vienos eilés isilginéje asyje 0,2d
0,3d
- dviejy ir trijy eiliy krastiniy eiliy poliy 0,2d

skersinéje asyje

- vidurinés ir krastinés eiliy poliy iSilginése asyje 0,3d

. . e . 0,2d
- iStisiniam laukui krastiniy poliy 0.4d
- iStisiniam laukui vidiniy poliy 5

- pavieniy poliy

8.1. Klojiniy pamatams jrengimas

Klojiniai turi bati jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos, kad
patikimai atlaikyty sukloto betono krivj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti.

Klojiniai turi bati paskaiciuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo bréZinius. Mediniams klojiniams i$ spygliuo¢iy medienos
priimti 600 kg/m?3, i$ lapuociy medienos — 800 kg/m3.

Pakloto betono misinio masé (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m3. Armatiros masé — pagal projektg arba 100
kg/1m? gelibetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami jvairioms konstrukcijoms). Zmoniy ir jrangos svoris. Apkrova nuo
betono vibravimo — 2 kPa horizontaliems pavirsiams (jvertinama nepriimant 4 punkto apkrovy).

Klojiniy apkrovos turi bdti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais.Turi biti skaiCiuojami galimiems
nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy pavirsiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

Klojiniai gali bGti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi
bati i$ apipjauty lenty. Lentos turi biti atitinkamo storio, gerai suleistos.
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Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius bty galima lengvai surinkti (sustatyti j vietg) ir, uzbetonavus
konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie$ tai juos atplésus nuo betono.

Betono stiprumo nuimant klojinius lentele Zitir.gale.

Klojiniy leistiny nuokrypiy lentele Zitr.gale.

Prie$ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bati nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai, bei kiti neSvarumai. Pries
pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.

Klojiniy pavirsiai turi blti apdorojami tokia medZiaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad pavirsius, nuimant
klojinius, nebity pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galutine
apdailg glaistant, dazant ir pan.

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos ir klojiniai gali
bati nuardomi prie$ betonui pasiekiant nurodytg atsparuma gniuzdymui. Klojiniai turi bati paliekami vietoje, kol betonas
pasieks ne maZiau nei 70 % nurodyto atsparumo gniuzdymui. Atitinkamas atsparumas turi bti jrodytas pateikiant patvirtinimui
bandymo rezultatus, gautus iSbandZius aiksteléje iSlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi bati pagrjstas 28 dieny
bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, iSskyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.

Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy
pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo saskaita.

Sumontavus klojinius jie turi bati priimti tech.prieZitiros ir projekto vykdymo vadovais.

8.2. Betonas

Betono klasé nurodoma techniniame ir darbo projekte, tokia jog atitikty LST 206:2014 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas misinio ir sukietéjusio
betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos). Optimalig betono misinio sudétj
nustato statybiné laboratorija.

Betono misiniai gali biti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
Stipris gniuZzdant nustatomas gniuzdant 28 paras islaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.

Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojancius standartus. Rekomenduojama naudoti cementg, kurio
riSimosi pradZia ne anksciau 2h.

Uzpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Jie negali turéti kenksmingy
daliy, kurios sukelty gelZbetonio armatdros korozijg ir trumpinty gaminio amziy. Stambds uZpildai turi biti ne didesni kaip 50
mm.

Betonuojant sausame greZinyje, naudojamas 2-6 cm slankumo betonas, kai jis tankinamas ir 8-12 cm slankumo, kai jis
netankinamas.

8.3. Armatura

Pagaminta i$ karstai valcuoto armatdrinio plieno.

Armavimo tinkly darbo armatdrai naudoti S500 klasés armatdira. S500 klasés armatiira gaminama periodinio profilio, su
eglutés formos iSkySomis. Strypy skersmuo ne mazesnis kaip 10 mm. Betono apsauginis sluoksnis turi bti ne mazesnis kaip
dvigubas armatiros strypo skersmuo. Armatiiros diametras ir strypy Zingsnis nurodomas projekte.
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Pamato liemens skersiniy Ziedy armatiros strypy klasé S500. Strypy skersmuo turi biti ne maZesnis kaip 8 mm ir ne
mazesnis uz isilginio strypo skersmens ketvirtadalj. Konkretus strypy diametras nurodomas darbo projekte.

8.4. Armatiros ruoSimas ir pamaty armavimas

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal darbo bréZinius. Lenkti maZesniais spinduliais negu nurodyta neleistina.
Strypai turi bati lenkiami Saltu badu.
Strypyny sukonstravimui turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj

Transportavimo metu tarp armatdros rySuliy turi bati mediniai tarpikliai, o kobiniy uZkabinimo vietos paZenklintos
dazais.

Armatdra turi bati visiSkai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes. Todél atstumas tarp armatdros strypy turi
bUti ne maZesnis uz strypo skersmenj ir ne maZesnis kaip 20 mm, taip pat ir armuojant dviem eilémis.

Karkasai turi blti pagaminti taip, kad apsauginis betono sluoksnis nuo projektinio nesiskirty daugiau kaip 5 mm.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie palieka
konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy — jspaudZiant plienines armatdros atraizas.

Armatiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu badu arba iSimtinais atvejais suriSami
minksta iSkaitinta viela.

Armatiros karkasai j grezinj jstatomi pries pat betonavima.

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo technologine seka.
Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j projektinj padétj ir patikimai jtvirtintas
klojiniuose. Ypac atidZiai reikia patikrinti atstumus tarp armatdros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi bati
aprobuoti InZinieriaus.

Armatiriniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentele Ziar.gale.

8.5. Pamaty betonavimo darby vykdymas

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
Didesniu atstumu misinys turi bati veZamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose jis nuolat maisSomas.

Betono misinys turi bati suklotas ir sutankintas laike 45 min. nuo uZmaiSymo pradzios.
Pamatg betonuoti rekomenduojama be pertrauky.

Jei pertrauka virSija 1 val., siGlés vietoje turi bati joetonuoti ne maziau kaip 6 armatlros strypai, kuriy ilgis 600 — 900
mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.

Bltina pasiekti, kad betonavimo sitilé nebity sutersta.
Pamato virSus betonuojamas tankinant vibratoriumi.

Kai oro temperatlra ne Zemesné kaip —15°C, pilamo betono temperatira turi blti ne Zemesné kaip +10°C, o kai oro
temperatira Zemesné kaip —15°C, tai betono temperatiira ne Zemesné kaip +15°C.

Ziema, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, iniai uzdengiami apsiltintais skydais.
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8.6. Bendri nurodymai

Pamaty jrengimui kasamos pamatinés iskasos, transéjos.

Atliekant pavirsiaus lygiy skirtumo islyginima, numatyti apie pamatines duobes nuvedamuosius nuolydzius, apsaugant
jas gausiy atmosferiniy krituliy metu nuo paplovimo, pagrindo iSmirkimo. PavirSiaus vanduo nuvedamas j Zemesnes reljefo
vietas.

Visur iSkastas gruntas sandéliuojamas vietoje, perstumiant j reikiamg atstuma, sglygojantj saugy ir tinkama pamaty
jrengimo darby atlikima. Kasant pamaty duobes, numatytas 0,6m atstumas nuo Soninés keliamos (betonuojamos) pastato,
statinio sienos, reikiamam darbininky judéjimui iSkasoje.

Grunto rasis Slaito nuolydis, atitinkamam i$kasos gyliui m, ne daugiau

1,5 3 5
Smélis ir Zvyras 1:0,5 1:1 1:1
Priemolis 1:0 1:0,5 1:0,75

8.7. Klojiniy leistini nuokrypiai

Parametras Leistini nuokrypiai, mm Kontrolé
Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikanciy konstrukcijy, ir rysiy:
1 milgio 25
visai angai 75
Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokstumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydZio:
1 m aukscio
5
visam auksciui
5
pamaty
S 20
sieny iki5m
. . 20
sieny virs 5 m
.. 15
sijy
5
Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai gelzbetoninéms kolonoms
15
pamatai po plieninémis kolonomis
1,1L
(L-angos ilgis arba
L e v u k-jos Zingsnis, m)
Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

VP-24-9-00-TP-SK_TS 18 34 0




Vie$osios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. (A VILNIAUS
o ) PV VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Konstrukcijy dalis

10
Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy
-3; +6
Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle
3
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8.8. Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Parametras Leistini Kontrolé

nuokrypiai,

mm
1) Atstumai tarp atskiry darbo armatdros strypy: Techniné priezilra visy
siiy +10 elementy, atlikty darby

registravimas darby Zurnale
ploksciy ir pamaty sieny 120

2) Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy plokstése ir sijose iki 1 m L ol .
. Techniné prieziira visy

storio +10 -

z elementy, atlikty darby

registravimas darby Zurnale

Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:

kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir konstrukcijos skerspjivio
linijiniai iSmatavimai, mm: . ol .
Techniné prieziira visy
iki 100 elementy, atlikty darby
nuo 101 iki 200 4 registravimas darby Zurnale

+5
kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20 mm imtinai ir

konstrukcijos skerspjavio linijiniai iSmatavimai, mm:

iki 100
nuo 101 iki 200 +4, -3
vir§ 300 +8,-3

kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir konstrukcijos skerspjivio | +15,-5
linijiniai iSmatavimai, mm:

iki 100
nuo 101 iki 200 +4, -5
nuo 201 iki 300 +8, -5
virs 300 +10, -5
+15, -5
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8.9. Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba projektinio
polinkio per visg aukstj:
pamaty +20
vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline +5
liniuote, iSskyrus atraminius pavirsius -

. +20
Elementy ilgio

. +6, -3
Elementy skerspjlvio matmeny
- N -5
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy
Gretimy elementy auks¢iy skirtumo sanduroje
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9. METALO KONSTRUKCIIOS

9.1. Bendri nurodymai

Sis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus, kurie reikalingi pilnam statybos uzbaigimui;

Metalo karkasui ir gretimoms konstrukcijoms sujungti naudojami tvirtinimai turi bati apibtdinti darbo
bréziniuose.

9.2. Maedziagos

Konstrukcijoms naudojamas plienas:

Plienas Standartas

1 g r u p é. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, naudojami ypac sunkiomis sglygomis arba
tiesiogiai veikiami dinaminiy, vibraciniy arba slankiyjy apkrovy (pokraninés, darbo aiksteliy sijos; bunkeriy ir
krovimo estakady konstrukcijy elementai, tiesiogiai laikantys judanciy sastaty apkrova; santvary mazgo lakstai;
transporto galerijy rémai; suvirintosios elektros linijy atramos, kuriy aukstis didesnis nei 60 m; stieby atotampy
ir jy mazgy elementai; hidrotechnikos statiniy krany sijos ir pan.)

5275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN
$355 10219-1

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN
10210-1, LST EN 10219-1

S420

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1
5450

LST EN 10025-2
5460

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

2 g r u p é.Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (santvaros; rémy,
perdangy, laiptatakiy sijos; atramos, iSskyrus suvirintgsias atramas; atviry skirstomuyjy pastociy jrangos atramos,
jy isjungikliy atramos; transporto galerijy atramos; transporto kontaktinio tinklo elementai (skersiniai, inkarinés
atotampos, sankabos); prozektoriy stiebai; sudétiniai anteny statiniy elementai; hidroelektriniy ir siurbliniy
vamzdynai; vandentakiy aptaisas; jdétinés uztvary dalys ir kiti tempiamieji, tempiamieji lenkiamieji ir lenkiamieji
elementai), taip pat 1-os grupés konstrukcijos ir jy elementai, kai néra suvirintiniy jungciy, ir kabamieji keliai i$
dvitéjy, kai néra suvirintiniy montuojamujy jungciy

S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN
$355 10219-1

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN
10210-1, LST EN 10219-1

5420

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1
5450

LST EN 10025-2
S460

LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1
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3 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (kolonos;
statramsciai; atraminés plokstés; perdangy pakloto elementai; konstrukcijos, laikancios technologine jrangg;
vertikalis kolony ramsciai, kai ramsciy jtempiai virSija 0,4 f,q; transporto kontaktinio tinklo inkarinés,
laikanciosios ir fiksuojanciosios konstrukcijos (atramos, skersinés standumo sijos, fiksuokliai); atviryjy
skirstomuyjy pastociy jrangos atramos, isskyrus isjungikliy atramas; anteny statiniy kamieny ir boksty elementai;
betono tiekimo estakady kolonos, stogo perdangy ilginiai ir kiti gniuzdomieji bei gniuzdomieji lenkiamieji
elementai), taip pat 2-os grupés konstrukcijos ir jy elementai, kai néra suvirintiniy jungciy

5235 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN
10210-1, LST EN 10219-1

5275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN
10219-1

$355

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN

10210-1, LST EN 10219-1

5420 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

5450 LST EN 10025-2.

5460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Karstai valcuoty gaminiy konstrukcinio plieno mechaninés savybés

Stipris pagal takumo riba Stipris pagal stiprumo
f, (N/mm?) ribg fu (N/mm?)
Standartas . . . . . .
L Nominalusis storis, mm Nominalusis storis, mm
ir plienai
< >16 <3 >3
16 <40 <100
LST EN . . L
10025 -2 Nelegiruotasis konstrukcinis plienas
S235JR
S235J0 235 225 360 360
$235)2
S275JR
S275J0 275 265 430 410
S275)2
S355JR
S$355J0
355 345 510 470
S355J)2
S355K2

Visi plienai turi turéti medziagos sertifikatus pagal LST EN.
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Alternatyviai gali bati naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus
standartus.

9.3. Gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati gaminami gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijy gamintojo,
turincio tinkamas sglygas bei jranga. Visos metalinés konstrukcijos ir elementai turi bati gaminami laikantis gamybos
kontrolés standarty LST EN 1090-1 ir LST EN 1090-2 reikalavimy (atlikimo klasé EXC2), darby taisyklemis, jei jie
nepriestarauja Siam projektui.

Gamyba vykdoma pagal darbo bréZinius, patvirtintus uzsakovo.

Kiaurymeés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad
bty uztikrintas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymes turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo konstrukcijos turi bati pagamintos kartu su visais komponentais ir detalémis, reikalingomis jy
tvirtinimui.

9.4. Suvirinimas

Naudojamos suvirinimo medZziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sitlés atsparuma ne
mazesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kaluma ir santykinj pailgéjima.

Suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad blty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy. Pries
suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bGti gerai nuvalyta ir visokie neSvarumai: Slakas, rudys, tepalas, dazai bei
kitos pasalinés medZziagos turi bati pasalinta.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

Nuriebalinimas. Metalo konstrukcijy pavirsiai turi bati trecio deoksidacijos laipsio ir pirmo nuriebalinimo
laipsnio.

Radziy valymas mechaniskai, tirpikliais, cheminiu badu. Paruosto pavirsiaus paruo$imo laipsnis SA 2 1/2 pagal
LST EN ISO 8501 (jeigu nenurodyta kitaip).

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo badai

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai virsijantys
1 mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie iSilginés situlés pagrindiniame metale atsiranda neteisingai
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;

b) poros siulés pavirSiuje - atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu aptepu
arba suvirinant nekokybiskai nuvalytus pavirsius;

c) nepilnai suvirinti pavirSiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greiciui arba per
mazam suvirinimo stiprumui.

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi biti iSkertami, siGilés naujai suvirinamos.

Konstrukcijas suvirinti tik patikrinus surinkimo tiksluma.
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Visos suvirinimo sitilés 100 % turi biti apZiurétos vizualiai, patikrintos siuliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu budu patikrinama ultragarsu 5 % suvirinimo sidliy kiekio, o suvirinant
automatiniu bddu - 2 % visy sitliy

Suvirinimui jungtys paruoSiamos pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2+AC;2001.

9.5. Konstrukcijy montavimas

Konstrukcijy uZtvirtinimas projektinéje padétyje turi bati atliktas i karto po islyginimo patikrinimo
instrumentais (teodolitu, nivelyru, matavimo rulete), iSskyrus atvejus numatytus darby vykdymo projekte.

Esant suvirintiems sujungimams uztvirtinimas atliekamas per du kartus — laikinas, po to projektinis. Laikinas
uztvirtinimas atliekamas privirinimu taskais arba, kaip taisyklé, specialiais gnybtais.

Konstrukcijy suvirinimo pavirSius ir darbo vietg reikia apsaugoti nuo lietaus, sniego ir véjo. Suvirinimo
medZiagos turi tenkinti atitinkamy standarty reikalavimus ir turéti kokybés sertifikatus bei gamintojy ir tiekéjy
pasus. Suvirinimo medZiagas saugoti sausose patalpose prie temperatiros 15° C. Visi padaryti sujungimai turi bati
tvirti ir lygus.

Konstrukcijy suvirinima atlikti tik patkrinus jy projektine padétj. Suvirinimo siuliy ir konstrukcijy elementy
krasty iSmatavimai, nukrypimai turi atitikti standarty reikalavimus. Suvirinamy elementy krastai ir privirinamos
vietos turi bati Svarls- be radziy, riebaly, dazy, purvo, vandens ir pan. Esant reikalui suvirinimo vietos turi bati is
anksto pasildomos iki 120-160° C. Daugiasluoksniy suvirinimo sitliy po pirmojo sluoksnio atlikimo sekantj sluoksnj
virinti galima tik jau atvésus ir gerai jj nuvalius metaliniu Sepeciu nuo Slako ir metalo pursly

Suvirinimo sitlés metalas turi bati ne prastesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uz suvirintg pagrindinj metalg

Metaliniy sijy, kolony ir ilginiy montavimo leistini nuokrypiai

Leistinas

NUoKrvbi -
uokrypio pavadinimas nuokrypis, mm

- Sijy ir ilginiy virSutiniy juosty asies nuokrypis ties tvirtinimo taskais
- Tarpkoloniy nuokrypiai 15

- Jlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir rygeliy, sijy 5
tvirtinimo tasky iki 0,0013

atstumo tarp tvirtinimo
tasky, bet ne daugiau kaip 15
mm

- Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypiai

- liginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy 10

5
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9.6. Apsauga nuo korozijos, daZzymas (bendrieji reikalavimai)

Konstrukcija lauke (C3 kategorija).

Konstrukcija grunte (Im3 kategorija).

Norint apsaugoti lauke esancias plienines konstrukcijas nuo korozijos bitina pasirinkti tinkama dengimo
sistema. Ypatingg dangos patvaruma ir ilgai isliekancig apsaugg nuo korozijos uztikrinancias dengimo sistemas
sudaro cinko prisotintas gruntas ir epoksidiniai, poliuretaniniai (PUR) arba kitokie virsutinio sluoksnio daZzai. Cinko
prisotinto — epoksidinio ir (arba) etilsilikatinio — grunto naudojimas yra vienas veiksmingiausiy plieniniy konstrukcijy
apsaugos nuo korozijos bidy. Cinkas, veikdamas kaip anodas, suteikia plieninéms konstrukcijoms katodine apsauga.
Jis oksiduojasi grei€iau nei juo padengtas metalas, t. y. koroduoja vietoj jo.

Epoksidiniai tarpinio sluoksnio daZai paprastai turi antikoroziniy pigmenty. Jie taip pat daznai papildyti
papildoma barjerine apsauga suteikianciais aliuminio arba Zérutinio geleZies oksido (MIO) pigmentais, kad vanduo
negaléty jsiskverbti j plieng ir sukelti korozijos.

Apdailinis dazymas (jeigu numatyta apdailos projekte) uZsakovo (architekto) parinkta spalva. Visi
metaliniai elementai gruntuojami ir daZzomi pagal LST EN I1SO 12944-5. Pavirsius paruoSiamas vadovaujantis LST EN
ISO 8501-1. C3 kategorijai minimalus grunto sluoksnio storis (NDFT) — 80-100 pm, minimalus daZy sluoksnio storis
(NDFT) — 60-80 um (priklausomai nuo dazy sistemos). Suminis sluoksnis ne maziau 160 um (C4 kategorijai 240 um)

(DFT) pagal LST EN ISO 12944-5. Dazymas turi bati atliekamas purskimu aukstu slégiu. Konstrukcijos grunte: Im3
kategorija.

Mirkstancios ir Zeméje esancios konstrukcijos:
Konstrukcija grunte (Im3 kategorija).

Cinko turincios dangos paprastai néra naudojamos nuolat vandenyje ar Zeméje esancioms plieninéms
konstrukcijoms. Tokioje aplinkoje esanCioms konstrukcijoms naudojamos veiksmingg barjerine apsauga
uztikrinancios storasluoksnés epoksidinés dangos. Pirmas sluoksnis daznai biina aliuminio ir (arba) Zérutinio geleZies
oksido turintys dazai, sudarantys tinklinés struktiros plévele. Kadangi vandenyje ar Zeméje esantis plienas néra
veikiamas UV spinduliy, nereikia poliuretaniniy virSutinio sluoksnio dazy.

Plieniniy konstrukcijy apsaugg nuo korozijos reglamentuojantys standartai nustato dengimo sistema
sudaranciy gaminiy sluoksniy skaiciy ir dangos storj. Kuo aukstesni reikalavimai keliami dangai, tuo daugiau
sluoksniy ir didesnis storis turi bati.

Metalo konstrukcija grunte papildomai padengti dviem sluoksniais teptinés bitumunés dangos.

Reikalavimai metalo pavirSiams:

Pries dengdami metalg kokia nors danga tinkamai paruoskite jo pavirsiy. PavirSiaus paruoSimas — tai ne tik
metalo nuvalymas, jis turi bati tinkamas dengti apsaugine danga. Jokiu btudu nepraleiskite Sio etapo, nes pavirSiaus
paruosimas turi ypac didele jtakg antikorozine apsaugg suteikiancios dengimo sistemos veiksmingumui.

Pirmiausia nuo metalo pavirSiaus nuvalomi visi neSvarumai, pvz.: riebalai, tepalai ir purvas. Po to srautinio
valymo bidu pasalinkite visas valcavimo nuodegas, kad danga galéty tinkamai sukibti su metalu. Tai labai svarbu,
nes nuo dangos sukibimo su dengiamu pavirSiumi priklausys jos veiksmingumas.
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Taip pat turite laikytis visy klimato sglygoms ir temperatdrai keliamy reikalavimy. Antikorozine apsauga
uztikrinancias dengimo sistemas apibréZiantys standartas 15012944 issamiai nurodo, kaip reikia paruosti metalo
pavirsiy.

| statybos aikstele atveZti metalo gaminiai turi bGti padengti bent gruntu.

Statybos metu paZeistos vietos turi blti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy.

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai
nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Dazymas priesgaisriniais dazais (jeigu dazoma, sluoksniy skaicius ir dazy storis nustatomas pagal naudojamy
dazy charakteristikas); daZzoma statybos aiksteléje arba gamykloje.

10. Transportavimas, sandéliavimas

Pakrovimas — iSkrovimas turi bati vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi biti naudojama
nurodyta kélimo jranga. Visa kélimo jranga turi bati tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kélimo jrangos turi bati
nurodyta leistina keliamoji galia.

Reikia imtis visy priemoniy kad transportavimo metu gaminiai neblity paZeisti, neatsirasty jtrikimuy,
deformacijy, nenumatyty jtempimy. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyviy medZiagy poveikio.
Sandéliuojant metalinius gaminius, ant jy negalima déti kity medziagy ar gaminiy.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapsildomuose uZdaruose sandéliuose ir pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikstelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grindy
ar grunto ne maziau 0,2 m. Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas
sandéliuoti ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intapai turi bati dedami vienas virs kito. Elementy
apZidrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 m plocio praéjimai.
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11. Presuotos grotelés.

Gaminamos i§: plieno S235JR (kar$tai cinkuota), nertidijan¢io plieno AISI 304 ir AISI 316L, aliuminio
AlMg3G22. Visi gaminiai atitinka DIN normas ir turi ISO 9002 sertifikatg.

PRESUOTOS GROTELES (RR)

Grotelés gaminamos naudojant didel] slégimg (100 t vienai juostai (lpav.)). Del dideliy slégiy jungiant
laikancigsias juostas su jungianciosiomis (3altojo virinimo biidas), presuotos grotelés yra ypac stabilios, o prireikus
gali buti ardomos. Naudojamos: takams, grindims, aik$teléms, ivairioms angoms uZdengti, kojyvalymui.

1pav. Presuoty groteliy gamyba

Grotelés yra pilnai aprémintos. Gali biiti dantytos, viso 3 tipai: RR.AD (S1) — dantyta laikancioji juosta;
RR.ADYV (S2) — dantytos laikancioji ir jungiancioji juostos; RR.AV (S83) — dantyta jungiancioji juosta. Grotelés
dantyty pavirSiumi ypa¢ tinka naudoti, kai slydimo pavojus kyla dél sniego, ledo, tepalo ar kito slidaus
pavirsiaus.

Akutés dydis 34x11, pavirSius grublétas.

12. MEDZIO DARBAI
Medinéms konstrukcijoms turi blti naudojama spygliuoc¢iy mediena, B kokybés klasés, nezemesnés kaip C24 stiprumo
klasés, pagal LST EN 338:2016. Mediena naudojama konstrukcijoms turi bati ne drégnesné kaip 20%.

Mediniy konstrukcijy laikantiesiems elementams turi blti naudojama geriausios kokybés A rlsies mediena. Kitoms
konstrukcijoms, kuriy defektai nesuardo laikanciyjy konstrukcijy vientisumo, gali blti naudojama B rlsies mediena.

Mediena j statybos aikStele patiekiama staciakampiy tasy pavidalu. Ji turi bati brandaus augimo, tinkamai iSlaikyta.
tiesiai supjaustyta, staCiakampémis briaunomis, be puviniy ir puvimo uZzuomazgy, nepakeitusi spalvos (nepatamséjusi).

Pjautos medienos ir medienos ruosiniy kokybé turi blti kontroliuojama atrenkant pavyzdzius i$ patiekiamos partijos.
Pavyzdziy kiekis turi bti 3% partijos, bet ne maziau 10 vienety. Kontrolé atliekama matuojant ir apZiGrint pavyzdZius.

AtveZta j statybviete pjauta mediena turi biti supjaustoma j reikiamo ilgio ruoSinius ir sandéliuojama pasidréje arba
uZdarame sandélyje apsaugant ja nuo atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy.

Pjauta mediena sandéliuojant turi bati sukraunama j taisyklingos formos rietuves: Soniniai ir galiniai jy pavirsiai turi
biti grieztai vertikalQs. Rietuviy aukstis 2,6-5 m. Rietuvés kraunamos i$ vienodo skerspjlvio elementy su tarpinémis ne
mazesnio kaip 25 mm aukscio. Tarpinés turi bati dedamos grieZtai viena vir$ kitos. KraStinés tarpinés turi bati lygiai sulig
rietuvés galais. Kad mediena rietuvése nesideformuoty, tarpinés iSdéstomos reikiamais atstumais. Kad mediena gerai védintysi
rietuvés turi biti pakeltos nuo Zemés ar sandélio grindy ne maziau 0,5 m.

Konstrykcijas, kuriose transportuojant, sandéliuojant arba dél kitokiy prieZasCiy atsirado defekty ir statybvietéje jy
pasalinti negalima, montuoti draudziama, kol negautos prijekto autoriy iSvados.

Visa mediena iSskyrus naudojama vidaus apdailai, turi biti apdorota metodais aprasytais Zemiau.
Naudojami metodai:
A) pavirsinis padengimas tepant ar purskiant;

B) pavirsiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karStose-3altose voniose);
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C) pavirsiy dazymas.

Mediena turi biti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsauganciu ir nuo biologiniy poveikiy ir padidinanciu
atsparuma gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar misiniu.

Apsauginiy padengimy tipai, kurie turi biti naudojami, bus numatyti ir apspresti pagal vietg, kur galiausiai mediena
atsidurs, pagal medienos artuma maisto produktams, jos numatoma apdaila, apsauginius reikalavimus medienai. Misiniai. kurie
gaminami vietoje. turi bati ruoSiami grieztai laikantis instrukcijy. Patentuoti miSiniai neturi bati skiedZiami, jie naudojami tik
pagal gamintojo instrukcijas.

Lent. Antiseptikai ir antipirenai medienos apdorojimui

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudétis Sunaudojimas Apsauginés
savybés
1.  PavirSinis  padengimas Trichloretilfosfatas 40%-60% 600 g/m? Biologinés
(tepimas ar purskimas) Antipireninés
Trichloretilfosfatas 50-70% 40-60 kg/m? Apsauga nuo
Petrolatumas 30-50% drégmés
Biologinés,

antipireninés

Natrio fluorido 3-5 % | 20g/m? Antiseptinés
Tirpalas

Pasta i§ superfosfato 25 % Pavirsius Antipireninés
Sulfitinio Sarmo 15 % aptepti 3 mm

Molio 25 % Sluoksniu

Vandens su pigmentu 35 %

2. Dazymas Dazymas pentaftolinémis Dangos storis
Emalémis arba lakais 90-120mkm
70-90 mkm

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio, kuris tepant jsigeria j
pavirsiy. ] apsauginius misinius naudojamus tepimui ar purskimui turi bGti pridéta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad bty
galima atskirti padengtus pavirSius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo
pavirsius bty sausas.

Purskimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio naudojant mechaninj
purkstuva, su pertrauka tarp padengimy koef. pavirsius pilnai iSdZius.

Medienos pavirSius apdorojant negali bati purvinas, drégnas, apsales, su sniegu ar neseniai suslapes nuo lietaus.

Jeigu mediena patiekiama j statybos aikStele apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo turéti sertifikata,
patvirtinanti $j apdorojima. Sertifikate turi bati nurodyta organizacija (firma) atlikusi apdorojima, antiseptiko ar antipireno
rusis; apdorojimo metodas; apsauginio misinio sunaudojimas (pagal sausos druskos mase 1 m3 medienos) ir jo jsiskverbimo j
mediena gylis.

InZinierius turi teise pasirinkti pavyzdZius kontrolei.
Vadovautis:

STR 2.05.07:2005. “Mediniy konstrukcijy projektavimas”.
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13. HIDROIZOLIACIA

Bendrieji reikalavimai

Reikalavimai taikomi, kai izoliavimo darbai atliekami statybvietéje. Jie netaikomi statybos gaminiams, izoliuojamiems
gamyklose.

Iki bet kurio tipo izoliacijos darby pradzios turi bati atlikti darbai, apsaugantys statybines konstrukcijas nuo pavirsinio,
gruntinio bei krituliy vandens tiesioginio poveikio.

Hidroizoliacijos medziagos, sluoksniy storiai, sluoksniy skaicius bei kiti dangy parametrai turi bati nurodyti statinio
projekte. Suderinus su statytoju ir projektuotoju, izoliacijai leidZiama naudoti naujas paZangesnes medziagas bei
technologijas, jei jy techninés charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamziskumas, technologiskumas) néra blogesni uz
numatytas projekte.

Statybiniy konstrukcijy, vamzdyny bei jrenginiy izoliacijos darbai atliekami tik uZbaigus tuos statybos montavimo
darbus, kuriuos atliekant galéjo blti paZeidZiamos izoliacijos dangos.

Visos statybiniy konstrukcijy (surenkamuyjy betono, gelzbetonio, miro ir kt.) sandiros bei plysiai, taikant mastiky ir
biriy medziagy izoliacijos dangas turi biti uzZtaisyti, o taikant klijuotines bei lako ir dazy dangas pavirsiai turi bati ir nutinkuoti.

Statybiniy konstrukcijy izoliavimo darbai gali biti vykdomi oro temperatlrai esant ne Zemesnei negu nurodyta
izoliaciniy medziagy gamintojy instrukcijose.

Neleistina statybines konstrukcijas, vamzdynus bei jrenginius, esancius ne pastato viduje, izoliuoti lyjant lietui.

Hidroizoliavimo darby medziagos ir technologija

Medziagos
Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacijai naudojamos tokios medZziagos:

. bitumo skiediniai gruntui (kiety medziagy 30-50 %);

. bitumo emulsijos gruntui (kiety risikliy >30 %); bitumo skiediniai su uzpildu (uZpildo 25-40 %);

. bitumas ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >99 %);

. bitumas su uzpildu ritininéms medZiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >50 %);

. bituminis skiedinys Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >55 %); bituminis skiedinys su uZzpildu

Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >30-50 %, uZpildo - 25-40 %);

. bitumo emulsijos Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >30 %, uZpildy <20 %);

. asfalto mastika, vartojama karstai (tirpiy risikliy 13-22 %, uzpildy>25 % smeélio <75 %);

. bituminés ritininés hidroizoliacinés medziagos;

. sintetinés izoliacinés medzZiagos (plévelés) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE),

etilenkoopolimery-bitumo juostos (ECB);
. purskiamos, tepamos — issiskverbiancios.
Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacija daroma istisiniais sluoksniais arba vienu istisiniu sluoksniu. Reikalavimai

medziagoms ir jy misiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surasyti lenteléje.

Lentelé 4.1. Reikalavimai medZiagoms ir jy miSiniams

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé

Maks. bitumo kaitinimo temperatira 5% ne reciau kaip 4 kartus per pamaing
UZpildo smélis turi bati persijotas per sietg su
2 mm dydZio akutémis ir < 2%

Bitumo emulsijos temperatira - 110°C +10°C ne reciau kaip 5 kari';? per pamaing
Bitumo emulgatoriaus temperatira -90°C +7°C ne reciau kaip 5 kartus per pamaing
Bituminiy mastiky temperatdra, jas uztepant [+20°C ne reciau kaip 5 kartus per pamaing

karstu badu - 160°C
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Pastaba: sintetiniy hidroizoliaciniy medZiagy techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami standartuose, pagal kuriuos
tokios medZiagos gaminamos.

Visos poZeminio statinio konstrukcijos turi biiti apsaugotos nuo drégmeés jrengiant hidroizoliacija.

13.1. PavirSiaus paruosimas

Prie$ atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sanddros ir plysiai turi bGti uZtaisyti, nuo jy nuvalytos
dulkés ir pavirsius gruntuotas.

Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminés medzZiagos, gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. Izoliacijai
taikant cemento pagrindu paruostas glaistomasias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruoStais gruntais.
Hidroizoliacijai taikant sintetiniy pléveliy medzZiagas, gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, iSskyrus tuos atvejus, kai
sintetiné medZiaga yra priesiska bitumui (bitumg atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti pléveliy gamintojy
instrukcijose.

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jy drégnis prie$ gruntavima turi badti ne didesnis kaip 4 %. Kai
gruntuojama vandeniu skiedZiamais gruntais - gruntuojamo pavirSiaus drégnis nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo
pavirSiaus negali bati laseliy pavidalo drégmés.

Metalo konstrukcijy bei metaliniy vamzdziy pavirsiai turi bati nuvalyti nuo radziy.

Sumontuoti metaliniai vamzdynai ir jrenginiai gruntuojami ir izoliuojami tik projektinéje padétyje. Kai montuojamy
vamzdyny bei jrenginiy atskiry daliy Silumos izoliacija daroma projektinéje padétyje, tos vietos gruntuojamos ir izoliuojamos
prie$ pastatant j projektine padét;.

Reikalavimai pagrindo paruosimo darbam pateikti lenteléje.

Lentelé 4.2. Pagrindo paruosiamyjy darby kokybés techniniai reikalavimai

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolé
PavirSiaus nuokrypiai nuo plokstumos, kai ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2
izoliuojama ritininémis medZiagomis bei
mastikomis:
- iSilgai nuolydzZio ir horizontaliame pavirSiuje — |5 mm
skersai nuolydZio ir vertikaliame pavirSiuje 10 mm
Elemento pavirsiaus nuolydzio nuokrypis nuo  [0,2% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2
projektinio (pagal visg plokstuma)
Léksty iki 150 mm dydZio nelygumuy kiekis 4 m2 <2 ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2
Grunto sluoksnio storis - 0,3 mm 5% ne maziau kaip 5 matavimai 100 m2

13.2. Hidroizoliacija, naudojant tepamasias ir glaistomasias medzZiagas

Tepamosios hidroizoliacijos i$ bituminiy medziagy gali bGti padaromos saltu arba karstu bidais. Kai hidroizoliacija yra
keliy sluoksniy, prie rengiant antrg bei kitus izoliacijos sluoksnius, pries tai jrengtas sluoksnis turi bati iSdZiGves.

Tepamosios hidroizoliacijos Saltuoju bldu padaromos teptuky, voleliu, uzpurskiamos, o glaistomosios - mentele.

Rengiant hidroizoliacija karStuoju bddu, naudojamos bituminés medZiagos pasildomos tiek, kad jy klampis baty
patogus tepti ar glaistyti. Tepant bei glaistant karStuoju badu naudojami tie patys jrankiai kaip ir tepant bei glaistant Saltuoju
budu.

Kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis turi bati vientisas ir vienodo storio.

13.3. Hidroizoliacija, naudojant ritinines bitumines medzZiagas

Ritininés medZiagos pries klijavima sukarpomos ir iSdéstomos uztikrinant reikiama persidengima.

Dangos, kuriy klijuojamasis sluoksnis uZteptas gamykloje, klijuojamos ant gruntuoto pagrindo, iSlydzius arba
praskiedus klijuojamajj ritininés medziagos sluoksnj (nenaudojant papildomy klijuojamyjy medziagy). Klijuojamasis sluoksnis
iSlydomas 140-160°C temperatlroje. MedZiaga klijuojama tuoj pat issilydZius klijuojamajam sluoksniui.
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Dangos i$ bituminiy ritminiy medziagy, neturinc¢iy gamyklinio klijuojamojo sluoksnio, klijuojamos bitumo mastika. Ji
vientisu sluoksniu uztepama ant visiskai iSdzilvusio pagrindo (arba jau uzklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei danga keliy
sluoksniy). Karstosios klijuojamosios mastikos uztepamos pries pat ritininiy medziagy klijavimg o saltosios - i$ anksto (su
pertrauka, uztikrinancia geriausig prisiklijavima).

Ritininés medziagos klijuojamos pradedant nuo Zemesniy viety. Klijuojant ritininés medZiagos pagal plotj turi bati
perdengiamos 100 mm.

Temperatdrinés ir sédimo sidlés pries klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos 15 cm plocio ritininés
medziagos juostelémis, priklijuojamomis tik i$ vienos sitlés puseés.

13.4. Hidroizoliacija, naudojant sintetines medziagas

Izoliuojant sintetinémis (PIB, PVC, ECB, PE) hidroizoliacinémis medZiagomis pavirsiai gruntuojami specialiais, gamintojy
instrukcijose nurodytais gruntais.

"NeprieSiskos" bitumui sintetinés medziagos gali bati klijuojamos pagal tas pacias taisykles kaip ir bituminés ritininés
medZiagos. Jei nurodyta projekte tokios medZiagos klijuojamos taskiniu bldu, arba klojamos priklijuojant. Bitumui
"priesiskos" sintetinés medZiagos (kai kurios PVC rasys) ant horizontaliy pavirsiy klojamos laisvai, ant vertikaliy bei pasvirusiy
pavirsiy - tvirtinamos mechaniniais badais.

Atskiros sintetiniy medziagy juostos tarpusavyje jungiamos suvirinant, uzleidziant vieng j uostg ant kitos ne maziau
kaip nurodo gamintojy instrukcijos. Bitumui "nepriesisky" medziagy juostos gali biti klijuojamos bitumine mastika statybos
vietoje, darant ne maZesne kaip 10 cm plocio sidle.

14.  EPOKSIDINE DANGA

Danga paprastai yra jrengiama ant betoniniy ir kity cementinio pagrindo pavirsiy, taip pat jg galima naudoti ir ant
metaliniy pavirsiy.

Gruntas

Pavirsius visada turi bati nuvalytas ir nugruntuotas pries pilant epoksidine danga. Gruntg geriausiai paskirstyti plokscia
mentele arba lyginimo grébliu, po supylimo turi bati uZpildytos visos poros ar oro duobutés betono pavirSiuje, ant pavirsiaus
negali bati jokiy sausy ploty. Priklausomai nuo naudojamo grunto tipo, ant grunto reikia pilto sauso smélio, kurio frakcija
bty nuo 0,1 iki 0,5 mm arba nuo 0,4 iki 0,8 mm, naudojant ,,smilties prie smilties” technika, kol gruntas tebéra drégnas; tai
leidzZia uztikrinti tinkama tolimesnio sluoksnio sukibima.

Daugiasluoksné danga

Savaime issilyginanti danga yra jrengiama naudojant islyginimo grébliuka arba V formos mentele norimu reguliuojamu
storiu, maziausiai 1 mm, ir uzdengiama iki visisko isdZiGvimo sausu sméliu, kurio frakcija yra nuo 0,4 iki 0,8 mm arba nuo 0,7
iki 1,2 mm. Atsparuma nusidévéjimui taip pat galima padidinti naudojant tokius komponentus kaip Dynagrip, Emery, Bauxite
ar smulkintg granita. Jei sluoksnis storesnis nei 5 mm, klokite per du kartus.

Virsutinis sluoksnis

MedZiagos, kurios neprikimba prie pavirsiaus, turi bti nuvalytos nuo isdZiGvusio ir paruosto sluoksnio, po to reikia kloti
virsutinj sluoksnj su guminiu lyginimo antgaliu, iSlyginimo grébliuku ar V formos mentele, kol bus iSgauta norima tekstira.

Hidroizoliavimo darby medziagos ir technologija

Medziagos

Statybiniy konstrukcijy hidroizoliacijai naudojamos tokios medZiagos:

. bitumo skiediniai gruntui (kiety medZiagy 30-50 %);
. bitumo emulsijos gruntui (kiety risikliy >30 %); bitumo skiediniai su uzpildu (uzpildo 25-40 %);
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. bitumas ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >99 %);

. bitumas su uZpildu ritininéms medziagoms klijuoti ir tepamosioms dangomes (tirpiy risikliy >50 %);

. bituminis skiedinys Saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >55 %); bituminis skiedinys su
uzpildu saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >30-50 %, uzpildo - 25-40 %);

. bitumo emulsijos saltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpiy risikliy >30 %, uzpildy <20 %);

. asfalto mastika, vartojama karstai (tirpiy risikliy 13-22 %, uzpildy>25 % smélio <75 %);

. bituminés ritininés hidroizoliacinés medZiagos;

. sintetinés izoliacinés medziagos (plévelés) - poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), polietileno (PE),

etilenkoopolimery-bitumo juostos (ECB);

. purskiamos, tepamos — iSsiskverbiancios.

Visos poZeminio statinio konstrukcijos turi bati apsaugotos nuo drégmés jrengiant hidroizoliacija.

PavirSiaus paruosimas

Prie$ atliekant hidroizoliavimo darbus, statybiniy konstrukcijy sandiros ir plySiai turi bdti uztaisyti, nuo jy nuvalytos
dulkés ir pavirsius gruntuotas.

Kai hidroizoliacijai naudojamos bituminés medziagos, gruntuojama bitumo emulsija arba bitumo skiediniu. Izoliacijai
taikant cemento pagrindu paruostas glaistomasias dangas, gruntuojama vandens pagrindu paruostais gruntais. Hidroizoliacijai
taikant sintetiniy pléveliy medziagas, gruntavimui naudojami bituminiai gruntai, iSskyrus tuos atvejus, kai sintetiné medziaga
yra priesiska bitumui (bituma atstumia). Tuo atveju naudojami gruntai, nurodyti pléveliy gamintojy instrukcijose.

Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jy drégnis prie$ gruntavimg turi bati ne didesnis kaip 4 %. Kai
gruntuojama vandeniu skiedZiamais gruntais - gruntuojamo pavirSiaus drégnis nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo
pavirSiaus negali bati laseliy pavidalo drégmés.

Metalo konstrukcijy bei metaliniy vamzdziy pavirsiai turi bati nuvalyti nuo radziy.

Sumontuoti metaliniai vamzdynai ir jrenginiai gruntuojami ir izoliuojami tik projektinéje padétyje. Kai montuojamy
vamzdyny bei jrenginiy atskiry daliy Silumos izoliacija daroma projektinéje padétyje, tos vietos gruntuojamos ir izoliuojamos
pries pastatant j projektine padét;.

Reikalavimai pagrindo paruosimo darbam pateikti lenteléje.

Hidroizoliacija, naudojant tepamasias ir glaistomasias medziagas

Tepamosios hidroizoliacijos i$ bituminiy medziagy gali bGti padaromos saltu arba karstu bidais. Kai hidroizoliacija yra
keliy sluoksniy, prie rengiant antrg bei kitus izoliacijos sluoksnius, pries tai jrengtas sluoksnis turi bati iSdzZitives.

Tepamosios hidroizoliacijos Saltuoju badu padaromos teptuky, voleliu, uZzpurskiamos, o glaistomosios - mentele.

Rengiant hidroizoliacija karStuoju bldu, naudojamos bituminés medziagos pasSildomos tiek, kad jy klampis baty
patogus tepti ar glaistyti. Tepant bei glaistant karStuoju bldu naudojami tie patys jrankiai kaip ir tepant bei glaistant Saltuoju
budu.

Kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis turi bati vientisas ir vienodo storio.

Hidroizoliacija, naudojant ritinines bitumines medziagas

Ritininés medziagos pries klijavimg sukarpomos ir iSdéstomos uztikrinant reikiamg persidengima.
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Dangos, kuriy klijuojamasis sluoksnis uzteptas gamykloje, klijuojamos ant gruntuoto pagrindo, iSlydZius arba
praskiedus klijuojamajj ritininés medziagos sluoksnj (nenaudojant papildomy klijuojamyjy medziagy). Klijuojamasis sluoksnis
iSlydomas 140-160°C temperatiroje. MedZiaga klijuojama tuoj pat iSsilydZius klijuojamajam sluoksniui.

Dangos i$ bituminiy ritminiy medziagy, neturinciy gamyklinio klijuojamojo sluoksnio, klijuojamos bitumo mastika. Ji
vientisu sluoksniu uztepama ant visiskai iSdZiGvusio pagrindo (arba jau uzklijuoto hidroizoliacijos sluoksnio, jei danga keliy
sluoksniy). Karstosios klijuojamosios mastikos uztepamos pries pat ritininiy medziagy klijavimg o Saltosios - i$ anksto (su
pertrauka, uztikrinancia geriausig prisiklijavima).

Ritininés medziagos klijuojamos pradedant nuo Zemesniy viety. Klijuojant ritininés medziagos pagal plotj turi bati
perdengiamos 100 mm.

Temperatrinés ir sédimo sitlés pries klijuojant pagrindines izoliacijos juostas perdengiamos 15 cm plocio ritininés
medziagos juostelémis, priklijuojamomis tik i$ vienos sitlés pusés.

Hidroizoliacija, naudojant sintetines medzZiagas

Izoliuojant sintetinémis (PIB, PVC, ECB, PE) hidroizoliacinémis medZiagomis pavirsiai gruntuojami specialiais,
gamintojy instrukcijose nurodytais gruntais.

"Nepriesiskos" bitumui sintetinés medzZiagos gali bati klijuojamos pagal tas pacias taisykles kaip ir bituminés ritininés
medZiagos. Jei nurodyta projekte tokios medziagos klijuojamos taskiniu bldu, arba klojamos priklijuojant. Bitumui "priesiskos"
sintetinés medZiagos (kai kurios PVC rlsys) ant horizontaliy pavirSiy klojamos laisvai, ant vertikaliy bei pasvirusiy pavirsiy -
tvirtinamos mechaniniais bdais.

Atskiros sintetiniy medZiagy juostos tarpusavyje jungiamos suvirinant, uZleidZiant vieng j uostg ant kitos ne maziau
kaip nurodo gamintojy instrukcijos. Bitumui "nepriesisky" medZziagy juostos gali bati klijuojamos bitumine mastika statybos
vietoje, darant ne maZesne kaip 10 cm plocio sille.
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SUVESTINIS SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Po;.’,r 'e'l' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\Clgtt'o Kiekis Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
2. Ardoma esama tvora m 23
21 Dirvoigmio Yid. lvO cm .pa.1§alinimas, perstumie.n?t ilfi 29 m, m3 Jr. 5P dalyje
pakrovimas ir veZimas iki 5 km atstumu sandéliavimui
3. Zemés sankasos jrengimo darbai
31 Grunto nukasimas nuo esamo iki projektinio pavirsiaus, m3 Zr. SP dalyje
pakrovimas ir iSveZimas iki 20 km j islykj
Zemes sankasos jrengimas i$ smélingo grunto (uzpylimas nuo Zr. SP dalyje
3.2. esamo iki projektinio pavirsiaus) (grunto atvezimas ir m3
tankinimas)
33 Grunto iskasimas naujy dangy konstrukcijy jrengimo zonoje, m3 Zr. SP dalyje
pakrovimas ir iSveZimas iki 20 km j islykj
3.4. Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotu biidu m? Zr. SP dalyje
3.5. Zemes sankasos viraus tankinimas mechanizuotu badu m3 Zr. SP dalyje
3.6. Ploty planiravimas
37 PASTABA: 7r. ,Zeldiniy dalyje”, Zeldinimo techninése
o specifikacijose ir kiekius.
4, Borty jrengimo darbai
41 Skaldos pagrindo sluoksnio po bordidrais i$ nesuristojo m3 Zr. SP dalyje
o mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 jrengimas
Betoniniy kelio borty 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo m Zr. SP dalyje
4.2. . .
jrengimas (1m — 0,12 m3 betono)
43 Eetor.\iniq vejos borty 100.8.20 ant C20/25 betono pagrindo m Zr. SP dalyje
jrengimas
4.4. Sandarinimo juosta tarp asfalto ir borto jrengimas m Zr. SP dalyje
= Saligatviy i$ betoniniy plyteliy (375x375x80) dangos
) konstrukcijos jrengimo darbai
5.1. 19 cm 3alciui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas m? Zr. SP dalyje
52 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy m? Zr. SP dalyje
o medZiagy misinio 0/45 jrengimas
53 3 cm storio pasluoksnio i$ granito smulkiosios mineralinés m? Zr. SP dalyje
o medZiagos misinio 0/5 jrengimas
0 2025-03 | Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. nn VILNIAUS VieSosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo
DOK. x Xga};&m% A projektas.
NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 | pv Enrika Gestautaite 00 — visi statiniai
12345 PDV Nikolaj Moskov DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
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Po;.’,r .e"' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo AZZEO Kiekis Pastabos
8 cm storio betoniniy plyteliy (375x375x80) dangos m? Zr. SP dalyje
5.4. jrengimas, sitles uZpildant granito smulkiosios mineralinés
medZziagos misiniu 0/5
8 cm storio betoniniy trinkeliy dangos jrengimas, su taktiliniu m? Zr. SP dalyje
5.5. pavirsiumi (geltonos spalvos), sitiles uzpildant granito
smulkiosios mineralinés medZiagos misiniu 0/5
6. Guminé danga vaiky Zaidimo aikstelei su dauba
6.1. 30 c¢m Salciui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas m? Zr. SP dalyje
6.2 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio i$ nesurisStojo mineraliniy m? Zr. SP dalyje
o medZziagy misinio 0/45 jrengimas
6.3 3 c¢m storio pasluoksnio i$ granito smulkiosios mineralinés m? Zr. SP dalyje
o medZziagos misinio 0/5 jrengimas
6.4 4 cm guminés dangos (3 cm SBR+1cm EPDM) jrengimas m? Zr. SP dalyje
o (spalvos Zalsva ir gelsva)
6.5 PASTABA: dangos konstrukcijos pagrindy jrengima Slaite Zr.
" konstrukcinéje dalyje. 68m?
7. Zaliatakio dangos jrengimo darbai
7.1. Neaustinés geotekstilés jrengimas m? Zr. SP dalyje
7.2. Korys HDPE m? Zr. SP dalyje
17cm sutankinto/suplikto Zvyro skaldos (fr 4/16) ir esamo m?
7.3. grunto ar derlingo dirvozemio sluoksnio misinys, uzséjamas Zr. SP dalyje
Zolémis
8. Kiti darbai
8.1. Metaliniai borterliai m Zr. SP dalyje
32 D.ekora.tyviné skalda, 100mm sluoksnis, palei atramines m? Jr. SP dalyje
sienas ir po terasa
8.3.
3.4 Mediniy terasiniy dailylendiy takai ir laiptai i$ maumedziy
o medienos
Mediniy terasiniy dailylenciy takai ir laiptai i$ maumedziy (ar TS-10
8.5. kity medienos rasiy atspariy atmosferiniams poveikiams) m? 170,5
medienos tasy t=5cm
8.6. GreZtinis pamatas GP-3, #250mm, L=1,2m TS-7 vnt. 170
TS-7 m3/ 0,06/ 1 vienetui/
8.7. betonas C25/30 XC2 s )
m 10,2 viso
8.8. armatira S500 (i$eiga -130 kg/m?3) =7 ke/ 7.8/ 1_Vlenetw/
kg 1350 viso
8.9. Galvena (bxIxh=0,3x0,3%x0,2m) vnt. 170
TS-7 m3 0,02/ 1 vienetui/
8.10. betonas C25/30 XC2 34 viso
. TS-7 kg 2/ 1 vienetui/
8.11. armatdra S500 (~100 kg/m3) 340 viso
312, SalCiui atsparus sl. i$ smélio ir uzpylimas pamato pasluoksniui TS-6 m? 0,04/ l‘vienetui/
sutankinant 6,8 viso
Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (i$ nerad. vnt./ 680/
8.13. plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) T5-7 kg 116
Laikantis taky ir laipty karkasas i$ plieniniy profiliy TS-04
8.14. (antikoroziné apsauga -aplinkos koroziskumo kategorija C3 - kg 13300
karstas cinkavimas (120mkr) ir dazymas epoksidiniais dazais)
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Poz., eil. . . . . . 5 Mat: .
;Vr ! Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo VZ to Kiekis Pastabos
Taky ir laipty pakloto neslidaus grotelinio tipo grotelés (su TS-9
siaurais tarpais) (antikoroziné apsauga -aplinkos
koroziskumo kategorija C3 -karstas cinkavimas (120mkr) ir m? 16/
8.15. . e .
dazymas geltonos spalvos epoksidiniais atspariais /kg 560
atmosferiniams poveikiams ir trinciai (spalvg derinti su Proj.
Architektu) dazZais
Pagal individualy uZsakyma taky ir laipty pakloto neslidaus TS-9
grotelinio tipo grotelés (su siaurais tarpais) (antikoroziné
316 apsauga -aplinkos koroziskumo kategorija C3 -karstas m? 3/
o cinkavimas (120mkr) ir dazymas geltonos spalvos /kg 105
epoksidiniais atspariais atmosferiniams poveikiams ir trinciai
(spalva derinti su Proj. Architektu) dazais
817 Mediniy terasiniy dailylenéiy aikStelés i§ maumedziy
U medienos
Mediniy terasiniy dailylenciy takai ir laiptai iS maumedziy (ar TS10
8.18. kity medienos rasiy atspariy atmosferiniams poveikiams) m? 180
medienos tasy t=5cm
8.19. GreZtinis pamatas GP-3, #250mm, L= 1m TS-7 vnt. 180
TS-7 m3/ 0,05/ | 1 vienetui
8.20. betonas C25/30 XC2 ! vienetul/
m 9 viso
TS-7 kg/ 6,5/ 1 vienetui/
0 ilaioa - 3
8.21. armatira S500 (iSeiga -130 kg/m3) ke 1170 viso
Laikantis taky ir laipty karkasas i$ plieniniy profiliy. TS-04
822, Antv|koro‘zme a.psauga —apllnkps kovr02|skumo k.at.ego.rua CV3 - ke 12600
karstas cinkavimas (120mkr) ir dazymas epoksidiniais dazais.
(Spalva derinti su Proj. Architektu) daZais
Terasy aiksteliy pakloto neslidaus grotelinio tipo grotelés (su | TS-04
siaurais tarpais) (antikoroziné apsauga -aplinkos
823 koroziskumo kategorija C3 -karstas cinkavimas (120mkr) ir m? 0,9/
o daZymas geltonos spalvos epoksidiniais atspariais /kg 32
atmosferiniams poveikiams ir trinciai (spalva derinti su Proj.
Architektu) dazZais
8.4, Mori.ollt. g/b laiptai prie medinés terasos (5 pakop., B=1,5m TS-7 vnt. 1
plocio)
8.25. Turéklai . SA dalyje
8.26. Sal¢iui atsparus sl. i$ smelio-Zvyro frakc. 6/32, t=0,15m m3 0,7
8.27. Paruos. sl. i$ betono C16/20, t=100mm m3 0,4
TS-7
8.28. Atskiriamasis sl. i$ polietileno plévelés , t=0,2mm m? 3
Greztinis polis GP-2, 3300mm, L =2m TS-7 vnt./ 4/
8.29. betonas C25/30 XC2, m3/ 0,56/
arm. plienas S500 ( ~100 kg/m3) kg 56
Monolit. g/b laiptai su pakopomis bxh=0,3 x 0,15(h) is: 157
8.30. betonas C35/45 XC4 XDk3 XF4, ey 0,8/
armatdra S500 ( ~115 kg/m3) kg 9
8.31. G/B atraminés sienutés (visos)
8.32. Greztinis pamatas GP-1, 3400mm, L =3m TS-04 vnt. 215
8.33. betonas C25/30 XC2 | TS-04 m3/ 0,38/ 1 vienetui/
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA
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PV VYSTYMO

Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA

Bendroji dalis

Po;.’,r el Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\clgtto Kiekis Pastabos
m3 81,7 viso
TS-7 kg/ 38/ 1 vienetui/
armatdra S500 (ieiga -100 kg/m?3 i
8.34. (iseig g/m?) ke 8170 | viso
S . o TS-7 vnt. 170
8.35. Poliy vientisumo bandymai 60% nuo poliy kiekio
8.36. Pabetonavimas i$ betono C16/20 XC2 TS-7 m3 13
8.37. Sal¢iui atsparus sl. i§ smélio po atramine sienute, sutankinant m3 22
Atraminé sienuté, b=0,25m, h=0,8 ... 1,8m, viso
8.38. vnt.
bendras L=280m 6 vnt.
8.39. betonas C30/37 XF4 F200 W6 TS-04 m?3 115
8.40. armatara S500 (iSeiga -100 kg/m3) TS-04 kg 15000
Deformaciniy sidliy (b=0,25m) hermetinimo sistema — TS-04 m'
deformaciné juosta Sika Waterbas DR-19 (arba analog.)
juosta Combiflex 2x150mm (arba analog.)
8.41. e 15,6
klijai Sikadur 31 (arba analog.)
sika Rundschnur PE (arba analog.)
hermetikas Sikaflex PRO 3WF (arba analog.)
Deformaciniy sialiy fiksavimo nuo skersiniy jégy sistema — TS-04 vnt.
Skersiniy jégy rySys JORDAHL Doppelschubdorne Typ JDSD 20
8.42. . . 24
HF (arba analog.) +papildomas armavimas
8.43.
PASTABOS:

1. Ziniara&&iuose nevertinta jrenginéjamy dangy loviy i$platéjimai, kiekvienos medziagos iSeiga.

2. Medziagos ir jrengimai turi bati suderinti su Uzsakovu iki statybos darby pradzios.

3. Ziniaras&iuose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai. Statybiné organizacija turi patikslinti medziagy
sgnaudy ziniarasCius pagal projekte pateiktus brézinius. Darbo projekio rengimo metu Sie kiekiai yra
tikslinami

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Vie§losios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas. Techninis projektas. Neypatingasis nn 3&?—:—?&%
statinys. 2025 m. ~— KOMPANIJA
Bendroji dalis
SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS
Poz., eil. .. . .. g 5 Mato . .
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
1. SUOLIUKAI IR SIUKSLIADEZES
11, Metalinio rémo suoliukas SL-01, geltonas vnt. 6 5 Sp-2
1.2. GreZtinis polis GP-3, @250mm, L = 1m TS-7 vnt. 24
13 betonas C25/30 XC2 m?3 0,05/ m? -vnt./
e 1,2 kg -viso
14 armatdrinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
U 120 kg -viso
1.5. Pamatas (b x I xh =0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 24
3 0,032 i i
16. betonas C25/30 XC2 m 032/ | 1 vienetwi/
0,77 viso
- ~ kg 3,2/ 1 vienetui/
1.7. armatdra S500 ( ~100 kg/m3) 76,8 viso
Salgiui atsparus sl. i smélio ir uzpylimas pamato pasluoksniui m?3 0,1/ 1 vienetui/
1.8. sutankinant 2,4 viso
19 Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (i nerdd. vnt./ 96/
o plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 16,32
1.10.
111, Metalinio rémo suoliukas SL-01, oranzinis 5 3 Sp-2
1.12. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m TS-7 vnt. 20
betonas C25/30 XC2 m?3 0,05/ m?2 -vnt./
1.13. .
1,0 kg -viso
armatdrinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
1.14. .
100 kg -viso
1.15. Pamatas (b x | x h = 0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 20
3 0,032/ 1 vienetui/
1.16. betonas C25/30 XC2 m ’ viene
0,64 Vviso
k 3,2/ 1 vienetui/
1.17. armattira S500 ( ~100 kg/m3) g ‘ vienet
64 viso
118 Salgiui atsparus sl. i smélio ir uZpylimas pamato m?3 0,1/ 1 vienetui/
T pasluoksniui sutankinant 2 viso
0 2025-03 | Statybos leidimui

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.

ALl VILNIAUS
ANA VYSTYMO .
DOK. iy KOMPANIJA projektas.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VieSosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo

NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 | pv Enrika Gestautaité 00 — visi statiniai
12345 PDV Nikolaj Moskov DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT s
Vilniaus miesto savivaldybé VP24-9-00-TP-SK_SKZ-2 5
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n\n

VILNIAUS

PV VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA
Bendroji dalis
Poz., eil. ., . .. . .. ” Mato . .
Nr- Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
119 Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (i$ nertd. vnt./ 80/
T plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 13,6
1.20. Metalmllo rémo suoliukas SL-02, lenktas,be atkaltés ir kompl. 2 31 SP-2
porankiy, geltonos spalvos
1.21. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m vnt. 8
2 betonas C25/30 XC2 m?3 0,05/ m? -vnt./
' 57 0,4 kg -viso
3 armatdrinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
' 20 kg -viso
4. Pamatas (b x | x h =0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 8
8 1 vienetui/
5. betonas C25/30 XC2 m 0,032/ 1 vienetui
0,26 viso
_ kg 3,2/ 1 vienetui/
51. armatdra S500 ( ~100 kg/m3) 25.6 viso
Salgiui atsparus sl. i smélio ir uZpylimas pamato m?3 0,1/ 1 vienetui/
5.2. o : )
pasluoksniui sutankinant 0,8 Viso
53 Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (iS nerad. vnt./ 32/
e plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 5,44
54 Metalmlno rémo suoliukas SL-03, su atkalte, be vnt. 2 31 SP-2
porankiy, geltonos spalvos
5.5. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m vnt. 8
betonas C25/30 XC2 m?3 0,05/ m? -vnt./
5.6. :
0,4 kg -viso
armaturinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
5.7. .
40 kg -viso
5.8. Pamatas (b x I x h = 0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 8
8 1 vienetui/
59. betonas C25/30 XC2 m 0.032/ ) 1 vienetui
0,26 viso
_ kg 3,2/ 1 vienetui/
5.10. armatdra S500 (~100 kg/m3) 25,6 viso
Salgiui atsparus sl. i smélio ir uZpylimas pamato m?3 0,1/ 1 vienetui/
5.11. o . )
pasluoksniui sutankinant 0,8 viso
512 Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (iS nerad. vnt./ 32/
e plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 5,44
513 Metaliné $iuksliadézé SD-01, oranzinés spalvos vnt. 4 Zr. SP-2
5.14. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m vnt. 4
betonas C25/30 XC2 m3 0,05/
5.15. 0
2
armaturinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/
5.16.
20
5.17. Pamatas (b x I x h=0,50 x0,50 x 0,4m) TS-7 vnt. 4
3 0,1 i i
5.18. betonas C25/30 XC2 m A/ Lvienetul/
0,4 viso
k 10, i i
5.19. armatarinis plienas S500 (100 kg/m?3) & / ! Vle.netw/
40 viso
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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VILNIAUS

PV VYSTYMO
Ypatingasis statinys. 2022 m. ~ KOMPANIJA
Bendroji dalis
Poz., eil. ., . .. . .. ” Mato . .
Nr- Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
Sal¢iui atsparus sl. i§ smélio ir uzpylimas pamato pasluoksniui m?3 0,1/ 1 vienetui/
5.20. . :
sutankinant 0,4 viso
Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (i nerdd. vnt./ 16/
>-21. plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 2,72
6. LAUKO BALDAI
6.1 Metalinis pikniko stalas su 4 kédutémis LB-01, vnt y Zr. SP-2
T oranzinés spalvos )
6.2. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m vnt. 12
betonas C25/30 XC2 | T5-7 m?3 0,05/ m?3 -vnt./
6.3. .
0,6 kg -viso
armatdrinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
6.4. .
60 kg -viso
6.5. Pamatas (b x I x h = 0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 12
m3 0,032/ 1 vienetui/
6.6. betonas C25/30 XC2 0,40 viso
_ kg 3,2/ 1 vienetui/
6.7. armatdra S500 (~100 kg/m3) 40 viso
6.8 Salgiui atsparus sl. i smélio ir uZpylimas pamato m?3 0,1/ 1 vienetui/
o pasluoksniui sutankinant 1,2 viso
6.9 Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (i$ nerdd. vnt./ 48/
e plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 8,16
6.10 Metalinis pikniko stalas su 6 kédutémis LB-02, vnt y Zr. SP-2
T oranzinés spalvos )
6.11. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m vnt. 12
betonas C25/30 XC2 m?3 0,05/ m? -vnt./
6.12. .
0,6 kg -viso
armatdrinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
6.13. :
60 kg -viso
6.14. Pamatas (b x I x h = 0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 12
3 0,032/ | 1 vienetui/
TS-7 m ’
6.15. betonas C25/30 XC2 0,40 viso
_ kg 3,2/ 1 vienetui/
6.16. armatdra S500 (~100 kg/m3) 40 viso
6.17 Salgiui atsparus sl. i smélio ir uZpylimas pamato m?3 0,1/ 1 vienetui/
T pasluoksniui sutankinant 1,2 viso
6.18 Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M12x160 (i$ nerdd. vnt./ 48/
T plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 8,16
Pavésiné su apskritimo formos suoliuku — terasa LB- Zr. SP-2
6.19. vnt. 1
03, geltonos spalvos
6.20. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m vnt. 12
betonas C25/30 XC2 m?3 0,05/ m? -vnt./
6.21. .
0,6 kg -viso
armatdrinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
6.22. .
60 kg -viso
6.23. Pamatas (b x I x h = 0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 12
m3 0,032/ 1 vienetui/
6.24. betonas C25/30 XC2 0,40 viso
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Nr- Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
6.25. armatdra S500 (~100 kg/m3) 9 34‘(2)/ 1 Vlsinsitw/
Salgiui atsparus sl. i§ smélio ir uZpylimas pamato m? 0,1/ 1 vienetui/
6.26. o . .
pasluoksniui sutankinant 1,2 Vviso
6.27 T\(irtinimo anker.iai cheminiai ankeriai M12x160 (i$ nertud. vnt./ 48/
= plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 8,16
6.28. Pavésiné LB-04, oranzinés spalvos vnt. 2 Zr. SP-2
6.29. Greztinis polis GP-3, @250mm, L = 1m vnt. 12
betonas C25/30 XC2 | TS-7 m?3 0,05/ m? -vnt./
6.30. :
0,6 kg -viso
armatarinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 5/ vnt./
6.31. .
60 kg -viso
6.32. Pamatas (b x | x h = 0,40 x 0,40 x 0,2m) vnt. 12
3 . ,
6.33. betonas C25/30 XC2 m 06(,)25/ fvienewy
6.34. armatidra S500 ( ~100 kg/m3) 9 34;5/ 1 Vlsir:)tw/
6.35. Salgiui atgparus s]. i§ smélio ir uzpylimas pamato m? 0,1/ 1 viepetui/
pasluoksniui sutankinant 1,2 Viso
6.36 T\(irtinimo anker.iai cheminiai ankeriai M12x160 (i$ nertd. vnt./ 48/
e plieno) su ankerine mase (svoris 170g/vnt.) kg 8,16
7. SPORTO |RENGINIAI
7.1. Nugaros ir preso treniruoklis SPORT-01 vnt. Zr. SP-2
7.2. Svarmeny kilnojimo treniruoklis SPORT-02 vnt. Zr.SP-2
7.3. Sorto kompleksas visiems kiino raumenims SPORT-03 vnt. Zr SP-2
74 (()Béilmnastikos treniruoklis su kopéciomis ir ziedais SPORT- vnt. Zr.SP-2
8. ZAIDIMU AIKSTELES JRENGINIAI
8.1 Vaikigkas staliukas su 3 kédutémis ZAID-01, geltonos vnt. Zr. SP-2
o spalvos
8.2. Apvalus batutas su apsauga ZAID-02, geltonos spalvos kompl. Zr. SP-2
8.3 Laipyné, piramidé kopimui arba parkdrui ZAID-03, pilkos vnt. Zr. SP-2
o ir oranzinés spalvos
8.4. Besisukantis Ziedas ZAID-04, pilkos ir raudonos spalvos vnt. Zr. SP-2
8.5. Kibiy trasa ZAID-05, jvairiy spalvy, 10 vnt. kompl. Zr. SP-2
8.6. Medinés pakopos ir virvés trasa ZAID-06 kompl. Zr. SP-2
8.7. Ciuozyné $laitiné, atskirtoji ZAID-07, neradijancio plieno vnt. Zr. SP-2
8.8. 3D kalniukas EPDM @350mm ZAID-08, geltonos spalvos vnt. Zr. SP-2
8.9 3D kalniukas EPDM @350mm ZAID-09, oranZinés vnt. Zr. SP-2
o spalvos
8.10. Gumos rutulys EPDM @350mm ZAID-10, oranzinés vnt. Zr. SP-2
spalvos
811, Gumos rutulys EPDM @350mm ZAID-10, geltonos vnt. Zr. SP-2
spalvos
8.12. Rezonansinis vamzdis ZAID-11 vnt. Zr. SP-2
8.13. ZAIDIMO AIKSTELES ANT SLAITO PAGRINDAS
8.14. Greztiniai poliai
8.15. GreZtinis polis GP-2 (@300 mm, L=2m) vnt. 40
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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8.16. betonas C25/30-XC2 (LST EN 206-1); TS-7 m3 5,6
8.17. armatira (iSeiga 80 kg/m3) (LST EN 10080) S500 klasés kg 560
8.18. Slaito (3laito S=110m?) betoninis pagrindas -
8.19. Pagrindas t=0,2m - betonas C30/37 XF4 F200 W6, m?3 22
8.20. armatilra (LST EN 10080) S500 klasés kg 2200
8.21. hidroizoliacija i$ 1 sl. bitum. ritininés dangos m? 120
8.22. paruos. sl. t=0,1m, betonas C16/20 XC2 (LST EN 206-1); m?3 12
sutankintas skaldos sl. fr 0/45, jrengimas - 15cm,
8.23. (reikalavimus Zr. proj. SSP dalyje) e m?/m? 120/18
Salciui nejautriy medziagy sutankinto sl. jrengimas
8.24. (reikalavijmus iL:. proj. SSgFL’!daije), : -3(g) cm m?/m? 120/36
9. KITI ELEMENTAI
9.1 Turéklai metaliniai, geltonos spalvos H=1.0m, dvigubi m Jr SP-2
o porankiai TUR-01 (50kg/m)
9.2 Tureklai metaliniai, geltonos spalvos, montuojami ant m I Sp-2
o atraminés, dvigubi porankiai TUR-02 (15kg/m)
9.3. Metaliné tvorelé poilsio aik$telei AT-01, H=1.0m. (50kg/m) m Zr. SP-2
Metaliné tvorelé Zaidimy aikStelei AT-02, geltonos m >
9.4. spalvos, H=1.0m (50kg/m) Zr. Sp-2
95 Metaliné tvorelé Zaidimy aikStelei AT-03, geltonos m Zr. SP-2
T spalvos, H=0.7m (40kg/m)
9.6. MENINIS AKCENTAS , ATEIVIS“ Vnt. 1
Akcento ,Ateivis figira S nertd. plieno AlISI-316 (EN vnt./ 1/
9.7. 1.4401) t=10, su pagrindu, strypu ir guoliu, dazymas kg 100
epoksidiniais dazais, (spalvg derinti su Proj. Architektu)
9.8. Greztinis polis GP-1.2, @400mm, L = 2m TS-7 vnt. 1
9.9. betonas C25/30 XC2 m3 0,25
9.10. armatarinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 30
9.11 Salg¢iui atsparus sl. i smélio ir uZpylimas pamato m?3 0,1
T pasluoksniui sutankinant
912 Tvirtinimo ankeriai cheminiai ankeriai M16x200 (i$ nerdd. vnt./ 8/
e plieno) su ankerine mase (svoris 300g/vnt.) kg 24
9.13. Pamatas (b xIxh =0,5x0,5x0,3m) vnt. 1
9.14. betonas C30/37 XF3 m3 0,075
9.15. armatdrinis plienas S500 (100 kg/m?) kg 15
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA




BREZINIY ZINIARASTIS

BﬁrEZ Lﬁfo LSAkPU LAIDA BREZINIO PAVADINIMAS PASTABOS
00 | 1 1 0 | BREZINIY ZINIARASTIS
01 | 1 1 0 | SITUACIJOS PLANAS, M1:400
02 | 1 1 0 | ATRAMINES SIENUTES AS-1 IR AS-2, PLANAS, M1:200
03 | 1 1 0 | DEFORMACINES-TEPERATURINES SIULES Df-1 JRENGIMAS, M 1:10
04 | 1 1 0 | ATRAMINE SIENUTE AS-3, PLANAS, M1:50
05 | 1 1 0 | ATRAMINES SIENUTES AS-4, -5 IR -6. PLANAS, M1:50
06 | 1 1 0 | MONOLIT. G/B LAIPTAI L-1. PLANAS. PJUVIAI. M1:50
07 | 1 1 0 | MONOLIT. G/B LAIPTAI L-2. PLANAS. PJUVIAI. M1:50
08 | 1 1 0 |LAIPTAI ML-1 SU MEDIENOS LENTY PAKLOTU, M 1:50
LAIPTU SU MEDINEMIS PAKOPOMIS IR POZEMINIY INZINERINIY
09 | 1 2 0 | KOMUNIKACIJU PLANO FRAGMENTAS, M1:50
LAIPTU SU MEDINEMIS PAKOPOMIS IR POZEMINIY INZINERINIY
09 | 2 2 0 | KOMUNIKACIJU PLANO FRAGMENTAS, M1:50
10 | 1 2 0 | PRINCIPINIS TERASOS JRENGIMAS. PLANAS IR PJOVIS 1-1
10 | 2 2 0 | PRINCIPINIS TERASOS JRENGIMAS. PLANAS IR PJOVIS 1-1
SUOLIUKY SL-01, -02 IR -03 PRINCIPINIAI MONOLIT. G/B PAMATY
m 1 1 0 | JRENGIMO SPRENDINIAI , M1:20
12 1 1 0 | SIUKSLIADEZES MONOLIT. G/B PAMATAS, M1:20
13 | 1 1 0 | ZAIDIMY AIKSTELES SLAITO PAGRINDO PRINCIPINE KONSTRUKCIJA, M 1:20

Sis projektas atitinka galiojanéias normas, taisykles ir statybos techninius reglamentus ir,

iSpildzius visas jame numatomas priemones, uztikrina saugy statinio eksploatavimo, taipogi
nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

Projekto vadové Enrika GeStautaité
0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PRl viLNIAUS
PATV. PPN VYSTYMO Vie$osios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. ~ KOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Gedtautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
13002 PDV Nikolaj Moskov
16167 | Ini. Kestutis Sakalauskas BREZINIY ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Vi}!niaus miesgoLszoagvsis/Savlcliybé
onstitucijos pr. 3, LT- ilnius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B- 00 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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Uﬁi\é\ \ \

PVC D200, L=13,1m,
(Déklas PVC D315) ATRAMINES SIENUTES AS-1 IR AS-2,
PLANAS, M1:200
Vir§. alt. 187,5*
ap. alt. ..*
E-143 P
Esamos gyvatvorés riba
Vandentiekio vamzdis . PR
“\Q /fh 2D \j&g gqu}gﬂ >JOVIS 1-1
PE @32 ot ﬁ\ﬁ//} AN PJOVIS 1 - 1
§ )5@( 7 ’{fl\\dﬁlmﬁf)% Atraminé sienuté AS-1 M1:25
igr s . A GD C b z kint. i$ betono C30/37 XF4
Buitinés nuotekynés N 2 A - F200 W6
e %/ 25, " S PJOVIS 5-5
Sulinys @600 M5 A ) A
— Turéklo konstrukcija: metalo juosta
. 80x5mm S235, spalva RAL 1021
70 MonOIIt' g/b pagalve Aigrgggneos(l:egz)u/tae;;spj Esamas Zemés pavirsius int h -'_’
. 0,5x0,5x0,3(h)m F200 W6 B
Vlrs- alt 187,5* kint. u M Porankio konstrukcija: metalo vamzdis
ap. alt * < s 40x40x4mm ES 5355, spalva RAL 1021
’ T iai traminé sienuté AS-2 ) >
Poliai GP-1 e i betono C30/37 XF4 %%% S
@400, L=1,5m + 1500 _ F200 W6 \m
) :E; g i z ) :E; il Dang -aAIt. ar. iy Aié betic;1é Sienugé7/§(SF_j Atramineé sienuté AS-1
Sklypo riba é @ kint. 2 § E = :}Vertlkahnj Plana g F200 W6 i€ betono C30/37 XF4
PVC D200, L=24.8m, = 2 2 g . — F200 W6
(Déklas PVC D315) ? EeEE N s vertllin lna _ ostratpin sl oo
NS Y ey Y Y % - , ! :
Poliai GP-1 i i T e S 1) | e e [ i1 g 7
6400 L:3m . Paruos. sl. i§ betono 500 arugisjz(l)sxcezton g gg g Mg?soilct)’sgxggé(ar?)a:]ve e m / i%%%%%%%%%é% + E / i o
kaS ,1 5m' , Def SIUIe Df-1 €16/20XC2 Ijtbﬂg - L AT ke /%%@%%/%%Q/%%Q/Wé v / E z int. :E; int. e ][] Esamas Yemés pavirsius
’ kaS 20m7 I @Pl I I = ParuoS. sl. iSbetono 300 P 300 3 g 1 Xl 8 | 1500 Atraminé sienuté AS-2
SERE | | C16/20 XC2 Paruos. sl. S betono 2 1209 S i% betono C30/37 XF4 F200 W6
Glb polis GP-1 | | I Glb polis GP-1 | 200 C16/20 XC2 500 = / ¢ \ nmfls
Virs. alt. 186,32 sngsizr pno 1 | | T — F semcsm e A | £ ok
TR EERY N ! ol . 7 ey o w008
ap. alt. ! } | Ll < Gib polis GP-1 | Gib polis GP-1 T OSOS0S0OS0OS R T < 3 '
| @400, : 0
I ‘ I Zingsnj zr. plane ‘ 0400 300 7443 0 *
L_J__J Paruos. sl. i$ betono | 500y 1] Paruod. sl. i§ betono | ::5 0 =
C16/20 XC2 BNl C16/20 XC2 NN
< < Paruos. sl. i betono
Virs. alt.186,27* | \ c16/20x2
) \ G/b polis GP-1 i G/b polis GP-
ap. alt * -F-v.d.2.183,02 @c:t;)so, | be;)zltlgo = | ‘
: o E-196 PVC D200 (esamas) zingsnj zr. plane ‘ ‘ %
G/b polis GP-1 G/b polis GP-1 }
@400, 3400 '
) ) ) Zingsnj zr. plane ‘
P ||a| GP 1 s D f I Df 1 PVC D315 déklas (projektuojamas)
0 - \ e
el. siule -
@400, L=3m, 5 A3
, , zr. bréz. -SK.B-03
kas 1,5m’
+  Monolit. g/b
atraminé sienuté AS-2
Def. sialé Df-1
kas 20m, PJOVIS 3-3
zr-bréz. -SK.B-03 M1:25
Ajraminé sienuté AS-1
Vandentiekio vamzdis s betono C30/57 XF4 Alt . plane
PJOVIS 2-2
PE @1 10 W M1:25 Atraminé sienuté AS-1
N b 3 i¥ betono C30/37 XF4
S £
N 3 = R T
Vert. g 7 b 1 * + X
hidroizoliacija E§ <\§/ g J% /\\s///‘\c///j\\s//j\\\\//j\\\\//j\\\
f 8 /\ eé =1 \\ _? E N AN AN N
8 >\§ b 2 é_zl
//\\/ § ‘ § / s hidrovijtgi'acija
Virs. alt. 184,40* Monolit. g/b laiptai L-1 = SR SR
v . v = > - YO 20, '/
ap. alt.182,80* zr. bréz. -SK.B-06 ‘
Paruos. sl. i$ betono 300 300
C16/20XC2 500 500 Paruos. sl. i§ betono
Monolit. g/b L :Cx; )<j: C16/20 XC2
. . . . < 1
atraminé sienuté AS-1 ]
G/b polis GP-1 G/b polis GP-1
2400,
v M y Zingsnj Zr. plane iingsﬁ?r%lane
o) -
o @b’) Forma iSpjauta i3 metalinio lak3to ir dayta
Def. S|U|e Df—1 P s F PvC di200 [geltona spalva RAL 1021
sr brés. -SK_B-03 Def. sialé Df-1 (191) <0 . |
' S Zr. bréz. -SK.B-03 ';
| —
| _
Virs. alt. 184,00* virs. alt. 182,89 A
ap. alt.182,80" ap. alt. ( (Y ) PASTABOS:
I/ oL v . " v . . o e
\ \;‘ 1. Atarminiy sienuciy AS-1 ir AS-2 padétj plane Zr. pagal projekto SP-2dalies (sklypo sutvarkymo) vertikalinj
ra * e
Medinés dangos terasz Virs. alt. 180,50 virs. alt. 180,48" ) plana.
C o ap. alt. .* * i Sumetas 3 PRSI T i i ;
plieno karkaso e\ P ap. alt. ... 2. AIt_|tudes pazymetas zenklais . t.IkS|-IntI pagal .p|.'01ekto SI.D—Z qall .(sklypo sutva.rky.m(.)) darbg prOJektp metu.
Zr. bréz. -SK.B-03 %) W// \ 3. Atliekant darbo projekta, nustatyti tikslias pozeminiy komunikacijy vietas ir po to tikslinti monolit. g/b poliy vietas.
% \ a T = 4. Monolit. g/b matomi pavirsiai turi atitikti pavirSiy A3 lygumo kategorijai, nematomiems (po Zzeme) Sis reikalavimas
. s St R %54 —i .
Poliai GP-3 i | i 1 Virs. alt. 180.44* l | ¥ netaikomas.
@250, L=1m, 2Vir§ alt. 184.00* 1,8 i < Irs. a .It - \ \ 5. Deformacinés sitlés turéty bati jrengiamos ne re€iau ne kas 20m per visg sienutés ilgj.
1 : : ) B ap alt. .
kas 1x1,5m " i A
’ ap. alt.182,80 K ] - !
Poliai GP-1 H h .. Poliai GP-1 |
@400, L=3m, AR @400, )
o R J
Tureéklai A T dosot B /5
Zr. arch. projekto T g ; |
li rézini X S
dalies brézinius ;]’-“, 0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
e < P \_Strypas ir guolis » ~
Virs. alt. 181,20" E’M‘E < Virs. alt. 179,61 0.761 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
o it ap. alt. ...* ' : STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Def. sitlé Df-1 /W ;I 0 irs * 0,15 KVAL. PP viLNIAUS
erl. siule Virs. alt. 181,06 L , PATV L o o - :
. . ﬂ” 2 e = : ANA VYSTYMO Viesosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
Zr. bréz. -SK.B-03 & REER ap. alt. ..* / ‘ *L DOK. NR. el KOMPANIJA
E::::::::“= ——iaE
Poliai GP-1 Virs. alt. 179 63* N / o A1859 | PV Enrika Geétautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
= - . ) —~ P - . :
@400, L=3m, 7957 ap. alt. ..* o 13002 | PDV Nikolaj Moskov . .
Virs. alt. 182 65* _ . - ATRAMINES SIENUTES AS-1 IR AS-2,
irs. alt. ! Virs. alt. 181,25 16167 | InZ. Kestutis Sakalauskas PLANAS, M1:200 0
ap- alt. . ap. alt. ."*
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Vilniaus miesto savival<|:|ybé
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24-3-00-TP SK—B 02 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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DEFORMACINES-TEPERATURINES SIULES Df-1 JRENGIMAS,
M 1:10

Poliuretaniné sandarinimo o .
. . . Hermetikas Rysio detalé D-1
medZiaga, galinti deformuotis skersiniy jégy rydys
Atraminés sienuteés

Atraminés sienutés . .
0 monolit. g/b konstrukcija

monolit. g/b konstrukcija

300

’ ( I . ’
— . . [co TJ})[ - ?

S LPVC deformaciné juosta
Vertikali hidroizoliacija
PASTABOS:
1. Deformaciniy-temperatdriniy sidliy iSdéstyma Zr. plane brez. -SK.B-02.
0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PRl viLNIAUS
PATV. PV VYSTYMO Viedosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. Eaad KOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Ge&tautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
13002 | PDV Nikolaj Moskov DEFORMACINES-TEPERATURINES SIOLES Df-1
16167 InZ. Kestutis Sakalauskas |RENGIMAS, 0
M 1:10
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT Vi}!niaus miesgoLszoagvsiéavlcljybé
onstitucijos pr. 3, LT- ilnius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B 03 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius




PJUVIS 6 - 6

M1:25
ATRAMINE SIENUTE AS-3,
PLANAS, M1:50
Virs. alt. 180,00* ]
\ 5} ap. alt. 178,60
180,00 i‘; % g
X & = =4
:’?‘}‘l = R Virs. alt. 180.10* S & Atraminé sienuté AS-3
Vir§. alt. ..* ‘~- o TR -at. 195, i§ betono C30/37 XF4
ap.ah. o O A EE"&%%% ap. alt. 178,70 Alt. 7r. plane £200 W6
. - Qﬁgé? Monolit. g/b
~ / y atraminé sienuté AS-3 S
/ - LI Q‘?
g / @Q\,
//// 180,10/ X7\, = / /
/ “%’%’k E P // \/ \/
/ / S [
S 4 & .
/ / S sg, - = == \E
/ / o s Virs. alt. 180,20* )
/ / &> ' ap. alt. 178,80* S
=
! / Atraminés sienutés ?3%%0 ,‘:«'\g T
/ / spindulio centras ﬁ. o \{er’lc_. _
180,20 o laroizoliacija
) il
6 ‘V‘?‘ 76 o
080 S
’?\99 Paruos. sl. iS betono
' C16/20 XC2
Glb poliai GP-1_ [/
QKA;(;O(’) I;:S?nm Aptvérimas
20 \’/nt Zr. arch. projekto dalies
’ brézZinius
G/b polis GP-1
, @400,
180,30 , : Zingsnj zr. plane
e X
" 74 "/
I A PASTABOS:
1. Sienutés AS-3 padétj plane tikslinti pagal projekto SP (sklypo sutvarkymo) dalies vertikalinj plana.
. 2. Altitudes pazymeétas Zenklais "*" tikslinti pagal projekto SP (sklypo sutvarkymo) dalj darbo
Virs. alt. 180,30* projekto metu
ap. alt. 178,90 3. Monolit. g/b matomi pavirSiai turi atitikti pavirSiy A3 lygumo kategorijai, nematomiems (po Zzeme) Sis
reikalavimas netaikomas.
0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Pl viLNIAUS
PATV. PV VYSTYMO Viedosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. Pl KOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Gettautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
13002 | POV Nikolaj MoSkov ATRAMINE SIENUTE AS-3,
16167 InZ. Kestutis Sakalauskas PLANAS, M1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT Vi}!nia_usAmiesgc)Lszoagvsiéalecljybé
onstitucijos pr. 3, LT- ilnius
A s vandrys' VP24-9-00-TP-SK_B- 04 1 1




VIS am. ...~ Y = (A ; — : :
ap. alt, .. L T “,gélsy' Monolit. g/b laiptai L-2 Monolit. g/b . ATRAMINES SIENUTES AS-4, -5 IR -6.
/ Y =4 # zr. bréz. -SK.B-07 atraminé sienuté AS- G/b poliai GP-1 PLANAS, M1:50
- . @400,
P 609 Virs. alt. ... 7
a ap. alt. ...* I' Virs. alt. ...*
— - _ ap. alt. ..x
& Y S 2 \
= @71 5 7%/ /23?%4 / Y S
1500 1500 - R = N —
1500 1500 - . 1500 o P
7500 91
= o
Virs. alt, ... I=12,5% i=12,5% Sk
ap. alt. ..* - <&
S 7 o 3 _
N < '((\/ / P N A\ E——
(?’ LH 7/ < ;:% . ‘/,74 ;f — /Q“/’? = —
Glb poliai GP-1 4 irs. alt. .. L7
@400, L=3m, ap. alt. ..» Virs. alt. ..*
kas 1,5m' ég ap. alt. ...*
Vir. alt. ...* 0 ' :
- S Monolit. g/b -
ap.alt. .. " atraminé sienuté AS-6 PJUVIS 7-7 . . -
M1:25 Esamas zemés pavirsius
Atraminé sienuté AS-4
- Atraminé sienuté AS-6 i$ betono C30/37 XF4
ﬁg G/b %’A'f'g(')GP'1 i betono C30/37 XF4 F200 Wé 1
Y Y] ’ F200 W6
Monolit. g/b 1 = b
atraminé sienuté AS-5 _ <
< c x = ! Vertikali
= " x| N hidroizol.
) i o I A
L m Lot i N B
% = s it O On
pagal 7 i : m % ELiTe
z Ny 7 B AT
pagal 7 verttali /L LS S e s e el L
. 2 hidroizol. [ [
G/b poliai GP-1 - I 300 | I 300
4 L= .
®k00,1 53fn’ é PASTABOS: . . o Paruo3. sl. i$ betono 500 | Paruos. sl. i3 betono 500 |
as 1,5m | 3 o 1. Sienutés AS-4, -5 ir -6 padétj plane tikslinti pagal C16/20 XC2 l [ C16/20 XC2 l |
4 LS projekto SP (sklypo sutvarkymo ir susisiekimo) dalies % :%f
vertikalinj plana. I |
o 2. Altitudes pazymétas zenklais "*" tikslinti pagal | ‘ I : || ‘ [ :
) projekto SP (sklypo sutvarkymo ir susisiekimo) dalj G/b polis GP-1 |/|( ol G/b polis GP-1 \/I( ol
darbo projekto metu. @400, L J_ |1 @400, L J_ | |
\ 2. Atliekant darbo projekta, nustatyti tikslias pozeminiy L1l 4 L1 1
K7 komunikacijy vietas ir po to tikslinti monolit. g/b poliy
Ne= vietas.
3. Monolit. g/b matomi pavirsiai turi atitikti pavirSiy A3 S—
,ﬁ. |ygumo kategorijai, nematomiems (po 2eme) Sis 0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
llz reikalavimas netaikomas. LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
4 + STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
X~ “5 KVAL. P viLniAus
g ‘<-X//Y - D(F;’I“;T\I\/J.R ANA !‘(’YSTmA Viedosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
Kl KX
_ ' Y A1859 | PV Enrika Ge&tautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Virs. alt. = Y\\Z; 13002 | PDV Nikolaj Moskov . .
ap. alt. ... - — - ATRAMINES SIENUTES AS-4, -5 IR -6.
. . 1‘*‘) /T\ 16167 Inz. Kestutis Sakalauskas PLANAS, M1:50 0
] Vir§. alt. ... ~F ANZa Py
ap. alt. ... N 5 i ,
- STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS | LAPY
g 1111\[ LT Vilniaus miesto savivaldybé
= S R VP24-9-00-TP-SK_B- 05 1 1
4 T ARy o+ Spaucos g B3, 105132 Vit




MONOLIT. G/B LAIPTAI L-1 (5 pakopos )
PJUVIS 1-1, M 1:50

PJUVIS 2-2, M 1:50

Mazgas "A"

M1:20
Aptvérimai (Zr. SP-2 dalj), mL.eY

Aptvérimas
(reikalavimus apdailai - zr. SP-2 dalyje)

150 Jklijuoti j iSgreztus vietoje ar
_ Monolit. g/b laiptai is i i
Neslidaus grotelinio tipo 5X30/0‘1\5\00 0.3%0 15(h)§ﬁ/ c arl)<o o IS anks?o p'a.“vktUS lizdus
grotelés (su siaurais tarpais) ,3x0, , D pakop G/b laiptai i$ betono C30/ 37 XF4;
2 armavimas $10/@10/ 150x150 S500,
Mediné terasa | su nuolydziu nulypimo kryptimi
\ 183,40*
ol @
[Wa) -
=LA
Atskiriamasis sl. i$ PVC plévelés,
< . . . . > j_l_l_‘x_l'_‘f_”&i_l_\t_l_t_l_[ﬁ =0.
Salciui nejautrus sluoksnis o {EStehe t=0.2mm
2r. pastaba 2 | i Pabetonavimas i§ betono
C16/20 XC2, t=70mm
i i s }/IL%/E ’
Greztiniai F_’Olla' P-2, {Tﬂ’: |I ‘ 1 |I ‘ 1 Greztiniai poliai P-2, ant sutankinto $aliui
@250, L=1,5m, Il“J L‘J L‘J (250, L=1,2m, nejautraus pagrindo,
4vnt. | 4 vnt. t=0,15m
1260 260 2
1500
50 1000 50
1500 7
PLANAS,
M150
nuolydis i=2% lietaus
vandeniui nubégti PASTABOS:
1. Laipty altitudes pazymétas Zenklais "*" tikslinti pagal projekto SP-2(sklypo sutvarkymo) dalj.
& ! v %j}i 2. Sal€iui nejautry pagrindg formuoti i¥ smeélio-7vyro fraksijos 6/32 30 cm storio sluoksnio ir
- 774; 72# - sutankinti iki k>0,95.
slg 3. G/b elementy armavimas pjlviuose parodytas sglyginai.
ne 4. Monolit. g/b pagrindo pavirSius suformuoti su nuolydziu lipimo kryptimi.
1 L n 1 1L 5. Minimalus darbo armatiros apsauginis betono sluoksnis -40 mm.
S - 5 (VR 6. Polius jleistij laipty g/b pagrindg 50mm.
% 90, 1000 50
GreZtiniai poliai P-2, 5x300
@250, L=1,2m, 1500
4 vnt. 0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PRl viLNIAUS
PATV. PV VYSTYMO Viedosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. paal HOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Gettautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
13002 PDV Nikolaj Moskov
p : MONOLIT. G/B LAIPTAI L-1. PLANAS. PJOVIAI.
16167 InZ. Kestutis Sakalauskas M1:50 0
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS | LAPY
LT Vi}!nia_usAmiesgoﬁsggvﬁiéavlpljybé
onstitucijos pr. 3, - linius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B- 06 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius




MONOLIT. G/B LAIPTAI L-2 (8 pakopos )
PJUVIS 1-1, M 1:50

PJUVIS 2-2, M 1:50

Mazgas "A"

. ) M1:20
Aptvérimai (Zr. SP-2 dalj), — Aptvérimas
(reikalavimus apdailai - zr. SP-2 dalyje)

Monolit. g/b laiptai

AN 0,3x0,15(h)m, 8 pakopos.

Jklijuoti j iSgreztus vietoje ar

Neslidaus grotelinio tipo / 6%\00:2&00 Monolit. g/b laiptai i$ anksto paliktus lizdus
grotelés (su siaurais tarpais) 0,3x0,15(h)m, 8 pakopos. G/b laiptai i§ betono C30/ 37 XF4;
2 armavimas $10/@10/ 150x150 S500,
| r— .. . o
Mediné terasa I su nuolydziu nulypimo kryptimi
\ 179,94% ‘ N N
B S T H
T J S
2 [ 9 4
i r A . e Y
| ; S| Atskiriamasis sl. i$ PVC plévelés,
Sal¢iui nejautrus sluoksnis 1 ) .
3r. pastabg 2 — — H“ ESESeses ‘ e A Pabetonavimas i$ betono
90 | B i=h C16/20 XC2, t=70mm
| . ant sutankinto 3alciui
% nejautraus pagrindo,
|| || Greztiniai poliai P-2, t=0,15m
Greztiniai poliai P-2, L‘Jl LH( @250, L=1,2m,
250, L=1,2m,
fvm 50 1900 50 4 vnt.
' 2140 260
2400
50 1000 50
1500 7
PLANAS,
M 1:50
nuolydis i=2% lietaus
vandeniui nubégti PASTABOS:
1. Laipty altitudes pazymétas Zenklais "*" tikslinti pagal projekto SP-2 (sklypo sutvarkymo) dalj.
& . i%/ Q; 2. Sal€iui nejautry pagrindg formuoti i¥ smeélio-7vyro fraksijos 6/32 30 cm storio sluoksnio ir
< T AL S 97&@ < sutankinti iki k>0,95.
slg 3. G/b elementy armavimas pjlviuose parodytas sglyginai.
ne 4. Monolit. g/b pagrindo pavirSius suformuoti su nuolydziu lipimo kryptimi.
1 L A - 1+ 5. Minimalus darbo armatiros apsauginis betono sluoksnis -40 mm.
S -'\_j +_j 6. Polius jleistij laipty g/b pagrindg 50mm.
50 )%(// 50
8x300
2400
o o 0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
Greztlnlfl poliai P-2, LAIDA IELEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
$250, L=1,2m, 4 vnt. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PRl viLNIAUS
PATV. PV VN VYSTYMO Vie$osios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. paal HOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Gettautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
13002 | PDV Nikolaj Moskov
p : MONOLIT. G/B LAIPTAI L-2. PLANAS. PJOVIAI.
16167 InZ. Kestutis Sakalauskas M1:50 0
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Vi}!nia_usAmiesgoLnggvsio\éalecliybé
onstitucijos pr. 3, - linius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B- 07 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius




LAIPTAI ML-1 SU MEDIENOS LENTY PAKLOTU, VAIZDAS A-A,
M 1:50 ‘M 1:50

Aptvérimo ir porankio konstrukcijg Zr.
projekto arch. dalies bréiiniuoi‘e

|<—

Cinkuotos grotelés dazytos geltonai RAL 1021,
akutés dydis 33x11mm, aukstis 33mm
Zr. projekto arch. dalies bréZiniuose

B

Tako konstrukcijg
Zr. projekto arch. dalies bréziniuose

Plieno sijos Laikanti plieno sija
i$ profilio UPN12 i$ profilio HEB120

Atraminé detalé

i$ profilio HEB120 \ 2
=— @
T N L 3
////“‘/ NN ﬁDI?\\\\\EtL\\\\\
SAS A A S AN AN NN
RRRRREEK AR AR,
I I I
L ngP
| FKI\E
| ‘ I |1 — Greztiniai pamatai GP-2,
Greztiniai pamatai GP-2, LI L Lid @250mm. L = 1.2m
@250mm, L =1,2m | -
A 200 1100 200
1500
VAIZDAS B-B,
M 1:§Q
Plieno sijos
Laikancios plieno sijos i$ profilio UPN120
i$ profilio HEB120 S
N
o
N
M~
o o
= — (e o
= N
I :
Al -
1
| o = =
1200 00 1200 S 0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PRV viLNIAUS
PATV. VYSTYMO Vieosios erdves ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
T ) DOK. NR. el KOMPANIJA
reztiniai pamatai GP-2,
@250mm, L =1,2m A1859 | PV Enrika Ge&tautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

13002 PDV Nikolaj Moskov

LAIPTAI ML-1 SU MEDIENOS LENTY PAKLOTU,

16167 InZ. Kestutis Sakalauskas M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO LAPAS LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé

Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

UAB "Vilniaus vandenys"
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius

VP24-9-00-TP-SK_B- 08 1 1




LAIPTY SU MEDINEMIS PAKOPOMIS IR POZEMINIY INZINERINIY
KOMUNIKACI) PLANO FRAGMENTAS,

M1:50
>
> o N —
170 186, W B
, - ____ 185,73\ 184,98
187, - | 185,7 NUZEC I 186,93
187.08] ~ . 7
\ - -

Greztiniai pamatai GP-2,
@250mm, L =1,2m

=T \- '\100

Greztiniai pamatai GP-2,
@250mm, L =1,2m

Esanias nuotekynés 1. Pozeminiy inzineriniy komunikacijy zonoje laipty monolit. g/b polius praslinkti kaip parodyta plane.
vamzdis PVC @160 2. Q;I;izki?ettgzrbo projekta, nustatyti tikslias pozeminiy komunikacijy vietas ir po to tikslinti monolit. g/b
[I':Lsamas vandentieki )
/ vamzdis PE @32
/ Pozeminiy inZineriniy 0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
kor(nvl:’mkactulézar;a LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Zr'. pastabg STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Pl viLNIAUS
> D(F;’I“;T\I\/J.R ANA !‘(’YSTmA Viedosios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
A1859 | PV Enrika Geitautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
L 13002 | PDV Nikolaj Moskov LAIPTY SU MEDINEMIS PAKOPOMIS IR POZEMINIY
16167 In. Kestutis Sakalauskas INZINERINIY KOMUNIKACIJY PLANO FRAGMENTAS, 0
M1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT Vi}!nia_usAmiesgoﬁsggvﬁiéavlpljybé
onstitucijos pr. 3, - linius -
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B 09 1 2
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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Mediniy pakopy laipty marSas

LAIPTY SU MEDII)/EMIS PAKOPOMIS IR POZEMINIY INZINERINIY
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1200 1200

Esamas rysio kabelis

Greztiniai pamatai GP-2,

@250mm, L =1,2m
(2r. pastaba 1)

7

KOMUNIKACIJY PLANO FRAGMENTAS,

M1:50
Mediniy pakopy laipty marSas
yah
\4j
Esamas rysio kabelis
e 1760 o 900
S S 1180
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\4j | <
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Mediniy pakopy laipty marSas
R
Greztiniai pamatai GP-2,
@250mm, L = 1,2m
(2r. pastaba 1)
0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Pl viLNIAUS
PATV. PV VYSTYMO Viedosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. P asl KOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Ge&tautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
13002 | PDV Nikolaj Moskov LAIPTY SU MEDINEMIS PAKOPOMIS IR POZEMINIY
16167 | In% Kestutis Sakalauskas INZINERINIY KOMUNIKACIY PLANO FRAGMENTAS, 0
M1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Vi}!niaus miesgoLszoagvsiéavlcljybé
onstitucijos pr. 3, LT- ilnius _
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B 09 2 2
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius




Monolit. g/b
atraminé sienuté AS-1

184.00*

PRINCIPINIS TERASOS PJUVIS,

M 1:50

Terasinés lentos 120x28mm iS maumedZio medienos

GuleksSniai 100x50mm i$ maumedzio medienos, kas 0,

45m

Terasos atraminis karkasas i$ plieno profiliy UPN120, kas 1,5m

Antikoroziné apsauga -aplinkos koroziSkumo kategorija C3 -karstas cinkavimas (120mkr)
ir dazymas epoksidiniais dazZais. Spalva derinti su Proj. Architektu

Monolit. g/b
atraminé sienuté AS-1

184.40*

/\//\///////\/\/\\ N

S F 183.40%* 183.40*
TR, | 28x450=12600
> /
~\< B oA A A AN . L dp e N S o A o] J AT T A T A T2 Yk Joz ol foAl )l e
<
S |T| 7 3 Al ]
|
e = = = %
|_\< I_J Ll Ll LI
Y 1500 1500 1500 | 1500 | 1500 | 1500
L
Skalda,
gggg“t q4b qert“;"a; %OI"";" GP-3 Geotekstile (pries pikzoliy augima) -400 g/m2
,L=1m, kas 1x1,5 m
ISlygintas sutankintas smélinis gruntas

Pastabos:
1. Altitudes pazymetas "*", tikslinti pagal vertikaliniy auksciy plang darbo projekto stadijoje.
2. Terasos jrengimo sprendiniai tikslinami darbo projekto metu.
3. Brézinyje pavaizduotas principinis terasos pjavis.
4. Atstumas tarp terasos konstrukcijos ir Zemés pavirSiaus turi bati iSlaikomas kuo mazesnis.
Metalinés konstrukcijos turi nesiliesti su Zzemés pavir§iumi, o medinés dalys turi bati nutolusios
nuo zemeés pavirdiaus ne maziau nei 50mm.
5. Detalesni reikalavimai mediniy terasy jrengimui pateikti techninése specifikacijose.
6. Metalinés konstrukcijos (iSskyrus groteles) gruntuojami ir dazomi, pagal LST EN ISO
12944-2:2018. Aplinkos koroziSkumo kategorija - C3. Spalvos RAL derinti su projekto
architektu. Spalva juoda RAL 9001 (juoda).
0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
fa’s) VILNIAUS
PATV. PV VvYSTYMO Viedosios erdveés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. Eaa) KOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Ge&tautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PDV i i Mo$ _
13002 Nikolaj Moskov PRINCIPINIS TERASOS PJOVIS,
16167 InZ Kestutis Sakalauskas M 1:50 0
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius VP24‘9‘OO'TP'S K_B' 1 0 1 2

UAB "Vilniaus vandenys"
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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Terasos atraminis karkasas i$ plieno profiliy \
UPN120, kas 1,5m | Kt ) )}
Antikoroziné apsauga -aplinkos koroziSkumo ]
kategorija C3 -karstas cinkavimas (120mkr) ir
dazymas epoksidiniais dazais. P
Spalva derinti su Proj. Architektu R b

Monolit. g/b greztiniai poliai GP-3
@250, L=1m,
kas 1x1,5m’

1000 7x1000=7000 1000 |

Pastabos:
1. Pjavj1-17Zr. lape 1.

0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. Pre  viLniaus

PATV. PPN VYSTYMO Vie$osios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. ~ KOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Gestautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

13002 | POV | Nikolaj MoSkov PRINCIPINIS TERASOS JRENGIMAS.

16167 InZ. KeStUtiS Sakalauskas PLANAS IR PJUV'S 1_1 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Viiniaus miesgo sggveio\;avlcliybé
onstitucijos pr. 3, LT- ilnius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24-9-OO_TP_SK—B 10 2 2
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius




SUOLIUKWY SL-01, -02 IR -03 PJUVIA 1-1

PRINCIPINIAI MONOLIT. G/B PAMATY M1:20
JRENGIMO SPRENDINIALI,
M1:20
ﬂ Medienos apdaila . .
! Medienos apdaila
f f f e i 1
[ Metalinis daZytas rémas,

WHHEHHHHHH R RN HUL DAY U HHHHHEHE N
YR I[ 1l I[ 1 1l Y| T 1 1l [ 1[ . .
[ f N Monoii a/b Montavimas ankeruojant Monolit. g/b

Monolit. g/b Metalinis daZytas%ag pamatas P-1 10cm gylyje pamatas P-1

pamatas P-1 : \

Dangos virs. alt. Dangos virs. alt.
i | Lo

‘T a1 3 I S // i ; S T /\ + S
‘ . S : o . S ' R S
S S '\@ | Jj% ‘ S
\ SV \ N < AN
o ' , , S RN
| 400 1 / 0 : ) 400 1 / 5 . / D
N e N : P e N IO DI C e
\jK\(( &%\ \\//\f f y\\&%\ \\//\f 150 e \//@@Q\// A 750! Uzpilti sméliniu_gruntu,
780 ; 780 pasluoksniui sutankinanf
| N | o 1 | | X | O S
| O | O | O
2 S =
%Uiplf smeliniu gruntu, %Uiplf smeliniu gruntu, G[ff;'nzzggl's GP-2.1 \’\ |
. . . . - ' ' | |
pasluoksniui sutankinant pasluoksniui sutankinant betonas C25/30 XC2
Greztinis polis GP-2.1, - Greztinis polis GP-2.1, - .
L=1m, $250, L=1m, ¢250,
betonas C25/30 XC2 betonas C25/30 XC2 | |
250 250 250 250
A A 1
/50
PASTABOS: —
0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
1. Altitudes (ALT.) tikslinti pagal vertikaliniy auks¢iy plang ir pagal vietg darbo projekto stadijoje. LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
2. Gruntas po pamatais turi bati nejudintas, vientisos strukturos. KVAL. VILNIAUS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
3. Monolit. g/b pamatai ir rostverkai armuojami S500 stiprumo klasés armatiros strypais ir lankstiniais, pagal LST EN PATV. VYSTYMO VieSosios erdves ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
10080:2006. Pamatams naudojamas C 25/ 30 XC2 stiprumo klasés betonas, pagal LST EN 206:2014+A1:2017. DOK. NR. KOMPANIIA
4. Darbo armatros apsauginis betono sluoksnis -40 mm. A1859 | PV Enrika Gedtautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
5. Pries rengiant darbo projektg batina papildyti vietovés inZinerinius-geologinius tyrinéjimus ir pamaty jgilinima. 13002 | POV Nikolai Mozkoy SUGLIUKU SL-01. -02 IR -03
6. Sal¢iui nejautry pagrinda formuoti i§ smélio-zvyro fraksijos 6/32 30 cm storio sluoksnio ir sutankinti iki k>0,95. - J VsL-01, - -
. o . 16167 InZ. Kestutis Sakalauskas PRINCIPINIAI MONOLIT. G/B PAMATUY 0
7. G/b elementy armavimas pjlviuose parodytas sglyginai. )
. S L . JRENGIMO SPRENDINIAI, M1:20
8. Suolus prie pamato tvirtinti pagal Gamintojo rekomendacijas.
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Y e
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B -1 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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SIUKSLIADEZES MONOLIT. G/B PAMATAS,

M1:20

150

50/ 50

Greztinis polis GP-2.1

L=1m, 250,

betonas C25/30 XC2

PASTABOS:
G/b elementy armavimas pjlviuose parodytas sglyginai.
Jrenginius prie pamato tvirtinti pagal Gamintojo rekomendacijas

1.

2
3.
4.
5

™

Altitudes (ALT.) tikslinti pagal vertikaliniy auksciy plang ir pagal vietg darbo projekto stadijoje.

Tvirtinimas pagal Gamintojo

h

Rekomendacijas
x| P1
i i ““
gy O
N S
L1l \ i

150

B Uzpilti sméliniu gruntu,

g Greztinis polis GP-2.1
J L=1m, 9250,
— betonas C25/30 XC2

Gruntas po pamatais turi blti nejudintas, vientisos struktdros.
Monolit. g/b pamatai ir rostverkai armuojami S500 stiprumo klasés armataros strypais ir lankstiniais, pagal LST

EN 10080:2006. Pamatams naudojamas C 25/ 30 XC2 stiprumo klasés betonas, pagal LST EN

206:2014+A1:2017.
Darbo armatdiros apsauginis betono sluoksnis -40 mm.
Prie$ rengiant darbo projektg bitina papildyti vietoveés inZinerinius-geologinius tyrinéjimus ir pamaty jgilinima.
Matmenis pazymeétus Zenklu "*" tikslinti darbo projekto stadijoje.

800
‘ pasluoksniui suftankinant

0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PRl viLNIAUS
PATV. PV VN VYSTYMO Vie$osios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas
DOK. NR. ~ KOMPANIJA
A1859 | PV Enrika Gettautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
13002 | PDV Nikolaj Moskov .. ..
16167 n3. Kestutis Sakalauskas SIUKSLIADEZES MONOLIT. G/B PAMATAS, 0
M1:20
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Vi}!niaus miesgoLszoagvsiéavlcljybé
onstitucijos pr. 3, LT- ilnius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24-9-00-TP-S K—B -12 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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ZAIDIMY AIKSTELES SLAITO PAGRINDO PRINCIPINE

KONSTRUKCIJA, M 1:20

Pagrindas - betonas C30/37 XF4 F200 W6, t=15cm
hidroizoliacija i$ 1 sl. bitum. ritininés dangos

paruos. sl. i$ betono C16/20-XC2, t=10cm

sutankintos skaldos pagr. jrengimas pagrindas, t=15 cm

Salciui nejautriy medziagy sutankinto sl. jrengimas, t= 30 cm

*

Aikstrelés danga
zr. projekto Arch. dalies brézinius

1500

1.
/s \ Greztinis polis GP-2.2 J

PASTABOS:

Greztinis polis GP-2.2
L=2m, ©250, kas 1,5x1,5m;
betonas C25/30 XC2

Altitudes ir matmenis pazymétus "*", tikslinti pagal vertikaliniy auksciy plang ir pagal vietg darbo

projekto stadijoje.

L=2m 250 kas 15x15m: 2. Monolit. g/b pamatai ir rostverkai armuojami S500 stiprumo klasés armatiros strypais ir lankstiniais,
betonas C25/30 XC2 pagal LST EN 10080:2006. Pamatams naudojamas C 25/ 30 XC2 stiprumo klasés betonas, pagal LST EN
206:2014+A1:2017.
| 1500 3. Darbo armatiros apsauginis betono sluoksnis -35 mm.
— 4. Pries rengiant darbo projektg batina papildyti vietovés inZinerinius-geologinius tyrinéjimus ir pamaty
| jgilinima.
L XK o ' 0 2025-02 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
Greztinis polis GP-2.7 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L=2m, $250, kas 1,5x1,5m; STATINIOIPROJEKTO PAVADINIMAS
betonas C25/30 XC2 KVAL. R \iniaus
PATV. PV VN VYSTYMO Vie$osios erdvés ties Bendoriy ir Raisteniskiy gatvémis sutvarkymo projektas

DOK. NR. paal HOMPANIJA

A1859 | PV Enrika Gettautaite STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

13002 | POV Nikolaj Modkov ZAIDIMY AIKSTELES SLAITO PAGRINDO

16167 Inz. Kestutis Sakalauskas v . 0

PRINCIPINE KONSTRUKCIJA, M 1:20
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS | LAPY
LT Vi}!nia_usAmiesgoLnggvsio\éalecliybé

onstitucijos pr. 3, - linius
UAB "Vilniaus vandenys" VP24_9_OO_TP_SK—B_ 13 1 1
Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius
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