SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

        Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
1 psl. iš 16
	Prekinis pavadinimas:
	METILENO MĖLIO LIOFLERIO REAGENTAS

	Gaminio kodas:
	MBL-OT-100; MBL-OT-110; MBL-OT-250; MBL-OT-500
	Peržiūros data:
	2012 m. kovo 6 d.
	Versija:
	1


	1 SKYRIUS. MEDŽIAGOS / PREPARATO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS

	1.1.
	Gaminio identifikavimas

	
	Prekinis pavadinimas:
	METILENO MĖLIO LIOFLERIO REAGENTAS

	
	Cheminis pavadinimas:
	-

	
	Gaminio kodas:
	MBL-OT-100; MBL-OT-110; MBL-OT-250; MBL-OT-500

	1.2.
	Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

	
	Nustatyti naudojimo būdai:
	Tirpalas dažymui mikrobiologijoje ir histologijoje

	
	Nerekomenduojami naudojimo būdai:
	Rekomenduojami tik nustatyti naudojimo būdai.

	
	Naudojimo apribojimai:
	Šis produktas skirtas naudoti tik kaip in vitro diagnostinis medicininis prietaisas ir jo nereikia naudoti jokiais kitais tikslais.

	1.3.
	Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

	
	Įmonė:
	„BioGnost Ltd.“

	
	Adresas:
	Medjugorska 59, Zagrebas

	
	Tel. Nr.:
	+385 1 2409997

	
	Fakso Nr.:
	+385-1-2404039

	
	Atsakingo asmens el. paštas:
	vladimir.ramljak@biognost.hr

	
	Nacionalinis kontaktinis asmuo:
	Vladimir Ramljak

	1.4.
	Pagalbos telefono numeriai

	
	Telefono numeris avariniu atveju:
	112

	
	Telefono numeris norint gauti medicininės informacijos: 
	+385 1 2348 342

	
	Kita informacija:
	-


	2 SKYRIUS. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

	2.1.
	Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

	2.1.1.
	Klasifikavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 (CLP))

	
	Pavojaus klasės ir kategorijos kodas:
	Įspėjimai*:

	
	Degus skystis 3
	H226

	2.1.2.
	Klasifikacija 1999/45/EB

	
	Pavojaus ženklas:
	Įspėjimai*:

	
	Degi; F
	R10

	2.1.3.
	Papildoma informacija

	
	-

	*Visas šiame skyriuje nurodytų R, H ir EUH frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

	2.2.
	Ženklinimo elementai pagal 1999/45/EB arba reglamentą Nr. 1272/2008 (CLP)

	
	Gaminio identifikavimas:
	METILENO MĖLIO LIOFLERIO REAGENTAS
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	Indekso Nr.:
	-

	
	Įgaliojimo Nr.:
	-

	
	Pavojaus piktogramos:
	[image: image1.png]GHS02






	
	Signalinis žodis:
	Pavojus

	
	Įspėjimai:
	H226 Degus skystis arba garai

	
	Įspėjamieji pareiškimai:
	P210 Laikyti atokiau nuo karščio/kibirkščių/atviros ugnies/karštų paviršių – nerūkyti
P233 Talpas laikykite sandariai uždarytas

P280 Dėvėkite apsaugines pirštines/apsauginius drabužius/akių ir veido apsaugas

	
	Daugiau informacijos:
	-

	2.3.
	Kiti pavojai

	
	-
	


	3 SKYRIUS. INGREDIENTŲ SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE JUOS

	CAS/

EB/

Indekso Nr.
	REACH

registracijos

numeris
	Masė %
	Pavadinimas
	Klasifikacija

pagal

67/548/EEB
	Klasifikacija

pagal

(EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

	64-17-5/200-578-6/603-002-00-5
	-
	15-25
	Etanolis
	Labai degus; F; R11
	Degus skystis 2, H225


	4 SKYRIUS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

	4.1.
	Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

	
	Pastaba:
	Jei nurodytos pirmos pagalbos priemonės nepadeda, kreipkitės į gydytoją

	
	Įkvėpus:
	Žmogų, įkvėpusį medžiagos, išneškite į gerai vėdinamą patalpą arba gryną orą. Jei kvėpuoti sunku, nukentėjusiajam duokite deguonies. 

	
	Kontakto su oda atveju:
	Nedelsiant nusivilkite visus užterštus rūbus. Plaukite vandeniu 15 min. 

	
	Kontakto su akimis atveju:
	Kruopščiai plaukite vandeniu mažiausiai 15 minučių pakėlę vokus po nedidele srove vandens. 

	
	Prarijus:
	Skalaukite burną vandeniu. Jei asmuo sąmoningas, duokite jam gerti daug vandens. Kreipkitės į gydytoją.
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	Asmeninės saugos priemonės, kurias naudoja pirmąją pagalbą teikiantis asmuo:
	-

	4.2.
	Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

	
	Įkvėpus:
	Gali dirginti akis ir viršutinius kvėpavimo takus (gėlimo pojūtis, dirginimas). Galimi bronchų spazmai. Esant didelių koncentracijų poveikiui galimi CNS sutrikimai, tokie kaip galvos skausmas, svaigimas, intoksikacija, sąmonės praradimas.

	
	Kontakto su oda atveju:
	Odos sausumas

	
	Kontakto su akimis atveju:
	Patekus į akis, gali sukelti diskomfortą, gėlimo pojūtį, junginės paraudimą, ragenos paviršiaus pažeidimus.

	
	Prarijus:
	Prarijus didesnius kiekius, gali sukelti stipraus dilgčiojimo pojūtį, galvos skausmą, galvos svaigimą, apsvaigimą ir sąmonės netekimą. Gali sukelti vėmimą. 

	4.3.
	Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

	
	Informacijos nėra.


	5 SKYRIUS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

	5.1.
	Gesinimo priemonės

	
	Tinkamos gesinimo priemonės:
	Esant nedideliam gaisrui - vandens purškimas, sausi milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas.

Esant dideliam gaisrui – vandens purškimas arba alkoholiui atsparios putos. 

	
	Netinkamos gesinimo priemonės:
	Vandens srovė.

	5.2.
	Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

	
	Pavojingi šalutiniai produktai gaisro metu:
	Nevisiškai sudegę produktai

	5.3.
	Patarimai gaisrininkams

	
	Naudokite autonominį atviros grandinės suspausto oro kvėpavimo aparatą ir atsparius ugniai drabužius.

	5.4.
	Kita informacija

	
	-


	6 SKYRIUS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

	6.1.
	Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

	6.1.1.
	Patarimas neteikiantiems pagalbos darbuotojams:

	
	Saugos įranga:
	Šalinant nedidelius kiekius, dėvėkite apsauginius drabužius. Šalindami didelius kiekius, naudokite autonominį atviros grandinės suspausto oro kvėpavimo aparatą arba autonominį uždaros grandinės kvėpavimo aparatą. 
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	Nelaimingų atsitikimų prevencijos procedūra:
	Užtikrinkite zonos saugumą, pašalinkite visus degimo šaltinius, nelaimės atveju skambinkite pagalbos numeriu 112. Pažymėkite draudžiamaisiais ženklais su liepsnos simboliais ir prietaisus, kurie sukelia kibirkštis

	
	Procedūra nelaimės atveju:
	Pašalinkite arba neutralizuokite visus veiksnius, kurie gali pabloginti būklę, naudoti visas leidžiamas priemones, priklausomai nuo sitauacijos ir naudokite rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones

	6.1.2.
	Patarimas pagalbos teikėjams:

	
	Naudokite autonominį atviros grandinės suspausto oro kvėpavimo aparatą ir atsparius ugniai drabužius.

	6.2.
	Ekologinės atsargumo priemonės: 

	
	Naudokite smėlio apsauginius barjerus, siekiant apsaugoti chemikalus nuo išplitimo. Nemeskite į kanalizacijos sistemą bei vandens telkinius ir nešalinkite su nuotekomis.

	6.3.
	Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

	6.3.1
	Izoliavimo atveju:
	smėlio arba panašios medžiagos užtvaros.

	6.3.2.
	Valymo atveju:
	Pjuvenos, smėlis, mineraliniai adsorbentai 

	6.3.3
	Kita informacija:
	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Informuokite atsakingą asmenį; esant dideliam išsiliejimui ar galimam aplinkos užteršimui kreipkitės pagalbos numeriu 112.

	6.4.
	Nuoroda į kitus skyrius

	
	-


	7 SKYRIUS. NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS

	7.1.
	Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

	7.1.1.
	Apsaugos priemonės

	
	Priešgaisrinės saugos priemonės:
	Laikyti atokiau nuo uždegimo ir karščio šaltinio. Nenaudokite įrankių, galinčių sukelti kibirkštį.

	
	Priemonės, neleidžiančios formuotis dulkėms ir purslams:
	Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

	
	Ekologinės atsargumo priemonės:
	Neleiskite patekti į nuotekų sistemą ir vandens telkinius.

	7.1.2.
	Higienos priemonės darbo vietoje:

	
	Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Kruopščiai nusiplaukite rankas po darbo ir prieš valgį.

	7.2.
	Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

	
	Techninės priemonės ir laikymo sąlygos:
	Laikykite gerai vėdinamose vietose atokiau nuo karščio šaltinio ir tiesioginių saulės spindulių.

	
	Talpos medžiagos:
	Gamintojo originali pakuotė.

	
	Reikalavimai laikymui ir talpoms:
	Laikyti atokiau nuo maisto produktų. Laikykite talpas sandariai uždarytas.
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	Rekomendacijos laikymo įrangai:
	Laikymo vieta turėtų būti padaryta iš tvirtos medžiagos; grindys turėtų būti atsparios cheminėms medžiagoms. Neturėtų būti jokių nuotėkių, kurie patektų tiesiai į nuotekų sistemą. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

	
	Papildoma informacija apie laikymo sąlygas:
	-

	7.3.
	Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

	
	Rekomendacijos:
	-

	
	Specialūs sprendimai pramonės sektoriui:
	-


	8 SKYRIUS. POVEIKIO VALDYMAS / ASMENINĖ APSAUGA

	8.1.
	Kontrolės parametrai

	Medžiaga
	CAS numeris
	Ribinės poveikio reikšmės

(GVI / KGVI)
	Biologiniai ribiniai dydžiai

	
	
	ppm
	mg/m3
	

	Etanolis
	64-17-5
	1000
	1900
	Informacijos nėra

	

	Medžiagos

pavadinimas:
	-

	EB

numeris:
	-
	CAS

numeris:
	-
	

	DNEL

	Pramonė

	Poveikio rūšis:
	Ūminiai

vietiniai poveikiai
	Ūminiai

sisteminiai poveikiai
	Lėtiniai

vietiniai poveikiai
	Lėtiniai

sisteminiai poveikiai

	Prarijus
	-
	-
	-
	-

	Įkvėpus
	-
	-
	-
	-

	Susilietus su oda
	-
	-
	-
	-

	Pagrindiniai fiziniai parametrai: tirpumas, degumas, korozija:
	

	Naudotojas

	Poveikio rūšis:
	Ūminiai

vietiniai poveikiai
	Ūminiai

sisteminiai poveikiai
	Lėtiniai

vietiniai poveikiai
	Lėtiniai

sisteminiai poveikiai

	Prarijus
	-
	-
	-
	-

	Įkvėpus
	-
	-
	-
	-

	Susilietus su oda
	-
	-
	-
	-

	PNEC

	Aplinkosaugos elementas
	PNEC

	Geriamasis vanduo
	Galimos informacijos nėra

	Geriamojo vandens nuosėdos
	Galimos informacijos nėra

	Druskingas vanduo
	Galimos informacijos nėra
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	Druskingo vandens nuosėdos
	Galimos informacijos nėra

	Mitybos grandinė
	Galimos informacijos nėra

	Mikroorganizmai (nuotekų apdorojimo metu)
	Galimos informacijos nėra

	Žemės ūkio dirvožemis
	Galimos informacijos nėra

	Oras
	Galimos informacijos nėra

	

	8.2.
	Poveikio kontrolė

	8.2.1.
	Inžinerijos priemonės

	
	Priemonės, skirtos išvengti

poveikio rekomenduojamo

naudojimo metu:
	Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Naudokite asmeninės apsaugos priemones

	
	Struktūrinės priemonės, skirtos

išvengti poveikio:
	Galimos informacijos nėra

	
	Organizacinės priemonės, skirtos

išvengti poveikio:
	Darbo organizavimas siekiant sumažinti kitų darbuotojų įtaką darbo metu.

	
	Techninės priemonės, skirtos

išvengti poveikio:
	Žr. 7.2 skyrių

	8.2.2.
	Individualios apsaugos priemonės

	8.2.2.1.
	Akių / veido apsauga:
	Apsauginiai akiniai (apsaugai nuo taškymosi) arba antveidis mažos koncentracijos ore atveju; apsauginė kaukė didesnės koncentracijos ore atveju 

	8.2.2.2.
	Odos apsauga

	
	Rankų apsauga:
	Esant tiesioginiam kontaktui, naudokite butilines pirštines (0.4 mm storio). Lašinant naudokite polichlorenines pirštines (0.1 mm storio).

	
	Kūno apsauga:
	Kasdieniniam darbui dėvėkite medvilninius drabužius ir tinkamą avalynę, tokius kaip guminiai batai ar kitokie batai, dengiantys visą pėdą. Išsiliejimo pavojaus atveju dėvėkite nepralaidžius drabužius, apsaugančius nuo skystų cheminių medžiagų (Viton, PVC, himex) ir avalynę, pagamintą iš tų pačių medžiagų.

	8.2.2.3.
	Kvėpavimo sistemos apsauga:
	Jei koncentracijos lygis viršija GVI vertes (arba esant netinkamai ventiliacijai), naudokite kaukes su rudu filtru A.

	8.2.2.4.
	Su šiluma susiję pavojai:
	Galimos informacijos nėra

	8.2.3.
	Poveikio aplinkai kontrolė

	
	Priemonės, skirtos išvengti

medžiagos poveikio:
	Žr. 6 skyrių.

	
	Struktūrinės priemonės, skirtos

išvengti poveikio:
	Naudokite modernią įrangą.
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	Organizacinės priemonės, skirtos

išvengti poveikio:
	Pritaikykite darbo procesus prie reikiamų darbo vietos sąlygų.

	
	Techninės priemonės, skirtos

išvengti poveikio:
	Žr. 6 skyrių.


	9 SKYRIUS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

	9.1.
	Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

	
	
	Vertė
	Metodas

	
	Forma:
	Skystis
	Galimos informacijos nėra

	
	Spalva:
	Bespalvis
	Galimos informacijos nėra

	
	Kvapas (kvapo riba):
	Silpnas
	Galimos informacijos nėra

	
	pH
	8.0–9.0 (20 0C)
	Galimos informacijos nėra

	
	Lydymosi temperatūra:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Virimo temperatūra:
	100 0C
	Galimos informacijos nėra

	
	Pliūpsnio temperatūra:
	≥ 35 0C
	Galimos informacijos nėra

	
	Garavimo greitis:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Degumas (kieta, dujos):
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Žemutinė ir viršutinė

sprogimo ribos:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Garų slėgis:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Santykinis garų tankis:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Santykinis tankis:
	0.97 g/cm3
	Galimos informacijos nėra

	
	Pildymo tankis:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Tirpumas:
	Tirpus
	Galimos informacijos nėra

	
	Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo (log Pow):
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Užsidegimo temperatūra:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Skaidos

temperatūra:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Klampumas:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Sprogstamosios savybės:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	
	Oksidacinės savybės:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra

	9.2.
	Kita informacija

	
	-


	10 SKYRIUS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

	10.1.
	Reaktyvumas:
	Produktas stabilus normaliomis darbo ir laiko sąlygomis.

	10.2.
	Cheminis stabilumas:
	Stabilus laikant ir dirbant standartinėmis aplinkos sąlygomis (kambario temperatūroje)
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	10.3.
	Pavojingų reakcijų galimybė:
	Sprogimo pavojus kontaktuojant su stipriomis rūgštimis, šarminiais metalais, šarminių metalų oksidais, azoto rūgštimi, oksiduojančiomis medžiagomis.

	10.4.
	Vengtinos sąlygos:
	Aukšta temperatūra, uždegimo šaltiniai, atvira liepsna

	10.5.
	Nesuderinamos medžiagos:
	Oksidantai, rūgštys, šarminiai metalai

	10.6.
	Pavojingi skilimo produktai:
	Naudojant aprašytu būdu, skilimo produktų nėra

	11 SKYRIUS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

	11.1.
	Informacija apie toksinį poveikį


	
	Ūmus toksiškumas:

	Naudojimas:
	Metodas
	Organizmas
	Dozė LD50/LC50 arba ATEmix
	Poveikio trukmė
	Rezultatas

	Nurijus:
	Galimos informacijos nėra
	Žiurkė (etanolis)
	6200 mg/kg (etanolis)
	4 h (etanolis)
	-

	Sąlytis su oda:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Įkvėpus:
	Galimos informacijos nėra
	Žiurkė (etanolis)
	>8000 mg/L (etanolis)
	4 h (etanolis)
	-

	

	
	Organų toksiškumas – vienkartinis poveikis (STOT-SE):

	
	Specifiniai poveikiai
	Konkretūs organai
	Pastaba

	Nurijus:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Sąlytis su oda:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Įkvėpus:
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	

	
	Kvėpavimo takų sudirginimas:
	Gali dirginti kvėpavimo takus

	

	
	Sudirginimas ir ėsdinimas

	
	Poveikio trukmė
	Organizmas
	Įvertinimas
	Metodas
	Pastaba

	Odos dirgimas:
	Informacijos nėra.
	Informacijos nėra.
	Informacijos nėra.
	Informacijos nėra.
	-

	Akių dirginimas:
	Informacijos nėra.
	Informacijos nėra.
	Informacijos nėra.
	Informacijos nėra.
	-

	

	
	Alergija

	Sąlytis su oda:
	Informacijos nėra

	Įkvėpus:
	Informacijos nėra
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	Specifiniai simptomai

	Nurijus:
	Gali sukelti stiprų dilgčiojimo pojūtį, galvos skausmą, galvos svaigimą, apsvaigimą ir sąmonės netekimą po kontakto su didesne koncentracija. Gali atsirasti vėmimas.

	Sąlytis su oda:
	Odos sausumas

	Įkvėpus:
	Gali dirginti akis ir viršutinių kvėpavimo takų sistemą (gėlimo jausmas, dirginimas). Galimi bronchų spazmai. Galimi CNS simptomai tokie kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, intoksikacija, sąmonės netekimas po didelių koncentracijų poveikio.

	Kontaktas su akimis:
	Patekus į akis, gali sukelti diskomfortą, gėlimo pojūtį, junginės paraudimą, ragenos paviršiaus pažeidimus.

	

	
	Pasikartojančios dozės toksiškumas (pusiau ūmus, pusiau lėtinis, lėtinis)

	
	Dozė
	Poveikio trukmė
	Organizmas
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	Pusiau ūmus toksiškumas nurijus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau ūmus toksiškumas odai
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau ūmus toksiškumas įkvėpus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau lėtinis toksiškumas nurijus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau lėtinis toksiškumas odai
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau lėtinis toksiškumas įkvėpus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Lėtinis toksiškumas nurijus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Lėtinis toksiškumas odai
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Lėtinis toksiškumas įkvėpus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-
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	Organų toksiškumas – pasikartojantis poveikis (STOT-RE):

	
	Specifiniai poveikiai
	Konkretūs organai
	Pastaba

	Pusiau ūmus toksiškumas nurijus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau ūmus toksiškumas odai
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau ūmus toksiškumas įkvėpus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau lėtinis toksiškumas nurijus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau lėtinis toksiškumas odai
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Pusiau lėtinis toksiškumas įkvėpus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Lėtinis toksiškumas nurijus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Lėtinis toksiškumas odai
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Lėtinis toksiškumas įkvėpus
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	

	
	CMR poveikiai (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksinis poveikis reprodukcijai)

	
	Kancerogeniškumas:
	Informacijos nėra

	
	Mutageninis poveikis (in vitro):
	Informacijos nėra

	
	Genotoksiškumas:
	Informacijos nėra

	
	Mutageninis poveikis (in-vivo):
	Informacijos nėra

	
	Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:
	Informacijos nėra

	
	Toksinis poveikis reprodukciniams organams:
	Informacijos nėra

	

	
	Apibendrintas CMR savybių vertinimas:
	Informacijos nėra

	

	11.2.
	Praktinė patirtis:

	
	Pastabos, susijusios su klasifikacija:
	Galimos informacijos nėra

	
	Kitos pastabos:
	Galimos informacijos nėra

	
	
	

	11.3.
	Pastaba:

	
	-


	12 SKYRIUS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

	12.1.
	Toksiškumas

	Ūmus toksiškumas
	Dozė
	Poveikio trukmė
	Organizmas
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	Žuvis
	LC50
	96 val.
	13000 mg/l (etanolis)
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-
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	Krabai
	EC50
	48 val.
	221 mg/l (etanolis)
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Vandens augmenija
	IC50
	72 val.
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Mikroorganizmai
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Lėtinis toksiškumas
	Dozė
	Poveikio trukmė
	Organizmas
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	Žuvis
	LC50
	96 val.
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Krabai (dafnijos)
	EC50
	48 val.
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Vandens augmenija
	IC50
	72 val.
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Kiti organizmai
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	12.2.
	Patvarumas ir skaidomumas

	
	Abiotinis skaidymas

	
	Pusėjimo trukmė
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	Druskingas vanduo
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Geriamasis vanduo
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Oras
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Dirva
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	

	
	Biologinis skaidumas

	Skaidumas %
	Laikotarpis (dienomis)
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	91
	-
	OECD (anaerobinis metodas)
	-
	Etanolis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	12.3.
	Bioakumuliacijos potencialas
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	Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo (log Pow):

	Vertė
	Koncentracija
	pH
	°C
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	-0.31
	-
	-
	25
	-
	-
	Etanolis

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Biologinės koncentracijos faktorius (BCF)

	Vertė
	Organizmas
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	Informacijos nėra
	Informacijos nėra
	Informacijos nėra
	Informacijos nėra
	Informacijos nėra

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	Lėtinis ekotoksiškumas

	Vertė
	Dozė
	Poveikio trukmė
	Organizmas
	Metodas
	Įvertinimas
	Pastaba

	Lėtinis toksiškumas žuvims
	LC50
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Lėtinis toksiškumas
	EC50
	Galimos
	Galimos 
	Galimos 
	Galimos informacijos 
	-


	krabams (dafnijoms)
	
	informacijos nėra
	informacijos nėra
	informacijos nėra
	nėra
	

	

	12.4.
	Judumas dirvožemyje

	
	Žinomas arba numanomas pasiskirstymas aplinkoje:

	
	Galimos informacijos nėra

	
	Paviršiaus įtempimas:

	
	Vertė
	°C
	Koncentracija
	Metodas
	Pastaba

	
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	Absorbavimas / desorbavimas

	Transport.
	A/D koeficientas

Henrio dėsnis
	log Pow
	Lakumas
	Metodas
	Pastaba

	Dirvožemis–vanduo
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-


SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

        Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
13 psl. iš 16
	Prekinis pavadinimas:
	METILENO MĖLIO LIOFLERIO REAGENTAS

	Gaminio kodas:
	MBL-OT-100; MBL-OT-110; MBL-OT-250; MBL-OT-500
	Peržiūros data:
	2012 m. kovo 6 d.
	Versija:
	1


	Vanduo–oras
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	Dirvožemis–vanduo
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	Galimos informacijos nėra
	-

	

	12.5.
	PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

	
	Galimos informacijos nėra

	

	12.6.
	Kitas nepageidaujamas poveikis

	
	Galimos informacijos nėra

	

	13 SKYRIUS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

	13.1.
	Atliekų tvarkymo metodai

	-

	13.1.1.
	Gaminio / pakuotės išmetimas:

	
	Atiduokite utilizuoti juridiniams asmenims, įgaliotiems aplinkos ir gamtos apsaugos ministerijos.

	

	13.1.2.
	Atliekų kodas

	
	15 01 10: pakuotės, kuriose  yra pavojingų medžiagų likučių arba jos užterštos pavojingomis medžiagomis.

	

	13.1.3.
	Atliekų apdorojimo metodas:

	
	Galimos informacijos nėra

	

	13.1.4.
	Galimybė patekti į nuotekų sistemą:

	
	Atliekos neturėtų būti išmestos į nuotekų sistemą.

	

	13.1.5.
	Kitos utilizavimo rekomendacijos:

	
	Neišmeskite gaminio likučių į nuotekų sistemą. Atiduokite likučius ministerijos įgaliotiems surinkėjams. Neišmeskite pakuotės į nuotekų sistemą. Atiduokite pakuotę ministerijos įgaliotiems surinkėjams. Neišmeskite ten, kur galimas užsidegimo pavojus.

	

	14 SKYRIUS. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

	
	Sausumos transportas (ADR)

	JT numeris:
	UN 1993

	Teisingas krovinio pavadinimas:
	Degus skystis (etanolis)

	Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):
	3
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	Pakuotės grupė:
	III

	Kelia pavojų aplinkai:
	

	Specialios atsargumo priemonės naudotojui:
	-

	
	Sausumos transportas geležinkeliu (RID)

	JT numeris:
	UN 1993.

	Teisingas krovinio pavadinimas:
	Degus skystis (etanolis)

	Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):
	3

	Pakuotės grupė:
	III

	Kelia pavojų aplinkai:
	-

	Specialios atsargumo priemonės naudotojui:
	-

	
	Vidaus vandens keliais (ADN)

	JT numeris:
	UN 1993.

	Teisingas krovinio pavadinimas:
	Degus skystis (etanolis)

	Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):
	3

	Pakuotės grupė:
	III

	Kelia pavojų aplinkai:
	-

	Specialios atsargumo priemonės naudotojui:
	-

	
	Jūros transportas (IMDG)

	JT numeris:
	UN 1993.

	Teisingas krovinio pavadinimas:
	Degus skystis (etanolis)

	Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):
	3

	Pakuotės grupė:
	III

	Kelia pavojų aplinkai:
	-

	Specialios atsargumo priemonės naudotojui:
	-

	
	Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)

	JT numeris:
	UN 1993.

	Teisingas krovinio pavadinimas:
	Degus skystis (etanolis)

	Gabenimo pavojingumo klasė (-ės):
	3

	Pakuotės grupė:
	III

	Kelia pavojų aplinkai:
	-

	Specialios atsargumo priemonės naudotojui:
	-

	

	Daugiau informacijos:
	Gaminiui netaikoma klasifikacija.


	15 SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

	15.1.
	Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

	
	ES direktyvos
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	Įgaliojimas ir (arba) naudojimo apribojimai

	
	Įgaliojimai:
	-

	
	Apribojimai:
	-

	
	Kiti ES reglamentai:
	Europos Parlamento ir Europos Tarybos EB reglamentas Nr. 1906/2007 ir EB reglamentas Nr. 1272/2008; 2010 m. Europos Komisijos reglamentas Nr. 453/2006 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimo naudoti ir apribojimų (REACH) pakeitimų ir pataisymų; 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos EB reglamentas Nr. 2037/200 dėl ozono sluoksnį veikiančių medžiagų; 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos EB reglamentas Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo; 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos EB reglamentas Nr. 850/2004 dėl išliekančių organinių teršalų; 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, panaikinanti tam tikras direktyvas

	
	Informaciją (1999/13/EB reglamentas) dėl lakių organinių junginių (VOC) emisijų apribojimo:

	
	Nacionaliniai reglamentai:
	Cheminių medžiagų aktas; reglamentas dėl pavojingų medžiagų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo; įsakas dėl profesinio poveikio ribinės vertės ir biologinės ribinės vertės; reglamentas dėl atliekų kategorijų, rūšių ir klasifikavimo pagal atliekų katalogą ir pavojingų atliekų sąrašą; įsakas dėl medžiagos saugos duomenų sudarymo; pavojingų medžiagų transportavimo aktas

	15.2.
	Cheminės saugos vertinimas

	
	Nėra


	16 SKYRIUS. KITA INFORMACIJA

	16.1.
	Nurodyti pokyčiai:
	-

	16.2.
	Sutrumpinimai:
	PBT          Stabilus, biologiškai besikaupiantis ir toksiškas

vPvB         Visiškai stabilus ir biologiškai besikaupiantis

LD50         Mirtina dozė, 50 %

LC50         Mirtina dozė, 50 %

STOT-SE        Organų toksiškumas – vienkartinis poveikis

	16.3.
	Pagrindinė literatūra ir informacijos šaltiniai:
	-

	16.4.
	Klasifikavimo ir mišinių klasifikavimo procedūros pagal CLP

	

	Klasifikavimas pagal CLP
	Klasifikavimas

	-
	-

	16.5.
	R ir H riziką apibūdinančių frazių, kurios minimos 2 ir 3 skyriuose, visas tekstas:
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	R:
	R10
	Degi


	
	H:
	H226
	Degus skystis arba garai


	16.6.
	Mokomasis patarimas:
	-

	16.7.
	Papildoma informacija:
	Mes neatsakingi už pasekmes nesilaikant naudojimo instrukcijų arba netinkamai naudojant gaminį, aprašytą šiame medžiagos saugos duomenų lape.


